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Geberit Volex 90°-os csatlakozókönyök készlet, két kiállású

  

Alkalmazási célok

• Hideg és meleg ivóvízhez
• Épületgépészethez

Tulajdonságok

• Átlátszó betolási mélységjelölővel

Műszaki adatok

Alapanyag CW617N sárgaréz

Szállítási terjedelem

• 2 db 90°-os csatlakozókönyök
• Rögzítési anyag

Cikksz. DN d, ø Rp arc AD B b H L l l1 l2 Z

618.720.00.1 12 16 mm 1/2 " 90 ° 15.3 cm 59.7 
cm

25.3 
cm

6 
cm

4.6 cm 2.2 
cm

1.5 cm 4 
cm

2 cm

618.721.00.1 15 20 mm 1/2 " 90 ° 15.3 cm 59.7 
cm

25.3 
cm

6 
cm

4.6 cm 2.2 
cm

1.5 cm 4 
cm

2 cm

618.730.00.1 12 16 mm 1/2 " 90 ° 15.3 cm 59.7 
cm

25.3 
cm

6 
cm

5.8 cm 2.2 
cm

1.5 cm 4 
cm

1.9 
cm

618.731.00.1 15 20 mm 1/2 " 90 ° 15.3 cm 59.7 
cm

25.3 
cm

6 
cm

5.8 cm 2.2 
cm

1.5 cm 4 
cm

1.9 
cm

618.740.00.1 12 16 mm 1/2 " 90 ° 15.3 cm 59.7 
cm

25.3 
cm

6 
cm

8.3 cm 2.2 
cm

1.5 cm 4 
cm

1.9 
cm

618.741.00.1 15 20 mm 1/2 " 90 ° 15.3 cm 59.7 
cm

25.3 
cm

6 
cm

8.3 cm 2.2 
cm

1.5 cm 4 
cm

1.9 
cm
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