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Szerelési kezikényv
. Gyorskeresé

SZERELESI MERETEK SZERELES| UTMUTATO

SZERELESI UTMUTATO

MOSDO

5124 11 21 83-86
5108 11 21 83-86
5128 11 21 83-86
5570 59 28 83-86
5565 59 28 83-86
5560 59 28 83-86
5556 69 28 83-86
7012 65 37 83-86
7012 60 37 83-86
7012 55 37 83-86
7013 60 39 83-86
7013 55 39 83-86
5194 59 46 83-86
5193 59 46 83-86
5198 59 47 83-86
7018 60 51 83-86
7018 55 51 83-86
4191 65 64 83-86
4191 60 64 83-86
4191 55 64 83-86

SZERELESI MERETEK

MOSDO

4196 7X 65 83-86
416301 66 83-86
7015 6X 67 83-86
7015 5% 67 83-86
5116 59 68 83-86

ALFOLDI MOSDOPROGRAM

7014 47 77 87
7016 65 78 87
7019 47 79 87
7029 47 80 87
7083 54 81 87
BEEPITHETO MOSDO
512511 23 87
5109 11 23 87
5129 11 23 87
MELINA
5555 59 29 88
5169 59 47 87
5171 59 48 87
5188 59 48 87
SAVAL 2.0
7017 60 52 88, 103
7011 50 52 88
6006 40 53 88
6006 33 53 88

SZERELESI MERETEK ~ SZERELESI U
BEEPITHETO MOSDO
BAZIS
4171 54 69 88
KEZMOSO
LINER
5102 11 22 83-86
5550 59 30 83-86
5540 59 31 83-86
7031 45 38 83-86
7037 45 40 83-86
5197 5X 49 83-86
5393 5X 49 83-86
7030 45 54 83-86
7332 5X 55 83-86
7342 41 56 83-86
BAZIS
4145 50 70 83-86
4145 45 71 8386
4123 4X 72 83-86
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SZERELES| MERETEK

SZERELESI MERETEK SZERELES| UTMUTATO

Szerelési kéziksnyv

. Gyorskeresé

SZERELES| UTMUTATO

FALIBIDE

747411 27 89
5598 59 35 89
704410 43 89
SAVAL 2.0

4312 00 59 89
LABON ALLO BIDE

LINER
7454 11 25 90-91

MELINA
5599 59 33 9091

FORMO
7045 00 45 9091

SAVAL 2.0
6005 59 61 9091

BAZIS
4309 59 75 9091

FALI-WC

6638 L1 26 1
5530 59 34 91
7060 RO 41 91
7060 HR 41 91
7060 10 42 1
7060 H1 42 1
MIRON

5693 59 50 1
7056 59 57 o1
7068 19 58 1
MONOBLOKK WC

LINER

6639 11 24 92
5510 H2 32 92
5500 V2 32 92
5522 H1 36 93
SAVAL 2.0

7090 19 60 92
7090 09 60 92

* A szerelési 0tmutatd megtaldlhatd a termékben és letslthetd a weboldalunkrél.

A

alfoldi

SZERELES| MERETEK  SZERELESI U

LABON ALLO WC

7069 10 44 94
4004 00 73 94
4030 00 73 94
4031 00 73 94
4032 00 74 94
4033 00 74 94
4037 00 74 94
VIZELDE

7050 59 62-63 95
7051 59 62:63 95

BAZIS
4332 00 76 96

WC-ELEM ES NYOMOLAPOK

9221 20
9221 21 82 -t




Szerelési kezikényv
. Gyorskeresé

SZERELESI MERETEK SZERELESI MERETEK

FORMO MOSDOSZEKRENY 65 100 MIRON ATLATSZO UVEG KADPARAVAN, CLEARGLASS 70 CM 17
FORMO MOSDOSZEKRENY 60 101 MIRON ATLATSZO UVEG KADPARAVAN, CLEARGLASS 80 CM n7z
FORMO MAGASSZEKRENY 102 MIRON ATLATSZO UVEG KADPARAVAN, CLEAR GLASS 100 CM (60-40 CM) nz
SAVAL 2.0 MOSDOSZEKRENY 103
SAVAL 2.0 TUKROSSZEKRENY 104 ZUHANYTALCAK
SAVAL 2.0 TUKOR 105 DENIA BEEPITHETO ZUHANYTALCA, NEGYZETES 80 X 80 CM 18
SAVAL 2.0 MAGASSZEKRENY 106 DENIA BEEPITHETO ZUHANYTALCA, NEGYZETES 90 X 90 CM 118
DENIA BEEPITHETO ZUHANYTALCA, NEGYZETES 100 X 100 CM 18
DENIA BEEPITHETO ZUHANYTALCA, TEGLALAP ALAKU 80 X 100 CM 19
LINER KIASSZIKUS FURDOKAD 170 X 75 CM m DENIA BEEPITHETO ZUHANYTALCA, IVES 90 X 90 CM 19
LINER KLASSZIKUS FURDOKAD 180 x 80 cm m
MELINA KIASSZIKUS FURDOKAD 170 X 75 CM 12
MELINA KIASSZIKUS FURDOKAD 180 X 80 CM 12
MELINA KIASSZIKUS FURDOKAD 190 X 90 CM 12
MELINA SZABADON ALLO KAD ELOLAPPAL 180 X 80 CM 13
MELINA SAROKKAD 145 X 145 CM 13
CASSANDRA KLASSZIKUS FURDOKAD 160 X 70 CM 14
CASSANDRA KLASSZIKUS FURDOKAD 170 X 70 CM 14
CASSANDRA KLASSZIKUS FURDOKAD 170 X 75 CM 15
CASSANDRA KIASSZIKUS FURDOKAD 180 X 80 CM 15
CASSANDRA KLASSZIKUS FURDOKAD 190 X 90 CM 15
CASSANDRA SPECIALIS FURDOKAD 180 X 80 CM 116
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Szerelési kézikdnyv

. Gyorskeres6

SZERELES| MERETEK

LINER NEGYEDKORIVES ZUHANYFULKE, 2 NYLO AITOVAL 80 X 80 CM 120
LINER NEGYEDKORIVES ZUHANYFULKE, 2 NYILO AJTOVAL 90 X 90 CM 120
LINER NEGYEDKORIVES ZUHANYFULKE, 2 NYILO AJTOVAL 100 X 100 CM 120
LINER NEGYSZOGILETES ZUHANYFULKE, 2 NYILO AJTOVAL 80 X 80 CM 121
LINER NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, 2 NYILO AITOVAL 90 X 90 CM 121
LINER NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, 2 NYILO AITOVAL 100 X 100 CM 121
LINER NYILO AJTO, ATLATSZO UVEG, CLEARGLASS, KROM PROFIL 80 CM 122
LINER NYILO AJTO, ATLATSZO UVEG, CLEARGLASS, KROM PROFIL 90 CM 122
LINER NYILO AJTO, ATLATSZO UVEG, CLEARGLASS, KROM PROFIL 100 CM 122
LINER NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, 1 NYILO AITOVAL 80 X 80 CM 123
LINER NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, T NYILO AITOVAL 90 X 90 CM 123
LINER NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, T NYILO AJTOVAL 100 X 100 CM 123
LINER TEGLALAP ALAKU ZUHANYFULKE, 2 NYILO AJTOVAL 80 X 100 CM 124
LINER TEGLALAP ALAKU ZUHANYFULKE, 2 NYILO AJTOVAL 100 X 80 CM 124
LINER TEGLALAP ALAKU ZUHANYFULKE, 1 NYILO AJTOVAL 80 X 100 CM 124
MIRON NEGYEDKORIVES ZUHANYFULKE, 2 TOLOAJTOVAL 80 X 80 CM 125
MIRON NEGYEDKORIVES ZUHANYFULKE, 2 TOLOAJTOVAL 90 X 90 CM 125
MIRON NEGYEDKORIVES ZUHANYFULKE, 2 TOLOAJTOVAL 100 X 100 CM 125
MIRON NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, 2 TOLOAJTOVAL 80 X 80 CM 126
MIRON NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, 2 TOLOAJTOVAL 90 X 90 CM 126
MIRON NEGYSZOGLETES ZUHANYFULKE, 2 TOLOAITOVAL 100 X 100 CM 126
MIRON TEGLALAP ALAKU ZUHANYFULKE, 2 TOLOAJTOVAL 80 X 100 CM 127
MIRON TEGLALAP ALAKU ZUHANYFULKE, 2 TOLOAITOVAL 100 X 80 CM 127

A wellness termékek részletes szerelési ttmutatdja a termékek csomagolésaban talélhate. A szerelési Gimutatoé sériilése vagy hianya esetén
a vevészolgélatunkon (80 820 144) kérhetd, vagy lefélthetd a weboldalunkrél (www.alfoldi.hu), az adott termék oldalan.
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Szerelési kezikényv

Il. Ajanlo

II. Ajanlé
TARS A FURDOSZOBABAN

A hazai kerdmiaipar kiemelkedd szerepldje — a korébban Alféldi Porcelangyar
néven ismert — Villeroy & Boch Magyarorszag Kft. a folyamatos megujulés jegyé-
ben arra torekszik, hogy legnépszeribb termékei, az Alfeldi szaniterek évrél évre
kovessék a nemzetkézi trendek dikidlia véliozasokat, a legszigoribb mindségi k&-
vefelmények figyelembevételével. A hagyoményosnak tekinthetd szaniter termekeink
folyamatos megujitésa mellett mindig vjabb termékteriletek meghoditésaval valtuk
valéra régi élmunkat, a furdészobat, amely tetéisl talpig Alfldi termekekbal @ll. Ennek
iegyében a kazelmultban az Alfeldi stilusénak és minéségi kévetelményeinek megfele-
l6 WC-lskekkel, bitorokkal és wellnes termékekkel jelentkezitnk.

Hét termékesalad alkotia az Alfsldi szaniterek folyamatosan bévils valasziekdt:
a liner, Melina, Formo, Miron, Saval 2.0 és Bdézis termékcsaladok, valamint az
Alfsldi mosdéprogram.

A liner egy U] kategdriat képvisel az Alfsldi szorfimentigben. A modern st
lusra jellemzé szoglefes formavildgaval azon vésérdinkhoz taléthat utat, akik
a firdészobdjuknak is jellegzetes, modem hangulatot szereinének  kdlcssnozni.
A mosddt, beépithetd mosdst, kézmosst, monoblokk WCH, faliWCt és két-
fele bidét is tartalmazo liner csalad markans karaktert ad a firdészobanak.

A Miron termékesaléd tagjai a kisebb furddszobdkban is tag helyet és nagy térél-
ményt biztositanak. Megtaldlhatéak benne a kisebb, sztkebb helyekre tervezett
elemek is, s¢t emellett o termékesaladnak szamos olyan tagja van, melyek elsé
fecskék az Alfeldi teljes szaniter vélasziékdban!

A Melina csaldd megalkotésakor az a cél lebegett a szemink elétt, hogy a cso-
lad minden darabja hten kévesse a felhasznaldk igényeit. Ennek megfelesen
tobbek kozott a mosdek felilete egységes, ezért azok kénnyen fisztithatoak,
a monoblokk WCk pedig a 3/6 literes tblités mellett — bizonyos feliételek
teliesilése esefén (Isd. Szerelési vimutate) — 3/4,5 literes sblitésre is alkalmasak.

A Formo kilénlegessége, hogy egy csaléddon belil kétféle mosdsformaval ren-
delkezik, igy a szogletes és a lagyabb formak kedveldi is megtaldlhati¢k a ked-
venciket a csaléddban. Emellett a Formo az els¢ olyan csaladunk, amelyben
megtaldlhatd az elsé gydrd nélkili sblitési méddal, az on. CleanFlush-sal rendel
kezé faliWC is.

A Saval 2.0 kollekcié az egykori Solinar és Saval csalédok hazassagaval
és 0f termékekkel torténs kiegészitésével it létre. A széles termékskalaval
rendelkezé szaniter csaléd botorokkal is kiegészilt.

A Bazis termékesalddot visszafogottsag jellemzi. Egyszerd és funkciondlis formavi-
laga kerili a feltinést, és szeliden enged teret killonbszé stilusok megjelenésének
a firdészobdban. Elegéns, vidam, modern vagy romantikus — a termékesalad
harmonikusan illeszkedik valamennyi arculathoz.

Az Alfeldi mosdéprogram kerefén belul 6t 6] mosdéval bévilt az Alfeldi kinalata.

A mosdok k&ziil négy on. railtethetd mosdo, amelyeket butorba, pulira épftve
hasznalhatunk.

"‘alfbldi



lll. Szaniterek
A) Altalanos informacick
1. AZ ALFOLDI SZANITEREK JELLEMZOI

Mi is az a szanifere A szaniter: egészségigyi keramia. Az egészségigyi kerémia
termékek a fisztdlkoddshoz szikséges haszndlati térgyakat jelentik, ilyenek pl.: a
mosdok, a bizzaras WC, a bidék, a vizeldek, a szappantartok és a polcok.

A szanifer fermékekkel szemben témaszioft dlialanos kévetelmények: a hosszo élet
tarlam, a kannyd fiszithatésag, a fiszifiészerekkel szembeni megfelels ellendilié-
képesség, amely abban nyilvanul meg, hogy a fisztités sordn a maz fénye nem
tompul, és az Utéssel, illetve a hémérsekletvaliozdssal szembeni ellenalloképesség
igen nagy.

Az Alfsldi szaniterek ezekre a kihivésokra jelentenek megoldést.

AZ ALAPANYAGOK
Alapanyagainkat a t8bb mint 260 éves Villeroy & Boch AG tapaszialataira témasz-
kodva vélasztiuk ki Eurépa legjobb minéségt kalibazist porcelan alapanyagaibdl.

A GYARTAS

A vilag egyik legmodemebb sntesi és mazolasi eliérasaval készilt termekek
magas hémérsékleten égetve, tomarre égé felileti pérusmentes porceldnt ad-
nak. A kész termékeink vizfelvétele O,5% alathi, igy a szélséséges hémérsékleti
tényezéknek is ellendlinak, ezaltal minden szabvanynak megfelelnek.
(Részleteket Isd. a Kerdmia anyaganak jellemzdi c. fejezetbenl)

"‘alfc’ildi

Szerelési kézikdnyv

lIl. Szaniterek

A MINOSEG

Valamennyi, 2002. ¢prilis 1{e utan vasarolt Alfsldi szaniterkeramidra 10 év garan-
ciét* vallalunk. Szigord minéségellenérzési folyamaton megy &t minden altalunk
gyartott termék, mikézben csak elsé osztaly terméket hozunk forgalomba.

Termékeinket terhelési és torési teszinek vetjik alé.
A szanifereket vakuum alait is feszteljik, hogy kiszlriik az esefleges repedéseket.

ELEGANS MEGOLDASOK

Az Alfsldi firdsszoba

Az éviizedek dta népszert Alfeldi szaniterek mellé az elmult években tjabb termékteri-
letek csatlakoztak, igy a WCilekék, a butorok és a wellness termékek.

Kombipack

A kombipack (Melina 5510 H2 xx, 5500 V2 xx, 5522 H1) egyben, doboz
ba csomagolva tartalmazza a monoblokk WCH, az éblitétartalyt az sblité-
szerelvénnyel, a WC-iléket és a WC rogzitési egységcsomagot.

A Formo csalad esetében (7060 HR xx, 7060 H1 xx) pedig a faliWC+ és a
WC-ilokét refti a kombipack doboza.

* A 10 év garancia a szaniter keramiakra vonatkozik, oz egyes szerelvényekre a
gyarté altal vallalt garancia érvényes, amelyekrél tovébbi informécivkat a webolda-
lunkon, az adott termék oldaldn talalhat.



Szerelési kezikényv
lIl. Szaniterek

FaliWC és falibidé

A faliWCk (Liner 6638 L1 xx, Melina 5530 59 xx, Formo 7060 xx xx,
Miron 5693 59 xx, Saval 2.0 7056 59 xx, 7068 19 xx) és bidék (Liner 7474 11
xx, Melina 5598 59 xx, Formo 7044 00 xx, Saval 2.0 4312 00 xx) padlétsl vals

tavolsaga megksnnyfli a takaritést, hiszen egy kénnyed mozdulattal feliakarithat-

juk a WCk és bidék alatt elhelyezkeds padlot.

Beépithetd mosdod

A bitorba vagy épiteft mosdépultba beépitheié mosdok elegéns megoldast jelen-
tenek a furdészobdban (Liner 5129 11 xx, 5109 11 xx, 5125 L1 xx, Melina 5555
59, Saval 2.0 7017 60 xx, 7011 50 xx, Bézis 4171 54 xx).

Sarokkézmoso
A specidlis elrendezés(, iletve sz0k mosdékban a sarokkézmosé (Saval 7342 41 xx) be-
épitésével a teret kihaszndlva helyezhetiink el kézmosot.

Kézmoso szifontakaréval

Diszkrét megoldast jelent, ha a mosddban elhelyezett kézmosd szifonjat egy szifon-
takaréval tudjuk elreteni (Liner 5102 L1 xx, 7229 11 xx, Melina 5550 59 xx, Formo
7031 45 xx, 7244 59 xx vagy 7229 L1 xx, 7037 45 xx és 7244 59 xx).

Csaptelep r6gzité furatok

A csaptelepek beszerelésekor eléfordulhat, hogy a gyérilag kiképzett csapfurat
melleft tovébbi furatokra van szukségink. Ebben az esetben az akiualis Alfeldi
termékkatalégus ad téjgkoztatast arrél, hogy az adott termék rendelkezik-e fovabbi
kiksnnyitésekkel, amelyek kivtésével (részletes Gtmutatot Isd. Csaptelep rogzité
furatok kiutése c. fejezetben) tjabb csapfuratok alakithaték ki.

A higiénia

A porusmentes felulefet ksnnyG tisztitani, mivel nem tapad meg rajta a szeny-
nyezédés. Altalanos tisztitészerrel fisztithaték, amelyek a maz fényét nem ron-
csoljgk. (Részletes dtmutatét Isd. a Szerelési és apolési vtmutatd c. fejezetben!)

A viziakarékos megoldasok
A XXI. sz&zadban az egyik legfontosabb szempont valamennyi szanitergyartd sz¢-
mara a viztakarékos megoldasok kialakitasa.

A 3/6 les vizsblitest WCink (sblitstartalytsl figgéen) viziakarékosak, mikézben
kivaléan biztositigk a fiszta felilefet.

A Melina csalad monoblokk WC-i ugyanakkor - bizonyos feltételek melleft (Isd.:
Szerelési Otmutatd) - 3/4,5 literes oblitésre is alkalmasak, ezzel is tovabb
csokkentve az értékes viz felhasznaldsat!

A Formo csaléd esetében a CleanFlush, vagyis az on. nyitoft gytris és a normdl

faliWC szintén alkalmas 3/4.5 literes oblitésre. Ebben az esetben is Szerelési
Gtmutato dlfal meghatarozott feltetelekkel.
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2. KERAMIA ANYAGANAK JELLEMZOI

A pordzus keramiatermékek

Porézus keramiatermékek

Szerelési kézikdnyv

lIl. Szaniterek

Tomor szdvetii kerdmiatermékek felosztasa

Tomér kerdamiatermékek

Az agyag megismerésének folyamata évezredekre nydlik vissza.
A kézzel formalt targyakat az els¢ mesterek égetés nélkl késziter-

A késztermék
anyaga sarga vagy
vorés

A késztermék
anyaga fehér

A késztermék A késztermék
anyaga sarga vagy é
ot anyaga fehér

tek, mig fel nem fedeztek, hogy kiégetéssel tartésabb, értékesebb
anyaghoz lehet juini.

l

Porcelan termékek

Maézzal bevont Atlatsz vagy szines Maz nélkdli Mazzal bevont
termékek mézzal bevont termékek termékek

Méz nélkili
. e o termékek
A gérég keramos” (magyarul fozekas) szobol szérmazd kerdmia
kifejezés az elters gyartési technologidiv agyagféleségek dssze-  Nemtalis
foglalé neve. A fehér cserep(, 16mér kerdmia a porceldn, amely ?’;’;gb"'
a kerémiaipar legnemesebb ferméke. A porceldn magas hémér  Tetdesersp

séklefen tomorre égefett, fehér szind, vékony rétegben &ttetszé ter-
mek, amelynek felilefe egyenletesen sima és fényes. Kiemelkeds
szilardsaganak, keménységének és rendkivil alacsony vizfelvételi
iellemzsinek kdszonhetéen mind a kémiai, mind a fizikai hatasoknak
kitinsen ellenall.

Samott
Szilika

A formak, szinek és feluletek sajatossagai a gyartési technolégianak megfelele-
en alakulnak. A vasérlok megfelelé t¢jékoziatasa érdekében a gyakori forditési
problémak és megtévesziésre is alkalmas hibas elnevezések (pl.: kristaly por-
celdn) tisztdzasdra szolgdl ez a révid ismertetd. A szakirodalom szerint a kerd-
miatermékek csoportositasandl az anyagok t6mérsége az alapvetd szempont.
Megkilénbsztetink porézus és tomar keramiai termékeket. Mindkét csoportban
tovébbi kulsnbséget tehetink aszerint, hogy a késztermék anyaga szines (sarga
vagy vérss) vagy fehér. Tovabbi csoportositdsi alapelv az, hogy a készter
mek feluletét maz borftio-e vagy sem. A porézus és t6moér szerkezet keramiak
az adott termék szétiorése utén jol lathatéan megkilénboztethet¢k. A pord-
zus termékekben zart vagy nyilt pérusok talélhatok, ezeknek az anyagoknak
a térfogatstlya viszonylag kicsi. A tomér keramiai termékeknél csak olyan kis

"‘alfc’ildi

Tiizallé anyagbol

| e

A haztartasi,
Kalyhacsempe T klinker kéagyagaruk egﬂészse’_giﬁfgyi,
Fazekasaruk keramit vegyipari kagyag il el
Iparmivészeti padldlap gyartmanyok
keramiak savallo téglak kéagyagcsovek
és idomok

Egyéb tiizall6 termékek

mértékben talalhatéd pérus, amely nem teszi lehetévé, hogy az ide vonatkozé
szabvany szerint 0,5 %-ndl nagyobb mennyiségt vizet vegyenek fel.

A szaniter termékek anyaga mazzal bevont porcelén. Anyaganak vizfelvétele
nem haladhatia meg a 0,5 %-of. Az adott terminolégia szerint porcelannak a
max. 0,5 % vizfelvétely, félporcelénnak a 0,5-5 % alatti, fajansznak az 5-15 %
vizfelvételd termékeket nevezzik. A Villeroy & Boch Magyarorszag Kift. szaniter
termékei fizikai-kémiai paramétereit tekintve megfelelnek a vonatkozd el&irg-
soknak. Szaniter termékeink anyaga porcelan, hasonléan mas vezeté keramia
gyarték szaniter termékeihez.
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3. MINOSEGI ES MUSZAKI PARAMETEREK

Véllalatunk azzal a céllal, hogy a j6 minéségd, megbizhaté termék gyartésa mel-
left megfelel® szolgaliatasi szinvonalat is nydjtson igyfeleinknek, 1998-ban a sza-
niter fermékek gyartésanal bevezette az I1SO 9001 mindségbiziositdsi rendszert.

Termékeink miszaki paraméterei, szinhUsége, felileti tulajdonsagai megfelelnek
a vonatkozé nemzetkézi (EN) és a magyar (MSZ) szabvanyok eléirasainak.

Minéség és miszaki paraméterek

4. GARANCIA

Cégunk a minéségbiziositas teriletén elért ered-
ményeire alapozva a 2002. &prilis 1-jét8l vésarolt
szaniferkerémiakra a jogszabdlyok dltal elsirt 5 év
kotelezs alkalmassagi ids helyett a vésarlés idépont-
jatel szamitva 10 évet garantal!

EV

GARANCIA

A garanciavdllalés feltételei nem vélioztak, vagyis a
garancia® minden Alfsldi szaniter keramiara érvényes, gyartési eredetd hibak
esetén, szakszer( beszerelés és rendeltetésszer( hasznalat mellett.

* gyariési eredett hibak pl.: repedés, mazhiany...

* szakszer(ilen beszerelés pl.: cementes habarcsba f&riénd bedgyazés. ..

* nem rendeltefésszerd hasznélat mellett pl.: maré hatdst anyag, parfimss tveg
beejtése a kagyldba. ..

FIGYELEM!
Szakszer(tlen beszerelés a garancia azonnali elvesztését eredményezil

* A 10 év garancia a szaniter kerémiakra vonatkozik, az egyes szerelvényekre a
gyarté dlial vallalt garancia érvényes, amelyekrél tovébbi informaciokat a webolda-
lunkon, az adott termék oldalén taldlhat.

"‘alfbldi



Altaldnos szerelési Gtmutatéd

5. ALTALANOS SZERELESI UTMUTATO

A furdészoba tervezésénél sok részletre kell figyelni, ehhez szeretnénk segitsé-
get nydjtani néhdany javaslatial és sileftel.

A termékeink egy részét a szdllitési és raktarozasi sérilések megakaddlyozasa
miaft egyedileg is csomagoljuk, e csomagoléanyagok eltavolitasat kévetden, a
felhasznalést és szerelést megelézéen minden esetben ajanlatos megvizsgalni
a termék épségét. Felmerilé probléma esefén keérjik, szamlaval egyitt vigye
vissza a terméket a kereskedshoz.

Termékeink fallal, illetve padléval érintkezé feluletei stkok, ezért megfeleld
felfekvés csak teljesen sik fal, illetve padléfelilet esetén biztosithatd. Annak
érdekében, hogy elkeriliuk a termékek helytelen felerésitésébél ereds meg-
hib&sodésokat, toréseket, a padlé és a fal érintkezé felileteinek egyenetlen-
ségeit ki kell egyenliteni.

Erre a célra haszndlhatd kiegyenlité masszak:
* fugdzé massza,

* rugalmas (szilikon) massza.

Nem alkalmazhato gipsz, plasztikus kitt vagy mas kstés utan a térfogatot néve-
|6 ragasziéanyag, mert azok a termékek t6rését okozhatjak.

Valamennyi termék szakszerd, megfelelé stabilitast biztosité régzitése csavaro-
zassal tortenik.

"‘alfc’ildi

Szerelési kézikdnyv

lIl. Szaniterek

FIGYELEM!
Tilos a terméket ,bebetonozni”, cementhabarcs agyba iltetni vagy maés ru-
galmatlan kétést eredményezé ragasztéanyaggal régziteni!

A kiegyenlité masszat kézvetlentl a szerelés elétt a termék érintkezési felile-
tére kell felvinni. A keésébbi leszerelés megkonnyitése érdekében célszerd a
fal vagy padlé termékkel érintkezé feliletét levalaszio anyaggal (pl.: zsiradek
vagy szappan) nagyon vékony rétegben bekenni. A felerésité csavarokat olyan
erével kell meghuzni, hogy a kiegyenlité massza kérben kinyomédjon. Ezutan
a felesleges masszamennyiséget el kell tévolitani, és meg kell vérni a massza
megkstését. Csak ezutan szabad a csavarokat véglegesen meghtzni, mind-
kettét azonos erésséggel.

A kéziksnyvben megadott mérefek mm-ben szerepelnek és minden esetben a
kész, burkolattal ellétott fal, illetve padlé stkjatsl értendék.

FIGYELEM!

A viz- és szennyvizvezetékek csatlakozdsainak kialakitasa elétt ellenérizzék
a sarokszelepek és a szennyvizelvezeték dbrakon megadott csatlakozési
méreteit!

A r6gzité részek kivalaszidsat a Szerelési vimutato segfti.

Semmi esetre sem szabad a fém alatéteket kozvetlenil a kerdmiara fektetni,
hanem k&zéjik mdanyag vagy gumi aldtetet kell helyezni.
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A felfekvs feluleteknek a falon vagy a talajon sk és nyomasalls feluleteknek kell
lennitk. Termékeink felrsgzitéséné! figyelembe kell venni a régzits feluletek, falak
terhelhetéségét, és ezért a nem megfelel teherbirasu falakndl, gipszkartonokndl,
stb. teherviselé elemeket kell alkalmaznunk.

A szerelési adafokat a legfrissebb ismeretek alapjan dolgoztuk  ki.
Szerelés elétt kerjuk, olvassa at figyelmesen a szerelési kézikonyv vonatko-
76 részeitl Amennyiben termékeink felszerelésével kapcsolatban barmilyen
kérdése lenne, esetleg a munka soran még nem ismert modellvdliozta-
tasokat észlel vagy of termékkel talalkozik, a hibas szereles elkerilése
érdekében ajanliuk, hogy az aktudlis szerelési méreteket igazoltassa visz-
sza céginknél, vagy hasonlitsa ssze a jelenleg is gyartasban levs ter-
mékinkkel!

Tovébb informacisért kérjik, hivia zsld szamunkat: 80 820 144!

Altaldnos szerelési Gtmutaté
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Praktikus felhaszndlési tandcsok

6. PRAKTIKUS FELHASZNALASI TANACSOK

360

60

Rogzitkeret

Cikkszam: 9953 00 00

A faliWCknél és bideknel gyakran lépnek fel szerelési probléemak a gyenge
felépitestfalak miatt. A rogzitékeret felhaszndlésa esetén a szerelés nem igé-

nyel eléfal elemeket.

A régzitékeretet az n. nyers falra kell felhelyezni és lecsavarozni. Elénye, hogy

470

30

)

555

315

alkalmazésaval nem veszitiink teret a helyiségbél.
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e

Vario kénysk csaflakozd

Cikkszam: 8701 00 00 Cikkszam: 8711 00 00

Vario ksnyskkel torténhet a szennyviz elvezetése hatsé kifolyass WCk ese-
tében, ahol a padlén kialakitott szennyvizelfolyé-csonk csempés faltl lévé
tavolsaga 70240 mm. Ehhez két tipus dll a rendelkezésinkre. A mérefjelslés-
nek megfeleléen valassza ki a Vario kénysk csatlakozét az adott WCnél mért
tavolsagnak megfelelsen!

A fal és a padlén kialakitott szennyvizelfolyo-csonk tévolsaga szerint: a 8701
00 00-ts tipus a 160240 mm-es tavolségra dlithatd be, a 8711 00 00-¢s pedig
a 70-160 mm-esre.
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7. SZERELESI ES APOLASI UTMUTATO

Szaniter termékeink magas kévetelményeknek felelnek meg mind formailag,
mind pedig szinfedettségben. Mindez annak a magas fechnikai szinvonalnak
készonhetd, amelyet munkatérsaink folyamatos képzése és berendezéseink
mUszaki szinvonala bizfosit.

A szaniter termékeink anyaga porcelan, temer, fehér szing égetett cserép,
tefsz8leges szin§ mazzal bevonva. Egefésik 1200°C felefti hémérsékleten
torténik, ez biztositia a felilet és a feluleten 1évé maz keménységeét, amely
igy konnyen és jol takarithato.

Szaniter ker&midink feluletei jél ellenallnak minden, haztartdsban haszné-
latos tisztitészernek, oldészernek, testépold- és kozmetikai szernek. Ezen
anyagtulajdonséagokat laborban és haszndlat kézben allandéan vizsgalivk
és ellenérizzik, ezért Onsknek a mindennapos dpolaskor gyakran csak
tiszta vizre és nedves t6rlére van szikségik.

Igy gyorsan és faradsag nélkil tudjak a megfelelé tisztitoszerekkel a mosdé-
peremrd| a zsirt és a szappandarabkakat eltavolitani.

Jol bevalt tisztitészer a haztartasi ecet vagy a higitoft eceteszencia, ame-
lyekkel a vizkélerakodasokat egyszerien eltévolithatjuk. A makacs foltokiol is
megszabadulhatunk, ha ecettel &titatott kendével tersliuk, és ezt egy éjszakan
&t a felilefrsl nem sblitjuk le. A szakizletekben ezen felil megtalalhatick a jél
bevalt vizkdoldskat és takarftoszereket is.

Szerelési és apolasi tandcsok

Ovatosan kell banni a fluortartalmy szerekkel, amelyek a rozsdatlanitokban és
fogkrémekben talalhatok. Figyelni kell arra, hogy minden maradvanyt azonnal
eltavolitsunk, mivel hosszabb idé utén foliot képezhetnek. Néha eléfordul, hogy
a lefrt apolassal nem lehet egyszerten eltévolitani

a szennyezédéseket, ilyen esetben ajanljuk a folyékony és krém firdészobatisz-
iit6 szereket. Novelhefjuk a hatékonysagot, ha nem karcolé héztartési szivacsot
hasznalunk a fisztitashoz.

Az ivegszert mézfelilet és a keramia a fenti elénysk mellett egy jelentés hat
rannyal bir: rideg és emiatt torékeny, ezért dvni kell a hirtelen mechanikai hata-
sokidl, itésekisl, mert az a maz, vagy nagyobb dinamikus igénybevétel esetén
maga a ftermék trését eredményezheti.

FIGYELEM!

A nem rendeltetésszer( haszndlat (pl.: barmilyen targy a termékbe t6rté-
né beleejtése) soran keletkezett karokért nem éll médunkban felelésséget
véllalni.

A fagyveszélynek kitett, keramia szifonnal rendelkezé fermékeket (pl.: WC) té-
liesiteni kell. Ajanlott fagyallé folyadékkal felislteni a vizzel tslistt részeket (pl.:
keramia szifon).

Az Easyplus mazfelulettel rendelkezé termékek apolasardl az Easyplus c. feje-
zetiinkben olvashat részlefesen!

"‘alfbldi



Szinvélaszték

8. SZINVALASZTEK

A furdészoba meghatarozé része életinknek. Minden nap itt kezdédik és feje-
z8dik be. A vasarlok elképzelésének és izlésének nem szabunk korlétot, a piaci
igényeket kovetd szinvalasztékkal jarulunk hozza a megfelelé szinharmonia ki-
alakitésahoz.

Termékeink szinét szinkdddal jelsliuk, és ezt szerepeltetiik cikkszamukban, a
7-8. szamiegy helyén. Példaul a 4191 60 xx terméknél az xx jelsli a szint, igy
a 4191 60 01 cikkszam egy fehér szind mosdét jeldl.

Szaniter szinek:

01 Fehér

14 Bohama beige*
15 Manhattan*

Az egyes szaniterek szinvalasztékardl az akiudlis kataldgus ad tajékoztatast.
*A szines termékek szallitési hatérideje 6 hét!

FIGYELEM!

A megpvildgitas, az arnyékhatés és a termékformék kilénbszésége jelentésen
befolydsolhatia a szinazonossdg megitélését, ezek a hatésok egyittesen, lat-
szatra szindrnyalati eltéréseket mutathatnak.

"‘alfc’ildi
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B) Innovacisk ()
1. EASYPLUS

Az Easyplus egy specidlis fejlesztést mazfelilet a szanitertermékein-
ken. Az Easyplus sima, t6mar és karcmentes feliletet képez a szanitere-
ken, amely tartésan ellenall a haztartasokban hasznalatos savakkal és
logokkal szemben. Az Easyplus-szal nemesitett felileten a viz cseppek-
ke all essze, melyek egyszerden legérdilnek a feltletrél. Az esszealls
vizgyéngyskkel egyitt a szennyezédés is tavozik. Ha valamilyen szeny-
nyezédés mégis megtapad a felileten, az egy nedves ruha segitségeé-
vel kénnyedén eltavolithats.

Az Easyplus a kénny( tisztithatésaga révén hozzajarul a kérnyezetbarat
haztartdshoz, mivel a szennyezédést taszité felulet szinte teljesen feles-
legessé teszi a kornyezetet terheld tisztitészerek hasznalatdt.

Az Easyplus felulettel ellétott szaniterek R1 szinkéddal rendelheték.

Innovécidk

2. CLEANFIUSH @&

A WCk sblitesénél a fejlesztések két iranyba hatnak. Egyrészt a minél keve-
sebb vizfelhasznalasra, masrészt a minél teliesebb sblitési felilet elérésére
torekednek a gyartok. Ezt a két iranyt stvozi az Alfsldi CleanFlush WC-je a
Formo csaléddban, amely nyitott gyGris sblitésnek koszonhetéen a WC belss
feluletének hatékony sblitése mellett csupan 3/4,5 literrel &blit. Az 0j techno-
l6gianak keszonhetéen a napi fakarités is jéval egyszeribb, igy ksnnyedén
biztosithat¢ a higiénia a furdészobdban.

A 4,5 l-es oblites feltételeirdl a weboldalunkon is elérhetd Szerelési Gtmutatd
ad tajgkoztatdst.

3.3/45LOBLTES @

Az Alfsldi vélasztékaban szereplé valamennyi WC 3/6 literrel oblit. Az Alfsldi-
nél arra t6rekszink mi is, hogy az 0j formak mellett egyre nagyobb hangsulyt
fektessink a viztakarékos technologiak kifejlesziésére, amelynek ékes bizonyité-
ka o Melina és a Formo csalédunk.

A Melina monoblokk WC-i és a Formo csalad fali-WC-i mindéssze 3/4,5 liter
vizzel blitenek, ezzel is takarékoskodva az egyre értekesebbé valo vizzel.

A 4,5 l-es oblites feltételeirdl a weboldalunkon is elérheté Szerelési Gtmutatd
ad tajgkoztatdst.
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Innovécidk

4. SKINNYSEAT @

A jelenlegi formék a finom, vékony dizdin jegyében szileinek, amelynek el-
sédleges megfestesitéi az elekironikai eszkézsk. Ez az irdny jelenik meg a
furdészobaban is az 0}, finom dizajns WC-ilskével, a SkinnySeattel az i
Formo csaléddunkban (9M70 S5 01). A SkinnySeat WC-iléke hasonléan a
tobbi ulékénkhez duroplastbol készil, emellett Soft Closing és Quick Release
funkcioval rendelkezik.

"‘alfc’ildi
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5. SOFT CLOSING @

A liner (PM23 S1 01), a Melina (9M48 S1 01) és a Formo (PM70 S5 01,
98M9 C5 01) csalédban talélhaté WC-ilékéink Soft Closing funkciéval rendel-
keznek. Ez az vjités megakaddlyozza azt, hogy a WC-iléke tefeje lecsukéskor
hangosan lecsapédion, helyette fokozatosan zarodik le a teté rész az uldkére.
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6. QUICK RELEASE @ 7. REJTETT ROGZITES @

A Lliner (PM23 S1 01), a Melina (PM48 S1 01) és a Formo (IM70 S5 01,  Szémos Alfeldi szaniter padléra vagy falra valé égzitése on. rejteft rogzitéssel
98M? C5 01) WC-ilske nem csupén a mar ismert Soft Closing funkciéval, hanem  térténik, amelynek segitségével a termék egységes kilsé felulete megmarad, csu-

az tgynevezett Quick Release-szel teszi kdnnyebbé a mindennapos fakaritést. pan egy apré régzitési pont lathato.
A szaniter fiszlitdsa egyszerdbbé valik és a latvanyt sem zavarja semmi.

A Quick Release lényege, hogy a WC-iléke egy kénnyed mozdulattal kipattinthaté Az Alféldi Liner, Melina, Formo és Miron csaladijaiban talélhaté szifontakarok,
a zsanérbdl, igy annak leszerelése nélkul vélik takarithatéva a WC felies felulefe. labon allé WCk és labon ¢llo bidék rendelkeznek rejteft rogzitéssel.
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Szerelési méretek LINER

C) Szerelési méretek
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Cx: a mosdélab behelyezése utan adédé méret
A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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LINER Szerelési méretek
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési méretek
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A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
*Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a mosdé hatfala nem mazol, igy azf, a hagyomdényos mosdékhoz hasonléan a falra kell régziteni!
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési méretek LINER
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A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési méretek
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A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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MELINA
MOSDO
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Cx: a mosdélab behelyezése utan adédé méret
A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési méretek MELINA
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*A WCk gyari bedlitasa 3/6 literes sblitésre torienik, de a megfeleld szennyvizess esetén 3/4,5 literrel is keépesek sbliteni. A részlefeket megtalélhatia a weboldalunkon,
a Szerelési kéziksnyviink Monoblokk WCre vonatkozé fejezetében, illetve a termék haszndlati Gtmutatéjaban!
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*A WCk a megfelelé szennyvizcss esetén 3/4,5 literrel is képesek obliteni. A részleteket megtalélhatia a weboldalunkon,
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
*A Miron mosdok ajanlott szerelési madjarél a Beépithetd mosdok fejezetben talalhat tovabbi informéciskat!
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési kézikdnyv

Szerelési méretek BAZIS
WC
4004 00 4030 00 4031 00

a5
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H
270
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i
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2102

| 215
A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
*Ajanlott méret, a fartaly tipusatel figg.
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Szerelési kezikényv

BAZIS
WC
4032 00
15

‘ 355
C
i 1 55

Szerelési méretek

4033 00 4037 00
/ e
215

360
1"
155

430
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>
o
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil

*Ajanloft méret, a fartaly tipusatél fugg.
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Szerelési méretek

BIDE
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Szerelési kézikdnyv

BAZIS
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—
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A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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Szerelési kezikényv

BAZIS Szerelési méretek

VIZELDE

4332 00

255

890

695
650

430

A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési méretek

NUR 47 RAULTETHETO MOSDO

235

Szerelési kézikdnyv
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A megadott mérefekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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Szerelési kezikényv

ALFOLDI MOSDOPROGRAM Szerelési méretek
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési kézikdnyv

Szerelési méretek ALFOLDI MOSDOPROGRAM
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A megadott méretekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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Szerelési kezikényv

ALFOLDI MOSDOPROGRAM Szerelési méretek
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési kézikdnyv
Szerelési méretek ALFOLDI MOSDOPROGRAM
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A megadott méretekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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Szerelési kézikényv

EASYMONT Szerelési méretek
WC-ELEM NYOMOLAP

9221 20 00 9221 21 XX

500 min.135

280

718
160

1120

180

L 4
220
320
355

85/95

0-200

A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési Gtmutatd

D) Szerelési Gtmutaté

1. MOSDO, KEZMOSO

MOSDO

5124 11 XX
5108 L1 XX
5128 L1 XX

5570 59 XX
5565 59 XX
5560 59 XX
5556 59 XX

7012 65 XX
7012 60 XX
7012 55 XX
7013 60 XX
7013 55 XX

5194 59 XX
5193 59 XX
5198 59 XX

7018 60 XX
7018 55 XX

"‘alféldi

KEZMOSO

5102 11 XX

5550 59 XX
5540 59 XX

7031 45 XX
7037 45 XX

5197 5X XX
5393 5X XX

7030 45 XX
7332 5X XX
7342 41 XX

MOSDO

4191 65 XX
4191 60 XX
4191 01 XX
4191 02 XX
4191 03 XX
4191 55 XX
4191 56 XX
4191 57 XX
4191 58 XX
4196 7X XX
7015 6X XX
7015 5X XX
4163 01 XX
5116 59 XX

KEZMOSO

4145 50 XX
4145 45 XX
4123 4X XX

Szerelési kézikdnyv

Mosdé

Az Eurépa Norma (EN) szerint a mosdék és a kézmosok szerelési magassaga
850 mm a kész padl6 szintjétsl. A mosddszerelés megkezdése elét, atiol fug-
gden, hogy mosdélabbal, vagy szifontakaréval t6riénik a szerelés, a termékek
szerelési Gtmutatdit figyelmesen olvassak ell

1. A csatlakozd berendezések, sarokszelepek, szennyvizelvezets illeszked® mére-
teit minden esetben ellendrizze! Amennyiben eltérést tapaszial, a késébbi csatla-
kozasi nehézségek elkertlése érdekeben azokat javitsa kil

2. Erdemes elébb probaképpen feldllitani a terméket, és vizszintezés utan a rég-
zit6 furatok helyét bejelsini. A termék régziteséhez @10 mm-es dubel csavarok
szikségesek. Ajanlott a Villeroy & Boch Magyarorszag Kft. dlfal forgalmazott
mosdérégzitd csavarkészlet alkalmazasa.

3. Ezutan a termék fallal érintkez feliletét be kell kenni levélaszio anyaggal (pl.:
szappan).

4. A termék fallal érintkezs feliletére hordja fel a kiegyenlité masszat!

5. A mosdé vagy kézmoso felszerelését kovetéen a régzité csavarokat enyhén
hozza mega kiegyenlité massza kinyomédésaig!

6. A felesleges kiegyenlité masszat tavolitsa el, majd a fuga felulefét simitsa el
egyenlefesen!

7. A kiegyenlit® massza megkdtése utdn a 16gzité csavarckat hizza meg
(30-40 Nm nyomatékkal)!

8. Szerelie fel a csaflakozo elemeket, a sarokszelepeket és a leereszié szifont!

A mosdékhoz igény szerint mosdélabat vagy szifontakardt szerelhetiink fel.



Szerelési kezikényv

Mosdé

Mosdészerelés mosdélabbal

BAZS
5124 11 R] 722711 01 4191 65XX 4900 00 XX
5108 11 RI 722711 01 4191 60 XX 4900 00 XX
5128 L1R1 722711 01 41910101 4900 00 XX

41910201 4900 00 XX
5570 59 Rl 6002 59 01 41910301 4900 00 XX
5565 59R1 6002 59 01 419155x« 4900 00 XX
5560 59R1 6002 5 01 41915601 4900 00 XX
5556 59 R1 6002 59 01 41915701 4900 00 XX

41915801 4900 00 XX
7012 65 XX 722711 01, 6002 59 01 [4196 7XXX 4900 00 XX
701260 XX 722711 01,60025901 416301 XX 4900 00 XX
7012 55XX 722711 01,6002 59 01 [70156XXX 4900 00 XX
7013 60X 72271101,60025901 7015 5XXX 4900 00 XX
701355 XX 722711 01,6002 5901 (511659 XX 6002 59 01
519459 XX 6002 59 01
519359 XX 6002 59 01
7018 60 XX 6002 50 01
7018 55XX 6002 59 01

Szerelési Gtmutatéd

Mosdolab alkalmazésa esetén a szerelési magas-
ségot a lab természetes mérete hatdrozza meg.
Ezért a szerelés folyaman a terméket probaképpen
labbal egyitt dllitsa fel, a mosdd peremét igazitsa
vizszintes helyzetbe és jelslie &t a rogzité furatok
helyét a falon! A mosdélabat a mosdérégzité csa-
varok meghutzasa elétt kell a mosdoé alé helyezni
annak megemelésével, igyelve arra, hogy egymas
mazfeluletén ne okozzanak mazsérilést.

FIGYELEM!

A mosdé megfelelé szilardsagu régzitését minden esetben a felerdsité csa-
varok biztositjgk. A mosdélab nem tarté funkciét lét el, feladata a szifon el-
takarasal

A lab késebbi eltavolitésakor a mosdordgzité csavarokat meg kell lazitani, és

a mosdétmegemelve kivenni a lébat, Ugyelve arra, hogy egymas mazfeliletén
ne okozzanak sérilést.
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Szerelési Gtmutatd

Mosdészerelés szifontakaréval

MOSDO SZIFONTAKARO MOSDO SZIFONTAKARO

512411 Rl 7228 11 O] 519459 xx 7264 59 01
510811 Rl 722811 01 519359 xx 7264 59 01
5128 L1 R1_ 7228 11 O] 5198 59 xx 7244 59 01
5570 59 R1 7264 59 01 7018 60 XX 7001 59 01
5565 59 R1 7264 59 01 7018 55 XX 7001 59 01
5560 59 R1 7264 59 01
5556 59 R1 7264 59 01 4191 65 XX 4902 00 XX
4191 60 XX 4902 00 XX
7012 65 XX 7264 59 01 41910101 4902 00 XX
7012 60 XX 7264 59 01 41910201 4902 00 XX
701255 XX 7264 59 01 41910301 4902 00 XX
7013 60 XX 7264 59 01, 7244 59 01 4191 55XX 4902 00 XX
7013 55 XX 7264 59 01, 7244 59 01 4191 56 01 4902 00 XX
41915701 4902 00 XX
— 41915801 4902 00 XX
4196 7XXX 4902 00 XX
] 416301 XX 4902 00 XX
- //’\ ' 2 7015 6XXX 4902 00 XX
7015 5X XX 4902 00 XX
NG // 511659 XX 7264 59 01
I va va va
’Kj
A UNER
51021 Rl 722911 Q1
MELNA
5550 59 Rl 7244 59 01, 7229 11 Ol
FORMO
L 7031 45 XX 7244 59 01
7037 45XX 7244 59 0
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Szerelési kezikdnyv
Mosdé

FIGYELEM!
Szifontakaré felszerelése csak a sarokszelepek és a szennyvizelvezeté csatla-
kozé méreteinek betartdsa esetén lehetséges!

A mosdd felszerelése és a csaflakozd elemek bekétése utan a szerelés lepései:

7228 11, 7229 11, 7264 59 és 7244 59 szifontakaré esetén a szerelés lépései:
Ajanlott szerelveny @
Megnevezés: Rogzité készlet (a szifontakaréval egyitt szallitjuk)

Cikkszam: 9218 52 01 (7228 11), 9220 59 01 (7229 L1, 7264 59; 7244 1)

1. A szifontakar¢t illessze a falra felszerelt mosdohoz!

2. A szifontakarén lévé régzitéturat vonalaban jelslie be a falon a szifontakaro
kilsé oldalat, mindkét oldalon. (1. abra)

3. Vegye le a szifontakarét, és a falon lévé
ielsléstél mérien vissza 45 mm-, majd
végezze el a fordst. (2. ¢bra)

4. Enyhén, csak kézzel meghtzva régzitse a
csavarokkal a 6gzité elemet a falhoz (3.
4bra) ‘

5. Helyezze vissza a szifontakarét, hogy a
r6gzité elemek végleges helyét meghate-
rozhassa.

(4. abra)

6.Vegye le ismét a szifontakarét, majd
hozza meg a r6gzit¢ elemek csavarjaif.
(5. abra)

7. Helyezze vissza a szifontakardt, majd
a régzitéfuraton keresztul csavarja be a
csavart a régzité elembe. (6. abra)




Szerelési kezikényv
Mosdé

7001 59 és 4902 00 szifontakaré esetén a szerelés lépései:
Ajanlott szerelvény
Megnevezés: Rogzité készlet

Cikkszam: 8763 00 00

Csavaros régzitést szifontakard esefén:

1. A szifontakar¢t illessze a falra felszerelt mosdéhoz!

2.A szifontokard régzit¢ furatainak helyét jelslie &t a falral A szik
séges csavarméret  dlialdban @8 mm. Ajdnlott @ fent nevezeft
Villeroy & Boch Magyarorszag Kft.  dltal  forgalmazott  WC-égzi-
16 csavarkészlet alkalmazdsa (Saval 2.0 és Bazis mosddk esetében).

FIGYELEM!

A csavarkészletben talalhaté mGanyag alatét megévija a terméket a fém-
csavarral térténd érintkezésbél eredd sérilésekisl! Ennek elhagydsa a
termék sérilését, repedését eredményezheti.

3. A tiplit helyezze be a falban kialakitott furatbal
4. A szifontakard helyére emelését kévetden régzitse csavarrall
5. Helyezze fel a fedésapkat!

Szerelési Gtmutatéd
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Szerelési Gtmutatd

BEEPITHETO MOSDO

LINER*
512511 XX © 5109 LT XX » 5129 L1 XX

MELINA
5555 59 XX

FORMO
7012 65 XX** » 7012 60 XX**

MIRON
5169 59 XX * 5171 59 XX = 5188 59 XX

SAVAL 2.0
7017 60 XX*** & 7011 50 XX » 6006 40 XX » 6006 33 XX

BAZIS
4171 54 XX

ALFOLDI MOSDOPROGRAM****
7014 47 XX ¢ 7016 65 XX » 7019 47 XX * 7029 47 XX * 7083 54 XX

A pontos szerelési rajzot és méreteket lasd: 23., 29., 37, 47-48, 52-53, 69. és
a 77-81. oldalon!

Szerelési kézikdnyv
Beépitheté mosdé

LINER beépitheté mosddk szerelési lépései:

FIGYELEM!
A mosdé beépitése a kivagott munkalapra felilrél térténik!

MIRON beépitheté mosdék szerelési lépései:

A Miron beépitheté mosdoékat kétféleképpen lehet szerelni:

1. Onmagukban, falra t6rténé rogzitéssel, a tovabbiakat lasd a Szerelési Kézi-
kényv mosdokra vonatkozé fejezetében.

2. Aléépitett butorral, de o mosdét ebben az esetben is r6gziteni kell a falral

11%

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a mosd¢ hétfala nem mazolt, igy azi, a hagyomdényos mosdékhoz hasonléan régzitse a falhoz!

* A részletes szerelési otmutaté megtalalhaté a termék csomagoldsaban.

** Atermék a Formo butorprogrammal egyitt szerelhetd, a szerelésének a menetérsl a Botorok c. fejezetben olvashat.
*** Atermék a Saval 2.0 botorprogrammal egyiitt szerelheld, a szerelésének a menetérél a Butorok c. fejezetben olvashat.
** Az Alfsldi mosdéprogram raiiltethetd mosdoindl a kivagsésablon a termék csomagolésaban talalhate.

"‘alfc’ildi



Szerelési kezikényv
Beépitheté mosdé

MELINA, SAVAL 2.0 és BAZIS beépitheté mosdok szerelési lépései:

FIGYELEM!

A mosdé beépitése a kivagott munkalapra felilrél térténik!

A mosdéfészek kivagasdhoz szikséges kivagésablont a Melina, a Saval 2.0 és
a Bazis mosok esetében a mosdéval egyit szdllitjuk.

A szerelés lépései:

1. A kivagosablon segitségével jelslie ki a mosdo illesztéséhez szikséges fész-
ket és a szimmetriatengelyeket a munkalapon!

2. A mosdo léthato peremén jelslie be a kazéptengelyeket!

3. Végia ki a kijelslt helyef!

4. Az illeszkedd feluleteket fisztitsa meg a szennyezédésekisl!

5. A mosdé munkalappal érintkezé, alsé peremére hordja fel a rugalmas t6mi-
t6anyagot, szilikonfugazot!

6. A mosdét a kézéptengelyek segitségével ultesse be!

7. A kinyomédott felesleges t6mitéanyagot tavolitsa el, majd a fuga felilefét si-
mitsa egyenletesre!

8. A témitéanyagot az eldirasoknak megfelelé ideig hagyja megkshil

9. Végil a csaflakozo szerelvényeket késse bel

Szerelési Gtmutatéd

CSAPTELEP ROGZITO FURAT KIUTESE

Az egészségugyi szerelvények beszerelésekor gyakran szikségink van tjabb
szerelvényfurat kialakftaséra.

FIGYELEM!
Ez csak akkor lehetséges, ha a termék maz nélkili oldalan erre elékészitett
szerelvényfurat kikénnyités van!

A mosdaékon és a kézmosdkon kiksnnyitéssel elékészitett szerelvényfuratok kiitését speci-
alisan erre a célra kialakioft,kipos” kalapacesal, illetve a maz megbontasat poniozéval
kell elvégezni. Jelelie at a mazatlan oldalon levé szerelvényfurat kiksnnyitését a mézas
olddlral A termékek mézas oldalérdl, a kiksnnyités kszepén egy pontban, vagy a kipos
kalapacs kapos részével, vagy a ponfozéra mért sok apré Utéssel a méz feluletét bonisa
meg, és ezt mindaddig folytassa, amig alulrél a cserép le nem vélik! Ezutdn a kalapdcsot
megforditva a furat tovébbi apré itésekkel a kivént atmérére bévithetd. Ha szikséges a
furatpalast fovabb simithaté a kivant méretre (furécsiszoléval vagy gyémant reszelével).

FIGYELEM!
Kérjik, a megfelel6 munkavédelmi szabdlyok betartésat a szem- és a kézsé-
rilések elkerilése érdekében! Védészemiiveg és kesztyd haszndlata kételez!

Csaptelep régzité furat kiitéséhez minden esetben kérje szakember segit-
ségét!

"‘ah‘bldi



Szerelési Gtmutatd

2. BIDE
FALIBIDE

LINER

7474 11 XX
MELINA
5598 59 XX
FORMO
7044 00 XX
SAVAL 2.0
4312 00 XX

A pontos szerelési rajzot és méreteket lasd: 27, 35., 43. és 59. oldalon!
A falibidé szerelésére harom megoldast javasolunk.

A megfelels teherbirast folak esetén ajanlivk a csavaros felrdgzitési modot.
Itt a falra régzitiuk fel a falibidét tipli, aszokesavar és méanyagalatétes csavar
segitségével.

Ajanlott szerelvény
Megnevezés: Rogzité, szerelé csomag, Cikkszam: 9961 00 00

Gyenge felépitést falaknal feltétlentl ajanljuk teherbirs feluletek kialakitésat a
bidé rogzitéséhez. llyen egyszert és a feret sem foglalé megoldést nyujt a
Villeroy & Boch Magyarorszag Kift. dlial forgalmazott, és a Praktikus tanacsok
fejezetben mar emlitett rogzitékeret. A rogzitékeret beszerelése a padléhoz ter
tend lecsavarozdssal trténik, amelyet a betonozdst és a burkolast megelézéen
kell elvégezni.

"‘alfc’ildi

Szerelési kézikdnyv

Falibidé

Ajanlott szerelvény

Megnevezés: Rogzité keret, Cikkszam: 9953 00 00

A szerelés alkalméval nem csak a fal teherbird képessége, hanem a vizvezetekek
és az elfolyok falba t&riend elhelyezése is gyakran gondot okoz. Ilyen esetekben
ajanliuk ezt a korszer§ szerelési médot, a falsik elétti szereléstechnikat.

A szerelés lépései:

1. A régzitékeretet betonozas és burkolas elétt kell a falra felerésiteni, a csatla-
kozasokat, vizbekstést, szennyvizelvezetést felszerelni.

2. Szerelie fel a lefolyodszifont és a csapszerelvényt, mert a termék régzitése utén
nehezebb hozzafémil

3. A fal érintkezé feluletét kenje be levalaszié anyaggal (pl.: szappan)!

4. A kiegyenlité masszat hordja fel a termek fallal érintkez6 feluletére!

5.A ferméket illessze a helyére, igyelve a csaflakozé elemek ponfos beks-
tesére!

6. A tartécsavarokat gyengén hizza meg a kiegyenlité massza kinyomodasdig!

7. A felesleges kiegyenlité masszat tavolitsa el, és a feluletet simitsa egyenle-
tesre!

8. A kiegyenlité massza megkétése utén a régzité anydkat hizza meg (max.
35 Nm nyomatékkal)!



Szerelési kezikényv
Labon allé bidé

LABON ALLO BIDE

LINER
745411 XX
MELINA
5599 59 XX
FORMO
7045 00 XX
SAVAL 2.0
6005 59 XX
BAZIS

4309 59 XX

A pontos szerelési rajzot és méreteket lasd: 25., 33., 45., 61. és 75. oldalon!

FIGYELEM!

TILOS a bidét ,bebetonozni”, cementhabarcs égyba ilteti vagy egyéb rugal-
matlan kétést biziosité ragasziéanyaggal régzitenil

Ez a médszer a garancia azonnali elvesztését eredményezil

A bidé szakszer( régzitése csavarozéssal toriénik.

7454 11, 5599 59 és 7045 00 bidék esetén a szerelés lépései:
Ajanlott szerelvény
Megnevezés: Rogzité készlet (a bidével egyitt szdllitjuk)

Cikkszam: 9218 52 01

A szerelés lépései:

1. Ellenérizze a szennyvizlefolyd és
a sarokszelepek csatlakozési mé-
refeit!

2. A ferméket prébaképpen dllitsa fel,
a bidén lévé sgzitéfurat vonaldban
ielslie be a padlén a bidé kilss of-
dalat, mindkét oldalon. (1. abra)

3. Vegye el a bidét a helyerd|, és a je-
[6lgstél mérjen vissza 45 mm-t, majd
végezze el a furdst. (2. dbra)

4.Enyhén, csak kézzel meghizva
régzitse a csavarokkal a régzité
elemet a padléhoz. (3. &bra)

5. Helyezze vissza a bidél, hogy a
régzité  elemek végleges helyét
meghatérozhassa.

6. Vegye le ismét a bidéf, majd hozza
meg a régzité elemek csavarjait.

7. A lefolyészifont és a csaptelepet
szerelie fel, mert a fermék régzitese
utén nehezebb hozzaférni.

8. Helyezze vissza a bidét, majd a
régzitéfuraton  keresziul  csavarja
be a csavart a régzit¢ elembe.

(4-5. &bra)

Szerelési Gtmutatéd

9. A csatlakozo szerelvényeket (csaptelepet, szennyvizlevezetét) kissse bel
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Szerelési Gtmutatd

6005 59 és 4309 59 bidék esetén a szerelés lépései:

Ajanlott szerelvény

Megnevezés: Rogzité készlet

Cikkszam: 8763 00 00

A szerelés lépései:

1. Ellendrizze a szennyvizlefolyé és a sarokszelepek csatlakozasi mérefeit!

2. A terméket prébaképpen dllitsa fel, és a rogzits furatok helyét jelslie be!

3. Végezze el a forast! A termék rogzitéséhez @8 mm-es csavarok szikségesek.
Ajanlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarorszag Kft. dlial forgalmazott
WC-régzité csavarkészlet alkalmazasa.

4. A lefolyészifont szerelje fel, mert a termék rogzitése utan nehezebb hozza-
fernil

5. A termék padiéval érintkezs alsé peremére hordja fel a kiegyenlitd masszat!

FIGYELEM!

A padlé érintkezési feliletei sikot képezzenek, mert az 1 mm-nél nagyobb egye-
netlenség esetén a régzité csavarok meghtzasa a termék, illetve a burkolat
t6rését okozhatja! Ezért az egyenetlenségeket ki kell egyenlitenil

Kiegyenlité masszanak fugézé massza ajanlott.

6. A terméket dllitsa a helyére, és a csavarokat enyhén hizza meg a kiegyenlité
massza kinyomédasaig!

7. A kinyomodott, felesleges kiegyenlité masszat tévolitsa el, és a felilefét
simitsa egyenlefesre!

8. A kiegyenlité massza megkstése utan a régzité csavarokat mindkét oldalon
azonos erésséggel hizza meg (max. 3 Nm nyomatékkal)!

9. A csaflakozo szerelvényeket (csaptelepet, szennyvizlevezetét) késse bel
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Szerelési kézikdnyv
Labon dllé bidé, WC és vizelde

3. WC ES VIZELDE

FALI-WC
LINER 6638 L1 XX MELINA 5530 59 XX
FORMO 7060 XX XX MIRON 5693 59 XX

SAVAL2.0 7056 59 XX * 7068 19 XX

A pontos szerelési rajzot és méreteketlasd: 26., 34., 41-42., 50., 57. és 58. oldalon!
A faliWC szakszer( szerelése falsik elétti szereléstechnikat, specidlis tartészerkeze-
fet és oblitétartalyt igényel. Azokban az esefekben, amikor a hely sz0ksssége nem
teszi lehelévé az elsfal elemeket, nyomésos sblitést, azaz vizhalézatra csatlakozta-
tott szelepet alkalmazva beszerelésre ajanljuk a Villeroy & Boch Magyarorszag Kft.
alial forgalmazott, és a prakiikus fandcsok fejezetben mér emlitett rogzitékeretet.
A rogzitékeret beszerelése a padiéhozisriénd lecsavarozassal oriénik, amelyet a
befonozast és a burkolatok lerakasat megelézéen kell elvégezni.

FIGYELEM!
Ez segitséget nyujt a megfelel felrégzitéshez, de nem helyettesiti az 6blité
szerelvényt!

Ajanlott szerelvény

Megnevezés: Rogzité keret, Cikkszam: 9953 00 00

A szerelés lgpései: l¢sd 89. oldalon, a falibidé szerelésénél!

A fali-WC fermékeink sérilés és deformacio nélkil megfelelnek a szabvany
szerinti terhelési prébanak (4000 N/éra).



Szerelési kezikényv

Monoblokk WC

MONOBLOKK WC

LINER
MELINA

6639 L1 XX
5510 H2 XX » 5500 V2 XX » 5522 H1 XX

SAVAL2.0 7090 09 XX « 7090 19 XX

A pontos szerelési rajzot és mérefeket lasd: 24., 32., 36. és 60. oldalon!

@ 6639 L1, 7090 09 és 7090 19 monoblokk WC-k esetén a szerelés
lépései:

1.

Ellendrizze a szennyvizlefolyd és az sblitéviz bekstését szolgalsd csatlakozo
elemek helyes csatlakozasi méretét! Oldalsé bekstést tartaly esefén a sarok-
szelep o fartaly bal vagy jobb oldalén egyardnt elhelyezhets a tarfaly szélétél
60-100 mm-re, a készpadlé szinfiétdl pedig 600-800 mm-re. Hatséd bekstést
tartély esefén a Szerelési méreteknél 1évé rajzot kévesse!

. Prébaképpen a WCH a tartéllyal szerelie 8ssze ugy, hogy a tarfély hétlapja a

kész fal sikjatdl a rajz szerinti 10 mm tavolsagra helyezkedien el, ezutan jelslie
ki a régzité furatok helyét!

A 6639 L1-es monoblokk WC esetében a padléra valé régzités lépései
megegyeznek az 5510 H2, és a 5000 V2 monoblokk WC szerelésének a
lépéseivel (3-10. pont).

A 7090 09 és 7090 19 monoblokk WC-k esefén a tovdbbi lépések megegyez-

nek a labon alle WCk szerelésénél leirtakkal.

Szerelési Gtmutatéd

5510 H2 és 5500 V2 monoblokk WC-k esetén a szerelés
lépései:

1.

9. Helyezze vissza a WCH, majd a

10.A  csatlakozo

N oo A

. Vegye le ismét a WCH, majd

A WC és a farfély gyarilag 8ssze van szerelve, csak abban az esetben
kell a tartalyt leszerelni, ha a szerelvényt at szeretné dllitani 3/4,5 literes
ablitésre. (A 3/4,5 literes oblités feltételei és bedllitasanak lépéseit a cso-
magolasban talalhatd Szerelési vtmutatd tartalmazza.)

. Ellenérizze a szennyvizlefolys és az sblitéviz bekstését szolgald csatlakozd

elemek helyes csaflakozdsi méretét.

. A terméket prébaképpen dllitsa fel, tgy hogy az sblitévizet és a szennyvi-

zelvezetét is csatlakoztassa.
A WCn lévé rogzitéfurat vonaldban jelslie be a padion a WC kilsé olda-
lat, mindkét oldalon. (1. abra)

. Vegye el a WCH a helyéré| és a jelélestél mérjen vissza 45 mm-t. (2-3. dbra)
. Enyhén, csak kézzel meghtzva régzitse a csavarokkal a régzité elemet a

padishoz.

Helyezze vissza a WCH, hogy a
régzité elemek végleges helyét
meghatarozhassa.

hizza meg a régzité elemek
csavariait.

rogzitéfuraton  keresztil  csavarja
be a csavart a ©gzitd elembe.

(4. dbra)

szerelvényeket

kosse be.
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Szerelési Gtmutatd

@ @ 5522 H1 fali monoblokk WC szerelésének a lépései:
A pontos szerelési rajzot és méreteket lasd: 36. oldalon!

A faliWC szakszert szerelése falstk elétti szereléstechnikat, specidlis tartészer-
kezetet és oblitstartalyt igényel.

A Villeroy & Boch Magyarorszag Kit. dltal forgalmazott, és a prakiikus tanacsok
fejezetben mar emliteft rogzitdkeretet is hasznalhate. A régzitkeret beszerelése a
padléhoz t6rténd lecsavarozassal torténik, amelyet a betonozést és a burkolatok
lerakésat megelézéen kell elvégezni.

Ajanlott szerelvény
Megnevezés: Rogzité keret, Cikkszam: 9953 00 00
A faliWC termékeink sérilés és deformacio nélkil megfelelnek a szabvany

szerinti ter helési probanak (4000 N/6ra).

A WC és a fartaly gyarilag éssze van szerelve, csak abban az esetben kell a
tartalyt leszerelni, ha a szerelvényt at szeretné dllitani 3/4,5 literes sblitésre.

"‘alfc’ildi

Szerelési kézikdnyv
Monoblokk WC

A Melina (5510, 5500 és 5522) &blitétartalyok &blitészerelvénye gydrilag
3/6 literes 8blitésre keril bedllitésra. A viztakarékossag jegyében a Melina
monoblokk WC-k alkalmasak 3/4,5 literes 6blitésre is, az alabbi feltételekkel:
— a szennyvizcsé Giméréje nem lehet nagyobb 75 mm-nél,

— a kivitelezés soran a WC utén 1 % lejtést szennyvizcsé hossza (a 75 mm-es
szennyvizcsd esetén) nem lehet 2 m-nél hosszabb az ejtécsébe valé becsatlako-
zéskor, ha ezen vizszintes csé kialakitdsa ennél hosszabb, mar nem biztositott a
szennyvizcsd biztonsdgos utanmosasa.

A fenti feltételek hianya esetén a gydrté nem garantdlia a 3/4,5 literes sblités
megfeleld moksdését!

A monoblokk WCk tarfélydra vonatkozéd Szerelési Gimutatd megtalélhaté az
sblitétartaly csomagolasaban, illetve letsltheté a weboldalunkrol.



Szerelési kezikényv
Labon allé WC

LABON ALLOWC @

FORMO
BAZIS

7069 10 XX
4004 00 XX * 4030 00 XX = 4031 00 XX
4032 00 XX = 4033 00 XX = 4037 00 XX

A pontos szerelési rajzokat és méreteket lésd: 44., 73-74. oldalon!
Ajanlott szerelvény Bazis WC-k szerelése esetén:

Megnevezés: Rogzité készlet, Cikkszam: 8763 0000

A termekek szakszer§ rogzitése csavarozassal toriénik!

FIGYELEM!

TILOS a termékeket ,,bebetonozni”, cementhabarcs dgyba ltetni vagy egyéb,
rugalmatlan kétést biztosité ragasztéanyaggal régziteni!

Ez a médszer a garancia azonnali elvesziését eredményezil

A szerelés lépései:
1. Ellenérizze a szennyvizlefoly¢ és az &blitéviz bekstését szolgaléd csatlakozd
elemek helyes csatlakozasi méretét!

FIGYELEM!
A sarokszelep magassagat az alkalmazott 6blité szerkezet hatdrozza meg, ezért a
vizvezeték kialakitésa elétt gyézédiink meg a szikséges mérefekrsl!

2. Prébaképpen a WCH helyezze a felhasznalési helyére, azutén a régzité fura-
tok helyét jelslie af!

3. Végezze el a furast! A termék rogzitéséhez @8 mm csavarok szikségesek.
Ajénlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarorszag Kft. dlfal forgalmazott
WC-gzité csavarkészlet alkalmazasa.

Szerelési Gtmutatéd

FIGYELEM!

A csavarkészletben talélhaté mGanyag alétét megévia a terméket a fémesa-
varral t5rténé érintkezésbél eredd sérilésekisl!

Ennek elhagydsa a termék sériilését, repedését eredményezheti!

4. A termék padléval érintkezs feluletére - korben a peremre - hordja fel a ki-
egyenlité masszat! Kiegyenlité masszanak fugdzé massza ajénlott.

FIGYELEM!

A padlé érintkezési felletei sikot képezzenek, mert az 1T mm-nél nagyobb egye-
neflenségesetén a régzité csavarok meghtzasa a termék, illetve a burkolat térését
okozhatja. Ezért az egyenetlenségeket ki kell egyenlitenil

5. A szennyvizlefolyd csaflakoztatésaval a WCH ¢llitsa a helyére, és a r6gzité
csavarokat a kiegyenlité massza kinyomaéddsdig enyhén hizza meg!

6. A kinyomodott, felesleges kiegyenlité masszat tavolitsa el, és a feluletef si-
mitsa egyenletesre!

7. A kiegyenlité massza megkétése utdn a régzité csavarokat hizza meg (max.
3 Nm nyomatékkal)!

8. Az alkalmazasra kerils sblit¢ szerkezetet késse be!

A 7069 10-es Formo dbon allé WC esefében a padléra régzités lépései

megegyeznek az 5510 H2 és az 5000 V2 monoblokk WCk szerelésének a
lépéseivel (3-10.pont).
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Szerelési Gtmutatd

VIZELDE

SAVAL 2.0

7050 59 XX felsé és a

7051 59 XX-es hatso vizbekotést vizelde

A pontos szerelési rajzot és méreteket lasd: 62-63. oldalon!

Alsé kifolyasu szifonnal szerelve
Ajanlott szerelvény

Hatso kifolyas szifonnal szerelve
Ajanlott szerelvény

Megnevezés: Megnevezés:
Hatso kifolyast vizelde Alsé kifolyasu vizelde
szifon szifon

Cikkszam: 9326 00 00 Cikkszam: 9327 00 00
A r6gzité egységcsomagot (9218 99 00) a termékkel egyutt szdllitjuk.

Atermék megfelelé izemelietéséhez 6blit szerelvény szikséges.

Tovabbi informaciokat ezen termékekrdl a cimlista fejezetinkben megjelslt képvi-
seletek cimén és telefonszaman kaphat.

Miagyag kupak

Csavar

@%

Fémalatét

Mianyag alatét

Keramia
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Szerelési kézikdnyv

Labon dllé WC

A szerelés lépései:

1. Ellendrizze a vizbevezetés és a szennyvizelvezetés csatlakozd mérefeit!

2. A terméket probaképpen helyezze a felhasznélasi helyére, és a régzit furatok

helyét jelslie be!

3. Végezze el a firast! A termék rogziteséhez @8 mm csavarok szikségesek,
amelyet a fermékkel egyitt szdllitott régzité egységecsomagban faldl.

. A szifont késse be a szennyvizvezetékbe!

. Afal érintkez6 feluletét kenje be levalaszié anyaggal (pl.: szappan)!

. Atermék fallal érintkez¢ feliletére hordja fel a kiegyenlité masszat!

o O

FIGYELEM!
Ugyelni kell arra, hogy a kiegyenlité massza ne keriilién a vizelde és a szifon
nyilasaiba, mert dugulést okozhat.

7. A mellékkelt csavarra elészor huzza ré a fém, majd a mdanyag tehermentesité
alatetet. (lasd az dbran)

8. A terméket szerelie fel, a rogzité csavarokat mérsékelten hizza meg a ki-
egyenlité massza kinyomoddésaig, Ugyelve a szifon és a vizelde megfelels
csatlakoztatasaral

9. A felesleges, kinyomodott 1omit¢ masszdt tavolitsa el, és a fuga feliletét, si-
mitsa egyenletesre!

10.A kiegyenlité massza megkstése utan, a régzité csavarokat hizza meg, (max.
3 Nm nyomatékkal)!

11. Az sblitészelepet kisse be!

12.Helyezze a mianyag takaré kupakot a csavarra, majd gumikalapéccsal, ha-
tarozott mozdulattal Usse ra.



Szerelési kezikényv
Vizelde

4332 00 XX felsé bekotést vizelde

Ajanlott szerelvény

Megnevezés: Vizelde régzité egységcsomag, Cikkszam (9218 99 00)
Ezen rogzité készlet lehetéve teszi a vizelde ,vandalbizios” régzitését.
Megnevezés: Rogzité készlet, Cikkszam: 8763 00 00

Csatlakoztathatéd hozza vizeldeszifon és sblitészelep (pl.: SCHELL).

Tovabbi informacickat ezen termékekrdl a cimlista fejezetinkben megjelslt képvi-

selet cimen és telefonszéman kaphat.

FIGYELEM!

A termék higiénikus felhasznélhatésagdhoz és mioksdéséhez feltétlendl ajan-
latos az éblitészelep alkalmazasa és a visszaaramlé kellemetlen szagok meg-
akaddlyozaséhoz szifon felszerelése.

A szerelés lépései a 9218 99 00 cikkszamo Vizelde régzité egységesomag
esetén megegyeznek a 7050/7051-es Saval vizelde szerelésének a lépé-
seivel.

Szerelési Gtmutatéd

A szerelés lépései a 8763 00 00 cikkszamt Régzité készlet esetén:

1. Ellenérizze a vizbevezetés és a szennyvizelvezetés csatlakozéd mérefeit!

2. A terméket probaképpen helyezze a felhaszndlasi helyére, és a régzits fura-
tok helyét jelslie be!

. Végezze el afurast! A termék r6gzitéséhez @8 mm csavarok szikségesek.

. A szifont késse be a szennyvizvezetékbe!

. Afal érintkezé feliletét kenje be levélasztod anyaggal (pl.: szappan)!

. Atermék fallal érintkez¢ feluletére hordja fel a kiegyenlité masszat!

o w

FIGYELEM!
Ugyelni kell arra, hogy a kiegyenlité massza ne keriilién a vizelde és a szifon
nyilésaiba, mert dugulést okozhat.

7. A csavarra elészér hizza ré a mianyag tehermentesité aldtefet.

8. A fermeket szerelie fel, a r6gzité csavarokat mérsékelten hizza meg a ki-
egyenlité massza kinyomodésaig, Ugyelve a szifon és a vizelde megfelels
csatlakoztatasaral

9. A felesleges, kinyomédott tomité masszat tavolitsa el, és a fuga feliletét, si-
mitsa egyenletesre!

10.A kiegyenlit6 massza megkstése utan, a régzité csavarokat hizza meg (max.
3 Nm nyomatékkal)!

11. Az sblitészelepet kissse bel

12.Helyezze a mdanyag takaré kupakot a csavarra.
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IV. BUTOR



Szerelési kezikényv

IV. Botor

IV. BUTOROK

A) Altalénos informacick

1. ALFOLDI BUTOROK JELLEMZOI

Ma mér szinte a legkisebb furdészoba is elképzelhefetlen valamilyen butor nélkdl,
amely lehetéséget teremt a firdészoba ofthonos megjelenésének kialakitasara,
ugyanakkor szdmos térolé helyet biziosit a furdészobaban. Az Alfsldi, mint a
hazai szaniter piac meghatérozé szerepléje szem eléit fartva ezt a valtozast
Gjabb termékekkel igyekszik valaszolni ezen uj frendekre. A Formo és a Saval 2.0
csaladunk darabjai lehetéséget teremtenek egy modern, harmonikus firdészoba
ssszedllitasara.

2. GARANCIA

Gydritsi eredet hibak esetén, szakszer( beszerelés és rendeltetésszer( hasz-

nélat mellett:
GARANCIA

A garancia érvényesitésének feltételeit az aktualis Vésarldi tajekoztatd tartal-
mazza, mely megtaldlhatd a termék csomagoldsaban, illetve lefslthetd a web-
oldalunkrél, az adott termék oldalan.

BUTOROK 2 BV

Altalanos informaciok

3. SZERELESI UTMUTATO
A butorok Szerelési Gtmutatdja megtaldlhatéd a termék csomagolasaban, vagy
letsltheté a weboldalunkrél, az adott termék oldalan.

"‘alfbldi



Innovécidk

B) Innovécidk

1. SOFT CLOSING @

A Soft Closing kifejezés mér ¢l ismert a vasarlék szamara a szaniterek vilaga-
bél. Az innovacio lényege, hogy a le- illetve becsukadds a funkci¢ segitségével
szépen fokozatosan torténik meg az éles csapodas helyett. Ez a megoldas ma
mar a butorokndl is alapvetd ksvetelmény, igy a Saval 2.0 botorcsalad esete-
ben valamennyi ajté Soft Closing funkciéval rendelkezik.
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Szerelési kézikdnyv

IV. BUTOR

2.1ED ©

A LED vilagftas ma mér széles kérben elfogadott a hétksznapi életben. A LED
vilagftés hosszabb éleftartamot és, ami taldn ennél is fontosabb, jelentés energia-
megtakarftast tesz lehetévé a haztartasokban is.

A Saval 2.0 csalad tikiésszekrénye o kdmyezettudatos szemléletet szem elétt
tartva LED vilagitassal rendelkezik.



Szerelési kezikényv
Szerelési méretek

FORMO

MOSDOSZEKRENY
B297 00 XX
/// B \\ .
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A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési kézikdnyv

Szerelési méretek FORMO
MOSDOSZEKRENY
B296 00 XX
clnsin
Allithaté magassagu zsanér + 30 mm
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€7 b
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A megadott méretekhez a szabvanyban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellendriznil
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Szerelési kezikényv

FORMO
MAGASSZEKRENY
B026 OX XX
350 374
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312
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348

Szerelési méretek

B026 00 xx

B026 01 xx

A megadott méretekhez a szabvényban megengedett tirések érvényesek. Kérjuk szerelés elétt ellenériznil
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Szerelési kézikdnyv

Szerelési méretek SAVAL 2.0
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SAVAL 2.0
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V. Wellness

V. WELLNESS

A) Altalénos informacick

1. ALFOLDI WELLNESS TERMEKEK JELLEMZOI

Az Alfsldi wellness termékek (firdékadak, zuhanytalcak és zuhanyfilkék) gyar
tasa a Villeroy & Boch csoporthoz farfozé belgiumi és svédorszagi gydrakban
torténik. A vilag vezetd akrilgyartéinak alapanyagait felhasznalva kilenbszé
formavilagu és tipusy furdékadak, illetve zuhanytélcdk talalhatéak meg az
Alfsldi termekvalasztekaban.

2. WELLNESS TERMEKEK ANYAGANAK JELLEMZOI

Az Alfsldi forméi és alapanyagai mindenben megfelelnek az akiudlis trendek-
nek és a legkényesebb vasarléi igényeknek. A furdékadak 4 mm-es akrilbol
és az egyenes kadak peremében elhelyezett a stabilitést elésegits fém meg-
erésitéssel készilnek, az egyedi formdju, klasszikus, ovdlis és sarokkadak a
furdészobai design kiemelkeds ékkavei.

Az akrilra jellemzé a szindllandésdg, a fényes és kemény felilet, a haztartasi
vegyszerekkel szembeni ellendllé képesseg, mikszben tapintasuk kellemes és
meleg.

A zuhanytélcakhoz 4 mm-es akril alapanyagot hasznalnak.

A zuhanyfilkéink egyenes részei 8, mig a hailitott részei 6 mm-es edzett bizton-
sagi tvegbdl készilnek, ClearGlassszal kezelve 195 cm-es magassagban. A
profilok a liner csaldd esetében kizarélag krém (61) szinben, mig a Mironnal
fehér (01) és krom (61) szinben is elérhetdek.

Altalanos informaciok

3. GARANCIA
Mi az Alfsldinél mindig is nagy hangsulyt fektettiink termékeink minéségére, arra,
hogy ugyfeleink hosszd tavon élvezhessék a t6link megszokott és a legszigorobb
nemzetkszi szabdlyoknak megfelels szinvonalat. Az Alfeldi logéval ellatott termé-
kekre garanciat véllalunk. Az egyes termék teriletekre vonatkozd garanciaiddket
alébb olvashatia.

FURDOKADAK 10 BV
ZUHANYTALCAK 10 BV
KADPARAVANOK 2 gV

ZUHANYFULKEK 2 BV

A garancia érvényesitésének feltételeit az aktualis Vésarléi tajekoztatd tartal-
mazza, mely megtalélhatd a termék csomagoldsaban, illetve lefslthetd a web-
oldalunkrol, az adott termék oldalan.

4. SZERELESI UTMUTATO

A wellness termékek Szerelési vtmutatoja megtalélhatéd a termék csomagolésa-
ban, vagy letéltheté a weboldalunkrdl, az adott termék oldalan.
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B) Innovaciék

1. AKRIL @

Az Alfsldi markanév alaft forgalmazott furdékadak és zuhanytalcgk a
Villeroy & Boch csoport belgiumi gyaraban készilnek. A kadak formatervezé-
se szigorUan a legujabb frendekhez igazodik, igy a minéség mellett a latvany
is helyet kaphat. Termékeink kivalosaga a megfelelé @sszetételben és aranyok-
ban rejlik; a kédak gyartasahoz 4 mm vastagsago akrilt haszndlunk fel. Az akril
rendkiviil sokdig megtartja eredeti szinét, ellenallé a haztartési vegyszerekkel
szemben, fapintésa kellemes és meleg, felilete fényes és kemény.

"‘alfc’ildi
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V. Wellness

2. METAIRM @

Az Alfsldi kddak nem csak dizajnban emelkednek ki az Alfsldi valasztékabal,
hanem miszaki elénydket is tartalmaznak. Valamennyi klasszikus, egyenes kad
peremébe a nagyobb stabilités érdekében egy fém megerésités is keril.
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V. Wellness

3. CLEARGLASS @

A zuhanyfulkék tvegei szélséséges korilményeknek vannak kitéve. A legfébb
veszélyforrast elsésorban a testépold termékek, a tisztitészerek, a gyakori érintke-
zés a vizzel és a mészkslerakodésok jelentik. A ClearGlass védéréteg egyszert
megoldast jelent, hiszen hidroféb, vagyis viziaszité hatdsy, ennek ksszonhetéen
megvédi a zuhanyfilkét az emlitett kéros hatésokiél. A ClearGlass-szal boritoft
zuhanyfulkék tvegeit ezenkivil sokkal egyszer¢bb fisztitani is.

A védéfelulet megakaddlyozza, hogy a piszok raragadjon a felszinre, igy az
egy egyszer( sblitéssel eliavolithaté. A ClearGlass t6bbszérss védelmet nydjt a
termékeknek, ezért fogyaszidbardt és gazdasdgos vélaszias is egyben.

Innovécidk

4. LIFT-OFF, EASY-CLICK @ @

Az Alfsldi zuhanyfilkéi (195 cm-es magassag) edzett biztonsagi tvegbél (egye-
nes részek 8 mm, haijlitott részek 6 mm) készulnek, ClearGlass bevonattal. A Liner
csaléd tagjaindl a Liffoff funkcié hatésara, amely gondoskodik a kénnyedebb nyi-
tasrol, az ajtek automatikusan felemelkednek (7 mm), mig a Miron csalad esetében
az Easy-click funkciéval az ajiékat egyszerGen kipattinthativk a helyikrél, ezaltal
a fiszfitas valik egyszertbbé.
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Szerelési méretek FURDOKADAK
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Szerelési méretek FURDOKADAK
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CASSANDRA 180 x 80 cm

klasszikus furdékad
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ZUHANYTALCAK Szerelési méretek
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Szerelési méretek ZUHANYTALCAK
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ZUHANYFULKEK Szerelési méretek
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Technikai informaciék Liner zuhanyfilkékrsl:

* Az egyenes részek 8, mig a hajlitott részek 6 mm-es, edzett biztonsagi tvegbél készilnek, ClearGlass-szal kezelve (iveg magassaga 195 cm).

* A profilok kizarélag krom (61) szinben érhetéek el, mikszben mindkét oldalon allithatéak (allithatésag nagysaga: 20 mm).

* Az ajték nyitéskor automatikusan felemelkednek (7 mm).

* Az dllithatd vizvetdprofil minden esetben a jobboldali ajté csomagoléséban talélhats (kivétel a Liner 100 x 80 cm-es, ives filke, ahol kilsn szallitjuk).
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ZUHANYFULKEK
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ZUHANYFULKEK Szerelési méretek
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Szerelési méretek ZUHANYFULKEK
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Technikai informaciék Miron zuhanyfilkékrél:

* Az egyenes részek 8, mig a hajlitott részek 6 mm-es, edzett biztonsagi tvegbé| készilnek ClearGlass-szal kezelve (iveg magassaga 195 cm).
* A profilok fehér (01) és krém (61) szinben érhetéek el, mikszben mindkét oldalon allithatéak (allithatésag nagysaga: 25 mm).

o A kénnyd fisztitas érdekében az ajtok kipattinthatoak.
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ZUHANYFULKEK Szerelési méretek
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négyszdgletes zuhanyfulke, 2 toloajtoval négyszégletes zuhanyfilke, 2 toloajtéval négyszégletes zuhanyfilke, 2 toloajtéval

* A profilok csapsdasgatiékkal (allithats) vannak ellétva, ezzel akadélyozva meg az iveg falhoz csapsdasat.
* Told¢ profilok (40 mm) hasznalataval megnévelhetd a normél profil nagységa (1bb profil is egymésba illeszthets).
* Zuhanytalca nélkili beszereléshez hasznalhaté padiéprofilt (dllithaté) a csomagolds minden esetben tartalmazza.
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VI. Cimlista

VI. Cimlista

Onokért vagyunk!

A Villeroy & Boch Magyarorszag Kft. egy nemzetkszi vallalatcsoport tagja,  Villeroy & Boch Magyarorszag Kft.
amely a vilag mindenrészén egységesen magas szinvonalon all vasarlei,  H6800 Hodmezévasarhely, Pl 113, Erzsébeti 0t 7.
parinerei és az Onsk rendelkezésére! Ugyfélszolgalat

Tel.: (+36 62) 888 565

Fax: (+36 62) 888 573

Z6ld szam: (+36 80) 820 144

E-mail: info@alfoldi.hu

Infernet: alfoldi.hu
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Az Alfsldi Szerelési kézikonyv @

100%-ban tjrahasznosftott \ $®

papirbol készil, hogy ezzel is C O\)
oviuk karnyezetinket.

A kérnyezettudatos szemlélet mind a termékeink elédllitésa, mind azok
fejlesztése sorén meghatarozza a mindennapjainkat az Alfsldingl.
A természeti eréforrasainkat kimélé megoldésaink - Easyplus,
3/6 (3/4,5) literes 6blités - mellett ezentdl kiadvanyaink elkészitésekor is
ugyelink kamyezetink megévésara.
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Villeroy & Boch Magyarorszdag Kft.
H-6800 Hodmezévasarhely, Erzsébeti ot 7. ¢ PE. 113
tel.: (+36 62) 888 565 ¢ fax: (+36 62) 888 573 ¢ z&ld szam: (+36 80) 820 144

alfoldi.hu * email: info@alfoldi.hu
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