
CLAS X 24 CF EU
Atmoszférikus kombi

fAlikAzán AlAcsony nox
kibocsátássAl

ErP
2018

2018

ÚJ

COMFORT ALWAYS ON



MűSzAki AdATOk 24 CF 

égéstér kialakítása nyitott

TeLjeSíTMéNY AdATOk

Hőterhelés max/min kW 25,8/11

fűtőteljesítmény max/min kW 23,7/9,9

HATáSFOk

égőtér hatásfoka % 93,3

Hatásfok a névleges hőteljesítmény 30%-án % 89,9

ReNdSzeR

fűtési rendszer max/min hőmérséklete °c 82/35

Használati melegvíz hőmérséklete max/min °c 60/36

melegvíz mennyiség ∆t =25°c l/min 14,2

melegvíz mennyiség ∆t =35°c l/min 10,1

egYéb AdATOk

tömeg kg 25

magasság/szélesség/mélység mm 745/400/319

Elektromos csatlakozás V/Hz 230/50

Elektromos teljesítmény W 52

iP védettség iP iPX4

nox nox6

Cikkszám 3301313

Energiaosztály

Vízmelegítési osztály /
Névleges terhelési profil

c

b / Xl

kOMFORT
/ bus bridgenet kommunikációs protokoll
/ nox6

eNeRgiA MegTAkARíTáS
/ Új égő
/ modulációs szivattyú

deSigN
/  Új többfunkciós lcD kijelző

CLAS X 24 CF EU
Atmoszférikus fali kombi gázkészülék auto funkcióval,
Led kijelzővel alacsony NOx kibocsátással

SMART kAPCSOLATbAN
ARISTON NET: MINDIG ÖSSZEKÖTTETÉSBEN
fedezze fel a készülékkel való összeköttetés új
generációját, amely a rendszer egyszerű 
beállítását, kezelését és vezérlését szolgálja, 
és érjen el jelentős megtakarítást az évenkénti 
energiafelhasználásával úgy, hogy folytonos 
műszaki támogatást kap!

Ariston Thermo Hungária kft.
1135 budapest, Hun utca 2. 

Tel.: 06 1 237 1110  •  Fax: 06 1 237 1111
www.ariston.com

megjegyzés:
A készülék nyílt égésterű, az égéshez szükséges levegőt a helyiségből ve-
szi. Ezt A tÍPusÚ készülékEt nEm lEHEt olyAn HElyséGbE bEéPÍtEni, 
AmEly nEm fElEl mEG A szEllőztEtésrE VonAtkozó ElőÍrásoknAk. 
A berendezést kizárólag olyan helyekre lehet beépíteni, amelyek a vonatkozó 
előírásoknak megfelelnek.
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