Magas hatasfoku pellet kalyhak
CentroPelet 26 / Z12 /| ZR12

ACentroPeletZ6 /212 /ZR12 fapellet tiizelés( kandall6k vagy kalyhak, egy beépitett ventilatorral ellatott meleg
levegé beflivasos f(it6 berendezések. Korszer(i kialakitdssal és acél szerkezeti elemekkel rendelkeznek, mely
magas flitési hatékonysagot biztosit. A Z12/ZR12 kéalyhakat alapfelszereltségben, mig a Z6 pellet
berendezéseket felarért tavvezérlvel szallitjak, amellyel, a vezérl6 panel mellett szabalyozhatd és
programozhato a mikodésik. Afé el6nylikaz egyszer(ihasznalat, karbantartas és izembe helyezés, hiszen nincs
szlkség sem radiatorokra, sem kiépitett f(itési rendszerre. F6- vagy kiegészitd flitésként egyarant gazdasagosan
hasznalhaté. Az ingatlan héveszteségétél figgéen 40-90 m? alapteriilet(i lakdsok vagy irodak f(itésére is
alkalmas.

rke, fehér, bordd

o Fa pellet tiizelés(i, meleg levegé befuvasos pellet kandallo.

o Harom szinbdl all6 szinvalaszték.

o Az automatikus tiizel6anyag ellatast egy adagold csiga végzi, a pellet begyujtasat elektromos gyujtoberendezés biztositja.
o A berendezések inditasa és ledllitasa automatikus és manualis médon is lehetséges.

o Az eco lizemmad biztositja a fiitési teljesitmény automatikus csokkentését, amikor szoba hémérséklete kozeliti a bedllitott értéket.

o Beallithatok a kapcsolasi id6k (kizardlag a taviranyito hasznalataval, alapfelszereltség a Z12 és ZR12 modelleknél).

= Felarért rendelhetd Wi-Fi modul, mely egy mobil telefon alkalmazason keresztiil lehet6vé teszi a miikodés ellenGrzését és szabalyzasat.
o Beépitett napi pellet tartaly.

CentroPelet 26 212 ZR12
Hételjesitmény (kw) 2,5-5,53 2,64 - 9,05 2,64 -9,05
Pellet fogyasztas kg/h 0,57-1,34 0,6-26 0,6-26
Hatésfok % 93,34 - 90 92,70 - 89,53 92,70 - 89,53
Flstcs6 csatlakozas gmm 80 80 80
Pellet tartaly kapacitas lit| kg 17|11 20|13 20|13
Egy feltoltéssel vald miikodés h 8-19 6,5-22 6,5-22
Teljesitményfelvétel névleges teljesitménynél w 100 - 300 100 - 300 100 - 300
Uzemi zajszint (min-max) dB 39-52 39-52 39-52
Nett6 témeg kg 45 91 91
Méretek (sz/mé/ma) mm 430/430/765 495/490/1000 495/490/1000
Friss leveg csatlakozds magassaga mm 158 300 300
Fiistgaz csatlakozds magassaga mm 177 260 260




Magas hatasfoku helytakarékos pellet kalyha
CentroPelet Z2$510

A CentroPelet ZS10 fapellet tlizelés( kalyha, egy beépitett ventilatorral ellatott forrd levegé beflvasos berendezés.
A korszerti, karcsu kialakitasa biztositja, hogy a CentroPelet ZS10 ne foglaljon el sok helyet a szobaban. A kandallé
hatso felén kialakitott 2 db meleg levegd csatlakozon keresztiil, a berendezés hételjesitményének egy része a
szomszéd helységekbe is atcsatornazhato, ennek koszonhetéen tobb helység gazdasdgos megflitésére is jol
hasznalhato. A flistgaz elvezetés hatso vagy felsé csatlakoztatassal is lehetséges. ElsGrangu acél szerkezeti elemekbdl
épul fel, mely magas fiitési hatasfokot biztosit. A kalyhdak m(ikodését a kandallon 1évé vezérlé panel mellett, az
alapfelszereltség(tavvezérl6vel is szabalyozhatja.

o Fa pellet tiizelés(i, meleg levegd beftivasos pellet kandallé.

o A pellet kandallé altal elGallitott meleg levegd egy része vagy teljes egésze, tovabbi helységekbe atcsatornazhato. A két meleg levegé csatlakozé csonk
a kandallé hatsé felén keriilt kialakitasra, a légvezet6 vezetékek Gsszes hossza maximum 4 méter.

= Harom szinb6l all6 szinvalaszték.

= Az automatikus tiizel6anyag ellatast egy adagold csiga végzi, a pellet begyujtasat elektromos gyujtéberendezés biztositja.

= A berendezések inditasa és leallitasa automatikus és manualis médon is lehetséges.

o Az eco lizemmdad biztositja a flitési teljesitmény automatikus csokkentését, amikor szoba hémérséklete kozeliti a beallitott értéket.

o A taviranyité hasznalataval beallithaték a kapcsolasi id6k.

o Felarért rendelhet6é Wi-Fi modul, mely egy mobil telefon alkalmazason keresztiil lehet6vé teszi a miikodés ellenGrzését és szabalyzasat.
o Beépitett napi pellet tartaly.

CentroPelet 2510
Hételjesitmény (kw) 2,92-9,01
Pellet fogyasztds kg/h 0,62 -1,98
Hatékonysag % 95,93 - 92,66
Flistcsd csatlakozas @mm 80
Pellet tartaly kapacitas lit/kg 26/17
Egy feltoltéssel valo miikodés h 11-24
Teljesitményfelvétel névleges teljesitménynél W 100
Uzemi zajszint (min-max) dB 35-55
Nett6 tomeg kg 100

Meéretek (sz/mé/ma) mm 935x280x935




Vizizres 25 mezlay lavaeyd baillvasos pazllat kandalldk
CentroPelet ZV16 és ZV20-32

A CentroPelet ZV egy fapellet tiizelésli, kombinalt héleadasu, pellet kandallé csaldd. A pellet kandallok
teljesitményilik 15%-at a beépitett ventilatoron keresztiil, a helyiséget forro levegével megflitve, 85%-at a
kozponti flités rendszeren keresztiil adjdk le (a CentroPelet ZV16 nem rendelkezik forré levegd
ventilatorral). A kalyhak acél szerkezeti elemekbdl késziilnek, korszeri kialakitassal és magas hatasfokkal
rendelkeznek. Alapfelszereltségben beépitett keringetd szivattyuval, biztonsagi szeleppel,
nyomaskapcsoldval, tagulasitartallyal és taviranyitéval rendelkeznek. 7V 32

A kovetkez6 szinekben rendelhet6:
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© Fa pellet tiizelés(i kandallé, kozponti flitési rendszeren és meleg levegd beftivason alapulé kombinalt héleadassal.

o Harom szinbdl all6 szinvalaszték.

= Az automatikus tiizel6anyag ellatast egy adagolé csiga végzi, a pellet begyujtasat elektromos gyujtéberendezés biztositja.

o A berendezések inditasa és leallitasa automatikus és manudlis médon is lehetséges.

= Az eco Gizemmad biztositja a fiitési teljesitmény automatikus csdkkentését, amikor szoba hémérséklete kozeliti a beallitott értéket.

= Szabalyozhat6 meleg levegd befuvasi teljesitmény.

o Beallithato kapcsolasi id6k.

o Alapfelszereltségben beépitett keringetd szivattyuval, biztonsagi szeleppel, nyomas kapcsoléval, tagulasi tartallyal és automatikus légtelenit6
szeleppel szallitott.

o Beépitett pellet tartaly.

CentroPelet ZV16 ZV20 V24 V32
Teljes hételjesitmény kw 4,89-16,1 5,1-18,46 51-22,14 8,57 - 30,48
Vizoldali hételjesitmény kW 4,04 - 12,35 3,9 - 15,05 39-18,1 6,51 - 24,38
Leveg6 befuvas hételjesitménye kw 1,22 -3,31 1,2-3,41 1,2-4,04 2,06-6,1
Pellet fogyasztas kg/h 1,04 - 3,46 1,08 - 4,00 1,08 - 4,80 1,82-6,6
Hatasfok % 95,9-94,5 94,3-95,4 95,4 -93,8 95,4 - 93,8
Fiistcs6 csatlakozas Bmm 80 80 80 100
Pellet tartaly kapacitas lit/kg 26/17 65/42 65/42 88/57
Egési levegd csatlakozas @mm 50 50 50 60
Vizmennyiség a kélyhaban lit 31 50 50 60

Egy feltdltéssel valé miikodés h & =28 10,5-39 9-39 8,5-31
Teljesitményfelvétel névieges teljesitménynél w 110-320 140-350 140 - 350 140-350
Uzemi zajszint (min-max) dB 31-48 31-48 31-48 31-48
Meéretek (sz/mé/ma) mm 470/535/1000 615/675/1270 615/675/1270 672/722/1384
Nett6 tomeg kg 160 230 230 280
Eléremend/Visszatéré csatlakozdk R 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
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Magas hatasfoku vizteres pellet kazan

CentroPelet ZVB 16-32

A CentroPelet ZVB egy fapellet
tuzelésre kialakitott, minimalis
helyigény( vizteres pellet kazan.
Magas minGségl, acél szerkezeti
elemekbd6l készul, korszerd
kialakitassal és magas hatasfokkal
rendelkezik. Beépitett keringeté
szivattyuval, biztonsagi szeleppel,
nyomaskapcsoldval, tagulasi
tartallyal és mechanikus h6cserél6
tisztitassal szallitjak.

rendelhetd:
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o Vizteres pellet kazan beépitett pellet égéfejjel, 14-29 kW teljesitmény tartomanyban.
o Az automatikus tiizel6anyag ellatast egy adagol6 csiga végzi, a pellet begyujtasat elektromos gyujtoberendezés biztositja.
= Aberendezések inditasa és ledllitdsa automatikus és manudlis médon is lehetséges.

o Magas hatasfoku tuzel6berendezés.
o Alacsony flistgaz karosanyag kibocsajtasi szint(i berendezés.
o Bedllithato kapcsolasiid6k.

= Akis befoglalé méreteinek koszonhetéen a kazan kisebb helységekbe is elhelyezhetd.
o Alapfelszereltségben beépitett keringetd szivattyuval, biztonsagi szeleppel, nyomas kapcsoldval, tagulasi tartallyal és automatikus légtelenité

szeleppel szallitott.
o Beépitett pellet tartaly.

CentroPelet ZVB 16 20 24 32
Hételjesitmény kw 4,29 -14,4 521-17,51 5,21-21,51 6,34 - 29,14
Pellet fogyasztas kg/h 1,02-3,37 1,2-3,88 1,2-4,85 1,43 -6,48
Hatdasfok % 89,11 - 87,87 88,82 - 92,13 88,82 - 90,39 90,65 - 91,64
Flistcs6 csatlakozas @mm 80 80 80 100
Pellet tartdly kapacitas lit/kg 30 65 65 85
Vizmennyiség a kazdnban lit. 31 50 50 60

Egy feltoltéssel valé mlikodés h 29,5-9 54 - 16,5 54 -13,5 38,5-12,5
Teljesitmény felvétel névleges teljesitményen w 140 - 350 100 - 300 100 - 300 100 - 300
Méretek (sz/mé/ma) mm 562x700x1081 610x785x1240 610x785x1240 670x870x1360
Nettd témeg ke 180 250 250 305
El6remend/Visszatérs csatlakozok R 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Centrometal d.o.0. nem vallal felelésséget a nyomtatasbol vagy elirasbol adoédo
sziikséges elvégezni. A cég fenntartja a jogot a tartalom megvaltoztatasara.
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BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Martonszallasi ut 10

0679 320-058 / info@biokopri.hu / www.biokopri.hu

Kiegészito felszerelés:
fustcs6 készlet
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hibakért. Az abrak és képek tajékoztato jellegliek, a pontos beallitdsokat a helyszinen az adott kazanon
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