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MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság Menet Behajtás Kulcsméret Egységcsomag

L M  SW

Típus Cikkszám [mm] [mm] [db]

STST 6 x 60 504400  60 M 6 T15 — 100

STST 6 x 80 077714 1) 80 M 6 — — 100

STST 8 x 50 079780  50 M 8 T25 6 100

STST 8 x 60 079781  60 M 8 T25 6 100

STST 8 x 80 079782  80 M 8 T25 6 100

STST 8 x 100 079783  100 M 8 T25 6 100

STST 8 x 120 079784  120 M 8 T25 6 100

STST 8 x 140 079785  140 M 8 T25 6 50

STST 8 x 180 079786  180 M 8 T25 6 50

STST 10 x 60 077689  60 M 10 T25 8 100

STST 10 x 80 077707  80 M 10 T25 8 100

STST 10 x 100 077708  100 M 10 T25 8 100

STST 10 x 120 077709  120 M 10 T25 8 100

STST 10 x 140 077711  140 M 10 T25 8 50

STST 10 x 180 077712  180 M 10 T25 8 50

1) 

ELŐNYÖK

 ▪ Nylon dübellel párosítva közvetlenül a 

falhoz lehet rögzíteni, a beépített torx 

vagy a hatszög segítségével.

JELLEMZŐK

 ▪ Anyaga: acél 4.6

 ▪ Cink bevonat: 3 - 8 μm

LEÍRÁS

 ▪ Menetes csatlakozású tőcsavar STST

 ▪ Fa- és metrikus menetes csatlakozással 

közvetlenül a falhoz történő rögzí-

tésekhez.
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Tőcsavar STST

ENGEDÉLYEK


