
GROHE RAPIDO T
falba építhető univerzális
termosztátos csaptelep
MODEL # 35500000

Product Description:
GROHE RAPIDO T
falba építhető univerzális termosztátos csaptelep

Standard Specification:
alkalmazható zuhany-, kád- és központi csaptelepként
készreszerelő készlet nélkül
beépítési mélység 70 - 95 mm
egyszerűen beépíthető, beépítésre kész állapotban és
gyárilag ellenőrzött egységekkel
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
2 db 1/2"-os elzárható kimenet fent
magas átfolyási teljesítmény, 50 l/perc a
kimenetek együttes használatakor
kevertvíz kimenet lent, 1/2", csak külön elzárószeleppel
használható
merev beépítődoboz és takarólap a biztonságos szereléshez
rögzítési pontok nedves- és szárazépítéshez
fali tömítőanyag
az Aquadimmer váltógomb vagy a kevertvíz elzárószelep a
készreszerelő készletben található
test cinkmentes sárgarézből
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy technológia a kevesebb vízfogyasztás
érdekében
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
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