Termék adatlap B GEBERIT

Geberit AquaClean Mera Classic komplett higiéniai berendezés, fali WC
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felhasznalasi teriilet

* A kényelmes és szagmentes WC-hasznélat érdekében
* Az altdj és a néi intim tertlet vizzel valo apolé tisztitdsahoz

Jellemzoék

* Hibrid melegviz-rendszer atfolyés vizmelegitdvel és melegviztaroléval

* Végbélnyilas-zuhany kett8s szelepes WhirlSpray zuhanytechnolégiaval

* NG&i zuhany fuvdkéja védett nyugalmi pozicidéban, kildn

* A zuhanyviz h8mérséklete bedllithatd

¢ Avizsugar er6ssége 6t fokozatban beallithaté

A zuhanykar 6t fokozatban allithaté

Beallithato pulzalé vizsugér (a zuhanykar automatikus elSretolédésa és hatrahuzédasa)

A zuhanyrézsa fuvoka automatikus el6- és utdtisztitasa friss vizzel

Vizk6mentesité program

 Oblitéperem nélkiili WC-kerdmia TurboFlush-6blitési technikéval

* Mélydblitésli WC szennytaszité keramiafelllettel

* Felhasznal6 érzékeld

* Bekapcsolhaté szagelszivas (keramia méhsejtszerkezet( szilirén keresztill)

* Szagelszivas utomikodtetés funkcidval

* Bekapcsolhat6 szérité

* Kitolhat6 szaritékar

* A szaritd h6mérséklete beallithaté

* WC-ul6ke és WC-fedél SoftClosing funkcidval

* WC-fedél SoftOpening funkcidval

* Funkciok és bedllitasok a taviranyitdn keresztil

* Négy felhasznaldi profil programozhaté

* A WC-keramia mogé rejtett, bal oldalsé vizcsatlakozés

» Halozati csatlakozas haromeres hajlékony kdpenyes vezetékkel, a WC-keramia mdgé jobb oldalon
rejtetten

» Bal oldalsé, kiilsé vizcsatlakozas kiegészit6kkel lehetséges

» Kulls6 haldzati csatlakozas, jobb oldalon elhelyezett dugaszold aljzattal lehetséges

* El6szerelt hangszigetelés

* (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett
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Termék adatlap B GEBERIT

Mliszaki adat

Védelmi osztaly I

Erintésvédelmi osztaly IPX4
Névleges feszlltség 230V AC
Halozati frekvencia 50 Hz
Teljesitményfelvétel 2000 W
Teljesitményfelvétel készenléti allapotban <05W
Viznyomas 0,5-10 bar
Uzemi hémérséklet 5-40 °C
Vizhémérséklet beallitasi tartomany 34-40°C
Mértékadé térfogataram 0,031/s
Mértégadé térfogataramra vonatkoz6 minimalis folyasi 0,5 bar
nyomas

A zuhany id6tartama 30-50s
A WC-Ul6ke maximalis terhelése 150 kg

Csomag tartalma

* Vizcsatlakozé készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsik alatti 6blitétartalyhoz és Geberit Omega 12 cm-es
falsik alatti 6blit6tartalyhoz

Csatlakoz6 aljzat hal6zati csatlakozashoz

Spriccelés elleni védélap

Vizk8-eltavolité szer 125 ml

TisztitOkészlet

Beko6t6d készlet WC-hez, 3 90 mm

Téviranyito falikarral és CR2032 elemmel

Rbgzitési anyag

cikk
Cikksz. Szin Feliilet

146.203.11.1 Alpin fehér

146.203.21.1 Magasfényd
kromozott

@ E termékhez mellékeltik a Geberit AquaClean vizké-eltavolité szert és a Geberit AquaClean
tisztitéfolyadékot. Ezek a fogydeszkdzok osztdlyozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A
veszélyes anyagok biztonsagos kezelésével kapcsolatos tudnivaldk és intézkedések a
mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon taldlhatéak.

@ Szallithatd: aprilis 2017
kiegészit6k
* Fali kezel6panel, Geberit AquaClean szamara

* Interfészmodul, Geberit AquaClean Mera szamara
» Atartozékok attekintése: viz- és elektromos csatlakozas Geberit falsik alatti dblitétartadlyokhoz
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