
felhasználási terület
• Rejtett beépítéshez 
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz 
• Akadálymentes építésre alkalmas 
• Falsík alatti szereléshez 
• Kórházi mosdókhoz 

Jellemzők
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 
• A falsík alatti szifon magassága készreszereléskor ± 3 cm-rel állítható 

Műszaki adat

Vízzár magasság 50 mm 

Alapanyag Műanyag 

Csomag tartalma
• Csatlakozókönyök ø 32 mm 
• Takarólap 
• Falsík alatti beépítő doboz 
• Falsík alatti szifon 
• Tömítések 
• Törmelék elleni védőfedél 
• Rögzítési anyag 
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151.120.11.1 Alpin fehér 50–56 1 1/4 32 

151.120.21.1 Magasfényű 
krómozott 

50–56 1 1/4 32 

151.121.00.1 Rozsdamentes 
acél 

50–56 1 1/4 32 

kiegészítők
• Kifolyószelep állócsővel, Geberit mosdókagylóhoz való falsíkalatti szifonhoz 

Geberit falsík alatti szifon mosdókagylóhoz, falsík alatti beépítő dobozzal és beépítő 
készlettel, vízszintes kiömlés 

Termék adatlap

Geberit online katalógussal készítve - 18.12.2017 1 oldal 1-ből


