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Új

felhasználási terület
• Épületeken belüli beépítésre 
• Besüllyesztett zuhanyfelületként történő alkalmazásra 
• Egyetlen zuhanyfej szennyvizének elvezetéséhez 
• Padlószerkezetekhez, 6–25 cm kész padló szintig 
• Emelt beépítéshez, a kész padló feletti 2 cm-ig 
• Kombinált tömítésekhez 

Jellemzők
• Csúszásmentes a nedvességnek kitett, mezítláb használt területeken, B osztály 
• A fokozott zajvédelmi követelményeknek a Geberit szerelőkeret tesz eleget 
• Előszerelt tömítő filc 
• 10 cm-es körbefutó tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához 
• Rövid ideig max. 300 kg-mal terhelhető 
• Egyszerűen tisztítható 

Műszaki adat

Alapanyag Ásványi anyag 

Csomag tartalma
• Védőfólia 
Kivéve:
• Szerelőkeret ásványi alapanyagból készült Geberit zuhanyfelületekhez 
• Zuhanytálca lefolyó ásványi alapanyagból készült Geberit zuhanyfelületekhez 

cikk

Cikksz. Szín B
[cm] 

H
[cm] 

L
[cm] 

154.262.11.1 Alpin fehér 80 4,5 100 

154.264.11.1 Alpin fehér 80 4,5 120 

154.266.11.1 Alpin fehér 80 4,5 140 

154.270.11.1 Alpin fehér 90 4,5 90 

154.271.11.1 Alpin fehér 90 4,5 100 

154.273.11.1 Alpin fehér 90 4,5 120 

154.275.11.1 Alpin fehér 90 4,5 140 

154.280.11.1 Alpin fehér 100 4,5 100 

154.282.11.1 Alpin fehér 100 4,5 120 

154.284.11.1 Alpin fehér 100 4,5 140 

154.290.11.1 Alpin fehér 120 4,5 120 
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