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Napkollektorok 
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alkalmazások áttekintése
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keringetés ■ ■ ■
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Hőellátás

rendszer felépítés  
egycsöves rendszer
vízszintes elosztás
állandó térfogatáram
Alacsony hőmérséklet különbség 

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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Hőellátás

rendszer felépítés  
kétcsöves rendszer
vízszintes elosztás
változó térfogatáram
nagy hőmérsékletkülönbség

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT
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padlófűtés
A padlófűtési rendszerben a hőt a csövek a padlószerkezet-
nek adják át. A padlófűtés kombinálható a hagyományos 
radiátoros fűtéssel.

A radiátoros fűtés és a padlófűtés között a  legnagyobb 
különbség az üzemi közeghőmérsékletben van. egy radi-
átoros fűtési rendszer üzemelhet  70-80°c-os előremenő 
hőmérséklettel és a hőfoklépcső 20-40°c-ig terjedhet, míg 
a padlófűtési rendszerekben az előremenő hőmérséklet 
soha nem lépheti túl a kb. 40°c-ot és a hőmérsékletkü-
lönbség sem lehet 5-8°c-nál nagyobb. egy padlőfűtéses 
rendszernek mindig szüksége van egy keverőkörre a 
megfelelő előremenő hőmérséklet beálllításához.

Fa padlózat esetén a javasolt közeghőmérséklet általában 
alacsonyabb. A pontos adatok a padlózat gyártójától 
beszerezhetőek. A túl magas hőmérsékletű közeg a fa 
padló károsodását okozhatja. 

max. 40°C

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT
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padlófűtési rendszer felépítése
A padlófűtési rendszerek sokféle módon felépíthetők. 
mindig kövessék a gyártó útmutatásait.  mindegyik 
szobának saját szabályozóval kell rendelkeznie, és az 
összes kört úgy kell beszabályozni, hogy ugyanakkora 
legyen bennük a nyomásveszteség. A leghosszabb körben 
(melynek hossza nem haladhatja meg a 120 métert) 
fellépő nyomásveszteséget kell felhasználni  a szivattyú 
méretének meghatározásához.

A padlófűtési rendszerben a nagymértékű nyomásveszte-
ség és az alacsony hőmérsékletkülönbség miatt nagyobb 
teljesítményű szivattyút kell beépíteni, mint egy ugyanak-
kora méretű épületben felszerelt hagyományos radiátoros 
rendszerben. A térfogatáram változó lesz, és így ajánlatos 
Grundfos Alpha2 fordulatszám szabályozott szivattyút 
választani.

a cső hossza max. 120 méter.

Hőmérséklet. 
termosztát

Hőm. 
termosztát

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT
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kazánok
A kazánokat két típusra lehet osztani:

•  Fali gázkazánok
•  álló gáz/olaj kazánok

Fali gázkazán

•  Gyakran beépített szivattyú-
val szállítják.

•  időnként előfordul, hogy a 
falikazánt szivattyú nélkül 
szállítják.

álló gáz/olajkazánok

•  Az álló kazánokat 
gyakran beépített 
szivattyúval szállítják, 
de nem mindig.  A 
szivattyút el lehet 
helyezni a burkolatban, 
vagy azon kívül.

•  Ha az automata 
éjszakai üzemmódot 
használja, a szivattyút 
az előremenő ágba kell 
szerelni. 

visszatérő 
vezeték

visszatérő 
vezeték

nyomóoldali 
vezeték

nyomóoldali 
vezeték

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT
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alternatív tüzelőanyagok
•  ezek a kazánok különféle tüzelőanyaggal működhetnek, 

például fával, szalmával vagy apró fatörmelékkel 
(pellettel). Az alternatív kazánok gyakran magasabb 
hőmérsékleten működnek, mint a gáz/olajkazánok.

•  különböző helyi előírásokat vezethetnek be az ilyen 
típusú kazánokra és a kazán gyártója is megszabhat a 
kazánon átáramló minimális tárfogatáramra vonatkozó 
további követelményeket.

•  Az előírt minimális tárfogatáramot egy kazán söntszi-
vattyú segítségével lehet biztosítani. A söntszivattyú 
ezen kívül minimálisra csökkenti a kazán felső és alsó 
része közötti hőmérsékletkülönbséget. A nyitott rend-
szerekkel kapcsolatos problémák miatt nagyon fontos, 
hogy ellenőrizzük a szivattyú hozzáfolyási nyomását.

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT



14

14

hőcserélők
•  A hőcserélőket rendszerint a használati melegvíz 

előállításához és a távfűtési rendszerekben használják. 
A hőcserélő hőenergiát ad át egyik közegből a másik 
közegbe, miközben a hőmérsékletkülönbség csökken a 
primer és a szekunder oldal között.

•  A fűtési rendszerekben a szekunder oldalon lévő 
szivattyút rendszerint a visszatérő vezetékbe építik be. 
A szekunder oldali előremenő hőmérsékletet a primer 
oldali visszatérő vezetékben elhelyezett szabályozó 
szelep határozza meg.

•  Figyelem: Ha az automata éjszakai üzemmódot hasz-
nálja, a szivattyút az előremenő ágba kell szerelni. 

Primer oldal szekunder oldal

szabályozó szelep

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT
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használati melegvíz keringetés
•  cirkulációs vezeték megléte esetén vízveszteség nélkül 

biztosítható, hogy a melegvíz azonnal rendelkezésre 
álljon a csapolóknál. 

Figyelem:
•  Alacsony a térfogatáram igény, ehhez kis teljesítményű 

szivattyú szükséges.
•  Ha szivattyú túl nagy, a rendszer zajos lesz a csövekben 

fellépő nagy áramlási sebesség miatt.

Hozzáfolyás

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT
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Fűtési keringető szivattyúk

A megfelelő szivattyú kiválasztása

egy régi szivattyú cseréjénél végig kell gondolni, hogy 
történt-e a házban bármilyen felújítás a szivattyú üzembe-
helyezése óta. Például:

• új szigetelt nyílászárók beépítése
• külső falak szigetelése
• új termosztatikus szelepek

A használatban lévő régi szivattyúk többsége túlmé-
retezett. kisebb, fordulatszám szabályozott Grundfos 
szivattyúval ezek helyettesíthetők. egy fordulatszám 
szabályozott szivattyú alkalmazkodik az új rendszerhez, 
környezethez, minimálisra csökkenti a zajproblémákat, 
ugyanakkor energiát takarít meg.

Ház 
(m²)

Radiá-
toros 
rendszer 
∆t 20°C 

Szivattyú 
típus
Radiá-
toros 
rendszer

Padló-
fűtés ∆t 
5°C

Szivattyú típus 
Padlófűtés

80-120 0,4 AlPHA2 
XX-40 1,5 AlPHA2 XX-60

120-160 0,5 AlPHA2 
XX-40 2,0 AlPHA2 XX-60

160-200 0,6 AlPHA2 
XX-40 2,5 AlPHA2 XX-60

200-240 0,7 AlPHA2
XX-40 3,0 mAGnA3 XX-60

240-280 0,8 AlPHA2
XX-60 3,5 mAGnA3 XX-100

további információért nézze meg az elméleti részben a térfogatáram 
számítását.

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT
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melegvizes keringetés

A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb szivattyú 
túlméretezett. minden esetben ki kell számolni a rendszer 
szükségleteit ha cserére van szükség.

ezt megteheti az alábbi szabály alkalmazásával.

Feltételek:
 Fűtött helyiségben lévő szigetelt csövek esetén 
10 W/m veszteséggel számoljon.

Fűtetlen helyiségben lévő szigetelt csövek esetén 
20 W/m veszteséggel számoljon.

A visszacsapó szelep nyomásvesztesége 10kPA-ra van 
állítva. 

Hűtés = 5°c

max. áramlási sebesség a csővezetékben 1,0 m/s, de a 
rézcsöveknél 0,5 m/s a zaj és a korrózió elkerülése 
miatt.

képlet:

  kW x 0,86    =  m³/h
     Hűtés

Folytatás a következő oldalon

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT
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A lenti három példa bemutatja a számítást:

1. nagy családi ház szigetelt csővezetékkel 
 fűtött helyiségben.

előremenő csővezeték 30 m, Ø 22 mm
visszatérő csővezeték 30 m, Ø 15 mm

előrementő 
csővezeték

hossz
(m)

visszatérő 
vezeték

hossz
(mm)

áramlás
(m³/h)

teljes
nyomás-

veszteség
(kpa)

szivattyú
kiválasztás

30 m,
Ø 22 mm

30 m,
Ø 15 mm 0,1 20 AlPHA2 n

2.  ipari épületek szigetelt csőrendszer fűtetlen 
 helyiségben.

előremenő csővezeték 300 m, Ø 50 mm
visszatérő csővezeték 300 m, Ø 40 mm

előrementő 
csővezeték

hossz
(m)

visszatérő 
vezeték

hossz
(mm)

áramlás
(m³/h)

teljes
nyomás-

veszteség
(kpa)

szivattyú
kiválasztás

300 m,
Ø 50 mm

300 m,
Ø 40 mm 2 46 mAGnA3 

32-100 n

3. lakótelepi házak szigetelt csőrendszerrel 
 fűtetlen helyiségben.

előremenő csővezeték 200 m, Ø 50 mm
20 felszálló vezeték, előremenő 10 m, Ø 25 mm.

visszatérő csővezeték 200 m, Ø 40 mm
20 felszálló vezeték, visszatérő 10 m, Ø 20 mm

előremenő 
csővezeték

hossz
m

visszatérő 
vezeték

hossz
(mm)

áramlás
(m³/h)

teljes
nyomás-

veszteség
(kpa)

pump
kiválasztás

400 m 400 m 2,8 50 mAGnA3 
32-100 n

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT
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napkollektorok 
A napkollektorokat melegvíz előállítására és fűtésre hasz-
nálják a családi házakban. minden rendszerhez szükség 
van szivattyúra.

megjegyzések a beépítéshez:
A szivattyú kiválasztásnál figyelembe kell venni a 
következőket:

•  Fagyálló adalék a közegben
•  magas közeghőmérséklet
•  nagy hőmérséklet ingadozás

A Grundfos az alábbi szivattyúkat ajánlja ezekhez az 
alkalmazásokhoz:

•  UPs solar

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT
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Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT

hűtési és légkondicionáló rendszerek
Hűtési és légkondícionáló rendszerekhez használjon 
mérettől és típustól függően  AlPHA2 vagy mAGnA3
szivattyúkat. (nézze meg a termékválasztékot) 

Hőmérséklet tartomány: -10°c ... +110°c

ezek a szivattyúk alkalmasak a hideg és  a melegvíz 
keringetésére.
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hőszivattyús fűtés/hűtés
A talaj és a levegő hőjének hasznosításával új utak nyílnak 
az otthonok fűtésére és hűtésére. speciális kialakítású 
rendszerrrel mind a fűtési mind a hűtési igények kielégít-
hetők. télen a rendszer hőt von el a talajból és továbbítja a 
házba. nyáron hőt von el a házból és átadja a talajnak.

A rendszer lelke egy keringető szivattyú és egy reverzibilis 
hőszivattyú vagy folyadékhűtő. A folyadékhűtő kondenzá-
tort, elpárologtatót, kompresszort és expanziós szelepet 
tartalmaz. A kondenzátor fűti a keringetett vizet téli 
időszakban, nyáron az elpárologtató hűti le a keringetett 
folyadékot. speciális közeget (freon) használnak közvetítő 
közegként a berendezés belső rendszerében.

megjegyzések a beépítéshez:
•  A  szivattyúnak képesnek kell lennie  a 0...+ 55°c  hőmér-

sékletű közeg keringetésére.

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT
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hő a talajból
Fűtési üzemmódban (télen) a párolgó freon hőt von el a 
glikol/víz keveréktől (kb. –17°c). A talaj visszamelegíti a 
keveréket mielőtt az elpárologtatóra visszajut.
A krompresszor által nyomás alá helyezett freon a konden-
zátornál felmelegíti a keringetett vizet.

A hűtési üzemmódban (nyáron) a kondenzálódó freon hőt 
ad át a glikol/víz keverékének. A talaj visszahűti a keveréket 
mielőtt az a kondenzátorba jut.

Az expanziós szelep által lecsökkentett nyomású freon az 
elpárologtatóban hőt von el, azaz lehűti a keringetett vizet.

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT
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hő a talajvízből
egy búvárszivattyú szállítja az állandó hőmérsékletű talaj-
vizet, télen az elpárologtatóra, nyáron a kondenzátorra. A 
hűtött vagy fűtött vizet visszajuttatják a vízadó rétegbe.
A keringetett víz hűtése vagy fűtése az előző részben 
leírtakhoz hasonlóan történik ( hő a talajból).

megjegyzések a beépítéshez:
Helyi előírások korlátozhatják ezt a típusú alkalmazást. 
mindig egyeztessen előzetesen a helyi hatóságokkal.

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

alkalmazási TerüleT
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hő a levegőből
télen a freon elpárolgásához, nyáron a freon kondenzáció-
jához a külső levegőt használjuk.

A keringetett víz hűtése vagy fűtése az előző részben 
leírtakhoz hasonlóan történik ( hő a talajból).

megjegyzések a beépítéshez:
ennél alacsonyabb hőmérsékleten a rendszer nem 
működik megfelelően.

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás

alkalmazási TerüleT
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szivaTTyú kiválaszTás

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn
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legyen igényes - válassza a grundfos 
szivattyúkat 
 
A Grundfos kiváló minőségű és nagy hatékonyságú 
szivattyúkat kínál, amelyek minden otthonban optimális 
kényelmet biztosítanak. minden megoldást a végfelhasz-
nálók és a szakemberek igényei inspiráltak.  termékeink 
olyan feljett technológiát jelentenek, amelyek kivételesen 
megbízhatóak, a környezetre minimális hatással vannak és 
mégis gyorsan és könnyen telepíthetőek. 
A Grundfos piacvezető a szivattyúk energiahatékonysága 
terén, és még többre törekszünk, amikor arra kérjük, legyen 
igényes az épületgépészeti szivattyúk terén. szivattyúink 
egyedülálló funkciója a Grundfos AUtoADAPT - ez állandóan 
figyeli a rendszer igényeit és úgy állítja be a keringető tel-
jesítményét, hogy az a változásoknak megfelelő legyen.  ez 
az üzembehelyezést leegyszerűsíti és maximális energia-
megtakarítást garantál a keringető teljes élettartama alatt.  

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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Felkészült a 2013-as és 2015-ös évekre?

2013. január 1-től csak a leginkább energiahatékony 

keringetők teljesítik az eU előírásait.  Az energiacímkét 
felváltja az energiahatékonysági index (eei). Az euP-ready 
keringető szivattyúk ce jelölése magába foglalja ez eei 
értéket, melyet az adattáblán találunk.

váltson grundfos blueflux®-ra
A Grundfos blueflux® cimkével a legjobb   
szivattyúinkat jelöljük. Ha blueflux címkével ellátott termé-
ket választ, biztos lehet abban, hogy kimagasló minőségű 
és energiahatékony szivattyút fog használni.  blueflux 
cimke jelöli a piacvezető szivattyúkat.

szivaTTyú kiválaszTás
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tudjuk, hogy ön szakember, de 
grundfos szivattyú szakértő is egyben? 
 
A Grundfos Professional szerelőknek szóló exkluzív prog-
ramunk.  online felületünkön naprakész információkkal 
látjuk el a szerelőket, világszerte.
Hírek, információk, termékújdonságok, szivattyús esetta-
nulmányok, segédletek találhatóak weboldalunkon.
A regisztrált tagság előnyei:

hírek, információk
Hírek első kézből a termék újdonságokról, fejlesztésekről.

segédletek
egyedi hozzáférés applikációinkhoz, mely megkönnyíti napi 
munkáját. 

események
exkluzív információk, meghívások  
rendezvényeinkre,  
kiállításokra.

regisztráljon most: 
professional.grundfos.com 
vagy használj a Qr-kódot

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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Csőcsatlakozás

Szivattyú típus

AL
PH

A2

AL
PH

A2
 L

Co
m

fo
Rt

 P
m

So
LA

R

rp ½” x

G 1” x x x

G 1¼” x

G 1½” x x x

G 2” x x

dn 32

dn 40

rp = belső menet G = külső menet dn = karimák

szivattyúház és csatlakozások 

szivaTTyú kiválaszTás
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alpha2 keringető szivattyúk

–  fűtésre, hűtésre, használati 
melegvíz keringetésre

műszaki adatok
közeghőmérséklet:  +2°c -tól +110°c -ig
rendszernyomás:  max. 0,1 mPa (10 bar)
teljesítmény 
tartomány:  3W - 34W
üzemmódok:  állandó nyomás, állandó fordulat-

szám, arányos nyomás, AUtoAdAPt
csatlakozások:  menetes
beépítési hossz:  130 mm ... 180 mm
szivattyúház:  Öntött vas, rozsdamentes acél
Alkalmazások:  Fűtés, hűtés és   

melegvíz keringetés

Jelleggörbék

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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alpha2 l keringető szivattyú

–  fűtésre és használati   
melegvíz keringetésre

műszaki adatok
közeghőmérséklet:  +2°c -tól +110°c -ig
rendszernyomás:  max 1.0mPa (10 bar)
teljesítmény 
tartomány:  5W - 45W
üzemmódok:  állandó nyomás, állandó fordulat-

szám, arányos nyomás
csatlakozások:  menetes
beépítési méret:  130 mm ... 180 mm
szivattyúház:  Öntött vas, rozsdamentes acél
Alkalmazások:  Fűtés és használati melegvíz

Jelleggörbék

szivaTTyú kiválaszTás

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 Q [m³/h]
0

1

2

3

4

5

6

H
[m]

0

10

20

30

40

50

60

p
[kPa]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s]

GRUNDFOS
ALPHA2 L

ALPHA2 L XX-40

ALPHA2 L XX-60
ALPHA2 L XX-50



32

32

magna1
A Grundfos MAGNA1 szivattyút 
folyadékok keringetésére tervezték 
az alábbi rendszerekben:
• fűtési rendszerek
• hűtési és légkondicionáló 

rendszerek
• használati melegvíz rendszer.
A szivattyú az alábbi rendszerekben használható még:
• hőszivattyús rendszerek
• szolár rendszerek

műszaki adatok
max. emelőmagasság:  18 m
max. térfogatáram:  110 m3/h
max. teljesítmény felvétel:  1550 W
csatlakozások:  G1½ ... dn 100
közeghőmérséklet:  -10° c ... +110° c
környezeti hőmérséklet:  0° c ... +40° c
névleges rendszer nyomás:   6/10/16 bar
rozsdamentes acél szivattyúház:  25-40 ... 65-100

Jelleggörbék

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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magna3
A Grundfos MAGNA3-at folyadékok 
keringetésére tervezték az alábbi 
rendszerekben:
• fűtési rendszerek
• hűtési és légkondicionáló rendszerek
• használati melegvíz rendszer.
A szivattyú az alábbi rendszerekben használható még:
• hőszivattyús rendszerek
• szolár rendszerek
műszaki adatok
közeghőmérséklet:  -10°c ... +110°c
rendszernyomás:  max. 1,6 mPa (16 bar)
teljesítmény 
tartomány:  15W - 76W
üzemmódok: AUtoAdAPt, FloWAdAPt, FloWlimit,   
  állandó fordulatszám, arányos   
  nyomás, állandó nyomás, állandó    
  hőmérséklet, állandó jelleggörbe  
  éjszakai üzemmód
csatlakozások:  karima
beépítési méret: 180 mm ... 450 mm
szivattyúház:  Öntött vas, rozsdamentes acél

Jelleggörbék
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Jelleggörbék

műszaki adatok
max. emelőmagasság:  1,2 m
max. térfogatáram:  0,6 m³/h
közeghőmérséklet:  +2°c -tól +95°c -ig
rendszernyomás:  max. 0,1 mPa (10 bar)
teljesítmény 
tartomány:  2 - 8W
üzemmódok: max. fordulatszám,  
  AUtoAdAPt, hőmérséklet 
szabályozás
csatlakozások:  külső- és belsőmenetes
beépítési méret: 80 - 110 mm 
szivattyúház:  bronz

comFort pm

–  energiatakarékos és intelligens 
melegvíz keringetés

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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Jelleggörbék

Ups solar

–  napkollektoros 
rendszerekhez

műszaki adatok
közeghőmérséklet:  +2°c -tól +110°c -ig
rendszernyomás:  max. 0,1 mPa (10 bar)
teljesítmény 
tartomány:  35W ... 230W
Fordulatszám:  állandó fordulatszám 
csatlakozások:  menetes
beépítési méret: 130 mm ... 180 mm
szivattyúház: kataforetikus bevonatú öntöttvas

szállítómagasság (H):  4 m, 4½ m, 6 m, 6½ m, 8 m, 12 m

Ups solar
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Jelleggörbék

tp

–  fűtési rendszerekhez

műszaki adatok
közeghőmérséklet:  -25°c - +110°c
rendszernyomás: max. 0,1 mPa (10 bar)
teljesítmény 
tartomány:  120W ... 370W
Fordulatszám:  1 fokozat
csatlakozások:  1½” és 2”
beépítési méret:  180 mm
szivattyúház:  Öntött vas, rozsdamentes acél

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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tpe

–  egyfokozatú inline szivattyú

Jelleggörbék

műszaki adatok
közeghőmérséklet:  -25°c - +140°c
rendszernyomás:  max. 1,6 mPa (16 bar)
teljesítmény 
tartomány:   22 kW-ig
Fordulatszám:  változtatható fordulatszám
csatlakozások:  menetes, karimás
beépítési méret:  180-450 mm
szivattyúház:  Öntöttvas, bronz
szállítómagasság, H:  max 90 m
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conlift

–  kondenzátum szivattyú

Jelleggörbék

műszaki adatok
közeghőmérséklet:  0° c ... +35°c
max. térfogatáram:  588 l/h
szállítómagasság:  max. 5,7 m
teljesítményfelvétel:  0,080 kW
Feszültség: 1x230 v +6%, 50 Hz
tömeg:  3,1 kg
Anyag:  PP saválló pH 2.7
tartályméret:  2,6 l

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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TarTozékok
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42 TarTozékok

Szigetelőburkolat

A szigetelőburkolat vastagsága a szivattyú 
névleges átmérőjének felel meg.
A szigetelés, amely az adott szivattyú 
típushoz igazodik, szigeteli a szivattyú 
házat. A szigetelést egyszerűen a szivaty-
tyúra helyezhetjük.
A szigetelőburkolat AlPHA2 szivattyúknál 
érhető el.

megnevezés Cikkszám 
AlPHA csatlakozó, 15-XX, 25-XX, 32-XX  98284561

Szivattyú típus Szigetelő készletek
AlPHA2, 15-XX 130, 25-XX 130, 32-XX 130 cikkszám 98091786
AlPHA2, 15-XX 180, 25-XX 180, 32-XX 180 cikkszám 98091787
AlPHA2 l, 15-XX, 25-XX, 32-XX cikkszám 505821
AlPHA2 l, 15-XX A, 25-XX A cikkszám 505822

mAGnA szivattyúk esetén a szigetelő burkolatot a szivattyúval 
szállítjuk.

ALPHA/csatlakozó dugasz

AlPHA csatlakozó az AlPHA2 és az 
AlPHA2 l szivattyúk esetén érhető el.

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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alapelvek
A fűtési rendszerek elméleti megközelítésének minden 
elemével foglalkoznunk kell. A szivattyú kiválasztásához 
átfogó ismeretekkel kell rendelkeznünk a teljes fűtési 
rendszerről.

ez a fejezet néhány kiválasztott fontos alapelvet tárgyal 
és mutat be számos illusztrációval. ezek közé tartozik 
a hőveszteség, a térfogatáram, a nyomásesés stb. 
meghatározása.

A rendszer méretezéséhez és a pontos szivattyú kiválasz-
táshoz ajánljuk a Grundfos Product center alkalmazását és 
a www.grundfos.hu oldalt.

mobil megoldásunk a Grundfos Go ios és Android készü-
lékekre. A kiválasztó program segít megtalálni a rendszer 
igényeihez legmegfelelőbb szivattyú típust.

elméleT
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hőveszteség
A fűtési rendszernek kompenzálni kell az épület hőveszte-
ségét. A hőveszteség lesz a fűtési rendszerrel kapcsolatos 
minden számítás alapja.

ehhez az alábbi képletet használhatjuk: 

U x a x (ti - tu) = Φ

U = Hőátbocsátási tényező W/m²/k-ban
A = Alapterület  m²-ben
ti = méretezési belső hőmérséklet °c
tu = méretezési külső hőmérséklet °c-ban
Φ =  Hőveszteség Watt-ban

A külső hőmérséklet az adott környezettől függ.

elméleT
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hőveszteség kW-ban
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a táblázat használata:
1.  A baloldali oszlop a fűtött területet mutatja m2-ben 

(alapterület).
2.  A felső sorban  találjuk a hőveszteséget W/m²-ben.
3.  A megfelelő oszlop és sor metszéspontjában találjuk 

meg a ház hőveszteségét kW-ban.

elméleT
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térfogatáram kiszámítása
Ha ismerjük a hőveszteséget (Φ) meg kell határoznunk 
a fűtővíz előremenő tF és a visszatérő hőmérsékletet tr 
ahhoz, hogy ki tudjuk számítani a térfogatáram értékét, 
(Q). A hőmérsékletek határozzák meg a térfogatáramot, 
valamint a fűtő felületek (radiátorok, kaloriferek stb. ) 
méretezését.

ehhez az alábbi képletet használjuk:
Φ x 0,86

 = Q
  (tf - tR)

Φ =  Hőigény kW-ban (lásd 46. oldal)
  0,86 az átszámítási tényező (kW-ról kcal/h-ra) 
tF =  előremenő hőmérséklet méretezése,°c-ban
tr =  visszatérő ág hőmérséklet méretezése, °c-ban
Q =  térfogatáram m³/h-ban

elméleT
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a táblázat használata:
1.  A baloldali oszlop a hőigényt mutatja kW-ban.
2.  A felső sorban  találjuk a hőmérséklet különbséget,  t 

°c-ban.
3.  A megfelelő oszlop és sor metszéspontjában találjuk 

meg a szivattyú térfogatáram szükségletét m³/h-ban.

térfogatáram szükséglet m³/h-ban
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számos hőforrás lehet egy házban, amely befolyásolja a pillanatnyi 
hőigényt. 

napsugárzás

emberek

megvilágítás

elektromos 
berendezések

térfogatáram változás
A maximális hőszükségletet egy adott épületre az előző 
oldalon található táblázat segítségével lehet meghatá-
rozni. maximális térfogatáramra az évnek csak igen rövid 
időszakában van szükség.

A környezeti hőmérséklet változása, a napsugárzás, az 
emberek által kibocsátott hő, a szobákban lévő világítás és 
az elektromos berendezések jelentős eltéréseket okozhat-
nak a hőszükségletben és így a térfogatáramban.

A leghatékonyabb módja ezeknek a változásoknak a 
kezelésére az, ha termosztatikus radiátorszelepeket és egy 
fordulatszám szabályozott szivattyút építünk be.

szellőzés

elméleT
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térfogatáram/ számítási profilok
A fűtési rendszerben a külső hőmérsékletnek megfelelő 
térfogatáramok és azok gyakorisága alapján meg lehet 
határozni egy valós és számítási térfogatáram jelleggörbét. 
A számítási jelleggörbe segítségével kiszámolható a kerin-
gető szivattyú energiafelhasználása, és meghatározható 
egy fordulatszám szabályozott A-energiaosztályú szivattyú 
beépítéséből adódó energiamegtakarítás. továbbá megha-
tározható a szivattyú teljes élettartamára eső üzemeltetési 
költség .

maximális térfogatáramra általában nagyon ritkán van 
szükség.
maximális térfogatáramra normál esetben az év kevesebb 
mint 6%-ban van szükség. Az év 79%-ban a térfogatárm a 
maximális érték 50%-nál kisebb.

valós térfogatá-
ram görbe
számítási 
térfogatáram 
görbe

té
rf

og
at

ár
m

 %
-b

an

Üzemórák %-ban
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nyomásesés a radiátoron és a 
szelepen 10kPa

A rendszer teljes 
nyomásveszte-
sége 30kPa

A rendszernyomás 
ezen ponton a szi-
vattyú leállásakor 
70kPa

(m
ét

er
)

nyomásviszonyok a fűtési rendszerben
A fűtési rendszer méretezésekor figyelembe kell venni a 
rendszernyomást, valamint a nyomásveszteséget .

1. rendszernyomás [kpa]
A fűtési rendszerekben a keringető szivattyú leállásakor 
túlnyomás van. Az épület magasága befolyásolja a 
rendszernyomást.

2. nyomásveszteség Δp [kpa]
A keringető szivattyúnak kell kompenzálnia a rendszerben 
fellépő nyomásveszteséget. A nyomásveszteséget a 
rendszer teljes hossza valamint a egyes elemeken létrejövő 
nyomásesés határozza meg. 

kérjük figyeljen arra, hogy a minimális hozzáfolyási 
nyomás rendelkezésre álljon a szivattyú szívócsonkjánál 
(nézze meg a kezelési útmutatót).

A szivattyú munkapontja a 30kPa nyomásveszteséghez 
legyen kiválasztva (és nem a 70kPa rendszernyomáshoz).

elméleT
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rendszernyomás
A rendszernyomás vagy a rendszer statikus nyomása úgy 
definiálható, mint a rendszerben jelen lévő túlnyomás. 
A rendszernyomás a rendszer felépítésétől függ. két 
rendszert különböztetünk meg:

• nyitott rendszer
• zárt, nyomott rendszerek.

A rendszerben lévő nyomás nagymértékben befolyásolja a 
rendszerbe épített szivattyúkat és szelepeket. Amennyiben 
a rendszernyomás túl alacsony, megnövekszik a kavitá-
ciós zajok létrejöttének kockázata. ez különösen magas 
hőmérsékletek esetén jelent problémát. Ha nedvestenge-
lyű szivattyút használunk, a legalacsonyabb elfogadható 
hozzáfolyási vagy belépő nyomást biztosítani kell. Az 
értékeket ellenőrizze a szivattyú katalógusokban.

légköri 
nyomás

elősűrített gáz

nyitott rendszer nyomott rendszerek

elméleT
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nyitott rendszerek
A tágulási tartályban lévő vízszint magassága határozza 
meg a rendszernyomást és ebből kifolyólag a szivattyúnál 
lévő nyomást.

A lenti példánál a szivattyúnál mért rendszernyomás 
hozzávetőlegesen 1,6 m. kérjük ellenőrizze a minimális 
hozzáfolyási nyomásra vonatkozó technikai információt.

nyitott rendszerekbe tágulási tartályt kell beépíteni.

(m
ét

er
)

[rendszer nyomás]

elméleT
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zárt rendszerek
A zárt, nyomás alatti rendszerek fel vannak szerelve egy 
gumimembrános tágulási tartállyal, amely különválasztja 
a nyomás alatt lévő gázt a víztől.

A rendszernyomásnak megközelítőleg a tartály gáznyomá-
sának 1,1-szeresének kell lennie. Amennyiben a rendszer-
nyomás magasabb a gáztöltet térfogata túl kicsi lesz és  a 
tartály elveszti azt a képességét, hogy felvegye a melegedő 
víz hőtágulását. ez nemkívánatos nyomásemelkedést 
idézhet elő a rendszerben.

Amennyiben a rendszernyomás alacsonyabb a kívánatos-
nál, nem lesz víztartalék a tágulási tartályban amikor a 
rendszer hőmérséklete csökken. bizonyos esetekben ez 
vákum létrejöttét is előidézheti, ami a rendszer levegősö-
dését okozza.

tágulási tartály
(sűrített gáz)

statikus rend-
szernyomás 
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szállítómagasság
Az ellenállást le kell győzni, hogy a fűtővízet a csövekbe 
lehessen szivattyúzni. ez a hidraulikai ellenállás a cső 
ellenállásból, és az egyes pontok ellenállásaiból adódik. A 
képlet

Δp = 1,3 x Σ[r x l] + Σz

a nyomásveszteség Δp számítására használjuk, ahol az 
öntött alkatrészek és szerelvények 30%-os növekedését 
már figyelembe vettük. A kapcsolat:

          Δp  =         Δp        =     Δp    
        ρ x g    1.000 x 10    10.000

megadja a szivattyú emelőmagasságát, H.
egyszerűsítve:

          1,3 x Σ[r x l] + Σz  
                     10000

ahol:  r =   r érték, Pa/m (lásd 60. oldal)
 l =  a legkedvezőtlenebb szegmens hossza 

(előremenő és visszatérő), m
 z =   az egyes rendszerelemeken keletkező veszte-

ségek, Pa
 Δp = nyomásesés (nyomás különbség)
 p = sűrűség (kg/m³)   víz = 1000kg/m³
 g = gravitációs gyorsulás (m/s²)
 Σz = z értéke

Az egyes ellenállások értékeit a termék gyártói előírásaiból 
be lehet szerezni.  Ha pontos információk nem állnak 
rendelkezésre, a következő, tájékoztató jellegű adatokat 
lehet figyelembe venni:

kazán: 1000 - 2000 Pa
keverő: 2000 -4000 Pa
Pa termosztatikus szelep: 5000 - 10000 Pa
Hőmennyiség mérő: 1000 - 15000 Pa

elméleT
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Részegység Nyomásveszteség

kazán 1-5 kPa
kombi kazán 5-15 kPa
Hőcserélő 10-20 kPa
Hőmennyiség mérő 15-20 kPa
vízmelegítő 2-10 kPa
Hőszivattyú 10-20 kPa
radiátor 0,5 kPa
konvektor 2-20 kPa
radiátor szelep 10 kPa
szabályozó szelep 10-20 kPa
visszacsapó szelep 5-10 kPa
szűrő (tiszta) 15-20 kPa

mindegyik átlagérték.

elméleT
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Nyomásveszteség

rendszerjellemzők

(térfogatáram)

(emelőmagasság)

nyomásveszteség
A rendszer elemeiben, mint pl. a kazánban, a  csövekben és 
az iránytörésekben előálló nyomásveszteség a térfogatá-
ram négyzetével arányosan nő. A rendszer teljes nyomás-
veszteségét ábrázolhatjuk egy diagrammon. Amennyiben 
megduplázódik a térfogatáram, a nyomásveszteség 
négyszeresére fog nőni. A térfogatáram növekedése 
megnöveli a részegységeken átáramló folyadék sebességét 
is, ami zaj problémákhoz  vezethet.
ez kiküszöbölhető, ha fodulatszám szabályozott AlPHA2 
vagy mAGnA3 szivattyút használunk.

elméleT
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szivattyú/csőhálózati jelleggörbék
A szivattyú jelleggörbe a térfogatáram függvényében 
ábrázolja a létrehozott nyomáskülönbséget. Azt a pontot, 
ahol a rendszert jellemző csőhálózati jelleggörbe metszi a 
szivattyú jelleggörbét, munkapontnak nevezzük. A mun-
kapont megadja azt a térfogatáramot, amelyet a szivattyú 
ebben a rendszerben biztosít.

Amennyiben a hőszükséglet csökken, a rendszerben lévő 
szelepek zárnak és a térfogatáram is lecsökken. emiatt 
megváltozik a csőhálózati jelleggörbe meredeksége és a 
szivattyú egy új munkapontra áll be.

2. rendszer görbe

1. rendszer görbe

nyomásveszteség

szivattyú jelleggörbe

munkapont 1., max. hozzá-
tartozó szállítómagasság és 
térfogatáram

munkapont 2
csökkentett térfogatáram
megnövekedett 
szállítómagasság

(emelőmagasság)

csökkenés
(térfogatáram)

n
öv

ek
ed

és

Jelleggörbék szabályozatlan szivattyúnál

elméleT
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ez a táblázat felhasználható az adott csőrendszerben létrejövő 
nyomásveszteség meghatározásához Pa/m-ben  60°c-os 
vízhőmérsékleten.
Az ajánlott maximális fajlagos nyomásveszteség 105 Pa/m.
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Fűtési rendszer hidraulikai 
beszabályozása
még a kétcsöves fűtési rendszereket is be kell szabályozni. 
A csatlakozási pontoknál rendszerint eltérő nyomáskü-
lönbséget tapasztalhatunk. ezt akár a radiátorszelepekbe 
beépített, akár a visszatérő vezetékekre felszerelt fojtósze-
lepekkel kell kiegyenlíteni.

radiátor szelep radiátor szelep radiátor szelep

Fojtószelep Fojtószelep Fojtószelep

Δp
szivattyú

Δp
radiátor Összes Δp Összes 

Δp
Összes Δp

= Δp, ami a fojtószelepre esik

Δp = nyomáskülönbség

elméleT
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statikus nyomás
A rendszer minden pontján a statikus nyomásnak mindig 
nagyobbnak kell lennie a környezet nyomásánál Az adatok 
a rendszer minden pontjára vonakoznak. ez a feltétel 
biztosítja, hogy a fűtési rendszerbe a környezetből ne 
jusson levegő.

A túlnyomás biztosítása nem jelent állandó nyomástartást. 
A rendszerben levő víz melegedéskor kitágul, a membrános 
tágulási tartályban a nitrogén gáz összesűrűsödik, ami a 
nyomás emelkedését okozza.

tágulási tartály működése (po)  
1 bar előfeszítési nyomással

0 bar 1 bar víz bevezetés (hideg 
víz)

1 bar 1,3 bar

1,3 bar

1,5 bar 2,5 bar

? bar

1,5 bar 2,5 bar

tágulási tartály 
üzemben 45°c-on 

tágulási tartály üzemben 
75°c

elő-
feszítési 
nyomás  
1 bar

tágulási tartály 
beépítés előtt

töltési folyamat töltési folyamat 
vége

Fűtővíz + tágulás

tágulási tartály nem funkcionál, nincs 
nitrogén töltet

megjegyzés: rendszeresen ellenőrizzük az 
előfeszítési nyomást. különböző országok-
ban biztonsági szelep beépítése szükséges! 
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előfeszítési nyomás (p0)
 A tartály előfeszítési nyomását az alábbiak határozzák 
meg:

•  A statikus magasság
•  a keringető szivattyú  minimális hozzáfolyási nyomása 

megjegyzések a beépítéshez: A kis geodéziai magassággal 
rendelkező rendszerekben, pl. ahol a kazán a tetőtérben 
került telepítésre, igen kritikus tényező a minimális 
hozzáfolyási nyomás biztosítása.

Javasolt beállítások:
családi és ikerház max. 10m-es rendszermagassággal hA, 
P0 + 1 bar
p0 = 1 bar

rendszer magasság hA  10 m felett
p0 = (hA/10 + 0,2) bar

tágulási tartály feladata
•  tartani a rendszernyomást a megadott határokon belül.
•  vízveszteség kompenzációja
•  kiegyenlíteni a változó hőmérséklet okozta térfogatvál-

tozást a fűtési rendszerben.

hA a rendszer tel-
jes magassága 
m-ben
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66 Hibakeresés

Közeghőmérséklet minimális hozzáfolyási nyomás
75°c 0,5 m
90°c 2,8 m
110°c 11,0 m

Fűtési keringető szivattyúk

A szivattyú indítása

Annak érdekében, hogy elkerüljük a rendszerben maradt 
levegőből eredő zajproblémákat, fontos a megfelelő 
légtelenítés:

1.  töltse fel a rendszert a megfelelő statikus nyomásra! 
(lásd 62. old.)

2.  légtelenítse a rendszert.
3.  kapcsolja be a kazánt!
4.  indítsa el a szivattyút, nyissa ki a radiátor szelepeket 

és bizonyosodjon meg arról, hogy van-e áramlás a 
rendszerben!

5.  Hagyja járni a szivattyút néhány percig!
6.  állítsa le a szivattyút és ismét légtelenítse a rendszert! 
7.  ellenőrizze a statikus nyomást és töltse újra a rendszert, 

ha túl alacsony a nyomás. (lásd az alábbi táblázatot)
8.   indítsa újra a szivattyút és szükség szerint módosítsa a 

beállításokat! 
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Hibakeresés

hasznos ötletek

A fűtési rendszerekhez használatos Grundfos 
nedvestengelyű szivattyúk telepítéséhez

ezek az ötletek a következő típusokra vonatkoznak:
1. AlPHA2
2. AlPHA2l
3. UPs solar

•  A nedvestengelyű szivattyúkat mindig úgy kell felsze-
relni, hogy a motortengely vízszintes helyzetben legyen.

•  soha ne szereljünk fel a szükségesnél nagyobb 
szivattyút, mert ettől a rendszerben áramlási zajok 
keletkezhetnek!

•  soha ne indítsuk el a szivattyút mielőtt fel nem töltöttük 
a rendszert vízzel és nem légtelenítettük! A szivattyú 
még akkor is károsodhat, ha csak rövid ideig járatjuk 
szárazon.

•  A szivattyú indítása előtt öblítsük át a rendszert tiszta 
vízzel, hogy megszabaduljunk minden szennyező 
anyagtól!

•  úgy fordítsuk a szivattyúfejet, hogy ne juthasson víz a 
kapcsolószekrénybe a kábelcsatlakozón keresztül.

•  A szivattyú szívócsonkja mindig a lehető legközelebb 
legyen a tágulási tartályhoz.

•  ellenőrizzük, hogy lehetséges-e a szivattyút és a csőrend-
szert megfelelően légteleníteni! Ha ez nem lehetséges 
légleválasztóval rendelkező szivattyút szereljünk fel.

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn
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•  zárt rendszerekben lehetőség szerint a visszatérő 
vezetékbe kell a szivattyút elhelyezni az alacsonyabb 
motor hőmérséklet miatt.

•  ne szereljünk fel keringető szivattyút túl közel termosz-
táttal ellátott  vízmelegítőkhöz, tároló tartályokhoz! A 
szivattyú hőleadása befolyásolhatja a termosztátot.

•  A szivattyú fej pozíciója megváltoztatható a telepítési 
körülményeknek megfelelően.

Grundfos keringető szivattyúk megengedett beépítési helyzetei  

A szivattyúfej elforgatásához távolítsa el a négy csavart, majd 
forgassa el a fejet. ezek után a négy csavarral rögzítse a 
szivattyúfejet.

Ha AlPHA2 szivattyút használ 
hideg folyadékok szállítására, 
ahol kondenzáció is 
előfordulhat, a szivattyút a 
csatlakozóval lefelé irányba 
kell felszerelni, hogy 
a szivattyú légtelenítője 
működjön

Hibakeresés

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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használati melegvíz cirkuláció

A szivattyú indítása

A rendszerben található levegő zajt okozhat a működés 
során. légtelenítéssel elkerülhetjük ezt a helyzetet:

1.  nyissa ki az ivóvízhálózat főcsapját.
2.  nyissa ki a csapot a rendszer végén egészen addig, amíg 

minden levegő el nem távozik a renszerből!
3.  indítsa el a szivattyút és hagyja járni pár percig!
4.  Ha még mindig van levegő a rendszerben, állítsa meg 

és indítsa el újra a szivattyút 4-szer vagy 5-ször, amíg az 
összes levegő távozik a rendszerből!

Hibakeresés
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hasznos ötletek

A használati melegvíz cirkulációhoz, Grundfos 
nedvestengelyű szivattyúk telepítéséhez

•  A nedvestengelyű szivattyúkat mindig úgy kell felsze-
relni, hogy a motortengely vízszintes helyzetben legyen.

•  soha ne indítsuk el a szivattyút mielőtt fel nem töltöttük 
a rendszert vízzel és nem légtelenítettük! A szivattyú 
még akkor is károsodhat, ha csak rövid ideig járatjuk 
szárazon.

•  A szivattyú indítása előtt öblítsük át a rendszert tiszta víz-
zel, hogy megszabaduljunk minden szennyező anyagtól!

•  úgy fordítsuk a szivattyúfejet, hogy ne juthasson víz a 
kapcsolószekrénybe a kábelcsatlakozón keresztül.

•  Jobb, ha a szivattyút a visszatérő ágba építjük be; ha 
az előremenő ágba, akkor bizonyosodjunk meg arról, 
hogy légleválasztót is beépítettek, a maradék levegő 
eltávolítására.

•  Ahol kemény a víz, száraztengelyű tP szivattyút 
javaslunk. 

Hibakeresés

Grundfos szerelői kézikönyv 5. kiadás
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Hiba ok Elhárítás

1.  Zajos a radiátor

a)  túl nagy 
nyomásesés a 
termosztatikus 
radiátorsze-
lepen

telepítsen egy 
fordulatszám 
szabályozott 
szivattyút! A 
térfogat áram 
csökkenésekor a 
rendszerre jutó 
nyomáskülönbség 
is csökken, ami 
megelőzi a zajprob-
léma kialakulását.

2.  A radiátor nem 
adja le a kívánt 
hőmennyiséget

a)  A termoszta-
tikus szelep 
eldugult vagy 
beragadt

zája el a többi 
radiátorszelepet 
és a szivattyút 
állítsa maximális 
teljesítményre.

b)  A fűtési 
rendszer 
beszabályo-
zatlan.

szabályozza be a 
rendszert! Ha nem 
áll rendelkezésre, 
építsen be a 
beszabályozáshoz 
szükséges fojtószele-
pet a radiátorokhoz 
(a termosztatikus 
radiátorszelep is 
tartalmazhatja), 
amely lehetővé teszi 
a hidraulikai egyen-
súly beállítását.

3.  Az állandó 
fordulatszámú 
szivattyú nem 
indul

a)  szennyeződés 
rakódott le a 
szivattyú belső 
részében.

állítsa a szivattyút 
a legmagasabb, 
3-as fokozatra. Az 
indítónyomaték 
valószínűleg 
elegendő lesz 
a szivattyú 
elindításához.

Hibakeresés
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Hiba ok Elhárítás

4.  A szivattyú 
szállítás nem 
elegendő

a)  A motor vissza-
felé forog.

Háromfázisú 
szivattyúknál 
cseréljen fel két 
fázist.

b)  rossz áramlási 
irány.

Fordítsa el a szi-
vattyút 180°-kal.

c)  eldugult 
járókerék

szedje szét a 
szivattyút és 
tisztítsa ki a 
járókereket. 
megJegyzés: 
zárjuk el a 
szelepeket.

d)  szívócsonk 
eltömődött

szedje szét a 
szivattyút és 
tisztítsa ki. 
megJegyzés: 
zárjuk el a 
szelepeket.

e)  elzárt szelep nyissuk a 
szelepeket.

f)  koszos szűrő. tisztítsa meg a 
szűrőt.

g)  levegő a 
szivattyúban

kapcsolja ki és 
légtelenítse a 
szivattyút. 

h)  szivattyú a 
legalacsonyabb 
fokozatra van 
kapcsolva

kapcsolja  a szi-
vattyút magasabb 
fokozatra.

i)  Az automatikus 
bypass szelep 
beállítás túl 
alacsony

állítsa a szelepet 
nagyobb értékre 
vagy teljesen 
zárja ki. 

j)  A szivattyú 
alapjele túl 
alacsony 

növelje meg az 
alapjel értékét.

Hibakeresés
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Hiba ok Elhárítás

5.  Szivattyú 
leállt nincs 
tápfeszültség

a)  áramszünet ellenőrizze a háló-
zati feszültséget.
Ha szükséges 
alkalmazzon külső 
áramforrást.

b)  biztosító 
leoldott.

cserélje ki a 
zárlatos vezetéket.
Húzza meg a laza 
csatlakozásokat.
ellenőrizze a 
biztosító értékét.
ellenőrizze a 
motort és a 
vezetékeit.

c)  motor indítás 
engedélyezve

tisztítsa meg a 
beragadt vagy 
lassan forgó 
szivattyút.
állítsa be a 
motor névleges 
áramfelvételét
ellenőrizze a közeg 
viszkozitását.
ellenőrizze a 
fázisokat.
cserélje ki a hibás 
szivattyút.

Hibakeresés
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Hiba ok Elhárítás

6.  Szivattyú 
leállt, van 
tápfeszültség

a)  A hővédelem 
aktiválódott

csökkentse 
a környezeti 
hőmérséklet
tisztítsa meg a 
beragadt vagy 
lassan forgó 
szivattyút.

b)  A hővédelem 
kioldott.

ellenőrizze a közeg 
viszkozitását.
ellenőrizze a 
fázisokat.
cserélje ki a hibás 
szivattyút.

c)  A szivattyú 
nem indul

tisztítsa ki a meg-
szorult szivattyút.
tisztítsa meg a 
szivattyút.
Fokozza a 
fordulatszámot.
cseréljen  
kondenzátort.
ellenőrizze a 
fázisokat.
cserélje ki a hibás 
szivattyút.

7.  Zajos a 
rendszer 
(termoszta-
tikus szelep/
csővezeték)

a)  A szivattyú 
szállítása túl 
nagy

csökkentse a 
fordulatszámot. 
nyissa ki a 
szelepeket.
Hidraulikus 
beszabályozás 
szükséges.
ellenőrizze a szi-
vattyú választást.
állítsa be a 
szivattyút 
ellenőrizze a 
rendszert/mérőket
cserélje ki a 
szivattyút.

Hibakeresés
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Hiba ok Elhárítás

8.  Zajos a 
szivattyú

a)  levegő a 
szivattyúban

légtelenítsük a 
szivattyút. 
légtelenítsük ki a 
rendszert.
ellenőrizzük a 
tágulási tartályt.
építsünk be 
légleválasztót.

b)  kavitációs zaj. növeljük meg a 
rendszernyomást.
csökkentsük 
a közeg 
hőmérsékletét.
Fojtsuk a szivattyút.
csökkentsük a 
fordulatszámot.

c)  rezonancia Használjon 
szigetelő 
anyagot a zajosság 
elkerülésére. 
építsünk be 
kompenzátorokat.
kapcsoljunk másik 
fokozatra.
Hangoljuk el a 
rendszer rezonan-
cia frekvenciáját.
cseréljünk 
szivattyút/motort.

d)  kotyogó hang 
a szivattyúban 
vagy a 
szelepekben.

tisztítsuk ki a 
jártókereket.
cseréljük ki a visz-
szacsapószelepet. 
állítsuk be a szelep 
nyomást.
cseréljünk 
szeleprugót.
rögzítsük a szelep 
zárótestet.
mozgassuk meg a 
szelepet.
cseréljük ki a 
szivattyút.

Hibakeresés
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részletesebb információ az interneten
A Grundfos internetes oldalain részletes információt talál a 
ház körüli alkalmazásokhoz kifejlesztett szivattyúinkról.

látogasson el weboldalunkra, www.grundfos.hu, és 
keresse online segédletünket a Grundfos Product centert. 

Weboldalunkon online tréningeken is résztvehet. 
regisztráljon e-Akadémia oldalunkon, www.grundfos.hu, 
és legyen naprakész a szivattyús alkalmazások terén.

a grundfos product center az alábbiakban nyújt 
segítséget:

- szivattyúk méretezése
- grundfos termékkatalógusok letöltése
- szivattyú kiváltás és csere
- szivattyúk keresése speciális feladatra és közegre
azonnali termékinformációk –cad rajzok, jelleggörbék, 
specifikációk, dokumentációk, videók – bárhol, bármikor.

Hibakeresés
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kérdések/válaszok
kérdés:
mikor szükséges az Grundfos AlPHA2 szivattyú gyári 
beállítását megváltoztatni?

válasz:
Az új AlPHA2 gyári beállítása a fűtési rendszerek több mint 
80%-ához megfelelő.

kivétel:
Amikor Grundfos AlPHA2 szivattyút használunk padló-
fűtéshez, ahol a 120m-nél hosszabb a csővezeték. ebben 
az esetben szükség lehet arra, hogy magasabb nyomásra 
módosítsuk a gyári alapbeállítást, mivel ekkor nagyobb 
nyomásveszteséggel számolhatunk. 90 méteres maximális 
csőhosszig a gyári alapbeállítás elegendő lesz.

példa:
A padlófűtési rendszerben a leghosszabb csőszakasz 120 
méteres. Ha  0,017 m-es nyomásveszteséggel számolunk 
a cső minden egyes méterére, a teljes nyomásveszteség 
(beleértve a szelepeket és az elosztó csöveket is) több mint 
2 méter lesz, amelyhez a gyári alapbeállítás nem biztosít 
elegendő térfogatáramot.

Hibakeresés
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kérdés:
leállítható-e a szivattyú hosszabb időre?

válasz:
igen, a kiváló minőségű Grundfos ‘euP-ready’ szivattyú-
kat minden probléma nélkül le lehet állítani hosszabb 
időszakra (rendszerint a nyári hónapra).
Amennyiben a szivattyúban lerakódás halmozódik fel, a 
nagy indító nyomaték segít ezt kiküszöbölni. ez a funkció 
biztosítja a megbízhatóságot és hosszú élettartamot. 

A nem fordulatszám szabályozott szivattyút max. 
fordulatra kell kapcsolni annak érdekében, hogy elegendő 
nyomatékot biztosítson az induláshoz.

Hibakeresés
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kérdés:
lehet-e fordulatszám szabályozott szivattyút használni 
minden fűtési rendszerben?

válasz:
nem. A hőtermelő típusa fontos szerepet játszik. A fali 
gázkazánok beépített szivattyúit nem lehet standard 
fordulatszám szabályozott szivattyúra kicserélni.

Hőtermelő és szivattyú típus szivattyú típus:

Rendszer típus ALPHA2 Alkatrészek*

olajfűtésű kazán X
elektromos fűtésű hőtermelő X
Gázkazán beépített 
szivattyúval X

Gázkazán szivattyú nélkül X
Hőcserélő X
közvetlen távfűtés X

Hőszivattyú X
Alternatív energiával működő 
kazán X

A Grundfos az AlPHA2 szivattyút ajánlja ezekhez az alkalmazások-
hoz. lásd a 7. oldalon lévő kiegészítő információt.

 *standard Grundfos szivattyúfejek, gázbojlekerekben lévő standard 
Grundfos keringetőkhöz 

Hibakeresés
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Feltöltő vezeték

kérdés:
miért kell visszacsapószelepet építeni a cirkulációs szivaty-
tyú nyomóoldalára?

válasz:
A használati melegvíz csak a felszálló nyomóvezetéken 
keresztül juthat az elvételi helyre. visszacsapó szelep 
nélkül a melegvíz a cirkulációs vezetéken és szivattyún 
keresztül is eljut a csapokhoz. ez a következő problémát 
okozza:

•  Hideg víz kerülhet a recirkulációs vezetékbe – és ez kon-
denzáció kialakuláshoz vezethet. A közeghőmérsékletnek 
mindig magasabbnak kell lennie a szobahőmérsékletnél. 

•  A termosztátos keringető szivattyú (Grundfos comFort 
UP 20 - 14 bXA Pm) azonnal bekapcsolna.

•  A gazdaságos és megbízható üzemeltetéshez elengedhe-
tetlen a visszacsapószelep beépítése.

Hibakeresés
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kérdés: 
Hogyan tudom eltávolítani a levegőt a rendszerből? .

válasz:
A kazán előremenő vezetékébe (és szándékosan nem a 
legmagasabb pontjára) épített légleválasztó hatékony 
megoldást jelent. A víz közvetlenül a kazán fala mentén 
megközelítőleg 135°c-ra melegszik fel, miközben az oldott 
gázok kiválnak. ezeket a gázbuborékokat távolítja el a 
kazán előremenő vezetékébe épített légleválasztó.

A légleválasztó után a víz  kész a gáz megkötésére. A víz 
úgymond “éhes a levegőre”. itt  a rendszerben összegyűlt  
levegő és más gázok beoldódnak a fűtővízbe, különösen a 
felsőbb szinteken, és ezek a kazánon, valamint  a léglevá-
lasztón  áthaladva kiválnak a folyadékból.

megjegyzések a beépítéshez:
A gázbuborékok nem távolíthatók el ilyen módon ahol a 
geodéziai magasság meghaladja a 15 m-t. Az ilyen rendsze-
rekhez a nyomáscsökkentés elvén működő légleválasztó 
berendezések alkalmazhatók.

Hibakeresés
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kérdés:
A gyenge fűtési teljesítményt nagyobb szivattyú beépíté-
sével próbáltam orvosolni. miért nem hozott ez kielégítő 
eredményt?

válasz: 
Pusztán a térfogatáram növelésével csak kis mértékben 
változik a leadott hőmennyiség. A megnövekedett áram-
lási sebesség egy bizonyos határon túl rontja a hőátadás 
hatásfokát. ennek következménye a megnövekedett vissza-
térő hőmérséklet és a lecsökkent hőfoklépcső. megfordítva, 
a kisebb térfogatáram hatékonyabb hőátadást biztosít. Az 
alacsonyabb visszatérő hőmérséklet és a nagyobb hőlépcső 
pozitív hatással van a leadott hőmennyiségre.  lásd a lenti 
ábrát ennek illusztrálására.
A hőleadón a térfogatáram 50%-os csökkenésekor a 
névleges hőmennyiség kb. 80%-a átadásra kerül. Hőleadó 
jelleggörbéje, hőátadási hatványkitevő 4/3 (pl. radiátorok).

Q [m³/h]

Hibakeresés
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kérdés:
Hogyan tudom végrehajtani a hidraulikai beszabályozást 
egy fűtési rendszerben?

válasz:
termosztatikus szelepekkel, előrebeállítással vagy külön 
szabályozó szelepekkel.

A nyomáskülönbség a termosztatikus szelepeken és a 
radiátorokon függ a csővezeték átmérőjétől és hosszától. 
Fütyülés jön létre, ha  a nyomáskülönbség túl nagy a sze-
lepeken. A nagy térfogatáram is áramlási zajokat generál 
miközben a radiátorokon leadott hőmennyiség elmaradhat 
a kívánatostól.
általános alapszabályok:

•  A szállítómagasság lehet nagy, azonban az r-tényező 
nem lépheti lúl a 150 Pa/m. 
megjegyzés: egy mérettel nagyobb csővezeték akár 
75%-kal is csökkenti a nyomásesést.

•  térfogatáram korlátozása, előbeállított termosztatikus 
szelepek kis hőigény (0,5 kW-ig): 

= alacsony beállítási érték, közepes hőigény (kb. 1 kW)  
= közepes beállítási érték, magas hőigény (kb. 2 kW)  
= magas beállítási érték.

•  ne használjunk túláramszelepet. Helyette alkalmazzunk 
fordulatszám szabályozott szivattyút.

Δp a 
szelepen 
kPa-ban

szelep méretezési nyomás-
különbség: 10 kPa

Hibakeresés
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műszaki tanácsadás és központi szerviz:

grundfos hungária kft.

2045 törökbálint
Park u. 8.
tel.: +36 23 511 110
www.grundfos.hu

szakkereskedőink és szervizpartnereink listáját megtalálja 
weboldalunkon - www.grundfos.hu

kaPCsolaT

cím

keringető szivattyúk és rendszerek csAládi HázAkbAn



grUndFos hUngária kFt.

2045 törökbálint
Park u. 8.
tel.: +36 23 511 110
www.grundfos.hu
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