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'oGI 
szÁBÁLYozÁs És 'iLTALÁNos rTLTÉTELEK

Ezl az ÉME -t azÉpítésügyi Minőségellenőrző Innovációs NonFofit Kft. állította.ki'
' az épíÍesi termékek műszaki követelményeineb megfelelőség igazolásának, valaÍnint

forgalomba hozatalának és felhasznátásának részletes szabályairól szóló 3/2oo3. (I. 25.) BM_
GKM-KWM együttes rendelet,

_ a l61199E' (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés,
az EME-vel azonos jelzetű, 2007.03.02. dátumú, 2012.03.02._ig érvénye$ ÉME' valamint a
KérelÍnező szímáÍa áLtadott A-2113l20l2 jelzetű Utó€llenóÍzési vizsgálati
Je5/zőkönyvben Észlet€zett úzsgálati eledmények értékelése alapján.

Az ÉME jogosultja _ az a temész€tes v9gy jogi személ' fi (amely) közvetleniil vagy
képviselője útján kéÍte, és aki részére az ÉME_t az ÉMI Nonprofit I(ff. kiállította - felelós
azért, ho8y a termék megfeleljen az ÉME előiÍásainat! továbbá' hogy a felhasmáló minden
iníoÍmációt megkapjon' ame1y a tervezett célra való felhasz&íláshoz sziikséges.

4: lMl N9ryrofit Ka. - mint jóváhagyó szeNezet - jogosult annak ellenórzésáe' hogy az
EME előínásait betartják-e, a termék megfelel-e a műszaki specifiMciónak. A2 utóellenőrzest
az EMI Nonprofú Kft. - a kérelmező költsé8ére _ laboratóriumban, 5zártási helyen, a
kérelmező telephelyen és a termék beépítés referencia helyén végeáeti.
Évt-t kizaroug aniak jogosulÜa hasanálhatja fel müszaki specifrkációként a megfelelöség
igazolás kiállíLísához. Az ÉME jogosultja azt nem rubááaiia át másra. Az ÉIra]B csat a
fellijntetett gyáíá5i hel) eken elóállílod terÍnélre !onatkozik.

Ha az EttÍE é enyességi idejen beliil honosított haÍmonizált európai szabvánÍ adnak ki a
terméke vonatkozóan, a 3/2003. Q.25.) BM-GKM_KWM együttes lendelet éftelmébeÍr az
EMI NoÍprofit Kft_nak a szabváay kózzété*e|et követóen es/ éven belül az ÉME-t üssza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabványban íoglalttól lényegeseD eltér.

Az ÉMI Nonprofit Kft' visszavonbalja a terméke vonatkozó ÉME-t, ha az utóellenőrzés nem
végezhető el, vary az ellenőrzés eredménye nem megfelel(i va$/ a termékől kidedil, ho$/ a
tervezett rcndeltetési cé]ra nem a]ke]ras. Az ÉME jogosultja köteles bejelenteni, ha a temék
je|lernzói vapy a gyártisi k&ülÍnények megváltoznak. Eá követően az ÉMI Nonprofit Kft.
dfulj eL bogy az EME továbbÍa is éwenyben maradhaFe, vagy új eljánást kell kezdemanyezni
az EME visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez vizsgiílatoka lan sziikség az ÉMI
Nonplofit KÍ' eíre az időre felffig8esztheti az ÉME érvényességét.

Az ÉME_t az_ ÉMI Nonprofit Kft. magyar nyelven' és a kérelmező igénylése alapján" angol,
német vagy francia, esetleg más nyelvíí fordításban is kiadja. Jogéwényességi aüp az Étlle
magyaÍ nyelvú kiadása.

Az ÉME-t csak teljes terjedelnébeí szabad úáso]ni, vagy mlás adathodozjn közÍeadd'
Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. írásos hozzájánliása szükséges. Kivonatos közlés
esetén ezt a tén}'t fet kell tiintetni. A reklám ismeÍtetők szövege és ábnái nem lehetnek
ellentétben az EpitöipaÍi Miiszaki Engedély taÍtalmával, és nem adhátnak okot félrcértésre.

Az ÉME, mint müszaki specifikáció' n€m helyettesíti a termék forgalrnaz.isáüoz' felhasz-
nálásához, beepítésehez' has?ÍÁlatáú.oz sziikséges egyéb engedélyelet (pl. egészségügyi,
epítési hatósági), tanúsítványokat (pl. tíízvédelmi, termék megfetelósé8 igazolásD.-

Az ÉME alapján kiadott megfelelőség igazolás nemjogosítja fel sem a ryfutót' sem a
forgalmazót a cE megfelelőségi jelölés feltiintetésére a terméken vagy imak csomagolásán.
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II.

1.

1.1-

Az ÉPÍTÓIPARI MírszAlfl ENGEDÉLYRE voNATKozó rtir,ÖNr,rcos'rTLTÉTELEK

ADÁToK

A termék gyártási helye

HL Hutteler & Lecbner GmbH, A_2325 HimbeÍg_wien, BTauhausgasse 3_5.

1.2. A termék és & termék tervezett felhasználísának teirása
A termék

A HL Hutte.el & Lecbner GmbH 22lH jelű termékkatalógusa szerinti szifonok,
amelyek az Msz EN 274-1:20o2 Egészségügli épiiletgépészetí berendez*ek lefolyó-
szetelvényei' 1. tész: Kővetelmények, és víznyelőlq amelyek az Msz EN 1253_l :2003
Yíznyelők epúletekber,. 1. rész: Követelményekszabváíyok szerinti kialakításúak.
A szifonok és víznyelők szerelvény kiegészítőikkel az MSZ EN |2056-l :2ool Gravitliciós
vízelvezető rcndszerek épületen belül. 1. rész: Álfulá\os és te]jesít,r\é\yi követelméhyek,
2. rész: Szetmyvízcsőleaték kialakítás és sz(jmínis, 3. tész: Csapatlékvíz-elvezetés'
kialakítós és szómídis szabványok szerint csatlakoznak a következő szabvínyok szednti
rendszerekiez:

- MSZ EN t 451_ 1:20oo Műanyag csőlezetékrendszerek (alacsorly és magas hőmérsékletű)
talaj- és szennylíz elvezetéséhez az épüIetszerkezeten belül' Polipropilén (PP).

] ' rész: A csőyek, a csőidomok és a rendszer köyetelrnén ei
- MsZ EN l519-1:2000 Műanyag csővezetéktendszerek (alacsotty és magas hőmérséHetű)
tqlaj- 

^ 
szennyyíz elvezetéséhez az épületszerkezete belüI. Polietilen (PE).

I. rész: Á csóvek" a csőidomok és a rcndszer kö|etelrnéIyei
_ Msz EN 1329_1:2000 Műt nya7 csővezeték/endszerek (alacson7 és magas hőmérsékIetű)
talaj- e8 szennyyíz elyezetéséhez az épületszelkezeten belüI. Kemény poli(vinil-klorid)
(PírC-U). l. rész: A csijveh a csőidomok és a rcndszer követeluényei.
Az összeszerelésiikhöz szükséges tömítóg}úÍűk alapanyagának köveúelrnéayeit az
alapanyag típusától ffiggően az MSZ EN 681_ li2}oo Rugalmas ti;mítések. A vízetlitós
és vízelyezet^ területb1 \lkabkazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei' 1.resz:
Gumí, 2. rész: Tetmoplasztillas elasztomerek szabvémy előItásai tattabnazzék.
A lefolyó csőrendszelek légbeeresáése az MSZ EN 12380:2003 Csarotnarehdszerek
légbeeresztő szelepei. Követelmények' vizsgólati módszerekés a negfelelőség éttéketése
szabviíny szerinti termékekkel történik.

c*iiA
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UEt Lt1l3/2012

Á termék alapanyaga

Az MsZ EN 1451-1:2000 szabvíny szgIintí polipropilén, az MSZ EN l5l9-l:2000
szabvríny szerinti polietilsn és az Msz EN 1 329_ 1 :2000 szabvány szerinti PVC-U.

A termék tervezett felhasznrílísa

Szennyvizek epületen beliili gravitációs elvezetesore ,B'' fe1használási torülethez taÍozó

DN 32-160 mm átnéI(iií polipÍopilén, polietilon és kernény Pvc lefolyó csővezeték_

rendszerek

2, JELLE]MZjÓKÉs\.Izso(LATvMEGÍTÉLÉsI MóDSZEREK

A szifon és víznyeló termékek műszaki jellemzői, azok jóváhagyott értékei es vízsgIálati,/
megítélesi módsz€Íei az 1. tábllázatban szerepelnek

l. tábláL7.^t

JelIemzők'
mértékecvsések

Érték vizsgílatvmegítélési
mód

Kialakítás
-szifoook
-viznyelők

MsZÚ.I2'74'l:2002 4-4
MSZ EN 1253J:2003 3.

MSZEN 274-1 2002 4.4
MSZ EN 1253-1:2003 3-

Terhelhetőségi osáávok -
-sáfonok
_viznvelők

415, B125. Hl,5, K3.Lt5. M125

MSZ EN 1253-1:2003 4. MSZ EN 1253-2:2004 4
csatlakozó m&etek Úm
-szifonok
_vimyelők

MszÉ:] 274-I|2002 4.5 '
Msz EN l253-l:2003 ó.

MSZFN 274-2:2002 4.
MSZ EN 1253-2:2004 6.

Alaoanvaeok
-sáfonok
-viayelők

MSZ EN 274-112002 4.3.
MSZ EN 1253-1:2003 7.

MSZEt 274-I:2002 4.3.
MSZ EN 1253-1:2003 7.

VíáiimörséE bal
-szifoíok
-vizryelők

0,1
MSZ El.l 27 4 - I 12002 4. 6.
MSZ EN 1253-1:2003 8.

MSZ EN 274-212002 5-
MSZ EN 1253-2:2004 10.

vizzÁlÍjaÉassáe Ílm
-szifonok
_viznyelők

MSZ FN 2'74-1t2002 4.6.
MSZ EN 1253-1:2003 8.

MSZ EN 274-2:2002 5.
MSZ EN 1253-2:2004 10.

Hőállóság
-szifonok
-vizrtvelők

MSZEN 274-212002 3.
MSZ EN 1253-1:2003 8.

MszÚ.t 274-2:2002 3.
MSZ EN 1253-2:2004 9.

ciklusos hőterhelés
_szifoíok
-viznveIők

Nem lehet szi\aírgás
MSZEN 274-2:2002 3.
MSZ EN 1253-l:2003 8.

MSZ EN 12293:2000
MSZEN 214-z:2oo2 3.
MSZ EN 1253-2:2004 9.

Megielölés
_sáfonok
_viznyelők

MSZ EN 2'74-l:2002 5.
MSZ EN 1253-1:2003 9.

MSZEN 2'74-112002 5.
MSZ EN 1253-1:2003 9.

c*ziA KBjA- -04.(U)-20r2.02.07.



3. MEGFELELÓSÉGIGAzoLÁsKÖvnruuÉxrol

3.1. Megíelelőségigazolísimódszer(ek)

A 9 4 / 464 lEK bizottság| hatáIozat alapján,

a 89/l06/EGK tanlícsi iTáúyelv III. melléklet és

a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM_KWM együttes rendelet 4. sz. melléklet szodnti:

(3) reudszer.

3'2' A gyártó feladatai

3.2.1 Üzemi gyrírtísellenóÍzés (ÜGYE)

A gÉItó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumenLáhi és működtetni,

amely biztosítja' hogy a forgalomba hozott tgmékek igazolható módon fol}2maúosan

megfeletnek jelen ÉME követelményeiDek.

Az a gyrártó, melyrek a minőségirrányítási rcndszere megfelel az EN ISo 900l_nek, és

aá kiegesáti a jelen ÉME-ben előfit, az iizemi gylíÍásellenóú ésÍe vonatkozó

követe1rnenyekkel, úgy tekinthetó, hogy az üzemi gyrártrísellenőrzési rendszere

megfelel a követelrnényeknek.

A teÍrnékre vonatkozóan a gyáÍtó feladata olyan üzemi gyáríásellenórzési Íendszer
kialakítása, működtetése, illetve ellenőzése, mely a termékok fol}'amatos

me gfelelőségét biztosíÜa_

Az iizemi gyríÚásellenőIzési rendszemek tartalmaznia kell:
_ a megfelelőség igazolási eljárás keÍetében sziikséges feladatokat és ezek felelősét,

- a szemé|yzúkéDzetlségére es oktatásáÉ' a gyártó- es üzsgiílóberendezéselÍe, az

alapanyagolca, a beszállított t€rmékeke' a gyrfutrási folyamaha' a felmedlő nem

megfelelőségek és Ieklamriciók kezelésére és az Íizemi gyártrísellenőrzési rcndszer -
gyárto általi - feliilvizsgiílatára vonalkozó s zabá)yozáEt,

- az iaefij gytLÍtáselleÍőÍzés keretében végzendő vizsgálatokat, melyek gyakoliságlíra

és vizsgálati módjríra vonatkozó kiivetelmények et az alábbi tábláLzat tartalmazza:

C+;/\ KBiA- -04.(U)-20 12.02.07.
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UEt L-211312012

Budáp6! 2012.04.25.

'2. téhléu;ú

Jellemző\
mértékesv6ések

vizsgílati/úegítélési
mód

vizsgálati s/akoriság

Telhelhetőséqi osztály
-vizrryelők MSZ EN 1253-2:2004 4. A típus $áúásindít]ísakof
csatlakozó méretek mm
-sziíonok
-vímyelők

MSZEN 274t:2002 4.
MSZ EN 1253-2:2004 6.

Gyánási tétel indításakol

Alaoanvaqok
-szifonok
-vizrryelők

MSZEN 274-112002 4.3.
MSZ EN 1253J:2003 7.

cyáfi ási tétel indításakol

víÍömöÍség baÍ
-szifonok
_viznyelők

MSZEN 214-212002 5.
MSZ EN 1253-2:2004 t0

Gyártási tétel indításako.

Meeielölés
-szifonok
_viznyelők

MSZEtI274-1,12002 5.
MSZ EN 1253-1:2003 9.

G}á|ísi tételenkent
szlíLÍóprobaszeíüen

_ az iizemi gyáÍtrísellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeinek éíékelését
az első típusvizs&ílat eredményeinek összevetésével.

3.2.2. A ÍgÍméket kíséró teÍmékjellemzóinek megadása

A termék csomagolásán vagy kísérő dokum€ntumain a vonatkozó teÍmékszabvánv-
okban m€ghatározott temékjellemzők éÍtékeit kell megadni.

3.2.3. szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat kiríllítrísa

A gyártó által kiálítandó nllatkozatnak a következőket kell taltalmaznia:
_ Az építesi termék szállítójának (g}aíÍtójának, forgalomba hozojának,

továbbforgalmazójának) nová, azonosító jelet (márkajelét) és címét.
- Az epílési termék rendeltetési célját (felhaszÍlálási tqúletéo és az azonosításiához

sziíkséges adatait, a gyiÍtás dáfumát' a temék típusát.

- Azon kijelölt verv1zetmeglevezésa, azonosítrisi wrímát, mel1mek első
típusvizsgrálata alapján a megfelelóségi nyilatkozat kiadísra kerlllt.

_ Jelen ÉME azonosítoját, amelyeknek az qlítési termék vizsgálattal igazoltan
megfelel.

- A megfelelóségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szálIlitó' gyé!Ító, forgalmazó megfelelőségi nllatkozat aláíaásáxa felhatalmazott
képviselőjének nevét (olvashatóan) és beosáását.

E--iA
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EME: A-?70/2006 Budapsr, 20 12.04.25.
UEt A'2113/ZO\2

- A megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító
' cégszerú al|ííását.

Kiegészitó iífomációk:

A terméhe vonatkozó Felhaszülílásí útmutató (átadva / a gyártó honlapjrán elérhető,
stb. oeg|elölessel).

A megfelelőségi nllatkozat formai kóvetelÍnény€i:

A nllatkozat kótött formája nincs előírva. Általában önrílló bizonylat, amelyet a
kisállítás során a szállítméullyhoz' yagy a szlillítólevélhez célszerű csatolni.

Merctében, fomújában igazodhat a gyártó egyéb ceges iratainak kiilalakjríhoz, vagy a
teImékhez csatolt beépítési-, kezelesi es használati útmutatóhoz.

3.3. A kijelölt vizsgáló laboratórium fe|adata

3.3.1. Első típusvizsgálat

Az első típusvizsgálat sonán a 2. pont szerinti terÍnéLjelleDzőket kell vizsgr{lni.

A kijelölt vizsgáló laboratórium ajelen ÉME kiadásáüoz végzett alkalmassági
vüsgálatok ercdményeinek felhasználásával összeállíthatja az első típusvizsgílati
dokuhontációt, amennyiben a 2. pontban leíÍtak teljosüInek.

4. ÁLKALMASSÁGIFTLTÉTELEK

4.1. Gyírtás

A gyáúis csak az ellenőrző vizsgálatokkal beállitott gyídástecbnológiai adatlapok
szerint és az előírt alapanyag felhasználásával tftténhet.

A gylírtó köteles az alapanyagok szállítói m€gfelelőségi nyilatkozatát illetve a
tételkibocsátó üzsgálatok ftiiáiik a gyártása felhasznát alapanyagok) vizsgálati
er€dményeit, számítiísaitjegyzőköryvezni' naplózni és üzsgálati dokumentumait

l0 éüg megőrizni.

4'2 Tervezés

A polipropilén anyagri lefolyó csővezetékendszer tervezésénél figyelembe kell venni
az Msz EN 12056-1,2,3,4i2001 Grayitticiós vízellezető rendszefek épiileten betiit.

1- ré8z: Áhqlá os 

^ 
tetjesítményi kőyetelrrúl'yek

2. rész: Szennyvízcsővezetéh kialakítás é8 szólfiítas

7/9
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EME: A_7701200ó Budap€sl 2012.04'25.
UE A-211312012

4,3

'3' rész: Csapadékl,íz-elvezerés' kialakítás és számhás

4. lész: szennyvízótemelő berendezések. Kialakítás 
^ 

számítás szabváú|yokat.

A polipropilén lefolyó csőTendszer legfeljebb 95 t-os, a polietilen lefolyó csőrcndszer

legfeljebb 80 oC-os, 
a PVC lefolyó csőrendszer legfeljebb 60 

Óc-os hőmérsékletű

háztaltási szennyvizek, továbbá olyan csapadék-, talaj- és szennywizek gravitációs

elvez€tésére úerveáetők, amelyek a lefolyó csőrcndszer elemeit (cső, idom, szifoÍL

víznyelő, szerelvény, szerolvény kiegészítő, továbbá a gumig1'iííis tömítések anyagát

nem iímadiák.

Beépités' szere|és

A beepítésnél az esefleges hőtágulásból és szög€ltérésből adódó káros belső

anyagf€szültségek elkerülése végett ügyelni kell arra, hogy nem szabad a csóvéget

az idomba ütközésig betolva hagyni, hanem onnan a csőátIérótól ffiggóen 5-10

millimétert vissza kell húzni. A betolris előtt a gumitömítés geometiáját

€llenőrimi kell és sftosító anyaggal (p1.: kenőszappan) kellősíteni.

A beépített csőrendszel eltakarása előtt vízzlárósági nyomáspÍóbát kell tartani.

Üzemeltetés, használat

A polipropilén anyagú lefolyó csővezetékendszel iizemeltetesénél figyelerrrbe kel

veníi az MsZ EN 12056-5|200l Gravitációs vbelvezető rendszerek épüIeten belül.

Kivitelezés és úzsgólat' iizemeltetési, karbantafta\i és hasznalatí ütasítasok szabyáLl|'4.

A poliprcpilen lefolÉ csőrendszer legfeljebb 95 'c-os, a polietilén lefolyó csőIendszer

legfeljebb 80 oc_os, 
a PVC lefolyó csőrendszer legfeljebb 60 oc_os hőméÍsékletű

hááaÍtási szenn}vizek, továbbá olyan csapadék_, talaj_ es szennyvizek graütációs

elvezet€sére teív€zhetők, amely€k a lefolyó csőlendszer elemeit (cső, idom, szifon,

víznyelő, szerelvény, szerelveny kiegészítő, továbbá a gumigyiiríís üimítésok anyagát

nem támadják.

Raktározás és száIlítás

A terméket a raktrírozás sonán a nápfeny kálosíto ibolyán túli (uv) stlgánásátóI

védeni kell. A teÍmékek uv kitettségben uv vedelem nélkíil legfeljebb 90 napig

tárolhatók! A tormékek szallitasánáI a magyar nyelvii termékismeÍtetót és legalább

szállítrísi tételenkent szállítói megfelelőségi nyilatkozatot kell mellék€lni.
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5. ÜTóELLENiRzÉs

Az ÉME érvényessége alatt eIvégzendő utóellenórzések

Az ÉME érvényességi ideje a1att elvégzendó utóellenőÍzések: két alkalommal.

Az utóellenórzés elvé gzéséÍe 'loíatkozó' az ÉMI Nonprofit Kft. Tészére elktildendő

elsó megbíás határidoje 2014.03.01. Az utóellenózési kötelezettség elmrrlaszLása

esetén az ÉME hatályát vesái, és az ÉMI Nonprofrt Kft. törli az érvényes Építóipad

Müszaki Engedélyek adatbázisából.

Budapest, 2012.04.25.
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