
Ismertető:

•   egyedi chip kamra a penge fölött ,                    

     ami összegyűjti  a sorját

•   teljesen rozsdamentes acélból gyártott     

     test ami a hosszú élett artamot garantálja  

•   gyors és biztonságos eljárás a többrétegű  

    csővezetékeknél 

•  A belső és külső csőrész egyidejű sorjázása.

A művelet:

•  A csővégbe tolja be a szerszámot és az   

    óra járásával megeggyező irányba tekerve    

    egy lépésben végezze el a kalibrálást  

    és a sorjátlanítást

•  A műveletet addig végezze, amíg a csővég   

    sorjamentes és egyenes nem lesz

•  A szerszám kivétele után győződjön meg  

    a csővég körkörösségéről

Készlet tartalma:

•  Szerszám tároló koff er 

•  Kalibráló szár 

•  Kalibráló/sorjázó fejek

Tipusok:

•   KALSP-01 Kalibráló szett  10-16-18-20-26-32

•   KALSP-02 Kalibráló szett   16-18-20-26

WWW.HAKA.HU

KALIBRÁLÓ ÉS SORJÁZÓ SZERSZÁM

Négy művelet egy szerszámmal

Gépi használat

Védő hüvely

1.   opti mális méretezés (a cső vágás           
      utáni körkörösségét biztosítja)
2.   a cső belső élének sorjázása
3.   csővég metszésének egyenesítése  
4.   a cső külső élének sorjázása

-    gépi használat esetén: 
     maximum 500 fordulat/perc

-    hosszú élett artam a speciális                
     műanyagnak köszönhetően
-    a védő hüvely biztosítja a kalibrálás 
     közbeni sérülések elkerülését

Kalibráló szár Kalibráló

Az Ön márkakereskedője:

www.haka.hu  E-mail: info@haka.hu


