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Kedves Visdrlonk!

Gratuldlunk, hogy egy csticsmin8ségii Immergas terméket vdlasztott, amely hosszii ideig fogia az On kényelmét és biztonsdgdt szolgdini. On az Immergas
iigyfeleként mindenkor szamithat Szervizhdlézatunk szolgdlataira, amelynek létrehozdsdval az volt a célunk, hogy az On késziilékének hatékonysdgdt dllandéan
garantdlja. Olvassa el figyelmesen a kivetkez6 oldalakat: hasznos tandcsokkal szolgdinak a termék megfelels haszndlatdval kapcsolatban. Ha megfogadia ezen
tandcsokat, az On Immergas késziiléke hosszii ideig mitkédik majd az én megelégedésére.

Amennyiben javitdsi munkdlatok vagy id6szakos karbantartdsi munkdlatok elvégzésére van sziikség, forduljon az Immergas Szervizszolgdlatdhoz: a szakszerviz
rendelkezik eredeti cserealkatrészekkel, és a gydrté dital folyamatosan naprakész informdcioval bovitett szakértelemmel.

Altaldnos figyelmeztetések

Valamennyi Immergas terméket megfelels csomagolds véd a szdllitds sordn.

A terméket tdrolja szdraz, az id8jdrds viszontagsdgaitol védett teriileten.

A haszndlati dtmutaté a termék szerves és alapvetSen fontos részét képezi. Tulajdonosvdltds esetén mellékelje az ditmutatot az 4j tulajdonosnak.
Tanulmdnyozza és gondosan 8rizze meg, mert a figyelmeztetések fontos informdcidt tartalmaznak a beszerelésrl, a haszndlatrél és a karbantartdsrol.

A jelen itmutaté az Immergas rendszer beszerelésével kapcsolatos miiszaki adatokat és informdcidkat tartalmaz. A magdnak a rendszernek a beszerelésével
kapcsolatos egyéb kérdésekben (példdul: a munkateriilet biztonsdga, kornyezetvédelem, baleset megel6zés) kovesse a vonatkozo elirdsokat és a jé munkavégzési
gyakorlat szabdlyait.

A jelenleg hatdlyos jogszabdlyozdsok értelmében a rendszerek tervezéséhez szakembert kell felkérni, és a tervezés sordn figyelembe kell venni a torvényileg
megadott méreteket. A beszerelési és karbantartdsi milveleteket végeztesse engedéllyel rendelkezs szakemberrel a torvényi és gydrtdi eldirdsoknak megfelelGen.
Szakembernek mindsiil az a személy, aki rendelkezik a tdrgykorben a torvény dltal elSirt ismeretekkel.

Az Immergas késziilékeinek és/vagy az egyes alkatrészek, tartozékok, készletek, és berendezések nem megfelel§ beszerelése sordn el6re nem Idthaté személyei
vagy vagyoni vonatkozdsi problémdk léphetnek fel. A megfeleld beszerelés érdekében olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt titmutatot.

A gdzkazdn karbantartdsi milveleteit végeztesse az Immergas szakembereivel; a gydrté Szervizhdlozata biztositékot jelent a szakértelemre.
A kazdnt haszndlja rendeltetési célnak megfeleléen. Minden mds haszndlat nem rendeltetésszeriinek, és mint ilyen potencidlisan veszélyesnek mindsiil.

A beszerelés, iizemeltetés vagy haszndlat sordn a torvényi és milszaki elirdsok vagy a jelen haszndlati utasitdsok (a gydrt6 vagy a viszonteladd mellékeli) be
nem tartdsdbol eredd hibdkért és az abbdl szdrmazd kdrokért a gydrté semmilyen kirillmények kozott nem vonhaté felel6sségre, valamint a fentiek a jétdllds
megsziinését vonjdk maguk utdn.

A gdzkazdn beszerelésével kapcsolatos torvényi szabdlyozdsokrol bvebb informdcibért kérjiik, ldtogasson el honlapunkra: www.immergas.hu

CE MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
(ISO/IEC 17050-1 szerint)

AzIMMERGAS S.p.A (székhely: Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE)) a tervezés, gydrtas valamint a vev&szolgalati segitségnydjtas soran az UNI EN ISO
9001:2008 szabvany eléirdsainak megfelelSen jar el, tovabba

KIJELENTI, hogy
Az ERP BASE DIM vizmegszakité multi-berendezések megfelelnek az Eurdpai Iranyelvekben és Eurdpai Kiildottségi Rendeletekben foglaltaknak.
A 2009/125/EK kornyezetbariat tervezés iranyelv, 2010/30/EK energiacimkézési iranyelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, az EMC 2004/108
EK az Elektromagneses &sszeférhetdségre vonatkozo irdnyelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gdznemt tiizeléanyaggal miikds dj melegviz kazdnok hatds-
fok-kovetelményeinek irdnyelve és a 2006/95/EK Alacsony fesziiltségli berendezések irdnyelve.

Mauro Guareschi

Fejlesztési és Kutatasi Igazgatd

s — = . ()
Aldiras: ,ff,iff”\/}"nu“ sé\,

Az Immergas S.p.A. nem vallal felel6sséget a nyomtatdsi, tipografiai hibakért. Az Immergas fenntartja maganak a jogot arra, hogy termékeinek és szol-
galtatdsainak miszaki vagy kereskedelmi tartalmat el8zetes bejelentés nélkiil megvaltoztassa!
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A
1 KESZULEKBESZERELESE

1.1 AKESZULEK LEIRASA.

A “DIM” rovidités (Disgiuntore Idrico Multi-im-
pianti- vizmegszakité Multi-berendezések) egy
olyan sor készletet jelol, amelyet az Immergas
nagyteljesitmény(i vizdiramlas mellett miksds
fiitési rendszerekhez ajanl. Kiilongsen itt olyan
készletekrdl van szd, amelyek kizardlag az
Immergas tartomdnyéaban 1év6é néhdny kazanti-
pushoz lehet csatlakoztatni, beleértve egy nyitott
kollektort (vizmegszakito) és kerengetét.

N.B.: olyan Immergas kazdntipusok, amelyek
vizmegszakité készletekhez torténd csatlakoz-
tatdsi lehet8séggel vannak kiképezve,valamint
elektronikus kdrtydval a mitkods zénarendszerek
irdnyitdsahoz.

Mivelhogy ezek a készletek falba siillyesztve
szerelhetSk, semmilyen helyet nem foglalnak el.
A vizmegszakité altal igényelt teriiletet egy a
kazanhoz csatlakoztatott programozhaté ter-
mosztat vezérli.

1.2 BESZERELESRE VONATKOZO
FIGYELMEZTETESEK.

Az Immergas késziilékek és tartozékok telepi-

téséhez valasszon olyan helyet, amely megfelel

miiszaki és épiiletszerkezeti jellemzdkkel rendel-

kezik, valamint lehet$vé teszi az alabbi miiveletek

konnyt, hatékony és biztonsagos elvégzését:

- ahatélyos jogszabélyok és miiszaki szabvanyok
eldirasainak megfelel beszerelés;

- tervezett, iddszakos, rendszeres és rendkiviili
karbantartasi munkalatok elvégzése;

- a késziilékek eltavolitdsa (egészen kiiltérig
egy a késziilék és alkatrészeinek felrakodasara
és elszallitasara kijelolt helyig) valamint egy
egyenértékii berendezéssel és/vagy alkatrésszel
torténd kicserélése.

Csak egy szakmailag engedélyezett véllalat
jogosult az Immergas vizmegszakité multi-
rendszerek beszerelésére A kazan beszerelését a
helyi térvényi és miiszaki eldirdsoknak valamint a
jézanész szabélyainak megfeleléen kell elvégezni.
A beszerelés megkezdése el6tt ellendrizze, hogy
aberendezés teljesen ép-e. Amennyiben kétségei
tamadnak, forduljon haladéktalanul az eladohoz.
A csomagoléanyagok (kapcsok, szogek, milanyag
tasakok, hungarocell, stb.) veszélyesek lehetnek,
ezért tartsa gyermekekté] tavol. Meghibadsodasok,
iizemzavarok vagy nem megfelelé mitkodés
esetén kapcsolja ki a berendezést, és forduljon
szakemberhez pl. a Felhatalmazott Szervizhal6zat
egyik tagjahoz. A késziiléket ne probalja meg
megjavitani. A fentiek figyelmen kiviil hagyasa
egyéni feleldsséget és a jotallas megsziinését
vonja maga utdn.

.

Siillyesztett szerelés.

Végezziik el a kémiives eldmunkalatokat, azzal,
hogy készitiink egy olyan rést a falon, ami képes
megtartani a késziiléket (lasd, a "f6bb méretek”
fejezetet).

Helyezziik be a vizmegszakitot (1) a helyére, de
még a behelyezése el6tt, ne feledjitk el kinyitni
a négy kitdmaszto fiilet (2). (ldsd az abrat) (1-1
abra).

A késziilék falba torténd beépitése kizben tigyel-
jiink az oldalsé széleire és az el6lapjara.

N.B.: a hidraulikus és elektromos csatlakoztata-
sokat a késziilék foglalatan beliil kell végrehajtani,
vagyis el8bb a késziilék vazat kell elhelyezni, majd
csak azutdn a bekotéseket.

Figyelem: mivelhogy a rogzit keret nem tar-
toszerkezet, ami nem helyettesiti az eltavolitott
falat, igy sziikségszer( a falon beliili megfelel
helyzetben torténd elhelyezés ellenbrzése.

Fiiggesztett szerelés.
Erésitsiik fel a vazat a falra négy darab a fal tipu-
sdhoz és a késziilék sulydhoz megfeleld rogzits
diibelekkel (a széllitmany nem tartalmazza) az
el6zéleg fart négy lyuk alkalmazasaval. (lasd az
abrat) 1-2.pozicié X).

Hasznaljuk fel a hozza adott kibelvezetét és tom-
szelencét (3) ami korldtozza a viz vazba torténd
beszivargasat.
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1.3 FOBB MERETEK.
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™ e o A Jelmagyardzat:
n l RG - Visszakeringetd generdtor (G %)
@ MG - Aramlds generdtor (G %”)

V' - Elektromos tdpfesziiltség
X - Lyukak a DIM kiilsé falon torténd rogzitéséhez

(friggesztett)

DIM Base ErP
A - Visszakeringetd késziilék (G 3/47)
F - Aramldsi késziilék (G %)

A B,C,D, E csatlakoztatdsok ezen a tipuson vannak alkalmazva
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1.4 HIDRAULIKAI CSATLAKOZTATAS.
Figyelem: a késziilék csatlakoztatdsa elétt
mossuk at alaposan a fitési rendszert (csveket,
radiatorokat, stb.) olyan specialis szerekkel vagy
vizk8oldékkal, amelyek barmilyen maradva-
nyokat képesek eltavolitani, és amelyek negativ
forméban nem befolyasoljak a késziilék megfelel
miikodését.

Végezze el a flitérendszer vizének kémiai keze-
1ését az elbirdsooknak megfelelden, mert ezzel
megel8zheti, hogy a késziilékben vagy a rendszer-
ben lerakddasok (pl. vizks) képzddjenek, illetve
iszap vagy egyéb a rendszerre és a berendezésre
karos anyagok halmozddjanak fel.

A hidraulikus csatlakoztatdsokat az abrédn is
lathaté méretek ésszer(i felhaszndldsaval kell
végrehajtani (1-2 abra).

N.B.: miel&tt végrehajtandnk a hidraulikus
csatlakoztatasokat, tavolitsuk el a késziilék,
nyomo-, és visszakeringetd csévein 16v8 Gsszes
védékupakot.

A csatlakoztatasokat kozvetleniil a vizmegszaki-
ton 1évd csatlakozéfoglalatokon keresztiil vagy a
késziilék (opcids) elzard csapjainak kozbeiktatdsa
segitségével lehet végrehajtani Ezek csapok na-
gyon hasznosak a karbantartdsi miveletek végzé-
sénél, mivel segitségiikkel csak a vizmegszakitot
kell leiiriteni és nem az egész berendezést.

Megjegyzés: Az Immergas nem biztosit alacsony
hémérsékleti zéndba szerelendd G1 csapokat
Ellendrizziik, hogy kazdnban 1év3 tagulési tartaly
felftitése kovetkeztében elegendd-e ahhoz, hogy
ugy novelje a vizmennyiséget, anélkiil, hogy
ezzel a biztonsagi szelep nyitasat eredményezné,
ellenkezd esetben egy megfeleléen méretezett
tagulasi tartalyt kell beszerelni.

A DIM el van készitve egy a kollektorra szere-
lendd automatikus légtelenits "jolly" beiktataséra,
ami azért ajanlatos, mert ez hatékonyabb légbe-
fujast biztosit a késziilék belsejében.
Amennyiben két DIM parhuzamosan van be-
szerelve, két kézi szelep beépitésére van sziikség,
amelyek biztositjak a hidraulikus cirkulacio
helyes egyensulyat.

1.5 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATAS.

A berendezés védelmi szintje IPX5D. Ez a védel-
mi szintet csak a megfeleld foldeléssel ellatott ha-
l6zatba vald a hatalyos biztonsagi szabalyoknak
megfeleld csatlakoztatast kvetSen biztosithatd.

Figyelem: az Immergas S.p.A nem vallal felelés-
séget személyi sériilésekért és vagyoni karokért
abban az esetben, ha a berendezést nem foldelt
haldzatba, vagy a vonatkozo szabalyok be nem
tartasaval csatlakoztatja.

Bizonyosodjunk meg arrolis, hogy az elektromos
rendszer jellemzdi megfelelnek-e a beépitett
késziilék miiszaki adattabldjan 1évé maximalis
teljesitménynek. A vizmegszakitot "X" csatlako-
z6dugd nélkiili specidlis tapegység kabel egésziti
ki. A vezetéket csatlakoztassa egy 230 V £10% /
50Hz hélozatba a foldelés és azN-L polaritas
figyelembevételével. A halézatra szereljen fel egy
III talaramvédelmi kategoriaba tartozo kétpolusa
megszakitot.

A pulzdld, folyamatos fesziiltségvesztés meg-
akaddlyozdsara szereljen fel "A" tipust dram-vé-
dékapcsoldt.

A halozati kabel cseréjét végeztesse engedéllyel
rendelkezé szakemberrel (pl. a markaszerviz
halézat munkatérsaval).

A berendezés csatlakozatdsakor ne hasznéljon
adaptereket, elosztokat vagy hosszabbitdkat.

Fontos: kotelezd két sor elektromos csatlakozta-
tas rendszeresitése, hogy ez dltal minden vizme-
gszakito tapegységét a hatdlyban 1évé elektromos
berendezésekre vonatkozé jogszabédlyoknak
megfelelSen le lehessen valasztani az alacsony
fesziiltségii csatlakoztatdsokrdl. Ezeknek a so-
roknak a késziilék fels® részén 16v6, vele szdllitott
hiivelyeken vagy vezetScsatornan, keresztiil, a
kébelvezetén és tomszelencén dt kell beérkezniiik
a beépitett vaz belsejébe.

o A kazan elektromos bekotési rajza. Ez a
kapcsolat (alacsony fesziiltségii) lehetvé teszi
a kazan és a DIM kozotti kommunikaciot.
Hozzuk létre a 3. fejezetben foglalt kapcsolatot.

Megjegyzés: A két késziilék kozott kapcsolat
létrehozdsahoz minimum 0,50 mm 2 és maxi-
mum 2,5 mm ? 4tmérdji vezetéket kell alkal-
mazni, mely csatlakozasok hosszusigukban
nem haladhatjak meg a 15 métert.

1.6 A DIM BASE ERP. BESZERELESI
RAJZA.
Kiils¢é Amico Vezérlé 2 (C.A.R.Y?) vagy Super
C.A.R. z6naellendrzd, vagy kornyezeti termosz-
tat alkalmazasa esetén, ezeknek elektromos
csatlakoztatdsat kozvetleniil a kazanhoz kell
létrehozni. (lasd a kazan kézikonyvében foglalt
tudnivaldkat).

Figyelem: ezen kiviil a relé kartyat ugy kell be-
szerelni a kazanba, ahogy azt a 3-1 <dbrakban is
lathattuk, vagyis a K2 relét konfigurdlni ,,aktiv
fiitési fazisban”.

N
13
LN
>< 230V~ | 5
| S0Hz _ ¢ :
i Jelmagyardzat:
| $20-1 - Kornyezeti termosztat
' 1 - Kiils6hdmérséklet-érzékels
H (vdlaszthatd)
| - Kazdn
! 3 - Kiilsd Amico Vezérlés“? o
1 Super C.A.R. (vdlaszthato)
V4 - Aramlds a késziilékre
' 5 - Visszakeringetés a késziilékrol
>< | [s20-1
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1.7 KERINGTETO SZIVATTYU.

A kazant egy sebességszabalyzoval felszerelt
keringtetd szivattyaval szallitjuk.

Ezen beallitdsok lefedik a fiités- és melegviz
rendszerek tobbségét.

A keringet$ szivattyat egy elektromos vezérlé-
rendszer irdnyitja, amely segitségével specialis
beallitasokat is elvégezhet. A megfelelé miikodés
érdekében a rendszernek leginkdbb megfelel
tizemmodot kell kivalasztani, és a sebesség bedlli-
tas soran torekedni kell az energiatakarékossagra.

Az iizemmod megjelenitése. A normal miks-
dés kozben az allapotjelzé led (2) zold szinnel
vildgit, a négy sdrga led (3) a keringetd szivattyt
teljesitményfelvételét mutatjik a kovetkezd
tablazat szerint.

Keringtetd

szivattyt ledje Teljesitményfelvétel

G Y Y Y Y

@0 OO O

On On Off Off Off

0+25%

Y Y
@O0 OO O [25:5%
Off Off

Y Y
@0 00O
On

Off

50 +75 %

Y Y
@0 00O

On On On On On

75 + 100 %

Aziizemisebességkivalasztasa. Az éppen hasz-

(.

1-4

Jelmagyardzat:
1 - Funkci6 vilaszté gomb
2 - Zold (G) / piros (R) led
3 - 4sargan (Y) vildgito led

Az izemmod megviéltoztatasahoz nyomja meg,
és tartsa lenyomva a 2-essel jelolt gombot 10
masodpercig, illetve addig, amig az aktualis
konfigurdcié villogni nem kezd. A gomb minden
egyes megnyomasakor a lehetséges funkcidk
ciklikus sorrendben valtakoznak. Ha néhany
masodpercig semmilyen miiveletet nem végez,
a keringtetd szivattyt menti a kivalasztott iizem-
modot, és a kijelz8n ismét az tizemmad lathato.

Figyelem: Jllehet a keringetd szivattydba kiilon-
boz8 tizemmdd is be van épitve, ennek ellenére
az alabbi tizemmodok koziil kell kivalasztani az
tizemmodot. (lsd az 1-5 dbraban foglalt kerin-
getd szivattyan 1év6 ledek szemléltetését.

» Aranyos nyomas. A rendszer h&igényének
(térfogatdram) csokkenésével a keringtetd
szivattyt aranyosan csokkenti a nyomast (eme-
lémagassdgot). Ennek a funkciénak koszon-
hetden a keringet szivatty dramfogyasztisa
csokken: a szivattyt altal felhasznalt energia
(teljesitmény) a nyomas és a térfogataram
csokkenésével aranyosan csokken. Ennek a
bedllitasnak koszonhetSen a keringtetd szi-
vattyt a fiitésrendszerek tobbségénél optimalis
teljesitményt biztosit, és kiilonosen alkalmassa

malis héérzet és zajszint.

« Alland6 nyomas. A rendszer hdigényének
(térfogatiram) csokkenésével a keringetd
szivattyu allando szinten tartja a nyomast
(emel8magassagot). Ez a bedllitds padléfiités
rendszerekhez vald, ahol a fiitdkoroket ugyan-
arra az emel6magassag esésre kell stabilizalni.

« Allandé gorbe. A keringetd szivattyd tartds
sebesség mellett miikodik.

A kivalaszté gomb lezarasa. A gomb rendel-
kezik egy olyan lezaré funkcidval is, amellyel
megakadalyozhatok a véletlen moédositasok. Ez
a funkci6 a kezeldfeliiletet is lezdrja. A funkcié
aktivalasahoz tartsa lenyomva az 1-es gombot
legaldbb 10 masodpercig (ekdzben az aktualis
konfiguracié villog). A sikeres lezarast az jelzi,
hogy a kezeléfeliilet minden ledje villog. A lezéras
feloldaséhoz tartsa ismét lenyomva a gombot 10
masodpercig.

Valés idejii diagnosztika: egy esetleges meghi-
basodas esetén a ledek informacidval szolgaltat-
nak a kazan éllapotardl. Lasd: (1-6 abra).

On Off Off Off On

“——  nalt iizemméd bedllitisahoz elegendd egyszer teszi az egy- ill. kétcsdves rendszerekben valo
) megnyomnia gombot (1). alkalmazdsra. Az emelémagassag csokkené-
sével a csovekben, szelepek ill. radidtorokban
megsziinik az esetleges kellemetlen zaj. Opti-
| , \
rdanyos nyomds ando nyomds artés gorbe -
[23) Ardnyos nyomd Allandé nyomd Tartés gorb 1-5
§ Keringtetd szivattyd ledje Leiras Keringteté szivattyd ledje Leiras Keringteté szivattyd ledje Leiras
= G Y Y Y Y G Y Y Y Y G Y Y Y Y
% @0 OO O Ne hasznilja @O0 O OO Ne hasznilja @O0 0 OO0 Ne hasznilja
N On On Off Off Off On Off On Off Off On On On Off Off
<
z G Y Y Y Y Arényos nyomas G Y Y Y Y Alland6 nyomas G Y Y Y Y 5 allandé sebessé
5] @0 O 0O melletti sebesség CHONONONG) melletti sebesség @0 00O N b &
N On On Off On Off gdrbe 2 On Off On On Off gorbe 3 On On On On Off gorbe
»»
G Y Y Y Y Ardnyos nyomads G Y Y Y Y Alland6 nyomas G Y Y Y Y 3. allando sebessé
@0 O 0O melletti sebesség @O0 00O melletti sebesség @0 00O N b &
On On Off On On gorbe 3 On Off On On On gorbe 3 On On On On On gorbe
g 6 6 5 5 4. allando sebesség
On On On Off On gorbe
\ J
S N
Kermgﬁ?;?::}ig; ledje Leiras Diagnosztika Megoldas
R Y Y Y v A keringtetd szivattyd egy meg- | Varjameg, hogy a keringetd szivattyti megprébaljon 6nélléan
@O0 OO0 A keringtetd szivattyd ledllt hibasodas kovetkeztében nem | gjraindulni, vagy oldja ki kézzel a motortengelyt, tengelyfejen

elindulni

tud automatikus tizemmodban | taldlhato csavar segitségével.
Ha a hiba tovébbra is fenndll, cserélje ki a keringtetd szivattytt.

Rendellenesség (a keringtetd
szivattyu tovabb tizemel)
alacsony tapfesziiltség

A fesziiltség tizemi tartoma-
nyon kiviil van

Ellendrizze az dramellatast.

s <Y> CY> 5 5 Elektromos meghibasodas
On Of On Off Off (A keringtetd szivattyu leallt)

A keringtetd szivattyu tal ala-
csonyszintl dramelldtas vagy
stlyos tizemhiba miatt blokkolt

Ellendrizze az dramelldtdst, ha a hiba tovdbbra is
fennall, cserélje ki a keringtetd szivattyt.
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A rendszer keringtetésére rendelkezésre 4116 emeldmagassag.

-

Aranyos nyomas gorbe

Térfogatdram (I/h)

Jelmagyardzat:
Vn = Rendelkezésre dllé emel6magassig

An = A keringtet$ szivattyii dltal felvett elektromos teljesitmény
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1.8 FOBB ALKOTOELEMEK.

-

»©

o

(.

Jelmagyardzat:
1 - Vizgyiijtécsé
2 - Lefolyé csatlakozo
- Keringet6 szivattyi
- Elektromos csatlakozé doboz
- "Europa” egyutas szelep

[S2 T NGOV

1.9 A BERENDEZESEK MERETEZESEI

A késziilék, kiillonbozd zéndiba torténd dramlasi
hémérsékletek csokkenhetnek szemben kazdn
kimeneti részében lév&jével, annak fiiggvé-
nyében, hogy a DIM kollektoran beliil milyen
az dramldsi és a visszakeringetett hémérséklet
aranya. Abban az esetben, ha a DIM élelmi-
szeriparban alkalmatos alacsony hémérsékletii
zénéakban keriil alkalmazdsra, ellendrizziik a
tervezési paramétereket, amelyek lehet6vé teszik
egy a vonatkozo jogszabaly szerinti, illetve ez altal
meghatarozott padlofiités forméjaban szétteriils
feliileti hdmérséklet kialakuldsat.

1.10 A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE.
A rendszer feltoltése. A késziilék csatlakoztatdsat
kovetden, folytassuk a berendezés kazan feltlts
szelepe révén torténd feltoltését.

A feltoltést olyan lassan kell végrehajtani, hogy
a vizben oldott leveg&buborékok szabadulhas-
sanak fel és jussanak ki kazan szell6z8jén 4t a
fiitési rendszerbdl, és a késziilék vizmegszakits
késziilékébdl (ha van).

A radiatorok légtelenitd szelepét akkor zérja el,
amikor mér csak viz tdvozik a beldlik.

Amikor a kazdn nyomdsmérdje kb. 1,2 bar-on
all, zérja el a toltesapot.

Megjegyzés: E miveletek alatt a kazan miiszer-
faldn 1év6 f8kapcsold segitségével iktassuk be
keringetd szivattyut azt kovetSen, hogy elétte
aktivéltuk a kiilonb6z zéndk T.A.-it.

1.11 RENDELHETO KESZLETEK.

« Fiitési rendszer elzardcsap készlet (kiilon ren-
delhetd) A vizmegszakitéhoz rendelhetd egy
rendszer elzar6 csap készlet, amelyet a kazan
és az el6remend / visszatérd fltéscsovek kozott
kell elhelyezni. A készlet kiilonosen hasznos a
karbantartasi munkdlatok sordn, mert lehetévé
teszi, hogy csak a DIM-b&1 és ne az egész rend-
szerbdl kelljen leengedni a fiitSvizet.

A fenti készleteket a felszerelési és haszndlati
utmutatéval szallitjuk.

OIMMERGAS
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KEZELESI ES
KARBANTARTASI
UTMUTATO

2.1 ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK.
Ha ugy dont, hogy atmenetileg kikapcsolja a
késziiléket, akkor ezt kozvetleniil a fékapcso-
16n keresztiil is megteheti, csokkentve ezzel a
késziiléken 1év3 fesziiltséget a biztonsdgosabb
munkavégzés érdekében.

« Figyelem: barmely elektromos drammal mi-
kodé alkatrész haszndlata esetén tartsa be az
alabbi alapszabalyokat:

- ne érintsiik meg a késziiléket vizes vagy nedves
testrészekkel; még mezitlab sem.

ha a késziilék falon kiviilre van szerelve (fiigg6):
ne hizzuk ki az elektromos vezetékeket, és ne
tegyiik ki a késziiléket az id&jardsi viszontag-
sagainak (esd, nap, stb.);

- a felhasznalonak ki kell cserélni a késziilék
tapkabelét;

ha a kabel sériilt, kapcsoljuk ki a késziiléket,
és a cseréje végett forduljunk kimondottan
szakképzett személyzethez;

ha ugy déntiink, hogy egy bizonyos ideig
nem hasznaljuk a késziiléket , akkor ajanlatos
kikapcsolni az elektromos tapfesziiltséget.

2.2 FIGYELMEZTETESEK A
FELHASZNALO SZAMARA.
Mivel a késziiléket a felhaszndlonak nem kell
se bedllitani, vagy ellenGrizni, éppen ezért tilos
leszedni a késziilék fedelét.
Az egyetlen miivelet, amit a felhasznalénak meg
kell tennie az, az, hogy rendszeresen ellendriznie
kell kazanban 1év6 viznyomast. A kazdn nyomas-
mérdjének 1 és 1,2 bar nyomds kozotti értéket
kell mutatnia.
Ha a nyomads 1 bar alatt van (hideg késziiléknél)
akkor a kazdnon elhelyezett késziilék toltGszelepen
at vissza kell dllitani a sziikséges nyomdst.(ldsd a
kazdn kézikonyvében foglalt tudnivaldkat).

Megjegyzés: A mivelet végén zdrja el a csapot.
Ha a nyomas eléri a 3 bar kozeli értéket, a biz-
tonsagi lefuvatoszelep bekapcsolhat.

Ebben az esetben az egyik radiator légtelenits
szelepével engedjen le annyi vizet, amennyi elég
ahhoz, hogy a nyomas visszatérjen 1 bar koriili
értékre, vagy hivjon szakembert.

Ha a rendszerben gyakori a nyomasvesztés, for-
duljon alkalmas szakemberhez, aki megszinteti
arendszerben 1év3 esetleges szivargast.

A kazan élettartama végén nem kezelhetd haztar-
tasi hulladékkeént, és a kornyezetben lerakni tilos.
A kazan leszerelésével erre szakosodott céget kell
megbizni. A leszereléssel kapcsolatos utasitasokat
kérje a gyartotol.

2.3 A BURKOLAT TISZTITASA.

A vizmegszakito burkolatdnak tisztitasihoz hasz-
néljunk nedves torléruhat és semleges szappant
Ne hasznéljon suroléport.
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ELLENORZES
ES KARBANTARTAS

- Egy 230V-50Hz halozathoz torténd vissza-
dramlasi csatlakozds mellett ellendrizziik az
LN pélust (h8 -magneses megszakito) és a
foldbekotést;

- ellendrizziik a h6-mdgneses megszakité meg-
feleléd mikodését;

3.1 ELEKTROMOS BEKOTESI RAJZ A KAZANHOZ 3 DIM BASE ERP RELE KART YAVAL.

- anyomasmérd segitségével ellendrizze, hogya
fiitési rendszert feltoltotték-e (a nyomasmérd
mutatdjanak 1+1,2 bar kozott kell dllnia);

- ellendrizze, hogy a légtelenitd szelep sapkéja
(ha van) nyitva van-e, és a rendszert légteleni-
tett-e;

- ellendrizziik a késziilék elején 1évé fkapcsold
mitkodését;

- ellendrizze a cs6vezetékek szivargdsmentessé-
gét;

- ellendrizze a villamos vezetékek és vizvezetékek
bekotését;

A fenti feltételek koziil egy nem teljesiil, a rend-

szer nem helyezhet6 tizembe.

-~

.

3-1
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Jelmagyardzat:

M10-1 - Keringetd szivattyii 1-es DIM zéna
K1 - Konfigurdlhaté relé 3. relé kdrtya (opciondiis)

K2 - Konfigurdlhaté relé 3. relé kdrtya (opciondiis)
K3 - Konfigurdlhaté relé 3. relé kdrtya (opciondlis)

Amennyiben K2 relét, mint aktiv fiitési fazist alkalmazunk, ez esetbena
relé kartyan 1év6 X25 konnektorra egy Pin 57 és 58 -as hidat kell beépiteni.

Amennyiben taviranyitot vagy a termosztat hasz-
nalunk az ellen&rzési teriileten, az elektromos
csatlakoztatdsat, kozvetleniil a kazanhoz kell

végrehajtani, ldsd a vonatkozoé kézikonyvben
foglaltak szerint.
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3.2 ELEKTROMOS BEKOTESI RAJZ A KAZANHOZ 1 DIM BASE ERP RELE KART YAVAL. )
3-2
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Jelmagyardzat:
M10-1 - Keringetd szivattyii 1-es DIM zéna CAR V2
CARY? - Kiilsé Amico Vezérl§"?
(. J
Ezekhez a kazanokhoz alkalmazzunk kizardlag
Kiilsé Amico Vezérlst V2 és belsd 1. relét. Ebben
az esetben a CARY? elektromos csatlakoztatdst
kozvetleniil a kazanhoz kell végrehajtani, lasd a
vonatkozo kézikonyvben foglaltak szerint.
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() 3.3 ALTALANOS ELEKTROMOS BEKOTESI RAJZ KULSO DIM BASE ERP. RELEVEL.
3-3
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Jelmagyardzat:
M10-1 - Keringetd szivattyii 1-es DIM zéna
6 - Kiilsd relé (opciondilis)
K1 - Kiilsé relé (opcibs)
S20 - Szobatermoszit (vilaszthato)

. J

Amennyiben taviranyitot vagy a termosztat hasz-
nalunk az ellendrzési teriileten, az elektromos
csatlakoztatdsat, kozvetleniil a kazanhoz kell
végrehajtani, ldsd a vonatkozoé kézikonyvben
foglaltak szerint.
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3.4. ESETLEGES HIBAJELENSEGEK ES )
AZOK KIVALTO OKAL
- Levegd van a rendszerben. Ellenérizziik a
kazan, és a fitési rendszer és DIM késziilék szel-
16z8it. Ellendrizze, hogy a rendszer nyomdsa
és a tagulasi tartaly nyomdsa a beallitott érté-
keken beliil marad-e. A tdgulasi tartalyban az
elényomdsnak 1 barnak kell lennie, a rendszer
nyomasanak 1 és 1,2 bar kozott kell maradnia.

P

KIVITELEZOKNEK

3.5 MUSZAKI ADATOK.

DIM Base ErP
Névleges maximalis nyomads bar 3
Maximilis iizemi hdmérséklet °C 90 —
A késziilék viztartalma 1 0,9 )
A kozvetlen teriileten 1év6 javarészt 10001/ h (max.) teljesitmény mellett. kPa (m c.a.) 42,90 (4,37)
Ures késziilék silya kg 12,5 \
Teli késziilék sulya kg 13,9 <
Elektromos tapfesziiltség V/Hz 23050 Z
Maximalis teljesitményfelvétel A 0,60 ‘%
Beépitett elektromos teljesitmény W 60 -
Készenléti teljesitmény W 0 ‘é
EEI érték - <0,20 - Part. 3 N
Elektromos berendezés védelme - IPX5D 2
DIM-kazant6l maximalis tavolsag m 15 m
)
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