TEUESITMENYNYILATKOZAT

(1 sz. melléklet Iktaté szam: MOF/3048-1/2015)
(Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU Rendelete) alapjan

A terméktipus : MOFEM, TEKA gyartmanyu egyfogantyus csaptelep csaladok.

Termék rendeltetése: Az emberi viz fogyasztdsara szant viz (elosztasara, tarolasara szolgalo

berendezések) szerelvényei. A szerelvények az éplletgépészet teriiletén lakohazak, kozosségi
létesitmények hideg-és melegviz vezetékeihez csatlakoztatva a kivant h6mérséklet(i és mennyiségl viz
bedllitdsara és elzdrasara szolgalnak.

Tipusok:

MODE, JUNIOR,- EVO, TREND,TREND PLUS, INKA, PRO, MAMBO-5, RUMBA, SAMBA, PRAKTIK, MEDICAL,
BOJLER, DEG, FORMENTERA, ICON, CUADRO, KOBE, BLACK& WHITE, MOONLINE, PALMA, SPIRIT, AURA,
VITA, PORTO, MC-10, MB2, ARES, ROVER, ELAN, POYAL PLUS, OPEN, MF, FORUM, ALAIOR, ALAIOR XL,
TREND PLUS, MULTI-BOX falsik alatti univerzalis egység, falsik el6tti lathato rész a miikddtets
elemekkel.

FURDOSZOBAI, KONYHAI CSAPTELEPEK, ZUHANYRENDSZEREK, ZUHANYPROGRAM (fejzuhanyok,
kézizuhanyok, gégecsovek, zuhany rudak, fix és allithaté zuhanytarték, zuhanycsatlakozék,
kifolydcsovek, felszalld csovek) , KIEGESZITOK, SZIFONOK, TULFOLYOK, LEERESZTOK (leereszts szelep,
nyomogombos leereszts szelep, kadleereszt6 tulfolyd)

A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Teljesitmény igazolds: Epit6ipari Miszaki Engedély (EME) A-18/2007 (UE: A-2387/2012)

Kiadva: 2012.11.08.

Szerelvények alapveté mliszaki jellemzdi.

e maximalis statikus nyomas: 10 bar
o falsik alatti szerelvények ajanlott halézati nyomads 1-5 bar, e nyomas felett nyomascsokkenté
beépitése javasolt.

e minimalis kifolyasi nyomas 0,5 bar (ajanlott tartomany 1-5 bar)

e maximalis vizhémérséklet 90 °C (ajanlott 65 °C)

e csaptelep anyaga (sargaréz) CuZn40Pb2 ill. Cuzn39Pb3

o fellletvédelem Ni-Cr bevonat
Elvart mdszaki teljesitmény (szintek és osztalyok) - A Kormany 275/2013 (VII. 16. ) Korm. rendelete
alapjan.
Szintek és osztalyok vizsgdlata és értelmezése az MSZ EN 817:2008 szdmu szabvany 14.3.3 és 14.3.5
pontja szerint.
A szintek értelmezése.

e Atfolyasi osztély 3 +0,2 bar (hidraulikai ellendllds EN ISO 3822-5 szerint)

Atfolyasi osztaly Mennyiség (I/s)
VA 0,15
A 0,25
S 0,33
B 0,42




C

0,50

D

0,63

e Akusztikai csoport 3 bar nyomdason

Akusztikai csoport

Zajszint Lap in dB(A)

l. <20
Il 20 < Lap < 30
U (osztalyozatlan) >30
Alapvet6 tulajdonsag Teljesitmény igazolas Midiszaki elGiras
Ivé-és hasznalati melegviz OTH 5369-3/2007 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet
ellatasban alkalmazhat6 termék. | OTH 4539-2/2008 47/2005 (Ill:11:) Korm. rendelet

OTH 566-6/2011
OTH 12886-3/2012
OTH 3027-2/2013

Megnevezés Teljesitmény Miiszaki el6iras

Mosdo csaptelep I./A MSZ EN 817:2008
MSZ EN 200:2008

Bidé csaptelep I./A

Kadtolts csaptelep I./SA

Zuhany csaptelep I/A

Mosogato csaptelep I./A

KMT csaptelep I./SA

A gyarté nevében és részérdl aldiré személy: Németh Csaba Mdszaki Igazgatd

Mosonmagyarévar 2015.05.29.
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