
MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

10​° 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév: 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
­ A vezérlő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrán előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
­ A fényterápia vezérlőjét célszerű a kád külső részén elhelyezni a könnyű hozzáférés 
érdekében. 
 
­ A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád aljától 10 cm­re lehet elhelyezni. Célszerű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irányába nézzen. 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

ASYMMETRIC 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév: 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
­ A vezérlő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrán előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
­ A fényterápia vezérlőjét célszerű a kád külső részén elhelyezni a könnyű hozzáférés 
érdekében. 
 
­ A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád aljától 10 cm­re lehet elhelyezni. Célszerű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irányába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

CAMPANULA II  
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

CLASSIC 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév: 
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
­ A vezérlő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrán előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
­ A fényterápia vezérlőjét célszerű a kád külső részén elhelyezni a könnyű hozzáférés 
érdekében. 
 
­ A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád aljától 10 cm­re lehet elhelyezni. Célszerű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irányába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

EVOLUTION 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

FORMY 01 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév: 
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
­ A vezérlő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrán előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
­ A fényterápia vezérlőjét célszerű a kád külső részén elhelyezni a könnyű hozzáférés 
érdekében. 
 
­ A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád aljától 10 cm­re lehet elhelyezni. Célszerű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irányába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

FORMY 01 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév: 
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
­ A vezérlő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrán előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
­ A fényterápia vezérlőjét célszerű a kád külső részén elhelyezni a könnyű hozzáférés érdekében. 
 
­ A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád aljától 10 cm­re lehet elhelyezni. Célszerű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irányába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

GENTIANA 
 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

CHROME 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév: 
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
­ A vezérlő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrán előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
­ A fényterápia vezérlőjét célszerű a kád külső részén elhelyezni a könnyű hozzáférés 
érdekében. 
 
­ A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád aljától 10 cm­re lehet elhelyezni. Célszerű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irányába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 
 

LOVE STORY II 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

MAGNOLIA  
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

NEW DAY 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

ROSA 95 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév: 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
­ A vezérlő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrán előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
­ A fényterápia vezérlőjét célszerű a kád külső részén elhelyezni a könnyű hozzáférés 
érdekében. 
 
­ A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád aljától 10 cm­re lehet elhelyezni. Célszerű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irányába nézzen. 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 
 



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

ROSA I 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

ROSA II 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  



MELLÉKLET FÉNYTERÁPIA BEÉPÍTÉSHEZ 
 
 

SONATA 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  
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VANDA II  
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  
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YOU 
 

 
Megrendelés szám: 
 
Cégnév:  
 
 
 

 
 

A fényterápia vezérlés helye 
 

A víz alatti világítás helye 
 
 
- A vezérl ő és a víz alatti világítás elhelyezése csak az ábrá n előre meghatározott helyeken 
lehetséges. 
 
- A fényterápia vezérl őjét célszer ű a kád küls ő részén elhelyezni a könny ű hozzáférés 
érdekében. 
 
- A víz alatti világítást csak a kád oldalán, a kád  aljától 10 cm-re lehet elhelyezni. Célszer ű úgy 
megválasztani a világítás helyét, hogy az a fal irá nyába nézzen. 
 
 
 
Aláírás: 
Dátum: 
P.H. 

 RAVAK Hungary Kft.  
Erzsébet Királyné útja 125.  
1142 Budapest 
Tel.: +361-223-1315, 16 
Fax: +361-223-1314 

Az elektromos ellátást B karakter ű 6A-es biztosítékkal es legfeljebb 30 mA névleges kiold ási hibaáramú 
áramkori megszakítóval kell biztosítani. Szervizelé s miatt kétpólusú kioldó kapcsolóval kell lehet ővé tenni 
a rendszer lecsatlakoztatását az áramforrásról. Alt ernatív megoldás lehet az egyesített egység - áramk ori 
kioldóval kombinált biztosíték. A vezérl őegységbe vezet ő hálózati kábelnek, kör keresztmetszet űnek, Ø 5-
10mm, CYKY-O 2×1,5, vagy CYKY-J 3×1,5 típusúnak kel l lennie (a zöld-sárga vezeték szigeteléssel 
végződik, nincs bekötve).  
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