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Laírás: 
Programozható termosztát fűtés és hűtés vezérlésére. Üzemelés alatt a mért hőmérséklet, idő, nap, programmód, 
illetve grafikus megjelenítése, be/ki állapot, programon kívüli hőmérséklet és a beállított komfort vagy takarékos 
hőmérséklet kerül kijelzésre. 
8 gyárilag beállított program (0-6 és 8) és 8 felhasználó által beállítható (10-16 és 18) program választható. 
Két hőmérséklet (komfort és takarékos) állítható be 5-35°C között, melyet a program időtartama során a 
termosztát tart. 
A 8-as program fagyvédelmi program. Ebbe a programban a fűtés bekapcsolásra kerül, ha a hőmérséklet 5°C alá 
esik. 
 
 

 
 
 
 
 
A kijelzőn megjelenő szimbólumok 
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Manuálisan beállított hőmérséklet A kiválasztott hőmérsékletmód kijelzése (komfort/takarékos) 



A termosztát telepítése. 
 
A termosztát beltéri használatra 
készült. Telepítése kb. 150cm 
magasságban, olyan beltéri falon 
javasolt, ahol a 
hőmérsékletváltozás a levegő 
szabad cirkulációjának 
köszönhetően jól érzékelhető (1. 
kép) 
 
Ne telepítse a termosztátot 
hőforrás vagy hőt kibocsátó 
készülék fölé (radiátor, TV 
készülék, hűtőgép, stb.) vagy 
olyan helyekre, ahol közvetlen 
napsugárzás vagy huzat érheti, 
sugárzó készülékek mellé és 
nedves környezetben. 
 

 
 

1.kép 

 
Alapbeállítások, huzalozás: 
 
1. Huzalozás. 
A hátoldalon a bal felső sarokban 3 huzalcsatlakozás található: L (fázis), H (fűtés) és C (hűtés). 
 
2. Felszerelés. 
A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a termosztátot a falra. 
 
3. Üzemmód választó (3) 
A fűtés szabályozásához csúsztassa a kapcsolót bal szélső pozícióba (láng jel). Légkondícionáló 
szabályozásához csúsztassa a kapcsolót jobb szélső pozícióba (hópihe jel). A középső pozíció a kikapcsolt 
állapot. 
 
4. Késleltető kapcsoló (hátlapon, a huzalcsatlakozás alatt) 
Használja a kétpozíciós kapcsolót a késleltető beállításához (késleltetés = gyors hőmérsékletváltozás nem 
okozza a termosztát folyamatos ki/be kapcsolását): 
 

 Fűtés Hűtés 
NO DELAY 10 mp. 5 perc 

DELAY 5 perc 5 perc 
 
B. Start / Reset 
1. A huzalok csatlakozását követően helyezzen be 2db AA 1.5 V elemet. Az adatok kijelzésre kerülnek a kijelzőn. 
2. Nyomja meg az újraindító gombot (RST) egy gömbölyű végü eszközzel a kijelző nullázásához. 
3. Kapcsolja be a fűtőegységet. A fűtés nem indul el, míg a termosztát kimenet zárásra nem kerül (forgó propeller 
jelenik meg a kijelzőn). 
 
C. Működés 
1. A készülék kijelzi az aktuális hőmérsékletet. 
2. C, P és kettőspont villog, ha az elemek kimerültek. 
3. Ha a hőmérséklet 0°C alatti és a fűtés be van kapcsolva a kijelzőn L jelenik meg. 
4. Ha a hőmérséklet 39.5°C feletti és a hűtés be van kapcsolva a kijelzőn H jelenik meg. 
 
D. Óra beállítása 
1. Nyomja meg a ☼ jelü gombot, a napot jelképező szám (1-7) villog a kijelzőn. A fel/le állítógombokkal 
beállíthatja a napot. 
2. Nyomja meg a ☼ jelü gombot, az órát mutató szám villog a kijelzőn. A fel/le állítógombokkal beállíthatja az órát. 
3. Nyomja meg a ☼ jelü gombot, a percet mutató szám villog a kijelzőn. A fel/le állítógombokkal beállíthatja a 
percet. 
4. Nyomja meg a gombot vagy várjon 10 másodpercet és a beállítások elmentésre kerülnek. 
 
E. Program kiválasztása 
1. Nyomja meg a PRG feliratú gombot. A kijelzőn a napot jelző szám (1-7) kezd el villogni. A kívánt nap a fel/le 
gombok segítségével módosítható. 
2. Nyomja meg újra a PRG feliratú gombot. Ekkor a program szám kezd el villogni (0-6, 8, 10-16, 18). A kívánt 
program a fel/le gombok segítségével kiválasztható. A hét minden napjára más program állítható be. 
3. A 10-16 és a 18-as program a ☼ vagy a gomb lenyomásával is beállítható - komfort vagy takarékos 
hőmérséklet. A programmód a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik (fekete téglalap a komfort hőmérsékletet 
jelzi). 
4 Nyomja meg a gombot vagy várjon 10 másodpercet és a beállítások elmentésre kerülnek. 
 



F. Komfort és takarékos hőmérséklet beállítása 
1. A ☼ vagy a  jelű gomb lenyomva tartását követően beállíthatja a komfort és takarékos hőmérsékletet. 
2. A fel/le gombokkal beállítható a kívánt hőmérséklet (5-35°C). 
3. Nyomja meg a gombot vagy várjon 10 másodpercet és a beállítások elmentésre kerülnek. 
 
G. Alapprogramok 

PROG 0 ----------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

gyári program 

PROG 1 ----------------IIIII-------------------------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

gyári program 

PROG 2 ----------------IIIII----------IIIIIIIII--------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

gyári program 

PROG 3 ---------------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--------------------------------- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

gyári program 

PROG 4 -----------------------------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

gyári program 

PROG 5 ---IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

komfort hőmérséklet egész 
nap 

PROG 6 ----------------------------------------------------------------------------------- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

takarékos hőmérséklet egész 
nap 

PROG 8 ----------------------------------------------------------------------------------- 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

fagyvédelmi program 

 
H. Manuális felülírás 
1. A ☼,  jelű gombok lenyomásával belép a manuális programfelülírás üzemmódba. 
2. A fel/le gombok megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 
3 Nyomja meg a gombot vagy várjon 10 másodpercet és a termosztát visszatér a normál üzemmódba 
mentés nélkül vagy a ☼,  jelű gombok megnyomásával a felülírás mentésre kerül. 
5. Az eredetileg beállított program szerinti váltás vagy a következő nap során a termosztát visszatér az előzőleg 
beállított programra. 
 
I. Komfort és takarékos hőmérséklet beállítása meghatározott időtartamra (programon kívül) 
1. Tartsa lenyomva a ☼ jelű gombot 1 másodpercig majd nyomja meg a ☼ vagy gombot. Ezzel belép a 
komfort hőmérséklet időtartamának beállítása módba. 
2. A fel/le gombokkal beállítható, hogy hány órán keresztül kell a hőmérsékletet tartani (az időtartam lejártával a 
termosztát visszatér az eredeti programra). 
3. A gomb lenyomásával vagy 10 másodperc tétlenség nélkül a beállítások elmentésre kerülnek. 
4. A komfort hőmérséklet tartásának törléséhez nyomja meg a gombot. 
5. Tartsa lenyomva a jelű gombot 1 másodpercig majd nyomja meg a ☼ vagy gombot. Ezzel belép a 
takarékos hőmérséklet időtartamának beállítása módba. Kövesse a 2-3. pontokban leírtakat. 
A takarékos hőmérséklet tartásának törléséhez nyomja meg a ☼ gombot. 
 
J. Specifikáció 
Hőmérséklettartomány 5,0-35,0°C (érzékenység 

0,5°C) 
Feszültség, áramerősség 24-250V~; 8 (2)A 

Hőmérséklet kijelzés 0,0-39,5°C (osztás 0,5°C) IP IP30 
Pontosság ± 0,5°C Elem 2x 1,5 V AA 
Mintavételezés 
gyakorisága 

10 mp. Működési tartomány -10 – +50°C 

 


