= SCHELL

Teljesitménynyilatkozat

az Eur6pai Parlament és a Tandcs 305/2011/EU rendeletnek megfelelden

A termék egyedi azonositoja: .
Schell falon kiviili és falba épithetd WC nyomooblitd szelepek, sarokszelepek és kombinalt
sarokszelepek. kifolyoszelepek, kifolyoszelep végére szerelhetd Iégbeszivoszelep, kiilsd fali
fagymentes szelepek, design sarokszelepek, Design mosdészifon, kazan tolto-iiritd  golydscsap,
radiator csavarzatok, kromozott rézcsdvek, SCHELL COMPACT mozgisérzekelo, vizelde
szerelokeret, vizeldeoblitd szelep, HF radaros vizeldesblits, SCHELLTRONIC mozgasérzékelds
vizeldetblitd szelep, SCHELLOMAT BASIC, SILENT ECO, EDITION, EDITION ECO
nyomégombos WC 6blitd szelep, SCHELLOMAT BASIC, EDITION vizeldetblits szelep

PURIS, VENUS, CELIS E mozgésérzékelds csaptelep, PURIS SC-K, SC-M, PETIT SC &nelzar6
csaptelep, LINUS falba épithetd zuhanycsaptelepek és zuhanypanelek, LINUS falba épithetd fali
kifolyok, SCHELL falba épithet6 WC-tartalyok elektromos/ nyomélapos, SCHELL WC
szerelomodulok elektromos/ nyomoélapos, SCHELL szerelémodulok (mosdd, bidé, zuhany)

Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositdsat:
A csomagoléson illetve a szamlan feltiintetett gyartéi cikkszam alapjan

A termék rendeltetése:

A szerelvények épiiletgépészeti vizellatdas és fiitéstechnika teriiletén cséhdlézatokba beépitve
szerelvényekként alkalmazhatéak. A WC 0&blitd szelepek WC &blitésre alkalmazhatok. A
sarokszelepek szerelvények tartalék elzardjaként, illetve beszabédlyozasra alkalmazhaték. A kazén
tolté-iiritd golydscsapok a fiitési rendszerbe beépitve feltdltéshez és leeresztéshez alkalmazhatéak. A
mosddszifonok a mosdé leeresztd szelepéhez és a szennyvizhal6zathoz csatlakoztatva biizelzaroként
alkalmazhaték. A kréomozott rézcsdvek vizhaldzatra torténd csatlakoztatdsra alkalmazhatok. A
vizeldedblitd szelepek vizeldék oOblitésére alkalmazhatéak. A mozgasérzékelds vizelde szelepek a
vizeldék érintés nélkiili oblitéséhez hasznalhatéak. A mozgéasérzékelds csaptelepek érintés nélkiili
kezoblitéshez alkalmazhatéak. Az Onelziré csaptelepek az érintés nélkiili elzdrdst biztositd
kézoblitéshez alkalmazhatdak.

A gyarto neve és cime:

Schell GmbH & Co KG

D-57462 Olpe, Raiffeisenstralie 31.
Cégjegyzék szama: HRA 7230

A gyarto meghatalmazott képviseldje:
Schell Hungaria Kft.

1032 Budapest, Bécsi ut 199. I1. em. 4.
Cégjegyzék szama: 01-09-991503

A termék teljesitménye dllandosdgdanak értékelése és ellendrzésére szolgdlo rendszer:
Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelet V. mellékletének 1.1 pontja alapjan az 1+
rendszereljaras.

Miliszaki értékelést végzd tamisitd szervek dltal kiadott dokumentumok, a miiszaki értékelés adatai:
Epitésligyi Mindségellen6rzd Innovaciés Kht. (1113 Budapest, Didszegi ut 37.), mint tanisitd
szervezet altal 2012.07.01.-én kibocsdjtott A-830/1990 szémi Epitdipari Miiszaki Engedély, mely
érvényes 2017.07.01.-ig.
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Epitésiigyi Mindségellenérzd Innovaciés Kht. (1113 Budapest, Droszeg1 Gt 37.), mint tansité
szervezet altal 2010.04.01.-én kibocséjtott A-746/2//2004 szami Epitdipari Miiszaki Engedély, mely
érvényes 2015.04.01.-ig.

Alapvetd tulajdonsag Miiszaki eloiras Teljesitmény
Anyigminbeég MSZ EN 13828:2004; 5.1.1.1 ‘5’1‘1’3;51151 RESE HN EAE2s 200,
Csavaré igénybevétel MSZ EN 13828:2004; 7. 8. tablézat ;“;g;elle‘ Lo
Hajlité igénybevétel ; ; . megfelel
- szerelvény hdz ,‘Z’;Sé Eﬁ }§§§§§3$ ; 1g .?m ?{iﬁffz;r MSZ EN 13828:2004 7.2.2.2;
- orsb 2X8; 6.3 T ' | MSZ EN 13828:2004 7.3
— | megfelel MSZ EN 138282004,
Tomorség MSZ EN 13828:2004; 74 11. tiblizat; | 'S8 "1 VB2
g ] : . | megfelel MSZ EN 13828:2004;
Tomobrzirss MSZ EN 13828:2004; 74 10. tiblézat; | 7580€ oLt
Tartisstg MSZ EN 13828:2004: 7.6 14. tébldzat: ii"gg;ele' MBSZ EN 13828:2004
1. megfelel
el el MSZ EN ISO 228-1:2003
Csatlakoz6 méretek 1SO 7-1 ’ MSZ EN ISO 228-2:2003
1S0 7-2 sl
1S0 7-2
WC- és vizeldedblito megfelel

szelepek

MSZ EN 12541:2003

MSZ EN 12541:2003

megfelel MSZ EN ISO 228-

Csatlakoz6 méret MSZ EN ISO 228-1:2003 22003
Feliiletvédelem MSZ EN 248:2003 megfelel MSZ EN 248:2003
; megfelel
MSZ EN 2002008, VIS EN 2002008,
Csaptelepek g ! MSZ EN 816:1999,
MSZ EN 817:2008 MSZ EN 817-2008
MSZ EN 15091:2007 =
MSZ EN 15091:2007
kit ; megfelel
Flexibilis csovek prEN 13618:2003 prEN 13618:2003
megfelel

Fali WC és bidé: 400=10 kg

Eldeinedct : oo Fali WC és bidé: 400£10 kg
Fali mosd6 és vizelde: 150+5 kg Fali mosdb és vigelde:

prEN 14055:2005,
MSZ EN 14124:2005

MSZ 3511-4:1984,
prEN 14055:2003,
MSZ EN 14124:2005

Budapest, 2013. november 07.

Jelen teljesitménynyilatkozat visszavonasig érvényes.

Kovacsics Tamas
iigyvezetd

&= SCHELL Hungaria Kft.
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