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Kód megadása

000

Vissza OK

Menü
Távolléti napok tervezése
Alapbeállítások
Szakember szint

Vissza Választás

Szakember szint
Szervizinformációk
Rendszerkonfiguráció
Kódváltás

Vissza Választás

Szervizinformációk
Elérhetőség megadása
Karbantartás ideje

Vissza Választás

Szervizinformációk
Elérhetőség megadása
Karbantartás ideje

Vissza Választás

Szakember szint
Szervizinformációk
RendszerkonfigurációRendszerkonfiguráció
Kódváltás

Vissza Választás

Rendszer
Állapot
Víznyomás

Vissza

OK
2,3bar

Rendszer

Fagyvéd. késlelt.
Max. előfűt. idő

Vissza

0 perc

Rendszer

Max. előlek. idő
Szabályozó rész

Vissza Változtatás

0 perc
kijezése

40°C

Hőtermelő
Hőtermelő ----------------------------------
Állapot
VF1

Vissza

KI

20,0°C

FŰTŐKÖR 1

Ön. napp. üz. -ig
Nappali hőm.

Vissza

22:1022:10

0°C
22°C

FŰTŐKÖR 1
Éjszakai hőm.
Kív. fűt. előr. h.
Tény. fűt. el. h.

Vissza

15,0°C

1K

FŰTŐKÖR 1
Helyis. felkapcs.
Nyáriüzem elt.

Vissza

Változtatás

Változtatás

Változtatás

15°C
Eco

FŰTŐKÖR 1
Jelleggörbe
Min. hőmérséklet
Auto üzem KI

Vissza

1,20

FŰTŐKÖR 1
Különl. funkc.
Melegvíz kör --------------------------------Melegvíz kör --------------------------------

Vissza

Nincs

Változtatás

Kontaktadatok
Cég
Telefonszám

Vissza Változtatás

Karbantartás ideje

Vissza Változtatás

Következő karb.
'-án

01 .04 .1101 

ändern 

Szakember szint
Szervizinformációk
Rendszerkonfiguráció
Kódváltás

Vissza Választás

KódváltásKódváltás
Új kód

Vissza Változtatás

000

FŰTŐKÖR 1 ---------------------------------

Melegvíz felfűtés

60°C

Melegvíz kör
Tároló
Tár. kív. hőfoka

Vissza

Aktív

Tár. tényl. hőf. 59°C

Változtatás

4 óra

Nincs













Külső hőmérséklet °C-ban
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1.2

Előremenő hőmérséklet °C-ban Fűtési jelleggörbék
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Előírt helyiség- hőmérséklet Külső hőmérséklet °C-ban
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Előremenő hőmérséklet °C-ban

A tengely
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