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1 Biztonsag

1.1 Kezelésre vonatkoz6

figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozoé figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkoz6 figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbdzvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramités miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sériilés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kdrnyezeti karok kocka-
zata

=P P P

1.2  Altalanos biztonséagi utasitasok
1.2.1 A telepitést csak szakember végezze

A termék telepitését, ellenérzését, karbantar-
tasat és javitasat, valamint a gazbeallitasokat
csak erre feljogositott szakemberek végezhe-
tik.

1.2.2 Hibas kezelés miatti veszély

A termék hibas kezelése miatt el6ére nem
lathatd veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

» Gondosan olvassa at ezt az utmutatot.

Minden, a termék kezelése kdzben vég-

zett tevékenységnél vegye figyelembe az

altalanos biztonsagi utasitasokat és figyel-

meztetéseket.

» A termék kezelése kdzben vegye figye-
lembe az dsszes érvényes elbirast.

v

1.2.3 A szivargo gaz életveszélyt jelent

Ha az éplletben gazszag érezhet6:

» Kertlje el, hogy a helyiségben gazszag
keletkezhessen.

» Nyissa ki az ajtokat és ablakokat és gon-
doskodjon huzatrél.

» Kertlje nyilt lang (pl. 6ngyu;jto, gyufa)
hasznalatat.
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» Tilos a dohanyzas.

» Ne hasznaljon villamos kapcsolot, halé-
zati csatlakozédugot, csengét, telefont és
egyéb hangszoérés kaputelefont az éplilet-
ben.

» Zarja el a gazoéra gazcsapjat vagy a koz-
ponti gazelzard csapot.

» Ha lehetséges, csatlakoztasson gazelzaro
csapot a termékre.

» Kopogassal vagy hangos szoéval figyel-
meztesse a haz lakait.

» Haladéktalanul hagyja el az épuletet és
akadalyozza meg, hogy masok bemenje-
nek.

» Amint kijutott az épuletbdl, értesitse a tliz-
oltékat és a rendérséget.

» Ertesitse a gazszolgaltaté vallalat tigyele-
tét egy, az épuleten kivll elhelyezett tele-
fonkészulékrél.

1.2.4 Ledugult vagy témértelen
égéstermék-elvezetés miatti
életveszély

A telepitéskor elkdvetett hibak és a szerelés-
kor bekovetkezd sérilések, a nem megfeleld
telepitési hely vagy az ehhez hasonlo kordl-
mények esetén a készllékbdl égéstermeék
szivaroghat, amely mérgezést okozhat.

» Az égéstermék elvezetd rendszeren tilos
modositasokat végezni.

Ha az épuletben égéstermék szag érezhetd:

» Nyisson ki minden hozzaférhetd ajtot és
ablakot, és gondoskodjon huzatrél.

» Kapcsolja ki a terméket.

» Lépjen kapcsolatba egy szakszervizzel.

1.2.5 Eletveszély a kilép6 égéstermékek
miatt

Ha a terméket Ures kondenzatumszifonnal
Uzemeltetik, az égéstermékek kijuthatnak a
helyiség levegdjébe.

» Biztositsa, hogy a kondenzatumszifon a
termék lzemeltetésekor mindig fel legyen
toltve.



1.2.6 Eletveszély a termék leszerelt eliilsd
burkolattal tértén6 zemeltetése miatt

Ha a terméken tomitetlenségek vannak, az
égéstermékek kijuthatnak és mérgezéseket
okozhatnak.

» A terméket kizardlag zart ellilsé burkolattal
szabad Uzemeltetni.

1.2.7 A gyulékony és kdnnyen gyulladé
anyagok életveszélyt jelentenek

» Ne hasznaljon és ne taroljon a termék fel-
allitasi helyén robbané vagy kénnyen gyul-
lad6 anyagokat (pl. benzint, papirt, festé-
ket).

1.2.8 Eletveszély hianyz6 biztonsagi
berendezések miatt

A hianyzé biztonsagi berendezések (pl. biz-
tonsagi szelep, tagulasi tartaly) életveszélyes
forrazasokhoz és egyéb sérllésekhez vezet-
hetnek, pl. robbanasok miatt.

» Kérje ki egy szakember tanacsat a bizton-
sagi berendezések mikddesével és elhe-
lyezésével kapcsolatban.

1.2.9 Hasznalati melegviz okozta
forrazasveszély

A melegviz elvételi helyeken 60 °C fol6tti me-
legviz-hdmérséklet esetén forrazasveszély all
fenn. Gyerekek és id6s emberek szamara az
alacsonyabb hémérséklet is veszélyt jelent-
het.

» Valassza meg ugy a hdmérsékletet, hogy
az ne legyen veszélyes senki szamara.

1.2.10 Anyagi karok veszélye a tul magas
hasznalati melegviz hémérséklet
miatt bekévetkezd vizkovesedés
miatt

Feltételek: VUW

A hasznalati melegviz készitésére is alkal-
mas termékeknél a 3,57 mol/m?® keménységet
meghaladd keménységu viz esetén vizkdve-
sedés veszélye all fenn.

» Ebben az esetben a hasznalati melegviz
hémérsékletét maximum 50 °C értékre
allitsa be.

1.2.11 Eletveszély a terméken, vagy a
termék kérnyezetében végzett
maodositasok miatt

A termék kérnyezetének mddositasa miatt
a hasznal6 vagy harmadik személyek testi
épségét és életét fenyegetd veszély allhat
fenn, ill. megsérilhet a termék, vagy mas
anyagi javak is karosodhatnak.

» Soha ne helyezze lizemen kivil a bizton-
sagi berendezéseket.

» Ne manipulalja a biztonsagi berendezése-
ket.

» Ne rongalja meg és ne tavolitsa el a ré-
szegységek plombait. A plombazott ré-
szegysegeket csak feljogositott szakember
€s a gyari veviszolgalat jogosult médosi-
tani.

» Ne végezzen modositasokat:

— akésziléken

— agaz- és vizellatd vezetéken, az égést
taplalo levegb vezetéken, az aramellata-
son

— ateljes égéstermék elvezetd rendsze-
ren

— ateljes kondenzviz-elvezetd rendszeren

— a biztonsagi szelepen

— alefolyé vezetékeken

— azokon az épitmény adottsagokon,
amelyek befolyasolhatjak a termék
Uzembiztonsagat

1.2.12 Fagykarok a helyiség nem megfelel
hémérséklete miatt

Ha az egyes helyiségek hémérsékletét tul
alacsonyra allitjak, a fltési rendszer egysé-
geiben fagykarokat okozhat.

» Feltétlenul vegye figyelembe a Fagy-
védelemmel kapcsolatos utasitasokat
(- Oldal: 11).

1.2.13 Fagykarok aramsziinet miatt

Az aramellatas kiesése miatt a fltési rend-

szer egyes részegysegeit a fagy tonkreteheti.

» Ha biztositani akarja a termék Uzemképes-
ségét aramszlnet esetén is, kérje ki egy
szakember tanacsat a tartalék aramforras
telepitésével kapcsolatban.
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1.2.14 Fagykar a termék lekapcsolasa miatt

Ha a fagyvédelmi berendezések nem muikod-
nek, a termék karosodhat. A termék fagyvé-
delmi berendezései csak akkor miikddnek,
ha a termék csatlakoztatva van az elektro-
mos haldzathoz és be van kapcsolva.

» Ne valassza le a terméket az elektromos
haldzatrol.

» A ki-/bekapcsolé gombot hagyja ,Be” allas-
ban.

» Hagyja nyitva a gaz elzaré6 csapjat.

1.2.15 Korr6zié okozta karosodas veszélye
a helyiség nem megfeleld levegdje
vagy a rossz égési levegd miatt

A spray-k, klortartalmu tisztitészerek, festé-
kek, ragasztok, ammoniavegytletek, porok
és hasonlok a termék, ill. a levegd-/fustveze-

ey

» Biztositsa, hogy az égéshez hasznalt le-
vegb vezetékébe ne kertilhessen fluor,
klér, kén, porok stb.

» Gondoskodjon rola, hogy a felallitas he-
lyén ne taroljanak vegyi anyagokat.

1.2.16 Sérulésveszély és anyagi karok
keletkezésének veszélye a nem
szakszeri vagy elhanyagolt
karbantartas és javitas miatt!

» Soha ne kisérelje meg sajat maga elvé-
gezni a termék karbantartasat vagy javita-
sat.

» Az lzemzavarokat és karokat mindig hala-
déktalanul javittassa ki egy szakemberrel.

» Tartsa be az el6irt karbantartasi idéket.

1.3 Rendeltetésszerli hasznalat

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznal6 vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsérilhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

A készlléket nem arra tervezték, hogy olyan
személyek (ideértve a gyermekeket is) hasz-
naljak, akiket fizikai, érzékszervi vagy értelmi
képessegelik, illetve tapasztalatuk és isme-
retUk hianya megakadalyozna abban, hogy
biztonsagosan hasznaljak a készuléket, ki-
véve, ha a biztonsagukrol megfelel6 feligyeld
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személy gondoskodik, vagy ha elétte felvila-
gositottak 6ket a készllék hasznalatarol.

Ugyeljen ra, hogy gyerekek ne jatszhassanak
a termékkel.

A termék arra készult, hogy zart melegvizes
koézponti flités rendszerekben és hasznalati
melegvizet el6allité rendszerekben héterme-
I6ként szolgaljon.

A rendeltetésszerl hasznalat a kdvetkezbket
jelenti:

— atermék és a rendszer tovabbi komponen-
seinek Uzemeltetési, telepitési és karban-
tartasi utmutatoinak figyelembe vétele

— az utmutatokban feltlintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalattol
eltéré vagy az azt meghalado6 hasznalat nem
rendeltetésszerl hasznalatnak mindsul.

Nem rendeltetésszer( hasznalatnak mindstul
a termék minden kodzvetlenul kereskedelmi és
ipari célu hasznalata.

A termék jarmivekben, pl. mobilhazakban
vagy lakokocsikban valé hasznalata nem
rendeltetésszerl hasznalatnak mindsul.

Nem mindstilnek jarminek azok az egysé-
gek, amelyeket tartosan és helyhez kototten
telepitenek és nincsenek kerekeik (un. hely-
hez kotott telepités).

1.4 CE-jeldlés

(€

A CE-jel6lés azt dokumentalja, hogy az adat-
tabla szerinti készulékek megfelelnek a rajuk
vonatkoz6 iranyelvek alapvetd kévetelménye-
inek.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal meg-
tekintheté.



2 Megjegyzések a dokumentacidhoz
2.1 Tartsa be a jelen Gtmutatéval egyiitt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenll tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozd Uzemeltetési utmutatot.

2.2

» Tovabbi hasznalat céljabol érizze meg ezt az utmutatot,
valamint az 8sszes, ezzel az utmutatéval egyitt érvényes
dokumentaciot, azonban ne tartsa a termékben vagy a
terméken.

A dokumentumok megérzése

23

Ez az utmutatd az alabbi készlilékekre érvényes, amelyket a
tovabbiakban "terméknek" neveziink.

Az atmutaté érvényessége

Tipusok és cikkszamok, ecoTEC pro

VU INT Il 146/5-3 0010011728
VU INT Il 246/5-3 0010011730
VUW INT Il 236/5-3 0010011726
VUW INT Il 286/5-3 0010011734

A termék cikkszama a szériaszam (- Oldal: 6) része.

3 Atermék leirasa

3.1

A szériaszam hatodik és 16. karaktere kozo6tti szamok adjak
a termék cikkszamat.

Sorozatszam

A szériaszamot a termék ellilsé burkolata alatt egy mla-
nyagpalackba dugott adattablan talalja.

3.2 A termék felépitése

Felépités

2 A tabla hatoldalan talal-
hato a szériaszam

1 Kezel6fellilet

33 A kezel6elemek attekintése
5
|
— 3
'50° ¢
b m=gC -
s 0 m |
o~ e C ) —
ECLEE @
hid K ﬂ [S)
o — \ 9,
[ ] ) 3
4 3 2 1

1 Ki-/bekapcsolé6 gomb 2 Beépithet6 szabalyozé

(kllon rendelhetd tartozék)
Digitalis informacids és analizal6 rendszer (DIA), ami az alabbiakbdl
all:
3 Hibatorlé gomb 5 Kijelzd

4 Kezelbgombok
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3.4 Digitalis informaciés és analizalé rendszer
(DIA)

A termék digitalis informacios és analizal6 rendszerrel (DIA-
System) van felszerelve. Ez a rendszer informaciokat k6zol

az Uzemallapotokrol és segit az lzemzavarok elharitasaban.

A kijelz6 vilagitasa bekapcsol, ha On:

— bekapcsolja a terméket vagy

— a bekapcsolt terméken megnyomja a DIA-rendszer
gombjat. A gomb megnyomasa nem miikodtet tovabbi
funkciot.

A vilagitas egy perc utan kialszik, ha nem mikodtet mas
gombokat.

A DIA-rendszer kezel6elemei

f
8\ L—1
+C_—tat
, fSO . ,— 2
RN
6 b ml:"l: s
=& [ m
. . . Ve
C o 1L o
N e S | |
I_tés*/_l
AT \4
10
\
1 Az eléremens fiitéviz ak- 4 (=) es (B -gomb

tualis hémérsékletének, a
fltési rendszer nyomasa-

Kéménysepré lizemmadd
(csak kéménysepréknek!)

nak kijelzése, valamint az 6 Hozzaférés az ,EI6 mo-
.(Jzer’nméd és a hibakéd ki- nitoring" funkcidhoz és a
Jel.zese o ] szakember szinthez
2 ajobb oldali valasztégomb 7 A bal oldali valasztégomb
aktualis funkcioja aktualis funkcidja
3 Bal és jobb valasztégom- 8 Aktiv lizemallapot
bok &) (3
3.4.1 Megjelenitett szimbdlumok
Szimb6- | Jelentés Magyarazat
lum
I:-"'-:I Az égd megfeleléen Eg6 BE
i uzemel
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Szimbo- | Jelentés

lum

Magyarazat

A fUtési rendszer aktualis | —
nyomasa

folyamatosan lat-
hato: a rendszer

A szaggatott vonalak nyomasa a megen-
jelzik a megengedett gedett tartomanyban
tartomanyt all

— villog: a rendszer
nyomasa a megen-
gedett tartomanyon
kival all

Fitési Uzem aktiv — folyamatosan lat-

hato: fitési izem

héigény

— villog: az égé6 flitési
izemben mikddik

Hasznalati melegviz -
melegités aktiv

folyamatosan latszik:
csapolas (izem, mie-
16tt az ég6 bekapcsol
— villog: az ég6 csapo-
las Gzemben bekap-
csolva

Komfortlizem aktiv — folyamatosan bekap-
csolva: komfortiizem

aktiv

)

— villog: komfortiizem
aktiv, ég6 bekap-
csolva

A karbantartasi (izenet
informaciéi az ,EI6 moni-
toring” alatt

Karbantartasi igény

Nyari tzemmod aktiv
A fUtési tzem kikap-
csolva

Egétiltasi id6 aktiv A gyakori ki- és bekap-
csolas elkeriilése érde-
kében (ndveli a termék

élettartamat).

Hiba a termékben. Az
alapkijelzés helyett jele-
nik meg.

Hiba a termékben

O M BN

T
e
>

4 Kezelés

41 Kezelési koncepcié

A terméket a valasztogombokkal és a plusz/minusz gombok-
kal lehet kezelni.

A két valasztdgombnak un. Softkey funkcidja van, azaz a
gomb altal mikaddtetett funkcio valtozhat.

Ha, pl. az ,alapkijelzésen” (— Oldal: 8) meg_nyomja a bal ol-
dali & valasztogombot, akkor az aktualis == funkciot (me-
legviz hdmérséklet) a £ funkcié (vissza) valtja fel.

A B valasztasaval:

— a hasznalati melegviz hdmérsékletének beallitasahoz
juthat

— megszakithatja a beallitott érték modositasat vagy egy
Uzemmad aktivalasat

A (3 vélasztasaval:



— kozvetlendl a kivant eléremend ftéviz hémérseéklet be-
allitasahoz, a rendszer aktualis nyomasanak értékéhez
vagy a komfortlizem aktivalasahoz juthat

— jovahagyja a beallitott értéket vagy aktival egy izemmo-
dot

A B3] + (3 gombokat egyidejiileg megnyomva:
— akészilék aktualis allapotat jelenitheti meg.
A (3) vagy (B segitségével:

— novelhet, ill. csdkkentett egy kivalasztott beallitasi érté-
ket.

A beallithatd értékek mindig villogva jelennek meg.

Egy értéek modositasat mindig jova kell hagyni. A rendszer
csak ezutan tarolja el a beallitast. A £ gombbal min-

dig megszakithat egy folyamatot. Ha 15 masodpercnél
hosszabb ideig nem mikddteti egyik gombot sem, a kijelzd
visszaall az alaphelyzetre.

4.2 Alapkijelzés

=

5 Uzemeltetés

5.1 Kdvetelmények a telepités helyén
5.1.1

A termék szekrényben torténd elhelyezése esetén a burko-
latnak teljesitenie kell a kivitelezési elSirasokat.

Szekrénybe t6rténd telepités

Amennyiben a terméket szekrényben szeretné elhelyezni,
kérje ki a szakszerviz tanacsat. Semmi esetre se készitse el
6nmaga a termék kuilsé burkolatat.

5.2
5.2.1

1. Kérje meg a termék telepitését végz6 szakembert, hogy
mutassa meg az elzar6 berendezések elhelyezkedését
és magyarazza el a kezelésuket.

2. Nyissa ki Utkdzésig a gaz elzarocsapjat.

3. Ellenérizze, amennyiben vannak ilyenek a rendszerben,
hogy a f(itési rendszer eléremend és visszatéré aganak
elzaro csapjai nyitva vannak-e.

A termék lizembe helyezése

Az elzaré berendezések kinyitasa

Feltételek: VUW

» Nyissa ki a hidegviz elzarocsapjat. Ellendrzésképpen
egy vizcsapnal kiprobalhatja, hogy folyik-e a viz.

5.2.2 A termék bekapcsolasa

A kijelzd alaphelyzetben a termék aktualis allapotat mutatja.
Ha megnyom egy valasztégombot, a kijelz6n megjelenik az
aktivalt funkcio.

Az, hogy milyen funkcidk allnak rendelkezésre, fligg attol,
hogy van-e szabalyoz6 csatlakoztatva a termékhez.

A kijelz6 visszavalt alaphelyzetre, ha On:

- A (] gomb megnyomasaval hagyja el a valasztoszinte-
ket

— 15 mésodpercnél hosszabb ideig nem mikddtet egy
gombot sem.

Ha a rendszer hibalizenetet kild, a kijelzé az alaphelyzet
helyett a hibatuzenetet mutatja.
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A terméknek két kezelési szintje van.

Kezelési szintek

Az lizemeltetd kezelési szintje megjeleniti a legfontosabb in-
formaciokat és olyan beéllitasi lehetéségeket kinal, amelyek
hasznalatahoz nincs sziikség specialis ismeretekre.

A szakemberek kezelési szintjét csak olyan személyek hasz-
nalhatjak, akik megfelel szakiranyu ismeretekkel rendel-
keznek, ezért ezt kod védi. Itt allithatjak be a szakemberek a
rendszerre jellemz6 paramétereket.

o N

O

» Nyomja meg a be/ki gombot (1).

< Ha a termék be van kapcsolva, a kijelzén (2) megjele-
nik az ,Alapkijelzés” (— Oldal: 8).

5.2.3 A fiitési rendszer aktuélis nyomasanak

ellenérzése
([I]\
.

Tudnivalé

A terméke nyomasérzékelbvel és digitalis nyo-
maskijelzével van felszerelve, hogy elkerilhetd
legyen a rendszer tul kevés vizmennyiséggel tor-
ténd lzemeltetése, valamint megel6zhetdk legye-
nek az abbol szarmazé lehetséges karok.

A fitési rendszer kifogastalan lizemeléséhez a fi-
tési rendszer hideg allapotaban a t6ltbnyomasnak
0,1 MPa és 0,2 MPa (1,0 bar és 2,0 bar) kdzétt, ill.
az oszlopkijelzén a két vonal kézott kell lenni.

Ha a fltési rendszer tébb emeletre terjed ki, ak-
kor sziikség lehet a nyomas novelésére. Ezzel
kapcsolatban kérje ki a flitésszereld szakember
tanacsat.
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Tudnivalé

Ha a rendszer nyomasa 0,08 MPa (0,8 bar) alatt
van, akkor a kijelz6n az aktualis t6ltbnyomas és a
jobb oldali oszlopkijelzd is villog.

Ezen kiviil kb. egy perc utan megjelenik a +*
szimbolum.

A termék lekapcsol, ha a fiitési rendszer nyomasa
0,05 MPa (0,5 bar) ala csokken. llyenkor a kijel-
z6n felvaltva jelenik meg az aktualis toltbnyomas
és az F.22 hibalizenet.

:
] 1,
08230 g

N

Aktudlis rendszernyomas 3 Minimalis rendszernyomas

2 Maximalis rendszernyo-
mas
1. Nyomja meg kétszer a (3 gombot.

< AKkijelzén az aktualis (1), valamint a minimalis (3) és
maximalis (2) téltényomas értékei jelennek meg.

2. Téltse fel a rendszert, ha alacsony a fiitési rendszer
viznyomasa.

< Akijelzés 20 masodperc utan automatikusan kial-
szik, amint elegendé vizet t61t6tt a fitési rendszerbe.

3. Ha af{itési rendszer nyomasa rendszeresen lecsdkken,
feltétleniil meg kell keresni a vizveszteség forrasat,
majd a hibat el kell haritani. Ezzel kapcsolatban kérje
hozzaértd fltésszereld segitségét.

5.2.4 A fitési rendszer feltéltése
Vigyazat!

Anyagi kérok veszélye nagy kalciumtar-

talmu, erdsen korroziv vagy vegyi anyagok-

kal szennyezett f(itéviz miatt!

Az el6irasokat nem teljesité vezetékes viz
karosithatja a tdmitéseket és membranokat,
eltdmitheti a termék alkatrészeiben és a fU-
tési rendszerben a viz aramlasi utjat, ezért
zajokat okozhat.

» A fltési rendszer feltdltéséhez mindig
megfeleld fltdvizet hasznaljon.

» Kétségek esetén kérje ki ezzel kapcsolat-
ban a flitésszerel6 szakember tanacsat.

1. Kérdezzen meg egy szakembert, hogy hol talalhat6 a
toltéesap.

2. Nyissa ki a szelepeket a fiitétesteken (termosztatszele-
pek) a flitési rendszerben.

Feltételek: Ervényesség: VU

» A feltdlté csapot a flitésszerel6 szakember utasitasai
alapjan kosse 6ssze a hidegviz halézattal.
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» Nyissa ki a hidegviz csapot.
A toltéesapot lassan nyissa ki.

» Csak addig toltsén vizet a rendszerbe, amig a nyomas el
nem éri a sziikséges szintet.

» Zarja el a hidegviz csapot.

v

Feltételek: Ervényesség: VUW

» Ovatosan nyissa ki a termék alsé részén talalhato tolts-
csapot.

» Csak annyi vizet t6ltsdn a rendszerbe, amennyi a kivant
rendszernyomas eléréséhez szikséges.

» Zarja el a toltcsapot.

Légtelenitse az dsszes flitétestet.

Végezetll ellendrizze a rendszernyomast a kijelzén.
Amennyiben még sziikséges, toltsén ra a rendszerre.
Zarja el a toltécsapot.

Térjen vissza a kijelzd ,Alapkijelzésére” (- Oldal: 8).

No ok

53 Fités eloremen6 homérséklet beallitasa

5.3.1

i

Az eléremend flitdviz hdmérséklet beallitasa
(csatlakoztatott szabalyozé nélkiil)

Tudnivalé

Ha a termékhez nincs kiilsé vagy belsd szaba-
lyozo csatlakoztatva, a flités eléremen® hémér-
sékletét az alabbiaknak megfeleléen allitsa be.

We0*

= bar

=3 |

1. Nyomja meg a (D (llIl) gombot.

< Akijelz6n megjelenik a fités eléremend hdmérseék-
letének kivant értéke.

2.  Mddositsa a flités eléremend hdmérsékletet a (=) vagy
gombokkal.

3. Nyugtazza a modositast a + gombbal.

i

Tudnivalé

El6fordulhat az, hogy a belizemeld szakem-
ber mar elézetesen beallitotta a maximalisan
megengedett hémérsékletet.

5.3.2 Az eléremend fiitdviz hdmérséklet beallitasa
(csatlakoztatott szabalyozdval)

» Ha a fUt6késziléke iddjaras-kovetd szabalyzoval vagy
szobatermosztattal rendelkezik, akkor a késziléken a
maximalisan lehetséges flitéviz hémérsékletet allitsa
be, lasd ,A fiités eléremend hémérsékletének beallitasa
(csatlakoztatott szabalyozé nélkdil) (—» Oldal: 9)".

< Afltés tényleges eléremend hémeérsékletét ilyenkor a
szabalyoz6 automatikusan allitja be.



54 Melegvizkészités bedllitasa

5.4.1 A hasznalati melegviz-h6mérséklet beallitasa

= 45"

5 || eacC

Nyomja meg a &J (:\) gombot.

< Akijelzdn villogva az el6re beallitott hasznalati me-
legviz-hémérséklet jelenik meg.

Mddositsa a hasznalati melegviz hémérsékletet a (=]
vagy (F) gombokkal.

Nyugtazza a médositast a + gombbal.

Tudnivalé
m Ha a késziilékhez olyan szabalyoz6 csatla-
kozik, amelyen beallithaté a hasznalati me-
legviz-hémérseéklet, akkor a melegviz hémér-
sékletet a maximalis értékre allitsa a készu-
Iéken. llyenkor a kivant hasznalati melegviz-
hémérseklet kdzvetlenil a szabalyozon allit-
haté be.

5.4.2 Komfortiizem be- és kikapcsolasa

=

Tudnivalé
m A komfortlizem azonnal a kivant hdmérsékleti

——

meleg vizet szallitja anélkil, hogy meg kellene
varni a felf(itési id6t.

"chmf.

5 || » =
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Nyomja meg a (=] (==) gombot.
Nyomja meg a (3 (™ ==L) gombot.

< Akijelzdn villogva megjelenik a Comf. on vagy
Comf. off.

Aktivalja, ill. deaktivalia a komfortiizemet a (=) vagy
gombbal.

Nyugtazza a modositast a + gombbal.

< Ha aktivalta a komfortlizemet, az alapkijelzésben
megjelenik a ,C” szimbolum. Ha deaktivalta a kom-
fortiizemet, az alapkijelzésben elt(inik a ,C” szimbo-
lum.

5.5 A termék funkcidinak lekapcsolasa
5.5.1 A melegvizkészités kikapcsolasa

Ervényesség:: VU tarolval

= off

5 ||

1. A tarolétoltés kikapcsolasahoz és a fiitési izem tovabbi
mikodtetéséhez nyomja meg a (& (=F%) gombot.

< Akijelzdn villogva jelenik meg a beallitott hasznalati
melegviz-hdmérséklet.

2. Allitsa a hasznalati melegviz hdmérsékletét a (=] gomb-
bal off helyzetre.

3. Nyugtazza a médositast a + gombbal.

< A tarolétoltés ki van kapcsolva. A tovabbiakban csak
a tarol6 fagyvédelme aktiv.

5.5.2 A fitési iizem kikapcsolasa (nyari izemmad)

m off

5 ||

1. Nyaron a fGtési zem kikapcsolasahoz, de a hasznalati
melegvizkészités tovabbi lizemeltetéséhez nyomja meg

a (3 () gombot.

< Akijelzén az eléremend flitéviz hdmérsékletének
értéke jelenik meg.

2. Allitsa a fiités eldremend hémérsékletét a (=) gombbal
off helyzetre.

3. Nyugtazza a médositast a + gombbal.

< A fltési uzem kikapcsolva. A kijelz6n megjelenik a
N szimbdlum.

5.5.3 A termék atmeneti Gizemen kivil helyezése

Vigyazat!
Anyagi karok kockazata fagy miatt!

A fagyvédelmi és ellen6rzd berendezések
csak akkor miikddnek, ha a termék nincs
levalasztva a villamos hal6zatrdl, a Be/Ki
gomb be van kapcsolva és a gazcsap nyitva
van.

» Csak akkor helyezze ideiglenesen lze-
men kivil a terméket, ha biztosan nem
kell fagyra szamitani.

v

A termék kikapcsolasahoz nyomja meg a Be/Ki gombot.
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< Ha a termék ki van kapcsolva, a kijelz6 kialszik.

Hosszabb Gizemen kivil helyezés (pl. nyaralas) esetén zarja
el a gazelzaré csapot és a kombitermeékeknél (VUW, VUI) a
hidegviz elzarécsapjat is.

5.6
5.6.1

A fiitési rendszer védelme a fagytdl

Fagyvédelmi funkcié

Vigyazat!
Anyagi kérok kockazata fagy miatt!

A fagyvédelmi funkcidval nem lehet a teljes
fltési rendszert atkeringtetni, ezért fennall a
fltési rendszer egyes részeinek elfagyasa és
karosodasa.

» Gondoskodjon réla, hogy a flitési rend-
szer tavolléte alatt fagyos idében is lizem-
ben maradjon és minden helyiség megfe-
leléen temperalt legyen.

Tudnivalé

Amennyiben telepitve van a szabalyozd, a termé-
ket a szabalyozoval kell be- és kikapcsolni, hogy
aktivak maradjanak a fagyvédelmi funkciok.

i

A termék bekapcsol, ha a flités eléremend vizhdmérséklete
5 C ala csokken: a késziilék ilyenkor a flitési és a hasznalati
vizet is (ha van) kb. 30 C-ra fiiti fel.

5.6.2 A f(itési rendszer lelritése

Ha a flitést nagyon hosszu id6re kapcsoljak ki, a fagyvéde-
lem egy masik lehetséges mddszere a flitési rendszer és a
termék teljes ledritése.

» Ezzel kapcsolatban forduljon szakemberhez.

5.7 Karbantartasi igényjelzések leolvasasa

Ha a kijelzdn megjelenik a " szimbolum, akkor a termék
karbantartasara van szikség.

» Ezzel kapcsolatban forduljon szakemberhez.
< A termék hiba médban van, de mikodik.

» Ha a viznyomas villogva jelenik meg, akkor haladéktala-
nul potolja a hianyzé vizmennyiséget.

» A karbantartas okaval kapcsolatos tovabbi informa-
ciok megjelenitéséhez hivja le az ,El6 monitoring”
(- Oldal: 12) funkciot.
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6 Hibaelharitas

6.1 Hibalizenetek leolvasasa

OF.75

=

A hibalizeneteknek elsébbsége van minden egyéb kijelzés-
sel szemben és a kijelzdn az alapkijelzés helyén jelennek
meg. Ha egyszerre tdbb hiba is fellép, a kijelzén két masod-
percenként valtakozva jelennek meg a hibalizenetek.

» Ha a terméke hibalizenetet kild, forduljon szakember-
hez.

» A terméke allapotaval kapcsolatos tovabbi informaciok
eléréséhez hivja le az ,El6 monitoring" (- Oldal: 12) funk-
ciot.

6.2 Hiba felismerése és elharitasa

Ha a termék Uizemeltetése soran esetleg problémak
adodnak, akkor néhany pontot a tablazat segitségével
onalloan is ellenérizhet.

Hibak felismerése és elharitasa (- Oldal: 14)

» Ha atermék a tablazat alapjan elvégzett ellendrzés elle-
nére sem miikddik megfeleléen, akkor a probléma elhari-
tasahoz forduljon szakemberhez.

6.3 Gyujtasi hiba elharitdsa

OF.28

= |

Ha az ég6 6t gyujtasi kisérlet utan sem gyulad be, a termék
nem lzemel, illetve hibara all. Ezt az F.28 vagy F.29 hibako-
dok mutatjak a kijelzén.

A termék csak akkor kezd el ujabb gyujtasi kisérletet, ha
elétte kézzel torolték a hibat.

» Gy6z6djon meg réla, hogy a gaz-elzaroécsap nyitva van.
» A hiba elharitdsdhoz nyomja meg a hibatdrlé gombot.

» Ha a gyujtasi hibat harom hibatérlés utan sem siker(l
megszilntetni, forduljon az illetékes szakemberhez.
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7  Kiegészitd funkcidk

7.1 EIS monitoring funkci6

' S.04

=

b £

Az EI6 monitoring segitségével megjelenithetd a termék ak-
tualis allapota.

> Egyidejiileg nyomja meg a (=] + (3 gombot.

Allapotkéd Jelentés
Kijelzés fiitési lizemben

S.00 Nincs fiitési hészikseglet

S.02 Sziv. elékeringtetés fiitési lzemben

S.03 Gyaujtasi ciklus ftési tzemben

S.04 Eg6 begyuijtas fiitési lizemben

S.06 Ventilator utanafutas fitési izemben

S.07 Szivattyu utanafutas futési tzemben

S.08 Fités visszamarado tiltasi id6 xx perc
Kijelzések melegviz lizemben

S.10 Melegviz igény a lapatkerekes érzékel6tol

S.14 Eg6 begyuijtas melegviz lizemben
Kijelzések komfortiizemben (VUW) vagy
tarol6 Gizemben (VU)

S.20 Melegviz igény

S.22 Sziv. elékeringtetés melegviz izemben

S.24 Eg6 begyuijtas melegviz lizemben
Kiilénleges esetek

S.31 Nincs héigény a nyari izemben

S.34 Fltési izem fagyvédelem

S.40 Komfortlizem biztositas aktiv

8 Apolas és karbantartas

8.1 Karbantartasi szerz6dés kotése

Terméke tartds lizemképességének és lzembiztossaganak,
megbizhatdésaganak és hosszu élettartamanak feltétele a
szakember altal elvégzett évenkénti ellendrzés, és kétévente
elvégzendd karbantartas.

A rendszeres karbantartas biztositja az optimalis hatasfokot
és igy a termék gazdasagos Uzemeltetését.

Azt ajanljuk, hogy késson karbantartasi szerzédést.
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8.2

A termék apolasa

Vigyazat!
Nem medfeleld tisztitdszer hasznalataval
kockaztatja a késziilék karosodasat!

A nem megfeleld tisztitdszerek karosithatjak
a késziilék burkolatat, a szerelvényeket és a
kezel6elemeket.

» Ne hasznaljon spayt, surolé- és mosoga-
toszereket, valamint oldoszer- vagy klor-
tartalmu tisztitészereket.

» A burkolatot nedves, csekély oldoszermentes szappant
tartalmazé kendével torolje le.

8.3 A kondenzviz elvezetb vezeték és a

lefoly6tdlcsér ellenbrzése

1.  Rendszeresen ellendrizze a kondenzviz elvezetd veze-
téket, illetve a lefolyétolcsért, hogy azokon beliil nincs-e
hiba, féleg szabad szemmel is jéI lathaté dugulasok.

2. Amennyiben hibat talal, akkor ennek megsziintetésével,
illetve a dugulas elharitasaval bizzon meg ezzel foglal-
kozé szakembert.

9 Uzemen kiviil helyezés

9.1 A termék végleges (izemen Kivil helyezése

> A termék végleges lizemen kivil helyezését bizza szak-
emberre.

10 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

10.1

A csomagolas artalmatlanitasat bizza a terméket telepit6é
szakemberre.

A csomagolas artalmatlanitasa

10.2 A termék és tartozékainak artalmatlanitasa
» Mind a terméket, mind a tartozékokat tilos a haztartasi
hulladékok kdzé dobni.

» Gondoskodjon rola, hogy a terméknek és annak tarto-
zékainak artalmatlanitasa az el6irasoknak megfeleléen
torténik.

» Tartson be minden erre vonatkozo elbirast.
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11 Garancia és vevészolgalat

11.1 Garancia

A készllékre a jotallasi jegyben megjelolt feltételek szerinti
gyari garanciat biztositunk. A készlilék Gizembehelyezését
csak a Vaillant Markaszerviz vagy erre feljogositott Vaillant
partnerszervizek, illetve szakiparosok végezhetik el. Meg-
szlnik a gyari garancia, ha a késziiléken nem feljogosi-

tott szerviz végzett munkat, vagy a termékbe nem eredeti
Vaillant alkatrészeket épitettek be, illetve ha a karbantartast
nem rendszeresen, vagy nem szakszer(ien végezték el! A
felszerelést, a szerelés atvételét, az lizembehelyezést és a
beszabalyozast a garanciajegyen hitelt érdemléen, cégsze-
rGen dokumentalni kell. A szerelési utasitas figyelmen kivil
hagyasa miatt bekdvetkezd karokért nem vallalunk felelssé-
get!

11.2 Vevészolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kdzponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerz6dott
Vaillant Partnerhal6zattal rendelkezik. Megsziinik a gyari ga-
rancia, ha a készlléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy a
javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett munkat,
illetve ha a készulékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
épitettek be!
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Melléklet

A Hibak felismerése és elharitasa

Probléma

Lehetséges kivalté ok

Intézkedés az elharitashoz

Nincs melegviz, a fités hi-
deg marad; a termék nem
kezd mikodni

Az épliletoldali gaz-elzarécsap el van zarva

Nyissa ki az éplletoldali gaz-elzarécsapot

Az épliletoldali aramellatas ki van kapcsolva

Kapcsolja be az épiiletoldali aramellatast

A termék Be/Ki gombja ki van kapcsolva

Kapcsolja be a Be/Ki gombot a terméken

A fltés eléremend hdmérséklete tul alacsonyra van
beallitva vagy a ,Fités Kl beallitas és/vagy a hasz-
nalati melegviz hémérséklete tul alacsonyra van be-
allitva

Allitsa be a fiités elsremené hémérsékletét a
kivant értékre és/vagy allitsa be a hasznalati
melegviz hémérsékletét a kivant hémérsékletre

Alacsony a fiitési rendszer nyomasa

Toltson vizet a flitési rendszerbe

Levegds a flitési rendszer

Légtelenitse a fltétesteket
Ha a probléma ismételten jelentkezik: forduljon
szakemberhez

Zavar a gyujtasi folyamatnal

Nyomja meg a hibatérlé gombot
Ha a probléma ismételten jelentkezik: forduljon
szakemberhez

A melegviz tizem megfele-
16en miikodik; a flités nem
miikodik

A szabalyozé nem inditja a ftést

Ellenérizze a szabalyozé idéprogramjat, adott
esetben korrigalja

Ellenérizze a helyiség hémérsékletet és ha szik-
séges, korrigalja (,Szabalyozd lizemeltetési uta-
sitas®)
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