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   Égéstermék elvezető rendszerek 

   �Koncentrikus (Ø60/100 mm) elemek
   Koncentrikus (Ø80/125 mm) elemek
   Osztott rendszerű égéstermék elvezető elemek
   Kaszkád égéstermék elvezetők
   Különleges égéstermék elvezetések



   Kondenzációs fali hőtermelők
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   �ecoTEC pro fali készülékek
   �ecoTEC plus fali készülékek (70 kW alatt)
   �ecoTEC plus VU INT 806 - 1206/5-5 készülékek  

(kaszkádkapcsolásban egészen 720 kW-ig)



   Kompakt kondenzációs hőtermelők
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   �ecoCOMPACT készülék
   �auroCOMPACT készülék (drainback)



K
ondenzációs 
hőterm

elők

58 | 

Zárt égésterű, kondenzációs működésű fali és  
kompakt hőtermelők 

Égéstermék elvezetések

ecoTEC és eco/auroCOMPACT 

Áttekintés az égéstermék elvezetésről
(Az ábrázolás nem teljeskörű, részletes égéstermék elvezetési lehetőségek a következő oldalakon)

Általános tudnivalók az égéstermék elvezetésről

Az égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell létesíteni, amit – szükség ese-
tén – egyeztetni kell a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal. Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezésénél 
eleget kell tenni az országos építési rendeleteknek, az építészeti feltételeknek, a helyi előírásoknak és műszaki 
szabályoknak. 

A Vaillant gyártmányú zárt égésterű fali kazánok égéstermék elvezetéssel együtt üzemelő gázkészülékek, így 
rendszertanúsítással rendelkeznek. Azok az égéstermék elvezetések alkalmazhatók, amelyek a készülék típusvizs-
gálati engedélyében fel vannak sorolva. A készülék szerelési utasításában megadott előírásokat, műszaki szabá-
lyokat és irányelveket is be kell tartani. A levegő- /égéstermék elvezető rendszert huzamosabb emberi tartózko-
dásra szolgáló helyiségeken nem szabad keresztül vezetni.

Üzemmód			   Helyiséglevegőtől független üzemmód		  Helyiséglevegőtől

							       függő üzemmód

Égéstermék elvezetés módja	 C33	 C13	 C43	 C93	 C53	 B23/B33

Égéstermék elvezetés ismertetése:	 59. oldal	 60. oldal	 61. oldal	 62–64. oldal	 67. oldal	 65. oldal 

		  66. oldal	 68. oldal	 69. oldal	 70-73. oldal	 74-76. oldal	 78. oldal 

		  79. oldal	 80. oldal	 77, 81. oldal	 82-83, 85. oldal	 86-89. oldal	 84. oldal

Égési levegő bevezetése:	 kívülről	 kívülről 	 LAS	 kémény	 kívülről	 Felállítási 

					     akna		  helyiségből

Alkalmazható rendszerméret: 	 60/100	 60/100	 60/100	 80/80	 80/80	 80/80 

		  80/125	 80/125	 80/125	 80/80	 80/80	 80/125

Telepíthető készülék:	 1	 1	 * 	 1	 1	 1

Több készülék elhelyezése:	 nem	 nem	 igen	 nem	 nem	 nem

* Az LAS-kéményhez csatlakoztatható készülékek számát a gyűjtőkémény átmérője határozza meg. 
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø60/100 mm koncentrikus  
függőleges rendszer ferde vagy lapostetőn keresztül (C33)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU(I)W INT II ..6/5-x (30 kW alatt)	 12 m 

VU INT II ..6/5-x (30 kW alatt)	 12 m 

VU INT II 306/5-5 és VU(I)W INT II 346/5-5	 8 m 

VU INT II 356/5-5	 8 m 

VSC D 206/4-5 190	 12 m 

VSC 306/4-5 150	 8 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303900	 Függőleges tetőátvezető – fekete
>	 009076	 Magastető gallér
>	 303980	 Univerzális magastető gallér
>	 303902	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303903	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303905	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303910	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303916	 Koncentrikus könyökcső revíziós elemmel
>	 303918	 Revíziós elem

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 009056	 Lapostető gallér
>	 303911	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303919	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő idomcső  

(0,29 – 0,374 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303915	 Nyitható csőtoldat

303900

009076
303980

303902
303903
303905

303918

303910/
303916

303910

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg  
illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési  
lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszerbe közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni. 
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. 
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø60/100 mm koncentrikus vízszintes rendszer (C13)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU(I)W INT II ..6/5-x (30 kW alatt)	 8 m 

VU INT II ..6/5-x (30 kW alatt)	 8 m 

VU INT II 306/5-5 és VU(I)W INT II 346/5-5	 5,5 m 

VU INT II 356/5-5	 6 m 

VSC D 206/4-5 190	 8 m 

VSC 306/4-5 150	 5,5 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani!

Magyarázat az ábrához:
>	 303933	 Vízszintes fali/tetőátvezető
>	 303922	 Vízszintes fali/tetőátvezető tisztító könyökkel
>	 303936	 Teleszkópos vízszintes fali/tetőátvezető
>	 303902	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303903	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303905	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m) 
>	 303919	 Koncentrikus teleszkópos illesztő cső 
>	 303915	 Nyitható csőtoldat

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 303910	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303911	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303918	 Koncentrikus revíziós elem (0,19 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303916	 Füstgáz könyök vizsgáló nyílással (90º)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  
az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Érdeklődje meg a helyi kéményseprőknél a tisztító nyílás szükségességét.
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A fényforrás közelében felszerelt égéstermék elvezetés esetén a tömegesen berepülő rovarok elszennyezhetik  
az égéstermék elvezető torkolatát.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

303915

303933

303922

303936

303902

303903

303905

303919
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø60/100 mm koncentrikus csatlakozás,  
LAS-gyűjtőkéményes égéstermék elvezetés (C43)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális vízszintes elhúzás

	 a kéményig:

VU(I)W INT II ..6/5-x	 3,0 m 

VU INT II ..6/5-x	 3,0 m 

VSC 306/4-5 150	 3,0 m 

VSC D 206/4-5 190	 3,0 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani!  A vízszintes koncentrikus elveze-
tés ezen kívül további 2 db 90º-os könyököt tartalmazhat, ezek elha-
gyása azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt.

Magyarázat az ábrához:
>	 303923	 Vízszintes LAS-csatlakozó (0,5 m)

További opcionális elemek (Ø60/100 mm) 
>	 303902	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303903	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303910	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303911	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303915	 Nyitható csőtoldat
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)

303923

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az LAS-gyűjtőkéményt a gyártói előírások szerint külön kell méretezni! 
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel. 
	 �A méretezés során ügyeljen a kéménygyártó által megkövetelt engedélyekre, illetve vegye figyelembe a gyártó által előírt 
kéményméretezési utasításokat.

	 �Az LAS-kéményen nem szabad közvetlenül semmilyen rögzítési módot alkalmazni, mert különben az akna fala nem tudja 
betölteni statikai és tűzvédelmi feladatait. A kazán felszerelése csak a kéményakna mellett lehetséges.

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól, mert 
a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø60/100 mm koncentrikus csatlakozás,  
kéményaknás égéstermék elvezetés (C93)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (konc. vízsz./NA 80 függ.):

VU INT II 146/5-x	 Ø130, 120 x 120	 2/9 m 

	 Ø120, 110 x 110	 2/9 m 

	 Ø110, 100 x 100	 2/9 m

VU INT II 246/5-3, 256/5-5 és	 Ø130, 120 x 120	 2/13 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 Ø120, 110 x 110	 2/9 m 

	 Ø110, 100 x 100	 2/9 m

VU(I)W INT II 236/5-3,	 Ø130, 120 x 120	 2/16 m 

VU(I)W INT II 246/5-5 és	 Ø120, 110 x 110	 2/13 m 

VSC D 206/4-5 190	 Ø110, 100 x 100	 2/13 m

VU INT II 306/5-5, 

VU(I)W INT II 346/5-5 és	 Ø130, 120 x 120	 2/10 m 

VSC 306/4-5 150 

VU INT II 356/5-5	 Ø130, 120 x 120	 2/6 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1,0 m; 45º = 0,5 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás további 2 db 90º-os könyököt tar-
talmazhat (kivéve az Ø100, 100 x 100 mm-es kürtő) az indító és a 
támasztó könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a 
vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőriztetni, szükség esetén 
tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe.

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól, mert 
a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Magyarázat az ábrához:
>	 303920	 �Koncentrikus csatlakozó  

kéményaknás elvezetéshez
>	 303902	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303903	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303905	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303252	 Ø80 hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Ø80 hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Ø80 hosszabbító cső (2,0 m)
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db)
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető

További opcionális elemek (Ø60/100 mm és Ø80 mm) 
>	 303910	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303919	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő 

idomcső (0,29–0,374 m)
>	 303911	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303257	 Füstgáz vezeték (Ø80) könyökcső (15º)
>	 303256	 Revíziós elem (Ø80/0,25 m)
>	 303915	 Nyitható csőtoldat

303963

009494

303252

303253

303255

303920

303902

303903

303905
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø60/100 mm koncentrikus csatlakozás,  
flexibilis (NA 60) kéményaknás égéstermék elvezetés (C93)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (L1+L2/L3):

VU INT II 146/5-x	 Ø130, 120 x 120	 2/12 m 

	 Ø110, 100 x 100	 11 m

VU INT II 246/5-3, 256/5-5 és 	 Ø130, 120 x 120	 2/9 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 Ø110, 100 x 100	 8 m

VU(I)W INT II 236/5-3,	 Ø130, 120 x 120	 2/11 m 

VU(I)W INT II 246/5-5 és	 Ø110, 100 x 100	 12 m 

VSC D 206/4-5 190

VU INT II 306/5-5,	 Ø130, 120 x 120	 2/6 m 

VU(I)W INT II 346/5-5 és 

VSC 306/4-5 150

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1,0 m; 45º = 0,5 m; T-idom = 1,0 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás az indító és a támasztó könyök ek-
vivalens hosszúságát is tartalmazza. Ezek elhagyása azonban nem 
növeli meg a vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőriztetni, szükség  
esetén tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Magyarázat az ábrához:
>	 0020077523	 �Koncentrikus csatlakozó kéményaknás 

elvezetéshez
>	 303902	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303903	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303905	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 0020077524	 Flexibilis alaprendszer (NA 60)
>	 0020095595	 Tisztító elem flexibilis elvezetéshez
>	 0020077525	 Flexibilis összekötő cső (NA 60)
>	 0020077527	 �Flexibilis égéstermék  

elvezető cső (15 m)

További opcionális elemek (Ø60/100 mm) 
>	 303910	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303919	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő 

idomcső (0,29 – 0,374 m)
>	 303911	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303915	 Nyitható csőtoldat

max. 5 m

L2

L3

L1

0020077524

0020077527

0020077525

0020095595

303902
303903
303905

0020077523
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø60/100 mm koncentrikus csatlakozás,  
flexibilis (NA 80) kéményaknás égéstermék elvezetés (C93)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (L1+L2/L3):

VU INT II 146/5-x	 Ø130, 120 x 120	 2/7 m 

	 Ø120, 110 x 110	 2/7 m

VU INT II 246/5-3, 256/5-5 és	 Ø130, 120 x 120	 2/11 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 Ø120, 110 x 110	 2/7 m

VU(I)W INT II 236/5-3,	 Ø130, 120 x 120	 2/14 m 

VU(I)W INT II 246/5-5 és	 Ø120, 110 x 110	 2/11 m 

VSC D 206/4-5 190

VU INT II 306/5-5, 

VU(I)W INT II 346/5-5 és	 Ø130, 120 x 120	 2/8 m 

VSC 306/4-5 150

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1,0 m; 45º = 0,5 m; T-idom = 1,0 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás további 2 db 90º-os könyököt tartal-
mazhat (kivéve az Ø100, 100 x 100 mm-es kürtő) az indító és a támasz-
tó könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a vízszin-
tes szakasz egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőriztetni, szükség  
esetén tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Magyarázat az ábrához:
>	 303920	 �Koncentrikus csatlakozó kéményaknás 

elvezetéshez
>	 303902	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303903	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303905	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303510	 Flexibilis alaprendszer
>	 303511	 Tisztító elem flexibilis elvezetéshez
>	 303512	 Flexibilis összekötő cső
>	 303514	 �Flexibilis égéstermék  

elvezető cső (15 m)

További opcionális elemek (Ø60/100 mm) 
>	 303910	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303919	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő 

idomcső (0,29 – 0,374 m)
>	 303911	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303915	 Nyitható csőtoldat

max. 5 m

L2

L3

L1

303510

303514

303512

303511

303902
303903
303905

303920
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Magyarázat az ábrához:
>	 303920	 LAS-csatlakozó készlet (Ø60/100) 
>	 303252	 Ø80 hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Ø80 hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Ø80 hosszabbító cső (2,0 m)
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db)
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 303924	 Légbeszívó fedél

További opcionális elemek (Ø60/100 és Ø80 mm)
>	 303902	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303903	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303905	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303910	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303911	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303919	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő 

idomcső (0,29–0,374 m)
>	 303915	 Nyitható csőtoldat
>	 303257	 Füstgáz vezeték (Ø80) könyökcső (15º)
>	 303256	 Revíziós elem (Ø80/0,25 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303918	 Revíziós elem

Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – helyiséglevegőtől függő Ø80 mm  
égéstermék elvezetés kéményaknában (B33)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés – légtérfüggő

Készüléktípus:	 Max. egyenértékű hossz

	 (vízsz. /NA 80 függ.):

VU(I)W INT II ..6/5-x (30 kW alatt)	 3/30 m 

VU INT II ..6/5-x (30 kW alatt)	 3/30 m 

VSC 306/4-5 150	 3/30 m 

VU INT II 306/5-5 és VU(I)W INT II 346/5-5	 3/30 m 

VU INT II 356/5-5	 3/30 m 

VSC D 206/4-5 190	 3/30 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1,0 m; 45º = 0,5 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás további 2 db 90º-os könyököt tar-
talmazhat az indító és a támasztó könyök mellett. Ezek elhagyása 
azonban nem növeli meg a vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

B

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell engedélyeztetni és átvetetni.
	 �A biztonságos működéshez kellő mértékű frisslevegő utánpótlás szükséges. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen  
az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �A felállítási helyiség megfelelő légellátását minden esetben biztosítani kell, mesterséges elszívást alkalmazni tilos!
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A kémény átszellőztetésére (B) 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani. 
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A koncentrikus csatlakozó rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

303963

009494

303252

303253

303255

303920

303924
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø80/125 mm koncentrikus  
függőleges rendszer ferde vagy lapostetőn keresztül (C33)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU(I)W INT II 236/5-3 és 246/5-5	 23 m 

VU INT II 246/5-3 és 256/5-5	 28 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 28 m 

VU INT II 146/5-x 	 11 m 

VU INT II xx6/5-5 (30 kW-tól), VU(I)W INT II 346/5-5 és	 23 m 

VSC D 206/4-5 190 

VSC 306/4-5 150	 23 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A függőleges koncentrikus elvezetés 3 db 90º-os könyököt tartal-
mazhat a maximális egyenértékű hossz tartományában. Ezek elha-
gyása azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt.

Magyarázat az ábrához:
>	 303200	 Függőleges tetőátvezető – fekete
>	 009076	 Magastető gallér
>	 303980	 Univerzális magastető gallér
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303217	 Füstgáz könyök T-idom vizsgáló nyílással (90º)
>	 303218	 Revíziós elem
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm) 

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 009056	 Lapostető gallér
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg ille-
tékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetősé-
gekről a helyi kéményseprővel.

	 �A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszerbe közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni. 
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól, mert 
a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. 
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

303200

009076
303980

303202
303203
303205

303218

303210/
303217

0020147469

303210
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – homlokzaton vezetett, rozsdamentes acél  
koncentrikus (Ø80/125 mm) égéstermék elvezetés külső légellátással (C53)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU(I)W INT II 236/5-3, 246/5-5 és	 13 m 

VSC D 206/4-5 190 

VU INT II 246/5-3, 256/5-5 és	 20 m 

VU(I)W INT II 286/5-3 

VU INT II 146/5-x 	 10 m 

VU INT II 306/5-5, VU(I)W INT II 346/5-5 és	 22 m 

VSC 306/4-5 150 

VU INT II 356/5-5	 21 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
Az égéstermék elvezetés összesen 4 db, 90-os könyököt tartalmaz-
hat a maximális egyenértékű hosszúság tartományában. Ezek elha-
gyása azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt. 

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg ille-
tékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetősé-
gekről a helyi kéményseprővel. 

	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet. 

	 �A légbeszívó nyílás legalább 1,0 méterrel legyen a talajszint felett, hogy a légbeszívó nyílást adott esetben ne torlaszolhassa el a hó.

	 �A külső fali tartót max. 2,0 m-es osztástávolság mellett szerelje fel. Ez a kritérium a légbeszívó felett és  
a végelem esetén is érvényes.

	 �Az égéstermék elvezetés kitorkollása (L3-as szakasz) legalább 0,4 méterrel legyen a tető síkja felett.

	 �Lapos tetők túlnyúlása, illetve ferde tetők esetén a homlokzati égéstermék elvezetőt lapos- vagy ferdetető gallérral kell telepíteni.

	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. 

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

L1
L2

L3

max.
2 m

0020042755

0020042753
0020042754

0020042751

0020042748
0020042749

0020147469

Magyarázat az ábrához:
>	 0020042748	 �Alapszett homlokzati égéstermék 

elvezetéshez
>	 0020042749	 Beállítható tartókonzol 
>	 0020042751	 Beállítható (50-90 mm) külső fali tartó
>	 0020042753	 Homlokzati hosszabbító cső (0,5 m)
>	 0020042754	 Homlokzati hosszabbító cső (1,0 m)
>	 0020042755	 �Vágható homlokzati hosszabbító cső 

(0,5 m)
>	 0020042759	 Homlokzati revíziós elem (0,25 m)
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 0020042756	 Homlokzati könyökidom (87°)
>	 0020042757	 Homlokzati ív (2 x 45°)
>	 0020042758	 Homlokzati ív (2 x 30°)
>	 0020042760	 Esővédő gallér
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303218	 Revíziós elem
>	 303217	 �Füstgáz könyök T-idom vizsgáló  

nyílással (90°)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45°/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø80/125 mm koncentrikus vízszintes rendszer (C13)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. egyenértékű hossz

VU(I)W INT II 236/5-3 és 246/5-5	 23 m 

VU INT II 246/5-3 és 256/5-5	 28 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 28 m 

VU INT II 146/5-x	 11 m 

VU INT II xx6/5-5 (30 kW-tól), VU(I)W INT II 346/5-5 és	 23 m 

VSC D 206/4-5 190 

VSC 306/4-5 150	 23 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani! A vízszintes koncentrikus elveze-
tés ezen kívül további 2 db 90º-os könyököt tartalmazhat a maximá-
lis egyenértékű hossz tartományán belül. Ezek elhagyása azonban 
nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszúságot.

Magyarázat az ábrához:
>	 303209	 Vízszintes fali/tetőátvezető
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303218	 Koncentrikus revíziós elem (0,19 m)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303217	 Füstgáz könyök vizsgáló nyílással (90º)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  
az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg a helyi kéményseprőknél a tisztító nyílás szükségességét.
	 �A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A fényforrás közelében felszerelt égéstermék elvezetés esetén a tömegesen berepülő rovarok elszennyezhetik  
az égéstermék elvezető torkolatát.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

303215

0020147469

303209

303202

303203

303205
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø80/125 mm koncentrikus csatlakozás,  
LAS-gyűjtőkéményes égéstermék elvezetés (C43)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális vízszintes elhúzás

	 a kéményig:

VU(I)W INT II ..6/5-x	 3,0 m 

VU INT II ..6/5-x	 3,0 m 

VSC 306/4-5 150	 3,0 m 

VSC D 206/4-5 190	 3,0 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani!  A vízszintes koncentrikus elveze-
tés ezen kívül további 2 db 90º-os könyököt tartalmazhat, ezek elha-
gyása azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt.

Magyarázat az ábrához:
>	 303208	 Vízszintes LAS-csatlakozó (0,5 m)
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)

303208

0020147469

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az LAS-gyűjtőkéményt a gyártói előírások szerint külön kell méretezni! 
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel. 
	 �A méretezés során ügyeljen a kéménygyártó által megkövetelt engedélyekre, illetve vegye figyelembe a gyártó által előírt 
kéményméretezési utasításokat.

	 �Az LAS-kéményen nem szabad közvetlenül semmilyen rögzítési módot alkalmazni, mert különben az akna fala nem tudja 
betölteni statikai és tűzvédelmi feladatait. A kazán felszerelése csak a kéményakna mellett lehetséges.

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól, mert 
a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø80/125 mm kéményaknás,  
a kürtőben végig koncentrikus égéstermék elvezetés (C93)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU(I)W INT II 236/5-3 és 246/5-5	 23 m 

VU INT II 246/5-3 és 256/5-5	 28 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 28 m 

VU INT II 146/5-x 	 11 m 

VU INT II xx6/5-5 (30 kW-tól), VU(I)W INT II 346/5-5 és	 23 m 

VSC D 206/4-5 190 

VSC 306/4-5 150	 23 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A függőleges koncentrikus elvezetés 3 db 90º-os könyököt tartal-
mazhat a maximális egyenértékű hossz tartományában. Ezek elha-
gyása azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt.

Magyarázat az ábrához:
>	 303220	 Koncentrikus (Ø80/125 mm) csatlakozó készlet 
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 303980	 Univerzális magastető gallér
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303218	 Revíziós elem
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm) 

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303217	 Füstgáz könyök T-idom vizsgáló nyílással (90°)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg ille-
tékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetősé-
gekről a helyi kéményseprővel.

	 �A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszerbe közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni. 
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól, mert 
a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. 
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

max. 5 m

L2

L3

L1

303693

303218

303202
303203
303205

303220

0020147469
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø80/125 mm koncentrikus csatlakozás,  
kéményaknás égéstermék elvezetés (C93)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (konc. vízsz./NA 80 függ.):

VU INT II 146/5-x	 Ø120, 110 x 110	 11 m 

	 Ø130, 120 x 120	 11 m

VU(I)W INT II 236/5-3, 246/5-5 és	 Ø120, 110 x 110	 21 m 

VSC D 206/4-5 190	 Ø130, 120 x 120	 23 m

VU INT II 246/5-3, 256/5-5 és	 Ø120, 110 x 110	 26 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 Ø130, 120 x 120	 28 m

VU INT II 306/5-5 és 

VU(I)W INT II 346/5-5	 Ø120, 110 x 110	 21/15* m 

VSC 306/4-5 150 és	 Ø130, 120 x 120	 23 m 

VU INT II 356/5-5*

VU/VUW/VUI INT II ..6/5-x	 Ø150, 130 x 130	 2/33 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/33 m

VSC (D) ..6/4-5 xxx	 Ø150, 130 x 130	 2/33 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/33 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás további (kivéve a *-al jelölt adat) 
2 db 90º-os könyököt tartalmazhat az indító és a támasztó könyök 
mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a vízszintes szakasz 
egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőriztetni, szükség esetén 
tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

303963

009494

303252

303253

303255

303250

0020147469

303202

303203

303205

Magyarázat az ábrához:
>	 303250	 �Koncentrikus csatlakozó  

kéményaknás elvezetéshez
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303252	 Ø80 hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Ø80 hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Ø80 hosszabbító cső (2,0 m)
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db); 
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 303256	 Revíziós elem (Ø80/0,25 m)
>	 303257	 Füstgáz vezeték (Ø80) könyökcső (15º)
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – Ø80/125 mm koncentrikus csatlakozás,  
flexibilis (NA 80) kéményaknás égéstermék elvezetés (C93)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (L1+L2/L3):

VU INT II 146/5-x	 Ø120, 110 x 110	 9 m 

	 Ø130, 120 x 120	 9 m

VU(I)W INT II 236/5-3, 246/5-5 és	 Ø120, 110 x 110	 19 m 

VSC D 206/4-5 190	 Ø130, 120 x 120	 21 m

VU INT II 246/5-3, 256/5-5 és	 Ø120, 110 x 110	 24 m 

VU(I)W INT II 286/5-3	 Ø130, 120 x 120	 26 m

VU INT II 306/5-5 és 

VU(I)W INT II 346/5-5	 Ø120, 110 x 110	 19/13* m 

VSC 306/4-5 150 és	 Ø130, 120 x 120	 21 m 

VU INT II 356/5-5*

VU/VUW/VUI INT II ..6/5-x	 Ø150, 130 x 130	 2/31 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/31 m

VSC (D) ..6/4-5 xxx	 Ø150, 130 x 130	 2/31 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/31 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás további (kivéve a *-al jelölt adat) 
2 db 90º-os könyököt tartalmazhat az indító és a támasztó könyök 
mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a vízszintes szakasz 
egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőriztetni, szükség esetén 
tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Magyarázat az ábrához:
>	 303250	 �Koncentrikus csatlakozó  

kéményaknás elvezetéshez
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm)
>	 303510	 Flexibilis alaprendszer
>	 303511	 Tisztító elem flexibilis elvezetéshez
>	 303512	 Flexibilis összekötő cső
>	 303514	 �Flexibilis égéstermék  

elvezető cső (15 m)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

max. 5 m

L2

L3

L1

303510

303514

303512

303511

303202
303203
303205

303250

0020147469
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus – helyiséglevegőtől független égéstermék elvezetés,  
légellátás kéményaknából (C93)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU(I)W INT II 236/5-3, 246/5-5	 23 m 

VU INT II 246/5-3, 256/5-5 és	 28 m 

VU(I)W INT II 286/5-3 

VU INT II 146/5-x	 11 m 

VU INT II 306/5-5 és VU(I)W INT II 346/5-5	 23 m 

VU INT II 356/5-5	 23 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A frisslevegő cső hosszúságát csak abban az esetben kell az égéster-
mék elvezetés egyenértékű hosszúságához hozzáadni, ha a frissleve-
gő oldal hosszabb, mint az égéstermék elvezető. A maximálisan meg-
engedett ekvivalens hosszúság (frisslevegő + égéstermék elvezetés) 
összesen 2 db 90º-os könyököt tartalmazhat az indító és a támasztó 
könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a vízszintes 
szakasz egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �A megfelelő légellátás biztosítása végett a kéményaknának az alábbi minimális keresztmetszettel kell rendelkeznie:  
120 x 120 mm vagy Ø130 mm.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe.

	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet. 

	 �A tüzelőberendezés felállítási helyiségének legalább 125 cm2 keresztmetszetű légbeeresztő nyílással kell rendelkeznie, 
mert az égéstermék vezeték helyisége nincs szellőztetve.

	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 303252	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303264	 T-idom vizsgáló nyílással
>	 303265	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 303256	 Revíziós elem (0,25 m)
>	 0020147470	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)

További opcionális elemek (Ø80 mm) 
>	 303259	 Könyökidom (45º/2 db)
>	 303258	 Könyökidom (30º/2 db)
>	 303257	 Könyökidom (15º/2 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)	

303963

303252

303253

303255

303264

0020147470
009494

303265

303256

009477
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus – helyiséglevegőtől független égéstermék elvezetés kéményben,  
légellátás oldalfalon (C53)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. egyenértékű hossz

	 (levegő/égéstermék elvezető)

VUW INT II ..6/5-x	 8*/33** m 

VU INT II ..6/5-x	 8*/33** m 

VUI INT II ..6/5-x 	 8*/33** m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A hideg térben vezetett szakasz maximális hossza 5 méter lehet.  
A frisslevegő oldal (*) maximális egyenértékű hossza csak az indí-
tó könyököt tartalmazza. Az égéstermék elvezetés (**) maximálisan 
megengedett hossza akár 2 db 90º-os könyököt is tartalmazhat az 
indító és a támasztó könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem 
növeli meg a vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 303252	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303265	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 303264	 T-idom vizsgáló nyílással
>	 303256	 Revíziós elem (0,25 m)
>	 0020147470	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)
>	 300941	 Szélfogó elem 

További opcionális elemek (Ø80 mm) 
>	 303259	 Könyökidom (45º/2 db)
>	 303258	 Könyökidom (30º/2 db)
>	 303257	 Könyökidom (15º/2 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	 �A kémény átszellőztetésére (B) 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A szélfogó szerelhetőségéhez a levegőcső torkolatának legalább 3 cm-re kell a külső fal síkjától kiállnia. A hosszabbító csöveket 
csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

B
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés kéményben, légellátás koncentrikus rendszerben (C53)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz

	 (L4/L1+L2+L3):

VUW INT II ..6/5-x	 8*/33** m 

VU INT II ..6/5-x	 8*/33** m 

VUI INT II ..6/5-x	 8*/33** m 

VSC D 206/4-5 190	 8*/33** m 

VSC 306/4-5 150	 8*/33** m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A hideg térben vezetett szakasz maximális hossza 5 méter lehet.  
A frisslevegő oldal (*) maximális egyenértékű hossza 1 db könyököt 
foglal magába. Az égéstermék elvezetés (**) maximálisan megenge-
dett hossza akár 2 db 90º-os könyököt is tartalmazhat az indító és a 
támasztó könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a 
vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól, mert 
a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

	 �A kémény átszellőztetésére 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani.

Ajánlás a telepítéshez
A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 303252	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303250	 Konc. csatl. kéményaknás elvezetéshez
>	 0020021006	 �Báziskészlet osztott rendszerre 

(80/125 mm)
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm)
>	 303218	 Revíziós elem

További opcionális elemek (Ø80/125 és Ø80 mm) 
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 303259	 Könyökidom (45º/2 db)
>	 303258	 Könyökidom (30º/2 db)
>	 303257	 Könyökidom (15º/2 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)	

max. 5 m

L2

L4

L3

L1

303963

009494

303252

303253

303255

303250

303218

0020147469

0020021006



K
ondenzációs 
hőterm

elők

76 | 

Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – helyiséglevegőtől független  
flexibilis (NA 80) égéstermék elvezetés kéményben, koncentrikus légellátással (C53)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:		  Max. egyenértékű hossz

		  (L4/L1+L2+L3):

VUW INT II ..6/5-x	 8*/31** m 

VU INT II ..6/5-x	 8*/31** m 

VUI INT II ..6/5-x	 8*/31** m 

VSC D 206/4-5 190	 8*/31** m 

VSC 306/4-5 150	 8*/31** m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
Minimális kéménykeresztmetszet: Ø130 vagy 120 x 120 mm. A hideg 
térben vezetett szakasz maximális hossza 5 méter lehet. A frissleve-
gő oldal (*) maximális egyenértékű hossza 1 db könyököt foglal magá-
ba. Az égéstermék elvezetés (**) maximálisan megengedett hossza 
akár 2 db 90º-os könyököt is tartalmazhat az indító és a támasztó 
könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a vízszintes 
szakasz egyenértékű hosszát.

Magyarázat az ábrához:
>	 303250	 Konc. csatl. kéményaknás elvezetéshez
>	 0020021006	 Báziskészlet osztott rendszerre (80/125 mm)
>	 0020147469	 Indító adapter (60/100 → 80/125 mm)
>	 303218	 Revíziós elem
>	 303510	 Flexibilis alaprendszer
>	 303511	 Tisztító elem flexibilis elvezetéshez
>	 303512	 Flexibilis összekötő cső
>	 303514	 Flexibilis égéstermék elvezető cső (15 m)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

	 �A kémény átszellőztetésére 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani.

Ajánlás a telepítéshez
A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

max. 5 m
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus – többrészes, túlnyomásos égéstermék elvezető rendszer gyűjtőkémény 
felújításra, helyiséglevegőtől független üzemben (C43)

A teljes hatásos kéménymagasság (Ø100 mm – PP)  
a legalsó bekötéstől kezdve (m)

Db	 Koncentrikus bekötés (Ø60/100 vagy	 ecoTEC pro/plus (30 kW alatt)

	 80/125) a belső kürtőméret alapján (cm)	

			   14 kW	 20 kW	 25 kW

2	 Ø60/100 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 23,3	 22,8	 6,3 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 25,0	 25,0	 17,0 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 25,0	 25,0	 25,0

	 Ø80/125 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 25,0	 25,0	 12,8 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 25,0	 25,0	 25,0 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 25,0	 25,0	 25,0

3	 Ø60/100 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 11,0	 11,2	 - 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 25,0	 25,0	 5,5 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 25,0	 25,0	 7,9

	 Ø80/125 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 14,0	 14,1	 7,0 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 25,0	 25,0	 14,6 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 25,0	 25,0	 25,0

4	 Ø60/100 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 8,3	 8,4	 - 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 15,1	 15,3	 - 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 25,0	 25,0	 -

	 Ø80/125 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 9,9	 10,0	 - 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 20,7	 20,2	 8,0 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 25,0	 25,0	 11,1

5	 Ø60/100 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 -	 -	 - 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 -	 10,5	 - 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 14,1	 14,5	 -

	 Ø80/125 mm	 14 x 14 vagy Ø16 cm	 -	 -	 - 

		  14 x 20 vagy Ø18 cm	 13,6	 12,5	 - 

		  20 x 20 vagy Ø22 cm	 21,7	 17,9	 -

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �Ez az égéstermék elvezető rendszer csak a táblázatban megadott hőtermelők esetén alkalmazható.
	 �Az egyes koncentrikus bekötések közötti függőleges szakasz minimum 2 méter lehet.
	 �Lakáson belül az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A készülékből kifolyó kondenzvíz – adott esetben – a kéménybe is visszavezethető.
	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszer függőleges szakaszába.
	 �Egy rendszerbe eltérő teljesítményű hőtermelő is beköthető.
	 �A készülékbe külön rendelhető visszaáramlást gátló csappantyút kell beépíteni.
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet. 

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

L max. = 
1,4 m + 3 x 90° vagy 
3,0 m + 2 x 90°

min. 
2 m
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC pro/plus és eco/auroCOMPACT – kaszkád rendszerű  
égéstermék elvezetés helyiséglevegőtől függő légellátással (B23)

Kaszkád rendszerű égéstermék elvezetés (Ø130 mm)
>	 L1*	 �Maximális csőhosszúság a készülék és az égéstermék  

gyűjtővezeték között: 2 m + 3 x 87˚
>	 L2	 �Készülékek közötti távolság: 0,5 m (0,7 m VSC esetén) és  

1,5 m között + 1 x 87˚ (vagy 2 x 45˚)
>	 L3	 �Készülék és kémény közötti távolság: 0,5 m  

(0,6 m VSC esetén) és 1,5 m között + 1 x 87˚ (vagy 2 x 45˚)
>	 L4	 �Hatásos kéménymagasság a kürtőben: 30 m**
* �Két vagy több ecoTEC plus VU 656/4-5 készülék kaszkád kapcsolása esetén minden egyes hőtermelőbe 
visszaáramlást gátló csappantyút kell beépíteni (303960)

** Hideg szakaszban vezetett maximális hossz: 5 méter

Legrövidebb hatásos kéménymagasság: 4 m (könyökök nélkül).

Az alkalmazható készülék kombinációkról, illetve a maximális csőhos�-
szúságokról további információk a szerelési útmutatóban találhatók.

Magyarázat az ábrához:
>	 0020147469	 Bővítő adapter (Ø80/125 mm)
>	 0020042761	 �Kaszkád alapszett két készülék csatlakoztatására
>	 0020042762	 Alapszett kéményaknás bekötéshez
>	 0020042908	 �Kaszkád bővítőszett három készülék  

csatlakoztatására
>	 0020042909	 �Kaszkád bővítőszett négy készülék  

csatlakoztatására
>	 303960	 �Visszaáramlást gátló csappantyú  

(VU 656/4-5 esetén)

További opcionális elemek (Ø130 mm) 
>	 0020042769	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 0020042770	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 0020042765	 Könyökidom 90˚
>	 0020042764	 Revíziós idom 
>	 0020042763	 Távtartó (7 db)
>	 0020042768	 Könyökidom 15˚(2 db)
>	 0020042767	 Könyökidom 30˚(2 db)
>	 0020042766	 Könyökidom 45˚(2 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg illetékes  
kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről 
a helyi kéményseprővel.

	 �A kürtő átszellőztetéséhez egy minimum 150 cm2 keresztmetszetű nyílás szükséges.
	 �A hőtermelők felállítási helyiségét a megfelelő légellátás biztosítása végett minimum 150 cm2 felületű szellőző nyílással 
kell ellátni, amit 50 kW-onként további 2 cm2-el kell növelni.

	� Az engedélyezett és bevizsgált készülék kombinációk áttekintő táblázata a vonatkozó szerelési utasításban, illetve  
az égéstermék elvezetési segédletben található meg. Ezek figyelmen kívül hagyása a készülékek működési zavarait okozhatja.

	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �A nagyobb összteljesítményű hőtermelő berendezés telepítése során figyelembe kell venni az adott szabványok és  
műszaki előírások speciális követelményeit is. 

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

L4

L1

L2 L3

0020042762

0020042761

0020147469
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – Ø80/125 mm koncentrikus  
függőleges rendszer ferde vagy lapostetőn keresztül (C33)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU INT 466/4-5	 21 m 

VU INT 656/4-5 	 18 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303200	 Függőleges tetőátvezető – fekete
>	 009076	 Magastető gallér
>	 303980	 Univerzális magastető gallér
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303217	 Füstgáz könyök T-idom vizsgáló nyílással (90º)
>	 303218	 Revíziós elem

További opcionális elemek (Ø80/125 mm)
>	 009056	 Lapostető gallér
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg  
illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési  
lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszerbe közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni. 
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. 
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

303200

009076
303980

303202
303203
303205

303218

303210/
303217

303210
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – Ø80/125 mm koncentrikus vízszintes rendszer (C13)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. egyenértékű hossz

VU INT 466/4-5	 16 m 

VU INT 656/4-5	 15 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani! 

Magyarázat az ábrához:
>	 303209	 Vízszintes fali/tetőátvezető
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)	
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m) 
>	 303215	 Nyitható csőtoldat	 	

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303218	 Koncentrikus revíziós elem (0,19 m)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303217	 Füstgáz könyök vizsgáló nyílással (90º)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  
az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg a helyi kéményseprőknél a tisztító nyílás szükségességét.
	 �A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A fényforrás közelében felszerelt égéstermék elvezetés esetén a tömegesen berepülő rovarok elszennyezhetik  
az égéstermék elvezető torkolatát.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

303215

303209

303202

303203

303205



Vaillant termékkatalógus 2014-15 | 81

K
on

de
nz

ác
ió

s 
hő
te
rm

el
ők

Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – Ø80/125 mm koncentrikus csatlakozás,  
LAS-gyűjtőkéményes égéstermék elvezetés (C43)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális vízszintes elhúzás 

	 a kéményig:

VU INT 466/4-5	 3,0 m 

VU INT 656/4-5	 3,0 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani!  A vízszintes koncentrikus elveze-
tés ezen kívül további 2 db 90º-os könyököt tartalmazhat, ezek elha-
gyása azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt.

Magyarázat az ábrához:
>	 303208	 Vízszintes LAS-csatlakozó (0,5 m)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az LAS-gyűjtőkéményt a gyártói előírások szerint külön kell méretezni! 
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel. 
	 �A méretezés során ügyeljen a kéménygyártó által megkövetelt engedélyekre, illetve vegye figyelembe a gyártó által előírt 
kéményméretezési utasításokat.

	 �Az LAS-kéményen nem szabad közvetlenül semmilyen rögzítési módot alkalmazni, mert különben az akna fala nem tudja 
betölteni statikai és tűzvédelmi feladatait. A kazán felszerelése csak a kéményakna mellett lehetséges.

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

303208
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – Ø80/125 mm koncentrikus csatlakozás,  
kéményaknás égéstermék elvezetés (C93)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz:

VU INT 466/4-5	 Ø120, 110 x 110	 15 m 

	 Ø130, 120 x 120	 19 m

VU INT 656/4-5	 Ø120, 110 x 110	 8 m 

	 Ø130, 120 x 120	 16 m

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (konc. vízsz./NA 80 függ.):

VU INT 466/4-5	 Ø150, 130 x 130	 2/26 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/33 m

VU INT 656/4-5	 Ø150, 130 x 130	 2/20 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/28 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás az ecoTEC plus VU 466/4-5 és 
656/4-5 készülékeknél 1 db 90º-os könyököt tartalmazhat az indító 
és a támasztó könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli 
meg a vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőriztetni, szükség esetén 
tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

303963

009494

303252

303253

303255

303250

303202

303203

303205

Magyarázat az ábrához:
>	 303250	 �Koncentrikus csatlakozó  

kéményaknás elvezetéshez
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303252	 Ø80 hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Ø80 hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Ø80 hosszabbító cső (2,0 m)
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db); 
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető

További opcionális elemek (Ø80/125 mm és Ø80 mm) 
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 303256	 Revíziós elem (Ø80/0,25 m)
>	 303257	 Füstgáz vezeték (Ø80) könyökcső (15º)
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – Ø80/125 mm koncentrikus csatlakozás,  
kéményaknás égéstermék elvezetés flexibilis (NA 80) rendszerrel (C93)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (L1+L2+L3):

VU INT 466/4-5	 Ø120, 110 x 110	 12,5 m 

	 Ø130, 120 x 120	 16,5 m

VU INT 656/4-5	 Ø120, 110 x 110	 5,5 m 

	 Ø130, 120 x 120	 13,5 m

Készüléktípus:	 Akna mérete	 Max. egyenértékű hossz

		  (L1+L2/L3):

VU INT 466/4-5	 Ø150, 130 x 130	 2/24 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/31 m

VU INT 656/4-5	 Ø150, 130 x 130	 2/18 m 

	 Ø180, 140 x 140	 2/26 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás az ecoTEC plus VU 466/4-5 és 
656/4-5 készülékeknél 1 db 90º-os könyököt tartalmazhat a támasz-
tó könyök mellett. Ezek elhagyása azonban nem növeli meg a vízszin-
tes szakasz egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőriztetni, szükség esetén 
tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

max. 5 m

L2

L3

L1

Magyarázat az ábrához:
>	 303250	 �Koncentrikus csatlakozó  

kéményaknás elvezetéshez
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303510	 Flexibilis alaprendszer
>	 303511	 Tisztító elem flexibilis elvezetéshez

>	 303512	 Flexibilis összekötő cső
>	 303514	 �Flexibilis égéstermék  

elvezető cső (15 m)
További opcionális elemek (Ø80/125 és Ø80 mm) 
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

303510

303514

303512

303511

303202
303203
303205

303250
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – helyiséglevegőtől függő Ø80 mm  
égéstermék elvezetés kéményaknában (B33)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés – légtérfüggő

Készüléktípus:	 Max. egyenértékű hossz

	 (vízsz. /függ.):

VU INT 466/4-5	 3/30 m 

VU INT 656/4-5	 3/30 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m

Figyelem! 
A vízszintes koncentrikus elhúzás további 2 db 90º-os könyököt tar-
talmazhat az indító és a támasztó könyök mellett. Ezek elhagyása 
azonban nem növeli meg a vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

Magyarázat az ábrához:
>	 303250	 LAS-csatlakozó készlet (Ø80/125) 
>	 303252	 Ø80 hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Ø80 hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Ø80 hosszabbító cső (2,0 m)
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db)
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 0020171839	 Légbeszívó fedél

További opcionális elemek (Ø80/125 és Ø80 mm)
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 303257	 Füstgáz vezeték (Ø80) könyökcső (15º)
>	 303256	 Revíziós elem (Ø80/0,25 m)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303218	 Revíziós elem

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell engedélyeztetni és átvetetni.
	 �A biztonságos működéshez kellő mértékű frisslevegő utánpótlás szükséges. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen  
az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �A felállítási helyiség megfelelő légellátását minden esetben biztosítani kell, mesterséges elszívást alkalmazni tilos!
	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A kémény átszellőztetésére (B) 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani. 
	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A koncentrikus csatlakozó rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

B

303963

009494

303252

303253

303255

303250

0020171839
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – helyiséglevegőtől független égéstermék elvezetés,  
légellátás kéményaknából (C93)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max.  égéstermék elvezető hossz:

VU INT 466/4-5	 19 m 

VU INT 656/4-5	 16 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A frisslevegő cső hosszúságát csak abban az esetben kell az égés-
termék elvezetés egyenértékű hosszúságához hozzáadni, ha a friss-
levegő oldal hosszabb, mint az égéstermék elvezető. Az ecoTEC plus 
VU 466/4-5 és 656/4-5 készülékeknél a maximális hosszúság csak az 
indító és a támasztó könyököt tartalmazza, amelyek elhagyása nem 
növeli meg a vízszintes szakasz egyenértékű hosszát.

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 303252	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303264	 T-idom vizsgáló nyílással
>	 303265	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 303256	 Revíziós elem (0,25 m)
>	 303938	 Készülék adapter (Ø80/125 → 80/80 mm)
>	 0020015445	 Adapter lemez (VU 656/4-5 esetén)

További opcionális elemek (Ø80 mm) 
>	 303259	 Könyökidom (45º/2 db)
>	 303258	 Könyökidom (30º/2 db)
>	 303257	 Könyökidom (15º/2 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)	

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �A megfelelő légellátás biztosítása végett a kéményaknának az alábbi minimális keresztmetszettel kell rendelkeznie: 
120 x 120 mm vagy Ø130 mm.

	 �Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  
az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe.

	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet. 

	 �A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

303963

303252

303253

303255

303264

303938
303256

009494

303265

009477
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés kéményben, légellátás oldalfalon (C53)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. egyenértékű hossz

	 (levegő/égéstermék elvezető)

VU INT 466/4-5	 8*/33** m 

VU INT 656/4-5	 8*/21** m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A hideg térben vezetett szakasz maximális hossza 5 méter lehet.  
A frisslevegő oldal (*) maximális egyenértékű hossza csak az indító 
könyököt tartalmazza. Az ecoTEC plus VU 466/4-5 és 656/4-5 készü-
lékeknél az ekvivalens hossz csak az indító és a támasztó könyököt 
tartalmazza, amelyek elhagyása nem növeli meg a vízszintes szakasz 
egyenértékű hosszát.

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 303252	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303265	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 303264	 T-idom vizsgáló nyílással
>	 303256	 Revíziós elem (0,25 m)
>	 303938	 Készülék adapter (Ø80/125 → 80/80 mm)
>	 300941	 Szélfogó elem 
>	 0020015445	 Adapter lemez (VU 656/4-5 esetén)

További opcionális elemek (Ø80 mm) 
>	 303259	 Könyökidom (45º/2 db)
>	 303258	 Könyökidom (30º/2 db)
>	 303257	 Könyökidom (15º/2 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

	 �A kémény átszellőztetésére 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani.

B
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés kéményben, légellátás koncentrikus rendszerben (C53)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz

	 (L4/L1+L2+L3):

VU INT 466/4-5	 8*/33** m 

VU INT 656/4-5	 8*/21** m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A hideg térben vezetett szakasz maximális hossza 5 méter lehet.  
A frisslevegő oldal (*) maximális egyenértékű hossza csak az indító 
könyököt tartalmazza. Az ecoTEC plus VU 466/4-5 és 656/4-5 készü-
lékeknél az ekvivalens hossz csak az indító és a támasztó könyököt 
tartalmazza, amelyek elhagyása nem növeli meg a vízszintes szakasz 
egyenértékű hosszát.

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

	 �A kémény átszellőztetésére 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani.

max. 5 m

L2

L4

L3

L1

303963

009494

303252

303253

303255

303250

303218

0020021006

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 303252	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303253	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303255	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303250	 Konc. csatl. kéményaknás elvezetéshez
>	 0020021006	 �Alapszett osztott rendszerre  

(80/125 mm)
>	 303218	 Revíziós elem

További opcionális elemek (Ø80/125 és Ø80 mm) 
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat
>	 303259	 Könyökidom (45º/2 db)
>	 303258	 Könyökidom (30º/2 db)
>	 303257	 Könyökidom (15º/2 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)	
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – helyiséglevegőtől független  
flexibilis (NA 80) égéstermék elvezetés kéményben, koncentrikus légellátással (C53)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. egyenértékű hossz

	 (L4/L1+L2+L3):

VU INT 466/4-5	 8*/31** m 

VU INT 656/4-5	 8*/19** m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1 m; Revíziós T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
A hideg térben vezetett szakasz maximális hossza 5 méter lehet. A 
frisslevegő oldal (*) maximális egyenértékű hossza csak az indító kö-
nyököt tartalmazza. Az ecoTEC plus VU 466/4-5 és 656/4-5 készü-
lékeknél az ekvivalens hossz csak az indító és a támasztó könyököt 
tartalmazza, amelyek elhagyása nem növeli meg a vízszintes szakasz 
egyenértékű hosszát.

Magyarázat az ábrához:
>	 303250	 Konc. csatl. kéményaknás elvezetéshez
>	 0020021006	 Alapszett osztott rendszerre (80/125 mm)
>	 303218	 Revíziós elem
>	 303510	 Flexibilis alaprendszer
>	 303511	 Tisztító elem flexibilis elvezetéshez
>	 303512	 Flexibilis összekötő cső
>	 303514	 Flexibilis égéstermék elvezető cső (15 m)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303210	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a készülék felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	 �Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	 �A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén – adott esetben – utólagos szigetelésre is szükség lehet.
	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

	 �A kémény átszellőztetésére 125 cm2 keresztmetszetű szellőztető rácsot kell kialakítani.

max. 5 m
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Levegő/égéstermék elvezetés
ecoTEC plus (40-70 kW között) – homlokzaton vezetett, rozsdamentes acél  
koncentrikus (Ø80/125 mm) égéstermék elvezetés külső légellátással (C53)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg  
illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési  
lehetőségekről a helyi kéményseprővel. 

	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet. 

	 �A légbeszívó nyílás legalább 1,0 méterrel legyen a talajszint felett, hogy a légbeszívó nyílást adott esetben ne torlaszolhassa el a hó.

	 �A külső fali tartót max. 2,0 m-es osztástávolság mellett szerelje fel. Ez a kritérium a légbeszívó felett és  
a végelem esetén is érvényes.

	 �Az égéstermék elvezetés kitorkollása (L3-as szakasz) legalább 0,4 méterrel legyen a tető síkja felett.  
Ez a hosszúság 50 kW felett legalább 0,4 (tetőgerinc) vagy 1,0 méter (tetőfelület) lehet.

	 �Lapos tetők túlnyúlása, illetve ferde tetők esetén a homlokzati égéstermék elvezetőt lapos- vagy ferdetető gallérral kell telepíteni.

	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. 

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

Magyarázat az ábrához:
>	 0020042748	 �Alapszett homlokzati égéstermék 

elvezetéshez
>	 0020042749	 Beállítható tartókonzol 
>	 0020042751	 Beállítható (50-90 mm) külső fali tartó
>	 0020042753	 Homlokzati hosszabbító cső (0,5 m)
>	 0020042754	 Homlokzati hosszabbító cső (1,0 m)
>	 0020042755	 �Vágható homlokzati hosszabbító cső 

(0,5 m)
>	 0020042759	 Homlokzati revíziós elem (0,25 m)
>	 0020147469	 Indító adapter  (60/100 → 80/125 mm)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm) 
>	 0020042756	 Homlokzati könyökidom (87°)
>	 0020042757	 Homlokzati ív (2 x 45°)
>	 0020042758	 Homlokzati ív (2 x 30°)
>	 0020042760	 Esővédő gallér
>	 303202	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303203	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303205	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303218	 Revíziós elem
>	 303217	 �Füstgáz könyök T-idom vizsgáló  

nyílással (90°)
>	 303211	 Koncentrikus könyökidom (45°/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303215	 Nyitható csőtoldat

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VU INT 466/4-5	 22 m 

VU INT 656/4-5 	 22 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem! 
Az égéstermék elvezetés összesen 4 db, 90-os könyököt tartal-
mazhat a maximális egyenértékű hosszúság tartományában. Ezek 
elhagyása azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt. A 
légbeszívó elem maximum 4 méterre lehet a készülékcsatlakozótól, 
illetve a könyököktől/támasztó könyöktől.

L1
L2

L3

max.
2 m

0020042755

0020042753
0020042754

0020042751

0020042748
0020042749

0020147469
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ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5

Főbb jellemzők
	 �Kiváló minőségű, optimális hőmérsékleti rétegződést biztosító  
rozsdamentes acél kondenzációs hőcserélő

	 �Belső hangszigeteléssel ellátott, több részből álló (leszerelhető) burkolat

	 �Gyári tartozék a mérőcsonkos indító adapter (Ø110/160 mm)

	 �20 és 100% közötti modulációs tartomány

	 �Adaptív fűtési részterhelés beállítás

	 �Önoptimalizáló Multi-Sensorik-System fűtési nyomásszenzorral,  
illetve komfortbiztosító programokkal

	 �Külön rendelhető, helytakarékos szivattyú-bekötő készletek és  
széles tartozék-program

	 �A gyári égéstermék elvezető rendszerrel maximum 6 db (720 kW)  
készülék kaszkádolható

	 �Háttérvilágított, magyarázó információkkal ellátott, magyar nyelvű DIA rendszer

Jellemző paraméterek	 Feltétel	 Egység	 VU INT 806/5-5	 VU INT 1006/5-5	 VU INT 1206/5-5

Névleges hőteljesítmény-tartomány – fűtés (földgáz)	 80/60°C	 kW	 14,9–74,7	 18,7–93,3	 22,4–112 

	 60/40°C	 kW	 16,0–80,0	 20,0–100,0	 24,0–120,0 

	 50/30°C	 kW	 16,5–82,3	 20,7–102,8	 24,7–123,4 

Névleges hőteljesítmény-tartomány – fűtés (propán)	 80/60°C	 kW	 37,4–74,4	 46,7–93,3	 56,0–112,0 

	 60/40°C	 kW	 40,0–80,0	 50,0–100,0	 60,0–120,0 

	 50/30°C	 kW	 41,2–82,3	 51,4–102,8	 61,7–123,4

Max. névleges hőterhelés	 Hi	 kW	 76,2	 95,2	 114,3 

Min. névleges hőterhelés	 Hi	 kW	 15,2	 19,2	 22,9 

Min. névl. hőterh. (propán)	 Hi	 kW	 38,1	 47,6	 57,2

Kategória				    II2HS3P

Csatlakozási gáznyomás	 G20	 mbar	 	 25 

	 G25.1	 mbar	 	 25 

	 G31	 mbar	 	 30 

Gázfogyasztás (15 °C, 1013 mbar)	 G20	 m3/óra	 8,1	 10,1	 12,1 

	 G25.1	 m3/óra	 9,4	 11,7	 14,1

	 G31	 kg/óra	 5,92	 7,40	 8,88 

Égéstermék tömegáram (G20)	 Qmin/Qmax	 g/s	 6,9/34,4	 8,9/43,6	 10,6/52,5 

Égéstermék hőmérséklet	 min./max.	 °C	 	 40/ 5 

Névleges CO2 (G20/G25)	 Qmin/Qmax	 Térf %	 	 9,0/9,0 

NOX osztály	 	 	 	 5 

NOX emisszió EN 15420 (EN 483)	 	 mg/kWh	 	 < 40 

CO emisszió	 	 mg/kWh	 	 < 30

Névleges hatásfok	 80/60°C	 %	 98	 98	 98 

	 60/40°C	 %	 105	 105	 105 

	   50/30°C	 %	 108	 108	 108 

30% részterhelés hatásfoka	 80/60°C	 %	 96,9	 98,3	 97,3 

	 60/40°C	 %	 106,3	 108,5	 108,4 

	 50/30°C	 %	 106,9	 105,4	 106,8 

	 40/30°C	 %	 107,7	 108,5	 108,6

Tudnivaló
Az ecoTEC plus VU INT 806-1206/5-5 készülékek rendszerkapcsolási példáit, az azokhoz kapcsolódó égéstermék elvezetéseket, 
illetve a műszaki előírásokat a vonatkozó tervezési segédlet tartalmazza.

Ezt a terméket speciális kedvezmények szerint, egyedi ajánlatok alapján értékesítjük. A pontos részletekről érdeklődjön  
az ipari projektmérnök Kollégánál.

zcegledi
Szövegdoboz
Figyelem!
Az ecoTEC VU 806-1006-1206/5-5 készülékek rendszertanú-sított  égéstermék-elvezetés lehetőségei rendkívül széleskörűek! Konkrét segítséget ITT talál!
http://www.vaillant.hu/upload/docs/0020150327_01.pdf



http://www.vaillant.hu/upload/docs/0020150327_01.pdf


Vaillant termékkatalógus 2014-15 | 23

K
on

de
nz

ác
ió

s 
hő
te
rm

el
ők

Jellemző paraméterek	 Feltétel	 Egység	 VU INT 806/5-5	 VU INT 1006/5-5	 VU INT 1206/5-5

Szabványos hatásfok a DIN 4702-8 szerint	 75/60°C	 %	 	 106,0 

	 40/30°C	 %	 	 110 

30% részterhelés hatásfoka (DIN 4702-8 szerint)	 	 %	 	 109

Besorolás	 	 	 	 **** 

Max. előremenő hőm.	 	 °C	 	 85 

Beállítható hőmérséklettartomány	 	 °C	 	 30–85 

Max. üzemi nyomás	 	 bar	 	 6

Kazán víztartalom	 	 l	 17	 23,7	 22,5 

Névleges tömegáram	 Δt=23 K	 m3/óra	 2,99	 3,74	 4,49 

Nyomásveszteség	 Δt=23 K	 mbar	 111	 124	 147 

Kondenzvíz-mennyiség	 40/30°C	 l/óra	 12,8	 16	 19,2

Névleges feszültség		  V/Hz		  230/50 

Max. elektr. telj. felvétel	 	 W	 122	 160	 160 

A készenlét telj. felvétele	 	 W	 	 < 3 

Elektromos védelem	 	 	 	 IP X4D 

Biztosíték	 	 	 	 4 AT

Szerelési tömeg	 	 kg	 68	 86	 90 

Fűtési csatlakozó	 	 	 	 1 1/4” 

Kondenzátum elvezetés	 	 Ø mm	 	 24 

Gázoldali csatlakozó	 	 	 	 1” 

Levegő/égéstermék elv.	 	 mm	 	 160/110 

Engedélyezett telepítési mód	 	 	 	C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, B53p

Rendelési szám			   0010010763	 0010010776	 0010010788 

Nettó listaár		  HUF 

Fontos tudnivalók
	 �Az ecoTEC plus VU INT 806-1206/5-5 készülékek pneumatikus gáz/levegő arányszabályozással működő  
kondenzációs hőtermelők.

	 �A készülékek II2HS3P gázminőségre vannak tanúsítva, ahol a gyári előzetes beállítás 20,0 mbar csatlakozási  
gáznyomáson történik.

	 �Az ecoTEC plus VU INT 806-1206/5-5 készülékek gyári égéstermék elvezető elemei a hőtermelővel együtt  
bevizsgált termékek, ezért rendszertanúsítással rendelkeznek.

	 �Az ecoTEC plus VU INT 806-1206/5-5 készülékek tanúsítási száma: CE-0085CM0415

Vízminőség
A fűtési rendszerek tartósan csak akkor működhetnek problémamentesen, ha a fűtővíz meghatározott követelményeket telje-
sít (lásd tervezési segédlet erre vonatkozó előírásai és táblázatai). A fűtővízben oldott szennyeződés és vízkő-mennyiség 
különösen a nagy rendszerek esetén jelentős. Ezért a fűtési rendszer hidraulikus bekötése során – főleg régi fűtési rendszerek 
esetén – feltétlenül javasoljuk a rendszer külső lemezes hőcserélővel történő hidraulikus leválasztását. Az integrált mágneses 
szűrővel ellátott Vaillant hidraulikus váltó csak a gyári előírásoknak megfelelően kezelt fűtővíz esetén engedélyezett.

zcegledi
Szövegdoboz
Figyelem!
Az ecoTEC VU 806-1006-1206/5-5 készülékek rendszertanúsított 
égéstermék-elvezetés lehetőségei rendkívül széleskörűek!
Konkrét segítséget ITT talál a KASZKÁD égéstermék-rendszerekhez!
http://www.vaillant.hu/upload/docs/0020150328_01.pdf

http://www.vaillant.hu/upload/docs/0020150328_01.pdf
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Zárt égésterű, atmoszférikus működésű fali hőtermelők
Égéstermék elvezetések

turboTEC pro és plus

Áttekintés az égéstermék elvezetésről
(Az ábrázolás nem teljeskörű, részletes égéstermék elvezetési lehetőségek a következő oldalakon)

Általános tudnivalók az égéstermék elvezetésről

Az égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell létesíteni, amit – szükség  
esetén – egyeztetni kell a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal. Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezésé-
nél eleget kell tenni az országos építési rendeleteknek, az építészeti feltételeknek, a helyi előírásoknak és műszaki 
szabályoknak.

A Vaillant gyártmányú zárt égésterű fali kazánok égéstermék elvezetéssel együtt üzemelő gázkészülékek, így rend-
szertanúsítással rendelkeznek. Azok az égéstermék elvezetések alkalmazhatók, amelyek a készülék típusvizsgálati 
engedélyében fel vannak sorolva. A készülék szerelési utasításában megadott előírásokat, műszaki szabályokat és 
irányelveket is be kell tartani. A levegő- /égéstermék elvezető rendszert huzamosabb emberi tartózkodásra szolgá-
ló helyiségeken nem szabad keresztül vezetni.

Üzemmód			  Helység levegőtől független üzemmód		�   Légtérfüggő üzem

Égéstermék elvezetés módja	 C32	 C12	 C42	 C92	 C52	 C82	 C82	 B22/B32

Égéstermék elvezetés ismertetése:	 117. oldal	 118. oldal	 119. oldal	 124. oldal	 126. oldal	 128. oldal	 129. oldal	 122. oldal 

		  120. oldal	 121. oldal		  125. oldal	 127. oldal			   123. oldal

Égési levegő bevezetése:	 kívülről	 kívülről 	 LAS	 kémény	 kívülről	 aknából	 kívülről	 Felállítási 

					     akna				    helyiségből

Alkalmazható rendszerméret: 	 60/100	 60/100	 60/100	 80/80	 80/80	 80/80	 80/80	 80/80 

		  80/125	 80/125		  80/125

Telepíthető készülék:	 1	 1	 * 	 1	 1	 1	 1	 1

Több készülék elhelyezése:	 nem	 nem	 igen	 nem	 nem	 nem	 nem	 nem

*Az LAS-kéményhez csatlakoztatható készülékek számát a gyűjtőkémény átmérője határozza meg.

Figyelem!

Szétválasztott rendszerű égéstermék elvezető rendszerek esetén a nagyobb elvezetési hosszak miatt kötelező 
kondenzvíz-gyűjtő idomot elhelyezni a szétválasztó adapter után. Ilyenkor csak a gyári kondenzvíz-gyűjtő idom 
és szifon használható, ellenkező esetben égéstermék léphet ki a szifonon keresztül. A kondenzvíz-gyűjtő ido-
mot nem szabad tömítetten összekötni a szennyvízelvezető rendszerrel, nehogy káros hatások érjék a készüléket  
a csatorna felől. A kondenzvíz tömlőt nem szabad megtörni, vagy rövidebbre vágni.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus - Ø60/100 mm koncentrikus  
függőleges rendszer ferde vagy lapostetőn keresztül (C32)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VUW HU 242/3-3 M	 5,5 m 

VU HU 122/3-5	 6,3 m 

VU(W) HU 202/3-5	 6,3 m 

VU(W) HU 242/3-5	 5,5 m 

VU(W) HU 282/3-5	 4,3 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303800	 Függőleges tetőátvezető – fekete
>	 009076	 Magastető gallér
>	 303980	 Univerzális magastető gallér
>	 303801	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303802	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303803	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303804	 Teleszkópos koncentrikus cső (0,5–0,79 m)
>	 303808	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303836	 Füstgáz könyök vizsgáló nyílással (90º)
>	 303816	 Nyitható csőtoldat

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 009056	 Lapostető gallér
>	 303805	 Kondenzvíz gyűjtő
>	 303837	 Koncentrikus revíziós elem (0,145 m)
>	 303809	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303820	 Koncentrikus könyökidom (15º/1 db)
>	 303819	� Koncentrikus teleszkópos illesztő idomcső  

(0,29–0,46 m)
>	 303836	 Füstgáz könyök vizsgáló nyílással (90º)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303827	 Koncentrikus mérőcsonkos idom

303800

009076
303980

303801
303802
303803
303804

303808
303836

303808

303816

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg  

illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	� A függőleges égéstermék elvezető rendszerbe közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni. 
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 2,0 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 4,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� Tartósan alacsony égéstermék hőmérséklet esetén kondenzvíz képződik, melynek elvezetését biztosítani kell.
	� Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	� A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  

mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus - Ø60/100 mm koncentrikus vízszintes rendszer (C12)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VUW HU 242/3-3	 4,5 m 

VU HU 122/3-5	 5,3 m 

VU(W) HU 202/3-5	 5,3 m 

VU(W) HU 242/3-5	 4,5 m 

VU(W) HU 282/3-5	 3,3 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m

Figyelem!
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani! 

Magyarázat az ábrához:
>	 303845	 Vízszintes fali/tetőátvezető
>	 303806	 Teleszkópos fali/tetőátvezető (0,45–0,65 m)
>	 303801	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303802	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303803	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303804	 Teleszkópos koncentrikus cső (0,5 - 0,79 m)
>	 303816	 Nyitható csőtoldat

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 303837	 Koncentrikus revíziós elem (0,145 m)
>	 303808	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303809	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303820	 Koncentrikus könyökidom (15º/1 db)
>	 303819	� Koncentrikus teleszkópos illesztő idomcső  

(0,29–0,46 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303836	 Füstgáz könyök vizsgáló nyílással (90º)
>	 303827	 Koncentrikus mérőcsonkos idom

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  

az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 1º legyen kifelé (1 m esetén kb. 15 mm).
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 2,0 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 4,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  

mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.
	� A fényforrás közelében felszerelt égéstermék elvezetés esetén a tömegesen berepülő rovarok elszennyezhetik  

az égéstermék elvezető torkolatát.
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

303845

303806

303801

303802

303803

303804

303816
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – Ø60/100 mm koncentrikus csatlakozás,  
LAS-gyűjtőkéményes elvezetés (C42)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális vízszintes elhúzás

	 a kéményig:

VUW HU 242/3-3 M	 1,4 m 

VU HU 122/3-5	 1,4 m 

VU(W) HU 202/3-5	 1,4 m 

VU(W) HU 242/3-5	 1,4 m 

VU(W) HU 282/3-5	 1,4 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m

Figyelem!
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani!  A vízszintes koncentrikus elveze-
tés ezen kívül további 2 db 90º könyököt tartalmazhat, ezek elhagyá-
sa azonban nem növeli meg a teljes egyenértékű hosszt.

Magyarázat az ábrához:
>	 303838	 LAS-csatlakozó rendszer (0,5 m) 
>	 303827	 Koncentrikus mérőcsonkos idom 

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 303801	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303802	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303805	 Kondenzvíz gyűjtő
>	 303804	 Teleszkópos koncentrikus cső (0,5–0,79 m)
>	 303808	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303837	 Koncentrikus revíziós elem (0,145 m)
>	 303809	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303820	 Koncentrikus könyökidom (15º/1 db)
>	 303816	 Nyitható csőtoldat
>	 303819	� Koncentrikus teleszkópos illesztő idomcső  

(0,29–0,46 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� Az LAS-gyűjtőkéményt a gyártói előírások szerint külön kell méretezni! 
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel. 
	� A méretezés során ügyeljen a kéménygyártó által megkövetelt engedélyekre, illetve vegye figyelembe a gyártó által előírt 

kéményméretezési utasításokat.
	� Ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 2,0 m alá esik, a készülékhez tartozó fojtótárcsát is alkalmazni 

kell a pro/plus típusok esetén.
	� Az LAS-kéményen nem szabad közvetlenül semmilyen rögzítési módot alkalmazni, mert különben az akna fala nem tudja 

betölteni statikai és tűzvédelmi feladatait. A kazán felszerelése csak a kéményakna mellett lehetséges.
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  

mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus - Ø80/125 mm koncentrikus  
függőleges rendszer ferde vagy lapostetőn keresztül (C32)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VUW HU 242/3-3 M	 12,5 m 

VU HU 122/3-5	 15,4 m 

VU(W) HU 202/3-5	 15,4 m 

VU(W) HU 242/3-5	 15,4 m 

VU(W) HU 282/3-5	 12,5 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303600	 Függőleges tetőátvezető – fekete
>	 009076	 Magastető gallér
>	 303980	 Univerzális magastető gallér
>	 303602	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303603	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303605	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303610	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303617	 Nyitható csőtoldat
>	 303814	� Készülék adapter kondenzvíz gyűjtővel  

(60/100 → 80/125)

További opcionális elemek (Ø80/125 mm)
>	 009056	 Lapostető gallér
>	 303614	 Koncentrikus revíziós elem (0,25 m)
>	 303611	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303612	 Koncentrikus T-idom vizsgáló nyílással
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg  

illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	� A függőleges égéstermék elvezető rendszerbe közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni. 
	� Tartósan alacsony égéstermék hőmérséklet esetén kondenzvíz képződik, melynek elvezetését biztosítani kell.
	� A koncentrikus rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 6,6 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 8,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	� A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  

mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus - Ø80/125 mm koncentrikus vízszintes rendszer (C12)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VUW HU 242/3-3 M	 10 m 

VU HU 122/3-5	 12,9 m 

VU(W) HU 202/3-5	 12,9 m 

VU(W) HU 242/3-5	 12,9 m 

VU(W) HU 282/3-5	 10,0 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális csőhossz 
kalkulációja során külön számítani! 

Magyarázat az ábrához:
>	 303609	 Vízszintes fali/tetőátvezető
>	 303602	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303603	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303814	� Készülék adapter kondenzvíz gyűjtővel  

(60/100 → 80/125)
>	 303605	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303617	 Nyitható csőtoldat

További opcionális elemek (Ø80/125 mm)
>	 303614	 Koncentrikus revíziós elem (0,25 m)
>	 303610	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303611	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303612	 Koncentrikus T-idom vizsgáló nyílással

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  

az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 1º legyen kifelé (1 m esetén kb. 15 mm).
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 6,6 m aláesik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 8,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  

mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.
	� A fényforrás közelében felszerelt égéstermék elvezetés esetén a tömegesen berepülő rovarok elszennyezhetik  

az égéstermék elvezető torkolatát.
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – helyiséglevegőtől függő Ø80 mm égéstermék elvezetés (B22)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű 

	 hossz/függőleges hossz: 

VUW HU 242/3-3 M	 28/25 m 

VU HU 122/3-5	 33/30 m 

VU(W) HU 202/3-5	 33/30 m 

VU(W) HU 242/3-5	 33/30 m 

VU(W) HU 282/3-5	 20/18 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 284740	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303815	 Készülék adapter

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� - A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell engedélyeztetni és átvetetni.
	� A felállítási helyiség megfelelő légellátását minden esetben biztosítani kell, mesterséges elszívást alkalmazni tilos! 
	� Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 12 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 18,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A teljes elvezetési hosszt a készülék tetejétől az égéstermék kitorkolási nyílásának végéig kell számítani.
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  

távolságban kell vezetni. 
	� A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  

az égéstermék kondenzációját. 

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – helyiséglevegőtől függő Ø80 mm égéstermék elvezetés (B32)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz

	 a kéményig:

VUW HU 242/3-3 M	 28 m 

VU HU 122/3-5	 33 m 

VU(W) HU 202/3-5	 33 m 

VU(W) HU 242/3-5	 33 m 

VU(W) HU 282/3-5	 20 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303815	 Készülék adapter

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell engedélyeztetni és átvetetni.
	� Az égéstermék elvezető rendszer függőleges szakasza depressziós nyomáson működik, ezért ezt külön méretezni kell! 
	� A kémény alsó részébe megfelelően méretezett légbelépő nyílást kell elhelyezni!
	� A felállítási helyiség megfelelő légellátását minden esetben biztosítani kell, mesterséges elszívást alkalmazni tilos! 
	� Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 12 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 18,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A teljes elvezetési hosszt a készülék tetejétől egészen a kéménycsatlakozásig kell számítani.
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  

távolságban kell vezetni. 
	� A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  

az égéstermék kondenzációját. 
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – helyiséglevegőtől független égéstermék elvezetés,  
légellátás kéményaknából (C92)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű 

	 hossz/függőleges hossz: 

VUW HU 242/3-3 M	 16/12 m 

VU HU 122/3-5	 19/17 m 

VU(W) HU 202/3-5	 19/17 m 

VU(W) HU 242/3-5	 18/17 m 

VU(W) HU 282/3-5	 14/12 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Figyelem!
Minimális kéménykeresztmetszet: Ø130 vagy 120 x 120 mm. 

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 284740	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303818	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 12 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 18,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani.
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  

távolságban kell vezetni. 
	� A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  

az égéstermék kondenzációját.
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A korábban olajtüzeléshez használt, jelenleg pedig az égési levegő bevezetésére használni kívánt kémények esetén 
ajánlatos a helyileg illetékes kéményseprő vállalat szakemberével minden szóba jöhető kéményaknát ellenőriztetni és az adott 
kéményaknát kitisztíttatni, mielőtt a fűtési rendszer helyiséglevegőtől független üzemeltetéséhez a kéményaknába égéster-
mék elvezető vezetéket szerelnének be. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus - Ø80/125 mm koncentrikus csatlakozás,  
kéményaknás égéstermék elvezetés (C92)

Koncentrikus/kéményaknás égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz

	 /NA 80 függőleges hossz:

VUW HU 242/3-3 M	 10,5/6,5 m 

VU HU 122/3-5	 13,4/12 m  

VU(W) HU 202/3-5	 13,4/12 m  

VU(W) HU 242/3-5	 13,4/12 m  

VU(W) HU 282/3-5	 10,5/10 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 2,5 m; 45º = 1,0 m; T-idom = 2,5 m

Figyelem!
Minimális kéménykeresztmetszet: Ø130 vagy 120 x 120 mm. Az indító 
és támasztó könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális cső-
hossz kalkulációja során külön számítani!

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	�  Az égéstermék elvezető rendszert a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni.
	� A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	� Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 6,6 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 8,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� Az égést tápláló levegő bevezetésére használt kémény állapotát előzőleg a kéményseprővel ellenőrizetni, szükség   
	� esetén tisztíttatni kell akkor, ha korábban azt fa/szén/olaj/gáztüzeléshez használták.
	� Ha a légellátásra használt kémény közvetlenül érinti egy szilárdtüzelésű kazán kéményét, akkor annak kiömlő torkolatát  

az átmérő négyszeresére kell megemelni, hogy elkerülhető legyen a szennyező anyagok bejutása az égést tápláló levegőbe.
	� A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  

mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

303963

009494

303602
303603
303605

303618
303615

303814

300833
303817
300832

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db)
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303602	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303603	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303605	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303615	� Alapszett kéményaknás égéstermék  

elvezetéshez, revíziós T-idommal
>	 303618	 Kéményaknás alapszett
>	 303814	� Készülék adapter kondenzvíz  

gyűjtővel (60/100 → 80/125)

További opcionális elemek (Ø80/125 és Ø80 mm)
>	 303614	 Koncentrikus revíziós elem (0,25 m)
>	 303610	 Koncentrikus könyökcső (90º)
>	 303611	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303612	 Koncentrikus T-idom vizsgáló nyílással
>	 303617	 Nyitható csőtoldat
>	 303616	 Csőbilincs (5 db)
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 303818	 Könyökcső (90º)
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés kéményben (C52)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű

	 hossz/függőleges hossz:

VUW HU 242/3-3 M	 28/25 m 

VU HU 122/3-5	 33/30 m 

VU(W) HU 202/3-5	 33/30 m 

VU(W) HU 242/3-5	 33/30 m 

VU(W) HU 282/3-5	 20/18 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 284740	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303818	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)
>	 300941	 Szélfogó elem 

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� A függőleges rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 méternél hosszabbnak lennie!
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 12 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 18,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	� Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  

távolságban kell vezetni. 
	� A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  

az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet esetén a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A szélfogó szerelhetőségéhez a levegőcső torkolatának legalább 3 cm-re kell a külső fal síkjától kiállnia. A hosszab-
bító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

300833

300817

300832

300818

303091

303818

300941

303963

009494

284740

009477
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés oldalfalon keresztül (C52)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz: 

VUW HU 242/3-3 M	 28 m 

VU HU 122/3-5	 33 m 

VU(W) HU 202/3-5	 33 m 

VU(W) HU 242/3-5	 33 m 

VU(W) HU 282/3-5	 20 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303818	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)
>	 300941	 Szélfogó elem

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  

az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 12 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 18,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól az égéstermék elvezető torkolati nyílásának végéig kell számítani. 
	� Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  

távolságban kell vezetni. 
	� A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  

az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet mellett a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A szélfogó szerelhetőségéhez a levegőcső torkolatának legalább 3 cm-re kell a külső fal síkjától kiállnia. A hosszab-
bító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

300833

300817

300832

300941

300818 

303091

303818 

009477
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés gravitációs kéményaknán keresztül (C82)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz:

VUW HU 242/3-3 M	 28 m 

VU HU 122/3-5	 33 m 

VU(W) HU 202/3-5	 33 m 

VU(W) HU 242/3-5 E	 33 m 

VU(W) HU 282/3-5	 20 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303818	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Az égéstermék elvezető rendszer függőleges szakasza gravitációs működésű, ezért ezt külön méretezni kell! 
	� A kémény alsó részébe megfelelően méretezett légbelépő nyílást kell elhelyezni!
	� Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 12 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 18,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól a kéménycsatlakozásig kell számítani.
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  

távolságban kell vezetni. 
	� A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  

az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet mellett a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A korábban olajtüzeléshez használt, jelenleg pedig az égési levegő bevezetésére használni kívánt kémények esetén 
ajánlatos a helyileg illetékes kéményseprő vállalat szakemberével minden szóba jöhető kéményaknát ellenőriztetni és az adott 
kéményaknát kitisztíttatni, mielőtt a fűtési rendszer helyiséglevegőtől független üzemeltetéséhez a kéményaknába égéster-
mék elvezető vezetéket szerelnének be. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

300833

300817

300832

300818

303091

303818

009477
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboTEC pro/plus – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés gravitációs kéményaknán keresztül (C82)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Maximális egyenértékű hossz: 

VUW HU 242/3-3 M	 28 m 

VU HU 122/3-5	 33 m 

VU(W) HU 202/3-5	 33 m 

VU(W) HU 242/3-5	 33 m 

VU(W) HU 282/3-5	 20 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m) 
>	 303818	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)
>	 300941	 Szélfogó elem

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	� A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.
	� Az égéstermék elvezető rendszer függőleges szakasza gravitációs működésű, ezért ezt külön méretezni kell! 
	� A kémény alsó részébe megfelelően méretezett légbelépő nyílást kell elhelyezni!
	� Érdeklődje meg, hogy szükséges-e a tisztító elem beépítése az égéstermék elvezető rendszerbe.
	� Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer egyenértékű hossza 12 m alá esik, a készülékhez tartozó  

fojtótárcsát is alkalmazni kell. A pro típus esetén 18,0 m ekvivalens hosszúságig szükséges a tárcsa beépítése.
	� A teljes elvezetési hosszt a légbeszívástól a kéménycsatlakozásig kell számítani.
	� Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).
	� Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  

távolságban kell vezetni. 
	� A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  

az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet mellett a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!
	� Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 

útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A szélfogó szerelhetőségéhez a levegőcső torkolatának legalább 3 cm-re kell a külső fal síkjától kiállnia. A hosszab-
bító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

300833

300817

300832

300818

303091
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Öntvény állókazánok
Gázüzemű, kondenzációs működésű

ecoCRAFT VKK exclusiv

Főbb jellemzők
	� Kompakt kialakítású, gázüzemű kondenzációs állókazán eBUS kommunikációra 

képes vezérlőpanellel

	� Szabványos hatásfok: 110% (Hi)

	� Csekély károsanyag kibocsátás (NOx < 60 mg/kWh)

	� 17 és 100% közötti fokozatmentes teljesítmény-szabályozási tartomány

	� NTC érzékelőkkel ellátott speciális Al-Si öntvény hőcserélő 

	� Teljes előkeverésű, széles modulációra képes nemesacél felületi égő

	� Vákuumos gáz/levegő nyomásszabályozás fordulatszám szabályozott ventilátorral

	� ProE elektromos bekötési rendszer, integrált töltő- és ürítő csap

	� Könnyen átlátható kezelőfelület, háttérvilágított, magyar nyelvű  
multifunkciós képernyő

	� Magyarázó szövegekkel támogatott DIA rendszer a készülékállapot,  
a karbantartási igény és a különböző hibakódok kijelzésére

	� Nyomásszenzor és légoldali finomszűrő

Figyelem! A kazán működéséhez szükséges minimális tömegáram biztosítása végett minden esetben meg kell  
vizsgálni, hogy elhagyható-e a hidraulikus váltó beépítés.

Speciális kedvezmények szerint, egyedi ajánlatok alapján értékesítve. A pontos részletekről érdeklődjön az ipari  
projektmérnök Kollégánál.

Jellemző paraméterek	 Egység	 VKK	 VKK	 VKK	 VKK	 VKK	 VKK

		  806/3-E	 1206/3-E	 1606/3-E	 2006/3-E	 2406/3-E	 2806/3-E

Névleges hőteljesítmény-tartomány  

(40/30 °C)	 kW 	 14,7–84,1 	 23,1–121,8 	 28,4–168,2 	 46,2–210,2 	 50,4–252,2 	 54,7–294,3 

Névleges hőteljesítmény-tartomány  

(60/40 °C) 	 kW 	 14,1–80,4 	 22,1–116,5 	 27,1–160,8 	 44,2–201,0 	 48,2–241,2 	 52,3–281,4 

Névleges hőteljesítmény-tartomány  

(80/60 °C) 	 kW 	 13,6–78,2 	 21,3–113,4 	 26,2–156,5 	 43,1–196,8 	 47,0–236,2 	 51,0–275,5 

Névleges hőterhelési tartomány Hi
1) 	 kW 	 14–80 	 22–115,9 	 27–160 	 44–200 	 48–240 	 52–280 

30%-os részterhelés hatásfok  

(DIN EN 483) 	 % 	 108,4 	 108,4 	 108,4 	 108,2 	 108,2 	 108,2 

Szabványos hatásfok névleges  

hőteljesítményre vonatkoztatva  

40/30 °C esetén (DIN 4702-8)	 % 	 110,0 	 110,0 	 110,0 	 110,0 	 110,0 	 110,0 

Szabványos hatásfok névleges  

hőteljesítményre vonatkoztatva  

75/60 °C esetén (DIN 4702-8)	 % 	 106,0 	 106,0 	 106,0 	 106,0 	 106,0 	 106,0

Csatlakozási értékek: 

H földgáz (G20)	 m3/h 	 8,5 	 12,3 	 16,9 	 21,2 	 25,4 	 29,6 

S földgáz (G25.1) 	 m3/h 	 9,8 	 14,2 	 19,7 	 24,6 	 29,5 	 34,4 

Csatlakozási gáznyomás G20 és G25.1 	 mbar 	 25 	 25 	 25 	 25 	 25 	 25 

Elektromos csatlakozás 	 V/Hz 	 230/50 	 230/50 	 230/50 	 230/50 	 230/50 	 230/50 

Max. elektromos teljesítmény-felvétel 	 W 	 260 	 260 	 320 	 320 	 320 	 320 

Elektromos teljesítmény-felvétel  

(készenlét) 	 W 	 8 	 8 	 8 	 8 	 8 	 8 

Beépített biztosíték 		  4 AT 	 4 AT 	 4 AT 	 4 AT 	 4 AT 	 4 AT

zcegledi
Szövegdoboz
Figyelem!
Az ecoCRAFT készülékek rendszertanúsított 
égéstermék-elvezetés lehetőségei 
rendkívül széleskörűek!
Konkrét segítséget ITT talál!
http://www.vaillant.hu/upload/docs/0020148341_00.pdf


http://www.vaillant.hu/upload/docs/0020148341_00.pdf
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Jellemző paraméterek	 Egység	 VKK	 VKK	 VKK	 VKK	 VKK	 VKK

		  806/3-E	 1206/3-E	 1606/3-E	 2006/3-E	 2406/3-E	 2806/3-E

Max. füstgázhőmérséklet (80/60 °C) 2) 	 °C 	 70 	 70 	 70 	 70 	 70 	 70 

Min./max. füstgáz-tömegáram 2) 	 g/s 	 6,3/35,4 	 10,0/51,2 	 12,2/70,7 	 19,9/88,4 	 21,7/106,1 	 23,5/123,8 

Min./max. CO2-tartalom 2) 	 % 	 9,1/9,3 	 9,1/9,3 	 9,1/9,3 	 9,1/9,3 	 9,1/9,3 	 9,1/9,3 

A ventilátor  

maradék szállítási magassága 2) 	 Pa 	 100 	 100 	 150 	 150 	 150 	 150 

NOX-osztály		  5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 

NOx-emisszió 	 mg/kWh 	 < 60 	 < 60 	 < 60 	 < 60 	 < 60 	 < 60 

CO-emisszió 	 mg/kWh 	 < 20 	 < 20 	 < 20 	 < 20 	 < 20 	 < 20

Kondenzvíz-mennyiség  

40/30 °C esetén, kb. 3) 	 l/h 	 13 	 20	 27 	 34 	 40 	 47 

pH érték, kb. 3) 		  3,4 	 3,4 	 3,4 	 3,4 	 3,4 	 3,4 

Vízoldali ellenállás ΔT = 20 K esetén 	 mbar 	 80 	 85 	 90 	 95 	 100 	 105 

Névleges keringtetett vízmennyiség  

(ΔT = 20 K) 	 m3/h 	 3,44 	 4,99 	 6,88 	 8,60 	 10,33 	 12,05 

Min. telj. keringtetett vízmennyiség.  

(ΔT = 25 K) 	 m3/h 	 0,48 	 0,76 	 0,93 	 1,51 	 1,51 	 1,79 

Előremenő hőmérséklet (beállítható) 	 °C 	 35–85 	 35–85 	 35–85 	 35–85 	 35–85 	 35–85 

Készenléti hőveszteség 70 °C 	 % 	 < 0,4 	 < 0,4 	 < 0,4 	 < 0,4 	 < 0,4 	 < 0,4 

Megengedett üzemi túlnyomás 	 bar 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6

Csatlakozók: 

Előremenő és visszatérő 	 coll 	 R 2 	 R 2 	 R 2 	 R 2 	 R 2 	 R 2 

Gázcsatlakozó 	 coll 	 R 1 1/2 	 R 1 1/2 	 R 1 1/2	 R 1 1/2	 R 1 1/2	 R 1 1/2 

Kondenzvíz kifolyó (csonk) 	 mm Ø	 21 	 21 	 21 	 21 	 21 	 21 

Ürítés 	 coll 	 R 3/4 	 R 3/4 	 R 3/4	 R 3/4	 R 3/4	 R 3/4 

Füstgáz-/levegőcsatlakozó 	 mm Ø	 150/130 	 150/130 	 150/130 	 200/130 	 200/130 	 200/130

Saját tömeg 	 kg 	 200 	 220 	 235 	 275 	 295 	 310 

Víztartalom 	 l 	 5,74 	 8,07 	 10,4 	 12,73 	 15,05 	 17,37 

Össztömeg 	 kg 	 210 	 235 	 255 	 300 	 320 	 340

Kategória		  I2HS	 I2HS	 I2HS	 I2HS	 I2HS	 I2HS 

Védettség		  IP 20	 IP 20	 IP 20	 IP 20	 IP 20	 IP 20

Engedélyezett égéstermék 

elvezetési módok 	 B23, C33, C43, C53, C83, C93

Rendelési szám*		  0010016460  	0010016461 	 0010016462 	0010016463 	0010016464 	0010016465 

Nettó listaár	 HUF 

1) A DIN 4702 szerint meghatározva. 
2) Számítási értékek a kémény DIN EN 13384-1 szerinti méretezéséhez. 
3) �Max. kondenzvíz-mennyiség a kondenzvíz kifolyó és a semlegesítő berendezés méretezéséhez.  

Az A 251. sz. ATV-munkalapnak a kondenzvíz alkotóanyagaival szembeni követelményei teljesülnek (lásd a 3. fejezetet)
* Az ecoCRAFT VKK/3 állókazánok új cikkszámai 2014. április 1-től érvényesek.

Szállítási terjedelem
	� Burkolattal együtt készre szerelt hőtermelő

	� Dokumentációs csomag szerelési és kezelési útmutatóval, valamint a jótállási jegy

	� Rövid használati útmutató és égéstermék elvezetési segédlet

Az ecoCRAFT VKK/3 típusú kondenzációs állókazánok esetén alkalmazható, a hőtermelővel együtt tanúsított 
égéstermék elvezetési lehetőségekről a vonatkozó tervezési segédletből kaphat átfogó tájékoztatást. Egyéb 
kérdések esetén kérjük, forduljon az ipari projektmérnök kollégához.  
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Zárt égésterű, átfolyó rendszerű vízmelegítő
Égéstermék elvezetések

turboMAG 14-2/0 

Áttekintés az égéstermék elvezetésről
(Az ábrázolás nem teljeskörű, részletes égéstermék elvezetési lehetőségek a következő oldalakon)

Általános tudnivalók az égéstermék elvezetésről

Az égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell létesíteni, amit – szükség  
esetén – egyeztetni kell a helyileg illetékes kéményseprő vállalattal. Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezésé-
nél eleget kell tenni az országos építési rendeleteknek, az építészeti feltételeknek, a helyi előírásoknak és műszaki 
szabályoknak. 

A Vaillant gyártmányú turboMAG zárt égésterű vízmelegítők égéstermék elvezetéssel együtt üzemelő gázkészü-
lékek, így rendszertanúsítással rendelkeznek. Azok az égéstermék elvezetések alkalmazhatók, amelyek a készülék 
típusvizsgálati engedélyében fel vannak sorolva. A készülék szerelési utasításában megadott előírásokat, műszaki 
szabályokat és irányelveket is be kell tartani. A levegő- /égéstermék elvezető rendszert huzamosabb emberi tar-
tózkodásra szolgáló helyiségeken nem szabad keresztül vezetni.

Üzemmód			   Helység 	levegőtől független üzemmód

Égéstermék elvezetés módja	 C32	 C12	 C42	 C92	 C52	 C52	 C82	 C82

Égéstermék elvezetés ismertetése:	173. oldal	 174. oldal	 175. oldal	 176. oldal	 177. oldal	 178. oldal	 179. oldal	 180. oldal

Égési levegő bevezetése:	 kívülről	 kívülről 	 LAS	 kémény	 kívülről	 kívülről	 kívülről	 aknából

Alkalmazható rendszerméret: 	 60/100	 60/100	 60/100	 80/80	 80/80	 80/80	 80/80	 80/80

Telepíthető készülék:	 1	 1	 * 	 1	 1	 1	 1	 1

Több készülék elhelyezése:	 nem	 nem	 igen	 nem	 nem	 nem	 nem	 nem

*Az LAS-kéményhez csatlakoztatható készülékek számát a gyűjtőkémény átmérője határozza meg.

Figyelem!

Szétválasztott rendszerű égéstermék elvezető rendszerek esetén a nagyobb elvezetési hosszak miatt kötelező 
kondenzvíz-gyűjtő idomot elhelyezni a szétválasztó adapter után. Ilyenkor csak a gyári kondenzvíz-gyűjtő idom 
és szifon használható, ellenkező esetben égéstermék léphet ki a szifonon keresztül. A kondenzvíz-gyűjtő ido-
mot nem szabad tömítetten összekötni a szennyvízelvezető rendszerrel, nehogy káros hatások érjék a készüléket  
a csatorna felől. A kondenzvíz tömlőt nem szabad megtörni, vagy rövidebbre vágni.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – Ø60/100 mm koncentrikus függőleges rendszer  
ferde vagy lapostetőn keresztül (C32)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Min./max. egyenértékű hossz:

turboMAG 14-2/0 	 1,3/5,0 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1,0 m; 45º = 0,5 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303800	 Függőleges tetőátvezető – fekete
>	 009076	 Magastető gallér
>	 303980	 Univerzális magastető gallér
>	 303801	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303802	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303803	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303804	 Teleszkópos fali/tetőátvezető (0,5–0,79 m) 
>	 303837	 Revíziós elem
>	 303827	 Koncentrikus mérőcsonkos idom

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 009056	 Lapostető gallér
>	 303805	 Kondenzvíz gyűjtő
>	 303816	 Koncentrikus nyitható csőtoldat
>	 303837	 Koncentrikus revíziós elem (0,145 m)
>	 303809	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303820	 Koncentrikus könyökidom (15º/1 db)
>	 303819	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő idomcső  

(0,29–0,46 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303808	 Koncentrikus könyök (90º)

303800

009076
303980

303801
303802
303803
303804

303837

303827

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és a helyileg  
illetékes kéményseprő vállalattal kell átvetetni. A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési  
lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �A függőleges égéstermék elvezető rendszerbe közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni. 
	 �Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer hossza 1,0 – 2,0 m közé esik, a készülékhez tartozó fojtótárcsát is 
alkalmazni kell. 

	 �Az égéstermék elvezetési hosszokat a készülék csonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni. 
	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – Ø60/100 mm koncentrikus vízszintes rendszer  
oldalfalon vagy ferdetetőn keresztül (C12)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Min./max. egyenértékű hossz:

turboMAG 14-2/0  	 0,5/5,0 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1,0 m; 45º = 0,5 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális 
csőhossz kalkulációja során külön számítani! 

Magyarázat az ábrához:
>	 303845	 Vízszintes fali/tetőátvezető
>	 303806	 Teleszkópos fali/tetőátvezető (0,45–0,65 m)
>	 303801	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303802	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303803	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303804	 Teleszkópos fali/tetőátvezető (0,5–0,79 m) 
>	 303816	 Nyitható csőtoldat

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 303837	 Koncentrikus revíziós elem (0,145 m)
>	 303809	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303820	 Koncentrikus könyökidom (15º/1 db)
>	 303819	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő idomcső  

(0,29–0,46 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303836	 Füstgáz könyök vizsgáló nyílással (90º)
>	 303808	 Koncentrikus könyök (90º)
>	 303827	 Koncentrikus mérőcsonkos idom

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  
az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!

	 �A füstgázcső lejtése 1º legyen kifelé (1 m esetén kb. 15 mm).

	 �Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer hossza minimum 0,5 m, a készülékhez tartozó fojtótárcsát is 
alkalmazni kell. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �A fényforrás közelében felszerelt égéstermék elvezetés esetén a tömegesen berepülő rovarok elszennyezhetik  
a füstgázcső torkolatát.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.

303845

303806

303816

303801

303802

303803

303804
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – Ø60/100 mm koncentrikus csatlakozás,  
égéstermék elvezetés LAS-gyűjtőkéményben (C42)

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Min./max. egyenértékű hossz:

turboMAG 14-2/0  	 0,5/1,4 m

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1,0 m; 45º = 0,5 m

Figyelem! 
Az indító könyök egyenértékű hosszát nem kell a maximális 
csőhossz kalkulációja során külön számítani! A vízszintes  
koncentrikus elvezetés ezen kívül további 2 db 90º könyököt 
tartalmazhat, ezek elhagyása azonban nem növeli meg a teljes 
egyenértékű hosszt.

Magyarázat az ábrához:
>	 303838	 LAS-csatlakozó rendszer (0,5 m) 
>	 303801	 Koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m)
>	 303802	 Koncentrikus hosszabbító cső (1,0 m)
>	 303803	 Koncentrikus hosszabbító cső (2,0 m)
>	 303804	 Teleszkópos fali/tetőátvezető (0,5–0,79 m) 
>	 303827	 Koncentrikus mérőcsonkos idom

További opcionális elemek (Ø60/100 mm)
>	 303816	 Koncentrikus nyitható csőtoldat
>	 303809	 Koncentrikus könyökidom (45º/2 db)
>	 303820	 Koncentrikus könyökidom (15º/1 db)
>	 303819	 �Koncentrikus teleszkópos illesztő idomcső  

(0,29–0,46 m)
>	 303821	 Csőbilincs (5 db)
>	 303808	 Koncentrikus könyök (90º)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �Az LAS-gyűjtőkéményt a gyártói előírások szerint külön kell méretezni! 

	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �A méretezés során ügyeljen a kéménygyártó által megkövetelt engedélyekre, illetve vegye figyelembe a gyártó által előírt 
kéményméretezési utasításokat.

	 �Az LAS-kéményen nem szabad közvetlenül semmilyen rögzítési módot alkalmazni, mert különben az akna fala nem tudja 
betölteni statikai és tűzvédelmi feladatait. A készülék felszerelése csak a kéményakna mellett lehetséges.

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen befelé (1 m esetén kb. 50 mm).

	 �Abban az esetben, ha az égéstermék elvezető rendszer hossza minimum 0,5 m, a készülékhez tartozó fojtótárcsát is 
alkalmazni kell. 

	 �A levegő/égéstermék elvezető rendszert nem szükséges biztonsági védőtávolságra elhelyezni az éghető anyagoktól,  
mert a készülék névleges hőteljesítménye esetén sem alakul ki az elemek felületén magas hőmérséklet.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot javasolt 
beszerelni. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés, légellátás kéményaknából (C92)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. (min.) egyenértékű hossz

	 (levegő/füstgáz):

turboMAG 14-2/0  	 10/10 m (0,5/0,5 m)

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 284740	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 303847	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel. 

	 �A megfelelő légellátás biztosítása végett a kéményaknának az alábbi minimális keresztmetszettel kell rendelkeznie:  
120 x 120 mm vagy Ø130 mm.

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a  kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).

	 �Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  
távolságban kell vezetni. 

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  
az égéstermék kondenzációját.

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célsze-
rű beszerelni. A korábban olajtüzeléshez használt, jelenleg pedig az égési levegő bevezetésére használni kívánt kémények 
esetén ajánlatos a helyileg illetékes kéményseprő vállalat szakemberével minden szóba jöhető kéményaknát ellenőriztetni és  
az adott kéményaknát kitisztíttatni, mielőtt a használati melegvíz-készítő rendszer helyiséglevegőtől független üzemeltetésé-
hez a kéményaknába égéstermék elvezető vezetéket szerelnének be. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni  
a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés kéményben (C52)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. (min.) egyenértékű hossz

	 (levegő/füstgáz):

turboMAG 14-2/0  	 10/10 m (0,5/0,5 m)

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 303963	 Műanyag kéményakna tető
>	 009494	 Füstgázcső távtartó (7 db) 
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 284740	 Támasztékkal ellátott könyökcső (90º)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303847	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)
>	 300941	 Szélfogó elem 

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a  kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).

	 �Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  
távolságban kell vezetni. 

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  
az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet esetén a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A szélfogó szerelhetőségéhez a levegőcső torkolatának legalább 3 cm-re kell a külső fal síkjától kiállnia. A hosszab-
bító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés oldalfalon keresztül (C52)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. (min.) egyenértékű hossz

	 (levegő/füstgáz):

turboMAG 14-2/0  	 10/10 m (0,5/0,5 m)

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303847	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)
>	 300941	 Szélfogó elem

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �Az égéstermék elvezető rendszer oldalfali megbontást igényel, ezért feltétlenül tájékozódjon az illetékes szerveknél  
az alkalmazási lehetőségekről és vegye figyelembe az előírt védőtávolságokat (ablakoktól és szellőzőktől)!

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a  kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).

	 �Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  
távolságban kell vezetni. 

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  
az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet mellett a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A szélfogó szerelhetőségéhez a levegőcső torkolatának legalább 3 cm-re kell a külső fal síkjától kiállnia. A hosszab-
bító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés gravitációs kéményaknán keresztül (C82)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. (min.) egyenértékű hossz

	 (levegő/füstgáz):

turboMAG 14-2/0  	 10/10 m (0,5/0,5 m)

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m)
>	 303847	 Készülék adapter (60/100 → 80/80)
>	 300941	 Szélfogó elem

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �Az égéstermék elvezető rendszer függőleges szakasza gravitációs működésű, ezért ezt külön méretezni kell! 

	 �A kémény alsó részébe megfelelően méretezett légbelépő nyílást kell elhelyezni!

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a  kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).

	 �Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  
távolságban kell vezetni. 

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  
az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet mellett a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlás a telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A szélfogó szerelhetőségéhez a levegőcső torkolatának legalább 3 cm-re kell a külső fal síkjától kiállnia. A hosszab-
bító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni a falon/mennyezeten.
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Levegő/égéstermék elvezetés
turboMAG – helyiséglevegőtől független  
égéstermék elvezetés gravitációs kéményaknán keresztül (C82)

Ø80/80 Levegő/égéstermék elvezetés

Készüléktípus:	 Max. (min.) egyenértékű hossz

	 (levegő/füstgáz):

turboMAG 14-2/0  	 10/10 m (0,5/0,5 m)

Egyenértékű csőhossz: 90º = 1 m; 45º = 0,5 m; kondenzvíz gyűjtő = 2 m

Magyarázat az ábrához:
>	 009477	 Fali takarólemez
>	 300833	 Hosszabbító cső (0,5 m)
>	 300817	 Hosszabbító cső (1,0 m)
>	 300832	 Hosszabbító cső (2,0 m)
>	 300818	 Könyökcső (90º)
>	 303091	 Kondenzvíz gyűjtő (0,1 m) 
>	 303847	 Készülék adapter  (60/100 → 80/80)

További opcionális elemek (Ø80 mm)
>	 303093	 Nyitható csőtoldat
>	 303092	 Revíziós elem (0,35 m)
>	 300834	 Könyökidom (45º/1 db)
>	 300940	 Csőbilincs (5 db)

Fontos tudnivalók az égéstermék elvezető rendszer tervezéséhez
	 �A telepítés megkezdése előtt egyeztessen az égéstermék elvezetési lehetőségekről a helyi kéményseprővel.

	 �Az égéstermék elvezető rendszer függőleges szakasza szakasza gravitációs működésű, ezért ezt külön méretezni kell! 

	 �A kémény alsó részébe megfelelően méretezett légbelépő nyílást kell elhelyezni!

	 �Az égéstermék elvezető cső lejtése 3º legyen a  kondenzvíz gyűjtő felé (1 m esetén kb. 50 mm).

	 �Üzem közben magas felületi hőmérséklet alakulhat ki az égéstermék elvezetőn, ezért az éghető anyagoktól kellő  
távolságban kell vezetni. 

	 �A hideg környezetben vezetett égéstermék elvezető csövek esetén utólagos szigeteléssel kell megakadályozni  
az égéstermék kondenzációját. Alacsony külső hőmérséklet mellett a frisslevegő csövön is létrejöhet kondenzáció!

	 �Minden további tervezési és kivitelezési lépést, illetve előírást a készülékhez tartozó szerelési és égéstermék elvezetési 
útmutató szerint kell végrehajtani.

Ajánlása telepítéshez
A megbontási helyek könnyebb kezelhetősége érdekében a könyök és a hosszabbító csövek közé nyitható csőtoldatot célszerű 
beszerelni. A korábban olajtüzeléshez használt, jelenleg pedig az égési levegő bevezetésére használni kívánt kémények ese-
tén ajánlatos a helyileg illetékes kéményseprő vállalat szakemberével minden szóba jöhető kéményaknát ellenőriztetni és az 
adott kéményaknát kitisztíttatni, mielőtt a használati melegvíz-készítő rendszer helyiséglevegőtől független üzemeltetéséhez 
a kéményaknába égéstermék elvezető vezetéket szerelnének be. A hosszabbító csöveket csőbilincsekkel célszerű rögzíteni  
a falon/mennyezeten.
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Atmoszférikus működésű, zárt égésterű készülékekhez
Égéstermék elvezető elemek
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Koncentrikus égéstermék elvezetés (Ø60/100 mm – alumínium)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Függőleges tetőátvezető rendszer (Ø60/100 mm) 	 303800	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) helyiséglevegőtől független üzemre.  
Alkalmazható lapos és ferde tetők (hajlásszög 20° - 50° között)  
esetén. A teljes készlet a következő elemeket tartalmazza:  
tetőátvezető elem (fekete); rögzítő bilincs (Ø100 mm - 48 mm);  
csőbilincs. 
 
 

Lapostető gallér	 009056	  
Alumíniumból készült, korrózióálló lapostető gallér koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez.  

Magastető gallér	 009076	  
Műanyagból készült, ferdetető gallér (fekete) koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez. Hagyományos cserépfedés  
esetén alkalmazható 25° - 50° fokos tetőhajlásszög mellett.  

Univerzális magastető gallér	 303980	  
Műanyagból készült, horganyzott peremlemezzel ellátott  
ferdetető gallér (fekete) koncentrikus égéstermék elvezető  
rendszerekhez. Bármilyen tetőfedés esetén univerzálisan  
alkalmazható 25°–50° fokos tetőhajlásszög mellett. 

Koncentrikus hosszabbító cső	 303801	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer	 303802 
(Ø60/100 mm) helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő 	 303803 
cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: hosszabbítő cső (0,5; 1,0; 2,0 m); rögzítő bilincs  
(Ø100 mm - 48 mm).

Teleszkópos, koncentrikus hosszabbító cső	 303804	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő  
cső fehér, szinterezett, ami különleges, teleszkópos kialakítással  
rendelkezik (0,5-0,8 m között). Tartozék: 2 db légoldali bilincs  
(Ø100 mm - 48 és 100 mm).

Kondenzvíz-gyűjtő készlet (Ø60/100 mm)	 303805	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető  
rendszerhez (Ø60/100 mm) alkalmazható kondenzvíz-gyűjtő  
készlet. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: kondenzvíz-gyűjtő elem;  
kondenzvíz tömlő; tartóval ellátott füstgáz-szifon; 2 db légoldali  
bilincs (Ø100 mm - 48 mm) és 2 db műanyag bilincs  
a kondenzvíz tömlőhöz.

Vízszintes kialakítású, teleszkópos 	 303806 
koncentrikus (Ø60/100 mm) átvezető		   
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) vízszintes kialakítással és teleszkópos működéssel,  
helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő cső fehér,  
szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: koncentrikus (Ø60/100 mm), teleszkópos (0,45 - 0,65 m)  
vízszintes kivezető elem; 2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 48 mm);  
koncentrikus könyökidom; 2 db fali műanyag takarótárcsa. 
Figyelem! A 300865 cikkszámú, külön rendelhető tartozék segítségével  
ez a szett ferde tető esetén is használható vízszintes kivezetésre.
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Teleszkópos, koncentrikus illesztő idomcső	 303819	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő  
cső fehér, szinterezett, ami különleges, teleszkópos kialakítással  
rendelkezik (0,29-0,46 m között) a síkbeli eltérések illesztéséhez.  
Tartozék: 2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 48 mm). 

Vízszintes kialakítású, koncentrikus (Ø60/100 mm) átvezető	 303845	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) vízszintes kialakítással, helyiséglevegőtől független  
üzemre. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus (Ø60/100 mm)  
vízszintes kivezető elem; 2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 48 mm);  
koncentrikus könyökidom; 2 db fali műanyag takarótárcsa. 
Figyelem! A 300865 cikkszámú, külön rendelhető tartozék  
segítségével ez a szett ferde tető esetén is használható  
vízszintes kivezetésre.

Könyökidom koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303808	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) könyökelem, helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus könyökidom  
(Ø60/100 mm); 1 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 48 mm).

45° fokos ívpár koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303809	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) ívpár (2 db), helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: 2 db koncentrikus ívpár  
(45° - Ø60/100 mm); 2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 48 mm).

15° fokos ív koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303820	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) ív (15°), helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: 1 db koncentrikus ív  
(15° - Ø60/100 mm); légoldali bilincs (Ø100 mm - 48 mm).

Könyökidom tisztító nyílással, 	 303836 
koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) könyökelem tisztító nyílással, helyiséglevegőtől  
független üzemre. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes  
készlet pedig a következő elemeket tartalmazza: tisztító nyílással  
ellátott koncentrikus könyökidom (Ø60/100 mm); 1 db légoldali  
bilincs (Ø100 mm - 48 mm).

Megbontható elem koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303816	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) megbontásához alkalmazható elem, helyiséglevegőtől  
független üzemre. Ezzel az elemmel könnyebb hozzáférés  
biztosítható az égéstermék elvezető rendszerhez. A frisslevegő cső  
fehér, szinterezett. Az elem csak levegő oldalon bontható meg!



Égésterm
ék  

elvezetések

266 | 

70
14

5

135
145

8
0

4
8

Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Mérőcsonkos elem koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303827	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) mérőcsonkkal, helyiséglevegőtől független üzemre.  
Ez az elem füstgázelemző műszerrel együtt alkalmazható abban  
az esetben, ha a területileg  illetékes kéményseprő előírja annak  
beépítését (a zárt égésterű Vaillant készülékek turbókamrába  
integrált mérőponttal rendelkeznek). A frisslevegő cső fehér,  
szinterezett, ahol a készlet tartalma még a légoldali bilincs  
(Ø100 mm - 70 mm).

Tisztító nyílással ellátott elem 	 303837 
koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) tisztító nyílással, helyiséglevegőtől független üzemre.  
Ez az elem koncentrikus rendszerekben alkalmazható, ha a területileg  
illetékes kéményseprő előírja annak beépítését. A frisslevegő cső  
fehér, szinterezett és ez az oldal teljes mértékben megbontható.

Koncentrikus kialakítású (Ø60/100 mm) LAS bekötő készlet	 303838	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø60/100 mm) LAS kéményre történő bekötése, helyiséglevegőtől  
függő vagy független üzemre. A frisslevegő cső fehér, szinterezett,  
a teljes készlet pedig a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus  
(Ø60/100 mm) LAS bekötő elem; 3 db légoldali bilincs  
(Ø100 mm - 48 mm); koncentrikus könyökidom; 1 db fali műanyag  
takarótárcsa. 
Figyelem! A helyiséglevegőtől független üzem esetén a bekötő cső  
perforált részét a harmadik bilinccsel kell letakarni.

Külső rögzítő-bilincs koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm)	 282569	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm) esetén  
alkalmazható légoldali rögzítő-bilincs (48 mm). 
 
 
 

Külső rögzítő-bilincs koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm)	 282570	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm) esetén  
alkalmazható légoldali rögzítő-bilincs (80 mm). 
 
 
 

Külső csőbilincs NA 100 (5 db)	 303821	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
épületen belül vezetett csővezetékeinek mechanikus biztosításához. 
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Koncentrikus égéstermék elvezetés (Ø80/125 mm – alumínium)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Adapter készlet (Ø60/100 → Ø80/125 mm) 	 303814	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez  
alkalmazható adapter (Ø60/100 → Ø80/125 mm) kondenzvíz-gyűjtő  
készlettel. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: adapter és kondenzvíz-gyűjtő  
elem; kondenzvíz tömlő; tartóval ellátott füstgáz-szifon;  
2 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm) és 2 db műanyag bilincs  
a kondenzvíz tömlőhöz.

Függőleges tetőátvezető rendszer (Ø80/125 mm)	 303600	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/125 mm) helyiséglevegőtől független üzemre. Alkalmazható  
lapos és ferde tetők (hajlásszög 20° - 50° között) esetén.  
A teljes készlet a következő elemeket tartalmazza: tetőátvezető  
elem (fekete); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); csőbilincs. 
 
 

Lapostető gallér	 009056	  
Alumíniumból készült, korrózióálló lapostető gallér koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez.  
 

Magastető gallér	 009076	  
Műanyagból készült, ferdetető gallér (fekete) koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez. Hagyományos cserépfedés  
esetén alkalmazható 25° - 50° fokos tetőhajlásszög mellett.  

Univerzális magastető gallér	 303980	  
Műanyagból készült, horganyzott peremlemezzel ellátott ferdetető  
gallér (fekete) koncentrikus égéstermék elvezető rendszerekhez.  
Bármilyen tetőfedés esetén univerzálisan alkalmazható 25° - 50°  
fokos tetőhajlásszög mellett. 

Vízszintes kialakítású, koncentrikus (Ø80/125 mm) átvezető	 303609	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/125 mm) vízszintes kialakítással, helyiséglevegőtől független  
üzemre. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus (Ø80/125 mm)  
vízszintes kivezető elem; 2 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm);  
koncentrikus könyökidom; 2 db fali műanyag takarótárcsa. 
Figyelem! A 300865 cikkszámú, külön rendelhető tartozék  
segítségével ez a szett ferde tető esetén is használható vízszintes  
kivezetésre.

Koncentrikus hosszabbító cső	 303602	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer 	 303603 
(Ø80/125 mm) helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő 	 303605 
cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: hosszabbítő cső (0,5; 1,0; 2,0 m); rögzítő bilincs  
(Ø125 mm - 70 mm).

Könyökidom koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm) 	 303610	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/125 mm) könyökelem, helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus könyökidom  
(Ø80/125 mm); 1 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm).

45° fokos ívpár koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm) 	 303611	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/125 mm) ívpár (2 db), helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: 2 db koncentrikus ívpár  
(45° - Ø80/125 mm); 2 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm).
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Megbontható elem koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm) 	 303617	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/125 mm) megbontásához alkalmazható elem, helyiséglevegőtől  
független üzemre. Ezzel az elemmel könnyebb hozzáférés biztosítható  
az égéstermék elvezető rendszerhez. A frisslevegő cső fehér,  
szinterezett. Az elem csak levegő oldalon bontható meg!

T-idom tisztító nyílással, koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm) 	 303612	  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/125 mm) T-idom tisztító nyílással, helyiséglevegőtől független  
üzemre. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: tisztító nyílással ellátott  
koncentrikus könyökidom (Ø80/125 mm); 1 db légoldali bilincs  
(Ø125 mm - 70 mm).

Tisztító nyílással ellátott elem 	 303614 
koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm)  
Alumíniumból készült koncentrikus égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/125 mm) tisztító nyílással, helyiséglevegőtől független üzemre.  
Ez az elem koncentrikus rendszerekben alkalmazható, ha a területileg  
illetékes kéményseprő előírja annak beépítését. A frisslevegő  
cső fehér, szinterezett és ez az oldal teljes mértékben megbontható.

Külső csőbilincs NA 125 (5 db)	 303616	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm) épületen  
belül vezetett csővezetékeinek mechanikus biztosításához. 
 

Külső rögzítő-bilincs koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm)	 282564	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm) esetén  
alkalmazható légoldali rögzítő-bilincs (70 mm) 
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Osztott és kéményaknás égéstermék elvezetés
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Készülék adapter helyiséglevegőtől függő üzemhez	 303815	  
Atmoszférikus működésű, zárt égésterű hőtermelő  
helyiséglevegőtől függő üzeméhez használható indító adapter. 
 

Osztott indító elem (Ø80/80 mm)	 303818	  
Atmoszférikus működésű, zárt égésterű hőtermelő osztott  
rendszerű égéstermék elvezetéshez használható  
indító elem (Ø80/80).  

Osztott indító elem turboMAG készülékhez (Ø80/80 mm)	 303847	  
Zárt égésterű turboMAG átfolyós vízmelegítő osztott rendszerű  
égéstermék elvezetéshez használható indító elem (Ø80/80).  
 

Kondenzvíz gyűjtő elem (Ø80 mm - fehér)	 303091	  
Alumíniumból készült, osztott égéstermék elvezető rendszerben  
(Ø80/80 mm) alkalmazható kondenzvíz gyűjtő idom. A készlet  
tartalma: kondenzvíz gyűjtő (fehér) csatlakozó csonkkal;  
kondenzvíz tömlő (1,3 m); bűzelzáróval ellátott szifon; biztosító és  
csőbilincs (2-2 db); szerelési segédanyagok.

Fali takarólemez (Ø80 mm)	 009477	  
Épületen belül vezetett frisslevegő/égéstermék elvezető cső  
faláttöréseinek esztétikai takarására alkalmazható elem (2 db). 
 

Alapszett kéményaknás égéstermék elvezetéshez (Ø80/125 mm)	 303615	  
Koncentikus (Ø80/125 mm) alumínium alapszett kéményaknás  
égéstermék elvezetéshez, amely közvetlenül csatlakozik  
a Ø80 mm átmérőjű, kéményben vezetett égéstermék elvezetéshez.  
A kéményaknás alapszett a következő elemeket tartalmazza:  
revíziós T-idom (87˚ - Ø80/125 mm) rögzítő bilinccsel; koncentrikus  
hosszabbító cső (0,5 m) rögzítő bilinccsel; talpas könyök  
támasztó sínnel; fali takarólemez (1 db).

Koncentrikus készlet kéményaknás égéstermék elvezetéshez	 303618 
(Ø80/125 mm) 
Koncentikus (Ø80/125 mm) alumínium alapszett kéményaknás  
égéstermék elvezetéshez, amely közvetlenül csatlakozik  a Ø80 mm  
átmérőjű, kéményben vezetett égéstermék elvezetéshez.  
A kéményaknás alapszett a következő elemeket tartalmazza:  
könyök (87˚ - Ø80/125 mm) rögzítő bilinccsel; koncentrikus  
hosszabbító cső (0,9 m) rögzítő bilinccsel; talpas könyök támasztó  
sínnel; fali takarólemez (1 db).

Hosszabbító cső (Ø80 mm - fehér)		   
Osztott rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetés  
esetén használható alumínium hosszabbító cső (Ø80 mm - fehér). 
0,5 m (Ø80 mm)	 300833 
 
1,0 m (Ø80 mm)	 300817 
 
2,0 m (Ø80 mm)	 300832 

Könyökidom 45° (Ø80 mm - fehér)	 300834	  
Osztott rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetés  
esetén használható alumínium könyökidomok (Ø80 mm - fehér).  
Ezek az elemek a rendszer-kialakítás függvényében az aknán belül,  
illetve a telepítés helyén is alkalmazhatók. 
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Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Könyökidom 90˚ (Ø80 mm - fehér)	 300818	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén használható 90˚-os  
alumínium könyökidom (Ø80 mm - fehér). 
 

Revíziós könyökidom (Ø80 mm)	 284737	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén alkalmazható  
alumínium ellenőrző könyökidom helyiséglevegőtől független  
üzemre, az égéstermék elvezető rendszer ellenőrzésére, valamint  
esetleges tisztításának megkönnyítésére.

Revíziós ellenőrző idom (Ø80 mm - fehér)	 303092	  
Osztott rendszerű, alumíniumból készült égéstermék elvezetés  
esetén alkalmazható egyenes ellenőrző idom helyiséglevegőtől  
független üzemre, az égéstermék elvezető rendszer ellenőrzésére,  
valamint esetleges tisztításának megkönnyítésére.

Talpas könyökidom (Ø80 mm) támasztó sínnel	 284740	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén alkalmazható  
talpas alumínium könyökidom (Ø80 mm) támasztó sínnel. 
 

Szélfogó elem (Ø80 mm)	 300941	  
Homlokzati falsíkról bevezetett frisslevegő cső mechanikai  
biztosításához alkalmazható szélfogó elem. 
 
 

Távtartó (7 db)	 009494	  
Kéményben vezetett, merev falú égéstermék elvezetés  
(Ø80 mm) esetén alkalmazható távtartó készlet (7 db). 
 

Kürtőfedél (Ø80 mm - PP)	 303963	  
Osztott rendszerű, valamint kéményaknás égéstermék elvezetés  
esetén alkalmazható kürtőfedél, rögzítő csavarokkal. 
 

Megbontható elem (Ø80 mm - fehér) 	 303093	  
Alumíniumból készült, osztott égéstermék elvezető rendszer  
(Ø80/80 mm) megbontásához alkalmazható elem, helyiséglevegőtől  
független üzemre. Ezzel az elemmel könnyebb hozzáférés biztosítható  
az égéstermék elvezető rendszerhez. 
 

Külső csőbilincs NA 80 (5 db)	 300940	  
Osztott égéstermék elvezető rendszer (Ø80/80 mm) épületen  
belül vezetett csővezetékeinek mechanikus biztosításához.
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Koncentrikus égéstermék elvezetés (Ø60/100 mm – Alu/PP)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Függőleges tetőátvezető rendszer (Ø60/100 mm)	 303900	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
helyiséglevegőtől független üzemre. Alkalmazható lapos és  
ferde tetők (hajlásszög 20° - 50° között) esetén. A teljes készlet  
a következő elemeket tartalmazza: tetőátvezető elem (fekete);  
rögzítő bilincs (Ø100 mm - 70 mm); csőbilincs. 
 
 

Lapostető gallér	 009056	  
Alumíniumból készült, korrózióálló lapostető gallér koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez.  
 

Magastető gallér	 009076	  
Műanyagból készült, ferdetető gallér (fekete) koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez. Hagyományos cserépfedés  
esetén alkalmazható 25° - 50° fokos tetőhajlásszög mellett.  

Univerzális magastető gallér	 303980	  
Műanyagból készült, horganyzott peremlemezzel ellátott ferdetető  
gallér (fekete) koncentrikus égéstermék elvezető rendszerekhez. 
Bármilyen tetőfedés esetén univerzálisan alkalmazható  
25° - 50° fokos tetőhajlásszög mellett. 

Vízszintes kialakítású, koncentrikus (Ø60/100 mm) átvezető	 303933	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm) vízszintes  
kialakítással, helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő cső  
fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: koncentrikus (Ø60/100 mm) vízszintes kivezető elem;  
2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 30 és 48 mm); koncentrikus  
könyökidom; 2 db fali műanyag takarótárcsa. 
Figyelem! A 300865 cikkszámú, külön rendelhető tartozék segítségével  
ez a szett ferde tető esetén is használható vízszintes kivezetésre.

Vízszintes kialakítású, koncentrikus (Ø60/100 mm) 	 303922 
átvezető revíziós könyökkel		   
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
vízszintes kialakítással és tisztítós könyökkel, helyiséglevegőtől  
független üzemre. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes  
készlet pedig a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus  
(Ø60/100 mm) vízszintes kivezető elem; 2 db légoldali bilincs  
(Ø100 mm - 40 és 70 mm); koncentrikus könyökidom revíziós  
nyílással; 2 db fali műanyag takarótárcsa. 
Figyelem! A 300865 cikkszámú, külön rendelhető tartozék segítségével  
ez a szett ferde tető esetén is használható vízszintes kivezetésre.

Vízszintes kialakítású, teleszkópos koncentrikus 	 303936 
(Ø60/100 mm) átvezető 
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
vízszintes kialakítással és teleszkópos működéssel, helyiséglevegőtől  
független üzemre. A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes  
készlet pedig a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus 
(Ø60/100 mm), teleszkópos (0,405 - 0,61 m) vízszintes kivezető elem;  
2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 30 és 48 mm); koncentrikus  
könyökidom; 2 db fali műanyag takarótárcsa. 
Figyelem! A 300865 cikkszámú, külön rendelhető tartozék segítségével  
ez a szett ferde tető esetén is használható vízszintes kivezetésre.
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Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Koncentrikus hosszabbító cső	 303902	  
Korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszer 	 303903 
(Ø60/100 mm) helyiséglevegőtől független üzemre.	 303905  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: hosszabbítő cső  
(0,5; 1,0; 2,0 m); rögzítő bilincs (Ø100 mm - 70 mm).

Könyökidom koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303910	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
könyökelem, helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő  
cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: koncentrikus könyökidom (Ø60/100 mm);  
1 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 70 mm).

45° fokos ívpár koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303911	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
ívpár (2 db), helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő cső  
fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: 2 db koncentrikus ívpár (45° - Ø60/100 mm);  
2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 70 mm).

Teleszkópos, koncentrikus illesztő idomcső	 303919	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő cső fehér,  
szinterezett, ami különleges, teleszkópos kialakítással rendelkezik  
(0,29-0,374 m között) a síkbeli eltérések illesztéséhez.  
Tartozék: 2 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 48 mm).

Könyökidom tisztító nyílással, koncentrikus rendszerekhez 	 303916 
(Ø60/100 mm)  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
könyökelem tisztító nyílással, helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: tisztító nyílással ellátott  
koncentrikus könyökidom (Ø60/100 mm);  
1 db légoldali bilincs (Ø100 mm - 70 mm).

Tisztító nyílással ellátott elem koncentrikus rendszerekhez 	 303918 
(Ø60/100 mm) 		   
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
tisztító nyílással, helyiséglevegőtől független üzemre.  
Ez az elem koncentrikus rendszerekben alkalmazható, ha  
a területileg  illetékes kéményseprő előírja annak beépítését.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett.

Megbontható elem koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 	 303915	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
megbontásához alkalmazható elem, helyiséglevegőtől független  
üzemre. Ezzel az elemmel könnyebb hozzáférés biztosítható  
az égéstermék elvezető rendszerhez. A frisslevegő cső fehér,  
szinterezett. Az elem csak levegő oldalon bontható meg!

Külső csőbilincs NA 100 (5 db)	 303821	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
épületen belül vezetett csővezetékeinek mechanikus biztosításához.

Külső rögzítő-bilincs koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm)	 282569	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm)  
esetén alkalmazható légoldali rögzítő-bilincs (48 mm).

Külső rögzítő-bilincs koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm)	 282570	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø60/100 mm) esetén  
alkalmazható légoldali rögzítő-bilincs (80 mm)
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Koncentrikus égéstermék elvezetés (Ø80/125 mm – Alu/PP)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Bővítő adapter koncentrikus rendszerhez (Ø80/125 mm)	 0020147469	  
Koncentrikus égéstermék elvezető alaprendszer átszerelése  
esetén alkalmazható bővítő, mérőcsonkkal rendelkező adapter  
(Ø60/100 mm → Ø80/125 mm). 
Figyelem! Ez a termék csak az ecoTEC/5 és a VSC (D) .../4-5  
készülékek esetén alkalmazható.

Lapostető gallér	 009056	  
Alumíniumból készült, korrózióálló lapostető gallér koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez.  
 

Magastető gallér	 009076 
Műanyagból készült, ferdetető gallér (fekete) koncentrikus  
égéstermék elvezető rendszerekhez. Hagyományos cserépfedés  
esetén alkalmazható 25° - 50° fokos tetőhajlásszög mellett.  

Univerzális magastető gallér	 303980	  
Műanyagból készült, horganyzott peremlemezzel ellátott ferdetető  
gallér (fekete) koncentrikus égéstermék elvezető rendszerekhez.  
Bármilyen tetőfedés esetén univerzálisan alkalmazható  
25° - 50° fokos tetőhajlásszög mellett. 

Függőleges tetőátvezető rendszer (Ø80/125 mm)	 303200	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
helyiséglevegőtől független üzemre. Alkalmazható lapos és  
ferde tetők (hajlásszög 20° - 50° között) esetén. A teljes készlet  
a következő elemeket tartalmazza: tetőátvezető elem (fekete);  
rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); csőbilincs. 
 
 

Tető feletti hosszabbító (1,0 m)	 303002 
Koncentrikus rendszerek tető feletti kitorkollásának  
meghosszabbítására alkalmazható fekete, 1.0 méter hosszú elem.  
Ø80/125 mm-es rendszer esetén maximum 1 x 800 mm  
használható. 

Koncentrikus (Ø80/125 mm) csatlakozó készlet	 303220 
Kürtőben vezetett koncentrikus (Ø80/125 mm - PP) égéstermék  
elvezető bázis csatlakozó készlete. A szett tartalma: betekintő  
nyílással ellátott 87°-os koncentrikus könyök (Ø80/125 mm);  
hosszabbító cső (0,5 m); levegő oldali csőbilincs (2 db); fali  
takarótárcsa (1 db); a Ø80/125 mm (PP) csatlakoztatására  
alkalmas kürtőfedél felfogató sínnel és levegő bilinccsel;  
távtartó (7 db); tömítőlap.

Vízszintes kialakítású, koncentrikus (Ø80/125 mm) átvezető	 303209	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
vízszintes kialakítással, helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: koncentrikus (Ø80/125 mm)  
vízszintes kivezető elem; 2 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm);  
koncentrikus könyökidom; 2 db fali műanyag takarótárcsa. 
Figyelem! A 300865 cikkszámú, külön rendelhető tartozék  
segítségével ez a szett ferde tető esetén is használható  
vízszintes kivezetésre.

Koncentrikus hosszabbító cső	 303202	  
Korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszer	 303203 
(Ø80/125 mm) helyiséglevegőtől független üzemre. 	 303205 
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: hosszabbítő cső  
(0,5; 1,0; 2,0 m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm).
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Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Könyökidom koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm) 	 303210	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
könyökelem, helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő  
cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: koncentrikus könyökidom (Ø80/125 mm);  
1 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm).

45° fokos ívpár koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm) 	 303211	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
ívpár (2 db), helyiséglevegőtől független üzemre. A frisslevegő  
cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig a következő elemeket  
tartalmazza: 2 db koncentrikus ívpár (45° - Ø80/125 mm);  
2 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm).

Könyökidom tisztító nyílással, koncentrikus rendszerekhez 	 303217 
(Ø80/125 mm) 		   
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
könyökelem tisztító nyílással, helyiséglevegőtől független üzemre.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett, a teljes készlet pedig  
a következő elemeket tartalmazza: tisztító nyílással ellátott  
koncentrikus könyökidom (Ø80/125 mm);  
1 db légoldali bilincs (Ø125 mm - 70 mm).

Tisztító nyílással ellátott elem koncentrikus rendszerekhez 	 303218 
(Ø80/125 mm) 	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
tisztító nyílással, helyiséglevegőtől független üzemre.  
Ez az elem koncentrikus rendszerekben alkalmazható,  
ha a területileg  illetékes kéményseprő előírja annak beépítését.  
A frisslevegő cső fehér, szinterezett.

Megbontható elem koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm) 	 303215	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
megbontásához alkalmazható elem, helyiséglevegőtől független  
üzemre. Ezzel az elemmel könnyebb hozzáférés biztosítható  
az égéstermék elvezető rendszerhez. A frisslevegő cső fehér,  
szinterezett. Az elem csak levegő oldalon bontható meg!

Külső csőbilincs NA 125 (5 db)	 303616	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm)  
épületen belül vezetett csővezetékeinek mechanikus biztosításához. 
 
 

Külső rögzítő-bilincs koncentrikus rendszerekhez (Ø80/125 mm)	 282564	  
Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer (Ø80/125 mm) esetén  
alkalmazható légoldali rögzítő-bilincs (70 mm). 
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Égéstermék elvezető elemek különböző elvezetésekhez (Alu/PP)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Alapszett kéményaknás égéstermék elvezetéshez (Ø60/100 mm)	 303920	  
Koncentrikus (Ø60/100 - Alu/PP) alapszett kéményaknás égéstermék  
elvezetéshez, amely közvetlenül csatlakozik a Ø80 mm átmérőjű  
(merev vagy flexibilis - PP), kéményben vezetett égéstermék  
elvezetéshez. A kéményaknás alapszett a következő elemeket  
tartalmazza: koncentrikus könyökidom (87˚ - Ø60/100 - Alu/PP)  
revíziós nyílással és rögzítő bilinccsel; koncentrikus hosszabbító  
cső (0,5 m) rögzítő bilinccsel; talpas könyök (87˚ - Ø60/80 (PP))  
támasztó sínnel; fali takarólemez (1 db).

Alapszett kéményaknás égéstermék elvezetéshez (Ø80/125 mm)	 303250	  
Koncentrikus (Ø80/125 - Alu/PP) alapszett kéményaknás égéstermék  
elvezetéshez, amely közvetlenül csatlakozik a Ø80 mm átmérőjű  
(merev vagy flexibilis - PP), kéményben vezetett égéstermék  
elvezetéshez. A kéményaknás alapszett a következő elemeket  
tartalmazza: revíziós T-idom (87˚ - Ø80/125 - Alu/PP) rögzítő  
bilinccsel; koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m) rögzítő bilinccsel;  
talpas könyök támasztó sínnel; fali takarólemez (1 db).

Alapszett LAS rendszerű kéményhez (Ø60/100 mm - PP)	 303923 
LAS kéményrendszerek esetén alkalmazható koncentrikus  
(Ø60/100 mm) bekötőkészlet kondenzációs hőtermelőkhöz.  
A szett tartalma: betekintő nyílással ellátott 87°-os koncentrikus  
könyök (Ø60/100 mm); hosszabbító cső (0,5 m); levegő oldali  
csőbilincs (2 db); fali takarótárcsa (1 db). 

Alapszett LAS rendszerű kéményhez (Ø80/125 mm - PP)	 303208	  
LAS rendszerű kémények esetén alkalmazható koncentrikus  
alapkészlet frisslevegő ellátásra, illetve égéstermék elvezetésre.  
A szett tartalma: revíziós T-idom (Ø80/125 mm - PP); hosszabbító  
cső (0,5 m); rögzítő bilincsek (2 db); fali takarólemez (1 db). 

Osztott indító elem (Ø80/80 mm - PP)	 303938	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetéshez használható indító  
elem (Ø80/80 - PP). Alkalmazása esetén a gyári, mérőcsonkos  
indító adaptert le kell szerelni. 
Figyelem! Ez a szett nem alkalmazható az ecoTEC/5 és a VSC (D) .../4-5  
készülékeken. Az ecoTEC plus VU 656/4-5 készülék esetén adapter  
lemez (rendelési szám: 0020015445) szükséges a használatához. 

ecoTEC/5 osztott indító elem (Ø80/80 mm – PP)	 0020147470 
ecoTEC/5 és az új xxx COMPACT VSC (D) …/4-5 készülékek  
osztott rendszerű égéstermék elvezetéséhez használható indító  
adapter (Ø80/80 mm - PP)

Fedél légbeszíváshoz	 303924	  
Helyiséglevegőtől függő üzem esetén alkalmazható, a revíziós  
könyökidomra szerelhető fedél a Ø60/100 mm-es PP koncentrikus  
rendszerben.  

Fedél légbeszíváshoz (Ø80/125 mm)	 0020171839 
Helyiséglevegőtől függő üzem esetén alkalmazható, a revíziós  
könyökidomra szerelhető fedél a Ø80/125 mm-es PP koncentrikus  
rendszerben. 

Adapter lemez osztott elvezetéshez (VU INT 656/4-5)	 0020015445 
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén  
a VU INT 656/4-5 készülékez alkalmazható adapter lemez  
a 303938-as cikkszámú tételhez.
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Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Alapszett osztott rendszerű égéstermék elvezetéshez 	 0020021006 
(Ø80/125 mm - PP)		   
A készlet a következő elemeket tartalmazza: T-idom a frisslevegő  
cső csatlakoztatására; 500 mm-es hosszúságú légbeszívó cső  
(Ø80/125 mm - PP); 2 db rögzítő bilincs (Ø125 - 70 mm); légbeszívó  
rács és fali takarólemez.  

Hosszabbító cső (Ø80 mm - PP) 
Osztott rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetés  
esetén használható hosszabbító cső (Ø80 mm - PP). 
0,5 m (Ø80 mm - PP)	 303252 
1,0 m (Ø80 mm - PP)	 303253 
2,0 m (Ø80 mm - PP)	 303255

Könyökidom (Ø80 mm - PP) 
Osztott rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetés  
esetén használható könyökidomok - 2 db (Ø80 mm - PP).  
Ezek az elemek a rendszer-kialakítás függvényében az aknán belül,  
illetve a telepítés helyén is alkalmazhatók.  
Könyökidom 15˚ (2 db - Ø80 PP)	 303257 
Könyökidom 30˚ (2 db - Ø80 PP)	 303258 
Könyökidom 45˚ (2 db - Ø80 PP)	 303259

Könyökidom 90˚ (Ø80 mm - PP)	 303263	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén használható  
90˚-os könyökidom (Ø80 mm - PP). 
 

Revíziós T-idom (Ø80 mm - PP)	 303264	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén alkalmazható  
ellenőrző T-idom helyiséglevegőtől független üzemre,  
az égéstermék elvezető rendszer ellenőrzésére, valamint  
esetleges tisztításának megkönnyítésére.

Revíziós ellenőrző idom (Ø80 mm - PP)	 303256	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén alkalmazható  
egyenes ellenőrző idom helyiséglevegőtől független üzemre,  
az égéstermék elvezető rendszer ellenőrzésére, valamint  
esetleges tisztításának megkönnyítésére.

Talpas könyökidom (Ø80 mm - PP) támasztó sínnel	 303265	  
Osztott rendszerű égéstermék elvezetés esetén alkalmazható  
talpas könyökidom (Ø80 mm - PP) támasztó sínnel. 

Szélfogó elem (Ø80 mm)	 300941	  
Homlokzati falsíkról bevezetett frisslevegő cső mechanikai  
biztosításához alkalmazható szélfogó elem. 

Távtartó (7 db)	 009494	  
Kéményben vezetett, merev falú égéstermék elvezetés  
(Ø80 mm - PP) esetén alkalmazható távtartó készlet (7 db). 
 

Kürtőfedél (Ø80 mm - PP)	 303963	  
Osztott rendszerű, valamint kéményaknás égéstermék  
elvezetés esetén alkalmazható kürtőfedél, rögzítő csavarokkal. 
 

Rozsdamentes acél kürtőfedél	 0020021007 
Rozsdamentes acél torkolati cső (NA 80) esetén  
alkalmazható speciális kürtőfedél. 
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Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Rozsdamentes acél torkolati cső (1.0 m; Ø80 mm)	 0020025741 
A 0020021007-es cikkszámú speciális kürtőfedél esetén  
használható rozsdamentes torkolati cső.

Alapkészlet rozsdamentes kürtőfedélhez (flexibilis rendszer)	 0020021008 
A rozsdamentes acél kürtőfedél (NA 80) alapkészlete flexibilis  
kéményaknás égéstermék elvezetés esetén.  
A szett részei: tokos összekötőelem (Ø80 PP); szerelőkereszt;  
bedugható tokos végelem (Ø80 PP).

Külső csőbilincs NA 80 (5 db)	 300940	  
Osztott égéstermék elvezető rendszer (Ø80/80 mm) épületen  
belül vezetett csővezetékeinek mechanikus biztosításához.

Alapszett flexibilis égéstermék elvezetéshez (Ø80 mm - PP)	 303510	  
A készlet tartalma: kürtőfedél (Ø80 mm - PP); tokkal ellátott  
hosszabbító elem; bedugható összekötő idom (Ø80 mm - PP);  
kéményközpontosító; szerelési segédanyagok.  
 
 

Revíziós T-idom flexibilis égéstermék elvezetéshez	 303511	  
Kondenzációs hőtermelő flexibilis égéstermék elvezetéséhez  
a kéményaknában alkalmazható revíziós T-idom (Ø80 mm - PP). 

Toldó idom flexibilis égéstermék elvezetéshez	 303512	  
Kondenzációs hőtermelő flexibilis égéstermék elvezetéséhez  
a kéményaknában alkalmazható toldó idom (Ø80 mm - PP). 

Szerelési segédeszköz flexibilis égéstermék elvezetéshez	 303513	  
15 méter hosszú kötéllel ellátott szerelési segédeszköz flexibilis 
égéstermék elvezető rendszer telepítéséhez (Ø80 mm - PP).

Flexibilis égéstermék elvezető cső	 303514	  
Kondenzációs hőtermelő égéstermék elvezetéséhez  
a kéményaknában alkalmazható 15 m hosszú flexibilis cső  
(Ø80 mm - PP). 
 

Kéményaknás bekötő szett (60/100 mm) 	 0020077523	  
flexibilis csővezetékhez (NA 60)	  
Alapszett koncentrikus csatlakozással (Ø60/100 PP) a flexibilis  
égéstermék elvezetéshez (Ø60) a kürtőben. A készlet tartalma:  
betekintő nyílással és légoldali bilinccsel ellátott koncentrikus könyök  
(Ø60/100 PP); légoldali bilinccsel ellátott koncentrikus hosszabbító  
cső (500 mm); talpas könyök (87° - Ø60/60 mm); fali rozetta.

Alapszett flexibilis (NA 60) kéményaknás rendszerhez	 0020077524 
Alapszett flexibilis égéstermék elvezetéshez (NA 60 - PP).  
A készlet tartalma: kürtőfedél (PP), UV-álló végelem (500 mm);  
tokos hosszabbító elem (Ø60 PP); bedugható véggel ellátott összekötő  
elem (Ø60 PP); kéményrögzítő (Ø60); rögzítő és tömítő anyagok.

Flexibilis cső (NA 60) összekötő elem	 0020077525 
Flexibilis égéstermék elvezető (NA 60 - PP) rendszer esetén  
alkalmazható összekötő elem 

Flexibilis cső (NA 60) kéményaknás égéstermék elvezetéshez	 0020077527 
Flexibilis égéstermék elvezető cső (NA 60 - 15 m; PP) 
 

Flexibilis rendszer (NA 60) revíziós elem	 0020095595 
Flexibilis égéstermék elvezető (NA 60 - PP) rendszer esetén  
alkalmazható revíziós elem 
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Speciális égéstermék elvezetések elemei (PP)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Kaszkád alapszett két készülék csatlakoztatására	 0020042761	  
Két darab Vaillant kondenzációs készülék kaszkád rendszerű  
égéstermék elvezetése esetén alkalmazható alapszett  
kéményaknában vezetett vezetékez (Ø130 mm - PP).  
A kaszkád alapszett a következő elemeket tartalmazza: 
Kondenzvíz szifon (1 db) 
45˚-os (Ø80 mm) becsatlakozással ellátott,  
750 mm-es hosszúságú égéstermék elvezető cső (Ø130 mm - 2 db)   
Revíziós T-idom (Ø130 mm - 1 db) 
500 mm-es hosszúságú hosszabbító cső (Ø130 mm - 1 db) 
500 mm-es hosszúságú hosszabbító cső (Ø80 mm - 2 db) 
87˚-os (Ø80 mm) könyökidom (2 db)  

Alapszett kéményaknás bekötéshez	 0020042762	  
Alapszett a Ø130 mm (PP) átmérőjű égéstermék elvezető  
rendszer kéményaknás bekötéséhez. Az alapszett a következő  
elemeket tartalmazza: 
Légbeszívó rács (1 db) 
Fali takarólemez (1 db) 
Fali áttöréshez használható védőcső (Ø180 mm - 1 db)   
Talpas könyökidom és tartósín (1 db) 
Távtartó elemek (7 db) 
500 mm-es hosszúságú alumínium cső,  
tokos csatlakozás nélkül (Ø130 mm - 1 db) 
Kürtőfedél (Ø130 mm - 1 db)

Kaszkád bővítőszett három készülék csatlakoztatására	 0020042908	  
Négy darab Vaillant kondenzációs készülék kaszkád rendszerű  
égéstermék elvezetése esetén alkalmazható bővítő szett  
kéményaknában vezetett vezetékez (Ø130 mm - PP).  
A kaszkád bővítőszett a következő elemeket tartalmazza: 
Visszaáramlást gátló csappantyú (3 db) 
45˚-os (Ø80 mm) becsatlakozással ellátott égéstermék  
elvezető cső (Ø130 mm - 1 db)   
500 mm-es hosszúságú hosszabbító cső (Ø130 mm - 1 db) 
87˚-os (Ø80 mm) könyökidom (1 db)  

Kaszkád bővítőszett négy készülék csatlakoztatására	 0020042909	  
Négy darab Vaillant kondenzációs készülék kaszkád rendszerű  
égéstermék elvezetése esetén alkalmazható bővítő szett  
kéményaknában vezetett vezetékez (Ø130 mm - PP).  
A kaszkád bővítőszett a következő elemeket tartalmazza: 
Visszaáramlást gátló csappantyú (4 db) 
45˚-os (Ø80 mm) becsatlakozással ellátott égéstermék  
elvezető cső (Ø130 mm - 2 db)   
500 mm-es hosszúságú hosszabbító cső (Ø130 mm - 2 db) 
87˚-os (Ø80 mm) könyökidom (2 db)  

Visszaáramlást gátló csappantyú	 303960	  
Két darab ecoTEC plus VU 656/4-5 készülék kaszkád rendszerű  
égéstermék elvezetése (Ø130 mm - PP) esetén alkalmazható,  
az égéstermék visszaáramlását megakadályozó csappantyú. 
Tudnivaló 
Alapvetően 2 db csappantyú (Ø80 mm) szükséges

Revíziós T-idom (Ø130 mm)	 0020042764	  
Kondenzációs hőtermelők égéstermék elvezetéséhez  
a felállítási helyiségben, illetve a kéményaknában is  
alkalmazható revíziós T-idom (Ø130 mm - PP). 
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Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Könyökidom 90˚ (Ø130 mm)	 0020042765	  
Kondenzációs hőtermelők égéstermék elvezetéséhez  
a felállítási helyiségben, illetve a kéményaknában is  
alkalmazható 90˚-os könyökidom (Ø130 mm - PP). 

Könyökidom 45˚ (Ø130 mm - 2 db)	 0020042766	  
Kondenzációs hőtermelők égéstermék elvezetéséhez  
a felállítási helyiségben, illetve a kéményaknában is  
alkalmazható 2 db, 45˚-os könyökidom (Ø130 mm - PP). 

Könyökidom 30˚ (Ø130 mm - 2 db)	 0020042767	  
Kondenzációs hőtermelők égéstermék elvezetéséhez  
a felállítási helyiségben, illetve a kéményaknában is  
alkalmazható, 2 db 30˚-os könyökidom (Ø130 mm - PP). 

Könyökidom 15˚ (Ø130 mm - 2 db)	 0020042768	  
Kondenzációs hőtermelők égéstermék elvezetéséhez  
a felállítási helyiségben, illetve a kéményaknában is  
alkalmazható 2 db, 15˚-os könyökidom (Ø130 mm - PP). 

Hosszabbító cső (Ø130 mm - 1,0 m)	 0020042769	  
Kondenzációs hőtermelők égéstermék elvezetéséhez  
a felállítási helyiségben, illetve a kéményaknában is  
alkalmazható hosszabbító cső (Ø130 mm - PP). 

Hosszabbító cső (Ø130 mm - 2,0 m)	 0020042770	  
Kondenzációs hőtermelők égéstermék elvezetéséhez  
a felállítási helyiségben, illetve a kéményaknában is  
alkalmazható hosszabbító cső (Ø130 mm - PP). 

Légbevezető alapszett (Ø130 mm - PP)	 0020060591	  
A frisslevegő ellátás alapkészlete, amely  
a következő elemeket tartalmazza: 
Fali takarólemez (1 db) 
Légbeszívó rács (1 db)

Szűkítő alapszett (Ø150 → 130 mm - PP)	 0020060589	  
Égéstermék elvezető alapkészlet ecoCRAFT VKK 806/3 - 1606/3  
típusú kondenzációs állókazánokhoz. Minden esetben szükség  
van a használatára. A szett tartalma:  
Átmerneti idom (Ø150 → 130 mm - PP) 
Mérőcsonkkal ellátott készülék csatlakozó (Ø150 mm - PP)   
87˚-os (Ø150 mm - PP) könyökidom  

Távtartó (7 db)	 0020042763	  
Kéményben vezetett, merev falú égéstermék elvezetés  
(Ø130 mm - PP) esetén alkalmazható távtartó készlet (7 db) 
 
.
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A többrészes, túlnyomásos égéstermék elvezető rendszer elemei (PP)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Alapszett többrészes, 	 303516 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP) 
A készlet tartalma: kürtőfedél (PP); 380 mm hosszúságú  
alumínium zárócső; tokkal ellátott összekötő elem; bedugható  
összekötő idom; adapter (Ø80 → 100 mm); kéményközpontosító;  
szerelési segédanyagok.  
 

Revíziós T-idom többrészes,	 303517 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP)	  
Kondenzációs hőtermelők többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezetéséhez a kéményaknában alkalmazható revíziós  
T-idom (Ø100 mm - PP). 

Toldó idom többrészes,	 303518 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP)	  
Kondenzációs hőtermelők többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezetéséhez a kéményaknában alkalmazható  
toldó idom (Ø100 mm - PP). 

Szerelési segédeszköz többrészes,	 303519 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP)	  
15 méter hosszú kötéllel ellátott szerelési segédeszköz többrészes,  
túlnyomásos égéstermék rendszer telepítéséhez (Ø80 mm - PP). 
 
 
 

Flexibilis cső többrészes,	 303520 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP; 15 m)	  
Kondenzációs hőtermelők többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezetéséhez a kéményaknában alkalmazható, 15 méteres  
flexibilis cső (Ø100 mm - PP). 

Flexibilis cső többrészes, 	 0020004961  
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP; 7 m)	  
Kondenzációs hőtermelők többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezetéséhez a kéményaknában alkalmazható, 7 méteres  
flexibilis cső (Ø100 mm - PP). 

Csatlakozó T-idom 	 0020016409 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø60/100 mm - PP)	  
Kondenzációs hőtermelő többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezető rendszerbe kötéséhez alkalmazható csatlakozó  
T-idom (Ø60/100 mm - PP). 

Csatlakozó T-idom 	 0020016408 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø80/125 mm - PP)	  
Kondenzációs hőtermelő többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezető rendszerbe kötéséhez alkalmazható csatlakozó  
T-idom (Ø80/125 mm - PP). 

Kondenzvíz elvezető T-idom 	 0020042774 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP)	  
Kondenzációs hőtermelő többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezető rendszerbe kötéséhez alkalmazható kondenzvíz elvezető  
T-idom (Ø100 mm - PP). 
Nem használható az eco/auroCOMPACT készülékekhez!
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Kéménytalp többrészes, 	 0020016412 
túlnyomásos égéstermék elvezetéshez (Ø100 mm - PP)	  
Kondenzációs hőtermelők többrészes, túlnyomásos égéstermék  
elvezetéséhez a kéményaknában alkalmazható kéménytalp,  
kondenzvíz szifonnal (Ø100 mm) és szerelési segédanyagokkal. 

Visszaáramlást gátló csappantyú	 0020175893 
ecoTEC pro és plus készülékbe szerelhető visszaáramlást gátló  
csappantyú. Beépítése csak a többrészes, túlnyomásos  
égéstermék elvezető rendszer esetén szükséges.
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Koncentrikus, homlokzati égéstermék elvezetés (70 kW-ig)
Tartozék	 Megnevezés	 Cikkszám	 Nettó listaár

Alapszett homlokzati égéstermék elvezetéshez	 0020042748 
Rozsdamentes acélból készült, koncentrikus (Ø80/125 mm - PP)  
csatlakozókészlet a homlokzaton vezetett égéstermék elvezetéshez  
(Ø80/125 mm - PP/rozsdamentes acél). A készlet tartalma:  
koncentrikus hosszabbító (500 mm) a fali átvezetéshez; revíziós  
nyílással és légoldali bilinccsel ellátott koncentrikus könyök  
(Ø80/125 mm - PP); külső fali támkönyök; légbeszívó elem rögzítő  
bilinccsel; végelem légoldali bilinccsel; 2 db fali rozetta,  
ebből az egyik osztott 
 
Beállítható tartókonzol homlokzati égéstermék elvezetéshez	 0020042749 
Rozsdamentes acélból készült, 50 és 90 mm között  
beállítható tartókonzol 

Beállítható (50-90 mm) külső fali tartó	 0020042751 
Rozsdamentes acélból készült, 50 és 90 mm között  
beállítható külső fali tartó 

Koncentrikus (80/125 mm) homlokzati hosszabbító (0,5 m)	 0020042753 
Rozsdamentes acélból készült, homlokzati égéstermék elvezetés  
(Ø80/125 mm) esetén alkalmazható hosszabbító cső (500 mm) 

Koncentrikus (80/125 mm) homlokzati hosszabbító (1,0 m)	 0020042754 
Rozsdamentes acélból készült, homlokzati égéstermék elvezetés  
(Ø80/125 mm) esetén alkalmazható hosszabbító cső (1000 mm) 

Vágható koncentrikus (80/125 mm) homlokzati hosszabbító (0,5 m)	 0020042755 
Rozsdamentes acélból készült, homlokzati égéstermék elvezetés  
(Ø80/125 mm) esetén alkalmazható, vágható  
hosszabbító cső (500 mm)

Koncentrikus (80/125 mm) homlokzati könyökidom (87°)	 0020042756 
Rozsdamentes acélból készült, homlokzati égéstermék elvezetés  
(Ø80/125 mm) esetén alkalmazható könyök (87°)  
rögzítő bilinccsel

Koncentrikus (80/125 mm) homlokzati ív (2 x 45°)	 0020042757 
Rozsdamentes acélból készült, homlokzati égéstermék elvezetés  
(Ø80/125 mm) esetén alkalmazható ív (45° -  2db)  
rögzítő bilincsekkel (2 db)

Koncentrikus (80/125 mm) homlokzati ív (2 x 30°)	 0020042758 
Rozsdamentes acélból készült, homlokzati égéstermék elvezetés  
(Ø80/125 mm) esetén alkalmazható ív (30° -  2db)  
rögzítő bilincsekkel (2 db)

Koncentrikus (80/125 mm) revíziós elem (0,25 m)	 0020042759 
Rozsdamentes acélból készült, homlokzati égéstermék elvezetés  
(Ø80/125 mm) esetén alkalmazható revíziós elem  
rögzítő bilinccsel

Esővédő gallér	 0020042760 
Bármely, Vaillant homlokzati égéstermék és rozsdamentes acél  
tetőátvezetés esetén alkalmazható tömítőtárcsa. 
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	homlokzati


	80-100-120 kW

	rendszertanúsí- tott elvezetések
	kaszkád


	ELEMTÁR

	60/100

	80/125

	80/80

	kaszkád

	túlnyomásos gyűjtőkémény

	homlokzati



	eco/auroCOMPACT

	60/100

	80/125

	80/80

	kaszkád

	homlokzati

	ELEMTÁR

	60/100

	80/125

	80/80

	kaszkád

	homlokzati



	turboTEC pro/plus

	60/100

	80/125

	80/80

	ELEMTÁR

	60/100

	80/125

	80/80



	ecoCRAFT

	rendszertanúsí-
tott elvezetések

	turboMAG

	60/100

	80/80

	ELEMTÁR

	60/100

	80/80






