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Az Arco történetét kezdetektől a folyamatos technológiai fejlesztések, a kiváló minőség, valamint a 
remek szolgáltatás jellemezte. A több mint 100 országban jelenlévő márka, kiváló növekedési 
lehetőségekkel tekint a jövő kihívásaira.
Folyamatos fejlesztések, design, minőség és megbízhatóság jellemzi az Arco termékeket, melyek 
megerősítik a piacvezető pozíciónkat az épületgépészetben. ARCOTÖRTÉNETÜNK:   Az 1973-as üzemkezdet óta, 
az Arco egy családi vállalkozás, mely azért jött 
létre, hogy biztonságos szerelvényeket gyártson 
a gázelosztó hálózatokhoz, vízellátáshoz és 
fűtési rendszerekhez.
Az Arco jelenleg az egyetlen spanyol 
szerelvénygyártó vállalkozás, mely vezető 
pozícióban van a hazai és európai piacokon 
egyaránt.  Köszönhető mindez az ügyfeleink 
bizalmának, és hogy minden nap azért 
dolgozunk, hogy a műszaki megoldásaink egyre 
praktikusabbak, könnyen kezelhetőek és 
biztonságosabbak legyenek.
A minőséget és a maximális megbízhatóságot 
tarjuk elsődlegesen szem előtt, a kutatás és 
fejlesztés során.ÜZLETI IRÁNYVONAL: Az üzleti célkitűzés az, 
hogy állandóan új termékeket fejlesszünk, 
melyek kiváló minőségükkel és funkcinalitásukkal 
követik a piac igényeit.
 Az importőreink személyre szabott 
szolgáltatásra törekednek. Azért dolgoznak, 
hogy megértsék a partnereik által közvetített 
elvárásokat és kéréseket.
Az Arco átfogó megoldásokat kínál az 
épületgépészetben előforduló 
folyadékszállítással kapcsolatos feladatokra.
Az új fejlesztésű termékek, valamint az Arcocapa 
és Arcopex rendszerek biztonságosak és 
gyorsan szerelhetők ötrétegű kompozit 
csövekkel és PE csövekkel egyaránt. A 
legmagasabb minőségi elvárásoknak is 
megfelelő csapok  és press rendszer az Arco 
márka újító karakterébe illeszkednek.MEGVALÓSÍTÁS: A gyártási folyamat maximális 
kézbentartásával tudjuk biztosítani a 
legmagasabb minőséget és biztonságot a 
termékeinknél. A fejlesztői kapacitásunknak 
köszönhetően, növekvő intenzitással vagyunk 
képesek a piac igényeinek megfelelő 
megoldásokat létrehozni.

KÖRNYEZETVÉDELEM: Vállalatunk hozzájárul 
a zöld gazdaság és megújuló fejlesztések 
elősegítéséhez. Ezért írtunk alá egy tudatos 
környezetgazdálkodásról szóló megegyezést, 
hogy -a gyártási folyamatok, felületképző 
eljárások, hulladékgazdálkodás, vízfogyasztás 
jelentős csökkentése, kemikáliák tudatos 
felhasználása, energiafogyasztás visszafogása 
és légszennyezés csökkentése- elsőrendű 
kérdéssé vált.
A kutató részlegen és a vezetőségben is 
folyamatosan azért dolgozunk, hogy a 
biztonságos szerelvényeink használatával 
megvalósítsuk az optimális működést, 
tartósságot és víztakarékos használhatóságot.
Az Arco már jó néhány olyan terméket fejlesztett, 
melyek hozzájárulnak a víz- és 
energiafogyasztás csökkentéséhez; úgymint 
nyomáscsökkentők, solar felhasználásra 
tervezett golyóscsapok, gömbcsapok korrozív 
közegekhez, stb. Mindezek remekül 
hozzájárulnak a környezet védelméhez és az 
erőforrások tudatos felhasználásához.

LÉTESÍTMÉNY-HÁLÓZAT: Jelenleg két helyen 
rendelkezünk működő gyártósorral, az egyik 
Tunéziában található, ahol 15.000 m2-en folyik 
a termelés, a másik helyszín Valencia, ahol két 
gyártóüzem található összesen 72.000 m2 
hasznos területtel. Mindezek annak érdekében 
kerültek kialakításra, hogy minden gyártási 
folyamat saját kézben legyen tartva, szigorúan 
betartva a minőségi és hatékonysági 
vállalásokat.  A gyártói környezet alkalmas új 
gyártási technológiák és eszközök önálló 
előállítására, az összetett feladatok 
megvalósítására.VILÁGSZERTE: Az Arco temékek elérhetőek a 
Föld több, mint 100 országában. Az erős 
kereskedelmi összeköttetéseknek, és a kiváló 
kereskedői partnerhálózatnak köszönhetően, 
kitűnő szolgáltatásunkat folyamatosan tudjuk 
fejleszteni, és ráadásul mindezt egy remek 
csapatban! Az Arco nyilvánvalóan vezető 
pozíciót foglal el a hazai piacon, de világszerte 
is a 10 legjobb cég között van az 
épületgépészeti szerelvények gyártásában. 
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TANÚSÍTÓ SZERVEZETEKGERMANYRUSSIA AUSTRALIA CHINA EUROPE POLANDCROATIA PORTUGAL

TÖBB MINT MINŐSÉG: Az Arco a minőség és 
biztonság iránti elhivatottságának megfelelően, 
megszerzi az egyes országokban szükséges 
engedélyeket.  Termékeinket bevizsgáltatjuk és 
jóváhagyatjuk az egyes országokban az arra 
illetékes szervekkel és hatóságokkal.
Azért dolgozunk, hogy egy biztonságosabb 
világot hozzunk létre. Ezáltal mi vagyunk az első 
spanyol gázos golyóscsap gyártó, amelynek a 
termékeit az AENOR elfogadta. Közös érdekünk 
miatt, hogy a maximális biztonságot és garanciát 
kínáljuk a termékeinkre, tagja vagyunk a 
Gáztechnikai Szabványosító Bizottságnak, hogy 
biztonságosabbá tegyük a gázelosztó 
hálózatokba épített berendezéseket és 
kiegészítőket. Az Arco az ISO 14001, ISO9001 
és az OHSAS 18001 által tanúsított gyártó.

KOMMUNIKÁCIÓ: Az Arco leginkább az 
emberekhez kíván alkalmazkodni, emiatt 
rendelkezik nagy értékesítési részleggel, ami 
tanulmányozza és kutatja a szükséges 
eszközöket és lehetőségeket, a minél 
közérthetőbb kommunikáció kialakításához.
Az Arco integrált kommunikációt folytat, 
beleértve a média széleskörű használatát is. 
Részt vesz a legfontosabb kiállításokon és 
vásárokon, mivel ez remek alkalom a 
partnerekkel való kapcsolattartásra, és a 
felmerülő kérdések, problémák orvosolására.
Folyamatosan szervezünk továbbképzéseket, 
tanfolyamokat különböző szakközépiskolákban, 
egyetemeken. Műhelygyakorlatok keretein belül 
tanítjuk meg a jövő szakembereinek a helyes 
szerelés fogásait, és a termékeink 
gyártástechnológiáját.

SPAIN SLOVAKIA HUNGARY ROMANIA AUSTRALIA FRANCE HOLAND BELGIUMUSA CANADA AUSTRALIA POLANDPOLANDFRANCE
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ARCO TERMÉKEKBEN ALKALMAZOTT MEGOLDÁSOK 
BEÉPÍTETT SZŰRŐS KIVITELEK

AGRESSZÍV KÖRNYEZETBEN 
IS HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK

VISSZACSAPÓ SZELEPPEL SZERELTKÉSZRE TÖMÍTETT MENETEK

KISMÉRETŰ SZERELVÉNYEK

VÍZKŐMENTES

MAGAS HŐFOKTŰRÉS

AGRESSZÍV VIZEKHEZ

SBA RENDSZER BLOKKOLÁSI 
LEHETŐSÉG

Az ARCO korszakalkotó megoldásokat fejleszt ki a szakma igényeihez alkalmazkodva, melyek segítenek megoldani a szerelvények kapcsán 
gyakran felmerülő problémákat, úgy a 
beszerelés, mint az üzemeltetés során.

Megoldások, melyek megelőzik a vízkő 
lerakódását a csapokban, és kiküszöbölik azok 
korai tönkremenetelét. 
Megoldások, melyek megelőzik a vízben lévő 
kicsiny méretű szilárd szennyeződések 
fogyasztói hálózatba történő bejutását, ezáltal 
védve az egyéb berendezéseket, csapolókat. 
Egyben takaríthatóak is, és leürítési lehetőséget 
biztosít a téli üzemszünet, leállás idejére.Bizonyos termékeink rendkívül magas 
hőmérséklet elviselésére is képesek, melyek 
ezen tulajdonságuk révén kitűnően illeszkednek 
a solar hálózatokhoz ipari körülményekhez.Golyóscsapok, melyek ellenállnak a kíméletlen 
környezetnek is, úgymint tengervizes 
technológiák, magas nedvességtartalom, stb.Az ilyen folyadékoknak kitett golyóscsapoknál megakadályozható a cinkkiválás
Az ilyen módon előkészített menetekhez nem 
szükséges tömítőanyagok használata szerelés 
előtt, mert azok gyárilag tömítettek, így akár 
30%-nyi szerelési idő is megspórolható.Ezekkel a szerelvényekkel megakadályozható 
az ivóvízhálózat, fogyasztói hálózatból történő 
elszennyezése.

Amikor a szerelési hely korlátozott, lehetővé 
teszi a (biztonságos) szerelést.

Az SBA lezáró rendszerrel zárt állapotban 
fixálható a szerelvény, megelőzve ezzel az 
illetéktelen használatot.06



VÍZKŐMENTES 
MEGOLDÁSOK

Azokban a rendszerekben és elosztó hálózatokban, ahol a víz keménysége magas 
hőmérséklettel és ritka csapműködéssel párosul, komoly problémát jelent a vízkő folyamatos 
kiválása. Ezekben az esetekben a vízkő lerakódása, idővel lehetetlenné teszi a szerelvények 
elforgatását, egyes esetekben nyomástűrési problémákat is okoz.
Emiatt az Arco kifejlesztette a vízkő lerakódását meggátló kivitelű golyós szerelvényeket 
úgy a háztartási felhasználásra, mint ipari célokra. Ezeknél a szerelvényeknél minimalizálható 
a vízkő okozta meghibásodás esélye.

A vízkőmentes megoldás legfőbb tulajdonságai:
A teflon felületen a vízkő és egyéb szennyeződések 
nem tudnak tartósan lerakódni
Javult a csapok működése, precizitása
Megnöveli a szerelvények élettartamát
Biztosítja a tömítések hosszútávú működését

 

A.Vízkőmentes csapok háztartási célokra Az A-80as sarokcsapokat és mosógéptöltőket, 
egy speciális polimer darabból készített golyótengellyel szereljük, mely anyagszerkezetéből 
fakadóan meggátolja a vízkő lerakódását a golyó felületén.

B. Vízkőmentes golyóscsapok vízellátáshoz és ipari felhasználásra A rézből készült 
zárószerkezet, felületérre egy speciális Teflon bevonatot viszünk fel, amely meggátolja a 
vízkő letapadását és magas hőmérsékletállósággal (220 C) is rendelkezik, az ipari 
követelményeknek megfelelően.

Vízkőmentes golyó

Vízkőmentes bevonattal 
ellátott rézgolyó
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MEGOLDÁSOK
Az általunk hásznált szűrőket kifejezetten az Arco csapokhoz terveztük. Ezek a csapok, a házi 
vízellátás különböző fogyasztó berendezéseinek csatlakoztatásánál használatosak (csapolók, 
mosógépek, mosogatógépek, tárolók stb.)
A szűrők legfőbb feladata, hogy megakadályozzák az apró, szilárd szennyeződések 
(vízkőlepedék, törmelék), berendezésekbe való bejutását, ezzel biztosítva az értékes 
berendezések (szerviz költség, üzemszünet, rosszabb esetben új berendezés ára) hosszú távú 
biztonságos üzemét.  

SZENNYSZŰRŐS

A csap kialakításától függően két különböző szűrőt használunk:
A. Monoblokk szűrő
A becsavarható hengeres szűrő és csavarzat egy darabból készül.
Egy olyan polimerből gyártjuk, melyet az anyagtechnológiában „fémhelyettesítő polimer”-nek 
hívnak. Az új fejlesztésű szűrők kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
A szűrő anyagából fakadóan nem tömődik el a vízkő lerakódás miatt, ezáltal az állandó átfolyási 
keresztmetszet tovább megmarad és a tisztítási periódus is megnő.

B. Homlokszűrő
A műanyag szűrő a rögzítő fémcsavarhoz nem menetesen kapcsolódik.
Ez sem tömődik el a vízkőtől a szűrő kiviteléből fakadóan, így biztosítva hosszú távon a 
megfelelő átömlést és a ritka tisztítást.

A szűrős csapok ugyanazoknak a működési peremfeltételeknek felelnek meg, mint 
normál társaik:       
      Névleges nyomásállóság: 16 bar-ig
      Hőfoktűrés tartósan: 95 C-ig
      Gyári tesztnyomás minden egyes készterméknél: 25 bar
      Közeg: Ivóvíz és HMV

Monoblokk szűrő 

Homlokszűrő08



MAGAS HŐMÉRSÉKLETRE
MEGOLDÁSOK

Az emelt hőmérséklettűrésű golyóscsapokat olyan helyekre javasolt beépíteni, ahol a szállított 
folyadék hőmérséklete miatt egy normál golyóscsap nem tudna megfelelően üzemelni. Ezeket 
a speciális csapjainkat solar rendszerekhez és forróvízfűtésekhez ajánljuk.
 Működési hőmérséklet tartomány: -30 C-tól (elfagyás nem megengedett) 180 C-ig
 Időszakosan elviselt hőmérsékletcsúcs: 220 C
 Közeg: víz és glykol
Az Arco Solar golyóscsapjait úgy tervezték, hogy hosszútávon képesek legyenek a megbízható 
kültéri működésre, az alkatrészek elöregedése, korróziója nélkül.

Legfőbb tulajdonságok, melyek biztosítják a magas hőfoktűrést:

             Modifikált PTFE tömítések
 Viton O-gyűrűk
 Illetéktelen szétszerelést gátló kivitel

Magas ellenálló 
képességű O-gyűrűk

Nagy hőfoktűrésű tömítések

GOLYÓSCSAPOK AGRESSZÍV 
KÖRNYEZETHEZ

Ezeket a csapokat agresszív környezeti hatásoknak kitett helyeken javasolt alkalmazni, mint 
például magas nedvességtartalom, tengeri környezet, stb.
Tökéletes korrózióálló tulajdonságokkal rendelkezik az INOX alapanyagból készített fogantyú 
és csavaranya.

Rozsdamentes acél
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Ezt a terméket azért fejlesztettük ki, hogy a korrozív folyadékot szállító rendszerekhez is 
megfelelő megoldást tudjunk javasolni. Az agresszív vizeknek kitett alapanyag speciális 
összetétele miatt nem bocsát ki cinket, így megelőzhető a szerelvény korróziója.

GÖMBCSAPOK AGRESSZÍV 
FOLYADÉKOKHOZ

Cink-kiválás fordulhat elő az alábbi esetekben:         Magas oxigén és szén-dioxid tartalmú vizeknél
         pangóvizeknél
         Savas kémhatású vizeknél, alacsony sótartalommal, környezeti hőmérsékleten
         Alacsony pH-jú, magas ásványi anyag és O2 tartalmú vizeknél          Magas klorid-ion tartalom esetén
A leggyakoribb cink-kiválásra utaló jelek egy golyóscsap esetén:      
         Fehér oxidkiválás, mely nem tapad erősen a belső felülethez
         Ásványi eredetű foltosodás a csaptest külső oldalán
         Kisméretű lyukak az érintett területen

 A speciális cink-kiválás mentes DR jelű alapanyagból készített golyóscsapok használatával 
kiküszöbölhetők a fentebb említett problémák

KÉSZRETÖMÍTETT TERMÉKEK  
Ezeken a sarokcsapokon a gyors szerelést lehetővé tevő teflon tömítés található. 
A gyárilag menet-tömítéssel ellátott sarokcsapok egyből beszerelhetők, nincs szükség egyéb 
(kender, teflon, tömítő zsinór, stb.) tömítőanyag alkalmazására.
A teflon tömítéssel szerelt sarokcsapok nagyon gyors szerelési időt tesznek lehetővé, így 
munkát (akár 30%-ot) és tömítőanyagot spórolva a szerelés során.

Készre tömített éles menet
10
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Ezek a sarokcsapokat úgy terveztük, hogy megakadályozzák az ivóvízhálózat visszaáramlás általi elszennyezését.
A visszacsapó szeleppel szerelt sarokcsapok nagyon jól alkalmazhatóak a különböző vizes berendezések (boilerek, wc tartályok, mosógépek, etc. ) kiszakaszolására az üzemszünet, csere vagy javítás idejére.Minden egyes visszaáramlás biztos Arco szerelvény megfelel az EN 1717 szabványnak és az EB rendszerbe illeszkedik.A visszaáramlás biztos szerelvényeink, a Belgaqua (Belgium) tanúsító szervezet kritériumainak maradéktalanul megfelel.VISSZACSAPÓSZELEPES MEGVALÓSÍTÁSOKBeépített visszacsapó szelep

KISMÉRETŰ SZERELVÉNYEKAz Arco A-80 MINI családjába tartozó sarokcsapjai nagyon kompakt alkatrészek, melyek 
lehetővé teszik, vagy nagymértékben megkönnyítik a szűk helyeken történő szerelést.

Főbb tulajdonságok:
        Könnyű szerelhetőség        Kompakt kivitel
        remekül alkalmazhatóak szűk szerelési helyeken, wc tartályok beépített 
        vagy külső csapjaiként, vagy ahol kevés a hely a tartály és a fal között.
        Elérhető K és B menetes kivitelben, készül szorítógyűrűs, kónuszos csatlakozással is.59 mm11

A visszacsapó szeleppel ellátott sarokcsapok működési peremfeltételei megegyeznek a normál 
kivitelek ezen tulajdonságaival:        
         Névleges nyomásállóság: 16 barig
         Hőfoktűrés tartósan: 95 C-ig
         Gyári tesztnyomás minden egyes készterméknél: 25 bar
         Közeg: Ivóvíz és HMV



Az SBA lezáró rendszer egy szabadalmaztatott eljárás, amit azért találtak fel, hogy 100% biztonsággal le lehessen zárni a golyós szerelvényt zárt állásban.
Ezzel elkerülhető a véletlen, vagy illetéktelen személy általi golyóscsap-nyitás.

Az SBA rendszer egy robusztus, mégis egyszerű blokkolási rendszer, ami csupán két 
alkatrészből áll valamint a speciális szerszámból.

SBA RENDSZERBLOKKOLÁSI 
LEHETŐSÉG  

Az SBA szerelése gyors és egyszerű:
El kell zárni a csapot
Meg kell lazítani a csavaranyát, majd 
reteszelő állásba kell átfordítani a fogantyút
Fel kell helyezni a védőhüvelyt, majd a 
belső kulcsnyílású anyát
Meg kell húzni a csavart az SBA szerszámmal.

1. Speciális, acélból készült záróanya, hengeres kialakítású formával, nyomaték 
átvivő bemarásokkal a belső oldalán.

2. Külső rész, acélból készült védőhüvely, 
az a feladata, hogy megvédje a csavar 
külső felületét, lehetetlenné téve az anya fogóval való megfogását.

Speciális csavarkulcs, mely egyedi kialakítással rendelkezik, ami az anyához 
csatlakoztatható

12

 (LEZÁRÁSI LEHETŐSÉG AZ 
ILLETÉKTELEN HASZNÁLAT ELLEN)



RENDSZEREKVÍZELLÁTÁSHOZ ÉS 
FŰTÉSHEZ

ARCOPEX ÉS ARCOKAPA  
PEX és Ötrétegű alubetétes csövekArcoKapa CsempecsapokPrésszerszámokFittingekGolyóscsapok Az ARCOPEX ÉS ARCOKAPA rendszerek vízellátó-, és 

fűtési rendszer kialakításához gyártott megoldások. 
Gyors és biztonságos szerelés jellemzi, a minőség és 
előremutatás pedig az Arco-ra jellemző módon fellelhető. Integrált megoldást kínálunk csövek, csapok és 
présfittingek megoldásaira egyaránt.

13

ARCOPEXARCOKAPA



ArcoKapa CSŐMéret          Al vtg. Hossz RaklapRendelési kód  

14

16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,00 100 m100 m100 m50 m50 m50 m 1.800 m / 2.700 m1.200 m / 1.800 m1.200 m / 1.800 m1.200 m / 1.800 m1.200 m / 1.800 m400 m / 600 m841010841020841030841040841050841060 Méret Hossz RaklapRendelési kód  16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,0040 x 4,0050 x 4,5063 x 6,0075 x 7,50 5 m5 m5 m5 m5 m5 m5 m5 m5 m5 m 60 m50 m50 m45 m45 m35 m20 m20 m15 m5 m841110841120841130841140841150841160841170841180841190841200
ÖTRÉTEGŰ PERT-AL-PERT CSŐ TEKERCSBEN

16 x 2,0020 x 2,0025 x 2,2525 x 2,50 100 m100 m100 m50 m 2.000 m1.300 m1.300 m650 m840010840020840030840040
Alubetétes kompozitcső, melyet fűtési célra ajánlunk: szabadon szerelve, vagy felületfűtéshez

ÖTRÉTEGŰ PERT-AL-PERT CSŐ SZÁLBANBAR

ArcoPex CSŐMéret Hossz RaklapRendelési kód  Térhálósított PE cső, vízellátáshoz és klímarendszerekhez

TÉRHÁLÓSÍTOTT PEX-A MŰANYAGCSŐ TEKERCSBEN32 x 3,00 50 m 350 m840060 Méret Hossz RaklapRendelési kód  TÉRHÁLÓSÍTOTT PEX-A MŰANYAGCSŐ SZÁLBAN16 x 2,0020 x 2,0025 x 2,5032 x 3,00 5 m5 m5 m5 m 200 m150 m100 m75 m840110840120840140840160

0,250,300,300,400,400,50
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Átfogó válaszok:
Egyszerűen szerelhető, fittingek és csapok egyaránt megtalálhatók a rendszerekben. 
(ArcoPex és ArcoKapa)
A csapok és fittingek három tömítőgyűrűvel készülnek; Háromszoros védelem a 
szivárgás ellen
Minden egyes présidom préselhető U és TH jelű préspofával is

ArcoPex Rendszer:
Vízellátáshoz és ACS-hez. Az ArcoPex 
cső egy térhálósított PE cső, aminek a 
nyomás-, és hőmérsékletállósági 
tulajdonságai kedvezőbbek, 
köszönhetően a szabványos 

ArcoKapa Rendszer:
A fűtési rendszer elvezethető falsík előtt, 
vagy falhoronyban, illetve padlóban- 
felületfűtésként is. Az AcoKapa cső egy 
nagy teljesítőképességű alumínium 
betétes cső, melyet alacsony hőtágulás, 
könnyű alakíthatóság, jó fektethetőség 
jellemez. Az alumínium rétegnek 
köszönhetően oxigén diffúzióra nem 
érzékeny.

Az ARCOPEX ÉS ARCOKAPA rendszerek vízellátó és fűtési rendszer kialakításához 
gyártott megoldások. Gyors és biztonságos szerelés jellemzi, a minőség és előremutatás 
pedig az Arco-ra jellemző módon fellelhető.
Az Arco-nál mi odafigyelünk a szerelők igényeire, a minőség szolgálatában sokféle 
teszttel vizsgáljuk a termékeinket, azért fejlesztünk, hogy megfeleljünk a vevőink 
elvárásainak, ami nem más, mint a problémamentes biztonság.

„Cause life is easier” – amikor a legújabb technológiát kínáljuk, és amiben a ma technikája 
az egyszerűséget is jelenti.

PRESS RENDSZER ‘Cause life is easier 



ARCOPEX ÉS ARCOKAPA PRÉSFITTINGEK
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Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma három tömítőgyűrűvel rendelkezikMéret FelületRendelési kód  16 x 2,00 - 1/2B16 x 2,00 - 3/4B20 x 2,00 - 1/2B20 x 2,00 - 3/4B20 x 2,25 - 1/2B20 x 2,25 - 3/4B25 x 2,50 - 3/4B25 x 2,50 - 1B26 x 3,00 - 3/4B26 x 3,00 - 1B32 x 3,00 - 1 1/4B ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott842010842015842020842025842030842035842040842045842050842055842060  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4016 x 2,00 - 1/2B20 x 2,00 - 1/2B20 x 2,00 - 3/4B20 x 2,25 - 1/2B20 x 2,25 - 3/4B25 x 2,50 - 3/4B25 x 2,50 - 1B26 x 3,00 - 3/4B26 x 3,00 - 1B32 x 3,00 - 1B ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott843010843015843020843025843030843035843040843045843050843055  40 40 40 40 40 40 40 40 40 4016 x 2,00 - 1/2K20 x 2,00 - 1/2K20 x 2,00 - 3/4K20 x 2,25 - 1/2K20 x 2,25 - 3/4K25 x 2,50 - 3/4K25 x 2,50 - 1K26 x 3,00 - 3/4K26 x 3,00 - 1K32 x 3,00 - 1K ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott844010844015844020844025844030844035844040844045844050844055  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

HOLLANDERES CSATLAKOZÓ
Méret FelületRendelési kód  

BM CSATLAKOZÓ 50 x 4,50 - 1-1/2 B Ónozott843065  40Méret FelületRendelési kód  

TOLDÓ 50 x 4,50 - 1-1/2 K63 x 6,00 - 2K ÓnozottÓnozott844065844070  40 40
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Méret FinishingRendelési kód  16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,00 ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott845010845015845020845025845030845035  40 40 40 40 40 40
16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,00 ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott847010847015847020847025847030847035 404040404032

TOLDÓ ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott846010846015846020846025846030846035846040846042846045846050 4040404040404040404020 x 2,00 - 16 x 2,0020 x 2,25 - 16 x 2,0025 x 2,50 - 16 x 2,0032 x 3,00 - 26 x 3,0032 x 3,00 - 25 x 2,5026 x 3,00 - 20 x 2,2526 x 3,00 - 20 x 2,0025 x 2,50 - 20 x 2,2525 x 2,50 - 20 x 2,0026 x 3,00 - 16 x 2,0050 x 4,5063 x 6,50 ÓnozottÓnozott845045845050  40 40Méret FelületRendelési kód  SZŰKÍTŐ

Méret FelületRendelési kód  KÖNYÖK 50 x 4,5063 x 6,00 ÓnozottÓnozott847045847050 403216 x 2,00 - 1/2B20 x 2,00 - 1/2B20 x 2,00 - 3/4B20 x 2,25 - 1/2B20 x 2,25 - 3/4B25 x 2,50 - 3/4B26 x 3,00 - 3/4B32 x 3,00 - 1B ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott848010848015848020848025848030848035848040848045  40 40 40 40 40 40 40 40Méret FelületRendelési kód  BM KÖNYÖK

ARCOPEX ÉS ARCOKAPA PRÉSFITTINGEK
Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma három tömítőgyűrűvel rendelkezik



16 x 2,00 - 1/2K20 x 2,00 - 1/2K20 x 2,00 - 3/4K20 x 2,25 - 1/2K20 x 2,25 - 3/4K25 x 2,50 - 3/4K26 x 3,00 - 3/4K32 x 3,00 - 1K ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott849010849015849020849025849030849035849040849045  40 40 40 40 40 40 40 4016 x 2,00 - 1/2B20 x 2,00 - 1/2B20 x 2,25 - 1/2B ÓnozottÓnozottÓnozott850010850015850020  40 40 4016 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,00 ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott851010851015851020851025851030851035  40 40 40 32 32 16
18

Méret FelületRendelési kódKM KÖNYÖK
Méret FelületRendelési kódFALIKORONG Méret FelületRendelési kódEGÁL-T Méret FelületRendelési kód 50 x 4,50 Ónozott851045  1616 x 2,00 - 1/2B -20 x 2,00 - 1/2B -20 x 2,25 - 1/2B -25 x 2,50 - 1/2B -25 x 2,50 - 3/4B -26 x 3,00 - 1/2B -26 x 3,00 - 3/4B -32 x 3,00 - 3/4B - 16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5025 x 2,5026 x 3,0026 x 3,0032 x 3,00 ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott853010853020853030853040853050853060853070853080  40 40 40 40 32 40 32 24BM-T

ARCOPEX ÉS ARCOKAPA PRÉSFITTINGEK
Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma három tömítőgyűrűvel rendelkezik
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20  x  2,25 - 20  x  2,25 -20  x  2,00 - 20  x  2,00 -25  x  2,50 - 20  x  2,25 -26  x  3,00 - 20  x  2,00 -20  x  2,25 - 20  x  2,25 -20  x  2,00 - 20  x  2,00 -25  x  2,50 - 20  x  2,25 -26  x  3,00 - 20  x  2,00 -16  x  2,00 - 16  x  2,0016  x  2,00 - 16  x  2,0016  x  2,00 - 16  x  2,0016  x  2,00 - 16  x  2,0016  x  2,00 - 16  x  2,0016  x  2,00 - 16  x  2,0016  x  2,00 - 16  x  2,0016  x  2,00 - 16  x  2,00 - 16  x  2,00- 16  x  2,00- 16  x  2,00- 16  x  2,00854010854015854020854025854030854035854040854045  32 32 32 32 32 32 32 24Egy méret855010  100MéretRendelési kód  OSZTŐ 4 -ÁGÚ5 -ÁGÚ MéretRendelési kód  RÖGZÍTŐ LEMEZ

16  x  2,00  -  20  x16  x  2,00  -  20  x20  x  2,00  -  16  x20  x  2,00  -  16  x20  x  2,00  -  20  x20  x  2,25  -  16  x20  x  2,25  -  16  x20  x  2,25  -  20  x25  x  2,50  -  16  x25  x  2,50  -  16  x25  x  2,50  -  16  x25  x  2,50  -  16  x25  x  2,50  -  20  x25  x  2,50  -  20  x25  x  2,50  -  20  x25  x  2,50  -  20  x26  x  3,00  -  16  x26  x  3,00  -  16  x26  x  3,00  -  16  x26  x  3,00  -  16  x26  x  3,00  -  20  x26  x  3,00  -  20  x26  x  3,00  -  20  x26  x  3,00  -  20  x32  x  3,00  -  20  x32  x  3,00  -  20  x32  x  3,00  -  25  x32  x  3,00  -  25  x32  x  3,00  -  26  x32  x  3,00  -  26  x
2,00  -  16  x  2,002,25  -  16  x  2,002,00  -  16  x  2,002,00  -  20  x  2,002,00  -  16  x  2,002,00  -  16  x  2,002,00  -  20  x  2,252,25  -  16  x  2,002,00  -  20  x  2,002,00  -  20  x  2,252,00  -  25  x  2,502,00  -  16  x  2,002,00  -  20  x  2,002,25  -  20  x  2,252,00  -  25  x  2,502,25  -  25  x  2,502,00  -  20  x  2,002,00  -  20  x  2,252,00  -  26  x  2,002,00  -  16  x  2,002,00  -  20  x  2,002,25  -  20  x  2,252,00  -  26  x  3,002,25  -  26  x  3,002,00  -  32  x  3,002,25  -  32  x  3,002,50  -  25  x  2,502,50  -  32  x  3,003,00  -  26  x  3,003,00  -  32  x  3,00

ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozott
852010852020852030852040852050852060852070852080852086852090852100852110852116852120852126852130852140852146852150852160852170852176852180852186852190852200852210852220852230852240

 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 24 24 24 24 24 24
Méret FelületRendelési kód  SZŰKÍTETT-T

ÓnozottÓnozott852300852330  24 2463  x  6,00  -  32  x 3,00  -  63  x  6,0050  x  4,50  -  32  x 3,00  -  50  x  4,50 ÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottÓnozottFelület

ARCOPEX ÉS ARCOKAPA PRÉSFITTINGEK
Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma három tömítőgyűrűvel rendelkezik



MéretRendelési kód Embedded and ball valves for cold and hot water plumbing installations

20

16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,00371103712037130371403715037160  5 5 5 5 5 5  20 20 20 20 20 20ArcoPex  & ArcoKapa  VALVES - JUCAR / PN30PRESS-ES CSAP, KAROS
16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,00372103722037230372403725037260  5 5 5 5 5 5  20 20 20 20 20 20MéretRendelési kód PRESSS CSAP T-FOGANTYÚVAL
20 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0036720367303674036750  5 5 5 5  20 20 20 20MéretRendelési kód U ALAKÚ CSEMPECSAP

Méret
Méret
Méretegy darabból készített test



Embedded and ball valves for cold and hot water plumbing installations
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KRÓMOZOTT
16 x 2,0020 x 2,0020 x 2,2525 x 2,5026 x 3,0032 x 3,00366103662036630366403665036660  5 5 5 5 5 4  20 20 20 20 20 16MéretRendelési kód  EGYENES CSEMPECSAP
FelületRendelési kód  FOGANTYÚ ÉS TAKARÓ „MASTER”  5  2008235A53 B70 C30 KRÓMOZOTTFelületRendelési kód  „LEVER” FOGANTYÚ ÉS TAKARÓ  5  2008230A76 B70 C28A CB KRÓMOZOTTFelületRendelési kód  „TECH” FOGANTYÚ  5  2008240A86 B70 C28A B C

A B C KRÓMOZOTTFelületRendelési kód  „STAR” FOGANTYÚ ÉS TAKARÓ  5  2008245A65 B70 C28AB C KRÓMFelületRendelési kód  RICNIS FOGANTYÚ  5  2008250 A2425 B7070 C4753AB C KRÓMOZOT  5  2008260REF.0825008260AB C08250 08260

MérFOGANTYÚK CSEMPECSAPOKHOZArcoPex  & ArcoKapa  VALVES - JUCAR / 
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KULCSOS ÖTRÉTEGŰ FITTING RENDSZER ÚJ!Névleges nyomásállóság: 16 bar-ig
Hőfoktűrés tartósan: 95 C-ig
Gyári tesztnyomás minden egyes készterméknél: 25 bar
Közeg: Ivóvíz és HMV

Alkalmazhatóság:
A kulcsos csatlakozóval és Pe vagy ötrétegű csővel szerelt rendszerek 
gyorsan összerakhatók, és megbízhatóan teljesítenek fűtési és 
vízellátási rendszerekben egyaránt.

Műszaki tulajdonságok:

Legfőbb jellemzők:

Egyszerű alkatrész, mely alkalmazható mindkét fajta Arco csőhöz
Az idomtest és a csatlakozók egy darabból készülnek
A fém alkatrészek a következő két EURÓPAI forrásból származó 
rézötvözetből készülnek: CW617N, CW614N
Krómozott felületek
Dupla EPDM O-gyűrűvel készülnek

KULCSOS IDOMOK, VÍZKÖMENTES 

NEGYEDFORDULATÚ CSAPOKKAL GYÁRTOTT OSZTÓK



MéretKód 16 x 3/816 x 1/216 x 3/420 x 1/220 x 3/426 x 3/426 x 132 x 1/0863505863510863515863520863525863540863545863550 MéretKód 16 x 3/816 x 1/216 x 3/420 x 1/220 x 3/426 x 3/426 x 132 x 1/086300586301086301586302086302586305586306086306516 x 1620 x 2026 x 2632 x 32MéretKód864010864015864020864025 MéretKód864510864535864540 20 x 1626 x 1626 x 20MéretKód865510865515865520865525865540865545865555 16 x 1/216 x 3/420 x 1/220 x 3/426 x 3/426 x 132 x 1/0 MéretKód866010866015866020866025866050866055866060 16 x 1/216 x 3/420 x 1/220 x 3/426 x 3/426 x 1/032 x 1/0MéretKód860010860015860020860025 16 x 1/216 x 3/420 x 1/220 x 3/4 MéretKód865010865015865030865035 16 x 1620 x 2026 x 2632 x 32MéretKód867010867020 16 x 1/2 x 1620 x 3/4 x 20 MéretKód860010860015860020860025 16 x 16 x 1620 x 20 x 2026 x 26 x 2632 x 32 x 32BM-TFALIKORONGBM-KÖNYÖK EGYENES SZŰKÍTŐ

BM-CSATLAKOZÓKULCSOS IDOMOKKM-CSATLAKOZÓTOLDÓ KM-KÖNYÖKKÖNYÖKEGÁL-T
1010101010555 150150120100100505040101055 120804030 1055 100353510101010555 100808060404025 10101010555 1201008060404025101055 10060402010101010 605050401010 7050 10101010 1201008060

1010101010555 150150120100100505040

24



25

A·80 
VÍZKÖMENTES
KISMÉRETŰ

MEGOLDÁSOK
SZŰRŐS SZERELVÉNY

GYORS CSATLAKOZÁS

VISSZACSAPÓSZELEPES

ALKALMAZHATÓSÁG:A sarokcsapokat leginkább a házi vízellátó rendszerekben használnak.
Az egyedi elzárás lehetőségét lehet vele megvalósítani közvetlenül a vízelosztó hálózat egyes 
fogyasztói (tartályok, mosdók, WC tartályok, készülékek) előtt. A csere vagy javítás idejére kiszakaszolt 
készülék ellenére a hálózat többi része zavartalanul használható.
A széles modellválasztéknak köszönhetően, többféle megjelenésbeli és technikai kialakításban 
elérhetőek, különböző csövekhez, szerelési anyagokhoz. Ezáltal jól illeszkednek a legmagasabb 
elvárásokhoz is, valódi díszévé válva az otthonának.
A különböző anyagú és megjelenésű fogantyúknak hála, kiválóan összhangba hozhatóak, úgy a 
modern, mint a hagyományos stílusú helyiségekkel, berendezésekkel.

Legfőbb műszaki jellemzők:
A negyedfordulatos sarokcsapoknak hála a biztos és látható nyitás-zárás csupán egy pillanat
A golyó és a golyószár egy darabból készül, ami az Arco találmánya. Ennek a kialakításnak 
köszönhetően kimagasló működési, áramlási és akusztikai jellemzőkkel bír a termék. PA287/IA. „A” 
kategóriás zajminősítés!
A golyószárra elhelyezett kétszeres O-gyűrűs tömítés biztosítja a külső szivárgási biztonságot
A belső szivárgási biztonságot a POM támasztógyűrű által a golyóhoz szorított NBR tömítés adja.
A ½”-os menet gyárilag érdesített, ezáltal a tömítőanyag felvitele egyszerűbbé válik.
Az európai forrásból származó, CW617N jelű alacsony cinktartalmú rézötvözetből készített testet 
kiváló minőségű krómréteggel látjuk el

Műszaki tulajdonságok:
Névleges nyomásállóság: 16 bar-ig
Hőfoktűrés tartósan: 95 C-ig
Gyári tesztnyomás minden egyes készterméknél: 25 bar
Közeg: Ivóvíz és HMV

A·80



- Krómozott test és fogantyú - Nova fémfogantyú A·80 ¼ fordulatos, nyit-zár rendszer, PN16 barMéret AnyaKódA-80 NOVA, VISSZACSAPÓSZELEPPEL 1/2K x 3/8 x 10 hosszú NOV25R  1  50A80SIZE1/2M x 3/8 x 10 B48 CG 1/2 D20 E10VISSZACSAPÓSZELEPES
AC DEB
ABC D Méret AnyaKódVÍZKÖMENTES GYORS CSATLAKOZÁSA-80 MAC  ASAG 1/2K x 3/8K nélkülNOV81MAC 1  100SIZE1/2 M x 3/8 SN 00765KódA-80 ROPPANTÓGYŰRŰS KIVITEL 25 50Méret FelületKrómozottÚJ! KISMÉRETŰ VÍZKÖMENTES GYORS CSATLAKOZÁS

1. Gyorsan és könnyen csatlakoztatható a 16-os ötrétegű csőre. 
Nemsokára három O-gyűrűvel is kapható lesz a még biztosabb csatlakozás, és hosszabb élettartam érdekében
2. Kompatibilis csövek: A csatlakozó kialakítása lehetővé teszi a 
használatot PEX és ötrétegű csövekhez egyaránt.

3. Vízkőmentes mechanika: Az egy darabból készített, vízkő 
lerakódását meggátló kivitelű golyós szerelvény megbízhatósága 
nagyobb, hosszú távon is precíz működést ígér.

hollanderesA69 B32 CG 3/8 D28A DBC+  
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- Nova fémfogantyú +  



1/2K x 3/8 x 101/2K x 1/2 x 12 RövidRövidNOV20NOV32  2 2  100 1003/8K x 3/8 x 10 HosszítottNO743  1  100A-80 ORIGINAL, NOVA FOGANTYÚ
AC DEB Méret SzorítóanyaKód 3/8K x 3/8 x 10 RövidNOV30  2  100A-80 ORIGINAL, NOVA FOGANTYÚ, SZORÍTÓANYA NÉLKÜLAC

A·80 ¼ fordulatos sarokcsapok, PN16 barMéret3/8M x 3/8 x 10 Short nut1/2M x 3/8 x 10 Short nut1/2M x 1/2 x 12 Short nut 808080 10 12,53/8M x 3/8 x 10 Long nut 80 1048484848 12,512,5101012G 3/8G 1/2G 3/8G 1/2Méret SzorítóanyaKód 3/8K x 3/8K1/2K x 3/8K1/2K x 1/2K Without nutWithout nutWithout nutNOV31NOV21NOV01  2 2 2  100 100 100Méret Méret SzorítóanyaKódA-80 ORIGINAL, A-80 FOGANTYÚ, SZORÍTÓANYA NÉLKÜL 1/2K x 1/2K Without nutP0710 2 100MéretC Méret SzorítóanyaKódA-80 ORIGINAL, A-80 FOGANTYÚ, SZORÍTÓANYÁVAL 00702 2 1001/2K x 3/8 x 10 Rövid80 10 12,548 G 1/2C
- Krómozott test és fogantyú - Nova fogantyú- Krómozott test és fogantyú
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Méret SzorítóanyaKódA-80 ORIGINAL, LUXE FOGANTYÚ 1/2K x 3/8 x 101/2K x 1/2K HosszítottNélkülLP740LP730  1 1 6060A91,5 B48 CG 1/2 D10 E12,5DE AC B 1/2 x 3/8 x 10Méret
AC DB Méret SzorítóanyaKódA-80 MAC, SZORÍTÓANYÁVAL 1/2K x 3/8 x 10 RövidNOV75MAC  2  100E 1/2Kx 1/2 x 12 RövidNOV90MAC  2  100Méret

A·80 ¼ fordulatos sarokcsapok, PN16 barVÍZKÖMENTES
Méret SzorítóanyaKód VÍZKÖMENTESA-80 MAC, SZORÍTÓANYA NÉLKÜL 1/2K x 3/8K1/2K x 1/2K NélkülNélkülNOV76MACNOV91MAC  2 2  100 100AC B D Méret Méret SzorítóanyaKód VÍZKÖMENTESA-80 MAC, HOSSZÍTOTT KIVITEL 1/2K x 3/8K NélkülNOV88MAC  1  50AC Méret

- Krómozott test és Luxe fogantyú- Fém fogantyú- Krómozott test és Nova fogantyú- Fém fogantyú- -Krómozott test és fémfogantyú- Krómozott test és fogantyú- Nova fémfogantyú- Extra polirozott 28



1/2 x 3/8 56 75 64 G 1/2 G 3/8Méret SzorítóanyaKódA-80, HOMLOKSZŰRŐVEL 1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 101/2K x 1/2K NélkülHosszítottNélkül0073800735FI777  1 1 1  50 50 50AD B CE Méret
A-80 TECH

A·80 ¼ fordulatos sarokcsapok, PN16 barMéret SzorítóanyaKódMINICSAP SZŰRŐVEL 1/2K x 1/2K Nélkül02400MAC02402MAC  1 1  50 501/2K x 3/8KMéret NélkülD CA
SZŰRŐS SZERELVÉNY

Méret SzorítóanyaKód 1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 10 NélkülHosszított2TECH
1TECH

 1 1  50 50ADBC E 1/2K x 3/8 x 10 Hosszú a.+sz.gyűrű25TECH  1  50Méret 97 651/2 x 3/8 x 10 G 1/2 1012,5Méret SzorítóanyaKódA·80 STAR 1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 10 NélkülHosszított2STAR1STAR
 1 1  50 50ADBC E 5STAR  1  501/2K x 1/2K NélkülMéret 97 651/2 x 3/8 x 10 G 1/2 1020

- Krómozott test és fogantyú- MINI fémfogantyú-Krómozott test és fogantyú
- Extra felületi minőségű és krómozású test, fogantyú- Fém fogantyú
- Extra felületi minőségű és krómozású test, fogantyú- Fém fogantyú

VÍZKÖMENTES 
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A·80 ¼ fordulatos sarokcsapok, PN16 barMéret SzorítóanyaKódA·80 CUBO 1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 10 NélkülIHosszított2CUBO1CUBO  1 1  50 50C ADB E 1/2K x 1/2K NélkülI5CUBO  1  50Méret 97 651/2 x 1/2 G 1/2 G 1/297 651/2 x 3/8 x 10 G 1/2 1020Méret SzorítóanyaKódA·80 CLASICA 1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 10 NélkülIHosszított2CLAS1CLAS  1 1  50 50ADBC E 1/2K x 1/2K5CLAS  1  50NélkülIMéret 97 651/2 x 1/2 G 1/2 G 1/297 651/2 x 3/8 x 10 G 1/2 1020MéretKódA-80 F, SZORÍTÓGYŰRŰS, NOVA FOGANTYÚ00722 100 503/8K x 10 x 3/8SNMéret3/8M x 10 x 3/8SN 55 26 10 G 3/8AC DB
BH: Belmenet hollander FelületKrómozott KISMÉRETŰ

-Extra felületi minőségű és krómozású test, fogantyú
-Fém fogantyú

-Extra felületi minőségű és krómozású test, fogantyú
-Fém fogantyú
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A·80 ¼ fordulatos sarokcsapok, PN16 barMéretKódA-80 F, ADAPTERREL, NOVA FOGANTYÚ AR741 50 2003/8K x 3/8BHNFAR741 50 2003/8K x 3/8BH LapostömítésselAC BH: Belmenetes hollander FelületKrómozottKrómozottMéretKódA-80 F, „80” FOGANTYÚVAL 3/8K x 3/8BH00720NF741 50 20050 2003/8K x 3/8BHMéret3/8M x 3/8 SM
50 21 G 3/8 G 3/8LapostömítésselFelületKrómozottKrómozottBH: Belmenetes hollander 48 19 G 3/8 G 3/8AC Méret SzorítóanyaKód KISMÉRETŰA-80 RÖVID, BM, NOVA FOGANTYÚ 3/8B x 3/8 x 101/2B x 3/8 x 10 RövidRövidNV715NV716  1 1  100 100AEBC A5959Méret3/8 x 3/8 x 101/2 x 3/8 x 10 B2727 CG 3/8G 1/2 D12,512,5 E1010

KISMÉRETŰ

KISMÉRETŰ

D
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Méret SzorítóanyaKódDELTA  1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 101/2K x 1/2K NélküliRövidNélküliDE605DE615DE705  5 5 5   80  80  80AC DB MéretMéret SzorítóanyaKódZENIT sarokszelep 1/2 x 3/8 x 101/2 x 1/2 NélküliRövidZP702Z0912 1  84 841FelületKrómozottKrómozott
A·80 ¼ fordulatos sarokcsapok, PN16 barMéret AnyaKód SZŰRŐS SZERELVÉNY

A-80 RÖVID, KM, NOVA FOGANTYÚ 1/2K x 3/8K NélküliNV790ST 200 200KISMÉRETŰ + 60 32 22G 3/8 G 3/8

32



A·80 ¼ fordulatos sarokcsapok, PN16 bar
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KIEGÉSZÍTŐKMéret Szorítóanya FelületKódKÖNYÖK 1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 10 NélkülRövid KrómozottKrómozottB3152B3150  25 25  100 1001/2K x 1/2K Nélkül KrómozottB3160  25  100Méret Szorítóanya FelületKódKÖNYÖK, TAKARÓ NÉLKÜL 1/2K x 3/8K1/2K x 3/8 x 10 NélkülRövid KrómozottKrómozottB3156B3154  25 25  100 1001/2K x 1/2K Nélkül KrómozottB3161  25  100
TEFLON SZALAG MéretKód 12 x 0,75 x 1219 x 0,75 x 1225 x 0,75 x 12053010530205303  200 250 200
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Alkalmazhatóság:
A mosógéptöltő sarokcsapokat általában a háztartásokban használják.
A mosogatógépek, mosógépek üzemszünet, javítás idejére való egyéni kizárását teszik lehetővé.
A gép javítási ideje alatt, a rendszer többi vízvételi pontján zavartalanul biztosítható a vízellátás.
Széles modell, tartozék és csatlakozó választék jellemzi ezt a családot.
Praktikus és elegáns tartozékai lehetnek konyháknak, garázsoknak, vizes helyiségeknek.
A fogantyúk és stílusok széles választéka lehetővé teszik a harmonikus illeszkedést úgy a modern, 
mint a hagyományos stílusú helyiségekhez, berendezésekhez.

Legfőbb műszaki jellemzők:
 A negyedfordulatú sarokcsapoknak hála, a biztos és látható nyitás-zárás csupán egy pillanat
 A golyó és a golyószár egy darabból készül, ami az Arco találmánya. Ennek a kialakításnak
 köszönhetően kimagasló működési, áramlási és akusztikai jellemzőkkel bír a termék. 
 PA287/IA. „A” kategóriás zajminősítés!
 A golyószárra elhelyezett kétszeres O-gyűrűs tömítés biztosítja a külső szivárgási biztonságot
 A belső szivárgási biztonságot a POM támasztógyűrű által a golyóhoz szorított NBR tömítés adja.
 A ½”-os menet gyárilag érdesített, ezáltal a tömítőanyag felvitele egyszerűbbé válik.
 Az európai forrásból származó, CW617N jelű alacsony cinktartalmú rézötvözetből készített 
 testet kiváló minőségű krómréteggel látjuk el

Műszaki tulajdonságok:
 Névleges nyomásállóság: 16 bar-ig
 Hőfoktűrés tartósan: 95 C-ig
 Gyári tesztnyomás minden egyes készterméknél: 25 bar
 Közeg: Ivóvíz és HMV

MOSÓGÉPTÖLTŐK

VÍZKÖMENTES

VISSZACSAPÓSZELEPES

KISMÉRETŰ

MEGOLDÁSOK

L

SZŰRŐS SZERELVÉNY
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LNyit-Zár, 1/4 fordulatos sarpkcsapok PN 16 bar 
Méret FelületKódL-85  NOVA 00728 Krómozott 1  601/2K x 1/2K - Kék jelölőgomb

AC B DL-85 MAC, LUXE FOGANTYÚVAL, VÍZKŐMENTES KIVITEL

VÍZKÖMENTESMéret FelületKód 1/2K x 3/4 K Krómozott728MLZ  1 100MéretKrómozott test NOVA fogantyúval

COMBI MAC FÉM FOGANTYÚ

Szorítóanya MéretKód NélkülCOMB5MACCOMB1MACCOMB7MACCOMB15MAC  1 40
Rövid kiv  1 40Nélkül  1 40 1 40

-Két egymástól független vízvételi pont, 
 egyetlen  szerelvényen
-Negyed-fordulatú csapok
-Két egymástól független csap
-Egy darabból készített test
-Polírozott felületek

Méret 1/2 x 3/8 x 3/41/2 x 3/8   10x3/41/2 x 3/8 x 3/41/2 x 1/2 x 1/2Rövid kiv

VÍZKÖMENTESVISSZACSAPÓSZELEPES+

VÍZKÖMENTESVISSZACSAPÓSZELEPES+

ÚJDONSÁG

.
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LMéret FelületKód KISMÉRETŰL-86 ORIGINAL 1/2K x 3/4K Krómozott00729  1  100A29Méret1/2K x 3/4K B27 C59 DG 3/4 EG 1/2CED B A
AC B DL-85 NOVA VÍZKÖMENTESMéret FelületKód 1/2 K x 3/4 K KrómozottAC728A  1 60+ VISSZACSAPÓSZELEPES

Kék jelölőgombMéretRT733 Kék jelölőgomb1/2 K x 3/4 K Krómozott  1 60
KISMÉRETŰMéret FelületKódL-88 1/2K x 3/4 Krómozott02205  50  100

AD B C EGF A45Méret1/2K x 3/4K B23 C22 DG 3/4 EG 1/2 F43 G23
- „Mini” fémfogantyú

Nyit-Zár, 1/4 fordulatos sarpkcsapok PN 16 bar 


