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= 25%-os elasztikus rugalmassaga
lehet6vé teszi a hasznalatot tagulo,
mozgo illetve csatlakozo fugaknél és
hosszu tavu illesztést garantal.

= A sima fellletekhez (példaul csempék-
hez) torténé nagyon j6 tapadasa meg-
akadélyozza a nedvesség kialakulasat
az anyagban és megbizhat6 hasznala-
tot garantél.

= Gombasodasgatlé hatasa révén ideélis
hossz( tava kitoltés érhetd el.

MUSZAKI ADATOK

Kitoltések szaniter helységekben

EPITOANYAGOK

* Rozsdamentes acél
= Eloxalt réteg

= Epoxy

= Jardlapok
Uvegfeliiletek
Uveg

H-PVC

Keramia

= Festett fa

= Poliészter

ALKALMAZASOK

* Fugék nedves helyeken, pl. mosdok
WCk

= Dilatacios hézagok csempék kozott

= Hézagok zomanc és mlanyag zu-
hanyzokndl, kddaknél

= Fugazas fa és csempe kozott

= Kitoltések konyhdkban

= (Csatlakozasok vitrineknél és iiveg-
téglaknél

Mosdékhoz

TANUSITVANYOK

EN 15651 - 1: F EXT-IINT-CC
EN 16651 -2: G-CC
EN 15651-3:S

MUKODESE

Alapanyag: egykomponenst( szilikon
acetat

Tartosan rugalmas
Gombasodasgatlot tartalmaz
Borosodés: kb. b perc

Feldolgozasi hémérséklet: +5°C-tol
+30°C-ig

Hovel szembeni ellenallas: -50°C-tél
+120°C-ig

Engedélyezett dilatacioja: 25 %

Jo kémiai ellenélloképesség
Nagyon |6 id6jaras-, 6regedés- és
UV-llo

Nem festhetd

Kivélasztasi tablazat: 530. oldalon

Szin Tartalom Egység-

csomag
Tipus Cikkszam [ml] [db]
DSSI TP 079514 szintelen 280 12
DSSIW 079515 fehér 280 12




