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Kedves Partnerünk!Kedves Partnerünk!
Az 1900-ban az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén ala-

pított vállalkozás azok közé a cégek közé tartozik, ahol a gyártás 

és termékfejlesztés kultúrája a kezdetektől fogva áthatotta annak 

működését. 

Az évtizedek  során felhalmozott tapasztalat és szaktudás nem csak a cég, de az egész 

magyar ipari kultúra részévé vált. Ez a tradíció napjainkban is meghatározó, mely év-

ről évre gyarapszik biztos alapot teremtve az elkövetkező évekre. Nem véletlen, hogy 

a céggel történelmileg szorosan összeforrt MOFÉM márkanevet oly gyakran az ipari 

Hungaricum jelzővel illetik. 

A MOFÉM nem csupán egy magyar márkanév, nem csupán egy meghatározó fogalom 

a magyar szerelvénygyártás történetében, hanem mindannak a szimbóluma, amit az 

emberi alkotási vágy megvalósulásénak neveznek. Az alkotási vágynak, mely fontos 

mozgatója és értelme az emberi létnek. 

A Teka Magyarország Zrt. mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy termékei a fo-

gyasztók mellett, a szakmai szervezetek által is megmérettetésre kerüljenek. Az elmúlt 

évtizedek alatt számos nagy presztízsű díj a bizonyítéka ennek. 2014-ben a cég ismét, 

immár harmad ízben Magyar Termék Nagydíj kitüntetésben részesült. A vállalat életé-

ben a minőség kiemelt szerepet tölt be. Nem véletlen, hogy az elsők között vezette be 

az integrált minőségirányítási rendszert vagy az automatikus felületkezelési technoló-

giát Magyarországon. 

A Teka Magyarország Zrt. (MOFÉM) története az itt dolgozó emberek története, melyek 

itt íródtak generációkról generációkra a magyar történelem viharos és kevésbé viharos 

időszakában. A cég sikerei mögött rengetegen voltak és vannak a gyár kapuin kívül is. 

A vevők, partnerek támogatása nélkül elképzelhetetlen lett volna mindazt elérni, mely 

a Teka Magyarországot a hazai szerelvénygyártás meghatározójává tette.

Valamennyien a Teka Magyarországnál, köszönjük vásárlóinknak, hogy termékeinket 

választották és választják nap mint nap! Köszönjük partnereinknek, hogy nem csak 

termékeinkben, de bennünk is bíztak és bíznak! Köszönettel tartozunk azért a nagy-

szerű tradícióért, melyet elődeink hagytak ránk és azon dolgozunk, hogy méltóképpen 

adhassuk azt tovább utódainknak!

Teka Magyarország Zrt.
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KÖRNYEZETVÉDELEM
Felelősen gondolkodunk környezetünkről.
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HOSSZÚ ÉLETTARTAM
A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga 

lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is bizton-

ságosan működjenek.
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EXTRA ELLENÁLLÓ
A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszö-

vetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellen-

állóbbak.
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EGÉSZSÉGRE ÁRTALMATLAN 
A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmat-

lan EPDM gumiból készülnek, melyből nem oldódnak ki 

károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.
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5 ÉV GARANCIA
A MOFÉM és TEKA csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkat-

részellátást vállalunk.

GYORS ÉS EGYSZERŰ SZERELÉS
Gyors és egyszerű felszerelési rendszer.

E
A

SY INSTALLATIO
N

E
G

Y

SZERŰ SZEREL
É

S

TUDTA, HOGY...
a Mofém flexibilis bekötőcsövek széles választéka magas minőségű, extra ellenálló alapanyagokból készült bekötőcsöveket tartalmaz 
különböző felhasználási területekre?
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FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK  | MOFÉM

MFLEX DN 8

Ajánlott csaptelepekhez 
és épületgépészeti 
berendezésekhez

Belső átmérő ( mm) 8

12Külső átmérő ( mm)

6Csatlakozó  elem belső átmérője ( mm)

28Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)

10Üzemi nyomás (bar)

30Legkisebb hajlítási sugár ( mm)

90Üzemi hőmérséklet (oC)

Megnevezés Csatlakozó méret Hossz
( mm)

Csomag Doboz Paletta Kódszám 

MFLEXV BB-1212-200 1/2”-1/2” 200 10 100 5 400 533-0003-03

MFLEXV BB-1212-300 1/2”-1/2” 300 10 100 5 400 533-0003-04

MFLEXV BB-1212-400 1/2”-1/2” 400 10 100 3 600 533-0003-05

MFLEXV BB-1212-500 1/2”-1/2” 500 10 100 2 400 533-0003-06

MFLEXV BB-1212-600 1/2”-1/2” 600 10 100 3 000 533-0003-07

MFLEXV BB-1212-700 1/2”-1/2” 700 10 100 3 000 533-0003-08

MFLEXV BB-1212-800 1/2”-1/2” 800 10 100 2 400 533-0003-09

MFLEXV BB-1212-1000 1/2”-1/2” 1 000 10 100 2 000 533-0003-00

MFLEXV BB-1212-1200 1/2”-1/2” 1 200 10 100 1 500 533-0003-01

MFLEXV BB-1212-1500 1/2”-1/2” 1 500 10 100 1 000 533-0003-02

MFLEXV BB-3812-200 3/8”-1/2” 200 10 100 5 400 533-0003-10

MFLEXV BB-3812-300 3/8”-1/2” 300 10 100 5 400 533-0003-11

MFLEXV BB-3812-400 3/8”-1/2” 400 10 100 3 600 533-0003-12

MFLEXV BB-3812-500 3/8”-1/2” 500 10 100 3 600 533-0003-13

MFLEXV BB-3838-200 3/8”-3/8” 200 10 100 5 400 533-0003-14

MFLEXV BB-3838-300 3/8”-3/8” 300 10 100 5 400 533-0003-15

MFLEXV BB-3838-400 3/8”-3/8” 400 10 100 2 800 533-0003-16

MFLEXV BB-3838-500 3/8”-3/8” 500 10 100 2 400 533-0003-17

MFLEXV BB-3838-600 3/8”-3/8” 600 10 100 4 000 533-0003-18

MFLEXV KB-1212-200 1/2”-1/2” 200 10 100 5 400 533-0004-03

MFLEXV KB-1212-300 1/2”-1/2” 300 10 100 5 400 533-0004-04

MFLEXV KB-1212-400 1/2”-1/2” 400 10 100 2 800 533-0004-05

MFLEXV KB-1212-500 1/2”-1/2” 500 10 100 2 000 533-0004-06

MFLEXV KB-1212-600 1/2”-1/2” 600 10 100 2 000 533-0004-07

MFLEXV KB-1212-800 1/2”-1/2” 800 10 100 3 000 533-0004-08

MFLEXV KB-1212-1000 1/2”-1/2” 1 000 10 100 2 000 533-0004-00

MFLEXV KB-1212-1200 1/2”-1/2” 1 200 10 100 1 500 533-0004-01

MFLEXV KB-1212-1500 1/2”-1/2” 1 500 10 100 900 533-0004-02

MFLEXV KB-1238-300 1/2"-3/8" 300 10 100 5400 533-0004-09

MFLEXV KB-1238-400 1/2"-3/8" 400 10 100 2800 533-0004-10

MFLEXV KB-1238-500 1/2"-3/8" 500 10 100 2000 533-0004-11

MFLEXV KB-3838-300 1/2"-3/8" 300 10 100 5400 533-0004-12

MFLEXV KB-3838-400 1/2"-3/8" 400 10 100 2800 533-0004-13

MFLEXV KB-3838-500 1/2"-3/8" 500 10 100 2000 533-0004-14

MFLEXV KB-3838-600 1/2"-3/8" 600 10 100 2000 533-0004-15
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Anyagok

Felhasználás 

A. Nikkelezett sárgaréz
B. Egészségre ártalmatlan 
 gumi - EPDM
C. Rozsdamentes acél AISI304
D. Védőszövet rozsdamentes 
 acélból AISI304
E. Egészségre ártalmatlan 
 gumi - EPDM
F. Belső átmérő 8 mm
G. Külső átmérő 12 mm

Rozsdamentes acél ' exibilis bekötőcsövek



MOFÉM | FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK 

92 | FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK 

MFLEX DN 8

MFLEX BICO DN 8

Megnevezés Csatlakozó méret Hossz
( mm)

Csomag Doboz Paletta Kódszám 

MFLEXV BICO BB-1210-100 1/2" – 10 100 10 100 8 400 533-0005-00

MFLEXV BICO BB-1210-150 1/2" - 10 150 10 100 8 400 533-0005-01

MFLEXV BICO BB-1210-200 1/2"- 10 200 10 100 5 400 533-0005-02

MFLEXV BICO BB-1210-250 1/2" - 10 250 10 100 5 400 533-0005-03

MFLEXV BICO BB-1210-300 1/2" - 10 300 10 100 5 400 533-0005-04

MFLEXV BICO BB-1210-350 1/2" - 10 350 10 100 5 400 533-0005-05

MFLEXV BICO BB-1210-400 1/2" - 10 400 10 100 3 600 533-0005-06

MFLEXV BICO BB-1210-500 1/2" - 10 500 10 100 3 600 533-0005-07

MFLEXV BICO BB-1210-600 1/2" - 10 600 10 100 3 000 533-0005-08

MFLEXV BICO BB -3810-100 3/8" -1/2" 100 10 100 8 400 533-0005-09

MFLEXV BICO BB -3810-150 3/8" -1/2" 150 10 100 8 400 533-0005-10

MFLEXV BICO BB -3810-200 3/8" -1/2" 200 10 100 5 400 533-0005-11

MFLEXV BICO BB -3810-250 3/8" -1/2" 250 10 100 5 400 533-0005-12

MFLEXV BICO BB -3810-300 3/8" -1/2" 300 10 100 5 400 533-0005-13

MFLEXV BICO BB -3810-400 3/8" -1/2" 400 10 100 3 600 533-0005-14

MFLEXV BICO BB -3810-500 3/8" -1/2" 500 10 100 3 600 533-0005-15

Megnevezés Csatlakozó méret Hossz
( mm)

Csőcsonk hossz
( mm)

Csomag Doboz Paletta Kódszám 

MFLEXV B12-M10x1-L37-300 ½” – M10x1 300 37 10 100 5 400 533-0006-00

MFLEXV B12-M10x1-L37-400 ½” – M10x1 400 37 10 100 3 600 533-0006-01

MFLEXV B12-M10x1-L37-500 ½” – M10x1 500 37 10 100 3 600 533-0006-02

MFLEXV B12-M10x1-L37-600 ½” – M10x1 600 37 10 100 3 000 533-0006-03

MFLEXV B38-M10x1-L37-400 3/8”– 10x1 400 37 10 100 3 600 533-0006-04

MFLEXV B38-M10x1-L37-500 3/8”- M10x1 500 37 10 100 3 600 533-0006-05

MFLEXV B38-M10x1-L37-600 3/8” –M10x1 600 37 10 100 3 000 533-0006-06

MFLEXV B12-M10x1-L17-300 ½” – M10x1 300 17 10 100 3 000 533-0006-07

MFLEXV B12-M10x1-L17-400 ½” – M10x1 400 17 10 100 3 600 533-0006-08

MFLEXV B12-M10x1-L17-500 ½” – M10x1 500 17 10 100 3 600 533-0006-09

MFLEXV B12-M10x1-L17-600 ½” – M10x1 600 17 10 100  533-0006-10

MFLEXV B38-M10x1-L17-300 3/8” – 10x1 300 17 10 100 3 600 533-0006-11

MFLEXV B38-M10x1-L17-400 3/8” –M10x1 400 17 10 100 3 600 533-0006-12

MFLEXV B38-M10x1-L17-500 3/8” –M10x1 500 17 10 100 3 600 533-0006-13

MFLEXV B38-M10x1-L17-600 3/8” –M10x1 600 17 10 100 3 600 533-0006-14

Ajánlott csaptelepekhez 
és épületgépészeti berendezésekhez

Felhasználás 

Ajánlott fürdőszobai és 
konyhai csaptelepekhez

Felhasználás 

Rozsdamentes acél " exibilis bekötőcsövek
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FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK  | MOFÉM

MFLEX SUPER DN 13

Megnevezés Csatlakozó méret Hossz
( mm)

Csomag Doboz Paletta Kódszám

MLEXV SUPER BB-1212-300 1/2" - 1/2" 300 10 50 2 000 533-0007-00

MLEXV SUPER BB -1212-400 1/2" - 1/2" 400 10 50 1 000 533-0007-01

MLEXV SUPER BB -3412-300 3/4" - 1/2" 300 10 50 1 200 533-0007-02

MLEXV SUPER BB -3412-400 3/4" - 1/2" 400 10 50 1 200 533-0007-03

MLEXV SUPER BB -3434-300 3/4" - 3/4" 300 10 50 1 000 533-0007-04

MLEXV SUPER BB -3434-400 3/4" - 3/4" 400 10 50 1 200 533-0007-05

MLEXV SUPER BB -3434-500 3/4" - 3/4" 500 10 50 2 000 533-0007-06

MLEXV SUPER BB -3434-600 3/4" - 3/4" 600 10 50 1 200 533-0007-07

MLEXV SUPER KB -3434-300 3/4" - 3/4" 300 10 50 1 200 533-0007-08

MLEXV SUPER KB -3434-400 3/4" - 3/4" 400 10 50 1 200 533-0007-09

MLEXV SUPER KB -3434-500 3/4" - 3/4" 500 10 50 2 000 533-0007-10

A B

C

D

E

C

A

F

G

A

A. Nikkelezett sárgaréz
B. Egészségre ártalmatlan 
 gumi - EPDM
C. Rozsdamentes acél AISI304
D. Védőszövet rozsdamentes 

 acélból AISI304

E. Egészségre ártalmatlan 
 gumi - EPDM
F. Belső átmérő 13 mm
G. Külső átmérő 19 mm

Belső átmérő ( mm) 13

19Külső átmérő ( mm)

9.5Csatlakozó  elem belső átmérője ( mm)

65Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)

10Üzemi nyomás (bar)

45Legkisebb hajlítási sugár ( mm)

90Üzemi hőmérséklet (oC)

Ajánlott gázkazánokhoz, 
bojlerekhez, légkondicionáló 
berendezésekhez

Felhasználás

Anyagok

Rozsdamentes acél * exibilis bekötőcsövek
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MFLEX EXTRA DN 19, DN 25

DN 19 MFLEX EXTRA

DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés Csatlakozó méret Hossz
( mm)

Csomag Doboz Paletta Kódszám

MFLEXV EXTRA BB -34-300 3/4" 300 5 30 720 533-0002-08

MFLEXV EXTRA BB -34-400 3/4" 400 5 30 720 533-0002-09

MFLEXV EXTRA BB -34-500 3/4" 500 5 30 1 200 533-0002-10

MFLEXV EXTRA BB -34-600 3/4" 600 5 30 900 533-0002-11

MFLEXV EXTRA KB -34-300 3/4" 300 5 30 720 533-0002-12

MFLEXV EXTRA KB -34-400 3/4" 400 5 30 600 533-0002-13

MFLEXV EXTRA KB -34-500 3/4" 500 5 30 960 533-0002-14

MFLEXV EXTRA KB -34-600 3/4" 600 5 30 900 533-0002-15

Megnevezés Csatlakozó méret Hossz
( mm)

Csomag Doboz Paletta Kódszám

MFLEXV EXTRA BB -1-300 1" 300 3 21 504 533-0002-00

MFLEXV EXTRA BB -1-400 1" 400 3 21 504 533-0002-01

MFLEXV EXTRA BB -1-500 1" 500 3 21 840 533-0002-02

MFLEXV EXTRA BB -1-600 1" 600 3 21 630 533-0002-03

MFLEXV EXTRA KB -1-300 1" 300 3 21 504 533-0002-04

MFLEXV EXTRA KB -1-400 1" 400 3 21 504 533-0002-05

MFLEXV EXTRA KB -1-500 1" 500 3 21 840 533-0002-06

MFLEXV EXTRA KB -1-600 1" 600 3 21 630 533-0002-07

A B

C

D

E

C

A

F

G

A

A. Nikkelezett sárgaréz
B. Egészségre ártalmatlan 
 gumi - EPDM
C. Rozsdamentes acél AISI304
D. Védőszövet rozsdamentes 
 acélból AISI304
E. Egészségre ártalmatlan 
 gumi - EPDM
F. Belső átmérő 19/25 mm
G. Külső átmérő 19/25 mm

Belső átmérő ( mm) 19/25

27/33Külső átmérő ( mm)

15/20Csatlakozó  elem belső átmérője ( mm)

120/200Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)

10/10Üzemi nyomás (bar)

70/100Legkisebb hajlítási sugár ( mm)

90/90Üzemi hőmérséklet (oC)

Ajánlott gázkazánokhoz, 
légkondicionáló berendezésekhez

Felhasználás

Anyagok

Rozsdamentes acél * exibilis bekötőcsövek
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MFG BORDCSO DN 12,  DN 20

Megnevezés Csatlakozó méret Hossz
( mm)

Csomag Doboz Paletta Kódszám

MFG BORDCSO  BB -1212-300 1/2" - 1/2" 300 5 50 1 200 533-0001-00

MFG BORDCSO  BB -1212-500 1/2" - 1/2" 500 5 20 2 000 533-0001-01

MFG BORDCSO  BB -1212-750 1/2" - 1/2" 750 5 25 750 533-0001-02

MFG BORDCSO  BB -1234-300 1/2" - 3/4" 300 5 50 1 200 533-0001-03

MFG BORDCSO  BB -1234-500 1/2" - 3/4" 500 5 50 2 000 533-0001-04

MFG BORDCSO  BB -1234-750 1/2" - 3/4" 750 5 25 750 533-0001-05

MFG BORDCSO  BB -3434-300 3/4" - 3/4" 300 5 25 600 533-0001-06

MFG BORDCSO  BB -3434-500 3/4" - 3/4" 500 5 25 1 000 533-0001-07

MFG BORDCSO  BB -3434-750 3/4" - 3/4" 750 5 25 750 533-0001-08

MFG BORDCSO  KB -1212-300 1/2" - 1/2" 300 5 50 1 200 533-0001-09

MFG BORDCSO  KB -1212-500 1/2" - 1/2" 500 5 50 2 000 533-0001-10

MFG BORDCSO  KB -1212-750 1/2" - 1/2" 750 5 25 750 533-0001-11

MFG BORDCSO  KB -3434-500 3/4" - 3/4" 500 5 25 1 000 533-0001-12

A B

D

C

F

G

E

A

A. Nikkelezett sárgaréz
B. Csatlakozó anya
C. Rozsdamentes acél AISI304
D. Rozsdamentes acél AISI316
E. PE hőre lágyuló cső
F. Belső átmérő Ø12/20 mm
G. Külső átmérő Ø18/27 mm

Ajánlott rögzített gáz 
készülékekhez: kazánokhoz, 
bojlerekhez, főzőlapokhoz

Belső átmérő ( mm) 12/20

18/27Külső átmérő ( mm)

0.4Üzemi nyomás (bar)

30/45Legkisebb hajlítási sugár ( mm)

0.8-1.35Maximum hosszúság (mts)

Felhasználás

Anyagok

Rozsdamentes acél * exibilis bekötőcsövek



KÖRNYEZETVÉDELEM
Felelősen gondolkodunk környezetünkről.
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PARE PARTS év / year

10 ÉV ALKATRÉSZELLÁTÁSI GARANCIA
A Mofém-Teka csaptelepekre 

10 év alkatrészellátást biztosítunk.SPA
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ALKATRÉSZPROGRAM
A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszer-

ben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló 

falakkal biztosítjuk az üzletekben.

GYORS ÉS EGYSZERŰ SZERELÉS
Gyors és egyszerű felszerelési rendszer.
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KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ
A Mofém-Teka csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy 

nikkel és króm réteket kapnak, mely amellett, hogy védi a ter-

mékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.
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ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát techno-

lógiákkal állítják elő, így például a csomagolás újrahasznosí-

tott papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan 

festékkel készültek.

TUDTA, HOGY...
a Mofém alkatrészek bliszteres csomagolásán az eredeti Mofém alkatrész pecsét védjelezi termékeinket?
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273-0013-06Csatlakozó áttét 3/4”-1/2”
• Kétfogantyús
• „H” típusú csaptelepekhez

Zuhanykönyök
• Junior ECO álló KMT
• Jobbos és balos csaptelephez

273-0041-06

273-0089-06Z- idom golyós
• 2 db „Z” idom 
• 2 db alátét
• Egy és kétkezelőelemes fali 

csaptelepekhez

273-0039-06Z- idom 
• 2 db „Z” idom 
• 2 db alátét
• Egy és kétkezelőelemes fali 

csaptelepekhez

273-0017-06Gyorscsatlakozó 3/4”
• 1 db gyorscsatlakozó  
• 1 db alátét 24x19x3
• 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62

273-0011-06Csatlakozó anya + szelepülék
• 2 db Csatlakozó anya 3/4”
• 2 db Szelepülék M18x1,25
• 2 db „O” gyűrű 14x2
• Kétfogantyús H típusú zuhany 

csaptelepekhez

Falirózsa 3/4”
• 2 db Falirózsa 3/4”
•  WC öblítő

273-0057-06

Takarótányér
• 2 db Takarótányér
• Sarokszelep 3/8”
• Sarokszelep 1/2”
• Vizelde öblítőszelep
• Automata zuhany

273-0053-06

Takarótányér hengeres
• 2 db Takarótányér
• Egy és kétfogantyús fali 

csaptelepekhez 

273-0113-06

Falirózsa 1/2”
• 2 db Falirózsa 1/2”
• Eurosztár fali lengőszelep 
• Tre*   fali lengőszelep

273-0056-06

Takarótányér kúpos
• 2 db Takarótányér
• Egy és kétfogantyús fali 

csaptelepekhez 

273-0054-06
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273-0022-06

273-0023-06

Fogantyú Junior 
• 1 db Junior fogantyú 
• 1 db színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Junior mosdó
• Junior kádtöltő
• Junior zuhany

Fordított Mofém logóval
• KMT, bojler és felső kifolyású 

mosogató csaptelepekhez
• 6 db/doboz

Fogantyú Golf
• 2 db Golf fogantyú 
• 1 db színjelző kék 
• 1 db színjelző piros 
• 2 db csavar M4x10  
• Golf csaptelep család

273-0109-06

Fogantyúk

273-0088-06

273-0158-06

273-0157-06

Fogantyú Junior Evo
• 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
• 1 db krómozott színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Junior Evo mosdó, bide, kádtöltő, 

zuhany és alsó kifolyócsöves 
mosogató csaptelepekhez

• 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
• 1 db krómozott színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Junior Evo süllyesztett kád/zuhany 

csaptelepekhez és kihúzható fejes 
mosogatókhoz

Fordított Mofém logóval
• 35 mm kerámia vezérlőegységhez
• Junior Evo felső kifolyócsöves 

mosogatókhoz és KMT 
csaptelephez

273-0155-06

273-0156-06

Fogantyú Pro
• 1 db Pro fogantyú 
• 1 db krómozott színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Pro mosdó, kádtöltő, zuhany, 

fali KMT csaptelepekhez és 
alsó kifolyócsöves mosogató 
csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
• Álló KMT és felső kifolyású 

mosogató csaptelepekhez

273-0086-06

273-0161-06

Fogantyú Inka
• 1 db Inka fogantyú 
• 1 db krómozott színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Inka mosdó, kádtöltő, 

zuhany és alsó kifolyócsöves 
mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
• Álló KMT és felső kifolyású 

mosogató csaptelepekhez

273-0085-06

273-0162-06

Fogantyú Mambo-5
• 1 db Mambo-5 fogantyú 
• 1 db krómozott színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Mambo-5 mosdó, kádtöltő, 

zuhany és alsó kifolyócsöves 
mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
• Álló KMT és felső kifolyású 

mosogató csaptelepekhez

273-0153-06

273-0154-06

Fogantyú Trend Plus
• 1 db Trend Plus fogantyú 
• 1 db krómozott színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Trend Plus mosdó, kádtöltő 

és zuhany csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
• KMT és felső kifolyású mosogató 

csaptelepekhez

273-0087-06

273-0160-06

Fogantyú Mode 
• 1 db Mode fogantyú 
• 1 db krómozott színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
• Mode mosdó, kádtöltő 

és zuhany csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
• Álló KMT és felső kifolyású 

mosogató csaptelepekhez
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273-0084-06

273-0114-06

Fogantyú Trend
• 1 db Trend fogantyú 
• 1 db színjelző 
• 1 db hernyócsavar M5x6
•  Trend mosdó, kádtöltő és zuhany 

csaptelepekhez
• 3 db/doboz

Fordított Mofém logóval
• KMT és felső kifolyású mosogató 

csaptelepekhez

Fogantyú Eurosztár
• 2 db Eurosztár fogantyú 
• 1 db színjelző kék 
• 1 db színjelző piros 
• 2 db csavar M4x10  
• Eurosztár csaptelep család
• Bojler csaptelep
• Kifolyószelep

273-0058-06

273-0019-06Fogantyú Tre& 
• 1 db Tre(   fogantyú 
• 1 db színjelző meleg 
• 1 db kupak 
• 1 db csavar M4x8
• 1 db alátét külsőfogazású M4
• Tre(   csaptelep család

273-0018-06Fogantyú Tre& 
• 1 db Tre(   fogantyú
• 1 db színjelző hideg 
• 1 db kupak
• 1 db csavar M4x8
• 1 db alátét külsőfogazású M4
• Tre(   csaptelep család

273-0025-06Perlátor 
• Átfolyási érték: 

„B” 22,8-25,2 l/perc
• 2 db Szerelt perlátor M24x1 

HONEYCOMB
• Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, 

Junior, Inka, Tre(  , Eurosztár, Szolár 
Nova mosdó, bide csaptelepekhez

• Trend Plus, Junior Evo, Pro, 
Junior, Inka, Mambo-5 kádtöltő 
csaptelepekhez

273-0024-06Perlátor 
• Átfolyási érték: 

„B” 22,8-25,2 l/perc
• 2 db Szerelt perlátor M22x1 

HONEYCOMB
• Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, 

Junior, Inka, Tre(  , Eurosztár, Szolár 
Nova, Mambo-5 mosdó, bide, fali és 
álló KMT

273-0028-06Gömbcsuklós perlátor 
• Átfolyási érték: 

„B” 22,8-25,2 l/perc
• 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 

HONEYCOMB
• Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, 

Junior és Inka bide

273-0027-06Gömbcsuklós perlátor 
• Átfolyási érték: 

„B” 22,8-25,2 l/perc
• 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
• Mambo-5, Inka, MF2, Tre(  , 

Eurosztár, Szolár Nova bide
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273-0044-06Szerelőkulcs 
• 1 db szerelőkulcs
• Egykaros csaptelepek kartus 

és perlátor cseréjéhez

273-0047-06

273-0063-06

273-0065-06

273-0071-06

273-0043-06

Javító készlet
• 1 db leszorító csavar
• 1 db kartus:

 › Alacsony 45 mm 
 › Alacsony 40 mm 
 › Magas 40 mm 
 › Alacsony 35 mm
 › Magas 35 mm 

273-0042-06Javító készlet 
• 1 db állítócsavar 
• 1 db zuhanyváltó excenter 
• 1 db szerelt dugattyú 
• 2 db O gyűrű 
• 1 db alátét Ø24x20x1,5
• Kétfogantyús kádtöltő 

csaptelepekhez

273-0142-06Perlátor
• Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l /min 
• 2 db Szerelt perlátor M19x1 

HONEYCOMB 
• Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó 

csaptelepekhez

273-0141-06Perlátor ECO
• Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min 
• 2 db Szerelt perlátor M19x1 

HONEYCOMB 
• Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó 

csaptelepekhez

273-0029-06Szelepfelsőrész 1/2” Classic
• 2 db szelepfelsőrész 1/2” Standard 

zsírkamrás
• Eurosztár, Tre*  , Szolár Nova 

csaptelep családokhoz

273-0033-06Szelepfelsőrész 3/4”
• 1 db Szelepfelsőrész 3/4” 

négyszögletes orsóvéggel
• WC öblítő szelep

273-0030-06Szelepfelsőrész 1/2”
• 2 db Szelepfelsőrész 1/2” Kerámiás, 

180°-os
• Eurosztár, Tre*  , Szolár Nova 

csaptelep családokhoz

273-0112-06

273-0021-06

Perlátor ECO
• Átfolyási érték: 5 l /min 
• Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min 
• 2 db Szerelt perlátor M24x1 

HONEYCOMB 
• Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, 

Trend, Inka, Junior, Mambo-5 
mosdó csaptelepekhez

273-0020-06Perlátor ECO
• Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min 
• 2 db Szerelt perlátor M22x1 

HONEYCOMB 
• Mambo-5, Eurosztár, Tre*  mosdó 

csaptelepekhez

273-0026-06Perlátor 
• Átfolyási érték: 

„D”34,8-37,8/l min 
• 1 db Szerelt perlátor M28x1 

HONEYCOMB
• Mode, Trend, Tre* , Szolár Nova 

kádtöltő csaptelep
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273-0172-06Szelepfelsőrész 
automata WC öblítőhöz
• Nyitvatartási idő (3bar) 4±15% sec
• Öblítési vízmennyiség (3bar) 6 l
• Fali csatlakozás: 3/4”

273-0170-06Szelepfelsőrész automata 
mosdóhoz és vizelde öblítőhöz
• Nyitvatartási idő (3bar) 10±15% sec
• Öblítési vízmennyiség (3bar) 1 l

273-0171-06Szelepfelsőrész 
automata zuhanyhoz
• Öblítési vízmennyiség (3bar) 2 l

273-0015-06Kifolyócső C130
• 1 db kifolyócső C130
• Eurosztár, Tre+  , Szolár Nova mosdó, 

Eurosztár, Tre+   álló lengőszelep

273-0078-06Kifolyócső C180 HP
• 1 db Kifolyócső C180 HP
• Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Tre+  

mosogató csaptelepekhez

273-0081-06Kifolyócső C210 HP
• 1 db Kifolyócső C210 HP
• Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf 

mosogató csaptelepekhez

273-0080-06Kifolyócső C150 HP
• 1 db Kifolyócső C150 HP
• Tre+  mosdó/mosogató 

csaptelepekhez

273-0016-06Kifolyócső C200
• 1 db Kifolyócső C200
• Eurosztár, Tre+  , Szolár Nova álló 

mosogató csaptelepkhez

273-0167-06

273-0168-06

Kerámia betét
• 1 db kerámia betét
• Junior Evo termosztátos zuhany 

csaptelephez
• Pro termosztátos zuhany 

csaptelephez

273-0165-06

273-0166-06

Termosztát elem
• 1 db termosztát elem
• 1 db szabályozó gyűrű
• Junior Evo termosztátos zuhany 

csaptelephez
• Pro termosztátos zuhany 

csaptelephez

273-0106-06Kifolyócső J150
• 1 db Kifolyócső J150
• Trend Plus, Golf mosdó 

csaptelepekhez
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273-0064-06Zuhanyváltó
• 1 db zuhanyváltó
• Trend, Junior, Junior Evo, Mambo-5 

kádtöltő csaptelep

273-0038-06Zuhanyváltó 
• 1 db Inka zuhanyváltó
• Inka kádtöltő csaptelep

273-0037-06Zuhanyváltó 
• 1 db Junior zuhanyváltó
• Junior kádtöltő csaptelep

273-0036-06Zuhanyváltó 
• 1 db Trend zuhanyváltó 
• 1 db Trend zuhanyváltó fogantyú 
• 1 db gégecső csatlakozó tömítéssel
• Trend kádtöltő csaptelep

273-0035-06Zuhanyváltó Junior
• 1 db zuhanyváltó álló KMT-hez
• 1 db zuhanyváltó fogantyú 
• 1 db Hernyó csavar M3x8
• Álló KMT

273-0034-06KMT zuhanyváltó 
• 1 db KMT zuhanyváltó
• Álló és fali KMT  csaptelepek

273-0079-06Kifolyócső U300
• 1 db Kifolyócső U300
• Kád-mosdó (KMT) álló 

csaptelepekhez

273-0108-06Kifolyócső HP300
• 1 db kifolyócső HP300
• Eurosztár, Tre+   fali KMT és 

mosogató csaptelepekhez

273-0012-06Kifolyócső HP200 
• 1 db Kifolyócső HP200
• Mode, Junior Evo, Pro, Trend, 

Junior, Mambo-5 fali mosogató 
csaptelepekhez

273-0107-06Kifolyócső J190
• 1 db Kifolyócső J190
• Trend Plus, Junior Evo, Golf 

mosogató csaptelepekhez

273-0014-06Kifolyócső S200
• 1 db kifolyócső S200
• Eurosztár, Tre+  , Szolár Nova 

fali mosdó , Eurosztár, Tre+   fali 
lengőszelep

273-0009-06Kifolyócső S300
• 1 db kifolyócső S300
• Eurosztár, Tre+   fali KMT 

és mosogató csaptelepekhez
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273-0110-06Alakos gumitömítés 
• Trend alsó kifolyócsöves mosogató 

csaptelephez
• 2 db alakos gumitömítés 48x37,5x5 

mm
• 1 db távtartó gyűrű

273-0077-06Alakos gumitömítés 
• Junior Evo, Junior, Mambo-5, 

Inka alsó kifolyócsöves mosogató 
csaptelepekhez

• 2 db alakos gumitömítés 
38x29,5x4,3 mm

• 1 db távtartó gyűrű

273-0111-06Alakos gumitömítés 
• Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves 

mosogató csaptelepekhez
• 2 db alakos gumitömítés 

42,5x33,3x3,5 mm
• 1 db távtartó gyűrű 

273-0082-06Tre!  zuhanytartó villa
• 1 db Tre!  zuhanytartó villa
• Felső csatlakozású Tre!  kádtöltő és 

zuhany csaptelepekhez

165-0032-00Leeresztőszelep 
• Automata
• Vidage pálcával  

273-0059-06Súlyszelep 
• 1 db súlyszelep
• Automata leeresztőszelep

Eurosztár 
zuhanytartó villa
• 1 db Eurosztár zuhanytartó villa
• Felső csatlakozású Eurosztár 

kádtöltő csaptelepekhez

273-0083-06

273-0151-06Kézizuhany tartó 
• BASIC zuhanyrúdhoz 

(275-0034-07)
• 1 db állítható zuhany tartó

273-0169-06Kézizuhany tartó 
• 1 db elfordítós kézizuhany tartó 

Junior Evo zuhanyrendszerekhez

Mosdó takaró gyűrű
• 1 db mosdó gyűrű
• Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló 

mosogató csaptelepekhez
• Golf mosdó és álló mosogató 

csaptelepekhez

273-0163-06

273-0164-06

273-0049-06Felfogató szett Junior
• 1 db tőcsavar anyával M8
• 1 db fém felfogató patkó
• 1 db gumi felfogató patkó
• 1 db gumitömítés

273-0050-06Felfogató szett Mambo-5
• 1 db tőcsavar anyával M8
• 1 db fém felfogató patkó
• 1 db gumi felfogató patkó
• 1 db gumitömítés

273-0048-06Felfogató szett Trend
• 1 db tőcsavar anyával M8
• 1 db fém felfogató patkó
• 1 db gumi felfogató patkó
• 1 db gumitömítés

273-0067-06Átfolyás szabályozó 
• 1 db átfolyás szabályozó
• Átfolyási érték: 10l/perc
• Kádtöltő és zuhany csaptelepekhez
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273-0146-06Tömítő szett 
álló csaptelepekhez
• 1 db Perlátor tömítés M22x1
• 1 db Perlátor tömítés M24x1
• 1 db Perlátor tömítés M19x1
• 1 db Felfogató tömítés 35 mm
• 1 db Felfogató tömítés 40 mm
• 1 db Felfogató tömítés 45 mm
• 1 db Felfogató tömítés 140-0189-

30-hoz és bojler csaptelepekhez 
(„O” gyűrű 35x3 mm)

• 1 db Felfogató patkó tömítés 
(8 mm-es csavarhoz)

• 1 db Felfogató patkó tömítés 
(10 mm-es csavarhoz)

• 1 db Kifolyócső tömítés A (hasított 
gyűrű)

• 1 db Kifolyócső tömítés B (hasított 
gyűrű)

• 2 db Kifolyócső tömítés 
(„O” gyűrű 12,5x2,5 mm)

• 1 db Szelepülék tömítés
• 1 db Alátét (KMT 24x16x2)

• Mosdó, bidé, álló mosogató és KMT 
csaptelepekhez

273-0147-06Tömítő szett 
fali csaptelepekhez
• 1 db Perlátor tömítés M22x1
• 1 db Perlátor tömítés M24x1
• 1 db Perlátor tömítés M28x1
• 1 db Gégecső csatlakozó tömítés 

zuhanytartó villához 
(lapos 24x19x3 mm)

• 2 db Gégecső tömítés 
(lapos 18,8x10x2 mm)

• 2 db Zuhanyváltó excenter tömítés 
(„O” gyűrű 8,3x2,4 mm)

• 1 db Állítócsavar tömítés kétkaros 
fali csaptelepekhez (24x20x105 mm)

• 1 db Kifolyócső tömítés A (hasított 
gyűrű)

• 1 db Kifolyócső tömítés B (hasított 
gyűrű)

• 2 db Kifolyócső tömítés 
(„O” gyűrű 12,5x2,5 mm)

• 2 db Dugattyú tömítés 
(„O” gyűrű 10x4 mm)

• 2 db Szelepülék tömítés 
(„O” gyűrű 14x2 mm)

• 1 db Csatlakozó tömítés fali KMT-hez 
(„O” gyűrű 20x2 mm)

• 1 db Z-idom tömítés (lapos tömítés 
24x16x2 mm)

• Fali kádtöltő, zuhany és mosogató 
csaptelepekhez

Bojler felfogató szett
• 1 db tőcsavar anyával M8
• 1 db fém felfogató patkó
• 1 db gumi felfogató patkó
• 1 db gumitömítés

273-0051-06
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273-0129-06Vízfőcsap golyó
• 1 db szerelt vízfőcsap golyó
• Méret: 3/4”

273-0125-06

273-0126-06

273-0127-06

273-0128-06

AHA gömbcsap golyó+szár
• 1 db szerelt gömbcsap golyó
Méretek:
• 1/4” - 3/8” gömbcsaphoz
• 1/2” gömbcsaphoz
• 3/4” gömbcsaphoz
• 1” gömbcsaphoz

273-0143-06

273-0144-06

273-0145-06

Flexum gömbcsap 
golyó+szár (víz)
• 1 db szerelt gömbcsap golyó
Méretek:
• 1/2”  
• 3/4” 
• 1”  

273-0134-06

273-0135-06

273-0136-06

273-0137-06

AHA gömcsap fedél

Méretek:
• 1/4” - 3/8” gömbcsaphoz
• 1/2” gömbcsaphoz
• 3/4” gömbcsaphoz és vízfőcsaphoz
• 1” gömbcsaphoz

273-0124-06AHA 2” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 1 db „O” gyűrű 19.2x3  NBR70
• 1 db „O” gyűrű104.5x3 NBR70
• 2 db tömítőelem 50 NBR85

273-0122-06AHA 5/4” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4  NBR70
• 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
• 2 db tömítőelem 32 NBR85

273-0123-06AHA 6/4” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4  NBR70
• 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
• 2 db tömítőelem 40 NBR85

273-0121-06AHA 1” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4  NBR70
• 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
• 2 db tömítőelem 25 NBR85

273-0120-06

AHA 3/4” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
• 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
• 2 db tömítőelem 15 NBR85

AHA 1/2” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
• 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
• 2 db tömítőelem 15 NBR85

273-0119-06

273-0116-06Flexum 3/4” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 2 db „O” gyűrű 5,28x1,78 EPDM
• 1 db „O” gyűrű 32x2,2
• 2 db gömbcsap tömítőelem 20

273-0118-06AHA 1/4” és 3/8” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
• 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
• 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os

273-0117-06Flexum 1/2” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 2 db „O” gyűrű 5,28x1,78 EPDM
• 1 db „O” gyűrű 24x2 EPDM
• 2 db gömbcsap tömítőelem 15

273-0115-06  Flexum 1” gömbcsap 
tömítőszett (víz):
• 2 db „O” gyűrű 6x2 EPDM                 
• 1 db „O” gyűrű 39x2,5 EPDM 1
• 2 db gömbcsap tömítőelem 25
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FLEXUM
Gázipari elzáró

Üzemi hőmérséklet:

Min. (ºC) -20 ºC

Max. (ºC) 60 ºC

Alkalmazható közeg:

Ivóvíz x

Ipari víz x

Növényi és állati eredetű olajok és zsírok x

Fűtőolaj, gázolaj x

Hidraulika olajok x

Higított savak és lúgok x

Sóoldatok x

Levegő x

Élelmiszer ipari anyagok
(üdítő ital, sör, bor stb.)

x

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.) x

Jellemz k
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Névleges méret Jellemző méretek mm-ben KB

DIN L H R Lt. Kód

1/2” 90 45 60 27 113-0066-10

3/4” 106 47 75 32 113-0068-10

1” 124 55 90 39 113-0070-10

Gáz gömbcsap
• KB csatlakozással
• Toldattal

Gáz gömbcsap
• BB menettel

1/2”, 3/4”, 1”

5/4”, 6/4”, 2”

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben (bar) BB

DIN L H R Lt. P1 P2 P3 Kód

1/2” 63 43 60 27 25 30 35 113-0065-10

3/4” 74 49 75 32 25 30 35 113-0067-10

1” 88 58 90 39 25 30 35 113-0069-10

5/4” 110 73 130 50 5 5 10 113-0076-00

6/4” 120 80 155 55 5 5 10 113-0077-00

2” 140 96 175 70 5 5 10 113-0078-00

Miért válasszunk MOFÉM Flexum gömbcsapot?

• A  gömbcsap házakon a magyar  tervezők szilárdságot növelő merevítő 

bordákat helyeztek el

• Megbízható működés

• A szerelvény tökéletesen zár

• A tömítő anyag rugalmasságának köszönhetően a gömbcsapok kis 

nyomásokon is biztonságosan tömítenek

• Illegális gázvétel elleni védelem: az MSZ  EN 331:2000 szabvány 

előírásának megfelelően  a tömítés a szerelvény károsodása vagy a 

beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el

• A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kopásállóság 

növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében

• Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag

• 100%-os nyomáspróba: minden gömbcsap víz alatti 

nyomásellenőrzésen esik át

• Mofém márkajelzés garantálja a minőséget

• Nikkelezett gömbcsapház
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Névleges méret Jellemző méretek mm-ben KB

DIN L H R Lt. Kód

1/2” 63 43 60 27 113-0066-20

3/4” 74 49 75 32 113-0068-20

1” 88 58 90 39 113-0070-20

Gáz gömbcsap
• KB csatlakozással
• Toldat nélkül

113-0074-35

230-0079-07Hőhatásra záró szelep
• Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 ºC
• Lezárási idő max.: 60 sec.
• Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP 5
• Termikus terhelhetőség: 925 ºC (60 min.-ig)
• Környezeti hőmérséklet 

max.: 80 ºC
• Anyag: rozsdamentes acél
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

Gömbcsap hőhatásra záró  szeleppel

• Gömbcsap & x KB menettel
• Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
• Csomagolási egység: 10 db/doboz
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Névleges méret Jellemző méretek mm-ben BB

DIN L H R Lt. Kód

1/2” 58 36 60 25 113-0074-10

3/4” 74 49 75 32 113-0095-10

Gáz gömbcsap

• Fix KB menettel

„Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró sze-

relvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzá-

ró elé beépíteni” (Gázipari Műszaki Biztonsági Előírás (GMBSZ) 3.1.4 pont)

A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezetéket, meg-

akadályozza a gáz kiáramlását.  Alkalmazható földgázra, városi gázra és 

gázfázisú PB gázra.

Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel 



AHA  
Épületgépészeti elzáró

Megengedett üzemi nyomás (bar) 16

Legnagyobb megengedett nyomás (bar) 20

Megengedett vizsgálati nyomás (bar) 25

Üzemi hőmérséklet:

Min. (ºC) 0 ºC (tárolási -20 ºC)

Max. (ºC) 90 ºC

Alkalmazható közeg:

Ivóvíz x

Ipari víz x

Növényi és állati eredetű olajok és zsírok x

Fűtőolaj, gázolaj x

Hidraulika olajok x

Higított savak és lúgok x

Sóoldatok x

Levegő x

Élelmiszer ipari anyagok
(üdítő ital, sör, bor stb.)

x

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.) -

Jellemz k
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Névleges méret Jellemző méretek mm-ben BB

DIN
L H R Lt. Kód

 mm inch

8 1/4” 50 41 65 19 113-0001-00

10 3/8” 50 41 65 22 113-0002-00

15 1/2” 60 43 65 27 113-0007-00

20 3/4” 75 55 85 34 113-0018-00

25 1” 90 64 105 41 113-0034-00

32 5/4” 107 69 105 50 113-0051-00

40 6/4” 125 96,5 105 55 113-0052-00

50 2” 159 113 105 70 113-0053-00

Gömbcsap BB menettel
• Méret: 1/4”
• Méret: 3/8”
• Méret: 1/2”
• Méret: 3/4”
• Méret: 1”

Gömbcsap BB menettel
• Méret: 5/4” 
• Méret: 6/4”
• Méret: 2”

• 6/4”, 2”

• 1”, 5/4”

• 1/4”, 3/8”, ½”, ¾”

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben KB

DIN
L H R Lt. Kód

 mm inch

15 1/2” 69 43 65 27 113-0009-00

20 3/4” 80 55 85 34 113-0026-00

25 1” 105 64 105 41 113-0038-00

Gömbcsap KB csatlakozással
• Toldattal
• Lapos tömítéssel
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Miért válasszunk MOFÉM AHA gömbcsapot?

• 10 év garancia teljes tömítettségre, szivárgás mentességre
• Az AHA gömbcsap család már 40 éve a szerelvényipar résztvevője és sikerét 

több, mint 50 millió eladott szerelvény bizonyítja
• Mechanikai szilárdság: biztonságos falvastagság, az éles sarkok hiánya 

eredményezi, hogy szerelésnél nem deformálódhat, 
repedhet, törhet a gömbcsap ház

• A gömböt és a  tömítő elemeket egy rozsdamentes csavarokkal rögzített 
fedél zárja le

• A szerelvény tökéletesen zár, mivel a golyó és a golyószár egy egységet képez
• NBR tömítő anyag, ami  rugalmassága folytán kis nyomásokon is 

biztonságosan tömít

• A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kopásállóság növelése és 
a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében

• Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag
• 100%-os nyomáspróba: minden gömbcsap víz alatti 

nyomásellenőrzésen esik át
• Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, 

ezzel garantálva a minőséget
• Az AHA gömbcsap család biztonságos használatát az ÁNTSZ is igazolja, 

ezért ivó- és használati melegvíz-ellátás területén alkalmazható.
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Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Kazántöltő

DIN
L H R l Lt. Kód

 mm inch

15 1/2” 107 52 90 12 19 113-0010-00

20 3/4” 142 78 110 15 17 113-0023-00

Kazántöltő gömbcsap

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Vízfőcsap

DIN
Lt1 L H1 H2 Lt Kód

 mm inch

20 3/4” 14 86,5 56 45 32 113-0019-00

Vízfőcsap

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Ürítő gömbcsap

DIN
L I h b d Kód

 mm inch

8 1/4” 54 55,5 40 8 1/4” 113-0045-00

10 3/8” 54 55,5 40 8 3/8” 113-0046-00

15 1/2” 54 55,5 40 12 1/2” 113-0047-00

Ürítő gömbcsap

Névleges méret
Jellemző méretek mm-ben KB

L l h b d d1 Kód

1/4” 65 55,5 40 8 1/4” 12 113-0048-20

3/8” 65 55,5 40 8 3/8” 12 113-0049-20

1/2” 65 55,5 40 12 1/2” 12 113-0050-20

Labor gömbcsap
• Laboratóriumi használatra
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Alfa
Épületgépészeti elzáró

Megengedett üzemi nyomás (bar) 16-40*

Legnagyobb megengedett nyomás (bar) 20

Megengedett vizsgálati nyomás (bar) 25

Üzemi hőmérséklet:

Min. (ºC) -20 ºC

Max. (ºC) 150 ºC

Alkalmazható közeg:

Ivóvíz x

Ipari víz x

Növényi és állati eredetű olajok és zsírok x

Fűtőolaj, gázolaj x

Hidraulika olajok x

Higított savak és lúgok x

Sóoldatok x

Levegő x

Élelmiszer ipari anyagok
(üdítő ital, sör, bor stb.)

x

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.) -

Gőzök x

* (lásd diagram)

Jellemz k
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Névleges méret
Jellemző méretek mm-ben KB

A C E L1 L2 SW t1 Kód

1/4"    10 40,5 95 44 22 19 11 513-0008-00

3/8"   10 40,5 95 49 24,5 21 11,4 513-0010-00

1/2" 14 43 95 62 31 25 15 513-0015-00

3/4" 19 53 115 70 35 31 16,3 513-0020-00

1" 24 57 115 84 42 39 19,1 513-0025-00

1 1/4" 30 72,5 155 98 49 48 21,4 513-0032-00

1 1/2" 38 78,5 155 106 53 55 21,4 513-0040-00

2" 47 94 175 126 63 67 25,7 513-0050-00

Alfa gömbcsap
• Zártházas konstrukció
• Széles hőmérséklet tartomány

• Széles hőmérséklet és nyomás tartományban használható fel
• A hosszított fogantyúnak köszönhetően alacsonyabb a működtető erő nyitás-

zárás esetén
• Mofém márkajelzés a fogantyún, ezzel garantálva a minőséget
• Nyitás-zárási irány piktogram jelzése a fogantyún
• Nikkelezett gömbcsap ház
• Mechanikai szilárdság: biztonságos falvastagság, az éles sarkok hiánya 

eredményezi, hogy szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a 
gömbcsap ház

• A szerelvény tökéletesen zár, mivel a golyó és a golyószár egy egységet képez
• PTFE te� on tömítés a golyónál, ami széles felhasználási területet biztosít
• NBR tömítő anyag a szárnál, ami  rugalmassága folytán kis nyomásokon is 

biztonságosan tömít
• A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kopásállóság növelése és a 

jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében

Miért válasszunk Alfa gömbcsapot?
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Átfolyás-nyomásesés diagram
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 Egyéb szerelvények

Kerti locsoló szelep

Vizáteresztő szelep

Víznyomáscsökkentő

• Méret: 1/2” 
Vízátbocsátás: 70 l/perc

• Méret: 3/4”
Vízátbocsátás: 100 l/perc

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Víznyomáscsökkentő 

DIN
L H R Lt. Kód

 mm inch

15 1/2” 90 46 80 27 116-0001-00

20 3/4” 103 46 84 32 116-0002-00

Névleges méret
Jellemző méretek 

mm-ben
Víznyomáscsökkentő 

DIN
L H D Kód

 mm inch

15 1/2” 56 50 53 111-0005-00

20 3/4” 70 60 56,1 111-0006-01

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Víznyomáscsökkentő 

DIN
L H B d D Kód

 mm inch

15 1/2” 65 40 8 1/2” 56,2 111-0001-00

20 3/4” 65 40 8 3/4” 56,2 111-0002-00

25 1” 65 40 12 1” 56,2 111-0003-00
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Hogyan szerezhető be 
a Tervezői Programcsomag?
1. Írja be a böngészőjébe a 

http://www.mofem.hu/tervezoi-programcsomag címet.

2. A programcsomag letöltéséhez 
egy regisztráció szükséges. 

3. Csomagolja ki a tömörített ) le-t.

4. Futtassa a telepítő setup.exe  ) le-t.

MOFÉM TERMO:

MOFÉM STRANG: 

MOFÉM SZIM: 

Termosztatikus radiátorszelepek 
előbeállítását  számító program 

Felsőelosztású egycsöves  fűtési rendszer: 
Beszabályozó szelepek beállítását számító program

Felsőelosztású egycsöves  fűtési rendszer:  
Összekötő vezeték  szimulációs program 

A programcsomag 3 segédprogramot tartalmaz.Fűtési rendszer tervezéséhez és a meglévő rendszer fel-

újításához is elengedhetetlen az alapos Tervezői munka. 

Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az Épület-

gépész Tervezőknek, akik a MOFÉM Fűtési szerelvényeit 

választják.

AZ INGYENESEN LETÖLTHETŐ 
MOFÉM ÉPÜLETGÉPÉSZ 
TERVEZŐI PROGRAMCSOMAG 
használatával lényegesen lerövidül a tervezési idő.
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Tegyünk együtt az energia költségek csökkentéséért, a MOFÉM svéd licensz alapján kifejlesztett radi-
átorszelepeivel! Takarítsuk meg a fűtési energia akár 6-18%-át is!

A központi fűtőberendezések fűtőtesteit olyan szerelvényekkel kell ellátni, amelyek képesek a leadott 
hőteljesítményt bármely időszakban automatikusan úgy beállítani, hogy az adott helyiség hőmérsék-
lete mindenkor a kívánt értéken legyen. A MOFÉM radiátorszelepek kiválóan alkalmasak a panellakás-
ok energiatakarékos (panel-program) fűtési rendszereinek kialakításához is!

Az önműködő termosztátfejek szabályozó elemként 
kerülnek alkalmazásra fűtő és hűtő rendszerekben. 
Más típusú szerelvényekhez adaptereink egyikével 
csatlakoztatható.

• Nagyméretű jelzőablak, könnyen leolvasható és beállítható
• A 6-os jegynél lévő mélyedés megkönnyíti a beállítást a 

gyengén látó embereknek
• A maximum és minimum hőmérséklet tartomány a 

helyszínen is könnyen beállítható. (Eco funkció a még 
nagyobb mértékű energia megtakarításért)

• Fagyvédelmi állásban a szelep nincs lezárva, így biztosítva, 
hogy a télen magára hagyott lakás (nyaraló) fűtési rendszere 
ne fagyjon el

• A teljes zárás a radiátor cseréje esetén jól hasznosítható (a 
teljes zárás a visszatérő szelepen is beállítható)

• A letisztult forma és a szűk légnyílások könnyű működést és 
egyszerű tisztántartást tesznek lehetővé

• Fagyvédelmi pozícióval
• Méret: M28x1,5
• Maximális zárási nyomás 150 kPa
• Hiszterézis 0,3-0,5 ˙K 
• Vízhőmérséklet befolyása 0,5K
• Anyag: Poliamid CW 614N
• Súly: 105g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

MTW Termosztátfej viaszos vezérléssel
• Működési tartomány: 0-28 Cº
MTL Termosztátfej folyadék vezérléssel
• Működési tartomány: 8-28 Cº

Termosztát fogantyú
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

230-0077-07

230-0076-07

230-0076-27
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Termosztátfejek



Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Víznyomáscsökkentő 

DIN
L H R Lt. Kód

 mm inch

15 1/2” 58 23 1/2” 1/2” 111-0043-00

20 3/4” 88 29 3/4” 3/4” 111-0051-00

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L LT It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 43,5 27 29 1/2” 1/2” 111-0045-00

20 3/4” 50 32 38 3/4” 3/4” 111-0053-00

FVV-N 15 sarok radiátorszelep 1/2”
FVV-N 20 sarok radiátorszelep 3/4”

• Kvs érték: 0,01-1,2 
• Kv érték: 0,01-0,7
• Maximálás zárási nyomás: 250 kPa
• Maximális statikus nyomás: 1,6 Mpa
• Maximális működési hőmérséklet: 120 °C
• Névleges nyitás: 0,45 mm/2`K
• Elő-beállítható felsőrésszel
• Anyag: sárgaréz

FVR-N 15 egyenes radiátorszelep 1/2”
FVR-N 20 egyenes radiátorszelep 3/4”

• Kvs érték: 0,01-1,2 
• Kv érték: 0,01-0,7
• Maximálás zárási nyomás: 250 kPa
• Maximális statikus nyomás: 1,6 Mpa    
• Maximális működési hőmérséklet: 120 °C
• Névleges nyitás: 0,45 mm/2`K
• Elő-beállítható felsőrésszel
• Anyag: sárgaréz 
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Radiátor szelepek

Termosztatikus radiátorszelepeink többféle csőcsatlakozási lehetőséget biztosítanak.

Hagyományos acélcsöves rendszerekhez csatlakozó szelepek

MOFÉM TERMO:
Termosztatikus radiátorszelepek 
előbeállítását  számító program 



Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Víznyomáscsökkentő 

DIN
L It DN dn Kód

 mm inch

15 3/4” 85 30 3/4” 1/2” 111-0043-10

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L H LT Ltz DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 58 41 27 23 1/2” 1/2” 111-0044-00

20 3/4” 50 32 38 29 3/4” 3/4” 111-0052-00

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L H LT It Ltz DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 40,5 52 27 29 23 1/2” 1/2” 111-0046-00

20 3/4” 50 57 32 38 27 3/4” 3/4” 111-0054-00

FVR-EK 15 egyenes radiátorszelep
• Méret: 3/4”
• Elő-beállítható felsőrésszel
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 151 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

RVV-N 15 sarok visszatérő szelep
RVV-N 20 sarok visszatérő szelep

• Kvs érték: 0,045-1,3
• Maximális statikus nyomás: 12 bar
• Maximális működési hőmérséklet: 120 °C
• Szabályozható
• Záróanyával
• Anyag: sárgaréz

RVR-N 15 egyenes visszatérő szelep 1/2”
RVR-N 20 egyenes visszatérő szelep 3/4”

• Kvs érték: 0,045-1,3
• Maximális statikus nyomás: 12 bar
• Maximális működési hőmérséklet: 120 °C
• Szabályozható
• Záróanyával
• Anyag: sárgaréz
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16, 18, 20-as ötrétegű csövekhez, 15, 18-as rézcsövekhez

Eurokónuszos csatlakozású radiátorszelepek

Termosztatikus radiátorszelepeink többféle csőcsatlakozási lehetőséget biztosítanak.

Hagyományos acélcsöves rendszerekhez csatlakozó szelepek



Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Víznyomáscsökkentő 

DIN
L It DN dn Kód

 mm inch

15 3/4” 65,2 30 3/4” 1/2” 111-0045-10

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It Ltz DN dn Kód

 mm inch

15 3/4” 74 30 23 3/4” 1/2” 111-0044-10

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It Ltz DN dn Kód

 mm inch

15 3/4” 62,2 30 23 3/4” 1/2” 111-0046-10

RVV-EK 15 sarok visszatérő radiátorszelep
• Méret: 3/4”
• Szabályozható
• Záróanyával
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 94 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

RVR-EK 15 egyenes visszatérő radiátorszelep
• Méret: 3/4”
• Szabályozható
• Záróanyával
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 122 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

FVV-EK 15 sarok radiátorszelep
• Méret: 3/4”
• Elő-beállítható felsőrésszel
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 139 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz
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16, 18, 20-as ötrétegű csövekhez, 15, 18-as rézcsövekhez

Eurokónuszos csatlakozású radiátorszelepek



Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 79,5 30 1/2” 1/2” 111-0043-20

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 62,5 30 1/2” 1/2” 111-0045-20

Cső típus
Jellemző méretek mm-ben Eurokónusz csatlakozó

DN dn Kód

Többrétegű csőhöz 16 3/4” 537-0016-00

Rézcsőhöz 15 3/4” 537-0015-00

Eurokónusz csatlakozó
• Többrétegű csőhöz 3/4”x16
• Rézcsőhöz 3/4”x15

FVV-H 15 sarok radiátorszelep
• Méret: 1/2”
• Elő-beállítható felsőrésszel
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 120 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

FVR-H 15 egyenes radiátorszelep
• Méret: 1/2”
• Elő-beállítható felsőrésszel
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 118 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz
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16-os ötrétegű csövekhez, 15-ös rézcsövekhez

Küls  csatlakozású radiátorszelepek

16, 18, 20-as ötrétegű csövekhez, 15, 18-as rézcsövekhez

Eurokónuszos csatlakozású radiátorszelepek

537-0015-00

537-0016-00



Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It Ltz DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 71,5 30 23 1/2” 1/2” 111-0044-20

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It Ltz DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 59,5 30 23 1/2” 1/2” 111-0046-20

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 69 30 1/2” 1/2” 111-0044-30

RVV-H 15 sarok visszatérő radiátorszelep
• Méret: 1/2”
• Szabályozható
• Záróanyával
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 86 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

RVR-SH 15 egyenes visszatérő radiátorszelep, 
előbeállítási funkció nélkül
• Méret: 1/2”
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 84 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz

RVR-H 15 egyenes visszatérő radiátorszelep
• Méret: 1/2”
• Szabályozható
• Záróanyával
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 94 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz
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16-os ötrétegű csövekhez, 15-ös rézcsövekhez

Küls  csatlakozású radiátorszelepek



Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 59,7 30 1/2” 1/2” 111-0046-30

Cső típus
Jellemző méretek mm-ben Eurokónusz csatlakozó

DN dn Kód

Többrétegű csőhöz 16 1/2” 537-0016-01

Rézcsőhöz 15 1/2” 537-0015-01

Csatlakozó 
• Többrétegű csőhöz
• 1/2”x16

• Rézcsőhöz
• 1/2”x15

RVV-SH 15 sarok visszatérő radiátorszelep 
előbeállítási funkció nélkül
• Méret: 1/2”
• Anyag: sárgaréz
• Súly: 82 g
• Csomagolási egység: 10 db/doboz
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16-os ötrétegű csövekhez, 15-ös rézcsövekhez

Küls  csatlakozású radiátorszelepek

537-0015-01

537-0016-01



KÓD

KÓD

111-0060-00

230-0082-07

H-idom sarok
• Beépített szelepes fűtőtestekhez, kétcsöves 

rendszerhez
• Névleges nyomás: 1 MPa (10bar)
• Üzemi hőmérséklet: max. 120 ºC
• Fém alkatrészek: sárgaréz – nikkelezve
• O-gyűrűk anyaga: EPDM
• Tömítő anyaga: PTFE (te� on)
• Beépítési méret: 50 mm

PBR termosztátfej lopásgátló gyűrű
• A közintézményekben alkalmazandó lopásgátló 

gyűrű megakadályozza a termosztátfej illetéktelen 
eltávolítását.

230-0078-07

230-0081-07

Termosztát előbeállító kulcs
Alkalmazás:
• Helyezzük be az előbeállító kulcsot peremes részével 

lefelé az előbeállító-gallérba és óramutató járásával 
megegyezően fordítsuk el óvatosan a vég-pozícióig.

• Csatlakoztassuk a szelep-betéthez
• Állítsuk be a táblázat szerinti kívánt Kv értéket

MFK termosztátfej biztonsági gyűrű  
• A közintézményekben alkalmazandó biztonsági 

gyűrű megakadályozza a termosztátfej illetéktelen 
átállítását.
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El beállítás

Biztonsági gy r k

A Mofém radiátorszelepek változtatható kv-értékű, ún. előbeállítható szelepek. A radiátorszelep-betétek süllyesztett előbeállítási egységgel 
rendelkeznek. Az előbeállítás a szabályozási görbe alapján az előbeállító kulccsal könnyedén és gyorsan elvégezhető.
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Áttekint  táblázat

Acélcsöves csatlakozású radiátorszelep

1/2”, 3/4” acél cső

Ø12, 14, 16, 18, 20x 2 mm ötrétegű cső

Ø15, 18 mm–es réz cső

Eurokónuszos csatlakozású radiátorszelep 

Ø16 X 2 mm-es ötrétegű cső

Ø15 mm–es réz cső

Küls  csatlakozású radiátorszelep
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Mit tehet a lakóközösség annak érdekében, 

hogy a lehető legkevesebbet fizesse a távfűtésért?

Panelfűtés korszerűsítési megoldások a MOFÉM –tól

Az 1970-es évektől panellakások százezrei Mofém Ideál radiátorszelepekkel lettek fel-

szerelve. Készen állunk a 21.század energiatakarékossági feladatainak megoldására is!

• Költséghatékony, gyors, hegesztés és menetvágás nélkül kivitelezhető átalakítás.

• Egycsöves átfolyós rendszerekhez Mofém átkötőszakasz szett.

• Egycsöves átkötős rendszerek esetében forradalmian új költségkímélő megoldás: 

amennyiben a szelepház állapota megengedi a szelepház eltávolítása nélkül felső-

rész cserével termosztatikussá alakítható a radiátorszelep. Vagyis nincs szükség radi-

átorszelep cserére!

• Amennyiben a szelepház cseréje is szükséges, a Mofém Új Ideál termosztátos radiá-

torszelep jelenti a megoldást, melynek beépítési mérete megegyezik a 70-es, 80-as 

években széleskörűen alkalmazott Mofém Ideál szelepekével.

SAVING MONEY
P

É
N

Z M
EGTAKARÍTÁ

S
 

G

U
ARANTE

E
G

A
R

A N C

I
A

év / year

H
O

T WATER LIM
IT

ER
E

N
E

R
G

IA
TAKARÉKO

SS
Á

G

MAGYAR 

SZAKÉRTELEM



KÓD

111-0065-00

111-0065-10

111-0072-00

111-0072-10

111-0074-00

111-0074-101” átkötő szett

• 1” belső menetes csatlakozás
• Folyadéktöltésű termosztátfej
• 600 mm nikkelezett átkötőcső
• Kisellenállású szelep
• Golyós visszatérő szelep
• Beömlési tényező (α):0,08 
• Alaki ellenállási tényező : 52

1” átkötő szett

• Gyorskötő idommal csatlakoztatható
• Folyadéktöltésű termosztátfej
• 600 mm nikkelezett átkötőcső
• Kisellenállású szelep
• Golyós visszatérő szelep
• Beömlési tényező (α):0,08 
• Alaki ellenállási tényező : 52

3/4” átkötő szett

• 3/4” belső menetes csatlakozás
• Folyadéktöltésű termosztátfej
• 600 mm nikkelezett átkötőcső
• Kisellenállású szelep
• Golyós visszatérő szelep
• Beömlési tényező (α):0,094 
• Alaki ellenállási tényező : 26

3/4” átkötő szett

• Gyorskötő idommal csatlakoztatható
• Folyadéktöltésű termosztátfej
• 600 mm nikkelezett átkötőcső
• Kisellenállású szelep
• Golyós visszatérő szelep
• Beömlési tényező (α):0,094 
• Alaki ellenállási tényező : 26

1/2” átkötő szett

• 1/2” belső menetes csatlakozás
• Folyadéktöltésű termosztátfej
• 600 mm nikkelezett átkötőcső
• Kisellenállású szelep
• Golyós visszatérő szelep
• Beömlési tényező (α):0,152 
• Alaki ellenállási tényező : 12

1/2” átkötő szett

• Gyorskötő idommal csatlakoztatható
• Folyadéktöltésű termosztátfej
• 600 mm nikkelezett átkötőcső
• Kisellenállású szelep
• Golyós visszatérő szelep
• Beömlési tényező (α): 0,152 
• Alaki ellenállási tényező : 12

PANELFŰTÉS KORSZERÜSÍTÉS | 129

PANELFŰTÉS KORSZERÜSÍTÉS  | MOFÉM

Átköt  szettek
MOFÉM SZIM: 
Felsőelosztású egycsöves  fűtési rendszer:  
Összekötő vezeték  szimulációs program 



KÓD

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L LT It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 77 27 30 1/2” 1/2” 111-0069-00

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L LT It DN dn Kód

 mm inch

20 3/4” 88 34 38 3/4” 3/4” 111-0071-00

FVR - I 20 egyenes radiátorszelep
• 3/4” IDEÁL szeleppel megegyező méretű
• Nem elő-beállítható felsőrésszel
• 3/4” belső menettel
• K2k: 0,75 m3/h
• Kvs: 2,4 m3/h

FVR - I 15 egyenes radiátorszelep
• 1/2” IDEÁL szeleppel megegyező méretű
• Nem elő-beállítható felsőrésszel
• 1/2” belső menettel
• K2k: 0,8 m3/h
• Kvs: 2,0 m3/h

442-0011-31

442-0011-323/4” felsőrész 
• 3/4” IDEÁL radiátorszelephez
• Max nyitás: 1.8 mm
• M28x1,5 

1/2” felsőrész 
• 1/2” IDEÁL radiátorszelephez
• Max nyitás: 1.8 mm
• M28x1,5 
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Ideál szelep felújítás fels rész cserével

Ideál szelep felújítás szelep cserével



Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L LT It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 64 26 30 1/2” 1/2” 111-0077-00

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L LT It DN dn Kód

 mm inch

20 3/4” 73 32 38 3/4” 3/4” 111-0076-00

Névleges méret Jellemző méretek mm-ben Radiátor szelep

DIN
L LT It DN dn Kód

 mm inch

15 1/2” 87 26 30 1/2” 1/2” 113-0093-00

20 3/4” 98 31 38 3/4” 3/4” 113-0094-00

FVV - I 20 sarok radiátorszelep
• 3/4” IDEÁL szeleppel megegyező méretű
• Nem elő-beállítható felsőrésszel
• 3/4” belső menettel
• K2k: 0,75 m3/h
• Kvs: 2,4 m3/h

RVR-I 15 és RVR-I-20 egyenes visszatérő szelep
• Teljes keresztmetszetű átfolyás
• Csavarhúzóval szabályozható

FVV - I 15 sarok radiátorszelep
• 1/2” IDEÁL szeleppel megegyező méretű
• Nem elő-beállítható felsőrésszel
• 1/2” belső menettel
• K2k: 0,8 m3/h
• Kvs: 2,0 m3/h

Beszabályozó szelep
Műszaki adatok:
• A ház anyaga: cinkkiválásmentes réz,
• EPDM tömítéssel,
• Skálázott forgatókarral,
• Mérőcsonkokkal,
• Ürítő szeleppel.
• Maximális üzemi nyomás:  2 MPa = 20 bar
• Maximális üzemi hőmérséklet:  +120 °C
• Minimális üzemi hőmérséklet:  - 20 °C

STVM. Belső menet, leeresztő szeleppel

Kódszám Típusjel Tulajdonság Csatl. méret A B C Tömeg (kg) K
vs

 [m3/h]

511-0030-10 STVM 10 Rp 3/8 - Rp 3/8 belső menettel, mérő csonkokkal, ürítővel Rp 3/8 80 108 95 0,51 2,80

511-0030-15 STVM 15 Rp 1/2 - Rp 1/2 belső menettel, mérő csonkokkal, ürítővel Rp 1/2 86 111 95 0,59 3,55

511-0030-20 STVM 20 Rp 3/4 - Rp 3/4 belső menettel, mérő csonkokkal, ürítővel Rp 3/4 90 114 95 0,64 5,10

511-0030-25 STVM 25 Rp 1 - Rp 1 belső menettel, mérő csonkokkal, ürítővel Rp 1 102 120 96 0,83 8,80

511-0030-32 STVM 32 Rp 5/4 - Rp 5/4 belső menettel, mérő csonkokkal, ürítővel Rp 1 1/4 120 127 96 1,26 13,10

511-0030-40 STVM 40 Rp 6/4 - Rp 6/4 belső menettel, mérő csonkokkal, ürítővel Rp 1 1/2 132 139 108 1,56 19,10

511-0030-50 STVM 50 Rp 2 - Rp 2 belső menettel, mérő csonkokkal, ürítővel Rp 2 154 148 111 2,36 31,50
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Ideál szelep felújítás szelep cserével

Beszabályozó szelep
MOFÉM STRANG: 
Felsőelosztású egycsöves  fűtési rendszer: 
Beszabályozó szelepek beállítását számító program



TUDTA, HOGY...
a Mofém iszap- és légbuborék leválasztók használatával csökken a víz levegő- és szilárd szennyeződés tartalma? 

Ezáltal a kivitelezés során beépített termékek élettartama is hosszabb és működése is biztonságosabb.
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PALL gyűrű:
 A Bernoulli-egyenlet értelmében, az áramvonalba épített 

terelő lemezek hatására lecsökken a statikus nyomás, 

ennek következtében kiválnak a rendszerből a légbubo-

rékok és a szennyeződések.

 Kis méretű légbuborékok és szennyeződések a gyűrűk fe-

lületén megnőnek és összeállnak, majd a szerelvény felső 

illetve alsó részébe gyűlnek össze.

MOFÉM iszap- és 
buborék leválasztók előnyei:

 Magas minőségű sárgaréz alapanyagból készül

 Megbízható működés

 Csökkenti az áramlási zajokat és a keringési zavarokat

 Elkerülhetőek a korróziós károk (légbuborék leválasztó)

 Használatával csökkentjük a rendszer karbantartási költségeket

 Kazánvédelem (Iszapleválasztó, beépítése nélkül 

a kazán garanciája elveszik)

 Teljes méret és típusválaszték

 A termékek 100%-os minőségellenőrzésen esnek át

 Magyar fejlesztői munka és tapasztalt gyártástechnológia ötvözete

 Egyszerű szerelés



KÓD

118-0010-00

118-0007-00

118-0011-00

118-0008-00

118-0009-00

118-0006-00

Légleválasztó
• Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
• Maximális nyomás:  10 bar
• Maximális hőmérséklet:  120°C
• Légbuborék méret: min. 20-50 µm
• PALL gyűrűvel töltött fémkosár: 
• Kis méretű légbuborékok a gyűrűk felületén 

nagyobb buborékokká állnak össze és a 
szerelvény felső részébe emelkednek fel. 

• Beépítés: kazán után az előremenő 
vezetékre.

• Csatlakozási méret:  ¾” 
• Csatlakozási méret:  1”

Iszapleválasztó
• Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
• Maximális nyomás:  10 bar
• Maximális hőmérséklet:  120°C
• Légbuborék méret: min. 20-50 µm
• PALL gyűrűvel töltött fémkosár: 
• Belépő víz sebessége lelassul, a 

szennyeződés részecskéi leesnek a 
szerelvény aljára. Gömbcsap megnyitásával 
lehet üríteni.

• Beépítés: kazán elé a visszatérő vezetékre.

• Csatlakozási méret:  ¾” 
• Csatlakozási méret:  1”

Lég-és iszapleválasztó
• Zárt rendszerű hűtési rendszerekhez
• Maximális nyomás:  10 bar
• Maximális hőmérséklet:  120°C
• Légbuborék méret: min. 20-50 µm
• PALL gyűrűvel töltött fémkosár: 
• Belépő víz sebessége lelassul, a 

szennyeződés részecskéi leesnek a 
szerelvény aljára. Gömbcsap megnyitásával 
lehet üríteni.

• Beépítés: kazán elé a visszatérő vezetékre.

• Csatlakozási méret:  ¾” 
• Csatlakozási méret:  1”
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Lég- és iszapleválasztó


