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„NOTHING BUT HEAVY DUTY” ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM 
FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZE A MILWAUKEE® ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, 
ezért a Milwaukee® által gyártott összes 

gyors karbantartást. 

Gyárainkat minden szerszám komplett 
dokumentációs csomaggal hagyja el, amely 
tartalmazza a részletes használati 
utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink 

A Milwaukee® világszerte megtalálható 
ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik. 
Amennyiben problémája merülne fel és 

segítségre lenne szüksége, szolgáltató 
központjaink és szervizeink állnak 
rendelkezésükre. 

követelményeit megosztjuk a 

befolyásolja az új termékek fejlesztését is. 

A sok év folyamán megszerzett 
szaktudásunknak és szakértelmünknek 

professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.

A Milwaukee® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban 
megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási 

szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee® tagja az EPTA-nak (Európai 
Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési 
szabványnak megfelel.

TAPASZTALJA MEG 
A HEAVY DUTY 
KÜLÖNBSÉGET

SZERSZÁMOK, 
AMELYEKET ARRA 
TERVEZTEK, HOGY ÖN 
JOBBAN VÉGEZHESSE 
MUNKÁJÁT!

A Heavy Duty a Milwaukee® számára több 
mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat 
kínáljuk a professzionális felhasználók 
számára. A Milwaukee® mérnökei nem 
csupán szerszámokat terveznek. Úgy 
tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a 
munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan 
és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu

AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA 

MINT ON-LINE REGISZTRÁLNIA A MEGHOSSZABBÍTOTT 
GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY GARANCIA:

Csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja a gépét on-line! 

www.milwaukeetool.hu 

Milwaukee® szolgáltatásaink csak a garanciát regisztráló weboldalon 

A felhasználási feltételekért látogasson el a milwaukeetool.eu 
weboldalra

1 év helyett 3 év: A Milwaukee® 3 éves garanciát ajánl. Minden 
Milwaukee®

eljárás keretében teszteljük, és garantáltan “NOTHING BUT 

HEAVY DUTY™”

számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra. 

nyújthatunk gépeinknek a meghosszabbított 3 éves garancia 
szolgáltatásunkkal. 

Milwaukee® gépét a vásárlástól számított 30 napon belül 
regisztrálja.
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M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2

40 perc 40 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 400 0 - 400

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 -1500 0 -1500

Tokmány mérete (mm) 10 10

25 25

10 10

Max. nyomaték (Nm) 32 32

Súly akkumulátorral (kg) 1.2 1.2

Alaptartozék tokmány, övcsipesz. 
25 mm PZ2 bit

övcsipesz, 25 mm PZ2 bit, 
sarokfúrófej, pozicionált csavarozó 
fej 

Kiszerelve Kitbox Kitbox

Cikkszám 4933447830 4933447836

EAN kód 4002395005963 4002395006601

M12 FPDX-0 M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

40 perc 40 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Tokmány mérete (mm) 13 13 13

35 35 35

13 13 13

13 13 13

Max. ütésszám (ütés/perc) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500

Max. nyomaték (Nm) 44 37 37

Súly akkumulátorral (kg) 1.2 1.2

Alaptartozék
tokmány

sarokfúrófej, 
pozicionált 
csavarozó fej

Kiszerelve

Cikkszám 4933464135 4933464136 4933464138

EAN kód 4058546220808 4058546220815 4058546220839

M12 FPD-0 M12 FPD-202X M12 FPD-602X

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 6.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

40 perc 90 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat 
(ford/perc)

0 - 450 0 - 450 0 - 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat 
(ford/perc)

0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Tokmány mérete (mm) 13 13 13

35 35 35

13 13 13

13 13 13

Max. ütésszám (ütés/perc) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500

Max. nyomaték (Nm) 44 37 44

Súly akkumulátorral (kg) 1.2 1.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933459801 4933459802 4933459806

EAN kód 4058546029739 4058546029746 4058546029784

M12 FPD
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

 º Milwaukee® ™ 
motor:  nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben

 º ™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép  védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát 

 º 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért

 º Elektronikus tengelykapcsoló 16 forgatónyomaték-beállítással és plusz 
1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz, valamint 1 reteszelt 
tengelykapcsoló ütéshez 

 º
 º LED fény a munkaterület megvilágításához

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 BDDXM12 FPDX
M12™ SZUPERKOMPAKT 

FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 

CSAVAROZÓ   

 º Milwaukee®

fúrócsavarozó a sokoldalúságért  
 º

 º Hagyományos 10 mm kulcsnélküli tokmány, teljesen fém 1/
befogású sarokfúró fej és teljesen fém 1/
csavarozó fej   

 º 1/
hossza 153 mm-re 

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º LED fény a munkaterület megvilágításához
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Milwaukee®

rendkívüli sokoldalúságért
 º

érdekében
 º Milwaukee® ™ 

motor
 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º 13 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/

sarokfúró fej és teljesen fém  1/
fej 

 º 1/
hossza 138 mm-re

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 800 0 - 800

Tokmány mérete (mm) 10 10

22 22

10 10

Max. nyomaték (Nm) 12 12

Súly akkumulátorral (kg) 1.1

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933416900 4933441215

EAN kód 4002395237678 4002395001248

M12 CD-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1700

Szerszám befogás 1/4

25

10

Max. nyomaték (Nm) 37

Súly akkumulátorral (kg) 1.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933440450

EAN kód 4002395000968

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

40 perc 80 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat 
(ford/perc)

0 - 400 0 - 400 0 - 400

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat 
(ford/perc)

0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Tokmány mérete (mm) 10 10 10

22 22 22

10 10 10

Max. nyomaték (Nm) 30 30 38

Súly akkumulátorral (kg) 1.2 1.4

Kiszerelve Kitbox Kitbox

Cikkszám 4933441930 4933441915 4933441925

EAN kód 4002395002658 4002395002627 4002395002634

M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

40 perc 80 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat 
(ford/perc)

0 - 400 0 - 400 0 - 400

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat 
(ford/perc)

0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Tokmány mérete (mm) 10 10 10

22 22 22

10 10 10

10 10 10

Max. ütésszám (ütés/perc) 22,500 22,500 22,500

Max. nyomaték (Nm) 30 30 38

Súly akkumulátorral (kg) 1.2 1.5

Kiszerelve Kitbox Kitbox

Cikkszám 4933441950 4933441940 4933441935

EAN kód 4002395002702 4002395002641 4002395002672

M12 BDDM12 BPD
M12™ SZUPERKOMPAKT 
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT 
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º 10 mm  fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º
nehezen belátható helyek megvilágításáért

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º
nehezen belátható helyek megvilágításáért

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt 
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

C12 RAD M12 CD
M12™ SZUPERKOMPAKT 
SAROKFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 
CSAVAROZÓ

 º Milwaukee® ™ 

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát 
 º 1/

bitcseréért
 º

 º LED fény a munkaterület megvilágításához
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º
tartósságért és maximum nyomatékért

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º Változtatható sebesség  fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb 
irányítást biztosít az alkalmazások során

 º

 º Elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

nehezen belátható helyek megvilágításáért
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 BID-0 M12 BID-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 2500 0 - 2500

Ütésszám (ütés/perc) 0 - 3300 0 - 3300

Szerszám befogás 1/4
1/4

Max. nyomaték (Nm) 112 112

Súly akkumulátorral (kg) 1.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933441955 4933441960

EAN kód 4002395002689 4002395002696

M12 FID-0 M12 FID-202X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)
0-1300 / 0-2400 / 
0-3300 / 0-3300

0-1300 / 0-2400 / 
0-3300 / 0-3300

Szerszám befogás 1/4
1/4

Ütésszám (ütés/perc) 0 - 4000 0 - 4000

Max. nyomaték (Nm) 147 147

Súly akkumulátorral (kg) 1.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933459822 4933459823

EAN kód 4058546029944 4058546029951

M12 BSD-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500

16

10

Max. nyomaték (Nm) 20

Szerszám befogás 1/4

Súly akkumulátorral (kg) 0.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933447135

EAN kód 4002395006021

M12 BD-0 M12 BD-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 400 0 - 400

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1500 0 - 1500

Szerszám befogás 1/4
1/4

22 22

10 10

Facsavarok (mm) 6 6

Max. nyomaték (Nm) 30 30

Súly akkumulátorral (kg) 1.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933441910 4933441900

EAN kód 4002395002566 4002395002559

M12 BSDM12 BD
M12™ SZUPERKOMPAKT 
EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT 
CSAVAROZÓ

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º 1/
bitcseréért

 º Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

nehezen belátható helyek megvilágításáért
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º A Milwaukee®

 º
maximum nyomatékért

 º 1/
bitcseréért 

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º 15 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrási fokozat a maximum 
rugalmasságért

 º Karcsú  soft grip fogantyú
 º LED fény a munkaterület megvilágításához
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 BIDM12 FID
M12 FUEL ™ SZUPERKOMPAKT 1/4

HEX ÜTVECSAVAROZÓ
M12™  SZUPERKOMPAKT 1/4

ÜTVECSAVAROZÓ

 º Milwaukee® ™ 
motor:  nagyobb sebesség, kompaktabb 130 mm méretben

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™

hogy három különféle fordulatszám- és nyomatékbeállítást válasszon ki 
az alkalmazás sokoldalúságának maximalizálása érdekében

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º 1/
 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
tartósságért és maximum nyomatékért

 º 1/
 º Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

nehezen belátható helyek megvilágításáért
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 FIW14-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 1300/1900/3200/3200

Szerszám befogás 1/4

Ütésszám (ütés/perc) 1300/2000/4300

Max. nyomaték (Nm) 136

M12

Súly akkumulátorral (kg) 0.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933464611

EAN kód 4058546225568

M12 FIW38-0 M12 FIW38-422X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) - 1x 2.0/1x 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700

Szerszám befogás 3/8
3/8

Ütésszám (ütés/perc) 1100/2100/3200 1100/2100/3200

Max. nyomaték (Nm) 339 339

M16 M16

Súly akkumulátorral (kg) 1.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464612 4933464613

EAN kód 4058546225575 4058546225582

M12 BRAID-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 2425

Ütésszám (ütés/perc) 0 - 3300

Szerszám befogás 1/4

Max. nyomaték (Nm) 68

Súly akkumulátorral (kg) 1.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933451247

EAN kód 4002395167715

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) - 1x 2.0/1x 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700

Szerszám befogás 1/2
1/2

Ütésszám (ütés/perc) 1100/2100/3200 1100/2100/3200

Max. nyomaték (Nm) 339 339

M16 M16

Súly akkumulátorral (kg) 1.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464615 4933464616

EAN kód 4058546225605 4058546225612

M12 FIWF12M12 BRAID
M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK 
ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2

ÜTVECSAVAROZÓ

 º Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
 º

 º 1/2

szerszámcsere érdekében
 º Milwaukee® ™ 

motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º
vezérlést biztosít

 º LED fény a munkaterület megvilágításához 
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
maximum 68 Nm nyomatékért

 º Kompakt 35.6 mm fej kialakítás 
 º

kényelemért
 º 1/

bitcseréért
 º

megnövekedett tartósságot biztosít
 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 FIW14M12 FIW38
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8

ÜTVECSAVAROZÓ
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4

ÜTVECSAVAROZÓ

 º Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
 º Akár 115 Nm max. nyomaték rögzítéshez 
 º Akár 136 Nm dugókulcsra ható nyomaték 
 º 1/

szerszámcsere érdekében
 º Milwaukee® ™ 

motor
 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º
vezérlést biztosít

 º LED fény a munkaterület megvilágításához 
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
 º

 º 3/8

szerszámcsere érdekében
 º Milwaukee® ™ 

motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º
vezérlést biztosít

 º LED fény a munkaterület megvilágításához 
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 FIR38-0 M12 FIR38-201B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

Szerszám befogás 3/8
3/8

Max. nyomaték (Nm) 75 75

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 200 0 - 200

Hossz (mm) 307 307

Súly akkumulátorral (kg) 1.4

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933459797 4933459798

EAN kód 4058546029692 4058546029708

M12 FIR12-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Szerszám befogás 1/2

Max. nyomaték (Nm) 81

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 175

Hossz (mm) 324

Súly akkumulátorral (kg) 1.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933459800

EAN kód 4058546029722

M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 2550 0 - 2550

Szerszám befogás 1/2
1/2

Ütésszám (ütés/perc) 0 - 3400 0 - 3400

Max. nyomaték (Nm) 138 138

Súly akkumulátorral (kg) 1.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933447134 4933447133

EAN kód 4002395006014 4002395006007

M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 2500 0 - 2500

Szerszám befogás 3/8
3/8

Ütésszám (ütés/perc) 0 - 3300 0 - 3300

Max. nyomaték (Nm) 135 135

Súly akkumulátorral (kg) 1.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933441985 4933441990

EAN kód 4002395002603 4002395002597

M12 BIW38M12 BIW12
M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2

ÜTVECSAVAROZÓ
M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8

ÜTVECSAVAROZÓ 

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
tartósságért és maximum nyomatékért

 º 3/8

 º Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

nehezen belátható helyek megvilágításáért
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
tartósságért és maximum nyomatékért

 º 1/2

 º Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

nehezen belátható helyek megvilágításáért
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 FIR12 M12 FIR38
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8

RACSNIS CSAVARKULCS
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2

RACSNIS CSAVARKULCS

 º

 º

 º ™

mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot 
biztosít a professzionális felhasználók számára  

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését 

biztosítja 
 º A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá 

használat közben növeli a kényelmet 
 º

kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
 º 3/8

 º

 º

 º ™

mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot 
biztosít a professzionális felhasználók számára 

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését 

biztosítja 
 º A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá 

használat közben növeli a kényelmet 
 º

kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
 º  1/

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 BI-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

660

Max. nyomás (Bar/PSI) 8.27 / 120 

24.9

10 perc munka / 10 perc szünet

Mérési pontosság [%] ± 3%

Súly akkumulátorral (kg) 1.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933464124

EAN kód 4058546220693

M12 SI-0 M12 SI-201C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

Teljesítmény (W) 90 90

400 400

Súly akkumulátorral (kg) 0.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933459760 4933459761

EAN kód 4058546029326 4058546029333

M12 FIR14-0 M12 FIR14-201B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

Szerszám befogás 1/4
1/4

Max. nyomaték (Nm) 54 54

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 250 0 - 250

Hossz (mm) 291 291

Súly akkumulátorral (kg) 1.1

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933459795 4933459796

EAN kód 4058546029678 4058546029685

M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1 1

40 perc 40 perc

Szerszám befogás 1/4
3/8

Max. nyomaték (Nm) 40 47

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 250 0 - 250

Hossz (mm) 274 274

Súly akkumulátorral (kg) 0.9 0.9

Kiszerelve Szerszámtáska Szerszámtáska

Cikkszám 4933441725 4933441720

EAN kód 4002395002030 4002395002023

M12 IRM12 FIR14
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4

RACSNIS CSAVARKULCS
M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS 
CSAVARKULCS

 º

 º

 º ™

mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot 
biztosít a professzionális felhasználók számára 

 º A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális 
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, 
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés 
alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését 

biztosítja 
 º A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá 

használat közben növeli a kényelmet 
 º

kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

 º
250 percenkénti üresjárati fordulatszám 

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
hasonló tartósságot biztosít

 º

 º Változtatható sebesség  fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb 
irányítást biztosít az alkalmazások során

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º
nehezen belátható helyek megvilágításáért

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 BIM12 SI
M12™ SZUPERKOMPAKT 
FORRASZTÓPÁKA

M12™ SZUPERKOMPAKT 
KOMPRESSZOR

 º
használatra kész

 º

 º

 º A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog, 
amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden 

szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes 
kialvásáig forró marad

 º

 º LED megvilágítás a forrasztás jobb láthatósága érdekében
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º
berendezések gumiabroncsainak gyors felfújásához

 º

 º Rezgéscsillapító állvány 
 º

beállított nyomást biztosít a rendkívül pontos felpumpáláshoz
 º

akkumulátor töltöttségi szintjét
 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 CCS44-0 M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0 6.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

80 perc 90 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3600 3600 3600

Max. vágási mélység 90° (mm) 44 44 44

Max. vágási mélység 45° (mm) 33 33 33

140 140 140

Befogótüske mérete (mm) 20 20 20

Súly akkumulátorral (kg) 2.7 2.7

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933448225 4933448235 4933451512

EAN kód 4002395262809 4002395262816 4002395162208

M12 JS-0 M12 JS-402B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

80 perc

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 2800 0 - 2800

Löket hossz (mm) 19 19

Súly akkumulátorral (kg) 2.1

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933431305 4933441700

EAN kód 4002395242085 4002395001965

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000 0 - 3000

Löket hossz (mm) 13 13

Súly akkumulátorral (kg) 1.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933411925 4933441195

EAN kód 4002395236367 4002395001200

M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0 6.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

80 perc 90 perc

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Löket hossz (mm) 15.9 15.9 15.9

Súly akkumulátorral (kg) 1.6 1.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933446960 4933446950 4933451511

EAN kód 4002395005727 4002395005710 4002395161591

C12 HZM12 CHZ
M12™ SZUPERKOMPAKT M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT  

 º A Milwaukee®

helyen végzett munkához
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º Milwaukee®

 º Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

nehezen belátható helyek megvilágításáért
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Milwaukee® ™ szénkefe nélküli 
motor: akár 6x hosszabb élettartam és akár 70%-kal gyorsabb vágás 
adott alkalmazásoknál

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor 
 º

az akkumulátor hosszú távú tartósságát
 º Milwaukee®

 º

fáradságmentes munkavégzést 
 º

 º LED fény megvilágítja a vágás vonalát
 º

helyeken végzett alkalmazást
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 CCS44 M12 JS
M12™ SZUPERKOMPAKT M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 

 º Milwaukee® ™ szénkefe nélküli 
motor: 2x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

 º 50° ferdevágás tartomány
 º

ütésállóság
 º Magnézium alaplap    
 º

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Új  fogantyú kialakítás 
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º Változtatható sebesség - az elektronikus kapcsoló rugalmasságot és jó 

 º

 º

 º Jól látható vágási vonal 
 º

ferdeszög állítás  
 º ™ T-befogás 
 º

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Nem karcoló alaplap - megvédi a munkafelületet a karcolástól

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

9000 9000

Max. popszegecselés M12 B2 akkumulátorral [mm]325 x 4.8 325 x 4.8

Szegecsméret Ø (mm) 2.4 - 4.8 2.4 - 4.8

Löket hossz (mm) 20.32 20.32

Méretek (mm) 273 x 66 x 8 x 230 273 x 66 x 8 x 230 

Súly akkumulátorral (kg) - 2.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464404 4933464405

EAN kód 4058546223496 4058546223502

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

40 perc 80 perc

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°) 1.5 1.5 1.5

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Súly akkumulátorral (kg) 1.0 1.2

Kiszerelve Szerszámtáska Szerszámtáska

Cikkszám 4933427180 4933441710 4933441705

EAN kód 4002395239276 4002395002009 4002395001989

C12 PN-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Max. ütésszám (ütés/perc) 2700

Max. szög méret (mm) 90

Ütés energia (EPTA)(J) 2.9

Súly akkumulátorral (kg) 1.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933427182

EAN kód 4002395239238

M12 BST-0 M12 BST-202X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Kapocs T50 T50

Kapocs szélesség [mm] 11.4 11.4 

Kapocs hosszúság [mm] 6 - 14 6 - 14

Tár kapacitása 89 89

Lövési frekvencia [min] 140 140

Súly akkumulátorral (kg) 1.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933459634 4933459635

EAN kód 4058546028060 4058546028077

M12 BPRTM12 BST
M12™ SZUPERKOMPAKT 

 º Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a 

 º „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek 

 º
használó számára a gyors és pontos elsütést

 º

 º

 º A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, 
ha nincs már több szög a tárban

 º Kompakt hossz, magasság és szélesség a kis terekhez való 
hozzáféréshez

 º Állítható övkapocs a használó kényelméért
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™akkumulátorokkal 

 º

 º
szegecsekkel is használható 

 º 20,32 mm-es lökethossz 
 º Reteszes befogó fej - a szegecsek bármilyen irányban tarthatók
 º Szerszámmentes hozzáférés a könnyen tisztítható pofákhoz. 

Szerszámon tárolható befogó fejek és eltávolító eszköz a felhasználó 
kényelméért. 

 º
nehezen belátható helyek megvilágításáért 

 º Ergonómikus kialakítás 273 mm x 66,8 mm széles - 165 mm hosszúságú 

 º Beépített övcsipesz és biztonsági övtartó
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

C12 PN C12 MT
M12™ SZUPERKOMPAKT M12™ SZUPERKOMPAKT 

AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL

 º Professzionális teljesítmény – 100 mm-es szögek beütése kevesebb, 

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít

 º Kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol a hagyományos kalapács 
nem használható

 º
lehetséges   

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º
eltávolításához

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º A konkurencia tartozékaival is használható
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º
csiszolólappal szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 FCOT-0 M12 FCOT-422X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) - 1x 2.0 + 1x 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 20,000 20,000

Max. vágási mélység (mm) 16.3 16.3

76 76

Befogótüske mérete (mm) 10 10

Súly akkumulátorral (kg) - 1.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464618 4933464619

EAN kód 4058546225636 4058546225643

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1 x 2.0 + 1 x 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 2800 0 - 2800

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 8300 0 - 8300

76 76

Tengelymenet M9 x 0.75 M9 x 0.75

Súly akkumulátorral (kg) 1.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933447791 4933447799

EAN kód 4002395006557 4002395006564

M12 BS-0 M12 BS-402C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 85 0 - 85

Vágási kapacitás (mm) 41 x 41 41 x 41

Hossz (mm) 687.57 687.57

Súly akkumulátorral (kg) 3.2

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933431310 4933441805

EAN kód 4002395242092 4002395002344

C12 RT-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000 - 32,000

3.2

Súly akkumulátorral (kg) 0.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933427183

EAN kód 4002395239030

C12 RT M12 BS
M12™ SZUPERKOMPAKT 
UNIVERZÁLIS 
NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

M12™ SZUPERKOMPAKT 

 º
eltávolításához

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º

 º

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º Hidegvágás - szikra- és zajmentes
 º Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapággyal 

vágásért
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 BPSM12 FCOT
M12™ SZUPERKOMPAKT 
POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 
VÁGÓSZERSZÁM

 º Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
 º Optimalizált ergonómikus kialakítás a legjobb irányításért és egykezes 

használathoz. Csupán 1,1 kg és 226 mm hosszú
 º

 º Ideális acél, rozsdamentes acél, színesfémek, gipszkarton, szálcement, 

 º

 º
csatlakozással

 º Milwaukee® ™ 
motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º
csiszoláshoz

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors 
munkavégzéshez   

 º
egy töltéssel

 º

 º

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

1780 1780

Fordulatszám szabályozás 6 6

Alaptartozék 400 ml alumínium tubus 400 ml alumínium tubus

Súly akkumulátorral (kg) 1.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933441780 4933441665

EAN kód 4002395002276 4002395001880

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

1780 1780

Fordulatszám szabályozás 6 6

Alaptartozék 310 ml kartustartó  310 ml kartustartó

Súly akkumulátorral (kg) 1.9

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933441783 4933441655

EAN kód 4002395002269 4002395001866

M12 GG-0 M12 GG-401B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

80 perc

Nyomás (bar) 562 562

Súly akkumulátorral (kg) 3.2

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933440435 4933441675

EAN kód 4002395000951 4002395001903

M12 HV-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

934

56

Max. vákuum (mbar) 31.1

Kapacitás (szilárd) (l) 0.6

22.5

Súly akkumulátorral (kg) 1.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933448390

EAN kód 4002395262908

M12 GGM12 HV
M12™ SZUPERKOMPAKT 
PORSZÍVÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT 
ZSÍRZÓPISZTOLY

 º

 º

 º

 º

 º

 º Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
adagol

 º Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
 º

 º

 º
szivattyúzással

 º

 º

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 PCG/310 M12 PCG/400
M12™ SZUPERKOMPAKT 

310 ML KARTUSTARTÓVAL

M12™ SZUPERKOMPAKT 

400 ML TUBUSSAL

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º
kioldott állapotban van

 º

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º
kioldott állapotban van

 º

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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C12 PPC-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Vágási kapacitás (mm) 50

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500

Súly akkumulátorral (kg) 1.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933416550

EAN kód 4002395237203

M12 CC-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

32

32

Fordulatszám szabályozás 2

Súly akkumulátorral (kg) 3.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933431600

EAN kód 4002395242832

C12 PC-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

12, 15, 18, 22, 25, 28

80

Hossz (mm) 360

Súly akkumulátorral (kg) 1.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933411920

EAN kód 4002395236374

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

1780 1780

Fordulatszám szabályozás 6 6

Alaptartozék 600 ml alumínium tubus 600 ml alumínium tubus

Súly akkumulátorral (kg) 1.9

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933441786 4933441670

EAN kód 4002395002283 4002395001897

C12 PCM12 PCG/600
M12™ SZUPERKOMPAKT M12™ SZUPERKOMPAKT 

600 ML TUBUSSAL

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º
kioldott állapotban van

 º

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º ®

a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º

való minimum távolság: 37 mm
 º

 º

 º Karcsú soft grip fogantyú    
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

nehezen belátható helyek megvilágításáért
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 CCC12 PPC
M12™ SZUPERKOMPAKT PEX 
VÁGÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT 
AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

 º Masszív vágási nyomás: 175  kg/cm²
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º

 º
maximum nyomatékért

 º Változtatható vágási sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
 º

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º
nehezen belátható helyek megvilágításáért

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º

nélkül is
 º ® mérnöki pontosságú éleknek 

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12-18 JSSP-0

Feszültség (V) 12, 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Méretek (mm) 360 x 165 x 165

Hangszóró teljesítmény (W) 40

Súly akkumulátorral (kg) 2.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933459275

EAN kód 4058546002411

M12 JSSP-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Méretek (mm) 105.5 x 153

Hangszóró teljesítmény (W) 5

Súly (kg) 0.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933448380

EAN kód 4002395262892

C12 JSR-0

Feszültség (egyenáram) (V) 12

Feszültség  (váltóáram) (V) 220-240

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Méretek (mm) 267 x 102 x 178

Súly (kg) 1.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933416365

EAN kód 4002395237098

C12 JSR M12 JSSP
M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ 
MP3 CSATLAKOZÁSSAL

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

 º A fejlett hangtechnológia optimális és tiszta vételt biztosít    
 º Használható M12™ akkumulátorral vagy 230 V hálózatról
 º ® M12™ akkumulátorral 
 º

és az egyéb audió eszközöket  
 º Digitális hangoló a pontos szignál kiválasztásáért
 º Gomb az azonnali lenémításra
 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Fejlett Bluetooth® technológia
 º Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
 º

 º Prémium hangszóró mély hangzással
 º Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
 º Gumibevonatú borítás, fém rács
 º

 º ™

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12-18 JSSP
M12™ - M18™ BLUETOOTH® 
HANGSZÓRÓ

 º Fejlett Bluetooth® technológia
 º Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M12™ és 

M18™

 º

 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 BPP4A-202B

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

40 perc

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933441240

EAN kód 4002395001293

M12 BPP3A-202B

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

40 perc

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933441225

EAN kód 4002395001262

M12 BPP2D-402B

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

80 perc

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933441250

EAN kód 4002395001316

M12 BPP2C-402B

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

80 perc

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933441230

EAN kód 4002395001279

M12 BPP2B-421C

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1 x 2.0 + 1 x 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

80 perc

Kiszerelve

Cikkszám 4933443497

EAN kód 4002395004614

M12 FPP2B-402X M12 FPP2B-602X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0 6.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2

80 perc 90 perc

Kiszerelve

Cikkszám 4933459812 4933459813

EAN kód 4058546029845 4058546029852

M12 FPP2A-402X M12 FPP2A-602X

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0 6.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2

80 perc 90 perc

Kiszerelve

Cikkszám 4933459808 4933459810

EAN kód 4058546029807 4058546029821

M12 FPP2A M12 FPP2B

 º M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt 
ütvefúró-csavarozó

 º M12 CH - M12 FUEL™ szuperkompakt 
SDS-Plus kalapács

 º M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt 
ütvefúró-csavarozó

 º M12 FID - M12 FUEL™ szuperkompakt 1/
ütvecsavarozó

M12 BPP2B M12 BPP2C

 º M12 BPD - M12™ szuperkompakt ütvefúró-
csavarozó

 º M12 BID - M12™ szuperkompakt 1/
ütvecsavarozó

 º M12 BDD - M12™ szuperkompakt 
fúrócsavarozó

 º C12 HZ - M12™ szuperkompakt univerzális 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 BPP2D M12 BPP3A

 º M12 BDD - M12™ szuperkompakt 
fúrócsavarozó

 º C12 MT - M12™ szuperkompakt multi-tool

 º M12 BDD - M12™ szuperkompakt 
fúrócsavarozó

 º M12 BID - M12™ szuperkompakt  1/
ütvecsavarozó

 º M12 TLED - M12™ LED lámpa

M12 BPP4A

 º M12 BDD - M12™ szuperkompakt 
fúrócsavarozó

 º M12 BID - M12™ szuperkompakt ütvecsavarozó
 º C12 HZ - M12™ szuperkompakt univerzális 

 º M12 TLED - M12™ LED lámpa

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

40 perc

68 68

320 x 240 320 x 240

9 9

Kamera kábel hossza (mm) 914 914

Súly akkumulátorral (kg) 0.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933431615 4933441680

EAN kód 4002395241774 4002395001910

M12 IC AV3-201C

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

40 perc

85

320 x 240

12

Kábel hossza (m) 2.7

Zoom 4x

Súly akkumulátorral (kg) 0.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933451367

EAN kód 4002395159994

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 IC M12 IC AV3
M12™ SZUPERKOMPAKT 
M-SPECTOR 360° 
VIZSGÁLÓKAMERA  

M12™ DIGITÁLIS 
VIZSGÁLÓKAMERA

 º

 º

 º

 º

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben    

 º

 º M12™

 º

 º

 º

 º 8 GB SD memóriakártyával és 2,7 m digitális kábellel szállítjuk
 º

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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2212-20

Feszültség váltó/egyenáram (V) 600

0 - 50

Biztonsági besorolás CAT IV 600 V

Hangjel zárt áramkör esetén Igen

Akkumulátor típusa 2 x AAA

Súly akkumulátorral (kg) 0.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933447776

EAN kód 4002395006526

2216-40

10

Feszültség  (váltóáram) (V) 6.00 mV - 600

Feszültség (egyenáram) (V) 600

Kóboráram mérés Nem

40,000

Hangjel zárt áramkör esetén Igen

Frekvencia (Hz) 10 kHz - 50 kHz

Akkumulátor típusa 2 x AA

Súly akkumulátorral (kg) 0.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933427309

EAN kód 4002395240128

2205-40

Nyitott lakatfogó (mm) 16

200

Feszültség  (váltóáram) (V) 1000

Feszültség (egyenáram) (V) 1000

Kóboráram mérés Igen

40

Hangjel zárt áramkör esetén Igen

Akkumulátor típusa 2 x AA

Súly akkumulátorral (kg) 0.3

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933416972

EAN kód 4002395238026

2309-60

Feszültség (V) 9

Akkumulátor típusa 2 x AA

65.8

320 x 240

9

Kábel hossza (m) 0.914

Súly akkumulátorral (kg) 0.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933451526

EAN kód 4002395143535

2205-402309-60
ALKALINE VIZSGÁLÓKAMERA 

(NYITOTT LAKATFOGÓ) 

 º

 º
közel fele akkora méretben

 º

 º

 º

 º

 º

 º Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
 º CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
 º Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
 º Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
 º Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
 º

tervezve
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

2212-20 2216-40
AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG/
FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

 º

 º CAT III 600 V a megnövelt biztonságért
 º

 º Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
 º

 º Automatikus átmenet mV-ra
 º

 º Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen 

 º Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság 

mérési eredményt
 º Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal
 º LED munkavilágítás a kis megvilágítású területekhez
 º

kényelmes kijelzéséért
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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2267-40

-30 - 400

Pontosság  (%) ± 2

± 0.08

Emisszivitás 0.95

Akkumulátor típusa 2 x AA

Súly akkumulátorral (kg) 0.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933451906

EAN kód 4002395282159

2200-40

Feszültség  (váltóáram) (V) 50 - 1000

Biztonsági besorolás CAT IV 1000 V

Akkumulátor típusa 2 x AAA

Súly akkumulátorral (kg) 0.4

Kiszerelve

Cikkszám 4932352561

EAN kód 4002395372195

2235-40

Fogónyílás (mm) 25

AC (váltóáram) amper (A) 400

Feszültség váltó/egyenáram (V) 600

Kóboráram mérés Nem

0.4

Hangjel zárt áramkör esetén Igen

Akkumulátor típusa 2 x AA

Súly akkumulátorral (kg) 0.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933427315

EAN kód 4002395240135

2217-40

10

Feszültség váltó/egyenáram (V) 600

Kóboráram mérés Igen

40,000

Hangjel zárt áramkör esetén Igen

1000

-40 - +538

Frekvencia (Hz) 2.00 Hz - 50.00 kHz

Akkumulátor típusa 2 x AA

Súly akkumulátorral (kg) 0.4

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933416976

EAN kód 4002395238064

2217-40 2235-40
KIS LAKATFOGÓ

 º

 º

 º Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
 º Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
 º

 º Lo-Z. - mindig pontos leolvasást biztosít
 º

 º

 º
szállítva

 º

 º Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
 º

 º Beépített LED fény - a mukaterület megvilágításához
 º Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
 º

vezetékek a panelekben vagy a kábelkötegekben
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

2267-40 2200-40

 º Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
 º CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
 º Fázisjelzés
 º

 º

 º Villogó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
 º Ki/Be kapcsoló gomb
 º

 º 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból 
képes mérni

 º

 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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LDM 50

Max. mérési tartomány (m) 50

Pontosság ± 1,5

Lézer osztály 2. osztály

Méretek (mm) 119 x 40 x 32

Hatótávolság  (m) 0.05 - 50

Akkumulátor típusa 2 x AAA

Súly akkumulátorral (kg) 0.1

Püthagorasz funkció Két ponton, három ponton, részleges magasság

Nem

Magasság követés Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933447700

EAN kód 4002395006540

LDM 100

Max. mérési tartomány (m) 100

Pontosság ± 1,5

LCD

31.5 x 40

Lézer osztály 2. osztály

Méretek (mm) 113 x 48 x 31

Hatótávolság  (m) 0.15 - 100

Akkumulátor típusa 2 x AAA

Súly akkumulátorral (kg) 0.14

Automatikus magasság követés Igen

Püthagorasz funkció Igen

Igen

Magasság követés Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933459278

EAN kód 4058546002442

LDM 30

Max. mérési tartomány (m) 30

Pontosság ± 2

LCD

25 x 25

Lézer osztály 2. osztály

Méretek (mm) 101 x 38 x 28

Hatótávolság  (m) 0.15 - 30

Akkumulátor típusa 2 x AAA

Súly akkumulátorral (kg) 0.1

Automatikus magasság követés Nem

Püthagorasz funkció Nem

Nem

Magasság követés Nem

Kiszerelve Blister

Cikkszám 4933459276

EAN kód 4058546002428

LDM 45

Max. mérési tartomány (m) 45

Pontosság ± 1.5

LCD

31.5 x 40

Lézer osztály 2. osztály

Méretek (mm) 105 x 48 x 24

Hatótávolság  (m) 0.15 - 45

Akkumulátor típusa 2 x AAA

Súly akkumulátorral (kg) 0.11

Automatikus magasság követés Nem

Püthagorasz funkció Nem

Nem

Magasság követés Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933459277

EAN kód 4058546002435

LDM 30 LDM 45

 º
mérés csupán egy gomb használatával 

 º

 º Metrikus és angolszász mértékegységek
 º

 º
folyamatos nyomon követést hajtson végre

 º
felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható 
a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat

 º

 º
az utolsó 30 mérést mutatja

 º
mérésekhez

 º Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
 º

biztonságos szállítás érdekében

 º
mérés csupán egy gomb használatával

 º

 º Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
 º Méter, láb / coll közti átváltás
 º

 º

 º Hatótávolság méréséhez és folyamatos követéshez
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

LDM 50 LDM 100

 º
mérés csupán egy gomb használatával 

 º

 º Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése 
 º Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
 º Távolság hozzáadása és kivonása tervrajzokhoz 
 º

 º

 º

 º

 º

 º Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
 º Metrikus mértékegységek

 º
mérés csupán egy gomb használatával

 º

 º Metrikus és angolszász mértékegységek
 º

mérésekhez és folyamatos követéshez
 º

felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható 
a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat

 º

növeli a pontosságot távolságok mérésekor
 º

nehéz mérési helyzetekben
 º

 º
az utolsó 30 mérést mutatja

 º
mérésekhez

 º Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 HJP LADIES-0 (S) M12 HJP LADIES-0 (M) M12 HJP LADIES-0 (L) M12 HJP LADIES-0 (XL) M12 HJP LADIES-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933464340 4933464341 4933464342 4933464343 4933464344

EAN kód 4058546222857 4058546222864 4058546222871 4058546222888 4058546222895

M12 HJP-0 (S) M12 HJP-0 (M) M12 HJP-0 (L) M12 HJP-0 (XL) M12 HJP-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464364 4933464365 4933464366 4933464367 4933464368

EAN kód 4058546223090 4058546223106 4058546223113 4058546223120 4058546223137

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 HJP

KABÁT

 º Az M12™ 12V REDLITHIUM-ION™

Milwaukee®

 º

 º

 º

 º

 º Gépben mosható és szárítható
 º

 º M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó 
kényelméért

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

M12 HJP LADIES

KABÁT

 º Az M12™ 12V REDLITHIUM-ION™

Milwaukee®

 º

 º

 º

 º

 º Gépben mosható és szárítható
 º

 º M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó 
kényelméért

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

MUNKARUHÁZAT
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QUIETSHELL

M12 HBWP LADIES-0 (S) M12 HBWP LADIES-0 (M) M12 HBWP LADIES-0 (L) M12 HBWP LADIES-0 (XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0

Méret S M L XL

Súly akkumulátorral (kg) 0.6 0.6 0.7 0.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933464803 4933464804 4933464805 4933464806

EAN kód 4058546227487 4058546227494 4058546227500 4058546227517

M12 HJ GREY4-0 (S) M12 HJ GREY4-0 (M) M12 HJ GREY4-0 (L) M12 HJ GREY4-0 (XL) M12 HJ GREY4-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933464328 4933464329 4933464330 4933464331 4933464332

EAN kód 4058546222734 4058546222741 4058546222758 4058546222765 4058546222772

M12 HJ CAMO5-0 (S) M12 HJ CAMO5-0 (M) M12 HJ CAMO5-0 (L) M12 HJ CAMO5-0 (XL) M12 HJ CAMO5-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933464334 4933464335 4933464336 4933464337 4933464338

EAN kód 4058546222796 4058546222802 4058546222819 4058546222826 4058546222833

M12 HBWP-0 (S) M12 HBWP-0 (M) M12 HBWP-0 (L) M12 HBWP-0 (XL) M12 HBWP-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933464370 4933464371 4933464372 4933464373 4933464374

EAN kód 4058546223151 4058546223168 4058546223175 4058546223182 4058546223199

M12 HBWP

MELLÉNY

 º Az M12™ 12V REDLITHIUM-ION™

Milwaukee®

 º

 º

 º

 º

 º Gépben mosható és szárítható
 º

 º M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó 
kényelméért

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

M12 HBWP LADIES

MELLÉNY

 º Az M12™ 12V REDLITHIUM-ION™

Milwaukee®

 º

 º

 º

 º

 º Gépben mosható és szárítható
 º

 º M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó 
kényelméért

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 HJ CAMO5

KABÁT

 º Realtree Xtra® Camo mintázat
 º

 º
egészen a zsebekig

 º
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral

 º
magas, közepes, alacsony

 º Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott 
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén

 º
gyakori horzsolásokkal szemben

 º
tartja használóját

 º M12™

töltéséhez
 º Gépben mosható és szárítható

M12 HJ GREY4

 º
egészen a zsebekig

 º
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral

 º
magas, közepes, alacsony

 º 5x hosszabb élettartam - ToughShell™ stretch  100% poliészter anyag a 
zord munkakörülményekhez

 º Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott 
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén

 º
gyakori horzsolásokkal szemben

 º
tartja használóját

 º M12™

töltéséhez

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 HH BL3-0 (S) M12 HH BL3-0 (M) M12 HH BL3-0 (L) M12 HH BL3-0 (XL) M12 HH BL3-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933464346 4933464347 4933464348 4933464349 4933464350

EAN kód 4058546222918 4058546222925 4058546222932 4058546222949 4058546222956

M12 HH GREY3-0 (S) M12 HH GREY3-0 (M) M12 HH GREY3-0 (L) M12 HH GREY3-0 (XL) M12 HH GREY3-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 1.1 1.1 1.3 1.4 1.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933464352 4933464353 4933464354 4933464355 4933464356

EAN kód 4058546222970 4058546222987 4058546222994 4058546223007 4058546223014

M12 HJ LADIES2-0 (S) M12 HJ LADIES2-0 (M) M12 HJ LADIES2-0 (L) M12 HJ LADIES2-0 (XL) M12 HJ LADIES2-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933464839 4933464840 4933464841 4933464842 4933464843

EAN kód 4058546227845 4058546227852 4058546227869 4058546227876 4058546227883

M12 HJ BL4-0 (S) M12 HJ BL4-0 (M) M12 HJ BL4-0 (L) M12 HJ BL4-0 (XL) M12 HJ BL4-0 (2XL)

Feszültség (V) 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0 0 0 0 0

Méret S M L XL XXL

Súly akkumulátorral (kg) 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933464322 4933464323 4933464324 4933464325 4933464326

EAN kód 4058546222673 4058546222680 4058546222697 4058546222703 4058546222710

M12 HJ BL4

 º
egészen a zsebekig

 º
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral

 º
magas, közepes, alacsony

 º 5x hosszabb élettartam - ToughShell™ stretch 100% poliészter anyag a 
zord munkakörülményekhez

 º Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott 
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén

 º
gyakori horzsolásokkal szemben

 º
tartja használóját

 º M12™

töltéséhez

M12 HJ LADIES2

 º
egészen a zsebekig

 º
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral

 º
magas, közepes, alacsony

 º

érdekében
 º

testhez
 º M12™

töltéséhez
 º Gépben mosható és szárítható
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 HH GREY3

PULÓVER-SZÜRKE

 º

körülményeknek való ellenállást
 º

 º
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral

 º
testrészeken

 º
magas, közepes, alacsony

 º M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó 
kényelméért

 º A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
 º Integrált mobiltelefon zseb
 º Gépben mosható és szárítható

M12 HH BL3

PULÓVER-FEKETE

 º

körülményeknek való ellenállást
 º

 º
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral

 º
testrészeken

 º
magas, közepes, alacsony

 º M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó 
kényelméért

 º A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
 º Integrált mobiltelefon zseb
 º Gépben mosható és szárítható

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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WGT-RS WGT-RM WGT-RL WGT-RXL WGT-R2XL

Méret S M L XL XXL

Súly (kg) 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933464386 4933464387 4933464388 4933464389 4933464390

EAN kód 4058546223311 4058546223328 4058546223335 4058546223342 4058546223359

WWSSG (S) WWSSG (M) WWSSG (L) WWSSG (XL) WWSSG (XXL)

Méret S M L XL XXL

Súly (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464110 4933464202 4933464203 4933464204 4933464205

EAN kód 4058546220556 4058546221478 4058546221485 4058546221492 4058546221508

WWLSY (S) WWLSY (M) WWLSY (L) WWLSY (XL) WWLSY (XXL)

Méret S M L XL XXL

Súly (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464109 4933464198 4933464199 4933464200 4933464201

EAN kód 4058546220549 4058546221430 4058546221447 4058546221454 4058546221461

WWLSG (S) WWLSG (M) WWLSG (L) WWLSG (XL) WWLSG (XXL)

Méret S M L XXL XXL

Súly (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464108 4933464194 4933464195 4933464196 4933464197

EAN kód 4058546220532 4058546221393 4058546221409 4058546221416 4058546221423

WGT-R
GRIDIRON™ MUNKANADRÁG

 º A GRIDIRON™

3x jobban ellenáll a kopásnak és szakadásnak
 º Free Flex™ mobilitás - nagyobb mozgásszabadság
 º

cipzárokkal és tartós fémcsatokkal, amelyek nem hajlanak el vagy 
törnek meg

 º

 º A mellkas részen kialakított zseb gyors hozzáférést biztosít a gyakran 
használt tárgyakhoz

 º

 º Gépben mosható és szárítható
 º

WWLSG
WORKSKIN™ TECHNIKAI HOSSZÚ 
UJJÚ PÓLÓ-SZÜRKE

 º A COOLCORE® technikai szövetek szabadalmaztatott háromfonalas 

 º A gyorsan száradó izzadási zónák a ruha hátulján, valamint a karok alatt 
találhatók, így felgyorsítják a kritikus testrészek száradását

 º
száradását

 º

 º A nem bolyhosodó tartós szövetek meghosszabbítják a termék 
élettartamát

 º A meghosszabbított hátrész plusz fedettséget biztosít fej fölötti 
munkavégzéskor

 º Az egybefutó vállak növelik a kényelmet pántok és hevederek 
használatakor

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

WWLSY
WORKSKIN™ TECHNIKAI HOSSZÚ 
UJJÚ PÓLÓ-LÁTHATÓSÁGI

 º A COOLCORE® technikai szövetek szabadalmaztatott háromfonalas 

 º A gyorsan száradó izzadási zónák a ruha hátulján, valamint a karok alatt 
találhatók, így felgyorsítják a kritikus testrészek száradását

 º
száradását

 º

 º A nem bolyhosodó tartós szövetek meghosszabbítják a termék 
élettartamát

 º A meghosszabbított hátrész plusz fedettséget biztosít fej fölötti 
munkavégzéskor

 º Az egybefutó vállak növelik a kényelmet pántok és hevederek 
használatakor

 º

WWSSG
WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID 
UJJÚ PÓLÓ-SZÜRKE

 º A COOLCORE® technikai szövetek szabadalmaztatott háromfonalas 

 º A gyorsan száradó izzadási zónák a ruha hátulján, valamint a karok alatt 
találhatók, így felgyorsítják a kritikus testrészek száradását

 º
száradását

 º

 º A nem bolyhosodó tartós szövetek meghosszabbítják a termék 
élettartamát

 º A meghosszabbított hátrész plusz fedettséget biztosít fej fölötti 
munkavégzéskor

 º Az egybefutó vállak növelik a kényelmet pántok és hevederek 
használatakor

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



116 117

#MILWAUKEETOOL

Méret 8 / M Méret 9 / L Méret 10 / XL Méret 11 / XXL

Méret M L XL XXL

Cikkszám 48229731 48229732 48229733 48229734

EAN kód 045242479436 045242479443 045242479450 045242479467

WGJCBL (S) WGJCBL (M) WGJCBL (L) WGJCBL (XL) WGJCBL (2XL)

Méret S M L XL XXL

Súly (kg) 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933459699 4933459700 4933459701 4933459702 4933459703

EAN kód 4058546028718 4058546028725 4058546028732 4058546028749 4058546028756

WGJHBL (S) WGJHBL (M) WGJHBL (L) WGJHBL (XL) WGJHBL (XXL)

Méret S M L XL XXL

Súly (kg) 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933459435 4933459436 4933459437 4933459438 4933459439

EAN kód 4058546010966 4058546010973 4058546010980 4058546010997 4058546011000

WWSSY (S) WWSSY (M) WWSSY (L) WWSSY (XL) WWSSY (XXL)

Méret S M L XL XXL

Súly (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464111 4933464206 4933464207 4933464208 4933464209

EAN kód 4058546220563 4058546221515 4058546221522 4058546221539 4058546221546

WWSSY
WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID 
UJJÚ PÓLÓ-LÁTHATÓSÁGI

 º A COOLCORE® technikai szövetek szabadalmaztatott háromfonalas 

 º A gyorsan száradó izzadási zónák a ruha hátulján, valamint a karok alatt 
találhatók, így felgyorsítják a kritikus testrészek száradását

 º
száradását

 º

 º A nem bolyhosodó tartós szövetek meghosszabbítják a termék 
élettartamát

 º A meghosszabbított hátrész plusz fedettséget biztosít fej fölötti 
munkavégzéskor

 º Az egybefutó vállak növelik a kényelmet pántok és hevederek 
használatakor

 º

WGJHBL
GRIDIRON™ KAPUCNIS KABÁT

 º Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
 º A GridIron™

grammos vászonszövet
 º FreeFlex™ mobilitás - nagyobb mozgásszabadság fej feletti 

munkavégzésnél
 º Szél- és vízálló anyag
 º

 º

 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

WGJCBL
GRIDIRON™ KABÁT

 º Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
 º A  GridIron™

grammos vászonszövet
 º FreeFlex™ mobiltás - nagyobb mozgásszabadság fej feletti 

munkavégzésnél
 º Szél- és vízálló anyag
 º

 º

 º Hátul hosszított szabás
 º

 º
zseb

MUNKAVÉDELMI 

 º Armortex®

kézvédelem. 
 º SMARTSWIPE™

 º

 º Párnázott tenyérrész memóriahabbal
 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Szerszámtároló hátizsák

Cikkszám 48228200

EAN kód 045242333943

Méret 8 / M Méret 9 / L Méret 10 / XL Méret 11 / XXL

Méret M L XL XXL

Cikkszám 48229711 48229712 48229713 48229714

EAN kód 045242508693 045242508709 045242508716 045242508723

Méret 8 / M Méret 9 /L Méret 10 / XL Méret 11 / XXL

Méret M L XL XXL

Cikkszám 48229741 48229742 48229743 48229744

EAN kód 045242508730 045242508747 045242508754 045242508761

 º Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak 
kezeléséhez

 º

 º

 º

 º

 º

 º

 º SMARTSWIPE™

 º

 º

 º

 º Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek 
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

SZERSZÁMTÁROLÓ HÁTIZSÁK

 º
 º

 º
 º Nagy tároló - 35 zsebbel

 º
tárolásáért. Vizes palack tartó zseb

 º
teszi az ömlesztett tárolást 

 º Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak, tabletnek 
vagy egyéb személyes tárgyaknak

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Ultimate munkaterületi hátizsák

Cikkszám 4932464833

EAN kód 4058546227784

Cikkszám 4932464834

EAN kód 4058546227791

Hátizsák 

Cikkszám 4932464252

EAN kód 4058546221973

Cikkszám 48228112

EAN kód 045242509157

HÁTIZSÁK ALACSONY PROFILÚ 
HÁTIZSÁK

 º

 º Párnázott hevederek a kényelemért 
 º Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak, tabletnek 

vagy egyéb személyes tárgyaknak
 º Nagy tároló-18 zsebbel

 º 1680D ballisztikus anyagból készült és robusztus fém cipzárakkal van 
ellátva a nagyobb tartósság érdekében

 º

 º

 º
a nagyobb kényelemért és a munkahelyi teljesítményért

 º 22 zseb és egy párnázott laptop tartó, teljes rendszerezést biztosít

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

ULTIMATE 
MUNKATERÜLETI 
HÁTIZSÁK 

SZERSZÁMTÁSKA 

 º 1680D ballisztikus anyagból készült és robusztus fém cipzárakkal van 
ellátva a nagyobb tartósság érdekében 

 º

 º

 º
kényelemért és a munkahelyi teljesítményért

 º
megóvása érdekében

 º

 º

 º

 º

 º

 º Beépített övtartók: a táskát övtartóként is viselheti
 º

helyezkedik el
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Cikkszám 48228110

EAN kód 045242333936

Cikkszám 48228120

EAN kód 045242333974

SZERSZÁMÖV 
SZERSZÁMÖV

 º

 º

 º
kényelemért

 º

 º

 º Fém akasztókkal szállítva

 º

 º

 º

 º

 º Fém akasztókkal szállítva
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

ÉPÍTSE FEL RENDSZERÉT

PACKOUT 
™ RENDSZER ELEMEI

SOKOLDALÚ, 
TARTÓS

A Milwaukee® 
forradalmasítja a 

szerszámok szállítási, 
rendszerezési és tárolási 

módját az ipar számára, az 
új PACKOUT™ moduláris 

tároló rendszerrel. A 
felhasználók igényeire lett 

tervezve, hogy képesek 
legyenek kicserélni 
és összekapcsolni 
nagy teherbírású 

szerszámkészletek, 

tároló készletek széles 

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ
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Méretek (mm) 500 x 380 x 120

Cikkszám 4932464082

EAN kód 4058546220273

Méretek (mm) 250 x 380 x 120

Cikkszám 4932464083

EAN kód 4058546220280

PACKOUT™ tároló láda 2 PACKOUT™ tároló láda 3

Méretek (mm) 560 x 410 x 290 560 x 410 x 170

Cikkszám 4932464079 4932464080

EAN kód 4058546220242 4058546220259

PACKOUT™ tároló láda 1

Méretek (mm) 560 x 410 x 480

Teherbírás (kg) 113

Cikkszám 4932464078

EAN kód 4058546220235

PACKOUT™ TÁROLÓ 
LÁDA

PACKOUT™ TÁROLÓ 
LÁDA

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º

 º
tömítés

 º

 º

 º

 º A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye
 º

 º A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része
 º

 º 113 kg terhelési kapacitás
 º

 º

 º
tömítés

 º

 º

 º

 º A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PACKOUT™ 

DOBOZ NAGY

PACKOUT™ 

DOBOZ KÖZEPES

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º

 º

megtalálható anyagokra
 º

tömítés
 º A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás 

közben összekeveredjen 

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º

 º

megtalálható anyagokra
 º

tömítés
 º A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás 

közben összekeveredjen

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PACKOUT™ szerszámtáska zárt 

38 cm

PACKOUT™ szerszámtáska zárt 

50 cm

Méretek (mm) 395 x 295 x 341 530 x 310 x 350

Cikkszám 4932471066 4932471067

EAN kód 4058546286941 4058546286958

Méretek (mm) 500 x 380 x 65

Cikkszám 4932471064

EAN kód 4058546286927

Szerszámtáska 

nyitott 25 cm

Szerszámtáska 

nyitott 40 cm 

Szerszámtáska 

nyitott 50 cm 

Méretek (mm) 250 x 280 x 320 250 x 400 x 320 250 x 500 x 320

Zsebek száma 28 31 32

Cikkszám 4932464084 4932464085 4932464086

EAN kód 4058546220297 4058546220303 4058546220310

Méretek (mm) 250 x 380 x 65

Cikkszám 4932471065

EAN kód 4058546286934

PACKOUT™ 
KOMPAKT VÉKONY 

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º

 º
elválasztókat.

 º A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás 
közben összekeveredjen

 º
tömítés

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PACKOUT™ 
SZERSZÁMTÁSKA 
ZÁRT

PACKOUT™ 
SZERSZÁMTÁSKA 
NYITOTT

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º 1680-as ballisztikus anyagból készült a munkahelyi tartósság érdekében
 º

 º
szállításhoz

 º A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része
 º 1680 ballisztikus anyag felépítés
 º Ütésálló öntött alap
 º Fém alkatrészek
 º Tartós, formázott fogantyú

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

PACKOUT™ VÉKONY 

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º

 º Belül 2 nagy tároló és 8 kis tároló. Minden tartály tartalmaz 
elválasztókat.

 º A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás 
közben összekeveredjen

 º
tömítés
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PACKOUT™ hátizsák

Cikkszám 4932471131

EAN kód 4058546287597

PACKOUT™ HD adapter

Cikkszám 4932464081

EAN kód 4058546220266

Cikkszám 4932471132

EAN kód 4058546287603

Cikkszám 4932471130

EAN kód 4058546287580

PACKOUT™ HÁTIZSÁK PACKOUT™ 

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º 1680-as ballisztikus anyagból készült a munkahelyi tartósság érdekében
 º

 º

 º
heavy duty heveder a teljes munkahelyi kényelem érdekében

 º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º 1680-as ballisztikus anyagból készült a munkahelyi tartósság érdekében
 º

 º 58 zseb. Merev kialakítású szerszámtároló zseb.
 º Biztonságos, védett tároló laptopok és tabletek tárolására

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PACKOUT™ HD 
ADAPTER

PACKOUT™ 
MUNKATERÜLETI 

 º PACKOUT™ º A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
 º

 º

 º Élelmiszeripari szivárgásmentes bélés
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FCHS-0 M18 FCHS-121

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 12.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

130 perc

40 40

Lánc sebesség (m/s) 12.4 12.4

Súly akkumulátorral (kg) 6.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933464723 4933464223

EAN kód 4058546226688 4058546221683

M18 FBL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

8.75

12.7

133

193

Ventilátor fordulatszám (ford/perc) 14,000

Súly akkumulátorral (kg) 4.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933459825

EAN kód 4058546029975

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 FCHS M18 FBL
M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

 º Az M18 FUEL™

felülmúlja 
 º A FUEL™

 º ™ szénkefe nélküli motor: Ez a 
Milwaukee®

 º ™ intelligens elektronika: a fejlett 
digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja 
a gép teljesítményét terhelés alatt

 º Az ÚJ REDLITHIUM-ION™ High Output™

biztosít mint bármelyik más Milwaukee® akkumulátor 
 º A 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es 

 º
nyújtanak

 º Változtatható sebességkapcsoló

 º A Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagyobb 

biztosít
 º A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális 

túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, 
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés 
alatt

 º

 º
törmelék eltávolításához

 º Beállítható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás 
érdekében

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

KERTI SZERSZÁMOK
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M18 CLT-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

2.4

Vágószélesség (cm) 38.6

Súly akkumulátorral (kg) 5.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933459345

EAN kód 4058546010065

M18 CHT-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (m/perc) 3400

Hossz (mm) 610

20

Vágási kapacitás [mm] 20

Vágóél köszörülési szöge [°] < 30

Súly akkumulátorral (kg) 5.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933459346

EAN kód 4058546010072

M18 CLT M18 CHT
M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

 º Milwaukee® ™ 
motor: hosszabb élettartam és maximális teljesítmény  

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés 
védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt    

 º Teljes fojtás 1 másodperc alatt  
 º

 º Akár 1 órás munkavégzés M18™

 º 2 sebbesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó 
kapcsolóval

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

 º Milwaukee® ™ 
motor - hosszabb élettartam és maximális teljesítmény

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés 
védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt 

 º

 º
vágni növelve a termelékenységet    

 º Akár 2 órás munkavégzés M18™

 º A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal 

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

1. LÉPÉS 

2. LÉPÉS 

M18 FOPH-LTA
M18™

ADAPTER

4932464955

M18 FOPH-CSA
M18™

4932464957

M18 FOPH-EA
M18™

4932464958

M18 FOPH-HTA
M18™

ADAPTER

4932464959

M18 FOPH-EXA
M18™

4932464960

M18 FOPHLTKIT-0
M18 FUEL™

 

4933464956

M18 FOPH-0
M18 FUEL™

4933464954

 ® ™

 ™  

 

 ®

 

 

 ® M18™

KÉSZLETBEN  

 KERTI TARTOZÉKOK
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FORCE LOGIC™
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M18 HCCT-201C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

40 perc

53

16 - 300

< 3

> 250 a 70 mm² rézcsatlakozón

Préselési tartomány 30,000

Súly akkumulátorral (kg) 3.7

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933451194

EAN kód 4002395138821

M18 HCCT109/42 M18 HCCT

Típus Betét formája Leírás Cikkszám EAN kód Leírás Cikkszám EAN kód

NF C 20-130 réz 
Hex

16 NF13 Cu 16 4932459453 4058546011147 NF22 Cu 16 4932451733 4002395276837
25 NF13 Cu 25 4932459454 4058546011154 NF22 Cu 25 4932451734 4002395276844
35 NF13 Cu 25 4932459455 4058546011161 NF22 Cu 35 4932451735 4002395276851
50 NF13 Cu 50 4932459456 4058546011178 NF22 Cu 50 4932451736 4002395276868
70 NF13 Cu 70 4932459457 4058546011185 NF22 Cu 70 4932451737 4002395276875
95 NF13 Cu 95 4932459458 4058546011192 NF22 Cu 95 4932451738 4002395276882
120 NF13 Cu 120 4932459459 4058546011208 NF22 Cu 120 4932451739 4002395276899
150 NF13 Cu 150 4932459460 4058546011215 NF22 Cu 150 4932451740 4002395277506
185 NF13 Cu 185 4932459461 4058546011222 NF22 Cu 185 4932451741 4002395277513
240 NF13 Cu 240 4932459462 4058546011239 NF22 Cu 240 4932451742 4002395277520
300 NF13 Cu 300 4932459463 4058546011246 NF22 Cu 300 4932451743 4002395277544
400 NF13 Cu 400 4932459464 4058546011253  -  -  -

DIN 46235 réz 

46267)

Hex

16 DIN13 Cu 16 4932459465 4058546011260 DIN22 Cu 16 4932451744 4002395277551
25 DIN13 Cu 25 4932459466 4058546011277 DIN22 Cu 25 4932451745 4002395277568
35 DIN13 Cu 35 4932459467 4058546011284 DIN22 Cu 35 4932451746 4002395277575
50 DIN13 Cu 50 4932459468 4058546011291 DIN22 Cu 50 4932451747 4002395277582
70 DIN13 Cu 70 4932459469 4058546011307 DIN22 Cu 70 4932451748 4002395277599
95 DIN13 Cu 95 4932459470 4058546011314 DIN22 Cu 95 4932451749 4002395278206

120 DIN13 Cu 120 4932459471 4058546011321 DIN22 Cu 120 4932451750 4002395278213
150 DIN13 Cu 150 4932459472 4058546011338 DIN22 Cu 150 4932451751 4002395278220
185 DIN13 Cu 185 4932459473 4058546011345 DIN22 Cu 185 4932451752 4002395278237
240 DIN13 Cu 240 4932459474 4058546011352 DIN22 Cu 240 4932451753 4002395278244
300 DIN13 Cu 300 4932459475 4058546011369 DIN22 Cu 300 4932451754 4002395278251
400 DIN13 Cu 400 4932459476 4058546011376  -  -  -

-
préselésére

Hex

16 R13 Cu 16 4932459494 4058546011550 R22 Cu 16 4932451755 4002395278268
25 R13 Cu 25 4932459495 4058546011567 R22 Cu 25 4932451756 4002395278275
35 R13 Cu 35 4932459496 4058546011574 R22 Cu 35 4932451757 4002395278282
50 R13 Cu 50 4932459497 4058546011581 R22 Cu 50 4932451758 4002395278299
70 R13 Cu 70 4932459498 4058546011598 R22 Cu 70 4932451759 4002395278909
95 R13 Cu 95 4932459499 4058546011604 R22 Cu 95 4932451760 4002395278916
120 R13 Cu 120 4932459500 4058546011611 R22 Cu 120 4932451761 4002395278923
150 R13 Cu 150 4932459501 4058546011628 R22 Cu 150 4932451762 4002395278930
185 R13 Cu 185 4932459502 4058546011635 R22 Cu 185 4932451763 4002395278947
240 R13 Cu 240 4932459503 4058546011642 R22 Cu 240 4932451764 4002395278954
300 R13 Cu 300 4932459504 4058546026769 R22 Cu 300 4932451765 4002395278961
400 R13 Cu 400 4932459505 4058546026776  -  -  -

46234, DIN 46230, 
DIN 46341)

Félkör

16 Q13 CU 16 4932459477 4058546011383 Q22 CU 16 4932451766 4002395278978
25 Q13 CU 25 4932459478 4058546011390 Q22 CU 25 4932451767 4002395278985
35 Q13 CU 35 4932459479 4058546011406 Q22 CU 35 4932451768 4002395278992
50 Q13 CU 50 4932459480 4058546011413 Q22 CU 50 4932451769 4002395279609
70 Q13 CU 70 4932459481 4058546011420 Q22 CU 70 4932451770 4002395279616
95 Q13 CU 95 4932459482 4058546011437  -  -  -

hatszögpréselésére 
(DIN 46329, 46267, 

DIN EN 50182)

Hex

16/25 DIN13 AL 16/25 4932459506 4058546026783 DIN22 AL 16/25 4932451771 4002395279623
35 DIN13 AL 35 4932459507 4058546026790 DIN22 AL 35 4932451772 4002395279630
50 DIN13 AL 50 4932459508 4058546026806 DIN22 AL 50 4932451773 4002395279647
70 DIN13 AL 70 4932459509 4058546026813 DIN22 AL 70 4932451774 4002395279654

95/120 DIN13 AL 95/120 4932459510 4058546026820 DIN22 AL 95/120 4932451775 4002395279661
150 DIN13 AL 150 4932459511 4058546026837 DIN22 AL 150 4932451776 4002395279678
185 DIN13 AL 185 4932459512 4058546026844 DIN22 AL 185 4932451777 4002395279685
240 DIN13 AL 240 4932459513 4058546026851 DIN22 AL 240 4932451778 4002395279692
300 DIN13 AL 300 4932459514 4058546026868 DIN22 AL 300 4932451779 4002395276905

Réz és alumínium 
Kerek

16 RU13 Cu/Al16 4932459483 4058546011444 RU22 Cu/Al 16 4932451780 4002395276912
35/25 RU13 Cu35/AL25 4932459484 4058546011451 RU22 Cu35/AL25 4932451781 4002395276929
50/35 RU13 Cu50/AL35 4932459485 4058546011468 RU22 Cu50/AL35 4932451782 4002395276936
70/50 RU13 Cu70/AL50 4932459486 4058546011475 RU22 Cu70/AL50 4932451783 4002395276943
95/70 RU13 Cu95/AL70 4932459487 4058546011482 RU22 Cu95/AL70 4932451784 4002395276950
120/95 RU13 Cu120/AL95 4932459488 4058546011499 RU22 Cu120/AL95 4932451785 4002395276967

150/120 RU13 Cu150/AL120 4932459489 4058546011505 RU22 Cu150/AL120 4932451786 4002395276974
185/150 RU13 Cu185/AL150 4932459490 4058546011512 RU22 Cu185/AL150 4932451787 4002395276981
240/185 RU13 Cu240/AL185 4932459491 4058546011529 RU22 Cu240/AL185 4932451788 4002395276998
300/240 RU13 Cu300/AL240 4932459492 4058546011536 RU22 Cu300/AL240 4932451789 4002395277605
400/300 RU13 Cu400/AL300 4932459493 4058546011543  -  -  -

Kábelérvég hüvely Trapéz

16 AEH13 Cu 16 4932459515 4058546026875  -  -  -
25 AEH13 Cu 25 4932459516 4058546026882  -  -  -
35 AEH13 Cu 35 4932459517 4058546026899  -  -  -
50 AEH13 Cu 50 4932459518 4058546026905  -  -  -
70 AEH13 Cu 70 4932459519 4058546026912  -  -  -
95 AEH13 Cu 95 4932459520 4058546026929  -  -  -
120 AEH13 Cu 120 4932459521 4058546026936  -  -  -
150 AEH13 Cu 150 4932459522 4058546026943  -  -  -
185 AEH13 Cu 185 4932459523 4058546026950  -  -  -
240 AEH13 Cu 240 4932459524 4058546026967  -  -  -

C formájú kapocs Ovális

16 C13 Cu 16 4932459525 4058546026974  -  -  -
25 C13 Cu 25 4932459526 4058546026981  -  -  -
35 C13 Cu 35 4932459527 4058546026998  -  -  -
50 C13 Cu 50 4932459528 4058546027001  -  -  -
70 C13 Cu 70 4932459529 4058546027018  -  -  -
10 C13 Cu 10 4932459530 4058546027025  -  -  -

10-35 C13 Cu 10-35 4932459531 4058546027032  -  -  -
25-50 C13 Cu 25-50 4932459532 4058546027049  -  -  -
35-70 C13 Cu 35-70 4932459533 4058546027056  -  -  -

H formájú kapocs Ovális
70 HAH13 Cu 70 4932459534 4058546027063  -  -  -
95 HAH13 Cu 95 4932459535 4058546027070  -  -  -
120 HAH13 Cu 120 4932459536 4058546027087  -  -  -

kábelsarukhoz, dupla 
krimpeléshez

Ovális
2x50 DP13 Cu 2x50 4932459537 4058546027094  -  -
2x70 DP13 Cu 2x70 4932459538 4058546027100  -  -  -
2x95 DP13 Cu 2x95 4932459539 4058546027117  -  -  -

M18 HCCT109/42-522C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1 x 5.0 + 1 x 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

59 perc

109

16 - 400

Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm) 42

Súly akkumulátorral (kg) 5.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933459273

EAN kód 4058546002398

M18 HCCTM18 HCCT109/42
M18™ FORCE LOGIC™ 

109 KN

M18™ FORCE LOGIC™ 

53 KN

 º FORCE LOGIC™

 º Milwaukee® ™ 
motor 

 º A legjobban kiegyensúlyozott gép
 º

 º A szerszámpofákon a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a 
krimpelés helyén

 º PFM™

automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja 

 º

 º Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 

 º
teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ 
adapteren keresztül

 º ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság 
 º

 º

 º FORCE LOGIC™

csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt
 º Milwaukee® ™ 

motor növeli a hatékonyságot, hosszabb ideig tart és maximális 
teljesítményt nyújt

 º
gép, a legkönnyebb irányíthatóság 

 º Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej 

 º Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó 
legjobb beállítása érdekében

 º PFM™

automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja 

 º

 º Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN 

 º A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. A ONE-KEY™ 
™  adapteren 

vagy ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



138 139

#MILWAUKEETOOL

M18 HCC45-0C M18 HCC45-522C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1 x 5.0 + 1 x 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

59 perc

77,8 77,8

44 44

<9 <9

Súly akkumulátorral (kg) 6.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933459265 4933459266

EAN kód 4058546002312 4058546002329

M18 HCC75-0C M18 HCC75-502C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

59 perc

77,8 77,8

75 75

<10 <10

Súly akkumulátorral (kg) 7.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933459268 4933459269

EAN kód 4058546002343 4058546002350

M18 HCC75R-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

59 perc

77,8

75

<10

Súly akkumulátorral (kg) 7.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933459271

EAN kód 4058546002374

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ 

 º ™ hidraulikus földalatti 
kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket

 º Milwaukee® ™ 

biztosít

 º Elvágja az alumínium és réz kábeleket 75 mm-ig

 º ®-
kapcsolaton keresztül kommunikál az eszközzel, eltávolítja a fizikai 

távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül

 º
hogy a szerszám a vágást végzi

 º
 º

 º
árkokhoz

 º Milwaukee® ONE-KEY™

megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és 

 º A ONE-KEY™

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást 

 º REDLINK™

biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 HCC45M18 HCC75
M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES 
HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

M18™ FORCE LOGIC™ 
HIDRAULIKUIS FÖLDALATTI 
KÁBELVÁGÓ

 º ™ hidraulikus kábelvágó 

 º Milwaukee® ™ 
motor

 º

 º Szabadalmaztatás alatt álló pofakonstrukció két újjal való nyitást tesz 

 º Automatikusan zárja a pofát - biztosítva az érintés nélküli pofazárást és 
a legkönnyebb közepes távolságú vágásokat

 º 350°-kal elfordítható fej 
 º Milwaukee® ONE-KEY™

megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és 

 º A ONE-KEY™

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást 

 º REDLINK™

 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

 º ™ hidraulikus földalatti 
kábelvágó kevesebb mint10 másodperc alatt elvágja a kábeleket

 º Milwaukee® ™ 

biztosít
 º

 º Az egyenes kialakítás biztosítja a legkönnyebb hozzáférést árkokban
 º

 º

 º Milwaukee® ONE-KEY™

megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és 

 º A ONE-KEY™

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást 

 º REDLINK™

 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Leírás Cikkszám

1.

Kábel vágó pofa és 
kés készlet Cu/Al

Kábel vágó pofa és kés készlet réz és 
alumínium kábel vágásához. Standard réz/
alumínium kábelekhez max. 4x50 mm², 
alumínium kábelhez max. 1x500 mm², réz 
kábelhez max. 1x400 mm². Nem alkalmas 

Max. vágás Ø35 mm

4932430839

Kábelvágó penge 
Cu/Al

Cu / Al szabványos réz és alumínium 
kábel vágópengék. A kések a Cu / Al 
vágópofákhoz illeszkednek az M18HCC 
és a ONEHCC vágókhoz + M18 HCCT 

4932464498

2.

ACSR Kábel vágó 
pofa és kés készlet

Kábel vágó pofa és kés, alumínium-acél 

15-ST1A (EN 50182). Alkalmas Max. 22,5 

kábelekhez és acélsodronyokhoz.

49162773

ACSR alumínium 

kábel vágópengék

ACSR Csere kés. Nem alkalmas páncélo-
zott kábelre vagy acél rudakra. 48440412

3.

EHS Sodronykötél 
vágó pofa

Vágópofák és pengék EHS típusú 
faszerkezethez, ST1 / ST2 / ST3 fokozatú 

vezetékes és acélhuzal. Nem alkalmas 

Ø15 mm

49162777

EHS Sodronykötél 
vágó penge

EHS Sodronykötél vágó penge 48442777

4.

FSW Kábelvágó pofa 
és kés hajlékony 
vezetékekhez

Kábelvágó pofa és kés IEC-60228; DIN 

5 és Class 6 hajlékony vezetékekhez. 
Nagy rugalmasságú adat- és távközlési 
kábelekhez is alkalmas. Nem alkalmas 
vastag sodrott kábelekhez. Max vágási 
kapacitás Ø35 mm 

49162778

FSW sodronykötél 
vágó penge

FSW sodronykötél vágó penge 48442778

Leírás Ø (mm) Cikkszám Leírás Ø (mm) Cikkszám

Lyukasztó tüske M16 16.2 4932430841 16.2 4932430913
Lyukasztó tüske PG16 22.5 4932430843 22.5 4932430915
Lyukasztó tüske M20 20.4 4932430842 20.4 4932430914
Lyukasztó tüske PG21 28.3 4932430845 28.3 4932430917
Lyukasztó tüske M25 25.4 4932430844 25.4 4932430916
Lyukasztó tüske M32 32.5 4932430846 32.5 4932430918
Lyukasztó tüske M40 40.5 4932430847 40.5 4932430919
Lyukasztó tüske M50 50.5 4932430848 50.5 4932430920
Lyukasztó tüske M63 63.5 4932430849 63.5 4932430921
Menetes behúzószár 11,1mm  (7/16 49162680
Menetes behúzószár 19 mm (3/4 49162681

M18 HKP-201C M18 HKP-201CA

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1 1

40 perc 40 perc

60 60

100 100

Max. anyagvastagság (mm)
2,5 rozsdamentes és 3,0 
lágyacél

2,5 rozsdamentes és 3,0 
lágyacél

Alaptartozék
11.1 mm (7/16

(3/4

11.1 mm (7/16

(3/4

M25, M32, M40 lyukasztók 
és szerszámok

Súly akkumulátorral (kg) 2.3 2.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933451202 4933451204

EAN kód 4002395138906 4002395138920

M18 ONEHCC-0C CU/

AL-SET

M18 ONEHCC-201C CU/

AL-SET

M18 ONEHCC-0C ACSR 

SET

M18 ONEHCC-201C ACSR 

SET

M18 ONEHCC-0C FSW 

SET

M18 ONEHCC-201C FSW 

SET

Feszültség (V) 18 18 18 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1 0 1 0 1

40 perc 40 perc 40 perc

53 53 53 53 53 53

35 35 22.5 22.5 35 35

<3 <3 <3 <3 <3 <3

Súly akkumulátorral (kg) 3.7 3.7 3.7

Alaptartozék Cu/AL pofa Cu/AL pofa ACSR pofa ACSR pofa FSW pofa FSW pofa

Kiszerelve

Cikkszám 4933464300 4933464301 4933464303 4933464304 4933464308 4933464309

EAN kód 4058546222451 4058546222468 4058546222482 4058546222499 4058546222536 4058546222543

M18 ONEHCC
M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

 º ™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, 
mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket 

 º Milwaukee® ™ motor

 º

 º
alumínium kábel vágásához

 º
15 másodperc alatt teljesen új alkalmazásra használja a szerszámot

 º Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej 

 º A Milwaukee® ONE-KEY™

hogy megtekintse az eszközhasználatot, hogy értesítéseket kapjon az ajánlott 

 º A ONE-KEY™

 º
nedvesség)

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 HKP
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

 º A FORCE LOGIC™  hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és 

 º A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és 
sorjamentes furatok

 º A legpontosabb gép az iparág legjobb szerszám beállító rendszere 
következtében 

 º
gép 

 º
szerszám súlyának hordozása nélkül

 º A lyukasztógép akár Ø100 mm-es furatokat lyukaszt 3,0 mm-es lágyacél 
vagy 2,5 mm-es rozsdamentes acél lemezbe

 º Kompatibilis a piacon rendelkezésre álló leggyakoribb lyukasztó 
tüskékkel és vágólapokkal

 º
és nem elhasználódó módja

 º
 º REDLINK™

biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 HPT M18 BLHPT

Méret Leírás Cikkszám Leírás Cikkszám

M

Geberit: Mapress
VSH: X-Press

Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

12 J12-M12 4932430243 J18-M12 4932430244
15 J12-M15 4932430245 J18-M15 4932430246
18 J12-M18 4932430247 J18-M18 4932430248
22 J12-M22 4932430249 J18-M22 4932430250
28 J12-M28 4932430251 J18-M28 4932430252
35 J12-M35 4932430253 J18-M35 4932430254

42

RJ18-M42

4932430255

54

RJ18-M54

4932430256

V

Viega
Comap

IBP
Sanha: Nirosan

12 J12-V12 4932430260 J18-V12 4932430261

14 J12-V14 4932451660 J18-V14 4932471086

15 J12-V15 4932430262 J18-V15 4932430263

16 J12-V16 4932451661 J18-V16 4932471087

18 J12-V18 4932430264 J18-V18 4932430265

22 J12-V22 4932430266 J18-V22 4932430267

28 J12-V28 4932430268 J18-V28 4932430269

35 J12-V35 4932430270 J18-V35 4932430271

42
RJ18-V42

4932430272

54
RJ18-V54

4932430273

TH

ALB
Comap

Frankische
Henco (nur TH14 - TH25 )

IPA
Sanha

Tiemme

14 J12-TH14 4932430274 J18-TH14 4932430275

16 J18-TH16 4932430276 J18-TH16 4932430277

18 J12-TH18 4932430278 J18-TH18 4932430279

20 J12-TH20 4932430280 J18-TH20 4932430281

25 J12-TH25 4932430282 J18-TH25 4932430355

26 J12-TH26 4932430283 J18-TH26 4932430284

32 J12-TH32 4932430285 J18-TH32 4932430286

40 J12-TH40 4932430287
RJ18-TH40

4932430288

50
RJ18-TH50

4932430289

63
RJ18-TH63

4932430290

U

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe

Kan: Kan-therm
Wavin: Press-Systeme
Frankische: Alpex F50

DW Verbundrohr
Multitubo

IBP:>B<Flex
KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

14 J12-U14 4932430291 J18-U14 4932430292

16 J12-U16 4932430293 J18-U16 4932430294

18 J12-U18 4932430295 J18-U18 4932430296

20 J12-U20 4932430297 J18-U20 4932430298

25 J12-U25 4932430299 J18-U25 4932430300

32 J12-U32 4932430301 J18-U32 4932430302

40 J12-U40 4932430303
RJ18-U40

4932430304

50
RJ18-U50

4932430305

63
RJ18-U63

4932430306

ACz ACOME MT

12 J12-ACz 12 4932459388

16 J12-ACz 16 4932459389

20 J12-ACz 20 4932459390

25 J12-ACz 25 4932459391

G Geberit: Mepla & Mepla Therm

16 J12-G16 4932464217 J18-G16 4932464544

20 J12-G20 4932464218 J18-G20 4932464545

26 J12-G26 4932464219 J18-G26 4932464546

32 J12-G32 4932464220 J18-G32 4932464547

40 J12-G40 4932464221 J18-G40 4932464548

50 J18-G50 4932464549

a Fogaskoszorús tokmány RJA-1 4932430307

M18 BLHPT-202C M18 BLHPT-202C M-SET M18 BLHPT-202C V-SET M18 BLHPT-202C TH-SET M18 BLHPT-202C U-SET

Feszültség (V) 18 18 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2 2 2 2

40 perc 40 perc 40 perc 40 perc 40 perc

Préselési tartomány 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Max. préselési nyomás (kN) 32 32 32 32 32

Max. sajtolási méret fémbe (mm) 108 108 108 108 108

110 110 110 110 110

Súly akkumulátorral (kg) 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Alaptartozék
(15/22/28 mm) (15/22/28 mm) (16/20/32 mm) (16/20/25 mm)

Kiszerelve

Cikkszám 4933451132 4933451133 4933451134 4933451135 4933451136

EAN kód 4002395138012 4002395138029 4002395138036 4002395138043 4002395138050

M18 BLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS

 º A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ présszerszámokban akár 

biztosít

 º

 º
terekben való munkavégzéshez

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor 

 º FORCE LOGIC™

 º FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság

 º Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez

 º
használható

 º REDLINK™

 º
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

™

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PRÉSPOFÁK

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 ONEBLPXPL-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

100 perc

Löket hossz (mm) 55.5

Fej típusa Automatikusan elforduló

Súly akkumulátorral (kg) 10.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464299

EAN kód 4058546222444

M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C V-KIT2 M12 HPT-202C TH-KIT M12 HPT-202C U-KIT

Feszültség (V) 12 12 12 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2. 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2 2 2 2 2

40 perc 40 perc 40 perc 40 perc 40 perc 40 perc

Préselési tartomány 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Súly akkumulátorral (kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Max. préselési nyomás (kN) 19 19 19 19 19 19

Max. sajtolási méret fémbe (mm) 35 35 35 35 35 35

40 40 40 40 40 40

Alaptartozék
(15/22/28 mm) (15/22/28 mm) (14/16/22 mm) (16/20/32 mm) (16/20/25 mm)

Kiszerelve

Cikkszám 4933443085 4933443095 4933443100 4933459382 4933443105 4933443110

EAN kód 4002395003037 4002395003044 4002395003051 4058546010430 4002395003068 4002395003075

M12 HPT
M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

 º Kategóriájában a legkönnyebb és legkompaktabb gép: 1,8 kg 

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
 º Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor 

 º
és jelzi a felhasználó számára, hogy a gép elérte a szervizelési 
intervallumot

 º
 º
 º

áll le miután eléri a 40.000 présciklust 

 º Kimagasló prés tartomány akár 35 mm-es fém vagy 40 mm-es csövek 
kötéséhez  

 º
 º
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 ONEBLPXPL
M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HIDRAULIKUS 

 º A ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

®

DN75-ig

 º Milwaukee® ™ motor

 º Kitágítja a 6 és 10 bar csövek DN40, DN50, DN63 és DN75 méreteit

 º Optimális egyensúly a fej feletti munkavégzésnél

 º Az automatikus forgatású fej gyorsan és egyenletesen tágítja a PEX 
csövet

 º
 º Az expander minden tágítás után automatikusan újraindul, hogy 

 º Oldalsó fogantyú a munkahelyi biztonság érdekében

 º A ONE-KEY™

hogy megtekintse az eszköz használatát, értesítést kapjon az 
ajánlott karbantartásról és szinkronizálja az adatokat vezeték nélküli 

 º A ONE-KEY™

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2 2

40 perc 40 perc 40 perc

Löket hossz (mm) 14 14 14

Sebesség (ford/perc) 60 60 60

Fejekkel együtt szállítva 16/ 20/ 25 mm 16/ 20/ 25 mm 15/18/22 mm

Súly akkumulátorral (kg) 1.9 1.9 1.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933441715 4933441730 4933441740

EAN kód 4002395002016 4002395002047 4002395002061

Alkalmas Cikkszám EAN kód

PXPH9-144/8 9.9 1.1 4/8 M12, M18 4932430102 4002395377633

PXPH12I-14 12 1.7/ 1.8/ 2 6-10 M12, M18 4932352716 4002395373741

PXPH15N-14 14 / 15 2.5 6-10 M12, M18 4932352727 4002395373857

PXPH16I-1406 16 1.5/ 1.8 6 M12, M18 4932430103 4002395377640

PXPH16I-1410 16 1.8/ 2.0/ 2.2 10 M12, M18 4932352717 4002395373758

PXPH18N-14 17 / 18 2.5 6-10 M12, M18 4932352728 4002395373864

PXPH20I-1406 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) M12, M18 4932352718 4002395373765

PXPH20I-1410 20 2.8 10 M12, M18 4932352719 4002395373772

PXPH20I-2506 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) M18 4932352733 4002395373918

PXPH20I-2510 20 2.8 10 M18 4932352748 4002395374069

PXPH22N-14 22 3 6-10 M12, M18 4932352729 4002395373871

PXPH25I-1406 25 2.3 6 M12, M18 4932352720 4002395373789

PXPH25I-1410 25 3.5 10 M12, M18 4932352721 4002395373796

PXPH25I-2506 25 2.3 6 M18 4932352722 4002395373802

PXPH25I-2510 25 3.5 10 M18 4932352749 4002395374076

PXPH28N-14 28 4 6-10 M12, M18 4932352730 4002395373888

PXPH32I-1406 32 2.9 6 M12, M18 4932352723 4002395373819

PXPH32I-25 32 2.9/ 4.4 6-10 M18 4932352724 4002395373826

PXPH40I-2506 40 3.7 6 M18 4932352725 4002395373833

PXPH 40I - 5606 40 3.7 6-10 M18 BLPXPL 4932451396 4002395160884

PXPH 50I - 5606 50 4.6 6-10 M18 BLPXPL 4932451397 4002395160891

PXPH 63I - 5606 63 5.8 6-10 M18 BLPXPL 4932451398 4002395158102

PXPH 75I - 5606 75 6.8 6-10 M18 BLPXPL 4932451399 4002395158119

4932352726 4002395373840

Kartus tartalma: 50 g. kúpos- és tágítófej kenéséhez.

HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2

40 perc 40 perc

Löket hossz (mm) 14 25

Sebesség (ford/perc) 45 45

Fejekkel együtt szállítva 16/20/25/32 mm 16/20/25/H32 mm

Fej típusa Automatikusan elforduló Automatikusan elforduló

Súly akkumulátorral (kg) 3.5 3.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933441771 4933441774

EAN kód 4002395001835 4002395001842

HD18 PXP C12 PXP
M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR® 

MAGYARORSZÁGON NEM 

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º

 º Robosztus D fogantyú
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

LED fény a munkaterület megvilágítására
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

 º

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º

 º

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º
nehezen belátható helyek megvilágításáért

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 BDC8-0C M12 BDC8-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500 0 - 500

60 60

8 8

Kábel hossza (m) 7.6 7.6

Vödör kapacitása (l) 22.5 22.5

Súly akkumulátorral (kg) 4.8

Kiszerelve Vödör Vödör

Cikkszám 4933451632 4933451633

EAN kód 4002395140992 4002395141609

M12 BDC6-0C M12 BDC6-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500 0 - 500

50 50

6 6

Kábel hossza (m) 7.6 7.6

Vödör kapacitása (l) 22.5 22.5

Súly akkumulátorral (kg) 4.2

Kiszerelve Vödör Vödör

Cikkszám 4933451634 4933451635

EAN kód 4002395141616 4002395141623

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 BDC6 M12 BDC8
M12™ SZUPERKOMPAKT 

SPIRÁLIS KÁBELLEL

M12™ SZUPERKOMPAKT 

SPIRÁLIS KÁBELLEL

 º

 º Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések 

 º A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot 
és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

 º A szerszám része egy rendkívül hajlékony 6 mm-es spirál, amivel akár 50 

standard Ø 6 és 8 mm-es spirál használható a szerszámmal
 º Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a 

használót a forgó dobtól
 º

 º Gyors csatlakozós szerkezet
 º A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek 

alatti munkaterületet
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor 
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º

 º Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító  berendezések 

 º A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot 
és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

 º A szerszám része egy rendkívül hajlékony 8 mm-es spirál, amivel akár 60 

standard Ø 6 és 8 mm-es spirál használható a szerszámmal
 º Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a 

használót a forgó dobtól
 º

 º Gyors csatlakozós szerkezet
 º A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek 

alatti munkaterületet
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor 
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

59 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 250 0 - 250

110 110

16 16

Kábel hossza (m) 15 15

Súly akkumulátorral (kg) 13.4 13.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933459709 4933459710

EAN kód 4058546028817 4058546028824

M18 FDCPF8-0C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 600

75

8

Spirál hossza (m) 10.6

Vödör kapacitása (l) 23

Súly akkumulátorral (kg) 6.9

Kiszerelve Vödör

Cikkszám 4933459683

EAN kód 4058546028558

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

25 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 600 0 - 600

75 75

10 10

Spirál hossza (m) 10.6 10.6

Vödör kapacitása (l) 23 23

Súly akkumulátorral (kg) 6.9 6.9

Kiszerelve Vödör Vödör

Cikkszám 4933459684 4933459685

EAN kód 4058546028565 4058546028572

M18 FDCPF8 M18 FDCPF10

10 MM8 MM

 º Milwaukee® ™ 
motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt 

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a 
legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során

 º Teljesen zárt dob   a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
 º A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét 

helyeken
 º Más márkájú kábelekkel is használható
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

 º Milwaukee® ™ 
motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt 

 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor 
 º

sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a 
legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során

 º Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
 º A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét 

helyeken
 º Más márkájú kábelekkel is használható
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 FFSDC16
M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM

 º A Milwaukee® ™ motor 

 º ™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor 

 º Az M18 FUEL™ ™

cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával, vagy egy 
második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl

 º
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre

 º Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a 
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében

 º Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság 
érdekében

 º Teljesen zárt dob   a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében

 º ™

 º A szerszámon tartozék tárolók találhatók

 º A készlet 1 x pántot, 2 x dobegységet, 2 x 16 mm x 15 m-es kábelt, 1 db 
vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz 

 º Más márkájú kábelekkel is használható

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

M18 FUEL™ ™

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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① b c ④

a b c ⑤

⑥

④

⑦

a ④b c ⑤ ⑥

Cikkszám EAN kód

1. 4932464277 4058546222222

2. 48532772 045242513079

2. M18FS 10 mm x 15 m spirál 48532773 045242513086

2. M18FS 13 mm x 15 m spirál 48532774 045242513093

2. M18FS 16 mm x 15 m spirál 48532775 045242513109

3. M18 FS tölcséres fúró 48532786 045242006106

4. 48532787 045242006113

5. M18FS pengés vágó 38 mm 48532788 045242006120

6. M18 FS “C” vágó 38 mm 48532789 045242006137

7. M18 FS tisztítófej készlet 5 darabos 48532790 045242006144

Cikkszám EAN kód

1. 48532671 045242482740

1. M18PF 8 mm x 10.5 m spirál 48532673 045242482764

1. 48532672 045242482757

1. M18PF  10 mm x 10.5 m spirál 48532675 045242482788

1. 48532674 045242482771

2. 48532681 045242503803

3. 48532682 045242503810

4. M18PF pengés vágó 25 mm 48532683 045242503827

5. M18PF  “C” vágó 25 mm 48532684 045242503834

6. M18PF tisztítófej készlet 5 darabos 48532685 045242503841

Cikkszám EAN kód

1. 48532571 045242364213

2. 48532572 045242364206

1. 48532573 045242471270

2. 48532574 045242471287

3. 48532581 045242480586

4. 48532582 045242480593

3. 48532583 045242480609

4. 48532584 045242480616

M18 FFSDC10-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 250

75

10

Kábel hossza (m) 15

Súly akkumulátorral (kg) 13.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933459707

EAN kód 4058546028794

M18 FFSDC13-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 250

100

13

Kábel hossza (m) 15

Súly akkumulátorral (kg) 13.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933459708

EAN kód 4058546028800

M18 FFSDC13 M18 FFSDC10

10 MM13 MM

 º A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE ™ motor 

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor 
 º Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™

cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával, vagy egy 
második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl

 º
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre

 º Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a 
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében

 º Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság 
érdekében

 º Teljesen zárt dob   a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
 º A SWITCH PACK™

 º A szerszámon tartozék tárolók találhatók
 º A készlet 1 x pántot, 2 x dobegységet, 2 x 13 mm x 15 m-es kábelt, 1 db 

vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz
 º Más márkájú kábelekkel is használható

 º A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE ™ motor 

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor 
 º Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™

cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával, vagy egy 
második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl

 º
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre

 º Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a 
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében

 º Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság 
érdekében

 º Teljesen zárt dob   a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
 º A SWITCH PACK™

 º A szerszámon tartozék tárolók találhatók
 º A készlet 1 x pántot, 1 x dobegységet, 1 x 10 mm x 15 m-es kábelt, 1 db 

vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz
 º Más márkájú kábelekkel is használható

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 FS DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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TRUEVIEW™ NAGY  
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M18 TAL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

[Lumen]
2200 /1100 /550

[Lumen]
1000 /500 /250

4 / 8 / 16

Súly akkumulátorral (kg) 2.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933464134

EAN kód 4058546220792

M18 SLSP-0

Feszültség  (váltóáram) (V) 220 - 240

Feszültség (egyenáram) (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 4400 / 2100 / 1000 / -

2 / 4 / 8 / -

Súly akkumulátorral (kg) 5.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933451514

EAN kód 4002395162222

M18 ONESLSP-0

Feszültség  (váltóáram) (V) 220 - 240

Feszültség (egyenáram) (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 4400 / 2100 / 1000 / -

2 / 4 / 8 / -

Súly akkumulátorral (kg) 5.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933459157

EAN kód 4002395287123

M18 ONESLDP-0

Feszültség  (váltóáram) (V) 100 - 240

Feszültség (egyenáram) (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 9000/ 4800/ 2500/ -

3.5/ 7/ 14/ -

Súly akkumulátorral (kg) 12.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933459160

EAN kód 4002395287154

M18 ONESLSPM18 ONESLDP
M18™ ONE-KEY™ LED 
HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT 
HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS 

 º A ONE-KEY™

módosítását és a fény távvezérlését
 º A ONE-KEY™

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást 

 º
Lumen közötti beállításával

 º Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely 

 º A TRUEVIEW™

technológiákat ötvözik
 º 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó 
 º

 º M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábellel 

 º
összekötését

 º ™ REDLITHIUM-
ION™

 º A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a 

 º
Lumen közötti beállításával

 º A ONE-KEY™

módosítását és a fény távvezérlését 
 º A ONE-KEY™

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást 

 º Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely 

 º Integrált M18™

 º M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábellel 

 º
összekötését

 º A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a 

 º

 º TRUEVIEW™

részletek pontos ábrázolását

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 SLSP M18 TAL
M18™ LED KOMPAKT 
HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

 º TRUEVIEW™

 º A világítás kategóriáján belül a legsokoldalúbb eszköz, fel lehet venni és 
körbe lehet vinni a munkaterülete, akár fel is lehet akasztani és 
bevilágítja a munkaterületet, valamint mennyezet megvilágítására is 
alkalmas

 º 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó a nagy terület és feladat 
megvilágításához

 º

megvilágításáért
 º

 º ™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral vagy a 2,5 
m-es kábel segítségével

 º ™ REDLITHIUM-
ION™ 5,0 Ah akkumulátorral

 º Ütésálló polikarbonát lencsék
 º

 º

 º Biztonsági kábellel szállítva

 º ™

módban és 1 000 lumennel szórt  fény módban
 º

 º
egykezes áthelyezést a munkaterületen

 º A polikarbonátból készült ütésálló és vegyszerálló lencsék kiváló ütési 
tartósságot biztosítanak

 º 10.8 cm-es önközpontosító fémhorog, melynek segítségével a lámpa 
csavarokra és csövekre akasztható

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 ONERSAL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ akku-
mulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 5400/3000/1550/-

7/12.5/26/-

Súly akkumulátorral (kg) 9.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933459431

EAN kód 4058546010928

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0 2

100 perc

Rendszer M18 M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED LED

Max fényáram (Lumen) 2000 / 1300 / 850 / - 2000 / 1300 / 850 / -

akkumulátorral (óra)
4 / 6 / 10 / - 4 / 6 / 10 / -

Súly akkumulátorral (kg) 7.3

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933451246 4933451896

EAN kód 4002395167708 4002395281459

M18 HSAL-0 M18 HSAL-502B

Feszültség  (váltóáram) (V) 220 - 240 220 - 240

Feszültség (egyenáram) (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0 2

100 perc

Rendszer M18 M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED LED

Max fényáram (Lumen) 3000 / 1700 / 900 / - 3000 / 1700 / 900 / -

akkumulátorral (óra)
2.25 / 4.25 / 8 / - 2.25 / 4.25 / 8 / -

Súly akkumulátorral (kg) 8.5

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933451392 4933451898

EAN kód 4002395158607 4002395281473

HOBL 7000

Feszültség  (váltóáram) (V) 90 - 277

Fényforrás típusa LED

Súly (kg) 3.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933464126

EAN kód 4058546220716

HOBL 7000 M18 HSAL
VEZETÉKES NAGY 

CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18™ ÁLLVÁNYOS 
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA ÉS 

 º TRUEVIEW™

 º Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról 

 º

 º

 º
beállítását 1,2 m-es acél lógó kábellel

 º
kicsomagolás után

 º
tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

 º TRUEVIEW™

 º

halogén lámpa
 º 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével ellátva, 

 º Integrált M18™

 º ™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátor, vagy 2,5 
m-es vezeték

 º
csukva tároláshoz vagy szállításhoz

 º
megvilágításhoz

 º
lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért

 º

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 ONERSAL M18 SAL
M18™ ÁLLVÁNYOS 
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA   

M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS 
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

 º
Lumen közötti beállításával 

 º A ONE-KEY™

módosítását és a fény távvezérlését
 º A ONE-KEY™

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást 

 º

 º
legjobb tartósságért és stabilitásért

 º
burkolat ellenáll az ütéseknek és az építési területen uralkodó egyéb 

 º TRUEVIEW™

részletek pontos ábrázolását 
 º

 º

 º

 º TRUEVIEW™

 º

lámpa
 º Ütésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej 

 º
csukva tároláshoz vagy szállításhoz 

 º
megvilágításhoz

 º

 º
lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért

 º

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 AL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátor-
ral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 1500 / - / 780

5 / 10

Súly akkumulátorral (kg) 2.1

Kiszerelve

Cikkszám 4932430392

EAN kód 4002395380534

M18 HAL-0

Feszültség  (váltóáram) (V) 220 - 240

Feszültség (egyenáram) (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátor-
ral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 3000 / 1500 / 650 / -

2 / 4 / 9 / -

Súly akkumulátorral (kg) 3.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933451262

EAN kód 4002395170166

M12 SAL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátor-
ral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 1400 / - / 700 / -

4 / -/ 10/ -

Súly akkumulátorral (kg) 3.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933464823

EAN kód 4058546227685

M18 PAL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátor-
ral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 1500 / 600 / 300

4.5 / 10 / 20 

Súly akkumulátorral (kg) 2.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464105

EAN kód 4058546220501

M12 SAL M18 PAL
M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

 º TRUEVIEW™

 º
fénykibocsátás esetén

 º Az ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van 

 º
szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében

 º
szállítás vagy tárolás miatt összecsukott állapotban van

 º
megvilágításához

 º

 º
lámpa súlya jól ki van egyensúlyozva

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél

 º TRUEVIEW™

 º

 º A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 

 º A kompakt M18™ lámpát a szervizelési és karbantartási munkálatok 
helyszíni igényeihez tervezték

 º

 º
terveztek 

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél 

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 HAL M18 AL

TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA
M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ 
LÁMPA  

 º TRUEVIEW™

 º
biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint az 500 wattos halogén lámpa

 º

 º Ütésálló,  polikarbonát lencse és tartós keret védi a lámpát a 

 º ™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátor, vagy 2,5 
m-es vezeték

 º

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

 º TRUEVIEW™

 º
30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa

 º Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
 º

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel -Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 UHL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 1350/ -/ 600/ -

4/ -/ 8/ -

Súly akkumulátorral (kg) 1.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933459432

EAN kód 4058546010935

M12 SLED-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 750 / - / 400 / 750

4 / - / 8 / 8

Lencse k hatótávolsága (m) 650

Súly akkumulátorral (kg) 0.8

Kiszerelve Blister

Cikkszám 4933451261

EAN kód 4002395170159

M18 SLED-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max. fényáram vegyes /fényszóró / spot /stroboszkóp (Lumen) 1250 / 1200 / 600 / 1200

4 / 4 / 7 / 5

Lencse k hatótávolsága (m) 650

Súly akkumulátorral (kg) 1.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933459159

EAN kód 4002395287147

M12 AL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ akku-
mulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 1000 / 500 / 250

3.5 / 7.5 / 15

Súly akkumulátorral (kg) 1.3

Kiszerelve Blister

Cikkszám 4933451394

EAN kód 4002395158621

M12 AL M18 SLED
M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ 
LÁMPA

M18™ LED HORDOZHATÓ 
REFLEKTOR

 º TRUEVIEW™

 º
helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat 

 º Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról 

 º Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési 

 º Tökéletes megoldás az állandóan helyváltoztató használatra – páratlan 
fénykibocsátást biztosít 

 º

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º TRUEVIEW™

 º Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik 

 º

megvilágításához
 º

 º Fényszóró mód a közeli munkaterületek megvilágítására
 º

 º Ergonomikus fogantyú csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb 
kényelemért

 º Kampó a felfüggesztéshez
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 SLED M12 UHL
M12™ LED REFLEKTOR M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

 º TRUEVIEW™

 º Konkurenciához hasonlítva akár 35%-kal nagyobb fénysugár 

 º Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához – villanypóznák / 

munkák vizsgálata  
 º Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával
 º Milwaukee®

kerületi fénysugárral
 º Ergonomikus markolat gumi burkolattal 
 º

célzására szolgál, amikor a lámpa  M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah 
akkumulátorral van ellátva 

 º ™ REDLITHIUM-ION™

 º
bekapcsolást

 º Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor 
töltöttségnél

 º Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen

 º TRUEVIEW™

részletek pontos ábrázolását
 º

maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
 º Az M12™

 º
autókat és teherautókat fednek le

 º

 º Gumi fogó felület a maximális tartás érdekében
 º Milwaukee® FINISHGUARD™ kampók tartós védelmet biztosítanak a 

karcolások ellen 
 º

függetlenül felfügessze
 º

tartósságot
 º Ütés-  és vegyszerálló polikarbonát lencse, amely ellenáll az általános 

autóipari folyadékoknak
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



164 165

#MILWAUKEETOOL

M12 LL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 400 / 200 / 40 / 400

8 / 15 / 67 / 16

Lencse k hatótávolsága (m) 23

Súly akkumulátorral (kg) 0.9

Kiszerelve

Cikkszám 4932430562

EAN kód 4002395382231

M18 LL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 700 / 350 / 70 / 700

10 / 20 / 100 / 16

Lencse k hatótávolsága (m) 29

Súly akkumulátorral (kg) 1.4

Kiszerelve

Cikkszám 4932430563

EAN kód 4002395382248

M12 SL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ akku-
mulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 220 / - / - / -

11 / - / - / -

Súly akkumulátorral (kg) 0.5

Kiszerelve

Cikkszám 4932430178

EAN kód 4002395378395

M18 IL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes  Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 300 / - / 130 / -

17 / - / 36 / -

Súly akkumulátorral (kg) 1.2

Kiszerelve

Cikkszám 4932430564

EAN kód 4002395382255

M18 IL M12 SL
M12™ LED RÚDLÁMPA 

 º TRUEVIEW™

 º
magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton

 º
lefedettséget biztosít

 º

 º
ahol más fényforrás nem

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

 º TRUEVIEW™

 º

 º
felfüggesszük

 º Kompakt kialakítás – olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 LL M12 LL
M12™ LED MUNKA LÁMPAM18™ LED MUNKA LÁMPA 

 º TRUEVIEW™

 º
a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást

 º Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló 
fénykibocsátás 700 Lumen, nagy területek megvilágításához   

 º
eszközök töltéséhez

 º
ütésálló lencsék

 º

 º 2 db kampó felfüggesztéshez
 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

 º TRUEVIEW™

 º
a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást

 º Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló 

 º
egyéb elektronikus eszközök töltéséhez

 º
ütésálló lencsék

 º 2 db kampó a felfüggesztéshez
 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 MLED-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 800 / - / 325 / 800

5 / - / 7 / 7

Lencse k hatótávolsága (m) 350

Súly akkumulátorral (kg) 0.7

Szállítva Blister

Cikkszám 4933451899

EAN kód 4002395281480

M12 TLED-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 120 / - / - / -

15 / - / - / -

Súly akkumulátorral (kg) 0.5

Kiszerelve

Cikkszám 4932430360

EAN kód 4002395380213

L4 FL-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USB elem

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 445 / - / 100 / -

2 / - / 11 / -

Súly akkumulátorral (kg) 0.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933459442

EAN kód 4058546011031

M18 TLED-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ 
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 120 / - / - / -

29

Súly akkumulátorral (kg) 0.7

Kiszerelve

Cikkszám 4932430361

EAN kód 4002395380220

M12 MLED M18 TLED

ZSEBLÁMPA 
M18™ LED  LÁMPA

 º TRUEVIEW™

 º
szórt világítás között

 º A Milwaukee®

LED akár 350 m-re is elvilágít
 º Rendkívül tartós és ütésálló polikarbonát lencse az extrém tartósságért
 º Ergonomikus, recézett textúrájú markolat  biztosítja a tökéletes fogást
 º

 º

 º Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ 

 º
hagyományos lámpáknál

 º M18™

 º

 º 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához    
 º Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz   
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 TLED L4 FL
M12™ LED LÁMPA  

 º
hagyományos lámpáknál  

 º M12™

 º

 º

 º Mágneses hátlap - a kéz nélküli használathoz
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™™ 

 º ™

 º

 º

 º

 º Ütéseknek és vegyi anyagoknak ellenálló lencse 
 º ™ USB akkumulátor 

 º A REDLITHIUM™

 º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém 

 º Az USB kábel a készlet részét képezi

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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L4 PWL-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USB elem

Fényforrás típusa LED

400/ -/ 100/ 500

3/ -/ 10/ 3

Súly akkumulátorral (kg) 0.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933464822

EAN kód 4058546227678

L4 HL-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USB elem

Fényforrás típusa LED

Max. fényáram vegyes /fényszóró / spot /stroboszkóp (Lumen) 475 / 25, 150, 300 / 300 / -

2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / - 

Súly akkumulátorral (kg) 0.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933459443

EAN kód 4058546011048

L4 MLED-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USB elem

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 700 / - / 100 / 700

4.5 / - / 16 / 9

Súly akkumulátorral (kg) 0.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933459444

EAN kód 4058546011055

L4 FFL-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USB elem

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 550 / 250 / 100 /-

2 / 4.5 / 11.5 /-

Súly akkumulátorral (kg) 0.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933464821

EAN kód 4058546227661

L4 FFL L4 PWL

LÁMPA

 º Az 550 lumenes TRUEVIEW™

részletek pontos ábrázolását
 º A dupla mágnes és a beépített karabineres kampó sokoldalú rögzítést 

 º

 º

 º Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb munakterületi tartósság 
érdekében

 º ™ USB akkumulátor 

 º A REDLITHIUM™

kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba 

 º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém 

 º Az USB kábel a készlet részét képezi

 º Az 500 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™

és részletek pontos ábrázolását
 º

 º
oda irányíthassa a fényt, ahol a legnagyobb szükség van rá

 º Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
 º ™ USB akkumulátor 

 º A REDLITHIUM™

kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba 

 º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém 

 º Az USB kábel a készlet részét képezi

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

L4 HL L4 MLED

ZSEBLÁMPA

 º ™

 º

 º
fogantyúval

 º
biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a szükséges helyre 
irányíthassák a fényforrást

 º

 º

 º A lencse ellenáll az ütéseknek és vegyi anyagoknak
 º ™ USB akkumulátor 

 º A REDLITHIUM™

 º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém 

 º Az USB kábel a készlet részét képezi

 º 700 lumenes TRUEVIEW™

hatótávval
 º

szórt világítás között
 º

lejtésnek is ellenáll, valamint páratlan tartósságot biztosít
 º

porvédelemmel
 º Pillanatnyi és állandó bekapcsológomb 
 º

 º ™ USB akkumulátor 

 º A REDLITHIUM™

 º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém 

 º Az USB kábel a készlet részét képezi

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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FL-LED

Akkumulátor típusa 2 x AA

Akkumulátor kompatibilitás Alkáli

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 300 / - / 100/ -

5 / -/ 16/ -

Súly akkumulátorral (kg) 0.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933464824

EAN kód 4058546227692

ML-LED

Akkumulátor típusa 3 x AAA

Akkumulátor kompatibilitás Alkáli

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 325 / -/ 25/ -

5 / -/18/ 

Lencse k hatótávolsága (m) 50

Súly akkumulátorral (kg) 0.13

Kiszerelve

Cikkszám 4933464825

EAN kód 4058546227708

HL-LED

Akkumulátor típusa 3 x AAA

Akkumulátor kompatibilitás AAA

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 300 / 150 / 25/ -

4 / 8.5 / 31/ -

Súly akkumulátorral (kg) 0.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933459441

EAN kód 4058546011024

IPL-LED

Akkumulátor típusa 2 x AAA

Akkumulátor kompatibilitás AAA

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (Lumen) 100

3

Súly akkumulátor nélkül (kg) 0.04

Kiszerelve

Cikkszám 4933459440

EAN kód 4058546011017

IPL-LED HL-LED
ELEMES TOLL LÁMPA ELEMES FEJLÁMPA

 º 100 lumenes TRUEVIEW™

hatótávval
 º

használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
 º

porvédelemmel
 º

 º

 º Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
 º 2 x AAA elemet tartalmaz

 º 300 lumenes TRUEVIEW™

 º Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos 
kényelemért

 º

 º

 º

 º

 º 3 x AAA elemet tartalmaz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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FL-LED ML-LED
ALKÁLI ELEMLÁMPA

 º A 300 lumenes TRUEVIEW ™

részletek pontos ábrázolását
 º

 º

 º

 º Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
 º 2 x AA alkáli elemet tartalmaz

 º 325 lumenes TRUEVIEW™

hatótávval
 º

használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
 º

porvédelemmel
 º

 º Ütés- és vegyszerálló lencsék
 º 3 x AAA elemet tartalmaz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18-28 CPDEX-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

16

Max. fúrási mélység (mm) 90

Max. fúrószár hossz (mm) 160

Löket hossz (mm) 100

Súly akkumulátor nélkül (kg) 1.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933446810

EAN kód 4002395005505

M28 CHPX-0X M28 CHPX-502X

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Szerszám befogás SDS-Plus SDS-Plus

Ütés energia (EPTA)(J) 4.1 4.1

30 30

13 13

28 28

Max. ütésszám (ütés/perc) 0 - 5000 0 - 5000

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 8.1 8.1

8.1 8.1

Súly akkumulátorral (kg) 4.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933451029 4933451025

EAN kód 4002395136933 4002395137008

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M28 CHPX M18-28 CPDEX
M18-28 FUEL™ SDS-PLUS 
PORELSZÍVÓ

M28 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-
PLUS KALAPÁCS FIXTEC 
TOKMÁNNYAL

 º Milwaukee® ™ 
motor

 º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális 
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

 º

vibrációs rendszernek
 º

 º

 º FIXTEC rendszer – kulcsnélküli tokmánycsere
 º

 º

 º Használható az M18-28 CPDEX porelszívóval

 º
indítható a gép ki- és bekapcsolójával   

 º

 º

 º

 º Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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HD28 AG115-0X HD28 AG115-502X

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 9000 9000

115 115

Max. vágási mélység (mm) 28 28

Tengelymenet M 14 M 14

Súly akkumulátorral (kg) 2.8

FIXTEC szorító anya Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

AVS pótfognatyú Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933432146 4933448540

EAN kód 4002395243785 4002395263110

HD28 AG125-0X HD28 AG125-502X

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 9000 9000

125 125

Max. vágási mélység (mm) 36 36

Tengelymenet M 14 M 14

Súly akkumulátorral (kg) 2.8

FIXTEC szorító anya Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

AVS pótfognatyú Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933432225 4933448541

EAN kód 4002395243952 4002395263127

M28 CHPXDE-502C

Feszültség (V) 28

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

90 perc

Kiszerelve

Cikkszám 4933448015

EAN kód 4002395006779

HD28 PD-0X HD28 PD-502X

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 450 0 - 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1800 0 - 1800

Tokmány mérete (mm) 13 13

65 65

16 16

20 20

Max. nyomaték (Nm) 90 90

Súly akkumulátorral (kg) 2.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933431646 4933448544

EAN kód 4002395242887 4002395263158

M28 CHPXDE HD28 PD
M28™ ÜTVEFÚRÓM28 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-

PLUS KALAPÁCS FIXTEC 
TOKMÁNNYAL ÉS PORELSZÍVÓVAL

 º M28 CHPX - M28 FUEL™

tokmánnyal
 º M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ porelszívó

 º A Milwaukee®

nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º

 º Kompakt mérete csupán 237 mm 
 º 13 mm Röhm tokmány maximum tartósságot biztosít
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

HD28 AG125 HD28 AG115
M28™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ M28™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º
ergonómiáért

 º
cseréjéhez

 º
védelméért és a gyors szerszámcseréért

 º AVS pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º
ergonomiáért

 º
cseréjéhez

 º
védelméért és a gyors szerszámcseréért

 º AVS pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



176 177

#MILWAUKEETOOL

HD28 CS-0 HD28 CS-502C

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4200 4200

Max. vágási mélység 90° (mm) 54 54

Max. vágási mélység 45° (mm) 39 39

165 165

Befogótüske mérete (mm) 15.87 15.87

Súly akkumulátorral (kg) 3.6

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933419022 4933448538

EAN kód 4002395238804 4002395263097

HD28 SG-0

Feszültség (V) 28

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 22,500 / 19,500

6

Súly akkumulátorral (kg) 3.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933415615

EAN kód 4002395238484

HD28 IW-0X HD28 IW-502X

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 1450 0 - 1450

Ütésszám (ütés/perc) 0 - 2450 0 - 2450

Szerszám befogás 1/2
1/2

Max. nyomaték (Nm) 440 440

Súly akkumulátorral (kg) 4.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933431642 4933448545

EAN kód 4002395242870 4002395263165

HD28 MS-0

Feszültség (V) 28

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3200

174

Befogótüske mérete (mm) 20

Max. vágása kapacitás acéllemezben (mm) 5

61

Max. vágási kapacitás lemezben (mm) 61

Súly akkumulátorral (kg) 4.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933416880

EAN kód 4002395237777

HD28 MSHD28 IW
M28™ 1/2

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º
nagyobb kényelemért

 º Változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsoló a magasabb 
szabályozhatóságért és pontosságért

 º 1/2

 º Csúszásmentes fogási felület a legnagyobb kényelemért és 

 º Különleges megfordítható akkumulátor az optimális egyensúlyért és 

 º
az akkumulátor hosszú élettartamát

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º Milwaukee® motor 3200 percenkénti fordulatot biztosít a gyors 
vágásokhoz

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º Nagy, 61 mm-es vágásmélység
 º Kompakt, ergonómikus kialakítású, kiválóan irányítható fémvágó 

 º Ergonómikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
 º

belül megáll
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására 
 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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HD28 SG HD28 CS
M28™ EGYENES CSISZOLÓ

VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

 º
hozzáférésért

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º Kétsebességes digitális elektronika a gép optimális kihasználásáért
 º Biztonsági relé, hogy a gép ne indulhasson el véletlenül
 º

 º

 º 6 mm befogó, más tartozékok használatához
 º

az akkumulátor hosszú élettartamát
 º

 º ®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º

 º
alumínium alaplappal

 º

 º
belül megáll

 º Ergonómikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
 º

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt
 º

szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M4 D-202B

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

30 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 200

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 600

Szerszám befogás 1/4

Max. nyomaték (Nm) 5

Súly akkumulátorral (kg) 0.5

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933440475

EAN kód 4002395000388

M28 Pack D-502B

Feszültség (V) 28

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

90 perc

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933448547

EAN kód 4002395263189

HD28 SX-0 HD28 SX-502C

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0-2000/0-3000 0-2000/0-3000

Löket hossz (mm) 28.6 28.6

Súly akkumulátorral (kg) 4.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933416860 4933448537

EAN kód 4002395237807 4002395263080

HD28 JSB-0X HD28 JSB-502X

Feszültség (V) 28 28

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

90 perc

Üresjárati löketszám (löket/perc) 2100 / 2800 2100 / 2800

Max. vágási kapacitás fában (mm) 135 135

Max. vágási kapacitás acélban (mm) 10 10

Löket hossz (mm) 26 26

Súly akkumulátorral (kg) 3.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933432090 4933448542

EAN kód 4002395243778 4002395263134

HD28 SX HD28 JSB

 º A Milwaukee®

 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

 º Milwaukee®

 º
beakadása esetén

 º

 º 28,6 mm-es lökethossz, 3000 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
 º

 º

 º Csúszásmentes fogás felület a legnagyobb kényelemért 
 º

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

 º Milwaukee® motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít 
 º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az 

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
 º Lágyindítás
 º 2 fokozatú sebességkapcsoló
 º

 º

 º

 º

 º Acélöntvény alaplap
 º

 º

 º A REDLITHIUM-ION™

élettartama alatt

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M28 PACK D

 º HD28 PD – M28™ ütvefúró-csavarozó
 º HD28 SX – M28™ SAWZALL®

 º M28 WL – M28™ lámpa

M4 D
M4™ CSAVARBEHAJTÓ              

 º

 º

 º

 º Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló 
 º 1/
 º

érdekében
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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1 2 3

5 6 7 8

Rendszer Töltési tartomány Akkumulátor kapacitás (Ah) Li-Ion akkumulátorhoz Cikkszám EAN kód

1. M28 C M28 28 V 60/90 3.0, 5.0 Igen 4932352524 4002395371822

2. M1418 C6 M14,M18 14.4 V - 18 V 40/80/100/124/180/70/125/190/270 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Igen 4932430086 4002395377473

3. M12-18 AC M12,M14,M18 12 - 18 V 40/80/100/124/180/75/130/190/285 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Igen 4932459205 4002395287208

4. M12 18 FC M12,M14,M18 12 - 18 V 26/47/59/68/95/35/60/87/130 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Igen 4932451079 4002395810581

5. M12-18C M12,M14,M18 12 - 18 V 40/80/100/124/180/65/115/167/250 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Igen 4932352959 4002395376179

6. M12 C4 M12 12 V 40/70/80/130 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Igen 4932430554 4002395382156

7. M12 TC M12 12 V 40/70/80/130 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Igen 4932459450 4058546011116

8. C12 C M12 12 V 40/70/80/130 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Igen 4932352000 4002395366606

9. L4 C REDLITHIUM™ USB 4 V 120 2.5 Igen 4932459446 4058546011079

10. M4 C M4 4 V 30 2.0 Igen 4932352958 4002395376162

Rendszer Akkumulátor típusa Akkumulátor kapacitás (Ah) Cikkszám EAN kód

1. M28 B5 M28 Li-ion 5.0 28 4932430484 4002395381456

2. M28 BX M28 Li-ion 3.0 28 4932352732 4002395373901

3. M14 B4 M14 Li-ion 4.0 14.4 4932430323 4002395379842

4. M14 B M14 Li-ion 1.5 14.4 4932352665 4002395373239

5. L4 B2 REDLITHIUM™ USB Li-ion 2.5 4 4932459445 4058546011062

6. M4 B2 M4 Li-ion 2.0 4 4932430098 4002395377596

Rendszer Akkumulátor típusa Akkumulátor kapacitás (Ah) Cikkszám EAN kód

1. M18 HB12 M18 Li-ion 12.0 18 4932464260 4058546222055

2. M18 HB8 M18 Li-ion 8.0 18 4932471070 4058546286989

3. M18 HB5.5 M18 Li-ion 5.5 18 4932464712 4058546226572

4. M18 HB3 M18 Li-ion 3.0 18 4932471069 4058546286972

5. M18 B9 M18 Li-ion 9.0 18 4932451245 4002395167678

6. M18 B6 M18 Li-ion 6.0 18 4932451244 4002395167661

7. M18 B5 M18 Li-ion 5.0 18 4932430483 4002395381449

8. M18 B4 M18 Li-ion 4.0 18 4932430063 4002395377244

9. M18 B2 M18 Li-ion 2.0 18 4932430062 4002395377237

Rendszer Akkumulátor típusa Akkumulátor kapacitás (Ah) Cikkszám EAN kód

1. M12 B6 M12 Li-ion 6.0 12 4932451395 4002395158638

2. M12 B4 M12 Li-ion 4.0 12 4932430065 4002395377268

3. M12 B3 M12 Li-ion 3.0 12 4932451388 4002395157969

4. M12 B2 M12 Li-ion 2.0 12 4932430064 4002395377251

M12™ AKKUMULÁTOROK

M18™ AKKUMULÁTOROK

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

EGYÉB 
AKKUMULÁTOROK

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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⑦

a ④b c

⑤ ⑥ h

i lj k

m n

①

④

b c

⑤

Rendszer
Akkumulátor 

típusa

Akkumulátor 

kapacitás (Ah)

Akkumulátorral 
Cikkszám

1. M18 HNRG-122 M18 18 Li-ion 12.0 2 130 perc M12-18 FC 4933464261

2. M18 HNRG-802 M18 18 Li-ion 8.0 2 M12-18 FC 4933471073

3. M18 HNRG-552 M18 18 Li-ion 5.5 2 59 perc M12-18 FC 4933464713

4. M18 HNRG-302 M18 18 Li-ion 3.0 2 35 perc M12-18 FC 4933471071

5. M18 NRG-402 M18 18 Li-ion 4.0 2 47 perc M12-18 FC 4933459215

6. M18 NRG-202 M18 18 Li-ion 2.0 2 40 perc M12-18 FC 4933459213

7. M12 NRG-603 M12 12 Li-ion 6.0 3 130 perc C12 C 4933459208

8. M12 NRG-602 M12 12 Li-ion 6.0 2 130 perc C12 C 4933451903

9. M12 NRG-402 M12 12 Li-ion 4.0 2 80 perc C12 C 4933459211

10. M12 NRG-303 M12 12 Li-ion 3.0 3 70 perc C12 C 4933459207

11. M12 NRG-302 M12 12 Li-ion 3.0 2 70 perc C12 C 4933451902

12. M12 NRG-202 M12 12 Li-ion 2.0 2 40 perc C12 C 4933459209

13. M12 NRG-201 M12 12 Li-ion 2.0 1 40 perc C12 C 4933451900

14. L4 NRG-201 REDLITHIUM™ USB 4 Li-ion 2.5 1 120 perc L4 C 4932459448

Akkumulátor típusa Akkumulátor kapacitás (Ah) Cikkszám

1. M18 NRG-903 18 Li-ion 9.0 3 100 perc M12-18 FC 4933459219

2. M18 NRG-902 18 Li-ion 9.0 2 95 perc M12-18 FC 4933451422

3. M18 NRG-603 18 Li-ion 6.0 3 68 perc M12-18 FC 4933464026

4. M18 NRG-503 18 Li-ion 5.0 3 59 perc M12-18 FC 4933451423

5. M18 NRG-502 18 Li-ion 5.0 2 59 perc M12-18 FC 4933459217

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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K 1528 H

Felvett teljesítmény (W) 2100

Ütés energia (EPTA)(J) 39

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 1560

Szerszám befogás K-Hex

8.8

Súly (kg) 17.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933464118

EAN kód 4058546220631

K 1530 H

Felvett teljesítmény (W) 2100

Ütés energia (EPTA)(J) 39

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 1560

Szerszám befogás K-Hex

8.4

Súly (kg) 16.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933464117

EAN kód 4058546220624

K 2000 H

Felvett teljesítmény (W) 2200

Ütés energia (EPTA)(J) 42

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 1300

Szerszám befogás K-Hex

4.7

Súly (kg) 24.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933459604

EAN kód 4058546027766

K 2500 H

Felvett teljesítmény (W) 2200

Ütés energia (EPTA)(J) 64

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 1300

Szerszám befogás K-Hex

4.9

Súly (kg) 27.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933459602

EAN kód 4058546027742

K 2000 HK 2500 H
22 KG BONTÓKALAPÁCS25 KG BONTÓKALAPÁCS

 º
bontási alkalmazásokhoz 

 º
dolgozzon

 º Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
 º 1300 percenkénti ütésszám
 º

 º 28 mm-es Hex szerszám befogás
 º

megkönnyíti a bontókalapács szállítását a munkahelyen 

 º
bontási alkalmazásokhoz 

 º
dolgozzon

 º Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
 º 1300 percenkénti ütésszám
 º

szervizelések között
 º

 º 28 mm-es Hex szerszám befogás
 º

megkönnyíti a kalapács szállítását a munkahelyen

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

K 1528 HK 1530 H
15 KG BONTÓKALAPÁCS 15 KG BONTÓKALAPÁCS

 º
biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz

 º
dolgozzon

 º Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden 
alkalmazás esetén

 º A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való 

 º

 º 28 mm Hex befogás
 º Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
 º

 º
biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz 

 º
dolgozzon

 º Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden 
alkalmazás esetén

 º A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való 

 º

 º 30 mm Hex befogás
 º Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



188 189

#MILWAUKEETOOL

K 1000 S

Felvett teljesítmény (W) 1750

Ütés energia (EPTA)(J) 26

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 1400 - 1950

Szerszám befogás SDS-Max

6.7

Súly (kg) 12.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933464120

EAN kód 4058546220655

K 850 S

Felvett teljesítmény (W) 1400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 380

Ütés energia (EPTA)(J) 11

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 1600 - 2900

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 210 - 380

50

80

150

Szerszám befogás SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 9.4

7.8

Súly (kg) 9.6

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933464896

EAN kód 4058546228415

K 950 S

Felvett teljesítmény (W) 1700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 125 - 250

Ütés energia (EPTA)(J) 20

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 975 - 1950

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 125 - 250

50

80

150

Szerszám befogás SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 12.5

11

Súly (kg) 11.8

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933375710

EAN kód 4002395232031

BRT

Teherbírás (kg) 100

Súly (kg) 14.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933459794

EAN kód 4058546029661

K 1000 SBRT
10 KG BONTÓKALAPÁCSKALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI

 º

 º
dolgozzon

 º
alkalmazás esetén

 º A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való 

 º

 º SDS-Max szerszámbefogás
 º Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
 º

 º

 º

 º 100 kg terhelési kapacitás
 º

 º Kompatibilis a K 2000 H és K 2500 H kalapácsokhoz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

K 950 K 850
8 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS   

 º

 º
legnehezebb alkalmazásokhoz 

 º Digitronic® - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a 
teljesítmény az alkalmazáshoz 

 º

 º
élettartamért 

 º

 º

 º
munkáknál 

 º Ideálisan használható generátorral is 
 º

 º 6 m kábel

 º ™ rendszerrel, amely 11 
Joule ütközési energia kifejtésére képes, miközben maximalizálja a 
felhasználó biztonságát

 º Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a 

 º Az újratervezett elektronika állandó teljesítményt és maximális 
termelékenységet nyújt még a legnehezebb alkalmazásokban is.

 º
lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor

 º
miközben minimálizálja a rezgéseknek való kitettséget 

 º Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
 º Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a kisebb hatás érdekében
 º 6 m kábel

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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K 540 S

Felvett teljesítmény (W) 1100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 450

Ütés energia (EPTA)(J) 7.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 3000

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 430

40

65

105

Szerszám befogás SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 16.8

16.7

Súly (kg) 6.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933418100

EAN kód 4002395238422

K 545 S

Felvett teljesítmény (W) 1300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 450

Ütés energia (EPTA)(J) 8.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 2840

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 350

45

65

100

Szerszám befogás SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 13

9

Súly (kg) 6.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933398200

EAN kód 4002395234073

K 900 S K 900 K

Felvett teljesítmény (W) 1600 1600

Ütés energia (EPTA)(J) 20 20

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 975 - 1950 975 - 1950

Szerszám befogás SDS-Max K-Hex

11 11

Súly (kg) 11.0 11.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933375720 4933375650

EAN kód 4002395232048 4002395231614

K 750 S

Felvett teljesítmény (W) 1550

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 300

Ütés energia (EPTA)(J) 11.9

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 2740

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 240

50

80

150

Szerszám befogás SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 9.5

9.1

Súly (kg) 8.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933398600

EAN kód 4002395235193

K 900 K 750 S
10 KG BONTÓKALAPÁCS 7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ 

KALAPÁCS 

 º

 º
legnehezebb alkalmazásokhoz 

 º Digitronic® - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a 
teljesítmény az alkalmazáshoz 

 º

 º

 º

 º
munkáknál 

 º Ideálisan használható generátorral is 
 º

 º 6 m kábel

 º

 º Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb 

biztosítja 
 º Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az 

alkalmazáshoz 
 º Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez 
 º

 º

 º Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez 
 º

 º

 º

 º 6 m kábel

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

K 540 SK 545 S

KALAPÁCS KALAPÁCS 

 º

 º Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb 

biztosítja 
 º Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még 

terhelés alatt is 
 º Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez 
 º

 º

 º Lágy ütés az érzékeny anyagokban való véséshez 
 º

 º

 º

 º 6 m kábel

 º A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3 
kg

 º Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb 

biztosítja 
 º Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez 
 º

 º

 º
vésés érdekében

 º

 º Softgrip pótfogantyú 
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PCE 3/K

Felvett teljesítmény (W) 720

Ütés energia (EPTA)(J) 3.6

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 3650

Szerszám befogás SDS-Plus

Súly (kg) 3.7

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933384300

EAN kód 4002395232215

PLH 32 XE

Felvett teljesítmény (W) 900

Ütés energia (EPTA)(J) 3.8

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 800

32

16

40

Szerszám befogás SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 22

20

FIXTEC Igen

Súly (kg) 3.6

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933400069

EAN kód 4002395233342

K 500 S

Felvett teljesítmény (W) 1300

Ütés energia (EPTA)(J) 8.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 2840

Szerszám befogás SDS-Max

11.5

Súly (kg) 6.3

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933398220

EAN kód 4002395234059

K 500 ST

Felvett teljesítmény (W) 1100

Ütés energia (EPTA)(J) 7.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 3000

Szerszám befogás SDS-Max

16.7

Súly (kg) 5.9

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933443180

EAN kód 4002395003402

K 500 ST K 500 S
5 KG BONTÓKALAPÁCS 5 KG BONTÓKALAPÁCS 

 º

 º Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb 

biztosítja 
 º Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még 

terhelés alatt is 
 º Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez 
 º

 º

 º
véséshez

 º

 º

 º

 º 6 m kábel

 º
kg

 º Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb 

biztosítja 
 º Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez 
 º

 º

 º
vésés érdekében

 º

 º Softgrip pótfogantyú 
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PCE 3/K PLH 32
32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ 
KOMBI KALAPÁCS 

 º

 º A 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan 
fúrási teljesítményért

 º Elektronika gyorsító kapcsolóval 
 º Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
 º

 º
fárasztó munkavégzésért 

 º

 º

 º

 º

 º
fúrási teljesítményért

 º Elektronika gyorsító kapcsolóval 
 º

 º

 º
csapágy felfekvésért

 º Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót és a gépet
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PH 28 PH 28 X

Felvett teljesítmény (W) 820 820

Ütés energia (EPTA)(J) 3.4 3.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4000 0 - 4000

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 900 0 - 900

28 28

13 13

30 30

Szerszám befogás SDS-Plus SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 22 22

16 16

FIXTEC Nem Igen

Súly (kg) 2.7 2.9

Kiszerelve Kitbox Kitbox

Cikkszám 4933396396 4933396392

EAN kód 4002395234936 4002395234943

PH 27 PH 27 X

Felvett teljesítmény (W) 800 800

Ütés energia (EPTA)(J) 2.8 2.8

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4800 0 - 4800

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 0 - 1300 0 - 1300

26 26

13 13

30 30

Szerszám befogás SDS-Plus SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 11.4 11.4

10.2 10.2

FIXTEC Nem Igen

Súly (kg) 2.8 3.0

Kiszerelve Kitbox Kitbox

Cikkszám 4933448469 4933448470

EAN kód 4002395259434 4002395259441

PH 30 POWER X

Felvett teljesítmény (W) 1030

Ütés energia (EPTA)(J) 3.6 

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 3800

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 850

30

13

40

Szerszám befogás SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 22

14

FIXTEC Igen

Súly (kg) 2.9

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933396420

EAN kód 4002395234967

PLH 28 E PLH 28 XE

Felvett teljesítmény (W) 800 800

Ütés energia (EPTA)(J) 4.1 4.1

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4000 0 - 4000

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 1000 0 - 1000

28 28

13 13

40 40

Szerszám befogás SDS-Plus SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 10.6 10.6

6.8 6.8

FIXTEC Nem Igen

Súly (kg) 3.4 3.6

Kiszerelve Kitbox Kitbox

Cikkszám 4933446790 4933446800

EAN kód 4002395005482 4002395005499

PLH 28 PH 30
28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ 
KOMBI KALAPÁCS

30 MM SDS-PLUS KOMBI 
KALAPÁCS 

 º

 º Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a 
zavartalan fúrási teljesítményért

 º Lágyindítás a precíz kezdéshez
 º

és pótfogantyún 
 º

fúrásnál / vésésnél
 º

 º Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk 

 º Szénkefehidas irányváltás
 º Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor 

 º

 º

 º A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan 
fúrási teljesítményért

 º

 º

puha bevonattal
 º

 º

 º XE verzió FIXTEC adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnyal
 º

 º * szabadalmaztatás alatt

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PH 27PH 28
26 MM SDS-PLUS KOMBI 
KALAPÁCS

28 MM SDS-PLUS KOMBI 
KALAPÁCS 

 º Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
 º A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan 

fúrási teljesítményért
 º

ütésszámmal
 º

 º

 º Ütésleállító funkció
 º

esetén
 º Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal
 º

 º

 º A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja 
verhetetlen teljesítményt biztosít

 º Lágyindítás a precíz kezdéshez
 º

és pótfogantyún 
 º

fúrásnál / vésésnél
 º Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk 

 º Szénkefehidas irányváltás
 º Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor 

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PH 26 X

Felvett teljesítmény (W) 725

Ütés energia (EPTA)(J) 2.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 1250

26

13

30

Szerszám befogás SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 13.5

11.2

FIXTEC Igen

Súly (kg) 2.6

Szállítva Kitbox

Cikkszám 4933428250

EAN kód 4002395239863

PFH 26 T

Felvett teljesítmény (W) 800

Ütés energia (EPTA)(J) 2.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 1500

26

13

30

Szerszám befogás SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 13.6

FIXTEC Nem

Súly (kg) 2.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933464581

EAN kód 4058546225261

PFH 26

Felvett teljesítmény (W) 725

Ütés energia (EPTA)(J) 2.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 1250

26

13

30

Szerszám befogás SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 13.5

FIXTEC Nem

Súly (kg) 2.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933428230

EAN kód 4002395239832

PH 26 T PH 26 TX

Felvett teljesítmény (W) 800 800

Ütés energia (EPTA)(J) 2.4 2.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4500 0 - 4500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 1500 0 - 1500

26 26

13 13

30 30

Szerszám befogás SDS-Plus SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 13.6 13.6

11.9 11.9

FIXTEC Nem Igen

Súly (kg) 2.4 2.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933464580 4933464579

EAN kód 4058546225254 4058546225247

PH 26 PH 26 T
26 MM SDS-PLUS KOMBI 
KALAPÁCS 

26 MM SDS-PLUS KOMBI 
KALAPÁCS

 º Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács 
 º

ütésszámmal
 º Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
 º Extrém Milwaukee® tartósság a beépített fémblokk technológiának 

 º

 º Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe 

 º Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor 

 º Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal
 º

 º

 º

 º

 º Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
 º

 º Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PFH 26PFH 26 T
26 MM SDS-PLUS KOMBI 
KALAPÁCS

26 MM SDS-PLUS 
FÚRÓKALAPÁCS 

 º

 º

 º

 º Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
 º

 º

 º Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
 º

ütésszámmal
 º Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
 º Extrém Milwaukee®  tartósság a beépített fémblokk technológiának 

 º

 º Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe 

 º Szénkefehidas irányváltás
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PD2E 24 R

Felvett teljesítmény (W) 1020

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1000

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 3200

22

24

16

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 60

Tokmány mérete (mm) 13

Súly (kg) 3.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933419595

EAN kód 4002395238651

SB 2-35 D

Felvett teljesítmény (W) 1010

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 800

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1800

35

40

16

50

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 57

Tokmány mérete (mm) 16

Súly (kg) 4.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933380507

EAN kód 4002395227280

PLH 20

Felvett teljesítmény (W) 620

Ütés energia (EPTA)(J) 2.0

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 4400

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 0 - 2700

20

13

30

Szerszám befogás SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 10.2

FIXTEC Nem

Súly (kg) 1.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933408070

EAN kód 4002395237531

PFH 24 E

Felvett teljesítmény (W) 670

Ütés energia (EPTA)(J) 1.9

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 3700

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) 0 - 850

24

13

30

Szerszám befogás SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) 15.5

FIXTEC Nem

Súly (kg) 2.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933411470

EAN kód 4002395235834

PFH 24 PLH 20
24 MM SDS-PLUS  
FÚRÓKALAPÁCS

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, 

 º Változtatható fordulatszám - pontos munkakezdés és kiváló szabályozás 

 º

 º
esetén 

 º Irányváltás 
 º Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe 

 º Szerviz nyílás -  megkönnyíti a szénkefék cseréjét 
 º

 º

 º

 º
kg

 º A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan 
fúrási teljesítményért

 º

 º
kevesebb fáradságért

 º Optimalizált fúrás 5-12 mm
 º

megszorulása esetén
 º Forgásirányváltó mechanizmus 
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

SB 2-35 D PD2E 24 R
1010 W KÉTSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ

1020 W KÉTSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ

 º

 º
alkalmazásokhoz

 º Változtatható fúrási sebesség
 º

 º Ütésleállító funkció csak fúráshoz
 º 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
 º

 º

 º Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
 º

használatért  
 º

 º Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló 
láthatóságért fúrás közben

 º

 º Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm  
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PD-705

Felvett teljesítmény (W) 705

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 3000

15

16

13

30

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 15

Tokmány mérete (mm) 13

Súly (kg) 1.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933431955

EAN kód 4002395243914

PD2E 22 R

Felvett teljesítmény (W) 850

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1000

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 3200

20

22

13

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 56

Tokmány mérete (mm) 13

Súly (kg) 2.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933419570

EAN kód 4002395238613

PD2E 24 RST

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 3400

22

24

16

45

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 56

Tokmány mérete (mm) 13

Súly (kg) 3.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933380796

EAN kód 4002395228553

PD2E 24 RS

Felvett teljesítmény (W) 1010

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 3400

20

24

16

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 54

Tokmány mérete (mm) 13

Súly (kg) 3.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933380462

EAN kód 4002395227273

PD2E 24 RS PD2E 24 RST
1010 W KÉTSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ

1200 W KÉTSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ

 º

 º Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
 º

 º

 º Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb 
láthatóságért

 º

 º Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
 º

 º

 º Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
 º

használatért
 º

 º Nyomatékszabályozás
 º Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb 

láthatóságért
 º

 º Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PD-705PD2E 22 R
850 W KÉTSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ 

705 W ÜTVEFÚRÓ

 º

 º Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
 º

használatért  
 º

 º Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb 
láthatóságért

 º

 º Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
 º

 º

 º Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló 
tartásért

 º Változtatható sebesség, irányváltással
 º Ütésleállító funkció
 º 13 mm-es fém  kulcsnélküli tokmány   
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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HD2E 13 R

Felvett teljesítmény (W) 705

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1050

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 2200

13

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 60

Tokmány mérete (mm) 13

Szerszám befogás 1/2

Súly (kg) 2.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933390186

EAN kód 4002395231454

B2E 16 RLD

Felvett teljesítmény (W) 900

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 750

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1600

16

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 88

Tokmány mérete (mm) 16

Szerszám befogás M18 x 2.5

Súly (kg) 4.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933380482

EAN kód 4002395227198

PDE 13 RX

Felvett teljesítmény (W) 630

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 2900

15

18

13

30

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 21

Tokmány mérete (mm) 13

Súly (kg) 1.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933409200

EAN kód 4002395235322

PDE 16 RP

Felvett teljesítmény (W) 630

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 950

16

20

13

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 59

Tokmány mérete (mm) 13

Súly (kg) 2.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933409206

EAN kód 4002395235339

PDE 13 RXPDE 16 RP
630 W EGYSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ 

630 W EGYSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ 

 º

 º
nyomatékszintért

 º
stabilitás érdekében 

 º
fúrásért

 º Ütésleállító funkció csak fúráshoz
 º

 º

 º
stabilitás érdekében

 º
fúrásért

 º Ütésleállító funkció csak fúráshoz
 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

B2E 16 RLD HD2E 13 R
900 W KÉTSEBESSÉGES 
FÚRÓGÉP 

705 W KÉTSEBESSÉGES 
FÚRÓGÉP 

 º

 º
alkalmazásokhoz

 º Változtatható fúrási sebesség
 º

 º 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
 º

 º

 º Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás  
 º

 º 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
 º Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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TKSE 2500 Q

Felvett teljesítmény (W) 725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 2500

Facsavarok (mm) 6

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 25

Szerszám befogás 1/4

Súly (kg) 1.4

Kiszerelve

Cikkszám 679050

EAN kód 4002395229710

DE 13 RP

Felvett teljesítmény (W) 630

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 950

13

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 59

Tokmány mérete (mm) 13

Szerszám befogás 1/2

Súly (kg) 2.1

Kiszerelve

Cikkszám 4933409194

EAN kód 4002395235346

HDE 13 RQD

Felvett teljesítmény (W) 825

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500

13

38

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 101

Tokmány mérete (mm) 13

Szerszám befogás 1/2

Súly (kg) 3.2

Kiszerelve

Cikkszám 110750

EAN kód 4002395229659

HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT

Felvett teljesítmény (W) 950 950

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 850 0 - 850

13 13

38 38

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 94 94

Tokmány mérete (mm) 13 13

Szerszám befogás 1/2
1/2

Súly (kg) 2.0 2.0

Kiszerelve

Cikkszám 030250 4933428550

EAN kód 4002395229642 4002395241576

HDE 13 RQX HDE 13 RQD
950 W EGYSEBESSÉGES 
FÚRÓGÉP 

825 W EGYSEBESSÉGES 
FÚRÓGÉP 

 º

 º Változtatható sebesség
 º Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot 

 º

 º Automata tengelyretesz 
 º Jobbra-balra forgás
 º

 º

 º Változtatható sebesség
 º Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot 

 º 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
 º Jobbra-balra forgás
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

DE 13 RP TKSE 2500 Q
630 W EGYSEBESSÉGES 
FÚRÓGÉP CSAVAROKHOZ 

 º

 º
fúrásért

 º
stabilitás érdekében

 º

 º

 º Jobbra-balra forgás
 º

 º

 º

 º Csendes önleoldó kuplung
 º Könnyen eltávolítható ‘’rugós’’ mélységállító feltét
 º Softgrip puha fogantyúbevonat
 º

kábellel szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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DD 3-152

Felvett teljesítmény (W) 1900

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 550 / 1250 / 2700

152

202

Szerszám befogás 1/2
1/4

Súly (kg) 6.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933428000

EAN kód 4002395239801

IPWE 520 R

Felvett teljesítmény (W) 725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 1700

Ütésszám (ütés/perc) 1000 - 2500

Max. nyomaték (Nm) 520

M24

Szerszám befogás 3/4

Súly (kg) 2.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933451525

EAN kód 4002395143528

DWSE 4000 Q

Felvett teljesítmény (W) 725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 4000

Facsavarok (mm) 4.8

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 20

Szerszám befogás 1/4

Súly (kg) 1.3

Kiszerelve

Cikkszám 674350

EAN kód 4002395229680

IPWE 400 R

Felvett teljesítmény (W) 725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 1700

Ütésszám (ütés/perc) 1000 - 2600

Max. nyomaték (Nm) 400

M20

Szerszám befogás 1/2

Súly (kg) 2.7

Kiszerelve

Cikkszám 4933451524

EAN kód 4002395143511

DWSE 4000 Q IPWE 400 R
CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ 

 º

 º

 º

 º Változtatható sebesség, irányváltó 
 º

 º

 º Csendes önleoldó kuplung
 º Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
 º Softgrip puha fogantyúbevonat
 º

szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

IPWE 520 R DD 3-152
HÁROMSEBESSÉGES KOMBI 
GYÉMÁNTFÚRÓ 

 º

 º Nagy nyomaték leadás: 520 Nm 
 º

 º Változtatható sebesség, irányváltó 
 º

 º

 º Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
 º Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
 º

 º Biztonsági kuplung
 º

a csökkentett vibrációért
 º L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
 º

 º 5 m PRCD-s kábellel szállítva
 º

szállítva 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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DR 350 T

350

Löket hossz (mm) 610

Magasság (mm) 1042

Alaplap mérete (mm) 391 x 523

Szög tartomány  (°) 45

Súly (kg) 19.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933400600

EAN kód 4002395234011

DCM 2-350 C

Felvett teljesítmény (W) 2800

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 300

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 600

350

Szerszám befogás 1 1/4

Súly (kg) 9.0

Kiszerelve

Cikkszám 40044

EAN kód 4002395229772

DR 152 T

152

Alaplap mérete (mm) 330 x 210

Szög tartomány  (°) 45

Súly (kg) 10

Kiszerelve

Cikkszám 4933428020

EAN kód 4002395239818

DD 2-160 XE

Felvett teljesítmény (W) 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 1500 / 0 - 3000

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 0 - 890 / 0 - 1770

Üresjárati ütésszám (ütés/perc) 24,000 / 48,000

162

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 50

Szerszám befogás M18 x 2.5

Súly (kg) 4.2

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933368690

EAN kód 4002395232505

DR 152 T DD 2-160 XE
GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ 

GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

 º

 º

 º Gyors csatlakozás – precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az 
állványnak 

 º Kompakt alap – helytakarékos, megkönnyíti a fúrást a nehezen 

 º

 º

 º Hordfogantyú 
 º

 º

 º

 º

 º Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus 

 º Robosztus szerkezet fém vázzal
 º Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak 

 º

 º M16 FIXTEC befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
 º

gyorsabb és könnyebb fúrásért
 º Lágyindítás  fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz 

fúrásért
 º

porelszíváshoz 
 º

 º
gyémánt fúrókoronához szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

DCM 2-350 C DR 350 T
FÚRÓGÉP GYÉMÁNT 
FÚRÓKORONÁHOZ

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A 

 º Kétsebességes fúrómotor gyémánttechnikához
 º Beépített csúszókuplung
 º

 º Lágyindító elektronika
 º Motor túlterhelés-védelem
 º PRCD maradék feszültség készülék
 º Beépített vízadagoló
 º Dupla foglalatú kapcsolódoboz
 º Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva  

 º

 º

 º Mutatja a fúrás szögét és mélységét
 º A gép gyorsan csatlakoztatható 
 º

 º

 º

 º

 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Felvett teljesítmény (W) 1550 1550

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000 2800 - 11,000

125 125

Max. vágási mélység (mm) 28 28

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 2.6 2.6

Változtatható  sebesség Nem Igen

FIXTEC Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933448035 4933448830

EAN kód 4002395006830 4002395263424

AGV 15-125 XC DEC-SET

Felvett teljesítmény (W) 1550

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

125

Max. vágási mélység (mm) 28

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.6

Változtatható  sebesség Nem

FIXTEC Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

AVS pótfognatyú Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933448025

EAN kód 4002395006816

DR 250 TV

250

Löket hossz (mm) 520

Magasság (mm) 834

Alaplap mérete (mm) 276 x 467

Szög tartomány  (°) 45

Súly (kg) 10.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933400590

EAN kód 4002395234028

DCM 2-250 C

Felvett teljesítmény (W) 2800

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 900

250

Szerszám befogás 1 1/4

Súly (kg) 9.0

Kiszerelve

Cikkszám 40964

EAN kód 4002395229796

DCM 2-250 C DR 250 TV
FÚRÓGÉP GYÉMÁNT 
FÚRÓKORONÁHOZ 

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A 

 º Kétsebességes fúrómotor gyémánttechnikához
 º Beépített csúszókuplung
 º

 º Lágyindító elektronika
 º Motor túlterhelés-védelem
 º PRCD maradék feszültség készülék
 º Beépített vízadagoló
 º Dupla foglalatú kapcsolódoboz
 º Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

 º

 º

 º Mutatja a fúrás szögét és mélységét
 º A gép gyorsan csatlakoztatható
 º

 º

 º

 º

 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AGV 15 DEC AGV 15 DEG
1550 W SAROKCSISZOLÓ 1550 W SAROKCSISZOLÓ 

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet esetén
 º

 º Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
 º

érdekében
 º

 º
állításért

 º ® 

amit a  Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk 
 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

gyémánt vágótárcsával szállítva

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért   

 º Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet esetén
 º Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli 

 º
helyen dolgozunk  

 º
rugalmas magasságállításnak   

 º
állításért

 º ® 

amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
 º Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
 º

 º
csiszolókoronggal szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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WCE 30

Felvett teljesítmény (W) 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 9500

125

Vágószélesség (mm) 26

Max. vágási mélység (mm) 30

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 4.3

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933383855

EAN kód 4002395228980

WCS 45

Felvett teljesítmény (W) 1900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5800

150

Vágószélesség (mm) 45

Max. vágási mélység (mm) 45

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 6.6

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933383350

EAN kód 4002395229086

AGV 12-125 X DEG-SET

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

125

Max. vágási mélység (mm) 28

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.4

FIXTEC Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kapcsoló Csúsztatható

Kiszerelve

Cikkszám 4933448030

EAN kód 4002395006823

AGV 12-125 X DEC-SET

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

125

Max. vágási mélység (mm) 28

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.4

FIXTEC Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

AVS pótfognatyú Igen

Kapcsoló Csúsztatható

Kiszerelve

Cikkszám 4933448020

EAN kód 4002395006809

AGV 12 DEC AGV 12 DEG
1200 W SAROKCSISZOLÓ 1200 W SAROKCSISZOLÓ 

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet esetén
 º

 º Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
 º

érdekében
 º

 º
állításért

 º ® 

amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk 
 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

gyémánt vágótárcsával szállítva

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet esetén
 º Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli 

 º
helyen dolgozunk   

 º
rugalmas magasságállításnak   

 º
állításért

 º ® 

amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk 
 º Döntött fogantyú kialakítás  a legkényelmesebb munkavégzésért
 º

 º
csiszolókoronggal szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

WCS 45 WCE 30
1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI 
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI 
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ 

 º

 º Túlterhelés védelem
 º Változtatható és állítható vágási mélység 
 º TILT-LOK fogantyú
 º Softgrip 
 º Porelszívó csatlakozás
 º

 º

 º Kiváló elektromos vezetékek telepítéséhez
 º

 º Indítóáram korlátozás, lágyindítás
 º Fokozatmentesen állítható vágási mélység
 º Egyenesvonalú elszívás csatlakozás 
 º

adapterrel szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu


