CELSIUSPLUSSZ

SZILARDTUZELESU KAZANOK GYARTOJA

2750 NAGYKOROS, RAKOCZI U. 24. - TELEFON/FAX.: +36 53/351-104
EMAIL: INFO@CELSIUSKAZAN.HU - WWW.CELSIUSKAZAN.HU

CELSIUS 23-25, CELSIUS 25-29 és CELSIUS 29-34 SZILARDTUZELESU KAZANOK

A folyamatos fejlesztések eredményeként j kazdncsaladdal boviilt a Celsius kazanok kinalata. A kazanok kiil-
leme teljesen megujult, modern, kellemes szinii lemezajtoval ellatott, kiemelkedéen magas hatasfoku kazanok

UJDONSAGOK A FEJLESZTESEK EREDMENYEKENT

- Uj design, esztétikusabb kiillem

-A Celsius markajelzés jol lathatdan az 0j design részét képezi

-Megnovelt vastagsagl hoszigeteld réteg

-A hdcserélot tiszitasa az 0j belso kialakitasnak koszonhetden egyszeriibb

-A rostélyok az also tisztitdajton keresztiil kibillenthetdk és konnyen tisztithatok
-Az ajt6zard fogantytk felmelegedés elleni védelemmel ellatottak.

-A fiitési rendszerhez megfelelden méretezett puffertarold tartaly beépitésével
komfortosabba tehetd a fiités, lecsokkenthetd a napi tiizeldanyag utantdltések szama,
szabalyozhatova tehetd a lakas hdmérséklete.

FELHASZNALHATO TUZELOANYAGOK:
szaraz fa, hasabfa, fabrikett, szén

ELERHETO TELJESITMENYEK: Celsius 23-25kW, Celsius 25-29kW, Celsius 29-34kW

MEGVASAROLHATO KIEGESZITO TARTOZEKOK: automata huzatszabalyozé, puffertarol6 tartaly,
Celsius szivattyus csomag (huzatszabalyoz6, Grundfos szivattyu, szivattyd, hollanderek, csétermosztat vagy
meriilShiivelyes termosztat vagy szivattyuvezérld egység, Celsius tisztitds csomag, Celsius Biztonsagi Hocse-
rélo, flistelvezetd csovek, szivattylt vezérlo egységek.
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A CELSIUS 23-25, CELSIUS 25-29 ES A CELSIUS 29-34-KAZANOK

MUSZAKI ADATAI

MUSZAKI ADATOK

Tipus

Celsius 25-29

CELSIUS

Celsius 23-25

Celsius 29-34

Maximalis teljesitmény (kW) 25 ) 34
Tiizel6ajté mérete (mm) 330*310 330*310 330*310
Fiithet6 légtér fiitési rendszertol 200-500 300-650 450-800
fiiggéen (m?)

Hatasfok tiizelanyagtol fiiggoen (%) 82-87 82-87 82-87
Fitoviz csatlakozas () 2 2 2
Fiistcso csatlakozas (mm) 132 150 150
Magassag (mm) 1160 1160 1160
Szélesség (mm) 555 555 555
Mélység (mm) 505 565 625
Tomeg (kg) 174 188 205
Kazanban lévé fiitéviz mennyisége (1) 65 73 82
Max. iizemi nyomas (bar) 2 2 2
Makx. iizemi homérséklet (°C) 90 90 90
Probanyomas (bar) 3.8-4 3,8-4 3,8-4
Tiiztér mérete (mm) 520*330%*340 520*330*400 520*330*460

(magassag*szélesség*mélység)




