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Adatlap

USV-M / PV dinamikus szabályozóvá átalakítható szelepek
USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

Leírás

USV-I                 USV-M

USV-PV / I

lis vízmennyisége az USV-I -vel korlátozha-
tó. Az USV-M szelep dinamikussá alakítása
esetén az USV-I víztelenitö csonkjára lehet 
a z   impu l zu s c s övet   bekötni.

USV-PV allandó nyomáskülönbséget tart
fenn a felszálló csövezetékben.

PV-szabályzó kiegészitö készlete, egy impul-
zus csövet és egy menetes csonkot tartalmaz,
amely USV-I víztelenítö csapjára szerelhetö.

Az USV-PV átalakított szeleppel a nyomás-
különbség 0,05 bar és 0,25 bar közti értékék-
en tartható. A PV szabályzó gyári alapbe-
állítása: 0,1 bar (10 kPa).

USV-I beállító, záró és mérö funkcióval ren-
delkezik. Célszerü az elöremenö vezetékbe
építeni, de az áramlási irány betartásával bár-
mely helyre felszerelhetö. A felszálló maximá-

USV-I, USV-M szelepek együtt alkalmazha-
tóak fütörendszerek vízmennyiség beállításá-
ra, ahol nincs szükség pontos nyomáskülönb-
ség szabályozásra. Az USV-I méröszelepként,
az USV-M elzáró szelepként használható.

USV-M késöbb USV-PV automatikus nyomás-
különbség szabályozóvá alakítható, ezért cél-
szerü a visszatérö vezetékbe építeni.

A PV szabályozó membránnak az USV-M 
szelepre történö felszerelésével a szelep
automatikus strangszabályozóvá alakítható
át. A szereléshez nem szükséges a rend-
szert leüríteni. Az átalakítással a szelep kv
értéke nem változik meg.

Ha kézi beállítás mellett müködési zajok kelet-
keztek, célszerü utólag a fennt leírt átalakí-
tást elvégezni.

PV-szabályzó kiegészítése,
USV-M-böl USV-PV

Elönyök:
A rendszer nyomásmentesítése szükségtelen a szabályzó kiegészítésekor, a kv értékek 
nem változnak.

Új:  Az USV-I és USV-M, a strang leüríítés  meg-

könnyítésese érdekében  töltö-üríítö csappal   

van felszerelve.
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Leírás
(folytatás)

USV-M (PV) és  USV-I kompakt szelepek
alkatrészei és csatlakozói  90o-os szögben
helyezkednek el, így a kis szelepméret elle-
nére optimális szerelési és müködési  kö-
rülmények biztosíthatók.

USV-M szelep

Rendelés USV készlet (egy USV-M és egy  USV-I szelepet tartalmaz)

Adatlap  USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

Kiegészítés elött            Kiegészítés után

          Típus DN Megjegyzés                 Rend.szám.

 15 Tartalmaz:                        003Z2156

 20 1,5 m  impulzus              003Z2157

 25 csövezetéket és egy         003Z2158

 32 menetes csatlakozót
003Z2159

 40

                    Típus  DN  kvs           Belsö menet. Rend. szám. Külsö menet. Rend.szám. [m3/h] ISO 7/1 ISO 228/1

15 1,6 Rp  1/2 003Z2121 G 3/4 A 003Z2126

20 2,5 Rp  3/4 003Z2122 G 1 A 003Z2127

25 4,0 Rp  1 003Z2123 G 1 1/4 A 003Z2128

32 6,3 Rp  1 1/4 003Z2124 G 1 1/2 A 003Z2129

40 10 Rp  1 1/2 003Z2125 G 1 3/4 A 003Z2130

50* 16 Rp  2 003Z2153 G 2 1/4 A 003Z2154

          Type DN kvs              Belsö menet. Rend.szám. Külsö menet Rend.szám.[m3/h] ISO 7/1 ISO 228/1

15 1,6 Rp  1/2 003Z2131 G 3/4 A 003Z2136

20 2,5 Rp  3/4 003Z2132 G 1 A 003Z2137

25 4,0 Rp  1 003Z2133 G 1 1/4 A 003Z2138

32 6,3 Rp  1 1/4 003Z2134 G 1 1/2 A 003Z2139

40 10 Rp  1 1/2 003Z2135 G 1 3/4 A 003Z2140

50 16 Rp  2 003Z2151 G 2 1/4 A 003Z2152

Szigetelö borítás tartozékként  beszerezhetö
80 és 120 oC hömérsékletig.

USV-M és USV-I külsö vagy belsö menettel ké-
szül. Külsö menet esetén, a menetes vagy
hegesztett csatlakozót külön kell rendelni.

PV szabályzó USV-M szelep kiegészítésére

USV-I szelep

A rendszer nyomásmentesítése 
szükségtelen a differenciál
nyomás szabályzó felszere-
lésekor.
A Kv értékek nem változnak.

*  DN 50 méretü szelep
nem alakítható át dinamikussá.

          
Típus                       DN

kvs             Belsö menet.
Rend.szám.

Külsö menet.
Rend.szám.[m3/h] ISO 7/1 ISO 228/1

15 1,6 Rp  1/2 003Z2141 G 3/4 A 003Z2146

20 2,5 Rp  3/4 003Z2142 G 1 A 003Z2147

25 4,0 Rp  1 003Z2143 G 1 1/4 A 003Z2148

32 6,3 Rp  1 1/4 003Z2144 G 1 1/2 A 003Z2149

40 10 Rp  1 1/2 003Z2145 G 1 3/4 A 003Z2150

50 16 Rp  2 003Z2155 G 2 1/4 A 003Z2160
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Adatlap USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek , USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

  Megjegyzés/csatlakozás       Rend.szám.

DN 15, G 3/4 A 003N5070

DN 20, G 1 A 003N5071

Menetes csavarzat                                                                 DN 25, G 1 1/4 A 003N5072

(csak külsö menetezés)  DN 32, G 1 1/2 A 003N5073

DN 40, G 1 3/4 A 065F6060

DN 50, G 2 1/4 A 003L8162

DN 15, G 3/4 A 003N5090

DN 20, G 1 A 003N5091

Hegesztett csavarzat                                                              DN 25, G 1 1/4 A 003N5092

(csak külsö menetezés)  DN 32, G 1 1/2 A 003N5093

DN 40, G 1 3/4 A 065F6080

DN 50, G 2 1/4 A 003L8163

DN 15 003L8155

DN 20 003L8156

 USV-I záró gombja      DN 25 003L8157

DN 32 003L8158

DN 40 003L8158

DN 50 003L8158

DN 15 003L8146

DN 20 003L8147

 USV-M záró gombja      DN 25 003L8148

DN 32 003L8149

DN 40 003L8149

DN 50 003L8149

víztelenítö csap                                                                                                       003L8141

Mérö csatlakozó víztelenítö csaphoz 003L8143

Impulzus vezeték                         1,5 m  003L8152

Impulzus vezeték 5 m                            003L8153

DN 15 003L8165

DN 20 003L8166

Szigetelö borítás           80 °C-ig      DN 25 003L8167

DN 32 003L8168

DN 40 003L8169

DN 50 003L8164

DN 15 003L8170

DN 20 003L8171

                                      120 ° C-ig      DN 25 003L8172

DN 32 003L8173

DN 40 003L8139

DN 50 003L8138

Mérö szerkezet
003L8218PFM 3000

Tartozékok és
akatrészek

�
�

�
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Szerkezet
Az USV-I szelep, kézi beállítású mérö-fojtó sze-
lep dupla tengely szerkezettel, amely lehetövé teszi
az átfolyás korlátozását a zárástól függetlenül.
 

USV-M kézi kikapcsolású szelep, USV-PV au-
tomata, kiegyenlítö szeleppé alakítható át a PV 
szabályzóval. A PV szabályzó gyári beállítása
0,1 bar (10 kPa). A nyomáskülönbség értékét
0.05 és 0.25 bar(5 kPA és 25 kPa) között lehet
állítani. A  nyomáskülönbség gyári értékének növe-
lése érdekében fordítsuk az imbusz kulcsot az óra-
mutató járásával megegyezö irányba. Egy fordulat
a nyomáskülönbséget 0,01 bar értékkel növeli.

Adatlap USV-M / PV dinamikussá  átalakítható szelep,  USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelep

USV-I

USV-M

PV-szabályzó

Adatok                                       Max. üzemi nyomás........................ 10 bar
P róba nyomás..................................... 16 bar
Max. nyomás különbség
a szelepben...................  0.8 bar (80 kPa)
Max. átfolyási höm. ........................ 120 °C

Vízzel érintkezö alkatrészek és anyagminöségük
szeleptest, tengely, kúp, stb. ............ Réz
Membrán és  O-gy ürük..................... EPDM
Rugó..................................... Rozsdamentes acél
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DN 15 - 40

USV-M  USV-PV automata kiegyenlítö szeleppé
egészíthetö ki. A rendszer nyomásmentesítése 
szükségtelen az átalakítási folyamat alatt.

DN 50

Az USV-M  DN 50 nem alakítható át!

DN 15 - 50
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Szerkezet
(folytatás)

USV-PV szelepek

1. Záró gomb
2. Differenciál nyomás állító
3. O-gyürü
4. Referecia rugó
5. Impulzus csövezeték csatlakozója
6. Membránház
7. Szabályzó membrán
8. Nyomás kiegyenlített szelep kúp
9. Szeleptest

Adatlap  USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

Fordulat

(n)
bar

0 0,25

1 0,24

2 0,23

3 0,22

4 0,21

5 0,20

6 0,19

7 0,18

8 0,17

9 0,16

10 0,15

11 0,14

12 0,13

13 0,12

14 0,11

15 * 0,10

16 0,09

17 0,08

18 0,07

19 0,06

20 0,05

*  Gyári beállítás

USV-PV gyári beállítása 0,1 bar (10 kPa). A 
nyomáskülönbség beállítása 0,05 és 0.25 bar
(5 kPa és 25 kPa) közötti tartományban van.

Az USV-PV állandó nyomáskülönbséget tart 
a felszálló csöben.  A rugó és a visszatérö 
csövezeték nyomása együttesen hat a sza-
bályzó membrán(7) alsó részén, míg az elö-
remenö vezeték nyomása a membrán fel-
lsö oldalára hat az impulzus csö közvetítésével.

DN

15 2.5
20 3
25 4
32 5
40 5

DANFOSS
SEBCP.ALLENKEY.001.01
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Adatlap USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelep, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelep

Szükséges:
A.  pontos szelepméret USV-M / I
B.  USV-I pontos beállítása

Adott:
1. A szükséges max. átfolyás a felszálló 

csövezetékben :    V = 0,80 [m3/h]
2. A nyomásesés a felszálló csövezetékben:

∆ps = 15 [kPa]
3. Rendelkezésre álló szivattyú nyomás

∆po = 45 [kPa]

Megoldás:
A) Pontos szelepméret : A szelepválasztás 
 történhet a vezetékméret vagy a nyitott sze-
lepen megengedett nyomásesés alapján.

A példában az USV-M 20 szelep nyomásesé-
se a méretezö diagrammról olvasható le(7. ol-
dal). A DN 20 szelepméret esetén, beállítás 3,2
(a szelep teljesen nyitott) a vízszintes 
egyenes a  kv-tengelyt 2,5 [m3/h] pontban metszi.

B)  USV-I pontos szelepmérete és beállítása:
Az USV-I differenciál nyomása az alábbiak alap-
ján számítható ki:
∆pv (USV-I) = ∆po – ∆ps – ∆pv(USV-M)
∆pv = 45 [kPa] – 15 [kPa]  – 10 [kPa] = 20 [kPa]
Az USV-I 20 példa szerinti beállítása a méretezö  
diagramból olvasható le (7 oldal): Vegyünk fel
a maximális  átfolyás pontjából, amely a példában
V = 0,80 [m³/h] egyenest a nyomáskül. tengely
∆pv (USV-I)= 20 [kPa] értékén keresztül, amely a 
 k v-tengelyet kv = 1,8 [m³/h] pontban metszi.
Az e pontból rajzolt vízsszintes egyenes a válasz-
tott (DN20) szelep szabályozó görbéjén az 1,6 pont-
ra mutat. A zárt és nyitott szelep helyzet között
1,6 kerékfordulatra van szükség.

Méretezés

USV-PV
Példa:

Szükséges:
USV-PV differenciál nyomás beállítása

Megoldás:
Az USV-M,USV-PV szeleppé van átalakít-
va és a PV szabályzó az USV-I szelephez
van kötve az impulzus csövel.
Az USV-PV állandó nyomáskülönbséget tart
fenn ∆pa

 
 a felszálló csöben.

 Az USV-PV beállítása az 5. oldal szerint
∆pa = 15 [kPa] értékre történhet.

Az e pontból induló egyenes a 
V = 0,80 [m3/h] felé metszi a differenciál
nyomást ∆pv (USV-M) = 10 [kPa] értéknél.

∆po = ∆pv(USV-I) + ∆ps + ∆pv (USV-M)

∆pa = ∆pv (USV-I) - ∆po - ∆pv (USV-PV)
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kV-értékek [m3/h] különbözö beállítások esetén:Méretezés
(folytatás)

Adatlap USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek,USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

méret Fordulat szám

0,2 0,5 1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   3,2

DN 15 0,2 0,4 0,8   1,1   1,3   1,5   1,6   1,6

DN 20 0,3 0,7 1,3   1,7   2,0   2,3   2,5   2,5

DN 25 0,4 1,1 1,9   2,7   3,3   3,6   3,9   4,0

DN 32 0,7 1,7 3,1   4,3   5,2   5,7   6,1   6,3

DN 40 0,9 2,1 4,2   5,9   7,4   8,7   9,7   10

DN 50 1,7 4,1 7,6   10,5   12,7   14,0   15,2   16

kV =
 10 x V

          √∆p

V   [m3/h]
∆p [kPa]

A vízszintes egyenes, a 
kv metszéspontjából kiindulva,
mutatja a beállítási értékeket 
minden szelepméret esetén.

Az egyenes - összekapcsolva
az átfolyás, a diff.nyomás és a 
 Kv értékeket - jelzi az összefüg-
gést az alábbi három ténye-
zö között:

V
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Adatlap  USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

A differenciál nyomás és az 
átfolyás mérése

Beszerelés USV-I -t a felszálló vezetékbe, USV -M-et
a vissszatérö csövezetékbe kell szerelni.

Az átfolyás iránya a szeleptesten feltüntetett 
nyíl irányával megegyezö kell hogy legyen.
USV-M és USV-I, a beszerelési instrukciók
alapján bármilyen helyzetben beszerelhetö.

Az USV-I nyomásesés adatai segítségével
(lásd 7. oldal), az átfolyó vízmennyiség érté-
ke meghatározható.
Minden radiátor szelep legyen teljesen nyitott
helyzetben az átfolyás mérésekor.

Ajánlott a Danfoss FV szürö beszerelése a táp-
csö-vezetékbe, a rendszer tisztántartása céljából.

USV-M PV membránnal történö kiegészítése 
esetén az USV-I és USV-PV közötti impulzus-
csövet a bekötés elött át kell mosni.

Az átfolyás mérése USV-I szelepen:

Az USV-I víztelenítö csappal és mérö csavar-
ral van felszerelve. A csapra méröcsonk sze-
relhetö, amellyel szelepnyomás esése szok-
ványos mérömüszerrel mérhetö.
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Méretek

Hegesztett csavarzattal Menetes csavarzattal

Külsö menetes Belsö menetes

Heggesztett csavarzattal Menetes csavarzattal

Külsö menetes Belsö menetes

e  L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b Súly
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ISO 7/1 ISO 228/1 [kg]

USV-I 15   65 131 139  48  15  28  27 Rp  1/2 G 3/4 A 0,31
USV-I 20   75 147 159  60  18  35  32 Rp  3/4 G 1 A 0,40
USV-I 25   85 169 169  75  23  45  41 Rp  1 G 1 1/4 A 0,67
USV-I 32   95 191 179  95  29  55  50 Rp  1 1/4 G 1 1/2 A 1,10
USV-I 40 100 202 184  100  31  55  55 Rp  1 1/2 G 1 3/4 A 1,22
USV-I 50 130 246 214  106  38  55  67 Rp  2 G 2 1/4 A 2,00

Típus              L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b Súly
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ISO 7/1 ISO 228/1 [kg]

USV-M 15   65 131 139   61 15 28 27 Rp  1/2 G 3/4 A 0,28
USV-M 20   75 147 159   76 18 35 32 Rp  3/4 G 1 A 0,40
USV-M 25   85 169 169   96 23 45 41 Rp  1 G 1 1/4 A 0.73
USV-M 32   95 191 179  121 29 55 50 Rp  1 1/4 G 1 1/2 A 1,28
USV-M 40 100 202 184  126 31 55 55 Rp  1 1/2 G 1 3/4 A 1,35

USV-M 50 130 246 214  106 38 55 67 Rp  2 G 2 1/4 A 2,00

Adatlap  USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek
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Adatlap  USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

Típus             L 1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b Súly
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ISO 7/1 ISO 228/1 [kg]

USV-PV 15   65 131 139  115 15 28 27 Rp  1/2 G 3/4 A 0,55
USV-PV 20   75 147 159  144 18 35 32 Rp  3/4 G 1 A 0,90
USV-PV 25   85 169 169  184 23 45 41 Rp  1 G 1 1/4 A 1,80
USV-PV 32   95 191 179  230 29 55 50 Rp  1 1/4 G 1 1/2 A 3,35
USV-PV 40 100 202 184  235 31 55 55 Rp  1 1/2 G 1 3/4 A 3,45

hmin

[mm]
DN 15 150

DN 20 200

DN 25 250

DN 32/40 320

DN 50 200
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Adatlap USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek
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Adat lap                            USV-M / PV dinamikussá átalakítható szelepek, USV-I kézi beállítású mérö-fojtó szelepek

Danfoss A/S
Sales Department
Building Controls Division
Hydronic Balancing
DK-6340 Nordborg
Denmark
Tel.: +45 7488 2222
Fax: + 45 7449 0394

http://www.hydronicbalancing.com

Danfoss Trata d.o.o.
Jo�eta Jame 16, P.O.B. 4820
1210 Ljubljana - Šentvid
Slovenia
Tel.: +386 1/58 20 200
Fax: + 386 1/51 99 824

http://www.danfoss-trata.si


