Ferroli

LEB - TS

Erp adatok
Paraméter Szimbo6lum | Unitat |6 kKW |7,5 kW |9 kW
Szezonalis térfitési energiahatékonysagi osztaly D D D
Névleges kapott h6mennyiség Pn kW 6 7 9
Szezonalis térflitési energiahatékonysag n, % 36 36 36
Hasznos hémennyiség
Hasznos hdmennyiség névleges kapott hdmennyiségnél és nagy hémeérsékletii rendszer- | P4 kW 59 74 8,9
ben (*)
Hasznos hémennyiség a névleges kapott hémennyiség 30%-anal és alacsony hémérsék- | P1 kW 0,0 0,0 0,0
letii rendszerben (**)
Hasznos hatékonysag
Hasznos hatékonysag névleges kapott hémennyiségnél és nagy hémérsékletii rendszer- |n . % 39,5 (396 |39,6
ben (*)
Hasznos hatékonysag a névleges kapott hdmennyiség 30%-anal és alacsony hdmérsék- |n . % 0,0 0,0 0,0
letdl rendszerben (*)
Kisegit6 villamos energia fogyasztas
Teljes terhelésen elmax kW 6000 |7500 |[9000
Részleges terhelésen elmin kW 0000 |0000 |[0000
Készenléti lzemmaddban PSB kW 0001 |0001 |0001
Egyéb tételek
Készenléti hbveszteség Pstby kW 0072 [0072 0072
Gyuijtolang dramfogyasztasa Pign kW 0000 |0000 |[0000
Eves energiafogyasztas QHE GJ 47 59 71
Hanger§ szint LWA dB 31 32 34
Nitrogén-oxid kibocsatasa Nox mg/kW |0 0 0
Paraméter Szimbélum | Unitat [12kW |15kW [18kW |21kW |[24kW |28kW
Szezonalis térfiitési energiahatékonysagi osztaly D D D D D D
Névleges kapott hémennyiség Pn kW 12 15 18 21 24 28
Szezonalis térflitési energiahatékonysag n, % 36 36 36 36 36 36
Hasznos hémennyiség
Hasznos hdmennyiség névleges kapott hémennyiségnél és | P4 kW 11,9 149 (179 20,9 |239 |279
nagy hémérsékletli rendszerben (*)
Hasznos hdmennyiség a névleges kapott hdmennyiség 30%- | P1 kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
anal és alacsony hémérsékletli rendszerben (**)
Hasznos hatékonysag
Hasznos hatékonysag névleges kapott hdmennyiségnél és n, % 39,6 39,7 39,6 39,8 39,8 39,8
nagy hémérsékletli rendszerben ()
Hasznos hatékonysag a névleges kapott hdmennyiség 30%- |n : % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
anal és alacsony hémérsékletli rendszerben (*)
Kisegit6 villamos energia fogyasztas
Teljes terhelésen elmax kW 12,000 | 15,000 |18,000 {21,000 |24,000 |28,000
Részleges terhelésen elmin kW 0,000 {0,000 {0,000 {0,000 {0,000 {0,000
Készenléti izemmodban PSB kW 0,001 0,001 {0,001 0,001 {0,001 |0,001
Egyéb tételek
Készenléti hveszteség Pstby kW 0,090 |0,090 {0,090 (0,090 {0,090 |0,090
Gyuijtélang dramfogyasztasa Pign kW 0,000 (0,000 |0,000 {0,000 {0,000 |0,000
Eves energiafogyasztas QHE GJ 95 119 142 166 189 221
Hangerd szint LWA dB
Nitrogén-oxid kibocsatasa Nox mg/kW | 36 37 38 39 40 41

(*) A magas hémérséklet(i rendszer azt jelenti, hogy 60 °C-os visszatéré hémérséklet Iép be a fiitési rendszerbe és 80

°C-os szallitasi hémérséklet a hézard rendszerbe

(**) Az alacsony hémérséklet azt jelenti, hogy a kondenzacios kazanok visszatéré hémérséklete 30 °C, az alacsony hé-
mérsékletll kazanoké 37 °C, mig a tobbi flitészerelvényé 50 °C (a flitési rendszer belépésénél)
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