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Geberit Mapress Rozsdamentes Acél
Hosszu tavon tomor kotések egy

szempillantas alatt

Présindikator

Az (j présindikdtor-amely minden
Mapress rozsdamentes acél ido-
mom megtaldlhaté- kénnyedén
eltavolithato egy kézmozdulattal
aszakszeriien elvégzett préselés
utan, és jelzi a préseletlen kétése-
ket még a nyomaspréba elvégzé-
sét megelbzden. A présindikator
kék szine egyértelmiien utal az
idom anyagara. Az indikatoron fel-
tiintetett Geberit logo és 4tmérd
egyértelmi beazonositast tesz
lehetdvé - kénnyebbség a munka
sordn.

Véddkupak

Minden Geberit préstokos idomvé-
get védbkupakkal latunk el. A ku-
pak megvédi a rendszert a szeny-
nyezédésektdl és a portdl, aminek
koszénhetden még higiénikusabb
és biztonsagosabb a rendszer,
ezaltal tokéletes a szerelés. A
védokupakon az atmérd is feltlin-
tetésre kerill.

A csd hegesztési varrata

A specialis hbkezelési eljaras
homogén anyagszerkezetet, és
sima varrat felliletet eredményez.
Ezek a gyartas soran alkalmazott
eljarasok teszik a Geberit Mapress
csoveket az egyik legbiztonsago-
sabb csérendszerré.

Mechanikai szilardsag

Az egymassal 6sszehangolt ele-
mek adjak a csévezeték rendszer
nagyfokd terhelhetéségét. A meg-
engedett izemi nyomas 25 bar,
illetve ennél magasabb is lehet. A
rendkiviili mechanikai szilardsag
széles kor(i alkalmazdst tesz lehe-
tové, joval tilmutatva a hagyo-
manyos épilletgépészeti felhasz-
nalasokon.



Megfeleld tomorség

A Mapress présszerszamok
préspofaival Iétrehozott csGkotés
soran a tomitégy(rii egy elére
meghatarozott alakot vesz fel. A
tomitégylirii maradando alak-
véltozésa tartos és biztonsdgos
témitést eredményez. Ennek
kdszdnhetden a Geberit Mapress

Tomitdgyliri

A présindikator mellett a témité-
gy(irii tovabbi biztonsagot jelent.
A specialis kontirnak koszon-
hetben a préseletlen kétések a
nyomasproba soran tomitetlenek
maradnak. igy elkeriilhetéek

az utélagos, iizem soran fellépd
nagyobb karesemények.

rozsdamentes aceél présfitting
rendszerek immaron 40 éve
miikddnek kifogastalanul.

Az idom hegesztési varrata

A megfelelé hegesztési varratok-
kilénésen a tomitégydiri ho-
ronyban - jelentik a cs8vezetéki
rendszer tartos tomitettségének
és a korrozio elkeriilésének egyik
zalogat, A specidlis hGkezelési
eljaras homogén anyagszerkeze-
tet, és ezaltal optimaélis kitést
biztosit az idomoknal éppigy, mint
acsivezetékeknél.

Feliletképzés

Akiildnlegesen sima feliiletképzés
arendszer fokozott biztonsaganak
és hossz( tavon megbizhat6 témi-
tettségének feltétele, Az optimalis
aramlas kialakuldsa és a tomité-
gytirii tokéletes felfekvése érde-
kében a hegesztésivarratokat egy
utélagos mechanikai eljarassal
elsimitjak. Termékeink — a vonat-
koz6 eurdpal elSirdsoknak mesz-
szemenGkig megfeleld - feliileti
érdessége biztositjaarendszer
kifogastalan tomitettségét,

Kompakt idom kialakitas

Az idomok kompakt kialakitasa
lehetdvé teszi a kis helyigényii
csbvezetékek sszekapesolasat
is. A Geberit kinalataban meg-
taldlhaté szamtalan killénleges
formajl idom, melyek segitik a
céliranyos felhasznalast.

Az btvozdk

Az Otvdzok optimalis Gsszeté-

tele magas foki anyagmind-

séget és rendszer biztonsagot
eredményeznek. Az elGirtnal
szigorubb gyartasi kovetelmények
alkalmazéasa garantélja Onnek ezt
abiztonsagot. A Geberit Mapress
rendszerelemei minimalisan 2,3%
molibdént tartalmaznak, mely
jéval magasabb az elGirtnal.
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Az Uj Mapress Rozsdamentes Acél prés-
kotéses csdérendszerrel és a nagy valasz-
tékban, idealis 6sszetételben rendelke-
zésre allé rozsdamentes tomitd gydrikkel,
idomokkal minden épliletgépészeti
szaniter vagy vizellaté rendszer szerelése
gyorsan és konnyedén megoldhaté.
Mindemellett kéltséghatékony és bizton-
sagos. Természetesen a hosszu tavon
tomor csokotésekhez sziikséges prés-
szerszam is a rendszer alkotoeleme. Ezt
értjuk mi “"Know-How Installed” alatt.
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