
Műszaki információ 

Geberit csőrendszerek és mosdócsaptelepek fertőtlenítése 
                    
 

Geberit Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. • Alíz u. 2. • Office Garden Irodaház II. • H-1117 Budapest  
Telefon +36 1 204 4187 • Telefax: +36 1 204 4190 • sales.hu@geberit.com • www.geberit.hu 
 

1. Fertőtlenítési eljárás 
 
Ez a műszaki leírás a következő Geberit 
csővezetékek és csaptelepek fertőtlenítésére 
vonatkozóan szolgál részletekkel:  
 
• Geberit Mepla csőrendszer 
• Geberit Mapress csőrendszer 
• Geberit Volex csőrendszer 
• Geberit 26 típusú mosdócsaptelepek  
• Geberit 60 típusú mosdócsaptelepek  
• Geberit 185 és 186 típusú mosdócsaptelepek  
• Geberit 87 és 88 típusú mosdócsaptelepek 
• Geberit Piave mosdócsaptelepek 
• Geberit Brenta mosdócsaptelepek 
 
A Geberit csővezetékek és csaptelepek termikus 
vagy vegyi úton fertőtleníthetők. továbbá a 
Geberit csővezetékek UV-sugárzással is 
ferőtleníthetőek. 
 
2. Alap információ 
 
2.1 Alapelvek 
 
Az ivóvíz hálózatokat csak abban az esetben kell 
fertőtleníteni, ha bizonyítható, hogy korlátozott ideig 
fertőzöttek voltak. A megelőző fertőtlenítés 
ellentmond az ivóvíz minőségi követelményeire 
vonatkozó 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben 
előírt alapvető minőségi elvárásoknak. 
Az ivóvíz hálózatok fertőtlenítése csak akkor 
hatékony, ha minden szennyező forrást eltávolítottak. 
A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben 
meghatározott fertőtlenítőszer koncentrációra 
vonatkozó határértékek maximum értékek, melyek a 
higiéniai és toxikológiai szempontok figyelembe 
vételével kerültek megállapításra. Ezen értékekből 
nem vonható le semmilyen általános következtetés a 
termék anyagának fertőtlenítőszerrel szembeni 
ellenállására vonatkozóan. 
Az ivóvíz hálózatokat csak szakképzett személy 
fertőtlenítheti. A fertőtlenítési eljárást és a felhasznált 
fertőtlenítőszer mennyiségét írásban kell rögzíteni. 
 

A nem megfelelően lefolytatott fertőtlenítő 
eljárás és a fertőtlenítőszer nem megfelelő 
mennyiségű használata az ivóvíz hálózatokat 
károsíthatja. 
 

2.2 Fertőtlenítési eljárás  
 
Az ivóvízcsövek és csaptelepek termikus vagy vegyi 
úton, illetve a csővezetékek UV-sugárzással 
fertőtleníthetőek. Vegyi fertőtlenítés esetén a 
következő eljárások különböztethetők meg: 
- Állapot fenntartó fertőtlenítés (magas 
koncentrációjú szer használata, alacsony 
hőmérsékleten, maximum 24 órás időtartamban) 
- Korlátozott ideig tartó, folyamatos fertőtlenítés 
(alacsony koncentrációjú szer használata, magas 
hőmérsékleten) 
A termikus és vegyi fertőtlenítés egy időben történő 
alkalmazása tilos! 
 
3. Termikus fertőtlenítés 
 
A Geberit csővezetékek és mosdócsaptelepek 
termikus fertőtlenítése a következőképpen történik: 
- A vízmelegítő berendezésben és a teljes hálózatban 
lévő vizet minimum 70° C fokra kell felmelegíteni 
- Minden vízelvételi helyet lépésről lépésre illetőleg 
strangonkén meg kell nyitni 
- A forró víznek minden vízelvételi helyet át kell 
mosnia minimum három percig 70 °C fokos 
hőmérsékletű vízzel. 
- A víz hőmérséklete nem csökkenhet a fertőtlenítési 
eljárás során  
- A víz hőmérséklete nem lépheti túl a maximális 95 
°C fokot 
- A forrázás veszélyét a megfelelő óvintézkedések-
kel ki kell küszöbölni 
- A maximális fertőtlenítési időtartam 100 óra lehet a 
csővezetékek egész élettartamára vonatkoztatva 
 
4. Vegyi fertőtlenítés  
 

A vegyi fertőtlenítőszerek korrodálják az ivóvíz 
hálózatokat, épp ezért csak szennyezés esetén szabad 
és kell használni ezeket. Több fertőtlenítőszer 
egyidejű használata nem megengedett. 
 
4.1 Állapot fenntartó fertőtlenítés  
 
A Geberit csővezetékek és mosdócsaptelepek 
alkalmasak az állapot fenntartó fertőtlenítésre. Az 
aktív összetevőkre, koncentrátumokra, hőmérsékleti 
értékekre és a fertőtlenítési eljárás időtartamára 
vonatkozó értékeket (1. táblázat) szigorúan be kell 
tartani.  
Az alábbi követelményeket szintén be kell tartani: 
- A szakképzett személyeknek speciális mérési és 
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ellenőrző technológiai elővigyázatossági 
intézkedéseket kell tenniük 
- Az érintett ivóvíz hálózatok specifikus 
körülményeit figyelembe kell venni, a koncentráció 
megnövekedésének elkerülése végett 
- A koncentrációs és hőmérsékleti értékeket, és a 
fertőtlenítési eljárás időtartamát írásban kell 
rögzíteni 
- A tisztításról és fertőtlenítésről szóló jelentést a 
DVGW W 557-nek megfelelően kell elkészíteni 
 
A fertőtlenítést követően az ivóvíz hálózatot át kell 
tisztítani higiéniailag tökéletes ivóvízzel, a 
fertőtlenítőszer és az elpusztult kórokozók  
eltávolítása végett. Minden vízelvételi helyet addig 
kell átöblíteni, amíg a 201/2001. (X. 25.) 
Kormányrendeletben előírt határértéket el nem éri. 
Óvintézkedéseket kell foganatosítani, hogy a 
fertőtlenítési eljárás közben, és az ezt követő 
tisztítási folyamatban, ne történjen ivóvíz fogyasztás. 
 
4.2 Folyamatos fertőtlenítés 
 
A Geberit csővezetékek és mosdócsaptelepek 
alkalmasak a folyamatos fertőtlenítésre, bár ez csak 
korlátozott ideig lehetséges. Az aktív összetevőkre, 
koncentrátumokra, hőmérsékletekre és a 
fertőtlenítési eljárás időtartamára vonatkozó 
értékeket (2. táblázat) szigorúan be kell tartani.  
 
Az alábbi követelményeket szintén be kell tartani: 
- A szakképzett személyeknek speciális mérési és 
ellenőrző technológiai elővigyázatossági 
intézkedéseket kell tenniük  
- Az érintett ivóvíz hálózatok specifikus 
körülményeit figyelembe kell venni, a koncentráció 
megnövekedésének elkerülése végett 
- A közvetlenül az adagolási pont mögött mért 
koncentrációs és hőmérsékleti értékeket, a 

melléktermékeket folyamatosan figyelni, ellenőrizni 
és dokumentálni kell, a megfelelő mérési technológia 
használatával.  
- A kezelt vízben naponta mérni kell a hatóanyag  
koncentrációt  
 A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben 
meghatározott elvárásoknak megfelelően, a  
folyamatos fertőtlenítést olyan rövid ideig kell 
végezni, amennyire csak lehetséges.  
 
Nem tarthat tovább, mint egy műszaki korszerűsítés 
időtartama. 
 
5. UV fertőtlenítés 
 
5.1 Geberit Mapress csőrendszerek 
 
A Geberit Mapress csőrendszerek alkalmasak UV 
fertőtlenítésre korlátozás nélkül. 
 
5.2 Geberit Mepla és Geberit Volex csőrendszerek 
 
A Geberit Mepla és Volex csőrendszerek alkalmasak 
UV fertőtlenítésre a következő feltételek betartása 
mellett: 
- Egy speciális sugárzási kamrában kell végezni 
az UV sugárzásos fertőtlenítést 
- A csővezeték anyaga rozsdamentes acél kell 
legyen (pl. Geberit Mapress rozsdamentes acél) 
minimum 1 méter hosszan a kamra ajtaján kívül 
és a kivezető nyíláson. Ezzel meg lehet óvni a 
műanyag csövek felületét, ami ha UV 
sugárzásnak van kitéve csökken az élettartama. 
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6. Fertőtlenítőszerek 
 

A fertőtlenítőszerek használata során kérjük vegye figyelembe a megfelelő utasításokat és a gyártó biztonsági 
adatlapjában foglaltakat. 
 
1. Táblázat: Fertőtlenítőszerek Geberit csőrendszerek és mosdócsaptelepek állapotfenntartó fertőtlenítéshez  
a DVGW W 557 szerint 
Fertőtlenítő anyag Hatóanyag Alkalmazható 

koncentrátum1) 
Alkalmazás 
időtartama1) 

Alkalmazás 
hőmérséklete1) 

Hidrogén-peroxid H2O2 H2O2 150 mg/l Maximum 24 óra Maximum 25°C  

Nátrium-hipoklorit NaOCl Szabad Cl2 50 mg/l Maximum 12 óra Maximum 25°C  

Klór-dioxid ClO2 ClO2 6 mg/l Maximum 12 óra Maximum 25°C  

1) A megadott értékek Geberit által jóváhagyva. A fertőtlenítő eljárás alatt, a kezelt rendszer egyetlen pontján sem megengedett a 

koncentrációs és a hőmérsékleti értékeket túllépni. 

 

 

2. Táblázat: Fertőtlenítőszerek Geberit csőrendszerek és mosdócsaptelepek állapotfenntartó fertőtlenítéshez  
a DGS/SD7A/SD5C-DHOSE szerint 
Fertőtlenítő anyag Hatóanyag Alkalmazható 

koncentrátum1) 
Alkalmazás 
időtartama1) 

Alkalmazás 
hőmérséklete1) 

Nátrium-hipoklorit NaOCl Szabad Cl2 

150 mg/l 30 perc 

25°C 50 mg/l 12 óra 

10 mg/l 24 óra 

Kálium-permanganát KMnO4 - 30-300 mg/l Minimum 24 óra 25°C 

Nátrium-hipoklorit NaOCl 

Szabad Cl2 

100 mg/l 1 óra 

25°C Klór Cl2 50 mg/l 12 óra 

Kalcium-hipoklorit CaClO2 15 mg/l 24 óra 

Nátrium-diklór-izocianuárt 
C3Cl2N3NaO3 

Szabad Cl2 
egyenértékkel 

100 mg/l 1 óra 

25°C 50 mg/l 12 óra 

15 mg/l 24 óra 

Hidrogén-peroxid H2O2 

(ezüstionokkal) 
H2O2 és  
ezüstionok 

100-1000 mg/l 12 óra 25°C 

1) A megadott értékek Geberit által jóváhagyva. A fertőtlenítő eljárás alatt, a kezelt rendszer egyetlen pontján sem megengedett a 

koncentrációs és a hőmérsékleti értékeket túllépni. 
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3. Táblázat: Fertőtlenítőszerek Geberit csőrendszerek és mosdócsaptelepek korlátozott idegi tartó folyamatos 
fertőtlenítéshez a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint 
Fertőtlenítő anyag Hatóanyag Megengedett 

maximális  
adag a kezeléshez1) 

Maximális 
alkalmazható 
koncentrátum1), 2) 

Maximális 
alkalmazás  
hőmérséklete 3) 

Alkalmazás 
időtartama4) 

Kalcium-hipoklorit 
CaClO2 

Szabad Cl2 1,2 mg/l 0,3 mg/l 60°C 6 hónap 

Nátrium-hipoklorit NaOCl Szabad Cl2 1,2 mg/l 0,3 mg/l 60°C 6 hónap 

Klór-dioxid ClO2 ClO2 0,4 mg/l 0,2 mg/l 60°C 3 hónap 

Ózon O3 O3 10 mg/l 0,05 mg/l 60°C 6 hónap 

1) A legnagyobb megengedett koncentrációs érték az adagolási pontnál. Ezt az értéket nem szabad meghaladni a rendszer egyetlen 
pontján sem! 
2) A maximálisan használható koncentráció az eljárás végén (koncentráció a felhasználási ponton; a víz ezzel a koncentrációval ivóvíznek 
minősíthető). 
3) Különböző hőmérsékleti értéket érvényesek termikus fertőtlenítés, illetve állapotfenntartó fertőtlenítés esetén. 
4) Maximális időtartam a csőrendszer és csaptelepek teljes élettartamára vonatkoztatva. 
 
 
4. Táblázat: Fertőtlenítőszerek Geberit csőrendszerek és mosdócsaptelepek korlátozott idegi tartó folyamatos 
fertőtlenítéshez a DGS/SD7A/SD5C-DHOSE szerint 
Fertőtlenítő anyag Hatóanyag Megengedett 

maximális  
adag a kezeléshez1) 

Maximális 
alkalmazható 
koncentrátum1), 2) 

Maximális 
alkalmazás  
hőmérséklete3) 

Alkalmazás 
időtartama4) 

Kalcium-hipoklorit 
CaClO2 

Szabad Cl2 1,0 mg/l 0,3 mg/l 60°C 6 hónap 

Nátrium-hipoklorit NaOCl Szabad Cl2 1,0 mg/l 0,3 mg/l 60°C 6 hónap 

Klór-dioxid ClO2 ClO2 1,0 mg/l 0,3 mg/l 60°C 3 hónap 

Klór Cl2 Cl2 1,0 mg/l 0,3 mg/l 60°C 6 hónap 

1) A legnagyobb megengedett koncentrációs érték az adagolási pontnál. Ezt az értéket nem szabad meghaladni a rendszer egyetlen 
pontján sem! 
2) A maximálisan használható koncentráció az eljárás végén (koncentráció a felhasználási ponton; a víz ezzel a koncentrációval ivóvíznek 
minősíthető). 
3) Különböző hőmérsékleti értéket érvényesek termikus fertőtlenítés, illetve állapotfenntartó fertőtlenítés esetén. 
4) Maximális időtartam a csőrendszer és csaptelepek teljes élettartamára vonatkoztatva. 
 
 


