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ALLAMI NEPEGESZSEGUGY! ES TISZTIORVOSI SZOLGALAT
Orszagos TisztifGorvosi Hivatal

Tktatoszam: KEF-6377-3/2015.

Targy: Igazolas nyilvantartasba vételrol
Ugyintézo: Németh David

Telefon: 06/1/476-1100/2396

Melléklet: Hasznalati itmutato

Valaszadas esetén kérem, a fenti iktatoszamra sziveskedjék
hivatkozni.

IGAZOLAS

az ivo- és hasznalati melegviz-ellatasban vizzel kozvetleniil érintkez6 anyagok, termékek
bejelentésérol
A kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatds altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL.
torvény 86. § (1) bekezdése, az egészségiligyi hatosagi €s igazgatasi tevékenységrol szold
1991. évi XI. torvény 7. § (1) bekezdése, az ivoviz minoségi kdvetelményeirdl és az ellendrzés
rendjérél szolo 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 8/A. § (1)
bekezdése alapjan a Geberit Mapress rozsdamentes acél alapt préskotéses rendszert, mint az

ivo- és hasznalati melegviz-ellatas teriiletén vizzel kozvetleniil érintkezd termékeket az aldbbi
adatokkal és feltételekkel

nyilvantartasba veszem:

A termék nvilvantartasi szama: KEF-6377-3/2015.

A termek forgalmazdjanak adatai:
A forgalmazd neve: Geberit Kft.

A forgalmazo cime: 1117 Budapest, Aliz utca 2.

A termék gvartojanak adatai:

A gyart6 neve: Geberit Mapress GmbH
A gyarté cime: D-40764 Langenfeld, Kornprinzsitr. 40, Németorszag

A termék adatai:

A termek neve: Geberit Mapress rozsdamentes acél alapu préskétéses rendszer (csovek és idomok)
A termék alkalmazasi teriilete: ivovizellatas, hasznalati melegviz-ellatas (max. 80 °C)
A bejelentd az igazgatasi szolgaltatdsi dijat befizette.

A termék az Orszagos Kornyezetegészségiigyi Intézet altal kiadott 6851-1/2015. szamu
szakvélemeényben foglalt feltételek betartasaval, a mellékelt hasznalati utmutatoval forgalmazhato.

Cim: 1097 Budapest, Albert Floridn Ut 2-6. — Levelezési cim: 1437 Budapest, Pf. 839,
Telefon: +36 1 476 1100 — E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu



A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentének €s tovabbforgalmazas esetén a
tovabbforgalmazonak is tajékoztatasi kotelezettsége van az ivo- és hasznalati melegviz-ellatasban
vizzel kozvetleniil érintkezé anyagok, termékek forgalmazaskor, illetve tovabbforgalmazéaskor a
nyilvantartott anyag, termék felhasznalasi feltételeire vonatkozdan.

A nyilvantartasba vett anyagok, termékek kozegészségiigyi feliilvizsgalatat a bejelentonek az
igazolas kiadasatol szamitott 5 éven beliil kérelmeznie kell.

Budapest, 2015. marcius ., 76>

Dr. Paller Judit
mb. orszagos tisztiféorvos
nevében kiadmanyozza

Errdél értesiil:

1. Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 2.)
2. Orszagos Kornyezetegészségligyi Intézet (e-mail)
3. Irattar



Hasznalati atmutaté

Geberit Mapress csorendszerek

1. A Geberit Mapfess préskitéses rendszerek
felhasznalhatésaga

A Geberit Mapress rozsdamentes acél
préskdtéses rendszerek hasznalati hideg viz és
hasznalati melegviz teriiletén alkalmazhato a
kovetkezd eldirdsok betartds mellett:

- a haldzatban keringd hasznalati hideviz
hémérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot, a
hasznélati melegviz hémérséklete nem haladhatja
meg a 80°C-ot, tovabba nem eredményezhetik az
emberi fogyasztasra (pl. ivas vagy f6zés céljabol)
szant viz mindségromlasat.

- a tisztitasi és fertotlenitési eljaras soran hasznalt
vegyszerek bejelentésére/nyilvantartdsba vételére
vonatkozéan a 201/2001 (X.25.)
Korményrendeletben, illetve a 38/2003. (VIL.7)
ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a
mérvaddk.

- felszerelés utan a haszndlatba vétel el6tt javasolt a
termék/rendszer atoblitése. Az atoblités soran nyert
vizet ivovizként, illetve ételkészitési céllal
felhasznalni nem javasoljuk.

2. Alap informaciok

2.1 Alapelvek

Az ivoviz haloézatokat csak abban az esetben kell
fertdtleniteni, ha bizonyithatd, hogy korlatozott ideig
fertézottek voltak. A megel6zd fertGtlenités
ellentmond az ivoviz mindségi kovetelményeire
vonatkozd 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
eldirt alapvetd mindségi elvarasoknak.

Az ivoviz hédlozatok fert6tlenitése csak akkor
hatékony. ha minden szennyez6 forrast eltavolitottak.
A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
meghatarozott fertétlenitdszer koncentriciora
vonatkozd hatarértékek maximum értékek, melyek a
higiéniai és toxikoldgiai szempontok figyelembe
vételével keriiltek megallapitasra. Ezen értékekbdl
nem vonhaté le semmilyen altalanos kévetkeztetés a
termék anyagénak fertotlenitészerrel szembeni
ellenallasara vonatkozoan.

Az ivoviz hildzatokat csak szakképzett személy
fertétlenitheti. A fertétlenitési eljarast és a felhasznalt
fertétlenitdszer mennyiségét irasban kell rogziteni.

A nem megfelelden lefolytatott fertStlenits
eljaras és a fertotlenitdszer nem megfeleld
mennyiségui hasznalata az ivoviz haldzatokat
karosithatja.
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2.2 Fertétlenitési eljaras

Az ivévizesdvek termikus vagy vegyi tton illetve
UV-sugarzassal fertdtlenithetoek. Vegyi fertotlenités
esetén a kovetkezd eljarasok kiilonboztethetok meg:
- Allapot fenntartd ferttlenités (magas
koncentracidjl szer hasznélata, alacsony
hémeérsékleten, maximum 24 dras idotartamban)

- Korlatozott ideig tartd, folyamatos fertdtlenités
(alacsony koncentraci6jt szer hasznalata, magas
hémérsékleten)

A termikus és vegyi fert6tlenités egy id6ben torténd
alkalmazdsa tilos!

3. Termikus fertotlenités

A Geberit csdvezetékek termikus fert6tlenitése a
kovetkezképpen torténik:

- A vizmelegitd berendezésben és a teljes halozatban
1évd vizet minimum 70° C fokra kell felmelegiteni

- Minden vizelvételi helyet [épésrél [épésre illetdleg
strangonként meg kell nyitni

- A forro6 viznek minden vizelvételi helyet at kell
mosnia minimum harom percig. A viz homérséklete
legalabb 70 °C fokosnak kell lennie.

- A viz hémérséklete nem cs6kkenhet a fertétlenitési
eljaras soran

- A viz homérséklete nem [épheti til a maximalis 95
°C fokot

- A forrazds veszélyét a megfeleld dvintézkedések-
kel ki kell kiiszébdlni

- A maximalis fert6tlenitési idotartam 100 o6ra a
csdvezetékek egész élettartamdra vonatkoztatva

4. Vegyi fertotlenités

i N vegyi fertotlenitdszerek korrodaljak az ivoviz
haldzatokat, épp ezért csak szennyezés esetén szabad
és kell haszndlni ezeket. Tobb fertétlenitészer
egyidejti hasznalata nem megengedett.

4.1 Allapot fenntarté fertétlenités

A Geberit cs6vezetékek alkalmasak az dllapot
fenntarté fertdtlenitésre. Az aktiv Gsszetevikre,
koncentratumokra, homérsékleti értékekre és a
fertdtlenitési eljaras idétartamara vonatkozo
értékeket (1. tdblazat) szigoriian be kell tartani. Az
alabbi kévetelményeket szintén be kell tartani:

- A szaklépzett személyeknek specialis mérési és
ellen6rzo technoldgiai eldvigyazatossagi
intézkedéseket kell tenniiik

Geberit Miiszaki Tanicsadé és Kereskedelmi Kft. » Aliz u. 2. « Office Garden [rodahaz I, « H-1117 Budapest
Telefon +36 1 204 4187 » Telefax: +36 1 204 4190 » sales.hu@geberit.com * www.geberit.hu



Hasznalati utmutaté
Geberit Mapress csorendszerek

- Az érintett ivoviz haldzatok specifikus
koriilményeit figyelembe kell venni, a koncentracio
megndvekedésének elkeriilése végett

- A koncentracios és homérsékleti értékeket, és a
fertdtlenitési eljaras id6tartamat irasban kell
rogziteni

- A tisztitasrol és fertétlenitésrdl szolo jelentést a
DVGW W 557-nek megfeleléen kell elkésziteni

A fert6tlenitést kdvetben az ivoviz haldzatot at kell
tisztitani higiéniailag tékéletes ivovizzel, a
fertétlenitoszer és az elpusztult korokozok
eltavolitasa végett. Minden vizelvételi helyet addig
kell atsbliteni, amig a 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendeletben eldirt hatarértéket el nem éri.
Ovintézkedéseket kell foganatositani, hogy a
fertdtlenitési eljaras kozben, és az ezt kivetd

tisztitasi folyamatban, ne térténjen ivoviz fogyasztas.

4.2 Folyamatos fertétlenités

A Geberit csovezetékek alkalmasak a folyamatos
fertdtlenitésre, bar ez csak korlatozott ideig
lehetséges. Az aktiv Gsszetevokre,
koncentratumokra, homérsékletekre és a
fertotlenitési eljaras idotartamara vonatkozd
értékeket (2. tablazat) szigortan be kell tartani. Az
aldbbi kévetelményeket szintén be kell tartani:

- A szakképzett személyeknek specidlis mérési és
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ellenérzé technoldgiai elévigydzatossagi
intézkedéseket kell tennilik

- Az érintett ivoviz haldzatok specifikus
koriilményeit figyelembe kell venni, a koncentracio
megndvekedésének elkeriilése végett

- A kozvetleniil az adagoldsi pont mogstt mért
koncentracios és hdmérsékleti értékeket, a
melléktermékeket folyamatosan figyelni, ellenérizni
¢és dokumentalni kell, a megfelel6 mérési technoldgia
hasznalataval.

- A kezelt vizben naponta mérni kell a hatéanyag
koncentraciét

A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
meghatarozott elvarasoknak megfelelden, a
folyamatos fertotlenitést olyan rovid ideig kell
végezni, amennyire csak lehetséges. Nem tarthat
tovabb, mint egy muszaki korszer(isités idétartama.

5. UV fertétlenités
A Geberit Mapress csérendszerek alkalmasak UV
fertotlenitésre korlatozas nélkiil.
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6. Fertotlenitoszerek

Tablazat 1. Fertotlenitészerek Geberit csérendszerek allapotfenntart6 fert6tlenitéshez a DVGW W 557 szerint
Leiras Kereskedelmi Tarolas Biztonsagi Alkalmazhato
kiszerelés tudnivalok" koncentritum®
Alkalmazas id6tartama
Alkalmazas homérséklete”

2),3)

Hidrogén-peroxid ~ Vizes oldat, Ovjuk a kozvetlen fénytol Védéfelszerelés 150 mg/l H,0,
H,0, kiilonbdzo Taroljuk hiivos helyen hasznalata Maximum 24 6ra
kiszerelésben Ovjuk a sziikséges > 5%-0s Maximum 25°C
szennyezddésektol koncentratum
esetén
Natrium-hipoklorit  Vizes oldat, Ovjuk a kdzvetlen fénytdl  Alkdli 50 mg/l szabad klortartalom
NaOCl maximum Taroljuk hiivos helyen Mard Maximum 12 éra
150 g/l szabad Taroljuk zart rekeszekben Mérgezo Maximum 25°C
klortartalommal Védofelszerelés
sziikséges
Klér-dioxid ClO,  Két 6sszetevés  Ovjuk a kozvetlen fénytél  Oxidalé 6 mg/l ClO,
{(natrium-klorid,  Taroljuk hiivss helyen Ne lélegezzen be  Maximum 12 6ra
perszulfat Taroljuk zart helyen klér-dioxid gazt Maximum 25°C
és/vagy sav) Védofelszerelés
sziikséges

b Vegye figyelembe az ide vonatkozo gydrtoi utasitdsokat a termék biztonsdgi adatlapjaban foglaltak szerint.

? A megadott értékek Geberit altal jovahagyva. A fertotlenitd eljaras alatt, a kezelt rendszer egyetlen pontjén sem megengedett a
koncentracids és a homérsékleti értékeket tallépni.

3 A Geberit PushFit PB csdrendszerek esetében tilos klorozasos eljdrdssal fertGtleniteni tébb mint 4 6ran keresztiil a rendszer teljes
¢élettartamara vonatkoztatva.

Tablazat 2. Fertotlenitoszerek Geberit csérendszerek korlatozott idegi tarto folyamatos fert6tlenitéshez a
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint

Anyag Megengedett Maximalis fennmarado Maximalis Semlegesito/reagalo

neve maximalis adag a koncentracié® alkalmazasi termékeket is
kezeléshez' hémérséklet’ sziikséges tartani

Kaleium- 1.2 mg/l szabad 5 _ ¥ Trihalogénmetan (THM),

hipoklorit Cl, L n o bromat

Natrium- 1,2 mg/l szabad - Trihalogénmetan (THM),

hipoklorit Cl, Dt U v bromat

Klor-dioxid 0.4 mg/l Cl0; 0.2 mg/l ClO, 60°C Klorit

< : 3 Trihalogénmetin (THM),

Ozon 10 mg/l O, 0.05 mg/l O, 60°C boaia

' A legnagyobb megengedett koncentracios ériék az adagolisi pontnil, Ezt az értéket nem szabad meghaladni a rendszer egyetlen
pontjan sem.

* A maximélisan hasznalhatd koneentricié az eljars végén (koncentricio a felhasznaldsi ponton, a viz ezzel a koncentracioval ivéviznek
minositheto).

%) Kiilinbszo homérsékleti értéket érvényesek termikus fertGtlenités illetve dllapotfenntartd fertotlenités esetén.



(9t
20M.0L.23.

Orszagos Kornyezetegészségiigyi Intézet
Foigazgato
1097 Budapest, Albert Flérian ut 2—6. 1437 Budapest, Pf. 839.
Kozpont (1) 476-1100  Telefon: (1) 476-1283  Telefax: (1) 215-2046
E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu

Geberit Miiszaki Tanacsado Budapest, 2015. februar 02.
és Kereskedelmi Kft. OKI ikt. sz: 6851-1/2014
1117 Budapest U. i: Sebestyén Agnes

Aliz u. 2.

Melléklet: szakvélemény

Targy: Geberit Mapress GmbH (Németorszag) altal gyartott Geberit Mapress
Rozsdamentes acél alapt préskotéses rendszerek alkalmazéasi engedélyének

kozegészségiigyi szempontu alkalmazhatdsaga

Mellékelten megkiildjilk a fenti targyban irt szakvéleményiinket szives

felhasznalasra.

Szives udvozlettel:
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Orszagos Kornyezetegészségiigyi Intézet
Vizhigiénés osztaly
1097 Budapest, Albert Florian at 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.
Koézpont (1) 476-1100  Telefon: (1) 476-1173  Telefax: (1) 215-0148
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu

SZAKVELEMENY
A Geberit Mapress GmbH (Németorszdg) dltal gydrtott Geberit Mapress
Rozsdamentes acél alapui préskétéses rendszerek alkalmazdsi engedélyének
kiozegészségiigyi szempontu alkalmazhatosaga
OKI ikt. sz.: 6851-1/2014
2015. febroar 02.

Az Geberit Kft. (Budapest) véleményiinket kérte az Geberit Mapress GmbH
(Németorszag) altal gyartott Geberit Mapress Rozsdamentes acél alapa préskotéses

rendszerek kozegészségiigyi szempontl alkalmazhatosagaval kapcsolatban.

Kérelmezd neve, cime: Geberit Kft.
1117 Budapest
Aliz u.2.

Gydrto: Geberit Mapress GmbH
Kornprinzstralie 40,
D-40764 Langenfeld,
Németorszag

Termék(ek) megnevezése: Geberit Mapress Rozsdamentes acél alapu préskotéses
rendszerek

Alkalmazdsi teriilet: ivoviz- ellatas (max.30°C)
Hasznalati melegviz- ellatas (max.80°C)

A szerelvények fobb vizzel érintkezd anyagait az alabbi tablazat tartalmazza a

bekiild6tt dokumentumok alapjan.

A benyujtott szakmai dokumentdcio valosdagtartalmaért a bekildd felel.

Vizzel érintkezo 3 _ ,
alkatrész Anyag/Tipus Gyarto Engedélyek
1.4401 Schoeller Werk
(X5CrNiMo17-12-2) GmbH & Co. KG -
Rozsdamentes acél Im Kirschseiffen
Ldde] 53940 Hellenthal i
(X2CrMoTil8-2) N -
émetorszag

OKI 6851-1/2014 -



V‘zz‘;l'(::;‘gi‘ez“ Anyag/Tipus Gyrté Engedélyek
1.4404
(X2CrNiMo17-12-2) .
1.4571 Schoeller Werk
(X6CrNiMoTil 7-12-2) GmbH & Co. KG i
Rozsdamentes acél 1.4581 Im Kirschseiffen
(GX5CrNiMoNb19-11- 53940 Hellenthal -
2) Németorszag
1.4408
(GX5CrNiMo19-11-2) i
WOCO
Industrietechnik TZW
BB GmbH KA 242/11
- Németorszag
Tomitések WOCO
Industrietechnik TZW
FIaEalR GmbH KA 0229/13
Németorszag

A rozsdamentes acél dsszetétele megfelel az éltalunk alkalmazott mindsitési elveknek
(a ,,Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with
Drinking Water™) kiadvanyban megadott dtvizeteknek. Az egyéb vizzel érintkez anyagok

rendelkeznek megfeleld kiilfé1di higiénés mindsitésekkel (lasd a tablazatban feltiintetve).

A bekiildott dokumentumok alapjan a préskotéses rendszerek laboratériumi vizsgalatat
jelenleg nem tartjuk sziikségesnek, a préskotéses rendszerek ivoviz, hasznalati melegviz
halézatban torténd alkalmazasanak egészségiigyi szempontbdl nem latjuk akadalyét a felsorolt
feltételek betartasa mellett. A megadott alkalmazasi feltételeket (3) — 5) pontok) a benyujtott

hasznalati utmutato tartalmazza.

A termékek egészségiigyi szempontii alkalmazdsi engedélyét az aldbbi feltételekkel
Javasoljuk megadni:
1) Geberit Mapress GmbH (Németorszag) altal gyartott Geberit Mapress
Rozsdamentes acél alapt préskotéses rendszerek tagjainak az OKI-hoz benytjtott
dokumentacioval megegyezé mindségiinek kell lenniiik felépités és vizzel

érintkezo szerkezeti anyagok tekintetében.

OKI 6851-1/2014 o3~



2) Szakvéleményiink kizarolag kozegészségiigyi vonatkozasi, nem jelenti a termék,
illetve technologia egyéb (miszaki, gazdasagi) szempontbol torténd elbiralasat és
engedélyezését.

A haszndlati utmutatéban régzitve a felhaszndlot is tajékoztatni kell az aldabbiakrol:

3) A termékkel érintkezé ivoviz homérséklete a 30°C-ot, hasznalati melegviz
hémérséklete 80°C-ot nem haladhatja meg, tovabba nem eredményezhetik az
emberi fogyasztasra (pl. ivas €s f6zés céljabol) szant viz mindségromlasat.

4) A termék tisztitisa/fertOtlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentésére/
nyilvantartasba vételére vonatkozoan a 201/2001. (X.25.) Kormanyrendeletben,
illetve a 38/2003. (VIL.7) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a
mérvadoak.

5) Felszerelés utan a hasznalatba vétel el6tt javasolt a termék atoblitése. Az atoblités

soran nyert vizet ivovizként, illetve ételkészitési céllal felhasznalni nem javasoljuk.

A szakvélemény nem jelenti a termék egészségiigyi szempontu nyilvantartasba vételét,
bejelentését. Szakvéleményiink alapjan a nyilvantartasba vételt — a 201/2001. (X.25.)
Korméanyrendelet alapjan — az Orszagos Tisztiforvosi Hivataltél kell kérnitik.
Szakvéleményiink feliilvizsgélat nélkiil a kiadastol szamitott egy évig érvényes.

A termék soron kiviili feliilvizsgalatat jelenleg nem tartjuk sziikségesnek. A rendszeres
feliilvizsgalatot a bejelentének kell kezdeményeznie az OTH-nal a nyilvantartdsba vételtol
szamitott 5 éven beliil. A feliilvizsgalati szakvéleményezési eljaras soran mindség-ellendrzés
céljabdl sor keriilhet a termék egyszertisitett ellenérzd vizsgalatara is.

A szakvéleményt kizarolag teljes terjedelmében szabad felhasznalni, illetve lemasolni.

Dr. Vfargha Marta Léderné Gyenge Lilla Sebestyén Agnes
ztalyvezeto szakmai ellendrzés témafelelos

.
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