


84 A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Horganyzás:

A Gebo temperöntvény csôidomok az EN 10242:1994 szab-
ványnak megfelelôen tûzihorganyzottak (horganyfürdôbe 
merítettek).

A tûzihorgany-bevonat rétegvastagsága minimum 500 gr/m², 
ami min. 70 μm átlagos rétegvastagságnak felel meg. 

A cinkbevonat rétegvastagsága és a cink, ill. az alapanyag kö-
zötti különösen tartós kötés tökéletes és hosszú távú korrózió 
elleni védelmet biztosít.

Célunk a jót még jobbá tenni. 
Éppen ezért a temperöntvénybôl készült szorítógyûrûs 
csatlakozókkal szemben támasztott magas minôségi 
követelményeket a termékválasztékunkban szereplô fittingek 
gyártása során is figyelembe vettük:
A gépi megmunkálást követôen az összes szabadon lévô felüle-
tet kiegészítô elektrogalvanikus eljárással horganyozzuk a DIN 
50961 sz. szabvány szerint, aminek eredményeként:

 a lehetô legmagasabb fokú korrózió elleni védelmet érjük el,
 nincs szükség további olajos védelemre,
 a lehetô legmagasabb higiéniai elvárásoknak is megfelelünk. 

Vonatkozó szabványok, alkalmazási területek:
A Gebo temperöntvénybôl készült menetes fittingek az alapa-
nyag és a menetcsatlakozó tekintetében megfelelnek az EN 
10242:1994 sz. szabványnak és „A” anyagminôség jelöléssel 
vannak ellátva. 
A fent említett szabvánnyal összhangban a Gebo temperönt-
vénybôl készült fittingjei sûrített levegô, víz, éghetô gázok, 
szénhidrogének és más közeg esetén is használhatóak, 
amennyiben az elôírt hômérsékleti és nyomásfokozatra 
vonatkozó értékeket betartják.
1) Normál alkalmazás:
Minimális környezeti hômérséklet: –20 ºC, 25 bar
Ivóvíz esetén a maximális hômérséklet: 25°C 
Megengedett üzemi nyomás –20 ºC és 120 ºC közötti hômér-
séklet esetén: 25 bar
Megengedett üzemi nyomás 120 ºC és 300 ºC közötti hômér-
séklet esetén: 20–25 bar
2) Speciális alkalmazás:
Kérjük, hogy –20 ºC alatti hômérsékleten vagy egyéb, a fen-
titôl eltérô alkalmazás esetén keresse meg a Gebo SEE Kft.-t 
és kérjen tanácsot !

Mûszaki adatok:
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Alapanyag:
A Gebo menetes fittingek „A” anyagminôség jelöléssel 
készülnek és gyártásuk az EN 10242:1994 sz. szabványnak 
megfelelôen, a szabványban meghatározott temperöntvény-
alapanyagból (EN-GJMB-350-10) történik.

12 mm vastagságú vizsgálati mintán végzett anyagtesztek az 
alábbi mechanikai tulajdonságokat mutatják: 
– szakítószilárdság (min. érték) 350 N/mm² (35 kg/mm²)
– folyáshatár 0,2 % (min. érték) 200 N/mm² (20 kg/mm²)
– szakadó nyúlás (min. érték) 10 %
– Brinell-keménység 150 HB
Az anyaghibákat kizárandó, a Gebo valamennyi temper
öntvénybôl készült fittingjét EN 10242:1994 sz. szabvány 
szerinti 100 %-os tömítettségi vizsgálatnak veti alá.

Kiegészítô korrózió elleni védelem:
A menetek gépi megmunkálását követôen a Gebo fittingeket a 
DIN 50961 sz. szabvány szerint kiegészítô elektrogalvanikus 
horganyzással látjuk el. Ennek köszönhetôen valamennyi 
horganyzott fitting mentes mindenféle gyártási maradványtól 
és olajtól.

Relazione pressione/temperatura
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Mérettartóság:

A gyártási folyamat biztosítja a temperöntvénybôl készült 
Gebo fittingek meneteinek méretállandóságát, ami azt jelenti, 
hogy a menettengelyek esetében a gyártási elôírásoknak 
megfelelôen csak 0,5º-nál (30’) kisebb eltérés fordulhat elô.

Menetes csatlakozás:
– Kötô csômenet: a Gebo „A” anyagminôség jelöléssel gyár-
tott menetes fittingek az ISO 7-1 (DIN 2999) sz. szabványnak 
megfelelôen kúpos külsô menettel (R) és hengeres belsô 
menettel (Rp) készülnek.

– Rögzítô csômenet: a Gebo „A” anyagminôség jelöléssel 
gyártott menetes fittingek ISO 228/1 sz. szabvány szerinti 
hengeres belsô és külsô menettel (G) készülnek.

 DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
 Col 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

1    Ív, hosszú 90° KB � ISO G4
1/4" 1-2V 1-2S 250 10
3/8" 1-3V 1-3S 150 10
1/2" 1-4V 1-4S 100 10
3/4" 1-5V 1-5S 60 10
1" 1-6V 1-6S 30 10
1 1/4" 1-7V 1-7S 17
1 1/2" 1-8V 1-8S 12
2" 1-9V 1-9S 7
2 1/2" 1-10V 1-10S 4
3" 1-11V 1-11S 3
4" 1-12V 1-12S 2

1A    Ív, rövid 90° KB� ISO D4
3/8" 1A-3V 1A-3S 300 10
1/2" 1A-4V 1A-4S 100 10
3/4" 1A-5V 1A-5S 60 10
1" 1A-6V 1A-6S 30 10
1 1/4" 1A-7V 1A-7S 20
1 1/2" 1A-8V 1A-8S 15
2" 1A-9V 1A-9S 10
2 1/2" 1A-10V 1A-10S 4

2    Ív, hosszú 90° BB� ISO G1
1/4" 2-2V 2-2S 200 10
3/8" 2-3V 2-3S 150 10
1/2" 2-4V 2-4S 80 10
3/4" 2-5V 2-5S 60 10
1" 2-6V 2-6S 30 10
1 1/4" 2-7V 2-7S 15
1 1/2" 2-8V 2-8S 12
2" 2-9V 2-9S 6
2 1/2" 2-10V 2-10S 4
3" 2-11V 2-11S 3
4" 2-12V 2-12S 1

2A   Ív, rövid 90° BB� ISO D1
1/2" 2A-4V 2A-4S 90 10
3/4" 2A-5V 2A-5S 60 10
1" 2A-6V 2A-6S 30 10
1 1/4" 2A-7V 2A-7S 20
1 1/2" 2A-8V 2A-8S 15
2" 2A-9V 2A-9S 10

3    Ív, hosszú 90° KK� ISO G8
1/4" 3-2V 3-2S 200 10
3/8" 3-3V 3-3S 200 10
1/2" 3-4V 3-4S 180 10
3/4" 3-5V 3-5S 90 10
1" 3-6V 3-6S 40 10
1 1/4" 3-7V 3-7S 25
1 1/2" 3-8V 3-8S 15
2" 3-9V 3-9S 6
2 1/2" 3-10V 3-10S 6
3" 3-11V 3-11S 2
4" 3-12V 3-12S 2
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

40    Ív, hosszú 45° KB� ISO G4/45° 
1/4" 40-2V 40-2S 200 10
3/8" 40-3V 40-3S 150 10
1/2" 40-4V 40-4S 100 10
3/4" 40-5V 40-5S 70 10
1" 40-6V 40-6S 50 10
1 1/4" 40-7V 40-7S 25
1 1/2" 40-8V 40-8S 20
2" 40-9V 40-9S 12
2 1/2" 40-10V p 40-10S p 8
3" 40-11V p 40-11S p 6
4" 40-12V p 40-12S p 2
6" 40-14V 40-14S 1

41    Ív, hosszú 45° BB � ISO G1/45° 
3/8" 41-3V 41-3S 120 10
1/2" 41-4V 41-4S 100 10
3/4" 41-5V 41-5S 60 10
1" 41-6V 41-6S 30 10
1 1/4" 41-7V 41-7S 20
1 1/2" 41-8V 41-8S 15
2" 41-9V 41-9S 10
2 1/2" 41-10V p 41-10S p 8
3" 41-11V p 41-11S p 6
4" 41-12V p 41-12S p 2

60    Visszafordító idom, BB
3/4" 60-5V 60-5S 30 10
1" 60-6V 60-6S 20 10
1 1/2" 60-8V 60-8S 9
2" 60-9V 60-9S 6

85    Kerülô idom, BB 
1/2" 85-4V 85-4S 80 10
3/4" 85-5V 85-5S 40 10
1" 85-6V 85-6S 20 10
1 1/4" 85-7V 85-7S 10
1 1/2" 85-8V 85-8S 10
2" 85-9V 85-9S 5

90    Könyök, egál 90° BB� ISO A1 
1/4" 90-2V 90-2S 250 10
3/8" 90-3V 90-3S 200 10
1/2" 90-4V 90-4S 150 10
3/4" 90-5V 90-5S 80 10
1" 90-6V 90-6S 50 10
1 1/4" 90-7V 90-7S 30
1 1/2" 90-8V 90-8S 25
2" 90-9V 90-9S 12
2 1/2" 90-10V 90-10S 15
3" 90-11V 90-11S 10
4" 90-12V p 90-12S p 4
5" 90-13V 90-13S 2
6" 90-14V 90-14S 1
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

90    Könyök, szûkített 90° BB� ISO A1
[1 × 2]
3/8" × 1/4" 90-16V 90-16S 300 10
1/2" × 1/4" 90-18V 90-18S 150 10
1/2" × 3/8" 90-19V 90-19S 150 10
3/4" × 3/8" 90-21V 90-21S 100 10
3/4" × 1/2" 90-22V 90-22S 100 10
1" × 1/2" 90-25V 90-25S 80 10
1" × 3/4" 90-26V 90-26S 50 10
1 1/4" × 1/2" 90-27V 90-27S 40
1 1/4" × 3/4" 90-28V 90-28S 40
1 1/4" × 1" 90-29V 90-29S 35
1 1/2" × 1/2" 90-30V 90-30S 40
1 1/2" × 3/4" 90-31V 90-31S 35
1 1/2" × 1" 90-32V 90-32S 30
1 1/2" × 1 1/4" 90-33V 90-33S 25
2" × 1/2" 90-34V 90-34S 25
2" × 3/4" 90-35V 90-35S 25
2" × 1" 90-36V 90-36S 25
2" × 1 1/4" 90-37V 90-37S 20
2" × 1 1/2" 90-38V 90-38S 17
2 1/2" × 1" 90-41V 90-41S 23
2 1/2" × 1 1/2" 90-43V 90-43S 23
2 1/2" × 2" 90-44V 90-44S 23
3" × 1 1/2" 90-49V p 90-49S p 20
3" × 2" 90-50V 90-50S 16
3" × 2 1/2" 90-51V 90-51S 10
4" × 2 1/2" 90-52V p 90-52S p 4
4" × 3" 90-53V p 90-53S p 4

92    Könyök, egál/szûkített 90° KB � ISO A4
1/4" 92-2V 92-2S 300 10
3/8" 92-3V 92-3S 250 10
1/2" 92-4V 92-4S 150 10
3/4" 92-5V 92-5S 80 10
1" 92-6V 92-6S 50 10
1 1/4" 92-7V 92-7S 25
1 1/2" 92-8V 92-8S 20
2" 92-9V 92-9S 12
2 1/2" 92-10V 92-10S 15
3" 92-11V 92-11S 10
4" 92-12V p 92-12S p 4
[1 × 2]
1/2" × 3/8" 92-19V 92-19S 150 10
3/4" × 3/8" 92-21V 92-21S 90 10
3/4" × 1/2" 92-22V 92-22S 80 10
1" × 3/4" 92-26V 92-26S 50 10
1 1/4" × 1" 92-29V 92-29S 30
1 1/2" × 1" 92-32V 92-32S 20
1 1/2" × 1 1/4" 92-33V 92-33S 20

94    Könyök 90° KK
3/8" 94-3V 94-3S 300 10
1/2" 94-4V 94-4S 170 10
3/4" 94-5V 95-5S 140 10
1" 94-6V 94-6S 50 10
1 1/4" 94-7V 94-7S 30
1 1/2" 94-8V 94-8S 20
2" 94-9V 94-9S 10

1

2

1

2
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

95    Sarok hollander, laposan tömítô 90° BB� ISO UA1 
3/8" 95-3V 95-3S 80 10
1/2" 95-4V 95-4S 60 10
3/4" 95-5V 95-5S 40 10
1" 95-6V 95-6S 25
1 1/4" 95-7V 95-7S 12
1 1/2" 95-8V 95-8S 10
2" 95-9V 95-9S 7

96    Sarok hollander, kúposan tömítô 90° BB � ISO UA11
3/8" 96-3V 96-3S 80 10
1/2" 96-4V 96-4S 60 10
3/4" 96-5V 96-5S 45
1" 96-6V 96-6S 25
1 1/4" 96-7V 96-7S 12
1 1/2" 96-8V 96-8S 10
2" 96-9V 96-9S 7
2 1/2" 96-10V p 96-10S p 6
3" 96-11V p 96-11S p 4

97    Sarok hollander, laposan tömítô 90° KB� ISO UA2
3/8" 97-3V 97-3S 80 10
1/2" 97-4V 97-4S 50 10
3/4" 97-5V 97-5S 40 10
1" 97-6V 97-6S 20 10
1 1/4" 97-7V 97-7S 12
1 1/2" 97-8V 97-8S 10
2" 97-9V 97-9S 7

98    Sarok hollander, kúposan tömítô 90° KB � ISO UA12
3/8" 98-3V 98-3S 70 10
1/2" 98-4V 98-4S 50 10
3/4" 98-5V 98-5S 35 5
1" 98-6V 98-6S 20 10
1 1/4" 98-7V 98-7S 12
1 1/2" 98-8V 98-8S 10
2" 98-9V 98-9S 6
2 1/2" 98-10V p 98-10S p 6
3" 98-11V 98-11S 4

120    Könyök 45° BB � ISO A1/45°
1/4" 120-2V 120-2S 220 10
3/8" 120-3V 120-3S 140 10
1/2" 120-4V 120-4S 140 10
3/4" 120-5V 120-5S 80 10
1" 120-6V 120-6S 50 10
1 1/4" 120-7V 120-7S 30
1 1/2" 120-8V 120-8S 20
2" 120-9V 120-9S 10
2 1/2" 120-10V p 120-10S p 14
3" 120-11V p 120-11S p 8
4" 120-12V p 120-12S p 4
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

121    Könyök 45° KB � ISO A4/45°
3/8" 121-3V 121-3S 200 10
1/2" 121-4V 121-4S 150 10
3/4" 121-5V 121-5S 80 10
1" 121-6V 121-6S 50 10
1 1/4" 121-7V 121-7S 30
1 1/2" 121-8V 121-8S 20
2" 121-9V 121-9S 10
2 1/2" 121-10V p 121-10S p 14
3" 121-11V p 121-11S p 8

130  T-idom, egál BBB 90° � ISO B1 
1/4" 130-2V 130-2S 150 10
3/8" 130-3V 130-3S 120 10
1/2" 130-4V 130-4S 100 10
3/4" 130-5V 130-5S 50 10
1" 130-6V 130-6S 30 10
1 1/4" 130-7V 130-7S 20
1 1/2" 130-8V 130-8S 15
2" 130-9V 130-9S 10
2 1/2" 130-10V 130-10S 10
3" 130-11V p 130-11S p 8
4" 130-12V 130-12S 4
5" 130-13V 130-13S 2
6" 130-14V 130-14S 1

130  T-idom, szűkített BBB 90° � ISO B1 
[1 × 2 × 3]
3/8" × 1/4" × 3/8" 130-15V 130-15S 120 10
3/8" × 1/2" × 3/8" 130-115V 130-115S 100 10
1/2" × 1/4" × 1/2" 130-17V 130-17S 100 10
1/2" × 3/8" × 3/8" 130-71V 130-71S 100 10
1/2" × 3/8" × 1/2" 130-19V 130-19S 100 10
1/2" × 1/2" × 3/8" 130-72V 130-72S 100 10
1/2" × 3/4" × 1/2" 130-20V 130-20S 70 10
1/2" × 1" × 1/2" 130-16V 130-16S 50 10
3/4" × 1/4" × 3/4" 130-116V 130-116S 70 10
3/4" × 3/8" × 3/4" 130-21V 130-21S 60 10
3/4" × 1/2" × 1/2" 130-61V 130-61S 60 10
3/4" × 1/2" × 3/4" 130-22V 130-22S 70 10
3/4" × 3/4" × 3/8" 130-64V 130-64S 70 10
3/4" × 3/4" × 1/2" 130-62V 130-62S 50 10
3/4" × 1" × 1/2" 130-66V 130-66S 50 10
3/4" × 1" × 3/4" 130-70V 130-70S 50 10
1" × 3/8" × 1" 130-18V 130-18S 50 10
1" × 1/2" × 1/2" 130-67V 130-67S 60 10
1" × 1/2" × 3/4" 130-68V 130-68S 60 10
1" × 1/2" × 1" 130-25V 130-25S 50 10
1" × 3/4" × 1/2" 130-69V 130-69S 60 10
1" × 3/4" × 3/4" 130-73V 130-73S 40 10
1" × 3/4" × 1" 130-26V 130-26S 40 10
1" × 1" × 3/8" 130-74V 130-74S 40 10
1" × 1" × 1/2" 130-75V 130-75S 40 10

3

2

1
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

3

2

1

130    T-idom, szûkített, BBB 90°� ISO B1 
[1 × 2 × 3]
1" × 1" × 3/4" 130-65V 130-65S 30 10
1" × 1 1/4" × 1" 130-23V 130-23S 20
1" × 1 1/2" × 1" 130-117V 130-117S 20
1 1/4" × 3/8" × 1 1/4" 130-24V 130-24S 30
1 1/4" × 1/2" × 1" 130-77V 130-77S 25
1 1/4" × 1/2" × 1 1/4" 130-27V 130-27S 30
1 1/4" × 3/4" × 3/4" 130-78V 130-78S 25
1 1/4" × 3/4" × 1" 130-79V 130-79S 25
1 1/4" × 3/4" × 1 1/4" 130-28V 130-28S 25
1 1/4" × 1" × 3/4" 130-80V 130-80S 25
1 1/4" × 1" × 1" 130-81V 130-81S 25
1 1/4" × 1" × 1 1/4" 130-29V 130-29S 25
1 1/4" × 1 1/4" × 1/2" 130-82V 130-82S 30
1 1/4" × 1 1/4" × 3/4" 130-83V 130-83S 25
1 1/4" × 1 1/4" × 1" 130-84V 130-84S 20
1 1/4" × 1 1/2" × 1 1/4" 130-40V 130-40S 15
1 1/4" × 2" × 1 1/4" 130-41V 130-41S 10
1 1/2" × 1/2" × 1 1/4" 130-86V 130-86S 20
1 1/2" × 1/2" × 1 1/2" 130-30V 130-30S 20
1 1/2" × 3/4" × 1 1/4" 130-87V 130-87S 20
1 1/2" × 3/4" × 1 1/2" 130-31V 130-31S 20
1 1/2" × 1" × 1" 130-88V 130-88S 20
1 1/2" × 1" × 1 1/4" 130-89V 130-89S 20
1 1/2" × 1" × 1 1/2" 130-32V 130-32S 15
1 1/2" × 1 1/4" × 1" 130-90V 130-90S 15
1 1/2" × 1 1/4" × 1 1/4" 130-91V 130-91S 20
1 1/2" × 1 1/4" × 1 1/2" 130-33V 130-33S 15
1 1/2" × 1 1/2" × 1/2" 130-92V 130-92S 20
1 1/2" × 1 1/2" × 3/4" 130-93V 130-93S 20
1 1/2" × 1 1/2" × 1" 130-94V 130-94S 20
1 1/2" × 1 1/2"  × 1 1/4" 130-95V 130-95S 15
1 1/2" × 2" × 1 1/4" 130-96V 130-96S 10
1 1/2" × 2" × 1 1/2" 130-39V 130-39S 10
2" × 1/2" × 1 1/2" 130-97V 130-97S 15
2" × 1/2" × 2" 130-34V 130-34S 15
2" × 3/4" × 1 1/2" 130-98V 130-98S 14
2" × 3/4" × 2" 130-35V 130-35S 15
2" × 1" × 1 1/2" 130-99V 130-99S 10
2" × 1" × 2" 130-36V 130-36S 10
2" × 1 1/4" × 1 1/4" 130-100V 130-100S 10
2" × 1 1/4" × 1 1/2" 130-101V 130-101S 7
2" × 1 1/4" × 2" 130-37V 130-37S 10
2" × 1 1/2" × 1 1/2" 130-102V 130-102S 7
2" × 1 1/2" × 2" 130-38V 130-38S 10
2" × 2" × 1/2" 130-103V 130-103S 15
2" × 2" × 3/4" 130-104V 130-104S 15
2" × 2" × 1" 130-105V 130-105S 12
2" × 2" × 1 1/2" 130-107V 130-107S 7
2 1/2" × 1/2" × 2 1/2" 130-44V p 130-44S p 10
2 1/2" × 3/4" × 2 1/2" 130-45V p 130-45S p 10



92 A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

130    T-idom, szûkített, BBB 90° � ISO B1 
[1 × 2 × 3]
2 1/2" × 1" × 2 1/2" 130-42V p 130-42S p 10
2 1/2" × 1 1/4" × 2 1/2" 130-46V p 130-46S p 10
2 1/2" × 1 1/2" × 2 1/2" 130-47V p 130-47S p 10
2 1/2" × 2" × 2" 130-108V 130-108S 10
2 1/2" × 2" × 2 1/2" 130-48V p 130-48S p 10
3" × 1" × 3" 130-51V p 130-51S p 8
3" × 1 1/4" × 3" 130-52V p 130-52S p 8
3" × 1 1/2" × 3" 130-53V p 130-53S p 8
3" × 2" × 3" 130-50V p 130-50S p 8
3" × 2 1/2" × 3" 130-54V p 130-54S p 8
4" × 11/4" × 4" 130-118V p 130-118S p 4
4" × 11/2" × 4" 130-119V p 130-119S p 4
4" × 2" × 4" 130-57V p 130-57S p 4 
4" × 2 1/2" × 4" 130-58V p 130-58S p 4
4" × 3" × 4" 130-59V p 130-59S p 4

131    T-idom, íves, egál, BBB � ISO E1 
1/2" 131-4V 131-4S 50 10
3/4" 131-5V 131-5S 30 10
1" 131-6V 131-6S 15 5
1 1/4" 131-7V 131-7S 12
1 1/2" 131-8V 131-8S 8
2" 131-9V 131-9S 5

132    T-idom, kétíves, egál, BBB � ISO E2
1/2" 132-4V 132-4S 50 10
3/4" 132-5V 132-5S 30 10
1" 132-6V 132-6S 15
1 1/4" 132-7V 132-7S 10
1 1/2" 132-8V 132-8S 6
2" 132-9V 132-9S 3

133    T-idom, egál, BKB
3/8" 133-3V 133-3S 140 10
1/2" 133-4V 133-4S 100 10
3/4" 133-5V 133-5S 60 10
1" 133-6V 133-6S 30 10

134   T-idom, egál KBB
1/2" 134-4V 134-4S 70 10
3/4" 134-5V 134-5S 60 10
1" 134-6V 134-6S 30 10
1 1/4" 134-7V 134-7S 18
1 1/2" 134-8V 134-8S 15
2" 134-9V 134-9S 8

135    T-idom, egál KKK
1/2" 135-4V 135-4S 100 10
3/4" 135-5V 135-5S 60 10
1" 135-6V 135-6S 30 10

3

2

1



93A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

165    T-idom, egál, BBB 45°
1/2" 165-4V 165-4S 50 10
3/4" 165-5V 165-5S 30 10
1" 165-6V 165-6S 20 10
1 1/4" 165-7V 165-7S 12
1 1/2" 165-8V 165-8S 8
2" 165-9V 165-9S 4

180    Keresztidom, egál, szûkített, BBBB� ISO C1
[1 × 2 ]
1/4" 180-2V 180-2S 100 10
3/8" 180-3V 180-3S 100 10
1/2" 180-4V 180-4S 60 10
3/4" 180-5V 180-5S 40 10
1" 180-6V 180-6S 30 10
1 1/4" 180-7V 180-7S 12
1 1/2" 180-8V 180-8S 10
2" 180-9V 180-9S 5
2 1/2" 180-10V 180-10S 7
3" 180-11V 180-11S 4
4" 180-12V 180-12S 3
3/4" × 1/2" 180-22V 180-22S 50 10
1" × 1/2" 180-25V 180-25S 30 10

220    Y-elosztó, egál, BBB 
3/8" 220-3V 220-3S 120 10
1/2" 220-4V 220-4S 70 10
3/4" 220-5V 220-5S 50 10
1" 220-6V 220-6S 20 10

221    Könyökelosztó, egál, BBB � ISO Za1
1/2" 221-4V 221-4S 80 10
3/4" 221-5V 221-5S 50 10
1" 221-6V 221-6S 40 10
1 1/4" 221-7V 221-7S 17
1 1/2" 221-8V 221-8S 12
2" 221-9V 221-9S 7

223    T-elosztó, egál, BBBB � ISO Za2
1/2" 223-4V 223-4S 70 10
3/4" 223-5V 223-5S 40 10
1" 223-6V 223-6S 20 10
1 1/4" 223-7V 223-7S 15

240    Karmantyú, szûkített BB � ISO M2
[1 × 2 ]
3/8" × 1/4" 240-16V 240-16S 250 10
1/2" × 1/4" 240-18V 240-18S 200 10
1/2" × 3/8" 240-19V 240-19S 200 10
3/4" × 3/8" 240-21V 240-21S 100 10
3/4" × 1/2" 240-22V 240-22S 100 10
1" × 3/8" 240-24V 240-24S 90 10
1" × 1/2" 240-25V 240-25S 90 10
1" × 3/4" 240-26V 240-26S 70 10
1 1/4" × 1/2" 240-27V 240-27S 50
1 1/4" × 3/4" 240-28V 240-28S 50
1 1/4" × 1" 240-29V 240-29S 50
1 1/2" × 1/2" 240-30V 240-30S 42

2

2

1

1
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

240    Karmantyú, szûkített BB � ISO M2
[1 × 2 ]
1 1/2" × 3/4" 240-31V 240-31S 42
1 1/2" × 1" 240-32V 240-32S 40
1 1/2" × 1 1/4" 240-33V 240-33S 35
2" × 1/2" 240-34V 240-34S 25
2" × 3/4" 240-35V 240-35S 25
2" × 1" 240-36V 240-36S 25
2" × 1 1/4" 240-37V 240-37S 25
2" × 1 1/2" 240-38V 240-38S 20
2 1/2" × 1/2" 240-39V p 240-39S p 30
2 1/2" × 3/4" 240-40V p 240-40S p 30
2 1/2" × 1" 240-41V p 240-41S p 30
2 1/2" × 1 1/4" 240-42V p 240-42S p 30
2 1/2" × 1 1/2" 240-43V p 240-43S p 30
2 1/2" × 2" 240-44V p 240-44S p 24
3" × 1" 240-47V p 240-47S p 24
3" × 1 1/4" 240-48V p 240-48S p 24
3" × 1 1/2" 240-49V p 240-49S p 24
3" × 2" 240-50V p 240-50S p 24
3" × 2 1/2" 240-51V p 240-51S p 20
4" × 1 1/2" 240-56V p 240-56S p 12
4" × 2" 240-57V p 240-57S p 12
4" × 2 1/2" 240-58V 240-58S 14
4" × 3" 240-59V 240-59S 14

241    Szûkítô KB � ISO N4
[1 × 2 ]
3/8" × 1/4" 241-16V 241-16S 400 10
1/2" × 1/4" 241-18V 241-18S 300 10
1/2" × 3/8" 241-19V 241-19S 300 10
3/4" × 1/4" 241-20V 241-20S 200 10
3/4" × 3/8" 241-21V 241-21S 200 10
3/4" × 1/2" 241-22V 241-22S 200 10
1" × 3/8" 241-24V 241-24S 100 10
1" × 1/2" 241-25V 241-25S 110 10
1" × 3/4" 241-26V 241-26S 120 10
1 1/4" × 1/2" 241-27V 241-27S 50
1 1/4" × 3/4" 241-28V 241-28S 60
1 1/4" × 1"  241-29V 241-29S 75
1 1/2" × 1/2" 241-30V 241-30S 45
1 1/2" × 3/4" 241-31V 241-31S 45
1 1/2" × 1" 241-32V 241-32S 50
1 1/2" × 1 1/4" 241-33V 241-33S 75
2" × 1/2" 241-34V 241-34S 30
2" × 3/4" 241-35V 241-35S 25
2" × 1" 241-36V 241-36S 25
2" × 1 1/4" 241-37V 241-37S 30
2" × 1 1/2" 241-38V 241-38S 40
2 1/2" × 1/2"  241-39V p 241-39S p 36
2 1/2" × 3/4" 241-40V p 241-40S p 36
2 1/2" × 1" 241-41V p 241-41S p 40
2 1/2" × 1 1/4" 241-42V p 241-42S p 36
2 1/2" × 1 1/2" 241-43V p 241-43S p 36
2 1/2" × 2" 241-44V p 241-44S p 44

2

1

2

1
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

2

1

241    Szûkítô KB � ISO N4
[1 × 2 ]
3" × 3/4" 241-46V p 241-46S p 24
3" × 1" 241-47V p 241-47S p 24
3" × 1 1/4" 241-48V p 241-48S p 30
3" × 1 1/2" 241-49V 241-49S 27
3" × 2" 241-50V p 241-50S p 26
3" × 2 1/2" 241-51V p 241-51S p 30
4" × 1" 241-54V p 241-54S p 14
4" × 1 1/4" 241-55V p 241-55S p 14
4" × 1 1/2" 241-56V p 241-56S p 14
4" × 2" 241-57V p 241-57S p 14
4" × 2 1/2" 241-58V p 241-58S p 14
4" × 3" 241-59V p 241-59S p 14
5" × 4" 241-60V 241-60S 6
6" × 3" 241-61V 241-61S 6
6" × 4" 241-62V 241-62S 6
6" × 5" 241-63V 241-63S 6

245    Szûkítô közcsavar KK � ISO N8
[1 × 2 ]
3/8" × 1/4" 245-16V 245-16S 250 10
1/2" × 1/4" 245-18V 245-18S 200 10
1/2" × 3/8" 245-19V 245-19S 150 10
3/4" × 3/8" 245-21V 245-21S 150 10
3/4" × 1/2" 245-22V 245-22S 150 10
1" × 1/2" 245-25V 245-25S 80 10
1" × 3/4" 245-26V 245-26S 90 10
1 1/4" × 1/2" 245-27V 245-27S 50
1 1/4" × 3/4" 245-28V 245-28S 50
1 1/4" × 1" 245-29V 245-29S 50
1 1/2" × 1/2" 245-30V 245-30S 40
1 1/2" × 3/4" 245-31V 245-31S 40
1 1/2" × 1" 245-32V 245-32S 40
1 1/2" × 1 1/4" 245-33V 245-33S 30
2" × 1/2" 245-34V 245-34S 25
2" × 3/4" 245-35V 245-35S 25
2" × 1" 245-36V 245-36S 25
2" × 1 1/4" 245-37V 245-37S 22
2" × 1 1/2" 245-38V 245-38S 22
2 1/2" × 1" 245-41V p 245-41S p 34
2 1/2" × 1 1/4" 245-42V p 245-42S p 32
2 1/2" × 1 1/2" 245-43V p 245-43S p 32
2 1/2" × 2" 245-44V p 245-44S p 34
3" × 1 1/2" 245-49V p 245-49S p 20
3" × 2" 245-50V 245-50S 20
3" × 2 1/2" 245-51V p 245-51S p 20
4" × 2" 245-57V p 245-57S p 12
4" × 2 1/2" 245-58V p 245-58S p 12
4" × 3" 245-59V p 245-59S p 12

1

2
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

246    Szûkítô, hosszú BK � ISO M4 
[1 × 2 ]
3/8" × 1/4" 246-16V 246-16S 200 10
1/2" × 1/4" 246-18V 246-18S 200 10
1/2" × 3/8" 246-19V 246-19S 120 10
3/4" × 3/8" 246-21V 246-21S 80 10
3/4" × 1/2" 246-22V 246-22S 100 10
1" × 1/2" 246-25V 246-25S 70 10
1" × 3/4" 246-26V 246-26S 70 10
1 1/4" × 1/2" 246-27V 246-27S 50
1 1/4" × 3/4" 246-28V 246-28S 50
1 1/4" × 1" 246-29V 246-29S 45
1 1/2" × 3/4" 246-31V 246-31S 40
1 1/2" × 1" 246-32V 246-32S 40
1 1/2" × 1 1/4" 246-33V 246-33S 35
2" × 1/2" 246-34V 246-34S 25
2" × 3/4" 246-35V 246-35S 25
2" × 1" 246-36V 246-36S 25
2" × 1 1/4" 246-37V 246-37S 25
2" × 1 1/2" 246-38V 246-38S 25
2 1/2" × 2" 246-44V p 246-44S p 40
3" × 2" 246-50V 246-50S 30
3" × 2 1/2" 246-51V 246-51S 30

270    Karmantyú BB � ISO M2
1/4" 270-2V 270-2S 200 10
3/8" 270-3V 270-3S 180 10
1/2" 270-4V 270-4S 180 10
3/4" 270-5V 270-5S 100 10
1" 270-6V 270-6S 80 10
1 1/4" 270-7V 270-7S 40
1 1/2" 270-8V 270-8S 35
2" 270-9V 270-9S 15
2 1/2" 270-10V p 270-10S p 20
3" 270-11V p 270-11S p 10
4" 270-12V 270-12S 10

271    Karmantyú BB jobb- és balmenetes � ISO M2 R-L
1/2" 271-4V 271-4S 180 10
3/4" 271-5V 271-5S 50 10
1" 271-6V 271-6S 70 10
1 1/4" 271-7V 271-7S 50
1 1/2" 271-8V 271-8S 35
2" 271-9V 271-9S 18

280    Közcsavar KK � ISO N8
1/4" 280-2V 280-2S 350 10
3/8" 280-3V 280-3S 250 10
1/2" 280-4V 280-4S 160 10
3/4" 280-5V 280-5S 140 10
1" 280-6V 280-6S 60 10
1 1/4" 280-7V 280-7S 40
1 1/2" 280-8V 280-8S 35
2" 280-9V 280-9S 20
2 1/2" 280-10V 280-10S 25

2

1
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

280    Közcsavar KK � ISO N8
3" 280-11V 280-11S 20
4" 280-12V p 280-12S p 8
5" 280-13V 280-13S 4
6" 280-14V 280-14S 4

281    Közcsavar KK jobb- és balmenetes�  ISO N8 R-L
3/8" 281-3V 281-3S 250 10
1/2" 281-4V 281-4S 160 10
3/4" 281-5V 281-5S 140 10
1" 281-6V 281-6S 60 10
1 1/4" 281-7V 281-7S 40
1 1/2" 281-8V 281-8S 35
2" 281-9V 281-9S 20

290    Dugó, peremes � ISO T9
1/4" 290-2V 290-2S 500 10
3/8" 290-3V 290-3S 450 10
1/2" 290-4V 290-4S 350 10
3/4" 290-5V 290-5S 200 10
1" 290-6V 290-6S 70 10
1 1/4" 290-7V 290-7S 50
1 1/2" 290-8V 290-8S 40
2" 290-9V 290-9S 27
2 1/2" 290-10V p 290-10S p 30
3" 290-11V p 290-11S p 20
4" 290-12V p 290-12S p 10

291    Dugó, perem nélküli � ISO T8
1/4" 291-2V 291-2S 800 10
3/8" 291-3V 291-3S 450 10
1/2" 291-4V 291-4S 350 10
3/4" 291-5V 291-5S 200 10
1” 291-6V 291-6S 70 10
1 1/4" 291-7V 291-7S 50
1 1/2" 291-8V 291-8S 40
2" 291-9V 291-9S 27
2 1/2" 291-10V p 291-10S p 50
3" 291-11V p 291-11S p 20
4" 291-12V p 291-12S p 10

300    Kupak, hatlapú** � ISO T1
1/4" 300-2V 300-2S 400 10
3/8" 300-3V 300-3S 300 10
1/2" 300-4V 300-4S 250 10
3/4" 300-5V 300-5S 200 10
1" 300-6V 300-6S 70 10
1 1/4" 300-7V 300-7S 50
1 1/2" 300-8V 300-8S 35
2" 300-9V 300-9S 22
2 1/2" 300-10V p 300-10S p 30
3" 300-11V p 300-11S p 24
4" 300-12V p 300-12S p 10

**1/4"-3/4"-ig hatlapú, 1"-4"-ig nyolclapú
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

301    Kupak, kerek�  ISO T1 
1/4" 301-2V 301-2S 400 10
3/8" 301-3V 301-3S 300 10
1/2" 301-4V 301-4S 250 10
3/4" 301-5V 301-5S 200 10
1" 301-6V 301-6S 70 10
1 1/4" 301-7V 301-7S 50
1 1/2" 301-8V 301-8S 35
2" 301-9V 301-9S 22
2 1/2" 301-10V p 301-10S p 30
3" 301-11V p 301-11S p 24
4" 301-12V p 301-12S p 10

310    Ellenanya � ISO P4
1/4" 310-2V 310-2S 600 10
3/8" 310-3V 310-3S 500 10
1/2" 310-4V 310-4S 400 10
3/4" 310-5V 310-5S 300 10
1" 310-6V 310-6S 150 10
1 1/4" 310-7V 310-7S 100
1 1/2" 310-8V 310-8S 100
2" 310-9V 310-9S 50
2 1/2" 310-10V p 310-10S p 50
3" 310-11V p 310-11S p 40
4" 310-12V p 310-12S p 20

321    Karima, menetes, furat nélküli
3/8" 321-3V 321-3S 100 10
1/2" 321-4V 321-4S 50 10
3/4" 321-5V 321-5S 50 10
1" 321-6V 321-6S 30 10
1 1/4" 321-7V 321-7S 20
1 1/2" 321-8V 321-8S 16
2" 321-9V 321-9S 10
2 1/2" 321-10V p 321-10S p 16
3" 321-11V p 321-11S p 10
4" 321-12V p 321-12S p 8

329    Karima, menetes, 4 furattal
1/2" 329-4V 329-4S 40 10
3/4" 329-5V 329-5S 30 10
1" 329-6V 329-6S 30 10
1 1/4" 329-7V 329-7S 20
1 1/2" 329-8V 329-8S 16
2" 329-9V 329-9S 10
2 1/2" 329-10V p 329-10S p 16
3" 329-11V p 329-11S p 10

330    Hollander, egyenes, laposan tömítô BB � ISO U1
3/8" 330-3V 330-3S 120 10
1/2" 330-4V 330-4S 80 10
3/4" 330-5V 330-5S 60 10
1" 330-6V 330-6S 30 10
1 1/4" 330-7V 330-7S 17
1 1/2" 330-8V 330-8S 12
2" 330-9V 330-9S 10
2 1/2" 330-10V p 330-10S p 10
3" 330-11V p 330-11S p 6
4" 330-12V p 330-12S p 2
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI

■ (2 db × 372-es termék 
+ 2 db × 374-es termék + 
2 gumitömítés)

331    Hollander, egyenes, laposan tömítô KB � ISO U2
3/8" 331-3V 331-3S 100 10
1/2" 331-4V 331-4S 40 10
3/4" 331-5V 331-5S 30 10
1" 331-6V 331-6S 25
1 1/4" 331-7V 331-7S 15
1 1/2" 331-8V 331-8S 12
2" 331-9V 331-9S 7
2 1/2" 331-10V p 331-10S p 10
3" 331-11V p 331-11S p 6
4" 331-12V p 331-12S p 2

340    Hollander, egyenes, kúposan tömítô BB � ISO U11
3/8" 340-3V 340-3S 120 10
1/2" 340-4V 340-4S 80 10
3/4" 340-5V 340-5S 60 10
1" 340-6V 340-6S 30 10
1 1/4" 340-7V 340-7S 17 
1 1/2" 340-8V 340-8S 12
2" 340-9V 340-9S 10
2 1/2" 340-10V p 340-10S p 10
3" 340-11V p 340-11S p 8
4" 340-12V p 340-12S p 4

341    Hollander, egyenes, kúposan tömítô KB� ISO U12
3/8" 341-3V 341-3S 100 10
1/2" 341-4V 341-4S 40 10
3/4" 341-5V 341-5S 30 10
1" 341-6V 341-6S 30 10
1 1/4" 341-7V 341-7S 15
1 1/2" 341-8V 341-8S 12
2" 341-9V 341-9S 7
2 1/2" 341-10V p 341-10S p 10
3" 341-11V p 341-11S p 6
4" 341-12V p 341-12S p 2

351   Hollandis csatlakozó szet (tömítések EPDM-ből)*1

Art. 372  Art. 374  
1"   G 1 1/2" 351-6V 351-6S 25
1 1/4"   G 2" 351-7V 351-7S 20

* csak rendelésre

1nem használható ivóvízre és gázra
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

Méret	 Cikkszám	 Cikkszám	 Darab/	 Darab/ 
	 Platinum	 Fekete	 Doboz � Csomag

p VÁSÁROLHATÓ 1/2 DOBOZNYI
* csak rendelésre

Rp

R

G

G

Rp

D

D

d

370    Záróidom, laposan tömítô, B (holllander része)
3/4" 1 1/4 " 370-5V * 370-5S * 120 10
1" 1 1/2 " 370-6V * 370-6S * 120 10
1 1/4" 2 " 370-7V * 370-7S * 100
1 1/2" 2 1/4 " 370-8V * 370-8S * 100
2"  2 3/4 " 370-9V * 370-9S * 50
2 1/2" 3 1/2 " 370-10V * p 370-10S * p 40
4"  5 " 370-12V * p 370-12S * p 10
Rp = hengeres belső menet G = hengeres külső és belső menet

371    Karmantyú, laposan tömítô, K (hollander része)
3/4" 1 1/4 " 371-5V * 371-5S * 100 10
1" 1 1/2 " 371-6V * 371-6S * 80 10
1 1/4" 2 " 371-7V * 371-7S * 50
1 1/2" 2 1/4 " 371-8V * 371-8S * 30
2" 2 3/4 " 371-9V * 371-9S * 20
2 1/2" 3 1/2 " 371-10V * p 371-10S * p 30

R = kúpos külső menet

372    Karmantyú, laposan tömítô, B (hollander része)
3/8" 7/8 " 372-3V * 372-3S * 120 10
1/2" 1 1/8 " 372-4V * 372-4S * 100 10
3/4" 1 1/4 " 372-5V * 372-5S * 100 10
1" 1 1/2 " 372-6V * 372-6S * 60 10
1 1/4" 2 " 372-7V * 372-7S * 50
1 1/2" 2 1/4 " 372-8V * 372-8S * 50
2" 2 3/4 " 372-9V * 372-9S * 30
2 1/2" 3 1/2 " 372-10V* p 372-10S* p 40

Rp = hengeres belső menet

374    Anya (hollander része)
3/8" 7/8 " 374-3V * 374-3S * 200 10
1/2" 1 1/8" 374-4V * 374-4S * 200 10
3/4" 1 1/4 " 374-5V * 374-5S * 100 10
1" 1 1/2 " 374-6V * 374-6S * 60 10
1 1/4" 2 " 374-7V * 374-7S * 50
1 1/2" 2 1/4 " 374-8V * 374-8S * 50
2" 2 3/4 " 374-9V * 374-9S * 30
2 1/2" 3 1/2 " 374-10V * p 374-10S * p 40
4" 5 " 374-12V * p 374-12S * p 14
G = hengeres külső és belső menet

471    Falikorong
1/2" 471-4V 471-4S 50 10
3/4" 471-5V 471-5S 30 10
1" 471-6V 471-6S 30 10

529a    Karmantyú KB � ISO M4
3/8" 529-3V 529-3S 200 10
1/2" 529-4V 529-4S 120 10
3/4" 529-5V 529-5S 100 10
1" 529-6V 529-6S 70 10
1 1/4" 529-7V 529-7S 45
1 1/2" 529-8V 529-8S 35
2" 529-9V 529-9S 15

531    Közcsavar, egyszerû
1/2" 531-4V 531-4S 400 10
3/4" 531-5V 531-5S 280 10
1" 531-6V 531-6S 160 10
1 1/4" 531-7V 531-7S 80
2" 531-9V 531-9S 25



101

Dávid Sándor
Régióvezető Budapest, 
Nyugat-Magyarország
sandor.david@gebo.hu
Mobil: +36 20 334 6477

Sterbinszky Zsolt
Régióvezető Budapest,  
Kelet-Magyarország 
zsolt.sterbinszky@gebo.hu
Mobil: +36 20 221 6993

Kérdése van a 
Gebo Fittingeket 
illetően?

Hívjon minket, 
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Temperöntvénybôl készült 
menetes fittingek

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Néhány érdekes információ
Hányféle temperöntvény létezik?
Alapvetôen kétféle temperöntvény létezik: fehér és fekete. Ezek keménységi 
fok, ill. alakíthatóság szerint további csoportokba sorolhatóak.
Mi a különbség a fehér és a fekete temperöntvény között?
A fehér temperöntvényt hôkezeléssel, oxidáló (dekarbonizáló) atmoszférában 
állítják elô. Az eljárás során a munkadarabból grafitot (ún. temperszenet) von-
nak ki, így a dermedés után fehér, grafitmentes szerkezet alakul ki.
A fekete temperöntvény sötét töretû, ami a semleges közegben végzett izzítás 
során alkalmazott kismértékû dekarbonizáció eredménye. 
Mit jelent ez technikailag?
Az alábbiakban különféle temperöntvény-típusokat hasonlítunk össze. Két da-
rab hengeres, 12 mm átmérôjû próbatest esetében teszteltük azok alakítható-
ságát és hajlíthatóságát, hogy megállapíthassuk mechanikai tulajdonságaikat:

Mely szabványokat alkalmazzuk?
A temperöntvényre az UNI EN 1562 sz. szabvány elôírásai érvényesek. Ez az 
öntvényfajták osztályozását és specifikációját, valamint a vizsgálati paramé-
tereket tartalmazza.
Mely szabványok érvényesek a menetes fittingekre?
A menetes csôidomokra az EN 10242 sz. szabvány az irányadó, amely a 
különbözô fittingeket anyag, forma, menet, minôségvizsgálat, tûréstartomány, 
a horganyzás rétegvastagsága, nyomásvizsgálat stb. szerint osztályozza.
Mely osztályba sorolhatóak a Gebo menetes fittingek?
A Gebo menetes fittingek az „A” anyagminôség jelöléssel ellátott osztályba tar-
toznak.
Mit jelent ez?
Az ezen osztályba tartozó fittingeknek az alábbi tulajdonságokkal kell rendel-
kezniük:
–	 Anyagtípus EN-GJMW-400-5 vagy EN-GJMB-350-10
–	 ISO 7/1 sz. szabvány szerinti kúpos külsô menet
–	 ISO 7/1 sz. szabvány szerinti hengeres belsô menet
–	� A tûzihorgany-bevonat átlagos rétegvastagsága nem lehet kevesebb, mint 

63 µm
–	 Meghatározott méretelôírásoknak kell megfelelniük
–	 100%-os tömítettség folyadékfürdôben, 5 bar nyomáson
–	� Optikai vizsgálattal egyenként ellenôrizni kell, hogy minôségileg nem hibá-

sak-e
–	� Meg kell felelniük a min. 100 bar nyomáson végzett repesztônyomás vizsgá-

laton (hollandis fittingek 37,5 bar)
–	 A gyártó csak ISO 9001/2 szerint tanúsított vállalat lehet
–	 Egyéb paraméterek
Mi a helyzet a víz-, ill. gáztanúsítvánnyal?
Azok a fittingek, amelyek megfelelnek az UNI EN 10242 sz. szabványnak és 
„A” anyagminôség jelöléssel készülnek, automatikusan és korlátozás nélkül 
használhatóak víz- és gázellátó rendszerekhez. A Gebo temperöntvénybôl ké-
szült fittingek ezen kívül DVGW-tanúsítvánnyal és ÁNTSZ engedéllyel is rendel-
keznek.

Paraméterek
EN-GJMW- 

350-4 Fehér 
öntvény

EN-GJMW- 
400-5 Fehér 

öntvény

EN-GJMW- 
550-4 Fehér 

öntvény

EN-GJMB- 
350-10 Fekete 

öntvény

EN-GJMB- 
450-6 Fekete 

öntvény

EN-GJMB- 
550-4 Fekete 

öntvény

Szakítószilárdság Rm [ 
N/mm² ] 350 400 550 350 450 550

Szakadó nyúlás A [ % ] 4 5 4 10 6 4

Folyáshatár  
Rp0,2 [ N/mm² ] 160 220 340 200 270 340

Brinell keménység [ HB ] Max. 230 Max. 220 Max. 250 Max. 150 150 / 200 180 / 230

EN-GJMW-400-5	 fehér öntvény
EN-GJMB-350-10	 fekete öntvény
EN-GJMW-350-4	 fehér öntvény

EN-GJMW-550-4	 fehér öntvény
EN-GJMB-450-6	 fekete öntvény
EN-GJMB-550-4	 fekete öntvény


