
Rapid SL vizelde-szerelőkeret
MODEL # 38786001

Product Description:

Rapid SL vizelde-szerelőkeret

Standard Specification:
GROHE Rapido U-val
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös
elektronikákhoz 230 V / 6 V
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
HT-lefolyóív NÁ 50
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
beépítődoboz szigetelőkarimával
csempesíkhoz visszavágható szerelőnyílás
védőfedéllel a burkolás befejezéséig
116 x 144 mm
fal elé szereléshez szükséges tartozékok nélkül! 
(38 558 00M)
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