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A-156/2018
NME
NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES
A termék megnevezése: Hansgrohe SE altal gyartott csaptelep és zuhanyrendszer

csaladok, alaptestek, lefolyérendszerek

A termék tervezett felhaszndldsi Lakohazak, kézésségi épiiletek vizes berendezési targyakkal

teriilete: felszerelt helyiségeiben, ivo— és hasznalati melegviz ellatasaban
Termékkér: 29. Emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezd épitési termékek

28. Emberi fogyasztasra szant vizzel nem érintkezé csévek,
tartalyok és ezek segédanyagai

A termék gyartéja: Hansgrohe SE
77761 Schiltach
Auestralle 5-9
Németorszag

A gyarté meghatalmazott Hansgrong:Krt,

g i i Budapest,
képviseldje: ,
Forgach u. 11-13.
1139
NME érvényesség kezdete*: 2019.09.09.

i'éertékeld iroda
vezetd
A Nemzeti Miszaki Ertékelés 19 oldalt tartalmaz beleértve 1 db szdmozott mellékletet.
* Az NME érvényessége feltételnez kdtott. Az NME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan (www.emi.hu)
ellendrizendd.

Ez az NME felvéltja az A-260/2007, A-261/2007, A-262/2007 szamd, 2008.05.22. érvényességi kezdetli és az A-263/2007
szému , 2008.05.23. érvényességi kezdetii EME-t.

Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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10.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NME-t az EMI Epitésiigyi Mingségellendrz Innovécios Nonprofit Kft. dllitotta-ki

— az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairél szolé 275/2013 (VI 16.)
Kormanyrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelolése
(MKEH-128/22/2013/FHA), valamint

— az A-260/2007, A-261/2007, A-262/2007 jelzet(i, 2008.05.22. érvényességi kezdetdi,
2013.05.31-ig érvényes, és az A-263/2007 jelzetl, 2008.05.23. érvényességi kezdeti,
2013.05.31-ig érvényes EME és az A-156/2018 jelzet(i, és 2019.09.09. keltezési
Teljesitmény Ertékelési Jegyz6kdnyvben részletezett adatok alapjan.

Az NME jogosultja az épitési termék gyartdja.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhazhatja at masra. Az NME csak a feltiintetett gyartasi
helyeken elGallitott termékre vonatkozik.

A termék gyartdja, vagy meghatalmazott képviselGje koteles bejelenteni, ha a termék
lényeges jellemz6i, alapanyagainak mingsége, vagy a gyartasi koriilményei megvaltoznak és
koteles kérelmezni az NME feliilvizsgélatat és sziikség szerinti modositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozé NME-t a gyarto vagy meghatalmazott
képviselGjének kérése alapjan, piacfeligyeleti hatosag hatdrozata alapjan vagy az NME
targyat képezd épitési terméket lefed6 harmonizalt szabvéany a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint parhuzamos hatalyossag
id&szakanak leteltével.

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyarté vagy meghatalmazott
képvisel6jének igénylése alapjan — utdlagos igénylés esetén kilon dijazas ellenében — angol
nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az NME magyar nyelv( kiadasa.

Az NME-t csak teljes terjedelmében szabad madsolni, vagy mas adathordozén kézreadni.
Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajaruldsa sziikséges. Kivonatos kézlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A rekldm ismerteték szovege és abrai nem lehetnek
ellentétben a Nemzeti M(szaki Ertékelés tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NME nem helyettesiti a termék forgalmazasihoz, felhasznaldsihoz, beépitéséhez,
hasznalatahoz kiilon jogszabaly dltal elSirt egyéb sziikséges engedélyeket, igazoldsokat (pl.
kornyezet- és vagyonvédelmi, kozegészségligyi, épitési hatdsagi), és a termék teljesitmény
dllanddsagaval  kapcsolatos dokumentumokat (pl. termék tanusitvdny, izemi
gyartasellendrzési tanusitvany, teljesitménynyilatkozat).

Az NME alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat nem jogositja fel sem a gyartot, sem annak
meghatalmazott képvisel6jét a CE jelolés feltiintetésére a terméken, annak csomagoldsén,
vagy kiséré dokumentumain.

Az NME nem a termék adott felhasznélasra valo alkalmassagat allapitja meg, hanem alapveté
jellemz6k teljesitményére ad értékeket a teljesitménynyilatkozat alapjdul. A termék a gyarto
altal kiadott teljesitménynyilatkozatban rogzitett teljesitményei alapjan olyan épitményekbe
épithetd be, ahol megfelel az elvart miiszaki teljesitménynek.

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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1.1.

1.2.

A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK
ADATOK
A termék gyartasi helyei

Hansgrohe SE (csaptelepek)
77761 Schiltach

AuestralRe 5-9
Németorszdg

Hansgrohe SE Werk Offenburg (zuhanyrendszerek, lefolyérendszerek)
77656 Offenburg

Kreuzwegstralle 41

Németorszag

A termék leirasa

A termék kddja, neve:
Hansgrohe SE dltal gydrtott csaptelep csaldadok, zuhanyrendszer csaladok, alaptestek és
lefolyorendszerek.

Csaptelepek, zuhanyfejek, zuhanytartdk, zuhanyrendszerek, alaptestek lehetnek:
e egykaros mechanikus
e két kezel6elemes mechanikus
e elektronikus nyitasu és zdrasu
e hd&fokszabdlyozds (termosztatos) keverdszelepek

Szerelési mod lehet:
o falsik alatti szerelési technologia
(iBox universal alapkészlet hagyomanyos és termosztatos megoldésokhoz)
e falsikon kivil
* szabadon allé

Egykaros mechanikus keverd csaptelep:

— egy kozponti vezérlGegység, keramia egység vagy kartus segitségével torténik a
mennyiségi- és a hdmérsékleti beallitas

— a csaptelep kifolydjaba beépitett EcoSmart perlator vagy vizgyéngyozé

Ugy alakitja a viz sugarat, hogy leveg6t kever a vizhez , ezzel szabalyozza a vizmennyiséget

Két kezelelemes mechanikus keverd csaptelepek:
— vezérl6 elem a csap felsd részében talalhato

Elektronikus nyitasu és zarasu csaptelepek:
— az infravoros érzékel6vel rendelkezd elektronikus csaptelepeket meg sem kell érinteni, a

viz csak akkor folyik, ha sziikség van rd, kiléndsen rovid észlelési idével m(ikods okos
szenzortechnika szabdlyozza a fogyasztast
—230 V-os halodzati csatlakozdssal, vagy elemes miikddtetéssel

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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Héfokszabalyozds (termosztatos) keverd csaptelepek:
—falsikon kiviili termosztatok
- akivant hémérséklet kivalasztasa
- mechanikus m{ikodésd
—falsik alatti termosztatok
- egyszerlen felszerelheték az iBox universal alapkészletre

Lefolyérendszerek:
— kadtolts rendszerek EXAFILL, FLEXAPLUS

- alaptest integralt harom funkcioval: kadtoltés, le-és talfolyé garnitiraval
- kadtoltés lehet legyez6 alaki vizsugarral (EXAFILL S)
- tdlfolydcsdvek lehetnek: flexibilisek vagy merevek
— szifonok:
- csavarszifon: mindeniranyba elforgathatd, az dramlasi profilja miatt éntisztulé
- csappantyus szifon. dntisztulé az aramlasi profilja miatt
— lefolyddugdk:
- rugds. flexibilis rugdval
- Push-open mosdo lefolyé szelep

A csaptelepek, zuhanyfejek, zuhanytarték, zuhanyrendszerek, alaptestek és lefolyérendszerek
markaneveit ldsd az 1 szamu mellékletben.

A termék méretei:

A termékek méreteit a Hansgrohe katalégusok tartalmazzdk, amelyek az EMI Nonprofit
Kft-nél archivéldsra keriltek.

A termék alapanyaganak 6 jellemzdi:
Jellemzé Erték Ertékelési médszer

MSZ EN 817:2008
Fém alkatrészek CoZnsFbiAlacEeb, MSZ EN 200:2008

Réztest, adapter hdz- Eﬁ:zi?,-sg'pcizr‘::;ﬁz MSZ EN 15091:2007
ek MSZ EN 1111:2017

MSZ EN 817:2008
MSZ EN 200:2008

MSZ EN 15091:2007
MSZ EN 1111:2017

MSZ EN 817:2008
MSZ EN 200:2008

MSZ EN 15091:2007
MSZ EN 1111:2017

Kartus (tipus M35K)- keramia, szilikon, PSU, PEI

Excenter- rézobtvozet

NME: A-156/2018 Projektszém: E3- M337X-16750-2018
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Jellemz6

Erték

Ertékelési modszer

Perlator, csapsziiré

NBR, PBT, POM

MSZ EN 817:2008
MSZ EN 200:2008

MSZ EN 15091:2007
MSZ EN 1111:2017

Tomitések, O-gytrd

EPDM
szintetikus mégumik
NBR/MEQ996 (zuhany)

MSZ EN 817:2008
MSZ EN 200:2008

MSZ EN 15091:2007
MSZ EN 1111:2017

Zuhanyhaz

POM/Hostaform C9021 GV1 /30
3134
POM/Hostaform C13021

MSZ EN 1112:2008 5.

Szitafej

POM/Hostaform C13021
POM/Hostaform C 13031 XASG
Rozsdamentes acél / X5¢rNil18- 10

MSZ EN 1112:2008 5.

Kifolyasgatlo

POM/Hostaform C9021
EPDM /EP 1/1/5

MSZ EN 1112:2008 5.

Betét

Rozsdamentes acél / X5¢crNi18-10
EPDM /4270 EPDM P70

POM/ Hostaform C 13021

POM/ Hostaform C 9021 FCT1
PPE gyanta /Noryl FE1630PW-960
PPE gyanta /Noryl 7315-960

Badadur PBT9 GF 30
Elastosil LR3071/40

MSZ EN 1112:2008 5.

Mechanikus keveré csaptelepek (PN10)-egykaros csaptelep

Feliiletek bevonata

krédmozott test és fogantyu

MSZ EN 817:2008 5.2.
MSZ EN 248:2003

Jelblés

A végterméken jeldlik:

-a termék nevét,

- a gyartd logojat,

-az akusztikai csoportot,

-az dramlasi sebesség osztalyt
hideg és meleg viz (kék-piros)

MSZ EN 817:2008 4.

Mechanikus keveré csaptelepek (PN10)-két kezelGelemes csaptelep

Fellletek bevonata

kromozott bevonat

MSZ EN 200:2008 5.2.
MSZ EN 248:2003

lelélés

A végterméken jeldlik:

-a termék nevét,

- a gyartd logdjat,

-az akusztikai csoportot,

-az aramlasi sebesség osztalyt
hideg és meleg viz (kék-piros)

MSZ EN 200:2008 4.

Elektronikus nyitasa és zarasu csap

telepek

Anyag, felliletek bevonata

réztest, kartus (rozsdamentes acél,
réz), O gylirii EPDM

nikkeltartalom a teljes feliileten <
20%

MSZ EN 15091:2007 4.2
MSZ EN 248:2003

Jelélés

Gyartd neve, szerelvénycsoport

jele, aramldsi osztaly

MSZ EN 15091:2007 4.1

NME: A-156/2018

Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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hangtompitd:szilikon
csédiffuzor: POM, EPDM
valté: PA, POM, EPDM,
rozsdamentes acél
O-gyliri: EPDM

Jellemzé | Erték | Ertékelési médszer
Héfokszabalyozds (termosztatos) keverd csaptelepek

réztest,

kartus (keramia, szilikon, PSU,

PEI)

Szerkezeti anyagok MSZ EN 1111:2017 7.

A végterméken jelolik:
-a termék nevét,

-az akusztikai csoportot,

-az dramlasi sebesség osztalyt
hideg és meleg viz (kék-piros)

Megjel6lés - agyarto logojat, MSZ EN 1111:2017 6

Lefolyérendszerek

PP, HDPE
lefolydcsdvek, idomok 6.,=10,4 MPa 20°C
6.7.=5,908 MPa 70°C

MSZ EN 274-1:2002
MSZ EN 274-2:2002
MSZ EN 274-3:2002
MSZ EN 1SO 9080:2013

A termék tervezett felhasznalasanak a leirasa

Lakohazak, kdzdsségi épiiletek vizes berendezési targyakkal felszerelt helyiségeiben, ivé és

hasznalati melegviz ellatasban
— konyhai csaptelepek
- kihtzhato kifolydval
- automata lefolydgarnitura
— mosdo csaptelepek
- automata lefolydgarnitaraval
— kadcsaptelepek
- szabadon allo termosztatos
- peremre szerelhetd
— zuhanycsaptelepek
— bide, WC csaptelepek
A csaptelepek hasznalati jellemzéi:
- max. statikus nyomas 10 bar
- ajanlott vizhémérséklet max 65°C

ALAPVETO TERMEKJELLEMZOK, TELESITMENY ES ERTEKELESI MODSZEREK

Mechanikai szilardsag és allékonysag

Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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Tlzbiztonsag

NEMZETI MUSZAKI

ERTEKELES

Alapveté jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Termékkodd: minden termék

Tlzvédelmi osztaly MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
mianyag termékek NPD* MSZ EN 681-1:1996/A3:2005
tomitégydirik MSZ EN 13501-1:2019
Tlizvédelmi osztély Al MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
fém termékek MSZ EN 13501-1:2019

*NPD—nincs meghatdrozott teljesitményérték (No Performance Determined)

Higiénia, egészség és kérnyezetvédelem

Alapvetd jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Termékkdd: Hansgrohe csaptele

p és zuhanyrendszer csaladok, alaptestek

Emberi fogyasztasra szant vizre
gyakorolt hatas

Teljesiti a 201/2001 (X.25) sz.

Kormanyrendelet eldirasait

201/2001 (X.25) sz.
Kormanyrendelet

Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

Alapvetd jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Termékkod: Hansgrohe SE gyartmany

U egykaros csaptelepek, zuhanyrendszerek alaptestek (PN10)

Méretek

6. elGirasait

Teljesiti az MSZ EN 817:2008

MSZ EN 817:2008 6.

Mechanikai viselkedés zardelem
elétt

9.4.1. elGirasait
nincs deformalddas

viznyomas 6015 sec)

Teljesiti az MSZ EN 817:2008

(2,540,005 MPa statikus

MSZ EN 817:2008 9.4.1.

Mechanikai viselkedés zardelem
utan

9.5.1. elGirasait
nincs deformalddas

Teljesiti az MSZ EN 817:2008

(0,4+0,02 MPa dinamikus
viznyomas, dramldsi sebesség
0,410,04 I/sec 60%5 sec)

MSZ EN 817:2008 9.5.1.

Tomorség zardelem elétt

Teljesiti az
MSZ EN 817:2008
8.3.1. elBirasait
nincs szivargas

sec)

(1,6+0,05 MPa viznyomas 605

MSZ EN 817:2008 8.3.1.

NME: A-156/2018

Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer

Termékkdd: Hansgrohe SE gyartmanyU egykaros csaptelepek, zuhanyrendszerek alaptestek (PN10)

Teljesiti az
MSZ EN 817:2008
. , 8.4.2. elGirasait
Témaorség zardelem utan . C L MSZ EN 817:2008 8.4.2.

nincs szivargas
(0,410,02 MPa viznyomas
60x5sec)
Teljesiti az

MSZ EN 817:2008
; . R 8.7.1. elGirasait
Atfolyas hideg-melegviz k6zott . L MSZ EN 817:2008 8.7.1.

nincs szivargas
(0,4£0,02 MPa viznyomas
60+5sec)
Teljesiti az

MSZ EN 817:2008
KezelSelem csavarasi szilardsaga 11.2.4. elGirasait MSZ EN 817:2008 11.2.4.
nincs deformacid, szivargas

(6+0,2 Nm 300+15sec)
Teljesiti az
MSZ EN 817:2008
Vizkibocsatas 10.6.2. elGirasait MSZ EN 817:2008 10.6.2.
(full cold, 34°C, 38°C, 44°C, full hot
position)
Teljesiti az
Gy , MSZ EN 817:2008
Erzékenység el MSZ EN 817:2008 10.7.3.
10.7.3. el6irasait

{r=33mm nyitott allapotban)

Zuhanyvalté témorsége (csak MSZ EN 817:2008
ké‘d/.zuhany csaptelepnél) _
-kézi 8.5.1.;8.5.3.
-automata 8.6.1.;8.6.3.

Teljesiti az
Visszaaramlas védelem MSZ EN 817:2008 MSZ EN 817:2008 13.

13. elGirasait

*NPD-nincs meghatdrozott teljesitményérték (No Performance Determined)

Alapveté jellemzé | Teljesitmény | Ertékelési modszer

Termékkod: Hansgrohe SE gyartményu két kezel6elemes csaptelepek, zuhanyrendszerek,
alaptestek (PN10)

Méretek Telieaiti 22 MSZ EN 200:2008 6
re . 5
¢ MSZ EN 200:2008 6. el8irasait

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkdd: Hansgrohe SE gydrtmanyu két kezeléelemes csaptelepek, zuhanyrendszerek,
alaptestek (PN10)

Teljesiti az
MSZ EN 200:2008 9.4.1. elGirasait
nincs deformalédas MSZ EN 200:2008 9.4.1.
(2,510,005 MPa statikus
viznyomas 6015 sec)

Mechanikai viselkedés zardelem
elétt

Teljesiti az
MSZ EN 200:2008 9.5.1. elGirasait
nincs deformalodas
Mechanikai viselkedés zardelem (0,4£0,02 MPa dinamikus
utdn viznyomas, 6015 sec-ig dramlasi
sebesség 0,410,04 |/sec 2" névl
méretnél
6015 sec-ig)
Teljesiti az
MSZ EN 200:2008
e = . 8.3.1. elGirasait
Témorség zardelem eldtt . e MSZ EN 200:2008 8.3.1.
nincs szivargas
(1,6+0,05 MPa viznyomas 6015
sec)

MSZ EN 200:2008 9.5.1.

Teljesiti az
MSZ EN 200:2008
Témorség zaréelem utdn R AT MSZ EN 200:2008 8.4.2.

nincs szivargas
(0,4+0,02 MPa viznyomas
6045 sec)
Teljesiti az

MSZ EN 200:2008
Kezel6elem csavarasi szilardsaga 11.2.4. elGirasait MSZ EN 200:2008 11.2.4.
(6£0,2 Nm 300+15 sec nyomaték

nyitasi irdnyba)

Teljesiti az
. . MSZ EN 200:2008
Vizkibocsatas i MSZ EN 200:2008 10.2.3.
10.2.3. elGirasait

(5,6-5,8 lit/sec-mosdd)

S MSZ EN 200:2008
Zuhanyvalté témorsége (csak

kdd/zuhany csaptelepnél) NPD*

s 8.5.1.;85.3,86.1;
-kézi, automata

8.6.3.;8.7.1.; 8.7.3.
Visszaaramlas védelem NPD* MSZ EN 200:2008 13.
*NPD-nincs meghatarozott teljesitményérték (No Performance Determined)

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkdd: Hansgrohe SE altal gyartott elektronikus nyitdst és zarasu csaptelepek
Teljesibion MSZ EN 15091:2007
MSZ EN 15091:2007 5.2.2,5.2.3,5.2.4,5.2.5
Kivitel 5.2.2,5.2.3,5.2.4,5.2.5, 526,527
5.2.6, 5.2.7. el6irasait MSZ EN 248
Méretek NPD* MSZ EN 15091:2007 5.2.
Teljesiti az
Hidraulikai jellemzék MSZ EN 15091:2007 5.3. el6irasait | pmsz N 15091:2007 5.3.
ellenallas = 41/min
Teljesiti az
Viziitéssel szembeni ellendllds MSZ EN 15091:2007 5.4.

MSZ EN 15091:2007 5.4. elGirasait

MSZ EN 15091:2007

Elektromos védelem NPD* 452,

Uzembiztonsag NPD* MSZ.EN 150812007
4.5:5;

Tombrség — MSZ EN 15091:2007

4.6.4,4.6.5,4.6.6.

Mechanikai hatasokkal szembeni Teljesiti az

— .., . | MSZEN 15091:2007 4.7.
ellenallas MSZ EN 15091:2007 4.7. el6irasait

*NPD-nincs meghatdarozott teljesitményérték (No Performance Determined)

Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer
Termékkéd: Hansgrohe SE dltal gyartott héfokszabdlyozds keveré csaptelepek
Kivitel
-kémiai és higiénés jellemz&k Teljesiti az MSZ EN 1111:2017 8.
-lathaté felliletek allapota és a MSZ EN 1111:2017 8. elGirdsait | MSZ EN 248:2003
bevonat mindsége
Méretek
-vizszintes feliiletre szerelt Teljesiti az

o ) .. . |MSZEN1111:2017 9.
-fligg6leges felliletre szerelt MSZ EN 1111:2017 9. elGirasait

-vizkifolydok méretei

Teljesiti az MSZ EN 1111:2017 10.

Visszafolyas elleni védelem —
MSZ EN 1111:2017 10. elGirasait | MSZ EN 1717:2001

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer

Termékkad: Hansgrohe SE dltal gyartott héfokszabdlyozds keverd csaptelepek

Tomorség
-zardelem el6tt és a zardelemnél,
-zardéelem tomorsége, a meleg és a

hideg viz kozotti atfolyas, Teljesiti az
-~ " _— MSZ EN 1111:2017 12.
-zaroelem utan, MSZ EN 1111:2017.12 el6irdsait
zuhanyvaltd tomorsége
-kézi

-automatikus

Aramlasi jellemzék
-térfogatdram
-érzékenység
-hidegviz kimaraddssal szembeni L

. , Teljesiti az
biztonség o MSZ EN 1111:2017 13.
L L, MSZ EN 1111:2017.9. el&irasait
-hémérséklettartds vizsgalata
valtozé bemeneti nyomdason
-hémérséklettartas vizsgalata

valtozo bemeneti hémérsékleten

Mechanikai szilardsag Teljesfti a
1Tl aZ

-zardelem elGtt (zardelem zéarva) e, . IMSZEN1111:2017 14.
L , L, . MSZ EN 1111:2017.14. elGirdsait
-zaroelem utdn (zédrdelem nyitva)

Teljesiti az
Cs.a}fara'sl ellenallas —kezelloelefn ’ MSZ EN 1111:2017 15. MSZ EN 1111:2017 15.
szilardsaga (csaptel. szabalyozonal) o
elGirdsait
Alapveté jellemzd ] Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkdd: lefolyérendszerek
o ; i Teljesiti az
Feliileti megjelenés T MSZ EN 274-1:2002 4.2.
MSZ EN 274-1:2002 4.2. elGirasait
" . Teljesiti az
Kialakitas . MSZ EN 274-1 2002 4.4.
MSZ EN 274-1:2002 4.4. elbirasait
Ciklikus héallosag NPD* MSZ EN 274-2:2002 3.
Teljesiti az
. B MSZ EN 274-1:2002 4.5.
Meretek MSZ EN 274-1:2002 4.5 és
. MSZ EN 274-2:2002 4.
MSZ EN 274-2:2002 4. el8irasait
Aramlasi tulajdonsagok NPD* MSZ EN 274-2:2002 5.
Tomitettség NPD* MSZ EN 274-2:2002 6.

*NPD-nincs meghatarozott teljesitmény érték (No Performance Determined)

NME: A-156/2018 Projektszdm: E3- M337X-16750-2018
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Alapveté jellemzdé

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Termékkdd: zuhanycsatlakozok

Jeldlés

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 6. szabvdny
elBirasait

MSZ EN 1112:2008 6.

Anyagok

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 7. szabvany
eldirasait

MSZ EN 1112:2008 5.

Méretek

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 8. szabvany
elGirasait

MSZ EN 1112:2008 8.

Tomorség

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 9. szabvany
eldirdsait
(0,5+0,02MPa)

MSZ EN 1112:2008 9.

Mechanikai fesziiltség

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 10.2. szabvany
elSirasait
(60£2 N for 300 sec)

MSZ EN 1112:2008 10.2.

Hdstabilitas

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 10.3. szabvany
eldirasait
(300 ciklus 70£2°C és 20£2°C)

MSZ EN 1112:2008 10.3.

Aramlasi tulajdonsagok

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 11.2. szabvany
elGirdsait

MSZ EN 1112:2008 11.2.

Kezelés

Teljesiti az
MSZ EN 1112:2008. 13. szabvany

elbirdsait

MSZ EN 1112:2008 13.

Zajvédelem

Alapvetd jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Termékkod: Hansgrohe SE gyartmany( egykaros csaptelepek, zuhanyrendszerek, alaptestek (PN10)

Akusztikai osztaly

Teljesiti az
MSZ EN 817:2008 14.3.4.
elGirasait
(I akusztikai osztaly

L.,<20 dB)

MSZ EN 817:2008 14.3.4.

alaptestek (PN10)

Termékkad: Hansgrohe SE gydrtmanyu két kezel6elemes csaptelepek, zuhanyrendszerek,

Akusztikai osztaly

NPD*

[ MSZ EN 200:2008 14.3.4.

*NPD-nincs meghatarozott teljesitmény érték (No Performance Determined)

NME: A-156/2018
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Ertékelési médszer

Alapveté jellemzé Teljesitmény |
Termekkod: Hansgrohe SE altal gydrtott elektronikus nyitdst és zardsi csaptelepek

Teljesiti az
MSZ EN 15091:2007 5.6.
elSirasait MSZ EN 15091:2007 5.6.
(I akusztikai osztaly
L,p$20 dB)
Termekkod: Hansgrohe SE éltal gydrtott héfokszabdlyozos keveré csaptelepek

Zajszint

Teljesiti az
MSZEN 1111:2017 17.
elGirasait | és Il. akusztikai

Akusztikai osztalyozés MSZ EN 1111:2017 17.

osztalyban
Termékkadd: zuhanycsatlakozok
Teljesiti az
Akusztikai osztalyozas MSZ EN 1112:2008 12. MSZ EN 1112:2008 12.
eléirasait

*NPD-nincs meghatdrozott teljesitmény érték (No Performance Determined)

2.6.  Energiatakarékossag és hévédelem

2.7. A természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata

Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer
Termékkod: Hansgrohe SE gyartmanyU egykaros csaptelepek, zuhanyrendszerek, alaptestek (PN10
Teljesiti az
Elettartam-vezérl§ eszkoz MSZ EN 817:2008 12 MSZ EN 817:2008 12.
elGirasait
Termékkod: Hansgrohe SE gyartmanyu két kezel6elemes csaptelepek, zuhanyrendszerek,
alaptestek (PN10)
. sl . Teljesiti az
Elettartam-mikodteté
] MSZ EN 200:2008 12 MSZ EN 200:2008 12.
mechanizmus s
elGirasait
Termékkdd: Hansgrohe SE altal gyartott elektronikus nyitdsa és zarast csaptelepek
Teljesiti az

Tartdssag- vezérlGegysé MSZ EN 15091:2007 5.5.
5 Byseg MSZ EN 15091:2007 5.5. el8irasait

Termékkdd: Hansgrohe SE altal gyartott héfokszabalyozés keveré csaptelepek
Elettartam-Mechanikai tartdssag

nyitd—zard aramldsszabalyozo Teljesiti az

-iranyvalté MSZ EN 1111:2007 16. elGirasait
-lengékar kifolyd csove

MSZ EN 1111:2017 16.

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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A TEUESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLENORZESEVEL KAPCSOLATOS
KOVETELMENYEK

3.1.

A teljesitmény allandosaganak értékelésére és ellenérzésére szolgilé rendszerek

Csaptelep és zuhanyrendszer csalddok, alaptestek
Emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezd épitési termékek

A 2002/359/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti:
{1+) rendszer.

Lefolyorendszerek
Emberi fogyasztasra szant vizzel nem érintkezé vezetékek, tartilyok és tartozékok

Az 1999/472/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet V. melléklete szerinti:
(4) rendszer

(1+) rendszerek esetén:

3.2.

3.2.1

A gyarté feladatai

Uzemi gyartasellenérzés (UGYE)

A gyartd koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentalni és miikodtetni, mely
biztositja, hogy a beépitésre kerllé termékek teljesitménye igazolhaté mddon folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.

Az a gyartd, melynek a mingségiranyitasi rendszere megfelel az EN I1SO 9001-nek, és azt
kiegésziti a jelen NME-ben el8irt, az lizemi gyartasellenSrzésre vonatkozd kovetelményekkel,
Ugy tekinthetd, hogy az lizemi gyartasellenérzési rendszere megfelel a kévetelményeknek.

A termékre vonatkozoan a gyarté feladata olyan Uzemi gyértasellendrzési rendszer
kialakitasa, m{kodtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek teljesitményének alland6sagét
biztositja.

Az Uzemi gyartdsellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

az eljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek felel§sét, beleértve a kijeldlt tanusitd
szervezettel vald kapcsolattartdst és a bejelentési kotelezettségeket,

a személyzet képzettségére és oktatdsara, a gyartd- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszdllitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmerilé nem
megfeleldségek és reklamaciok kezelésére és az lizemi gyértasellendrzési rendszer —
gyarto altali - feliilvizsgalatara vonatkoz6 szabalyozast,

az lUzemi gyartasellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek értékelését a
teljesitményértékelés eredményeinek osszevetésével.

az Uzemi gydrtdsellenérzés keretében — a gyartasellenérzés vizsgalati terve szerint —
végzendd vizsgalatokat, melyek gyakorisdgdra és vizsgdlati modjara vonatkozd
kovetelményeket az aldbbi tablazat tartalmazza.

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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A vizsgalt termékjellemzék

Vizsgdlati médszer

Minimalis vizsgdlati gyakorisag

aramlasi sebesség

témorség, nyomasproba

hideg és meleg vizes
kamraban
3 és 4 bar nyomason

félkész terméken és a
készterméken is elvégzik a
vizsgdlatot
minden darabot tesztelnek

zuhanyoknal a vizsugar fajtak
kifolyasi/aramlasi képe

MSZ EN 1112:2008 11.2.

szurdéproébaszeriien 5 alkalommal
1 6réban ugyanarra a cikkszamra
vonatkozdlag

csaptelepeknél a kerdmia betét
muikddési tesztje

MSZ EN 817:2008 12.
MSZ EN 200:2008 12.

mindegyik terméket megvizsgaljak

termék felliletének vizsgalata
(kromozas, feliilet mindsége)

MSZ EN 817:2008 5.2.
MSZ EN 248:2003
MSZ EN 200:2008 5.2.

mindegyik terméket megvizsgaljak

3.2.2. Teljesitménynyilatkozat kiallitdsa

A gyarto altal kidllitandé nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kévetkezéket kell tartalmaznia:

a nyilatkozat azonositdszamat,

a terméktipus egyedi azonosito kddjat,
az épitési terméknek a gyarto altal meghatdrozott rendeltetését vagy rendeltetéseit,
a gyarto nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint

értesitési cimét,

adott esetben a meghatalmazott képviselének a nevét és értesitési cimét,

az épitési termék teljesitménye dllandésaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgéld
rendszert vagy rendszereket,
az NME-t kiadd szervezet megnevezését és az altala kiadott NME azonositojat,
az épitési termék teljesitménye dllandosdganak értékelését és ellenbrzését végzs kijelolt
szervezet megnevezését, az altala elvégzett feladatok felsorolasat és a kiadott termék
teljesitmény allanddsagi tanusitvany azonositojat,
a 2. fejezetben szerepl§ teljesitményértékeket,
az alabbi mondatokat:
e Az A-156/2018 szamU NME 1.2. pontjdban meghatarozott termék teljesitménye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
e E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a teljesitménynyilatkozatban
meghatdrozott gyartd (vagy meghatalmazott képviseld) a felelds.
a gyartd (vagy meghatalmazott képvisel6) nevében és részérél aldird személyt
(név/beosztas),
helyet/datumot/aldirast.

3.3. A kijeldlt tanusito szervezet feladatai

3.3.1  Atermék teljesitményének értékelése

Jelen NME a termék teljesitmény értékelésének tekintendé a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a kijellt
tanusito szervezetnek ezt a feladatot mar nem kell elvégeznie.

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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3.3.2. Agyart6 Uzem és az lizemi gyartdsellenGrzés alapvizsgélata

3.3.2.1. Az (izemi gyartasellendrzési rendszert leiré dokumentacio elézetes feliilvizsgalata
Ennek keretében a gyartasellendrzés miikodését, a gyartas folyamatat, valamint a hozza
kapcsol6do ellendrzések és vizsgdlatok eljardsat leir6 — gydrté 4&ltal készitett —
dokumentumok feliilvizsgalatanak elvégzése torténik meg.
A felllvizsgélat alapjén értékelt, hogy a termékek mindségszabdlyozdsa megfelel6-e, és
0sszhangban van-e a 3.2.1.-ban elGirt kdvetelményekkel.

3.3.2.2. A gyarto lizem és az zemi gyartdsellendrzés alapvizsgalata a helyszinen
Az alapvizsgalat keretében ellenérzott és értékelt, hogy az Gizem a gyartasellenérzési
dokumentacionak megfelel§en végzi-e a tevékenységét, tovabbd a gyarté dltal végzett
ellenérzések és vizsgdlatok alkalmasak-e a termékek teljesitmény &llanddsaganak
fenntartdsara. Az alapvizsgdlat kiterjed arra, hogy a gyartd rendelkezik-e azokkal az
eszkdzokkel, amelyek sziikségesek a megfeleld termékek el6éllitdsdhoz, és adottak-e a
gyartdsellenGrzés elvégzésének személyi és targyi feltételei.

3.3.3. Atermék teljesitmény dllanddségi tanusitvany kiadasa
A kijelolt tanuUsito szervezet — a termék teljesitményének és a gyartd Gzem, valamint az tizemi
gyartasellendrzés alapvizsgalatdnak értékelésére alapozva — termék teljesitmény allanddsagi
tanusitvény kiadasaval igazolja a termék megadott teljesitményének allanddsagat.

3.3.4. Atermék teljesitmény allanddsagi tanusitvany érvényben tartdsa
A kijelolt tanusito szervezet az Uzemi gyartasellenérzés folyamatos feligyelete alapjan a
kiadott termék teljesitmény allanddsagi tanusitvdanyt érvényben tartja.
Az Uzemi gyartasellenérzés folyamatos feliigyelete évente egy alkalommal keriil elvégzésre,
tartalma megegyezik az alapvizsgalatnal leirtakkal, azzal a kivétellel, hogy a dokumentum
felllvizsgalat csak az alapvizsgalat 6ta mddositott dokumentumokra terjed ki.

3.3.5. Mintak szlroprébaszerd vizsgalata
A kijelolt szervezet feljogositott képviselSje szurdprdbaszeriien évente egy alkalommal az
alabbiakban meghatarozott modon és mennyiségben mintat vesz a gyartoiizemben:
Minta nagysaga: 1-1 db csaptelep a csaptelep csaladbdl
Mintavétel mddja:raktari készletbdl

NME: A-156/2018 Projektszdm: E3- M337X-16750-2018
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(4) rendszer esetén

3.4.

3.4.1

A gyarto feladatai
Uzemi gyartasellendrzés (UGYE)

A gyarto koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentdini és mikodtetni, mely
biztositja, hogy a beépitésre keriilé termékek teljesitménye igazolhaté médon folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.

,,,,,,

kiegésziti a jelen NME-ben el§irt, az izemi gyartasellendrzésre vonatkozd kévetelményekkel,
ugy tekinthetd, hogy az lizemi gyartasellendrzési rendszere megfelel a kovetelményeknek.

A termékre vonatkozoan a gyartd feladata olyan Uzemi gyartdsellendrzési rendszer
kialakitdsa, miikddtetése, illetve ellenGrzése, mely a termékek teljesitményének allandésagat
biztositja.

Az Uzemi gyartasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- azeljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek felelGsét,

- a személyzet képzettségére és oktatdsara, a gyartd- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmerild nem
megfelel&ségek és reklamacidk kezelésére és az lzemi gyartasellendrzési rendszer —
gydrto altali - feliilvizsgalatara vonatkozo szabalyozast,

- az uzemi gyartasellendrzés keretében végzett vizsgdlatok eredményeinek értékelését a
teljesitményértékelés eredményeinek dsszevetésével.

- az Uzemi gyartdsellendrzés keretében — a gyartasellendrzés vizsgalati terve szerint —
végzend6 vizsgalatokat, melyek gyakorisagara és vizsgélati mddjara vonatkozd
kovetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza.

A vizsgalt termékjellemzék Vizsgdlati médszer Minimalis vizsgalati gyakorisdg
aramlasi sebesség, ) . ) felkész terméken és a
hideg és meleg vizes . i ) ..
készterméken is elvégzik a

o g kamraban o
tomdorseg, nyomasproba vizsgalatot

3 és 4 bar nyomason
Y minden darabot tesztelnek

szuroprobaszer(en 5 alkalommal
MSZ EN 1112:2008 11.2. 1 éraban ugyanarra a cikkszamra
vonatkozolag

zuhanyoknal a vizsugar fajtak
kifolyasi/aramlasi képe

csaptelepeknél a kerdmia betét MSZ EN 817:2008 12. T Ty Wm—
mikadési tesztje MSZ EN 200:2008 12. EY i
MSZ EN 817:2008 5.2.

termék fellletének vizsgalata

£ ; e e M 48: i ik : izsgalja
(krbmazds; Felidlet mindsége) SZ EN 248:2003 mindegyik terméket megvizsgaljak

MSZ EN 200:2008 5.2.

3.4.2 Atermék teljesitményének értékelése

Jelen NME a termék teljesitmény értékelésének tekintendd a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a
gyartonak ezt a feladatot mar nem kell elvégeznie.

NME: A-156/2018 Projektszam: E3- M337X-16750-2018
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3.4.3. Teljesitménynyilatkozat kiéllitasa

A gyarté altal kiallitandd nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kdvetkezéket kell tartalmaznia:

a nyilatkozat azonositészamat,
a terméktipus egyedi azonositd kadjat,
az épitési terméknek a gyarto dltal meghatarozott rendeltetését vagy rendeltetéseit,
a gyartd nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint
értesitési cimét,
adott esetben a meghatalmazott képvisel6nek a nevét és értesitési cimét,
az épitési termék teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald
rendszert vagy rendszereket,
az NME-t kiad6 szervezet megnevezését és az dltala kiadott NME azonositdjat,
a 2. fejezetben szereplé teljesitményértékeket,
az alabbi mondatokat:
e Az A-156/2018 szdmd NME 1.2. pontjaban meghatdrozott termék teljesitménye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
e E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a teljesitménynyilatkozatban
meghatdrozott gyartd (vagy meghatalmazott képviseld) a felel8s.
a gyarto (vagy meghatalmazott képvisel6) nevében és részérdl aldird személyt
(név/beosztas),
helyet/datumot/aldirast.

4. MELLEKLETEK

4.1. 1. sz. melléklet: Hansgrohe csaptelepek, lefolyérendszerek (1 oldal)

Az NME-t készitette: Szakmailag ellenérizte és jovahagyta:
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Csaptelepek Zuhanyfejek Zuhanyrendszerek Alaptest
Hansgrohe gyartmanyu egykaros csaptelep és zuhanyrendszer csalddok, alaptestek
Logis, LogisE, Croma Select E Croma Select E iBox
Logis Loop Croma Select S Croma Select S Axor iBox
Novus, Novus Loop Crometta 100 Crometta E allé kadcsaptelep
Novus Care MyCube Crometta S alaptest
MySport, MyCube Monsoon Axor Starck csaptelephez
Talis E Select Verso
Talis S Select MySelect
M41, M53, M52, M51, M42
AX MyEdition

Axor Starck Classic
Axor Starck Organic
Axor Starck V

Axor Citterio E

Hansgrohe gyartmanyu két kez

el6elemes csaptelep és zuhanyrendszer csalddok, alaptestek

Logis

Logis Classic
Talis S

Talis E

MyCube
MySport

Axor Starck
Axor Citterio
Axor Citterio M

Croma Select E
Croma Select S
Crometta 100
Axor Starck
Axor Citterio

Croma Select E
Croma Select S
Axor Citterio
Axor Starck

iBox

Axor iBox
Alaptest 1-lyuku
Alaptest 2-lyuku
Alaptest 4-lyuku

Hansgrohe elektronokus és termaosztétos csaptelepek, zuhan

yrendszerek, alaptestek

elektronikus csaptelepek termosztatos csaptelepek zuhanyrendszerek alaptestek
Talis MyFox Croma Select iBox
Axor Starck Axor ShowerSelect Crometta Axor iBox

Axor Starck Organic

Axor Starck Organic

Crometta Select

Alaptest 1-lyukud

Axor Citterio Axor Citterio MySelect Alaptest 2-lyuku
Axor Citterio M Axor Citterio Alaptest 3-lyukd
Axor Select Axor Starck Alaptest 4-lyuku
Hansgrohe gyartmanyu lefolyorendszerek

Kadtoltd le- és tulfolyo-

Zuhanyszifonok Lefolydrendszerek Szifonok
rendszerek
Exafill Staro '90 Automata Flowstar
Flexaplus Starolift '52 Push-open Standard
Staro '52 Univerzalis Csdszifon
Raindrain '90 Buraszifon

Hansgrohe csaptelepek, lefolyérendszerek

1. sz. melléklet
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