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T100 R / T100 RS
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• Csatlakozó hollandi
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• Csatlakozó hollandi nikkelezett sárgaréz
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Alkalmazás
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szabályzásokhoz alkalmazhatók egyutú, illetve kétutú szele-
pekre szerelve.
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• A T100 R termosztát cseréje a rendszer ürítése nélkül
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• Pontos szabályozhatóság

• A szabályozott közeg túlhevülése elleni védelem
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Csatlakozó méret M30 x 1.5

%�&
���������������� 120°C

Üzemi nyomás max. 10 bar

Nyomásesés max. 1,2 bar

����� ��� 10 s (T100 R)
5 s (T100 RS)

Beállítási tartomány AA és DA típusoknál:
10...50°C

AB és DB típusoknál:
30...70°C

Túlhevülés elleni vé-
delem

40K-nel a beállított érték felett

ADATLAP

T100 R

T100 RS



T100 R / T100 RS
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Méretek

1. ábra T100 R méretei

Változatok
T100 R - AA R ½” ������!��������

Beállítási tartomány: 10...50°C
T100 R - AB R ½” ������!��������

Beállítási tartomány: 30...70°C
T100 RS - DA R ½” merül�!����������������	��������

Beállítási tartomány: 10...50°C
T100 RS - DB R ½” merül�!����������������	��������

Beállítási tartomány: 30...70°C
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(egyutú szelep), illetve a keverési arányt (kétutú szelep) be-
folyásolja.

2. ábra T100 RS méretei

Rendelési Információk
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()Típus

10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70

T100 R-AA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T100 R-AB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T100 RS-DA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T100 RS-DB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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