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Kedves Visdrlonk!

Gratuldlunk, hogy egy csiicsmindségii Immergas terméket vdlasztott, amely hosszii ideig fogja az On kényelmét és biztonsdgdt
szolgdlni. On az Immergas iigyfeleként mindenkor szdmithat Szervizhdldzatunkra, amelynek létrehozdsdval az volt a célunk,
hogy az On berendezésének hatékony miikodését hosszan biztositsuk. Olvassa el figyelmesen a kivetkezd oldalakat: hasznos
tandcsokkal szolgdlnak a termék megfeleld haszndlatdval kapcsolatban. Ha megfogadja ezen tandcsokat, az On Immergas
késziiléke hosszi ideig miikodik majd az On megelégedésére.

Amennyiben javitdsi munkdlatok vagy id0szakos karbantartdsi munkdlatok elvégzésére van sziikség, forduljon az Immergas
Szervizszolgdlatihoz: a szakszerviz rendelkezik eredeti cserealkatrészekkel, és a gydrto dltal folyamatosan naprakész

. s

informdcidval béviteit szakérielemmel.

Altalanos figyelmeztetések

Valamennyi Immergas terméket megfelel§ csomagolds véd a szdllitds sordn.
A terméket tdrolja szidraz, az idGjdrds viszontagsdgaitd] védett teriileten.

A haszndlati itmutatd a termék szerves és alapvetOen fontos részét képezi. Tulajdonosviltds esetén mellékelje az titmutatot az
uj tulajdonosnak.

Tanulmdnyozza és gondosan Orizze meg, mert a figyelmeztetések fontos informdciot tartalmaznak a beszerelést6l, a haszndlatrdl
és a karbantartdsrol.

A jelen titmutatd az Immergas rendszer beszerelésével kapcsolatos miiszaki adatokat és informdcidkat tartalmazza. A magdanak
a rendszernek a beszerelésével kapcsolatos egyéb kérdésekben (példdaul: a munkateriilet biztonsdga, kornyezetvédelem, baleset
megel6zés) kovesse a vonatkozo el0irdsokat és a j6 munkavégzési gyakorlat szabdlyait.

A jelenleg hatdlyos jogszabdlyozdsok értelmében a rendszerek tervezéséhez szakembert kell felkérni, és a tervezés sordn
figyelembe kell venni a torvényileg megadott méreteket. A beszerelési és karbantartdsi milveleteket végeztesse engedéllyel

rendelkezd szakemberrel a torvényi és gydrtdi el6irdsoknak megfelelSen. Szakembernek mindsiil az a személy, aki rendelkezik
a tdrgykorben a torvény dltal el6irt ismeretekkel.

Az Immergas készillékeinek és/vagy az egyes alkatrészek, tartozékok, készletek, és berendezések nem megfeleld beszerelése
sordn el0re nem ldthatd személyi vagy vagyoni vonatkozdsii problémdk léphetnek fel. A megfeleld beszerelés érdekében olvassa
el figyelmesen a termékhez mellékelt iitmutatot.

A berendezés karbantartdsi miiveleteit végeztesse az Immergas szakembereivel; a gydrto Szervizhdlbzata biztositékot jelent a
szakértelemre.

A késziiléket haszndlja rendeltetési célnak megfelelben. Minden mds haszndlat nem rendeltetésszeriinek, és mint ilyen,
potencidlisan veszélyesnek mindsiil.
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A beszerelés, tizemeltetés vagy haszndlat sordn a torvényi és miiszaki elbirdsok vagy a jelen haszndlati utasitdsok (a gydrtd vagy
a viszonteladd mellékeli) be nem tartdsdbol ered hibdkért és az abbdl szdrmazo kdrokért a gydrté semmilyen korillmények
kozott nem vonhatd felelGsségre, valamint a fentiek a jotdllds megsziinését vonjdk maguk utdn.

Az IMMERGAS S.p.A (székhely: Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE)) vallalat kijelenti, hogy a tervezés, gyartas valamint
a vevOszolgélati segitségnytjtds sordn az UNT EN ISO 9001:2015 szabvany el6irdsainak megfelelen jar el.

A termék CE-jelolésérdl tovabbi részletekért kiildje el kérését a gyarténak, hogy a késziilék modelljének jellemzdit tartalmazo,
az orszag nyelvén irt Megfelel6ségi Nyilatkozat egy példdnyat megkapja.

A gyérté nem véllal feleldsséget a nyomtatdsi, tipogréfiai hibdkért, valamint fenntartja magénak a jogot arra, hogy termékeinek
és szolgdltatdsainak miiszaki vagy kereskedelmi tartalmadt elézetes bejelentés nélkiil megvaltoztassa!
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o A jelen kézikinyv részletes utasitdsokkal ldtja el a felhaszndlot a haszndlat sordn betartandé ovintézkedésekkel kapcsolatosan.

o A fali kezeldfeliilet helyes miikddésének biztositdsa érdekében olvassa el figyelmesen a kézikonyvet még a haszndlat megkezdése el6it.

o Orizze meg a kézikinyvet, hogy sziikség esetén a késGbbiekben is rendelkezésre dlljon.
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Q MEGJEGYZES

A jelen kézikonyvben szerepld abrdk kizdrdlag a jobb megértést szolgaljak - a tényleges kivitelezésért ldsd magdt a

berendezést.

O MEGJEGYZES

- A hészivattyu és a kezel6feliilet kozotti megfeleld kommunikacid biztositédsa érdekében a kommunikaciés kébel hossza

nem haladhatja meg az 50 m-t.

- A tapvezetékeket és a kommunikdcids vezetékeket egymastol elkiilonitve kell vezetni, nem futhatnak azonos
kabelvezetében. Ez ugyanis elektromégneses interferencidt okozhat. A tépvezetékek és a kommunikaciés vezetékek
nem érhetnek a hiit6kézeg vezetékéhez, mert a magas hémérsékletii csé kirokat okozhat benniik.

- A kommunikéciés vezetékeket beleértve a hészivattydt a kezel6feliilettel sszek6té vezetéket is, drnyékolt vezetSkben

kell vezetni.

OIMMERGAS
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1 ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK.

Az itt felsorolt biztonsagi eléirdsok a kdvetkezd csoportokra oszthatok fel. Kiemelten fontosak, ezért pontosan be kell 6ket
tartani. A VESZELY, FIGYELEM, FIGYELMEZTETES és MEGJEGYZES feliratok jelentése.

(i) INFORMACIO

o A berendezések és tartozékok szakszerfitlen felszerelése dramiitést, zérlatot, tiizet vagy a berendezést érintd egyéb
karokat idézhet el6. Ellendrizze, hogy kizdrélag a gyarté dltal az adott berendezéshez eléallitott tartozékokat hasznél-e,
és a beszerelést bizza megfelel6en felkésziilt szakemberre.

» A jelen kézikonyvben bemutatott minden mtiveletet szervizes szakemberrel kell elvégeztetni. Az egység beszerelése vagy
a karbantartdsi miiveletek elvégzése kézben az egyéni véddeszkozok (pl. kesztyll és védbszemiiveg) viselése kotelezd.

o A sziikséges szervizelési munkalatok és beavatkozasok elvégzését kérje a forgalmazo6tol.

Figyelem: tlizveszély / tiizveszélyes anyagok

A\ FIGYELMEZTETES

A karbantartdsi munkalatok kizdrélag a berendezés gyartéja dltal mellékelt utasitdsok alapjdn végezhetdk el.
A karbantartashoz és javitasokhoz mas szervizes szakemberek segitségére is sziikség van, és kizardlag a tlizveszélyes
hiitékozegek kezelésében jartas személy feliigyelete alatt végezhetdk el.

A\ VESZELY

Olyan kozvetlen veszélyre hivja fel a figyelmet, amely, ha megvalésul, stlyos vagy halalos sériiléseket okoz.

A\ FIGYELMEZTETES

Olyan potencidlisan veszélyes helyzetet jelol, amely, ha megvaldsul, stlyos vagy haldlos sériiléseket okozhat.

/\ FIGYELEM

Olyan potencialisan veszélyes helyzetet jel6l, amely, ha megvaldsul, enyhén vagy kozepesen stilyos sériiléseket okozhat.
Ez a jelzés figyelmeztet a nem biztonsagos muveletek elkeriilésére is.

Q MEGJEGYZES

Olyan helyzeteket jel6l, amelyek kdrokat okozhatnak a felszerelésekben vagy egyéb vagyontargyakban.

O IMMERGAS
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Az egységen megjelenitett jelzések magyarazata.

Ez a jelzés mutatja, hogy az adott berendezésben gytlékony hiitékozeg van.
FIGYELMEZTETES Ha a hiitékozeg kiomlik, és kiilsé gyajtoforrdssal kapcsolatba ker(l, tzveszélyt
okozhat.
FIGYELEM Ez a jel figyelmeztet a kézikényv figyelmes elolvasasara.

Ez a jel figyelmeztet arra, hogy a szervizes szakembereknek a berendezést a

FIGYELEM
G beszerelési utmutatd utasitdsai szerint kell kezelnitik.

Ez a jelzés mutatja, hogy a beszerelési és hasznalati utasitdsok informacidk

FIGYELEM talélhatok.

Ez a jel figyelmeztet arra, hogy a szervizes szakembereknek a berendezést a
FIGYELEM e ) s .
beszerelési utmutaté utasitasai szerint kell kezelniiik.

/A VESZELY

o Az elektromos csatlakozék megérintése el6tt kérjiik, kapcsolja ki az dramelldtds kapcsoldjat.

o A szervizpanelek eltdvolitdsakor nagyon kénnyen eléfordulhat, hogy a dolgozé véletlentl fesziltség alatt 1év6
alkatrészekkel érintkezik.

« Beszerelés és karbantartas kozben vagy minden olyan alkalommal, amikor a szerviz panel leszerelésre keriil, tilos a
berendezést magara hagyni.

o Miikodés kozbenés kozvetlenil utdna tilos a vizvezetékeket megérinteni, mert a csovek atforrésodhatnak, és égési
sériiléseket okozhatnak. A sériilések elkeriilése érdekében varja meg, hogy a csévek kihtljenek, vagy viseljen
védBkesztylt.

o Vizes kézzel a kapcsolokhoz nyulni tilos. Ha nedves kézzel nyul a kapcsoloéhoz, égési sériiléseket szenvedhet.

o Az elektromos alkatrészek megérintése el6tt a berendezést ki kell kapcsolni.

OIMMERGAS
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/A FIGYELMEZTETES

A mtianyag tasakokat és zsakokat szét kell tépni és ki kell dobni, hogy a gyerekek ne jatszhassanak veliik. A mianyag
tasakokkal torténd jaték fulladasos haldlhoz vezethet.

« A sz0geket vagy a potencidlisan sérillésveszélyes egyéb fém és fa csomagoléanyagokat biztonsagosan kell rtalmatlanitani.

o Kérje az értékesité t vagy szervizes szakembereket, hogy a kivitelezési munkdélatokat a kézikonyv utasitdsai szerint végezze
el. A berendezést 6nalldan beszerelni tilos. A szakszerttlen beszerelés vizszivargast, aramiitést vagy tlizveszélyt okozhat.

o Ellenérizze, hogy kizérélag a beszereléshez megadott alkatrészek legyenek haszndlva. A megadott alkatrészek
haszndlaténak elmulasztdsa szivargdsokat, dramiitést, tiizet vagy a berendezés tartéelemr6l valé lezuhandsat
eredményezheti.

o Az egységet olyan alapra kell felszerelni, amely képes megtartani a salyat. A nem megfeleld aldtdmasztds a berendezés
lezuhanasat és sériiléseket okozhat.

o Az el6irt beszerelési munkalatokat az erds szél, hurrikdnok vagy foldrengések figyelembe vételével kell elvégezni. A
szakszer(itlen beszerelés a berendezés lezuhandsdt és az ebbdl kovetkezd tiizeket eredményezhet.

» Gondoskodjon arrdl, hogy minden villamos munkdlatot szakemberek végezzenek el a helyi térvényeknek és eléirdsoknak
és a jelen kézikényv eléirdsainak megfelelden egy kiilén dramkor haszndlatdval. Ha a villamos haldzat teljesitménye
elégtelen, vagy a hal6zat szakszertitleniil lett kivitelezve, fennall a tiiz vagy aramiités veszélye.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hdlézatba a beépitésre keriil egy a helyi torvényeknek és eléirdsoknak megfelel6 megszakitd
a foldhiba esetére. A foldhiba ellen véd6 megszakitd felszerelésének elmulasztdsa tiizet vagy dramiitést okozhat.

o Ellendrizze, hogy minden vezeték megfeleléen lett-e rogzitve. Hasznélja a megadott vezetéktipusokat, és ellendrizze,
hogy a vezeték csatlakozdk és a vezetékek védettek-e a vizzel vagy mds nem kivadnatos kornyezeti hatassal szemben. A
hianyos bekotés vagy rogzités tiizet eredményezhet.

o A tépkébel bekotése kozben a vezetekeket agy kell elhelyezni, hogy az eliilsé panel biztonsigosan rogzithetd legyen.
Ha az eliilsé panel nincs a helyén, a csatlakozok tilmelegedhetnek, ¢s dramiitést vagy tiizet okozhatnak.

o A beszerelési munkalatok végén ellendrizni kell, hogy a hiitékézeg nem szivarog-e.

o A szivargé hitékozeget tilos kézvetlenil megérinteni, mert fagyasi sériiléseket okozhat. Miikodés kozben vagy
kézvetleniil utdna tilos a hlit6kozeg vezetékeit megérinteni, mert ezek a rajtuk illetve a kompresszoron és a hlit6kor egyéb
elemein dthalad6 hiit6kozeg allapotatdl fliggden hidegek vagy forrdk lehetnek. A hlit6kozeg vezetékeinek megérintése
égesi vagy fagyasi sériiléseket okozhat. A sériilések elkeriilése érdekében vérja meg, hogy a csévek hémérséklete elérje
szobahémérsékletet, vagy viseljen védékesztylit.

» A miikodés kézben vagy kézvetleniil utdna tilos a belsé alkatrészeket (szivattyt stb.) megérinteni. A bels6 alkatrészek
megérintése égési sériiléseket okozhat. A sériilések elkeriilése érdekében varja meg, hogy a belsé alkatrészek ismét
szobahOmérsékletlick legyenek, vagy ha ez nem lehetséges, viseljen védékesztyfit.

A\ FIGYELEM

o Helyezze az egységet a padldra.
o A f6ldel6 ellendllasnak meg Kkell felelnie a vonatkozd torvényi és a helyi eléirdsoknak.
o A f6ld vezetd nem csatlakoztathat6 gdz- vagy vizvezetékre, villimhéritéra vagy a telefon f6ld vezetékére.
« A hidnyos foldelés dramiitést okozhat.
- Gazcsovek: egy esetleges gazszivargas tiizet vagy robbandst okozhat.
- Vizvezetékek: a merev gumicsovek nem biztositjak a foldelést.
- Villdmhérité vagy a telefon f6ld vezet&je: a villamos kiiszobérték villimcsapds esetén rendellenesen megnovekedhet.

» Az interferencia vagy elektromos zaj elkeriilése érdekében a tdpkabelt a rddid- és televizidkésziilékektdl legalabb 1
m-re Kell vezetni. (A rddidhulldmok hosszatdl fiiggden az is lehetséges, hogy az 1 m-es tdvolsdg nem elégséges a zaj
megsziintetéséhez).

» Nagy nyomdsu vizet nagy elosztéfej nélkil tilos hasznalni. A réz/réz és réz/aluminium hécserélék tisztitdsdhoz nagy
nyomdsu tisztitéberendezéseket hasznalni tilos. A koncentralt vagy forgé vizsugér hasznélata szigortan tilos. A levegd
hécseréld tisztitdsdhoz 45 °C-nal melegebb folyadékot haszndlni tilos. A berendezést a nemzeti kabelezési szabvanyok
szerint kell beszerelni. Ha a tapkdbel sériilt, a veszélyek elkertilése érdekében a kabelt a gyartdval, szervizes szakemberrel
vagy egy azonos ismeretekkel rendelkez6 szakemberrel kell kicseréltetni.

O IMMERGAS
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/A\ FIGYELEM

o A berendezés nem szerelhetd be olyan helyre, ahol:

- dsvényolaj-kod, olajpermet vagy olajos gbzok vannak jelen. A miianyag alkatrészek dllaga romolhat, és ez levalast
vagy vizszivargast eredményezhet.

- korroziv gdzok (pl. kénessav-gaz) keletkezik. a rézcsovek vagy a hegesztett alkatrészek korrézidja hiitékozeg-szivargdst
okozhat.

- elektromdagneses hulldmokat kibocsaté gép van jelen. Az elektromdgneses hulldmok zavarhatjédk a vezérld rendszert,
és a berendezések hibas miikodését eredményezhetik.

- gytlékony gézok keriilhetnek a leveg6be, szénszélas anyagok vagy gytlékony por szall a levegSben, vagy olyan
tizveszélyes illékony vegyiiletek vannak a levegében, mint festék vagy benzin. Ezek a gdzok tiizet okozhatnak.

- a levegbben nagy koncentraciéban van jelen s6, pl. dcednok kézelében.
- a fesziiltség er8sen ingadozo (pl. gydrakban).

- jarmuvek vagy hajok belsejébe keriil.

- savas vagy ligos g6zok lehetnek jelen.

o A berendezést 8 évnél fiatalabb vagy csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel illetve korlatozott
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezd személyek csak feliigyelet alatt vagy a biztonségos haszndlatot és az esetleges
veszélyeket ismertetd utasitdsok megértése utdn haszndlhatjak. Gyermekeknek a késziilékkel jatszani tilos. A hdszivattyut
feltigyelet nélkiil hagyott gyerekeknek tisztitani illetve karbantartani tilos.

« A gyermeket feliigyelni kell, hogy ne hasznélhassak a terméket jatékszerként.

o Ha a tépvezeték sériilt, cseréjét végeztesse el a gyartéval, a gyartd képviselSjével vagy egy hasonld ismeretekkel rendelkez6
szakemberrel.

« ARTALMATLANITAS: A termék nem drtalmatlanithaté telepiilési szilird hulladékként. A termék hulladékait
szelektiven kell gyfijteni a megfeleld artalmatlanitds biztositdsa érdekében. Az elektromos berendezések nem
artalmatlanithatok telepilési hulladékként, szelektiv gytijtésre van szitkség. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes
helyi szervekkel a rendelkezésre allé hulladékkezelési lehetdségekkel kapcsolatos tdjékoztatdsért. Ha az elektromos
berendezések szeméttelepre keriilnek elszallitasra, a veszélyes anyagok beszivaroghatnak a talajvizbe, bekeriilhetnek
a taplaléklancba, és az 6n egészségét is karosithatjak.

o Ellenérizze a beszerelés helyén a padldt, falakat stb., hogy nincsenek-e jelen olyan rejtett veszélyek, mint pl. a viz,
elektromos dram és gaz.

o A beszerelés el6tt ellendrizze, hogy a rendelkezésre allé dramellatas megfelel-e az egységre vonatkozé villamos telepitési
kovetelményeknek (rendelkezésre dll-e a megbizhato f6ldelés, mekkora a diszperzid és a tapkabel keresztmetszete stb.).
Ha a villamos feltételek nem adottak a beszereléshez, a termék nem szerelheté be addig, amig a termék 4t nem lesz
alakitva.

o Tobb berendezés kézponti beszerelése esetén ellendrizni kell, hogy a hdromfazist dramellatds terhelése kiegyensilyozott-e,
és nem lesz-e tobb berendezés azonos fazisra beszerelve.

o A berendezést a beszereléskor szildrdan rogziteni kell. Sziikség esetén megerésitésrél is gondoskodni kell.

o A berendezés biztonsaga érdekében a berendezést 3 havonta legalabb egyszer el kell inditani, hogy a berendezés el
tudja végezni az dnellendrzést.

Q MEGJEGYZES

o A fluortartalmu gazokkal kapcsolatos tdjékoztato

- Az egység fluortartalmu gazokkal miikodik. A hasznalt gaz tipusat és mennyiségét az egységre elhelyezett cimke
ismerteti. A gdzokra vonatkoz6 nemzeti megfeleldségi el6irdsokat be kell tartani.

- A beszerelési, szervizelési, karbantartasi és javitasi miiveleteket szakemberrel kell elvégeztetni.
- A termek leszerelési és Gjrahasznositdsi miiveletei kizdrdlag szervizes szakemberrel végeztethetSk el.

- Ha a rendszer fel van szerelve szivargdskeresével, a kerest 12 havonta legaldbb egyszer ellendrizni kell. Az esetleges
szivargdsok keresésére irdnyulé ellenérzések tekintetében célszerli pontos feljegyzéseket vezetni.

OIMMERGAS
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2 ALTALANOS BEVEZETO.

o A Magis M4-30 monoblokkos hészivattydk mind hiitési mind f{itési alkalmazésokhoz mind hasznalati melegviz tartalyokhoz
hasznalhaték. Fan-coilokkal, padlofiités rendszerekkel, nagy hatékonysdgti alacsony hdmérsékletii radidtorokkal, hasznalati
melegviz tartalyokkal és napkollektor készletekkel is kombinalhatok.

o A gyart6 egy kezelbfeliiletet is mellékel az egységhez.

QO MEGJEGYZES

- A hészivatty és a kezel6feliilet kozotti megfelelé kommunikécio biztositdsa érdekében a kommunikécios kdbel hossza
nem haladhatja meg az 50 m-t.

- A tapvezetékeket és a kommunikdcids vezetékeket egymastdl elkiilonitve kell vezetni, nem futhatnak azonos
kabelvezetében. Ez ugyanis elektromdgneses interferencidt okozhat. A tépvezetékek és a kommunikaciés vezetékek
nem érhetnek a hiitékozeg vezetékéhez, mert a magas hémérsékletii csé kdrokat okozhat benniik.

- A kommunikécids vezetékeket beleértve a hdszivattyut a kezeldfeliilettel 6sszekotd vezetéket is, drnyekolt vezet6kben
kell vezetni.

4-30 modellek

t Kapacitas/terhelés

©)

Tbivalens Kiilsé homérséklet
1) A hdszivattyl kapacitésa.
2) A kért flitési teljesitmény (a mikodés helyétdl fiiggden).
3) A tartalék flit6elem altal biztositott f{itési teljesitmény.

Hasznalati melegviz tarol6 (valaszthatd)
Az egység egy haszndlati melegviz taroldhoz is csatlakoztathaté (hasznélati melegviz kiegészité flitdellenélldssal (TBH)

vagy anélkiil)

v - - - H— Kimenet

Hémérséklet
érzékel6 (T5)

Hasznélati
melegviz kiegészité
flitéellenallas
(TBH)

- == - Bemenet

Cso6kigyo

A hasznélati melegviz kiegészité flit6ellendllast (THB) a hdmérséklet érzekeld (T5) ald kell felszerelni
A hdcserélét (csékigyot) a hdmeérseklet érzekeld ald kell felszerelni.

Szobatermosztat (valaszthatd)

Egy szobatermosztat is csatlakoztathat6 az egységhez (a szobatermosztat telepitési helyét ugy kell megvalasztani, hogy a
flit6testektd] tavol essen).

Napenergia készlet (valaszthato)

A berendezéshez egy a hasznalati melegviz tartdlyhoz csatlakoztathat6 napenergia készlet is hasznalhato.

Az egység feladata a fagyvédelem, és a hdszivattyt haszndlja arra, hogy mindenkor biztositja a vizvezetékek védelmét a
befagyéstél. Mivel olyankor is eléfordulhat &ramkimaradas, amikor aberendezés magara lesz hagyva, célszerli arendszerbdl
leengedni a vizet (ha a vizben nincs glikol). (9.4.4. fejezet A viz kor fagyvédelme).

O IMMERGAS
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A 4-16 kW-o0s egység ilizemi tartomanya

HUTES MOD

A T4 Kiilsé hdmérséklet (°C)
13—

1
| | |
511 R

A keringd viz hdmérséklete (°C)

[7] Hészivattyus mitkodés iizemi tartomanya lehetséges
korlatozassal és védelemmel.

FUTES MOD
A T4 Kiilsé hémérséklet (°C)
0] % \\§'
211~ Z N
/ |
54— % )
04— - / ( §
7 N
-20-— - // _Z NN
_25-— 1 LILI LI \
512 2 101550556065 ™

A keringé viz hémérséklete (°C)

[] Ha az IBH beallitds aktiv, csak az IBH kapcsol be;
Ha az IBH bedllitss nem aktiv, csak a hészivatty kapcsol be.
Ilyenkor lehetséges, hogy a h6szivattyd miikodése kozben
korlatozasok vagy védelmi funkcidk is aktivalodnak.
Hoszivattyis mitkodés lizemi tartoménya lehetséges
korlatozassal és védelemmel.

A hészivattyd kikapcsol, és csak az IBH kapcsol be.

HASZNALATI MELEGVIZ FUTESI MOD

4[3‘ T4 Kiilsé hdmérséklet (°C)
T~ T

354 — - {

304 —- \
244 — §

194 —- 3

04— ( <
|
-154 —4 N
-20 4 — Z
- -
—259— LI I
[ R T R | >
512 25 404550556065

A keringé viz hémérséklete (°C)

] Ha az IBH bedllitas aktiv, csak az IBH kapcsol be;
Ha az IBH bedllitss nem aktiv, csak a hészivatty( kapcsol be.
Ilyenkor lehetséges, hogy a h6szivattyd miikodése kozben
korlatozasok vagy védelmi funkcidk is aktivalodnak.

Hoszivattyds mitkodés izemi tartoméanya lehetséges
korlatozassal és védelemmel.

A hészivattytd kikapesol, és csak az IBH kapcsol be.

OIMMERGAS
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A 18-30 kW-os egység ilizemi tartomanya

HUTES MOD

46

A T4 Kiilsé hémeérséklet (°C)

25 50 >

A kering6 viz hémérséklete (°C)

FUTES MOD
A T4 Kiilsé hémérséklet (°C)
35 F-- 1=
30 -~ 1
=10} - -1
o5} -- =
.‘17 ll2 2I5 SIS 5I5 GIO >

A keringé viz hdmérséklete (°C)

HASZNALATI MELEGVIZ FUTESI MOD

43T -+

30F--

-10F--

—-95F--

AT4 Kiilsé hémérséklet (°C)

ok --
—
Do

A kering6 viz hémérséklete (°C)

Il

Ha az IBH beillitas aktiv, csak az IBH kapcsol be;

Ha az IBH bedllitas nem aktiv, csak a hdszivattya
kapcsol be;

N

Hbszivattyd nem, csak az IBH miikodik

Az eléremend viz hdmérsékletének csokkenési és

emelkedési gorbéje

O IMMERGAS
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3 TARTOZEKOK.

3.1. A 4-16 KW-0OS EGYSEGEKHEZ MELLEKET TARTOZEKOK.
Az egységekhez melléket tartozékok

Név Alak | Mennyiség Név Alak | Mennyiség
. Hasznalati melegviz (T5), 2-es
Beszerelési és haszndlati ] zéna (Tw2) vagy termosztatos @ ]
utmutatd || viztarol6 (Tbtl) hdmérséklet
érzékeld
-
A kezel6feliilet atmutatdja 1 Lefoly6 cs6 [H@]b 1
- - 2
Miiszaki adatok utmutatoja 1 Energetikai cimke = 1

Kébelkotegeld az tgytél

Y alakd sz{ir6 @ 1 kébeleihez [ 3
1]

Kezel6feliilet

1 Halo6zati adapter

50 k2-os ellenallas a tavoli
HMYV eldallitas kéréshez

A gyartotdl rendelhet6 tartozékok

SG (SMART GRID) étkotés 1

Lrzékeld taguldsi tartdlyhoz 1 N
(Tbt1) @ 1 Hosszabbito kabel Tw2-hoz - 1

tor hdmérséklet
Hosszabbité kabel Ttl-hez | —__ 1 Napkolle cor (hTOS I(I)llzrr;elde Q) 1
2-es z6na elremend dgi Q) 1 Tsolar hosszabbité kbel - 1

hémérséklet érzékeld (Tw2)

A Tbtl, Tw2, Tsolar esetében az érzékel6k és a 10 méteres hosszabbitok lehetnek kézosek, ha ezekre a funkcidkra azonban
parhuzamosan van sziikség, akkor ezeket az érzékelSket ¢és a hosszabbitd kdbelt is meg kell rendelni.

OIMMERGAS
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3.2. A 18-30 KW-OS EGYSEGEKHEZ MELLEKET TARTOZEKOK.

Az egységekhez melléket tartozékok

Név Alak | Mennyiség Név Alak | Mennyiség
Beszerelési és hasznalati = . Y alaktt sziiré @ )
utmutato L
A kezel6feltilet utmutatdja 1 Csatlak(l)(zi;)n(e:;oe:feyzseg aviz HEHEHE 2+2
-
Miiszaki adatok utmutatdja 1 Kezeldfeliilet [ 1
Hasznalati melegviz tartaly Adapter a bemeneti
érzékeld (T5)* /) ! vizes6hoz b
Hosszabbité kabel T5-hoz S 1 Halézati adapter*™ 1
Kébelkotegeld az tigyfél )
kabeleihez
(4 50 kQ)-os ellenallds a tavoli
SG (SMART GRID) atkotés | L=t 1 LIMV elalliths kréshes | P { 1
A gyartotdl rendelhet6 tartozékok
Erzékels tégulési tartalyhoz oy
(Tbt1)* @J 1 Hosszabbité kabel Tbt1-hez S 1
2-es zéna el6remend agi -y )
hémérséklet érzékeld (Tw2) @) 1 Hosszabbité kabel Tw2-hoz S 1
Napkollektor hdmérséklet y
érzékeld (Tsolar) @J 1 Tsolar hosszabbit6 kébel S 1

* = Ha a rendszer parhuzamosan lett telepitve, a Tbt1 érzekel6t csatlakoztatni kell, és a tdgulasi tartdlyba kell beszerelni.

** = Amikor az egységek parhuzamosan vannak csatlakoztatva, mint példaul abban az esetben, ha az egységek kozotti
kommunikécié instabil (pl. Hd hibakdd jelenik meg), haszndljon egy megfelel6 hédlézati kdbelt a H1 és H2 portok és
kommunikacids rendszer termindlja kozott.
A Tbtl, T5 érzékel6k és a hosszabbit6 kdbel lehetnek kozosek; a Tw2 és a Tsolar és a hosszabbitd kabel is lehetnek koézosek.
Ha ezekre a funkcidkra egy idében van sziikség, akkor az érzékel6ket és a bévitményeket személyre szabottan kell bedllitani.
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4 A BESZERELES ELOTT.

« A beszerelés elott.

Ellendrizze, hogy a modell neve és az egység gyari szima meg lett-e erdsitve.

» Mozgatas.
A termék viszonylag nagy méretll és nehéz, ezért kizdrdlag hevederes emelSszerkezetekkel mozgathaté. A mozgatdshoz
hasznélt hevederek az egység alapvazan kifejezetten erre a célra kialakitott pontokba régzithetdk.

A\ FIGYELEM

o A lehetséges sériilések elkeriilése érdekében ne nytljon a levegé bemenethez és az egység aluminium borddihoz.
« A ventildtor racsok fogantyui nem hasznalhatdk, mert megsériilhetnek.
» Az egység nagyon nehéz! A mozgatas kézben tigyeljen a helyes d61ésszogre, €s arra, hogy az egység ne essen le.

4-16 kW-o0s modellek

\

21000mm

Az emeld horognak és a
berendezés sulypontjanak
azonos fliggoleges vonalra
kell esniiik, hogy az egység
ne déljon meg veszélyes
mértékben

TR T | || Az emeléshez hasznalt kotelet

|~ az 4bran lathaté modon kell
vezetni

e~

A 4-6 kW és 8-16 kW-os berendezések sulypontja.

4-6 kW-0s modellek 8-16 kW-0s modellek

T.| i
—
Modell A B C
Egyfazisu 4-6 kW-os 296 mm 540 mm 190 mm
Egyfazisu 8 kW-os 330 mm 580 mm 280 mm
Egyfazisu 12-14-16 kW-os 290 mm 605 mm 245 mm
Haromfazisu 12-14-16 kW-os 200 mm 605 mm 245 mm

OIMMERGAS
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18-30 kW-o0s modellek A 18-30 kW-os berendezések stlypontja

Az emeld horognak — _ §
és a berendezés - . .
sulypontjanak \ ,§
azonos fligg6leges //,,‘..:%
vonalra kell esniiik, ‘_:‘

hogy az egység

%ooo mm [ h’l}‘
s e =
ne déljén —
y N .

meg veszélyes ~ | A hevedereket
mértékben az abran lathaté
modon kell vezetni

/

oSl
@\/

FONTOS TUDNIVALOK A HASZNALT HUTOKOZEGGEL
KAPCSOLATOSAN.

/]

670

A berendezés fluortartalmui gazokkal miikodik, amelyeket a légkorbe engedni tilos.
A hit6kozeg tipusa: R32; GWP ¢érték: 675.
GWP = Global Warning Potential / Globalis felmelegedési potencial

Modell Az egységbe gyarilag betoltott hiitokozeg mennyisége
Hiitokozeg (kg) CO, egyenérték tonnaban

4 kW 1,40 0,95

6 kw 1,40 0,95
8kw 1,40 0,95

12 kW 1,75 1,18

14 kW 1,75 1,18

16 kW 1,75 1,18

18 kW 5,00 3,38

22 kW 5,00 3,38

26 kW 5,00 3,38

30 kw 5,00 3,38

A\ FIGYELEM

- Az egység egy hermetikusan lezart fluortartalmu tiveghazhatasu gazokat tartalmazd berendezés.

- A beszereléshez, tizemeltetéshez és karbantartdshoz kapcsolddé miiveleteket kizdrdlag a megfeleld képesitéssel
rendelkezd személyek végezhetik el.

O IMMERGAS
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6 A BESZERELES HELYE.

A\ FIGYELMEZTETES

o+ Az egységben tlizveszclyes hiitékozeg van, ezért jol szell6z6 helyre kell beszerelni. Ha a berendezés beltérben keriil
felszerelésre, egy kiegészitd hiitdkozeg érzékeld egységet és egy az EN378 szabvanynak megfeleld ventilatort kell
felszerelni. Tegye meg a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy kisallatok ne haszndlhassak az egységet
buvéhelyként.

o Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatba keriild 4llatok tizemzavart, fiistot és tiizet idézhetnek eld. Kérjiik, hivja fel
az ugyfél figyelmét arra, hogy az egység kornyékének tisztan tartasa rendkiviil fontos.

o A beszereléshez olyan az tigyfél szamara is elfogadhaté helyet kell valasztani, ahol teljesiilnek az aldbbi feltételek.
- Biztositott a megfeleld szell6zés.
- A berendezés nem zavarja a szomszédokat.

- A hely biztonsdgos, képes megtartani a berendezés stlydt, elviseli a berendezés milikodése kdzben keletkezd rezgéseket
és alkalmas a berendezés vizszintes beszerelésére.

- A teriileten nem 4ll fenn gyulékony gdzok vagy mds tlizveszélyes termékek szivargasdnak a lehetSsége.

- A berendezés nem szerelhetd be robbandsveszélyes térbe.

- A teriileten adott a karbantartasi munkaélatok elvégzéséhez sziikséges hely.

- Biztositott, hogy az egységek 6sszekotéséhez sziikséges kabelek hossza nem haladja meg a megengedett hatarértékeket.

- AZ egységbdl tavozé viz nem okozhat kérnyezeti kdrokat (pl. olyan esetekben, ha a lefolyé cs6 eldugul).

- Elkeriilhetd, hogy es6 érje a berendezést.

- Az egység nem szerelhetd fel munkavégzéshez hasznalt teriiletekre. A nagy porral jaré épitési miiveleteknél (pl. tépitésnél
stb.) az egységet le kell takarni.

- Az egységre (annak fels6 lemezére) barmilyen targyat vagy felszerelést tilos elhelyezni.

- Az egységre felmdszni vagy fellépni tilos.

- Ellendrizze, hogy meg lettek-e téve a vonatkozo helyi térvényeknek és el6irdsoknak megfelelé évintézkedések a hlitdkdzeg
szivargasanak esetére.

- Az egységet tilos tenger kozelébe illetve barmilyen olyan helyre felszerelni, ahol korroziv gazok vannak jelen.
o Ha az egység erdsen szeles helyre lesz felszerelve, fokozottan kell tigyelni a kévetkez8kre.

5 kim/s-o0s vagy anndl er6sebb az egység levegd kimenetével szemben fiijé szél zérlatot (vagyis a kifujt levegd visszaszivasat)
okozza, amely az alabbi kovetkezményekkel jarhat:

- Az tizemi kapacitas csokkenése.

- Fagyvédelem gyakori gyorsuldsa fitési modban.

- A mikodés megszakadasa a nagy nyomas megnovekedése miatt.

- Ha folyamatosan er6s szél irdnyul az egység eliilsé felére, a ventildtor nagyon felgyorsulhat, akdr el is torhet.
Normdl kériilmények kozétt a 4-16 kW-os berendezéseket a kovetkezd dbrdkon bemutatottak szerint kell beszerelni:

Mttt

<
Mértékegység A
4-6 kW 2300 mm
8-16 kW > 300 mm
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Er6s sz¢l esetén, ha a sz€l irdnya elére lathato, az egységet az aldbbi dbrakon bemutatottak szerint kell felszerelni (ezek
bérmelyike megfelel6 lehet).

Forditsa a levegd kimenetet az épiilet, kerités vagy drnyékolé fala felé.

Mértékegység B
4-6 kW >1000 mm
8-16 kW > 1500 mm

Gy6z8djon meg arrdl, hogy elegendd hely 4ll rendelkezésre a beszereléshez.

A kimeneti oldalnak a szél irdnydra merdlegesnek kell lennie.

« Alakitson ki egy lefoly6 csatorndt az egység alapja koriil, amely elvezeti az egység koril Gsszegytlt vizet.

« Ha a viz meggytilik az egység koriil, allitsa az egységet betontombdokre vagy hasonldkra (az alap magassaganak kb. 100
mm-nek (3,93 hiivelyknek) kell lennie).

« Ha az egységet egy vazszerkezetre telepiti, fel kell szerelni egy vizhatlan lemezt is (kb. 100 mm-es magassagban), hogy a
viz ne folyjon be alulrdl.

o Ha az egység olyan helyre keriil beszerelésre, ahol gyakori a hdesés, kiillénosen fontos, hogy az alap a lehetd legnagyobb
mértékben meg legyen emelve.

Normdl kériilmények kozétt a 18-30 kW-os berendezéseket a kovetkezd dbrdkon bemutatottak szerint kell beszerelni:

i
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Er6s sz¢l esetén, ha a sz€l irdnya elére lathato, az egységet az aldbbi dbrakon bemutatottak szerint kell felszerelni (ezek
bérmelyike megfelel6 lehet).

Forditsa a levegd kimenetet az épiilet, kerités vagy drnyékolé fala felé.

3000

Gy6z8djon meg arrdl, hogy elegendd hely 4ll rendelkezésre a beszereléshez.

A kimeneti oldalnak a szél irdnydra merdlegesnek kell lennie.

« Alakitson ki egy lefoly6 csatornat az egység alapja koriil, amely elvezeti az egység korul 6sszegytlt vizet.

o Ha a viz meggytilik az egység koriil, allitsa az egységet betontombdokre vagy hasonldkra (az alap magassaganak kb. 100
mm-nek (3,93 hiivelyknek) kell lennie).

« Ha az egységet egy vazszerkezetre telepiti, fel kell szerelni egy vizhatlan lemezt is (kb. 100 mm-es magassagban), hogy a
viz ne folyjon be alulrdl.

o Ha az egység olyan helyre keriil beszerelésre, ahol gyakori a hdesés, killénosen fontos, hogy az alap a lehetd legnagyobb
mértékben meg legyen emelve.

« Ha az egység egy épiilet szerkezetére lesz felszerelve, akkor egy vizalld lemezt kell felszerelni az egység aljatél kb. 100 mm-
re, hogy a tdvozé viz ne folyjon le (14sd a kdvetkezd dbrat).
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6.1. A BESZERELES HELYENEK KIVALASZTASA HIDEG EGHAJLATU TERULETEKEN.
Lasd a 4.,,Beszerelés el6tt” cim(i szakasz ,,Mozgatas” fejezetét.

Q MEGJEGYZES

Ha az egység hasznalatdra hideg éghajlatu teriileteken keriil sor, kovesse az alabbi utasitdsokat.

o A szél elleni megfeleld védelem érdekében az egység azon oldaldnak, amely a leveg6t szivja be, a fal felé kell néznie a
beszereléskor.

o Az egység nem szerelhetd be olyan helyzetbe, ahol a levegé beszivési oldal kézvetlen szélnek van kitéve.
o A kézvetlen szé¢l elleni védelem érdekében egy légtereld elemet kell felszerelni a kiiltéri egység kiftuvé oldaléra.

o Az olyan teriileteken, ahol gyakori az erés havazas, kiemelten fontos, hogy olyan helyet vélasszunk a beszereléshez, ahol
a hé nem befolydsolja a berendezés mitkodését. Ha el6fordulhat oldalirdnyt havazés, biztositani kell (szlikség esetén
veédotetd épitésével), hogy a hé ne befolydsolja a hdcseréld csékigydjanak miksdését.

4-16 kW-o0s modellek 18-30 kW-os modellek

W

"\

|
\

"\
°
®

1) Nagy véddtetd épitése.
2) Megemelt tartoszerkezet épitése.
Az egységet akkora magassagra kell beszerelni, hogy a h6 ne temethesse be.

6.2. A BESZERELES HELYENEK KIVALASZTASA MELEG EGHAJLATU TERULETEKEN.

Mivel a kiilsé hémérsékletet a hdszivattyl termisztora méri, az egységet drnyékos helyre kell felszerelni, vagy védétetdt
kell épiteni f61é, hogy ne legyen kozvetlen napfénynek kitéve, amely befolydsolhatja a mérést. Maskiilonben sziikség lehet
az egység védelmére.
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7 OVINTEZKEDESEK A BESZERELESHEZ.

7.1. MERETEK.

4-6 kW-0s modellek

1-1/4”

8-16 kW-0s modellek

22

G
=M
T
B O c
)}
| = \
A
Modell A B D E F G I J
4-6 kW | 1295mm | 397 mm | 429 mm | 760 mm | 265mm | 105mm | 225mm | 712mm | 81 mm /
8-16kW | 1385 mm | 482mm | 526 mm | 760 mm | 270mm | 60 mm | 221 mm | 865 mm | 102 mm | 81 mm
18-30 kW-os modellek
1-1/4, N
"7§\ 1 — M .Oe
N RS
=N {
& |
A -
NS ) a ‘ 2
| L+ =
Modell A B C D E F G H I J K L
18-30 1129 494 528 668 192 98 206 1558 558 143 400 440
kw mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
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7.2. BESZERELESI KOVETELMENYEK.

o Ellendrizze a beszerelés helyén a talaj ellendlloképességét és azt, hogy a talaj szintben van-e, hogy ne 1épjenek fel rezgések

és zaj a mlikodés kozben.

o Rogzitse az egységet a mellékelt alap csavarokkal kovetve az dbran lathaté alaprajzot. (Készitsen elé négy sorozat @ 10
expanzids csavart, anydt és aldtétet - ezek a kereskedelmi forgalomban kénnyen beszerezheték).

» Hajtsa be a csavarokat gy, hogy 20 mm-es tévolsdgra legyenek az alap felszinétdl.

4-16 kW-o0s modellek

®10 mm-es =
expanzios csavar D

Utkozés védo L
gumiszényeg h
Szildrd felillet |, [111>100mm
vagy burkolat

>80mm  Beton alap
h>100mm

18-30 kW-os modellek

®10 mm-es 1]

expanzios csavar F'= 1

Utkozés védé .

gumiszényeg . 0

F—_—
>

Szilard feliilet Z%I =100mm
vagy burkolat

7.3. A LEFOLYO NYILAS HELYZETE.

4-6 kW-0s modellek

Lefoly6 nyilds

*Igl — gl
: ‘.-. '
= a|['=]|!L?|g| |

— 0

N

18-30 kW-os modellek

Lefolyé nyilas

O ]
°
o

.
=g
O O OO

o0

"5” Cgc: ﬂ\:ﬁ_
LA

Q MEGJEGYZES

S |

;%[/ 0

280mm  h>100mm-es beton alap

8-16 kW-0s modellek

Lefolyd nyilds

d [ "o o
° A ol
~
A lefolyé nyilast

gumidugo fedi. Ha

a kismérett lefolyo
nyilas nem alkalmas a
feltételek teljesitésére,
a kicsivel egyszerre a
nagy lefoly6 nyilas is
hasznélhat.
N

Egy elektromos flitdszélat is telepiteni kell, ha hideg idében a viz nem tud lefolyni (csak a 4-16 kW-os modellek esetében:

még akkor is, ha a nagy lefoly6 nyilds nyitva van).
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7.4. KARBANTARTASI HELYIGENY.

7.4.1. 4-16 kW-os modellek.
« Egymasra helyezett beszereléskor.
1) Ha akaddly van a kifavési oldal eltt.

A
Mértékegység A
4-6 kW >1000 mm
8-16 kW > 1500 mm

2) Ha akaddly van a levegd beszivé nyilds el6tt.

2500mm

« Tobbsoros beszerelés esetén (pl. tetén torténd hasznalathoz)
Tobb sorban egymas mellé telepitett egységek esetén.
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Egység A B1 B2 C
4-6 kW >2500 mm >1000 mm
=300 mm = 600 mm
8-16 kW > 3000 mm > 1500 mm
7.4.2. 18-30 kW-os modellek.
1) Egy 6nallo egység telepitése.
(Fal vagy akadaly)
Levegd bemenet@ g
x
5300 | M__ M
— C ) A kabelek és a vezetékek
tavolsaga
Levegd bemenet E:> v 600 7_
C AR B -
=
@ Levegd kimenet
<
L
/
3) Parhuzamos csatlakoztatds elsé - hatsé oldal valtakozassal
/
>3000 >1000 >6000 >4000 >300
= = 5
= =
15 1= 1=
7
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25




7.5. A VEZERLOPANEL TELEPITESNEK MENETE.
7.5.1. Biztonsagi ovintézkedések.

o Az egység telepitése elétt olvassa el figyelmesen a biztonségi eléirdsokat.

+ Kévesse pontosan a kévetkezékben felsorolt f6bb biztonsagi eléirdsokat.

o Ellendrizze, hogy nem lépnek-e fel rendellenességek a prébaiizem ¢és a beszerelés kdzben, és csak ezutdn adja at a kézikonyvet
a felhasznalonak.

o A jelzések jelentése:

A\ FIGYELMEZTETES

Azt mutatja, hogy a rendellenes hasznalat stlyos, akar halalos sériiléseket eredményezhet.

A FIGYELEM

Azt mutatja, hogy a rendellenes hasznalat visszafordithatatlanul kérosithatja a berendezést, vagy személyi sériiléseket
okozhat.

A\ FIGYELMEZTETES

Az egységet szervizesekkel kell beszereltetni. Ha a munkét megfeleld szakértelemmel nem rendelkezé személyekre bizza,
megnd a szakszer(ltlen beszerelés veszélye, ami dramiitést vagy tiizet okozhat.

Kovesse pontosan a jelen itmutaté utasitasait. A hibas beszerelés aramiitést vagy tlizveszélyt okozhat.
A berendezés athelyezését szervizesekkel elvégeztetni. A hibas beszerelés aramiitést vagy tlizveszélyt okozhat.

Az egységet sajat kezdeményezésre szétszerelni tilos.
A szakszerttlen szétszerelés rendellenes miikodést, az egység tulmelegedését és tlizveszélyt okozhat.

/\ FIGYELEM

Az egység nem szerelhetd fel olyan helyzetbe, ahol tlizveszélyes gazok szivargasinak lehetésége 4ll fenn. Tlizveszélyes
gazok szivdrgdsa esetén a kezel6feliilet kornyékén tiiz iithet ki.

A kébelezést a kezeltfeliilethez mend dram intenzitdsa szerint kell megvalasztani. Ellenkezd esetben a szivargd dram
tiizet okozhat.

Az el6irt méret és tipust kdbeleket kell hasznélni. A csatlakozé terminédlokat nem érheti kiilsé er8hatds. Ellenkezd
esetben a vezetékek megszakadhatnak, tilmelegedhetnek és tiizet okozhatnak.

7.5.2. Tovabbi dvintézkedések

o A beszerelés helye.

Az egység nem telepithetd olyan helyre, ahol olaj, g6z vagy kénes gazok nagy mennyiségben vannak jelen.
Ha ez mégis megtorténik, az egység eldeformdlddhat, és hasznalhatatlanna vélhat.

o Felkésziilés a beszerelésre.

1) Ellenérizze, hogy minden alkatrész megvan-e:

Sz. Név Mennyiség Megjegyzés
1 Kezeldfeliilet 1 -
2 Lencsefejii 6nmetszd csillag behajtds csavar 3 Fali felszereléshez
3 Lencsefeju csillag behajtos csavar 2 A kapcsoldszekrénybe torténd beszereléshez
4 Beszerelési és hasznalati utmutato 1 -
i e
6 | Muanyag diibel 3 Fali felszereléshez
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» Megjegyzések a kezeldfeliilet felszereléséhez.
1) A jelen telepitési dtmutaté a kezeléfeliilet felszerelésével kapcsolatos tudnivaldkat ismerteti.

2) A kezeldfeliilet kisfesziiltségli aramkorrdl milikddik. Ne csatlakoztassa egy normal 220 V-os/ 380 V-os dramkérre, és ne
szerelje fel abba a szekrénybe, amelyben a rendszer vezetékei vannak.

3) Az arnyékolt vezetéket szilardan kell rogziteni a foldeléshez, maskiilonben, jeltovabbitasi problémak léphetnek fel.
4) Ne probalja meg az arnyékolt kébelt elvagni és megnyujtani. Sziikség esetén hasznaljon kabelszoritot a csatlakozashoz.

5) A bekotés utdn ne hasznaljon Megger szigetelésvizsgaldt a jelvezeték szigetelésének ellenérzéséhez.

7.5.3. A kezelofeliilet felszerelése és beallitasa.
o Méretek.
120mm 20mm

A dbra

120mm

19mm

€
S
=
© — - n
< NG
£
= EI - 3
T 46mm | —
60mm
« Kabelezés.
! 1 4 |
: Al%8]3x |*v| e !
! I R !
E AlB|X]|Y
| E
! Kezel6felilet A+Modbus
| B-
Bementi fesziiltség (A/B) 13,5V AC
A kébelek méretezése 0,75 mm?
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o A hatlap felszerelése.

Furat harom M4X20-as

csavarhoz
Zarasi pont [
Hatlap
/\% % Csavar furat a 86-0s
— kstddobozon, haszndljon hozzd
= két M4X25 mm-es csavart

= <L

El6lap

Lapos
csavarhuzo

¥

Furat harom M4X20-as
csavarhloz

1

—

Hatlap

=
H <3 r Vezetékek a

idl
:‘@r \/ bekotéshez

1) Egy lapos csavarhuzdéval nytljon be a kezeldfeliilet alsé részén 1év6 zdrdsi pontba, majd pattintsa fel a hatlapot (ligyeljen
arra, hogy a hatlap ne sériiljon).

2) Harom darab M4X20 mm-es csavarral rogzitse a hatlapot kozvetleniil a falra.

3) Két M4X25-0s csavarral rogzitse a héitlapot a 86-o0s kétédobozra. A fali rogzitéshez hasznéljon egy M4X20-as csavart.

4) Amikor a diibelt beilleszti a falba, ellenérizze, hogy a fal sikjdban van-e.

5) Hasznéljon csillag fej{i csavarokat a kezel6feliilet alsé zérdlapjanak a fali rogzitésehez (diibel is szitkséges hozz4). Ellendrizze,
hogy a kezeldfeliilet alsé zardlapja a felszerelést kovetéen is azonos magassagban van-e, majd helyezze fel a kezel6feliiletet
az also zardlapra.

6) Ne huzza meg tdlsagosan a csavart, hogy a hatlap ne deformélddjon el.

Furata
vezetékek
kivezetéséhez
a bal also
oldalon

Bevégds a vezetékek kivezeté furatdhoz

bal als6 oldal
B C
[ —
[a=n}
@
E g = ol s
s ) )
S A
——  Furata Furat a fali rogzitéshez és furat
60mm  kabelezéshez a bekdtéshez

Atméré: @8 - @10
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Vakolat Visszahajtott / Vakolat Vakolat
vezeték 2 | ] .
Visszahajtott — Visszahajtott
vezeték I vezeték

Annak érdekében, hogy ne folyhasson be viz a kezel6feliiletbe, hasznaljon csavarragasztot és habarcsot a felszerelés kozben
a kabelek atvezetéséhez hasznalt nyilasok lezarasara.

7.5.4. Az el6lap felszerelése.

Az el6lapot felhelyezést kovetden zdrja le, tigyelve arra, hogy a bekotéshez hasznélt vezetékek ne csip6djenek be.

———

A\

“— |

az érzékelt védeni kell a
nedvességgel szemben

Szerelje fel megfelelden a hétlapot, majd zdrja le szorosan az eld- és a hatlapokat, méskiilénben leeshetnek.
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8 PELDA A TIPIKUS ALKALMAZASI MODOKRA.

A kovetkezdkben lathaté alkalmazasok csak példaként szolgdlnak a 4-16 kW-os egységekhez.
8.1. 4-16 KW-OS EGYSEG: 1. ALKALMAZAS.

< L. 6.2 Beltér

6.1

Kultér

FHL1  FHL2 e FHLn

== 6@

f
Modbus
14

15 -~— s 1.1
I“TIg 514153 qug (113 J S
/. /. /.
Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység
1 Fé egység 11 Hasznalati melegviz tarolo
2 Kezelofeliilet 11.1 | TBH: Haszndlati melegviz tarold fiitdeleme
3 Sv1: 3-utt motoros véltdszelep 11.2 | 1. csokigyd, h8cserdls a hdszivattydhoz
4 Kiegyenlité tartaly 11.3 | 2. csdkigyo, hdcserélé napenergidhoz
4.1 Automatikus légtelenité szelep 12 Szlird (tartozék)

4.2 Biztonsagi szelep
Tbtl: A kiegyenlitd tartaly felsd homérséklet érzékeldje

4.3 (valaszthatd) 14 Elzar¢ szelep
5 P_o: Kiilsé keringtetd szivattyt 15 Tolto szelep
6 P_s: Szolar szivattyd 16 Biztonsagi szelep
6.1 Tsolar: Napkollektor hémérséklet érzékelé (valaszthato) 17 Vezetékes viz bemeneti csé
6.2 Napkollektor 18 Melegviz csap
7 P_d: Szivattyt hasznalati melegviz csovekhez 19 Gylijtécsd / elosztd
8 ;{ir tlj;ésglélati melegviz tartdly hémérséklet érzékeld - Megkeriil5 szelep
10 Tagulasi tartaly lFHi Padléftités fiitokor
« Fiités.

Az ON/OFF jel és az izemmdd valamint a hémérséklet a kezel6feliileten lesznek bedllitva. A P_o folyamatosan miikddik
addig, amig az egység fités mddja ON dllapotd, az SV1 pedig OFF allapott marad.

» Hasznalati melegviz fiités.

Az ON/OFF ¢és a tartalyban 1év6é viz hdmérseklete (T5S) a kezeléfelilleten keriilnek bedllitdsra. A P_o ledll, amint az
egységen a hasznalati melegviz flitési funkcié ON allapotura valt, és az SV1 ON allapotu marad.
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« TBH (tank booster heater - tartaly booster fiitéelem) vezérlés.
A TBH funkci6 a kezeldfeliileten lesz bedllitva (Idsd a 10.1. Attekintés a DIP kapcsolSk bedllitasairsl)

1) Amikor a TBH érvényesként van beéllitva, a TBH a FAST DHW funkciéval aktivdlhaté a kezel6feliileten. A DHW
mode-ban a THB automatikusan bekapcsol akkor, amikor a hasznalati melegviz kiindulasi T5 értéke tul alacsony, vagy a
haszndlati melegviz c¢lértcke a szobahdmérséklethez képest tul magas.

2) Amikor a TBH érvényesként van bedllitva, az M1M2 is érvényesre llithat6 a kezel6felilleten, és ilyen esetekben a TBH
akkor kapcsol be, ha az M1M2 fesziiltségmentes érintkezé zdr.

» Napenergia vezérlés.

A hidraulikai modul a Tsolar alapjdn vagy a kezeldfeliiletts] érkezd SL1SL2 jel beérkezésekor felismeri a napenergia jelet
(1asd a 10.5.15. BEMENET MEGHATAROZASA cimi fejezetet). A felismerés médja a SOLAR INPUT paraméterrel
allithato be a kezel6feliileten. A bekotéshezlasd a 9.7.6./1. fejezetet ,,Napenergia dllomas aktiv érintkezéhéz” cimti fejezetet.

1) Ha a Tsolar érvényesként lett bedllitva, a napenergia ON allapott, és ha a Tsolar paraméter értéke elég magas, a P_s
miukodésbe 1ép. A napenergia akkor kapcsol ki (OFF), ha a Tsolar értéke alacsony, és ekkor a P_s is kikapcsol.

2) Ha az SL1SL2 vezérlés érvényesként van bedllitva, a napenergia bekapcsol (ON), miutdn a kezeléfeliilet napenergia
készletének jele beérkezik, és a P_s miikddésbe 1ép. Ha nincs napenergia készlet jel, a napenergia kikapcsol (OFF), és a
P_s sem miikodik.

A FIGYELEM

A kimend viz hémérséklete elérheti a 70°C-os is, vigydzzon, meg ne égesse magat.

Q MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy a 3-utd motoros szelep (SV1) jol lett-e megadva. A tovdbbi részletekért kérjiik, olvassa el a 9.7.6.
»Tovabbi alkatrészek bekotése” cimt fejezetet.

Ha a kiilsé hdmeérséeklet nagyon alacsony, a hasznalati melegviz felmelegitését egyediil a TBH végzi, igy biztositva, hogy
a hészivattyt teljes kapacitdsa a fiitésre legyen fordithato.

Alacsony kiltéri hémérsékletek esetén a haszndalati melegviz térolé konfigurdldsdval (T4ADHWMIN) kapcsolatosan
tovabbi részleteket a 10.5.1 ,FUTES MOD BEALLITASA” cim(i fejezetben taldl.
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8.1.1. Kiegészito elektromos ellenallassal.

| Beltér

|
| |
I * 2
il
Kiiltér | ' —
h Ul
| FHL1  FHL2 - FHLA
| | 10
[ LI
4.1 — =18
| IBH o .o 5
| | | i1 ®7
| 10| l _iua
| {Modbus 23 - a2
1&
iz £ B 13
i L LTl 18 R S
CALALTLL LTSS LL LA LIV L LA LA LSS LLELS ST L
Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység
1 Fé egység 11.2 | Csokigyd, hdcseréld a hdszivattydhoz
2 Kezeldfeliilet 12 | Szlird (tartozék)
3 Sv1: 3-utt motoros véltoszelep 13 Vezérld szelep
4 Kiegyenlité tartdly 14 Elzaré szelep
4.1 Automatikus légtelenitd szelep 15 Tolté szelep
4.2 Biztonsagi szelep 16 Biztonsagi szelep
5 P_o: Kulsé keringtetd szivattya 17 Vezetékes viz bemeneti cs6
7 P_d: Szivattyu hasznalati melegviz csévekhez 18 Melegviz csap

T5: Haszndlati melegviz tartdly hdmérséklet érzékeld

8 (tartozék) 19 Gyfijtécsd / elosztd

9 11;12 tﬁatzl)jes dramlé viz h8mérséklet érzékeldje (va- 20 Megkerils szelep

10 Tagulasi tartaly in Padlofiités flitékor

11 Hasznalati melegviz tarolo IBH Kiegészitd elektromos ellendllas

IBH (Kiegészité elektromos ellenallas) vezérlése

Az IBH funkcié bedllitédsa a f6 hidraulikai vezérldn torténik (Idsd a 10.1. Attekintés a DIP kapcsolok beallitésairdl fejezetet).
1) Ha az IBH dgy van beéllitva, hogy csak fiités médban legyen érvényes, az IBH a kévetkezdképpen aktivalhatd:

a. Az IBH aktivaldsa a kezel6feltilet BACKUP HEATER funkcidjéval;

b. Az IBH automatikusa bekapcsol, ha a viz kiinduldsi hdmérséklete tal alacsony, vagy a viz célhdmérséklete a kiils6
hémérséklethez képest tal alacsony.

P_o egészen addig miikodik, amig az IBH ON allapotd, az SV1 pedig kikapcsolt (OFF) allapot marad.

2) Ha az IBH ugy van bedllitva, hogy fiités és hasznalati melegviz médban is aktiv legyen.

Fiités modban az IBH vezérlése az 1)-es pontban ismertetett logika szerint miikodik.

A hasznalati melegviz médban (DHW MODE) az IBH automatikusan bekapcsol akkor, amikor a hasznalati melegviz
kiinduldsi hdmérséklete (T5) tul alacsony, vagy a haszndlati melegvizre bedllitott célhdmérséklet til magas a kiils6
hémérséklethez képest.

A P_o kikapcsol, mig az SV1 ON allapotti marad.
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8.2.4-16 KW-OS EGYSEG: 2. ALKALMAZAS.

A flitéshez vagy hiitésheza ROOM THERMOSTAT vezérlést a kezel6felitleten kell bedllitani. Ez hdromféleképpen torténhet:
MODE SETTING /ONE ZONE/DOUBLE ZONE Az egység egy nagy fesziltségii és kis fesziiltségli szobatermosztathoz is
csatlakoztathatd. A bekoétéshez 1asd a 9.7.6/5) ,SZOBATERMOSZTATHOZ cim(i bekezdést a bedllitashoz pedig a 10.5.6
~SZOBATERMOSZTAT” bekezdést).

8.2.1. Egy z6na vezérlés.

Beltér

Kultér | |

| - M- = - —{s201

a1
®:
—] |_|_ — J l 4 - I
| LI Modbus T ‘ ‘ :
[ 1‘1’;4 42 Nlfal lifal ... A
I : * £

APy o TRl FHL2 e
- |4—|—| DT @21 FHL1 FHL2 FHLn
4 4 S

Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység

1 Fé egység 12 Szlird (tartozék

2 Kezeldfeliilet 14 Elzar6 szelep

4 Kiegyenlité tartily 15 Tolté szelep

4.1 Automatikus légtelenité szelep 16 Biztonsagi szelep
4.2 Biztonsagi szelep 19 Gyfijtécsd / elosztd

5 P_o: Kulsé keringtetd szivattya S20-1 | Szobatermosztat

10 Taguldsi tartdly in Padléfiités flit6kor

« Flités.

Egy zénat vezérel: az ON/OFF jelet a szobatermosztat vezérli, a hiités vagy flités mdd bedllitdsa és a kimend viz
hémérsékletének bedllitdsa a kezel6felilleten térténik. Az rendszer akkor ON dllapott, amikor a szobatermosztat ,,H”
érintkez6je zar (*). Amikor a ,,H” nyit, a rendszer kikapcsol (OFF).

« A keringtet6 szivattyak miikodése.
Amikor a rendszer ON allapotd, az azt jelenti, hogy a ,H” zért, és a P_o megkezdi a m{ikodést;

Amikor a rendszer OFF allapotd, az azt jelenti, hogy a ,,H” nyitott, és a P_o kikapcsol.

(*): A ,H” zért alatt azt értjik, hogy a nagy fesziiltségli szobatermosztatok esetében a H és az L1 kozétti érintkez6, mig
kis fesziiltségli szobatermosztatok esetében a HT és COM kozétti érintkezd zarva van.
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8.2.2. A mdd beallitas ellendrzése.

| : Beltér

we [ e 52

1 o6 &

FHL1  FHL2 oo FHLn

T T T T T 7N

xm?‘ﬁ

12 1416@ X‘16
////////////////////////////////////////////////////////

Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység
1 Fé egység 14 Elzar6 szelep
2 Kezelofeliilet 16 Biztonsagi szelep
4 Kiegyenlité tartdly 19 Gylijtdcso / elosztd
4.1 Automatikus légtelenité szelep 20 Megkeriild szelep
4.2 Biztonsagi szelep 22 SV2: 3-ut motoros valtészelep
5 P_o: Kiilsé Keringtet szivattyd S20 Szobatermosztat
FHL e e
10 Taguldsi tartdly I n Padléfiités flit6kor
12 Szlird (tartozék I;Ui Fan-coil

« Fiités / hiités.
A flités vagy hiités mdd bedllitdsa a szobatermosztattal torténik, a vizhémérsékletének megadésa a kezel6feliileten lehetséges.
1) Amikor a termosztaton a ,,C” zart, a rendszer hiités méddba kapcsol (*).
2) Amikor a termosztaton a ,H” zart és a ,,C” nyitott, a rendszer fités mddba kapcsol.

o A keringteto szivattyuk miikodése.

1) Amikor a rendszer hiités médban van, ami azt jelenti, hogy a termosztaton a ,,C” zart, az SV2 kikapcsolt (OFF) allapotd
marad, és a P_o megkezdi a m{ikodést.

2) Amikor a rendszer hiités mddban van, ami azt jelenti, hogy a termosztaton a ,,H” zdrt és a ,,C” nyitott, az SV2 bekapcsolt
(ON) dllapott marad, és a P_o megkezdi a mtikodést.

(*): A ,,C” zért alatt azt értjiik, hogy a nagyfesziiltségii szobatermosztatok esetében a C és az L1 kozotti érintkezd vagy
kisfesziiltségli szobatermosztitok esetében a CL és COM kozotti érintkezd zarva van.
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8.2.3. Kettds zona ellendrzés.

|| Beltér

Kultér [ RAD.1  ZONAL

|
[ | $20-2
| r RAD.2

| . ZONA2
|
T L '
H ==
[ | Modbus ! l
| 14
= e &g FHL1 FHL2 oo FHLn
| 12 1416'2 ¥1e
Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység
1 F6 egység 16 Biztonsagi szelep
2 Kezeldfeliilet 19 Gylijtdcsd / elosztd
4 Kiegyenlité tartily 23 Kever készlet
4.1 Automatikus légtelenité szelep 23.1 SV3: Keverdszelep
4.2 Biztonsagi szelep 23.2 P_c: Keringtetd szivattyd, 2. zéna
5 P_o: Keringtetd szivattyd, 1. zéna S$20-1 Szobatermosztat, 1. zona
10 Tagulasi tartaly §20-2 | Szobatermosztat, 2. z6na
12 Szlird (tartozék) Tw2 Aramlasi vizhémérséklet érzékel 2. zona (valaszthatd)
FHL Cpr g e
14 Elzar6 szelep I n Padléfiités flit6kor
15 Tolto szelep II{A?I Radiator
« Flités.

Az 1. z6na mind fités mind hiités modu lehet, a 2. z6na azonban csak flités médban miikodhet. A beszerelési szakaszban
az 1. zéna termosztatjat a ,H”-hoz kell csatlakoztatni. A 2. zéna termosztatjat pedig a ,,C”-hez kell csatlakoztatni.

1) Az 1. z6na ON/OFF miikodését az 1. zénat ellenérz6 szobatermosztét vezérli. Ha az 1. zona szobatermosztatjan a ,,H”
zar, az 1. zéna bekapcsol (ON). Amikor a ,,H” nyit, az 1. zéna kikapcsol (OFF). A célhdmérséklet és a miikédési mod
beallitdsa a kezel6felilleten lehetséges.

2) Flités mdédban a 2. zéna be- és kikapcsoldsat (ON/OFF) a 2. zonéba felszerelt szobatermosztat ellendrzi. Amikor a2. zéna
szobatermosztatjan a ,,C” zdr, a 2. zéna bekapcsol (ON). Amikor a ,,C” nyit, a 2. zéna kikapcsol (OFF). A célhémérséklet
a kezeltfeliileten allithatd be, de felhivjuk a figyelmet, hogy a 2. zéna csak flités médban mitkddhet. Ha a kezeldfeliileten
a httés mod lesz bedllitva, a zéna kikapcsolt (OFF) allapotd marad:

« A keringtet6 szivattyak miikodése.
Ha az 1. z6na be van kapcsolva (ON), a P_o megkezdi a miikodést; ha az 1. zéna ki van kapcsolva (OFF), a P_o is leall.
Ha a 2. zdna be van kapcsolva (ON), az SV3 ON és OFF allapot kozott kapcesol at a Tw2 bedllitdsa szerint. A P_c ON
allapottl marad. Amikor a 2. zéna ki van kapcsolva (OFF), az SV3 OFF allapotu, és a P_c is kikapcsol.
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A padlofiités rendszereknél fités mdodban a rendszerben keringd viz hémérsékletének alacsonyabbnak kell lennie, mint
a radidtorokban vagy a fan-coilban 1év6 viz hémérséklete. Ennek a két eltéré parancsolt értéknek a megvaldsitdsahoz egy
keverd készlet hasznélatara van szitkség, amellyel a viz hdmérseklete a padlofiités rendszerek igényeinek megfeleléen
modosithaté. A radidtorok kézvetleniil vannak csatlakoztatva az egység viz kérére, mig a padléfiités rendszerek a keverd
készlet utdn taldlhatéak. A keverd készletet az egység ellendrzi.

A\ FIGYELEM

1) Ellenérizze, hogy az SV1, SV2 és SV3 motoros utvéltd szelepeihez tartozd SV2/SV3 csatlakozé termindlok helyesen
lettek-e bekotve a kezel6feliletbe (Idsd a 9.7.6/2. bekezdést).

2) Kosse be a termosztat vezetékeit a megfelel6 csatlakozdkba, és konfigurélja megfeleléen a kezeldfeliilet ROOM
THERMOSTAT pontjat. A szobatermosztat bekotését a 9.7.6. ,,Tovabbi alkatrészek bekotése/5” pontban a
szobatermosztithoz bemutatott A/B/C médok szerint kell elvégezni.

QO MEGJEGYZES

1) A2. zéna csak fités médban mitkddhet. Amikor a kezel6feliileten a flités méd lesz bedllitva, és az 1. zéna OFF dllapota,
a 2. zéna ,,CL’ érintkez6je zdr, és a rendszer kikapcsolt (OFF) dllapotd marad. A beszerelési szakaszban ligyelni kell
arra, hogy az 1. és 2. z6na szobatermosztatja megfeleléen legyen bekétve.

2) A biztonsagi szelepet a rendszer legalacsonyabb pontjara kell felszerelni.
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8.3.4-16 KW-0OS EGYSEG: KASZKAD RENDSZER.

6.1 ZONE1

Fout Fcuz e FCUn

FHLY FHL2 e FHin | ZONE2

1.1

POWER —|$ | N
T

@

17

A

Kaéd Felszerelt egység Kaéd Felszerelt egység Kaéd Felszerelt egység
Tsolar: Napkollektorhdmérséklet

1.1 Master egység 6.1 érzékels (vélaszthatd) 18 Melegviz csap
1.2..n | Slave egység 6.2 Napkollektor 19 Gylijt6esd / elosztd
PP P_d: Szi 6 h dlati 1x
2 Kezeldfeliilet 7 ~d S:zw?ttyu asznalatl 20 Megkeriilé szelep
melegviz csévekhez
, L T5: Hasznalati melegviz tartaly 1 s
3 Sv1: 3-utd motoros véltoszelep 8 hémérséklet érzékels (tartozék 23 Keverd készlet
4 Kiegyenlité tartaly 9 Taguldsi tartaly 23.1 SV3: Keverdszelep
4.1 Automatikus légtelenitd szelep 11 Hasznélati melegviz tarold 23.2 | P_c: Keringteté szivattyd, 2. zéna
TBH: H ilati melegviz tarold . .
4.2 Biztonsagi szelep 11.1 oL Tasznd atimelegviz tarolo 24 Automatikus légtelenitd szelep
ftéeleme

Tbtl: A kiegyenlité tartdly 1. cskigy6, hécseréls a

43 fel{so homferseklet érzékeldje 11.2 hészivattythoz 25 Viz nyomdsméré
(vélaszthato)
Tbt2: A kiegyenlité tartdly 2 csdkiavé. hécseréld A 2. zdéna eldremend agi
4.4 alsé hémérséklet érzékeldje 11.3 n. er IEYZ ’ Tw2 | hémérséklet érzékeldje
(valaszthatd) apenerglano (valaszthatd)
10 ion ( ADI... .,
4.5 Tolto szelep 12 Sz(ird (tartozék R N Radiator
5 P_o: Kiilsé keringtetd szivattyt 14 Elzar¢ szelep I n Padlofités flitékor
. , - A ilet hité flité
6 P_s: Szoldr szivattya 17 Vezetékes viz bemeneti csd ZONE1 ,teru et . Em.es vagy futes
modban miikodik
ZONE2 A helyiség csak fiitési médban

mukodhet

» Hasznalati melegviz fiités.

Csak a master egység (1.1) mlikodhet haszndlati melegviz DHW MODE-ban. A T5S értéke a kezel6feliileten (2) 4llithaté be.
Hasznalati melegviz (DHW) mddban az SV1 (3) bekapcsolt dllapottt marad. Amikor a master egység hasznalati melegviz
(DHW) médban miikddik, a slave egységek mind hités mind fités médban miikddhetnek.
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« Futés.

A slave egységek flités médban milikodhetnek. A mlikodési mdd és a hémeérséklet a kezeléfeliileten (2) dllithaték be. A kiilsé
hémérséklet és a kért belsé terhelés fiiggvényében eléfordulhat, hogy az egységek kiilonb6zé iddpontokban kapcsolnak
be.

Hités mddban az SV3 (23.1) és P_c (23.2) OFF éllapotban maradnak. A P_o (5) tovébbra is bekapcsolt (ON) allapota
marad.

Fiités médban amikor a ZONE1 és ZONE2 (1. és 2. zéna) miikodik, a P_c (23.2) és P_o (5) ON allapott, mig az SV3
(23.1) a be- és kikapcsolt (ON, OFF) allapotok kozott valtakozik a Tw2 beallitasa alapjan.
Fités modban, ha csak a ZONEL1 (1. zéna) mikddik, a P_o (5) ON allapotu, az SV3 (23.1) és P_c (23.2) OFF allapotu
marad.
Fiités médban amikor a ZONE2 (2. zéna) miikddik, a P_o (5) OFF éallapotu, a P_c (23.2) ON allapotti marad, migaz SV3
(23.1) a be- és kikapcsolt (ON, OFF) allapotok kozott valtakozik a Tw2 beallitasa alapjan.

« TBH (tank booster heater - tartaly booster fiitéelem) vezérlés.
A TBH-t af6 vezérldn 1évd DIP kapcsoléval kell bedllitani (I4sd a 10.1. fejezetet). A TBH-t csak a master egység ellendrzi.
A TBH ellendrzésével kapcsolatos bdvebb leirdsért 1dsd a 8.1. fejezetet.

» Napenergia vezérlés.
Az energidt a master egység ellendrzi. A napenergia ellendrzésével kapcsolatosan részletes lefrdst a 8.1. fejezetben taldl.

QO MEGJEGYZES

1. Egy rendszeren beliil legfeljebb 6 egység kéthet6 be kaszkddban. Ezek kozil az egyik lesz a master egység, a tobbi
pedig slave-ként lesz kezelve. A master és a slave egységek abban kiillonboznek egymastol, hogy melyik van a mtikodés
kézben a kezeléfeliilethez csatlakoztatva. A kezelofeliilettel felszerelt egység lesz a master, a kezelfeliilet nélkiili egység
pedig a slave. Csak a master egység mlikodhet HMV médban. A beszerelés kézben ellenérizni kell a kaszkdd rendszer
rajzdt, és meg kell hatdrozni, melyik legyen a master egység. A slave egységekrél pedig még a bekapcsolds el6tt le kell
szerelni a kezel&feliileteket.

2.AzSV1, SV2,SV3,P_o,P_c, P_s, T1, T5, Tw2, Tbtl, Tsolar, SL1SL2, TBH és a kezel6feliilet csatlakozdit kizérdlag a
master egység {6 vezérléjének meghatdrozott csatlakozoéiba szabad bekdtni. Lasd a 9.3.1. és 9.7.6. fejezeteket.

3. Arendszer automatikus cimzés funkciéval is rendelkezik. Az elsé bekapcsoldskor a master egység kiosztja a cimeket
a slave egységeknek. A slave egységek pedig megtartjak ezeket a cimeket. A visszakapcsolds utan a slave egységek
tovabbra is a korabban kiosztott cimeket fogjak hasznalni. Nincs sziikség a slave egységek cimének ismételt bedllitdsara.

4. Ha Hd hiba [ép fel, olvassa el a 13.4. fejezetet.

5. Célszer(i forditott visszatérd dgas rendszert hasznélni, amellyel elkeriilhetSk a kaszkad rendszerbe telepitett egységek
kozotti egyenlStlenségek.

/A\ FIGYELEM

1. Egy kaszkad rendszerben a Tbt1 érzekel6t a master egységhez kell csatlakoztatni, és a Tbtl paramétert érvényesként
kell bedllitani a kezel6feliileten (ldsd a 10.5.15. fejezetet). Ha ez nem torténik meg, egyetlen slave egység sem miikodik.

2. Ha a belsd vizszivattyt altal biztositott emelémagassig elégtelen, és egy kiilsé keringtetd szivattyut kell sorosan
csatlakoztatni a rendszerhez, célszer( a kiilsd keringtetd szivattyut a kiegyenlité tartdly utdn beszerelni.

3. Kérjiik, biztositsa, hogy az egységek maximalis bekapcsolasi ideje ne haladja meg a 2 percet, maskiilonben nem
lesz elég id6 a kiosztdsi kérésre és a cimek kiosztdséra, igy el6fordulhat, hogy a slave egységek nem lesznek képesek
szabalyosan kommunikalni a masterrel, és bekapcsol a Hd hiba.

4. Egy rendszeren beliil legfeljebb 6 egység kéthetd be kaszkadban.
5. Minden egység kimeneti csovére visszacsap6 szelepet kell felszerelni.

A tagulasi tartaly térfogatigénye.

Modell Kiegyenlito tartaly (I)
4-8 kW >25
12-16 kW =40
kaszkad rendszer >40*n
n = a kiiltéri egységek szama
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A kévetkezdkben lathaté alkalmazdsok csak példaként szolgélnak a 18-30 kW-os egységekhez.

8.4.18-30 KW-OS EGYSEG: 1. ALKALMAZAS.
Flités az egységhez csatlakoztatott szobatermosztattal.

/// 1.3
2 1g-5é.6 : 11
N® | I ' '—Fr )(—
\ 71 ‘ 2 3
& 114
A -
/, 1.1
e FHL1  FHL2 -— FHLn
Koéd Felszerelt egység Kéd Felszerelt egység

1 Hoszivattyd §20-1 | Szobatermosztat
1.1 Nyomasmérd 6 Biztonsagi szelep
1.2 Leftvato szelep 7 Toltd szelep
1.3 Tagulasi tartaly 8 Kiegyenlité tartaly
1.4 Lemezes hécseréld 8.1 Légtelenit6 szelep
1.5 Légtelenito szelep 8.2 Biztonsagi szelep
1.6 Aramléskapcsold 9 Tagulasi tartaly
1.7 P_i: Az egységen beliili keringteté szivattyt 10 P_o: Kiilsé keringtet szivattyd
2 Y alaka sz(ird 11 Gylijtécsd / elosztd
3 Megszakité szelep in Padlofiités flitékor
4 Kezeldfeliilet

Q MEGJEGYZES

A kiegyenlitd tartaly (8) térfogatdnak meg kell haladnia a 40 I-t. A biztonsdgi szelepet (6) a viz rendszer legalacsonyabb
pontjara kell felszerelni. A P_o szivattydt (10) az egység megfelel$ csatlakozdjéba kell bekotni és a hészivattytinak kell
vezérelnie (lasd a 9.7.6. Tovabbi alkatrészek beko6tése/P_o kiilsé keringtetd szivattyihoz cim( bekezdést).

Az egység miikodése és fiités.

Ha az egységhez egy szobatermosztat is csatlakoztatva van, és a szobatermosztattol flités kérés érkezik be, az egység mikodésbe
1ép, hogy elérje a kezelSfeliileten bedllitott névleges eléremend hdmérséklet értéket. Amikor a szobahémérscklet meghaladja
a termosztat flités médra bedllitott parancsolt értékét, az egység ledll. Ekkor a keringtetd szivattyu (1.7) és (10) milikodése
is leall. Ekkor a szobatermosztat kapcsoloként miikodik.

Q MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy a termosztit vezetckei a megfelel6 kdbelszoritokba lettek-e bekotve, és a ,,B” mdd lett-e kivalasztva
(lasd a ,,Szobatermosztathoz” cimt bekezdést a 9.7.6 Tovéabbi alkatrészek bekotése fejezetben). A bedllitashoz pediglasd
a 10.5.6 ,,Szobatermosztat” fejezetben foglaltakat.
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8.5.18-30 KW-OS EGYSEG: 2. ALKALMAZAS.
Fiités az egységhez csatlakoztatott szobatermosztat nélkiil. A hasznalati melegviz tarol6 az egységhez van csatlakoztatva, és
a térold fiitése napenergidval miikodd rendszerrel torténik.

11
516
= '_& %{o 17
i ‘ 2 3 ﬁ &ﬂl
T—1.4
: FHL1 FHL2 -—  FHLn

Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység

1 Hoszivattyd 9 Tagulasi tartaly

1.1 Nyomasmérd 10 P_o: Kiilsé keringtetd szivattya

1.2 Leftvatd szelep 11 Gyfijtécsd / elosztd

1.3 Tagulasi tartaly 12 Hasznélati melegviz tarolé

1.4 Lemezes hécserdlé 12.1 | Légtelenits szelep

1.5 Légtelenit6 szelep 12.2 | A hécseréld csékigydja

1.6 Aramlaskapcsolé 12.3 Booster flitéelem

1.7 P_i: Az egységen beliili keringtetd szivatty 13 T5: Homérséklet érzékel, hasznalati melegviz tartaly

2 Y alaka sz(ird 14 Melegviz csap

3 Megszakitd szelep 15 P_d: HMV szivattyt

4 Kezeldfeliilet 16 Egyutu szelep

6 Biztonsagi szelep 17 Megkeriild szelep

7 Tolté szelep 18 SV1: 3-utd motoros valtészelep

8 Kiegyenlité tartaly 20 Napenergia készlet

8.1 Légtelenitd szelep 21 P_s: Szoldr szivattya

8.2 Biztonsagi szelep in Padléftités flit6kor

Q MEGJEGYZES

A kiegyenlitd tartaly (8) térfogatdnak meg kell haladnia a 40 I-t. A biztonsdgi szelepet (6) a viz rendszer legalacsonyabb
pontjdra kell felszerelni. A szivattydt (10) az egység megfelel6 csatlakozdjaba kell bekotni €s a hészivattydnak kell vezé-
relnie (ldsd a 9.7.6. Tovéabbi alkatrészek bek6tése/P_o kiilsé keringtetd szivattyihoz cim@ bekezdést).
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« A keringtet6 szivattya mikodése.
A keringtetd szivattyd (1.7 és 10) addig miikodik, amig az egység flités médban dolgozik.
Az 1.7 keringtetd szivattyt addig mikodik, amig a berendezés haszndlati melegviz (HMV) mddban lizemel.

« Fiités.
1) Az egység (1) addig miik6dik, amig a viz h6mérséklete el nem éri a kezel6feliileten beallitott eléremend hémérsékletet.
2) A megkeriilé szelepet is ki kell vélasztani, hogy a minimum vizdramlds mindenkor biztositott legyen (ldsd a 9.4.
Vizvezeték csévek cimt fejezetet).

» Hasznalati melegviz fiités.
1) Amikor a hasznélati melegviz eld4llitds engedélyezve van (az engedély johet manudlisan a felhasznalotdl, vagy a
programozas alapjan lehet automatikus is), a hasznélati melegvizre bedllitott célhémérséklet elérését a hdcseréld csékigyd
és az elektromos booster flit6elem egylittes miikddése biztositja (ha a TBH (tartdly booster fitdelem) beéllitds ,YES™).
2) Ha a hasznélati melegviz hémérséklete nem éri el a felhasznal6 éltal bedllitott ¢értéket, a 3-utd motoros valtészelep
bekapcsol, és a hészivattyl megkezdi a haszndlati melegviz felmelegitését. Ha nagyon nagy mennyiségii meleg vizre van
szitkség, vagy a bedllitott vizhdmérseklet magas, szilikség esetén a booster flitdelem (12.3) is segiti a viz felmelegitését.

/\ FIGYELEM

Ellenérizze, hogy a 3-utd motoros véltészelep megfeleld en legyen felszerelve. Bévebb felvildgositdsért 1dsd a 9.7.6 Tovabbi
alkatrészek bekotése/SV1 3-uti motoros valtoszelephez cimt bekezdést.

QO MEGJEGYZES

Az egység tigy is bedllithaté, hogy csak a booster melegitse a hasznélati melegvizet akkor, ha a kiilsé hdmérséklet nagyon
alacsony. Ezzel biztosithaté, hogy a hészivattyd a teljes kapacitdsat a flitésre forditsa.

Alacsony kiiltéri hdmérsékletek esetén a hasznalati melegviz tarolé konfigurdldsdval (TADHWMIN) kapcsolatosan
tovabbi részleteket a 10.5 ,,Helyszini beallitaisok/HMW mod bedllitdsa” cimt fejezetben taldl.
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8.6.18-30 KW-OS EGYSEG: 3. ALKALMAZAS.

Egy flitéshez és hitéshez vald alkalmazas olyan szobatermosztattal, amely képes a fiités / hités atkapcsolasra, amikor az
egység csatlakoztatva van. A flités padlofiitéssel és fan-coillal torténik. A htitést csak a fan-coilok biztositjak. A hasznalati
melegvizet az egységhez csatlakoztatott HMV tartély biztositja.

N = Y R4
9 13 .
20 ) 4 12.1] @
S20
1 1
9
CvC1 CvC2 -—- CVCn
10 1 1
1® f— 17
Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység
1 Hészivattyd 10 P_o: Kiilsé keringtetd szivattya
1.1 Nyomasmérd 11 Gy(ijt6csd / elosztd
1.2 Lefuvat szelep 12 Hasznalati melegviz tarolo
1.3 Tagulasi tartaly 12.1 | Légtelenitd szelep
1.4 Lemezes hécseréld 12.2 | A hécserél csékigydja
1.5 Légtelenito szelep 12.3 | Booster f{itdelem
1.6 Aramléskapcsold 13 T5: Hémérséklet érzékeld, hasznalati melegviz tartaly
1.7 P_i: Az egységen beliili keringtetd szivattyt 14 Melegviz csap
2 Y alaka sz(ird 15 P_d: HMV szivattyt
Megszakitd szelep 16 Egyutu szelep
4 Kezeldfeliilet 17 Megkeriild szelep
S20 Szobatermosztat 18 SV1: 3-utd motoros valtdszelep
6 Biztonsagi szelep 19 SV2: 3-ut motoros valtészelep
7 Tolté szelep 20 Napenergia készlet
8 Kiegyenlité tartaly 21 P_s: Szolar szivattyd
8.1 | Légtelenits szelep T L padisfiies fitokor
8.2 Biztonsagi szelep I;CIIJI Fan-coilok
9 Tagulasi tartaly

Q MEGJEGYZES

A kiegyenlit tartaly (8) térfogaténak nagyobbnak kellene lennie, mint 40 1. A biztonsagi szelepet (6) a viz rendszer
legalacsonyabb pontjara kell felszerelni. A P_o szivattyut (10) az egysc¢g megfeleld csatlakozdjdba kell bekétni és a hszi-
vattyunak kell vezérelnie (Iasd a 9.7.6. Tovabbi alkatrészek bekotése/P_o kiilsé keringtetd szivattytihoz cim@ bekezdést).
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o A szivattyu miikodése fiités és hiités.
Az egység a szobatermosztat beallitasai alapjan kapcsol fiités vagy hiités médba. Amikor a szobatermosztat (S20) fiitési/
hiitési kérést tovabbit az egység felé, a szivattyd miikodésbe 1ép, és az egység (1) ftés/hités modba kapcsol. Az egység
(1) addig miikodik, amig a kimend hideg/meleg viz hdmérséklete el nem éri a bedllitott értéket. Hiités mddban a 3-utd
motoros valtdszelep (19) zar, hogy a hideg viz ne haladjon 4t a padlofités rendszer csovein (FHL).

/A FIGYELEM

Ellenérizze, hogy a termosztat vezetékei a megfeleld sorkapcsokba lett-e bekétve, majd konfiguralja a kezeléfeliilet
ROOM THERMOSTAT pontjat. ( 10.5. A helyszini beallitdsok/SZOBATERMOSZTAT fejezet). A szobatermosztat
bekotéséta 9.7.6. ,Tovabbi alkatrészek bekotése/Szobatermosztathoz” pontban bemutatott A pont szerint kell elvégezni.

A 3-utld motoros véltészelep (19) bekotése eltérd abban az esetben ha NC (alaphelyzetben zért) illetve ha NO (alap-
helyzetben nyitott) szeleprdl van szd!
Ellendrizze, hogy a vezetékeket a kapcsoldsi séman megjelolt szamu sorkapcsokba koti-e be.

A flités/hiités be- és kikapcsoldsa (ON/OFF) nem végezhetd el a kezeléfeliletrél, a kimend viz névleges hdmérsekletét a
kezeldfeliiletrd] kell bedllitani.

» Hasznalati melegviz fiités.

A hasznélati melegviz el6allitdsat a 8.5. 2. alkalmazds cimf{i pont ismerteti.
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8.7.18-30 KW-OS EGYSEG: 4. ALKALMAZAS.
Alkalmazas kettds parancsolt érték funkciéval és az egységhez csatlakoztatott két szobatermosztattal.

« Flités mod padléfiitéssel és fan-coilokkal két szobatermosztattal. A padlofiités és afan-coilok eltérd tizemi vizhdmérsékletet
tesznek sziikségessé.

+ A padlofiités rendszerek eset¢ben a viz hdmérsékletének alacsonyabbnak kell lennie flités médban mint a fan-coilok
esetében. Ennek a két parancsolt ¢értéknek a biztositdsdra egy keverd készlet haszndlatéra van sziikség, amellyel a viz
hémeérséklete a padléfiités rendszerek igényeinek megfelelden médosithatd. A fan-coilok kozvetleniil vannak csatlakoztatva
az egység viz korére, mig a padlofiités rendszerek a keverd készlet utdn taldlhatdak. A keverd készletet az egység ellendrzi.

o A viz kor mikodését és a kor konfigurdcidjat a kivitelezé éllitja be a helyszinen.

o A gyartd csak a két parancsolt értékkel miikado felligyeleti funkciét biztositja. Ez a funkeid két parancsolt érték bedllitasat
teszi lehet6vé. Ezek a kért vizhémérséklet (a padloflitéshez és/vagy a fan-coilokhoz) alapjan valtoznak. Bévebb tdjékoztatéscrt
lasd a 10.5 Helyszini bedllitdsok/SZOBATERMOSZTAT pontot.

S20-1 A 11
—
1 if
9 FCU1 FCU2 FCUn

B 11
—F —
ff
FHLA1 FHL2 FHLn
Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység
1 Hoszivattyd 7 Tolto szelep
1.1 Nyomésméré 8 Kiegyenlité tartdly
1.2 Leftvatd szelep 8.1 Légtelenit6 szelep
1.3 Taguldsi tartdly 8.2 Biztonsagi szelep
1.4 Lemezes hécseréld 9 Taguldsi tartaly
1.5 Légtelenito szelep 10 P_o: Kiilsé keringtetd szivattya
1.6 Aramlaskapcsol6 11 Gylijtbécsd / elosztd
1.7 P_i: Az egységen beliili keringtetd szivattyt 17 Megkeriild szelep
2 Y alak sziird 23 Kever készlet
3 Megszakitd szelep 23.1 P_c: Szivattyd, 2. zéna
4 Kezeléfeliilet 23.2 SV3: 3-utd motoros valtoszelep
S20-1 | Szobatermosztat, 1. zéna 24 Tw2: Aramldsi vizhdmérséklet, 2. zéna (vélaszthatd)
§20-2 | Szobatermosztat, 2. zéna in Padlofiités fiit6kor
6 Biztonsagi szelep I;CIIJI Fan-coilok
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Q MEGJEGYZES

A fan-coilokhoz valé $20-1 szobatermosztétot és a padléfiitést vezérlé S20-2 szobatermosztatota 9.7.6 ,, Tovabbi alkatrészek
bekotése/Szobatermosztathoz” pontban bemutatott ,,C” mdédon kell bekotni. A ,,C” bemenethez azt a termosztétot kell
csatlakoztatni, amely a padlofuitéssel flitott teriiletre lett telepitve (,,B” z6na), a masik termosztatot pedig a ,H” bemenethez
kell csatlakoztatni, és ezt arra a teriiletre kell felszerelni, ahova a fan-coilok lettek felszerelve.

Q MEGJEGYZES

o A kiegyenlitd tartély (8) térfogatdnak meg kell haladnia a 40 I-t. A biztonsagi szelepet (6) a viz rendszer legalacsonyabb
pontjdrakell felszerelni. A 10-es és23.1-es szivattyut az egység megfelel6 portjaba kell bek&tni és ezeket a hészivattydnak
kell vezérelnie (lasd a 9.7.6. Tovabbi alkatrészek bekotése/P_o kiils keringtetd szivattytihoz és P_c tapszivattyuhoz
cimil bekezdést).

o A kettds parancsolt érték alapd vezérlés eredménye, hogy amikor csak a padléfiitésre van sziitkség, a hészivattyt az
alacsonyabb eléremend vizhémérsékleten is tud mlikddni. A magasabb eléremend vizhdmérsékletre csak akkor van
szitkség, ha a fan-coilokat is hasznélni kell. Ezéltal javul a hdszivattyt teljesitménye.

* A szivattya mikodése és fiités.
Az 1.7-es és a 10-es szivattyu csak akkor miikodik, ha A-t6l és/vagy B-t6] fiitési kérés érkezik be. A 23.1-es szivattyd csak
akkor miikddik, amikor a B-t&] érkezik be fiitési kérés. A hdszivattyd miikédésbe 1ép, és felmelegiti az eldremend vizet,
amig el nem éri a névleges hémérsékletet. A kilépd viz hémérséklete attél fligg, hogy melyik szobatermosztat kéri a f{itést.
Ha a szobahémérséklet mindkét zondban magasabb, mint a bedllitott parancsolt érték, a kompresszor és a keringtetd
szivattyu leallnak.

Q MEGJEGYZES

« Ugyeljen arra, hogy a szobatermosztat telepitése megfelelen legyen konfigurdlva a kezeldfeliileten. 10.5 Helyszini
beéllitasok/SZOBATERMOSZTAT fejezet.

o A kivitelez6 feladata biztositani, hogy ne [épjenek fel nem kivant helyzetek (pl. hogy a rendszerbél a padléfiités rendszer
felé mend viz ne legyen tdl forrd).

o A kettds parancsolt értékes vezérlés lehetdséget ad két parancsolt érték hasznalatéra.

« Amikor csak az ,,A” zénaban van sziikség fiitésre, a ,,B” zéndba érkezd viz hémérscklete az elsé parancsolt ért¢kkel
megegyez0 lesz. Ez a ,,B” z6na nem kivanatos tilmelegedését okozhatja.

« Amikor csak a ,,B” zéndban van sziikség flitésre, a keverd készlet a masodik parancsolt értékre bedllitott hdmérsékletii
vizet kap. A keverd készlet vezérlésétdl fliggden a padléfiités flitdkorébe még érkezhet be olyan viz, amelynek
hémérséklete megegyezik a keverd készlet parancsolt ért¢kével.

o Vegye figyelembe, hogy a padléfiités rendszerben dramlé viz tényleges hdmérséklete a keverd készlet bedllitdsaitdl és
vezérlésétdl fligg.
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8.8.18-30 KW-OS EGYSEG: 5. ALKALMAZAS.
Alkalmazas kettds parancsolt érték funkciéval az egységhez csatlakoztatott szobatermosztat nélkiil.
o A flités padlofiitéssel és fan-coillal torténik. A padléfiités és a fan-coilok eltérd iizemi vizhdmérsekletet tesznek sziikségesse.

+ A padlofiités rendszerek eset¢ben a viz hdmérsékletének alacsonyabbnak kell lennie flités médban mint a fan-coilok
esetében. Ennek a két parancsolt ¢értéknek a biztositdsdra egy keverd készlet haszndlatéra van sziikség, amellyel a viz
hémeérséklete a padléfiités rendszerek igényeinek megfelelden médosithatd. A fan-coilok kozvetleniil vannak csatlakoztatva
az egység viz korére, mig a padlofiités rendszerek a keverd készlet utdn taldlhatdak. A keverd készletet az egység ellendrzi.

o A viz kor mikodését és a kor konfigurdcidjat a kivitelezé éllitja be a helyszinen.

o A gyartd csak a két parancsolt értékkel miikado felligyeleti funkciét biztositja. Ez a funkeid két parancsolt érték bedllitasat
teszi lehetdvé. A kértvizhémérséklettd] fiiggden (vagyis a szerint, hogy padlofiitésre és/vagy fan-coilra van sziikség) lehetdség
van az egyes vagy a Kettes parancsolt érték aktivalasdra (10.5. Helyszini bedllitdsok/Homérséklet tipus bedllitasa fejezet).
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FHLA1 FHL2 FHLn
Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység

1 Hészivattyd 8 Kiegyenlité tartaly

1.1 Nyomasmérd 8.1 Légtelenit6 szelep

1.2 Lefuvat szelep 8.2 Biztonsagi szelep
1.3 Tagulasi tartaly 9 Tagulasi tartaly
1.4 Lemezes hécseréls 10 P_o: Kiilsé keringtetd szivattya
1.5 Légtelenito szelep 11 Gyfijtécsd / elosztd
1.6 Aramléaskapcsold 17 Megkerdild szelep
1.7 P_i: Az egységen beliili keringtetd szivattyt 23 Keverd készlet

2 Y alaka sz(ird 23.1 P_c: Szivattyd, 2. zéna

3 Megszakité szelep 23.2 | SV3: 3-ut motoros valtészelep

4 Kezelbfeliilet 24 Tw2: Aramlasi vizhdmérséklet, 2. zéna (valaszthatd)
6 Biztonsagi szelep in Padléfiités fiit6kor

7 Tolto szelep I;C[rjl Fan-coilok
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Q MEGJEGYZES

o A kiegyenlitd tartély (8) térfogatdnak meg kell haladnia a 40 1-t. A biztonsagi szelepet (6) a viz rendszer legalacsonyabb
pontjara kell felszerelni.

o Mivel a kezel6feliletre csatlakoztatott hdmérséklet érzékel6 a szobahémeérsékletet méri, a kezel6feliiletet (4) abba a
helyiségbe kell felszerelni, ahové a padléfiités és a fan-coilok is fel lettek szerelve, de a héforrdsoktdl tvol. A kezeldfeliilet
pedig helyesen kell konfigurélni (l4sd a 10.5. Helyszini beéllitdsok/HOmérséklet tipus beéllitdsa cimi fejezetet). Az
elsé parancsolt érték a kezeldfeliilet f6 oldaldn bedllithaté vizhdmérséklet értéke, a masodik pedig a hdmérséklet gérbe
alapjan lesz kiszdmitva. A kimeneti viz célhdmérséklete pedig ebben az esetben a két parancsolt értek kéziil a nagyobb
lesz. Az egység kikapcsol akkor, amikor a szobahdmérséklet eléri a célértéket.

* A szivattya mikodése és fiités.

Az 1.7-es és 10-es szivattyu akkor miikddik, ha flités kérés érkezik az A-t6l és/vagy B-t61. A 23.1-es szivattyd akkor miikodik,
amikor a B zdéna szobahdmeérséklete nem éri el a kezeléfeliileten bedllitott parancsolt értéket. A hdszivattyt bekapcsol,
hogy elérje a kivant eldremend vizhdmérsékletet.
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8.9.18-30 KW-OS EGYSEG: KASZKAD RENDSZERES ALKALMAZAS.
Az egységek parhuzamosan lettek beszerelve, €és haszndlhatok hiitéshez, flitéshez és melegviz elééllitashoz.

o Osszesen 6 egység csatlakoztathaté parhuzamosan. A parhuzamos rendszer elektromos ellenérzd rendszerének bekotési
rajzat a 9.7.5. fejezet ismerteti.

o A parhuzamosan bekotott rendszer esetében a teljes rendszer ellendrzése és megjelenitése lehetséges ugy, hogy csak a
master egységet csatlakoztatja a kezel6feliilethez.

« Ha szitkség van a HMV funkciora, a viztartaly a master egység viz korére kizardlag motoros valtdszelep hasznalataval
csatlakoztathaté, és a tartalyt a master egységnek kell ellenériznie.

o A terminal bekotése és mikodése megegyezik a killonalld egységekével, ezért kérjiik, olvassa el az 8.1 - 8.6. bekezdéseket.

— N R 14

11 17

- _—
o8 T B

FCU1 FCU2 -— FCUn
8.1 19 23 24 11
.'%'. O 4
|.IL ——- \_ )
8.2 23.1 23.2
8
FHL1 FHL2 -— FHLn
Kod Felszerelt egység Kod Felszerelt egység
1-1 Hoszivattyd: master 12.3 | Booster flitdelem
1-2...1-n | Hoszivattyt: slave 13 T5: Homérséklet érzékels, hasznalati melegviz tartaly
2 Y alaka szliré 14 Melegviz csap
3 Megszakité szelep 15 P_d: HMV szivattyt
4 Kezeldfeliilet 16 Egyutu szelep
6 Biztonsagi szelep 17 Megkeriils szelep
7 Tolts szelep 18 SV1: 3-utd motoros valtészelep
8 Kiegyenlité tartaly 19 SV2: 3-ut motoros valtészelep
8.1 Légtelenit6 szelep 23 Keverd készlet
8.2 Biztonsagi szelep 23.1 | SV3: 3-ut motoros valtészelep
9 Taguldsi tartdly 23.2 | P_c: Szivattyu, 2. zéna
10 P_o: Kiilsé keringtets szivattya 24 Tw2: Aramlési vizhémérséklet, 2. zéna (vélaszthaté)
11 Gytijticsd / elosztd 25 Tl?tlz Horflerseklet érzékeld, kiegyenlité tartaly
(vélaszthato)
12 Hasznélati melegviz tarolé I n Padlofiités flitokor
12.1 Légtelenitd szelep I;C[rjl Fan-coilok
12.2 | A hécseréls csdkigydja
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