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„NOTHING BUT HEAVY DUTY” ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM 
FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZE A MILWAUKEE® ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, 
ezért a Milwaukee® által gyártott összes 

gyors karbantartást. 

Gyárainkat minden szerszám komplett 
dokumentációs csomaggal hagyja el, amely 
tartalmazza a részletes használati 
utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink 

A Milwaukee® világszerte megtalálható 
ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik. 
Amennyiben problémája merülne fel és 

segítségre lenne szüksége, szolgáltató 
központjaink és szervizeink állnak 
rendelkezésükre. 

követelményeit megosztjuk a 

befolyásolja az új termékek fejlesztését is. 

A sok év folyamán megszerzett 
szaktudásunknak és szakértelmünknek 

professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.

A Milwaukee® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban 
megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási 

szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee® tagja az EPTA-nak (Európai 
Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési 
szabványnak megfelel.

TAPASZTALJA MEG 
A HEAVY DUTY 
KÜLÖNBSÉGET

SZERSZÁMOK, 
AMELYEKET ARRA 
TERVEZTEK, HOGY ÖN 
JOBBAN VÉGEZHESSE 
MUNKÁJÁT!

A Heavy Duty a Milwaukee® számára több 
mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat 
kínáljuk a professzionális felhasználók 
számára. A Milwaukee® mérnökei nem 
csupán szerszámokat terveznek. Úgy 
tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a 
munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan 
és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu

AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA 

MINT ON-LINE REGISZTRÁLNIA A MEGHOSSZABBÍTOTT 
GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY GARANCIA:

Csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja a gépét on-line! 

www.milwaukeetool.hu 

Milwaukee® szolgáltatásaink csak a garanciát regisztráló weboldalon 

A felhasználási feltételekért látogasson el a milwaukeetool.eu 
weboldalra

1 év helyett 3 év: A Milwaukee® 3 éves garanciát ajánl. Minden 
Milwaukee®

eljárás keretében teszteljük, és garantáltan “NOTHING BUT 

HEAVY DUTY™”

számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra. 

nyújthatunk gépeinknek a meghosszabbított 3 éves garancia 
szolgáltatásunkkal. 

Milwaukee® gépét a vásárlástól számított 30 napon belül 
regisztrálja.
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WCE 30

Felvett teljesítmény (W) 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 9500

125

Vágószélesség (mm) 26

Max. vágási mélység (mm) 30

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 4.3

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933383855

EAN kód 4002395228980

WCS 45

Felvett teljesítmény (W) 1900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5800

150

Vágószélesség (mm) 45

Max. vágási mélység (mm) 45

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 6.6

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933383350

EAN kód 4002395229086

AGV 12-125 X DEG-SET

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

125

Max. vágási mélység (mm) 28

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.4

FIXTEC Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kapcsoló Csúsztatható

Kiszerelve

Cikkszám 4933448030

EAN kód 4002395006823

AGV 12-125 X DEC-SET

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

125

Max. vágási mélység (mm) 28

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.4

FIXTEC Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

AVS pótfognatyú Igen

Kapcsoló Csúsztatható

Kiszerelve

Cikkszám 4933448020

EAN kód 4002395006809

AGV 12 DEC AGV 12 DEG
1200 W SAROKCSISZOLÓ 1200 W SAROKCSISZOLÓ 

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet esetén
 º

 º Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
 º

érdekében
 º

 º
állításért

 º ® 

amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk 
 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

gyémánt vágótárcsával szállítva

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet esetén
 º Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli 

 º
helyen dolgozunk   

 º
rugalmas magasságállításnak   

 º
állításért

 º ® 

amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk 
 º Döntött fogantyú kialakítás  a legkényelmesebb munkavégzésért
 º

 º
csiszolókoronggal szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

WCS 45 WCE 30
1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI 
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI 
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ 

 º

 º Túlterhelés védelem
 º Változtatható és állítható vágási mélység 
 º TILT-LOK fogantyú
 º Softgrip 
 º Porelszívó csatlakozás
 º

 º

 º Kiváló elektromos vezetékek telepítéséhez
 º

 º Indítóáram korlátozás, lágyindítás
 º Fokozatmentesen állítható vágási mélység
 º Egyenesvonalú elszívás csatlakozás 
 º

adapterrel szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK DMS

Felvett teljesítmény (W) 2400 2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600 6600

230 230

Max. vágási mélység (mm) 68 68

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 5.4 5.4

FIXTEC szorító anya Nem Nem

Deadman kulcs Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

AVS pótfognatyú Igen Igen

Elfordítható pótfogantyú Nem Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933451413 4933451414

EAN kód 4002395161683 4002395161690

AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2400 2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600 6600

230 230

Max. vágási mélység (mm) 68 68

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 5.8 5.8

FIXTEC szorító anya Igen Igen

Deadman kulcs Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Nem

Autobalancer rendszer Igen Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer Igen Igen

Elfordítható pótfogantyú Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933402340 4933402475

EAN kód 4002395234240 4002395234370

AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2600 2600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600 6600

230 230

Max. vágási mélység (mm) 68 68

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 5.5 5.5

FIXTEC szorító anya Nem Nem

Deadman kulcs Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Nem

Autobalancer rendszer Igen Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer Igen Igen

Elfordítható pótfogantyú Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933402360 4933402490

EAN kód 4002395234257 4002395234356

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2600 2600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600 6600

230 230

Max. vágási mélység (mm) 68 68

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 5.8 5.8

FIXTEC szorító anya Igen Igen

Deadman kulcs Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Nem

Autobalancer rendszer Igen Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer Igen Igen

Elfordítható pótfogantyú Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933402365 4933402495

EAN kód 4002395234271 4002395234394

AGVM 26 AGV 26
2600 W SAROKCSISZOLÓ 2600 W SAROKCSISZOLÓ

 º Milwaukee®

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és 
csökkenti a káros vibrációt

 º

 º Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
 º 7 pozicióban állítható fogantyú
 º

 º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító 

 º Önleoldó szénkefék
 º

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és 
csökkenti a káros vibrációt

 º

 º Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
 º 7 pozicióban állítható fogantyú
 º Lágyindítás a precíz kezdéshez
 º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító 

 º Önleoldó szénkefék
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AGVM 24 AGVK 24
2400 W SAROKCSISZOLÓ 2400 W SAROKCSISZOLÓ

 º Milwaukee®

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és 
csökkenti a káros vibrációt

 º

 º Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
 º 7 pozicióban állítható fogantyú
 º

 º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító 

 º Önleoldó szénkefék
 º

 º
hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden 
alkalmazásban

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után

 º
elkerülésére

 º Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
 º

 º
használatért

 º 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb 
fogásért

 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AG 22-180/DMS AG 22-230/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2200 2200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 8500 6600

180 230

Max. vágási mélység (mm) 43 68

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 5.1 5.2

FIXTEC szorító anya Nem Nem

Deadman kulcs Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Nem Nem

Autobalancer rendszer Nem Nem

AVS pótfognatyú Nem Nem

Elfordítható pótfogantyú Nem Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933431830 4933433630

EAN kód 4002395243846 4002395244423

AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2200 2200 2200
Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

8500 6600 6600

180 230 230

Max. vágási mélység (mm) 43 68 68

Tengelymenet M 14 M 14 M 14

Súly (kg) 5.3 5.4 5.4

FIXTEC szorító anya Nem Nem Nem

Deadman kulcs Nem Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen Nem

Autobalancer rendszer Nem Nem Nem

AVS pótfognatyú Igen Igen Igen

Elfordítható pótfogantyú Nem Nem Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933431820 4933431850 4933431860

EAN kód 4002395243839 4002395243860 4002395243877

AG 24-230 E AG 24-230 E/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2400 2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600 6600

230 230

Max. vágási mélység (mm) 68 68

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 5.3 5.3

FIXTEC szorító anya Nem Nem

Deadman kulcs Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Nem

Autobalancer rendszer Nem Nem

AVS Anti-vibrációs rendszer Nem Nem

Elfordítható pótfogantyú Nem Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933402325 4933402450

EAN kód 4002395234219 4002395234325

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2400 2400 2400
Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

6600 6600 6600

230 230 230

Max. vágási mélység (mm) 68 68 68

Tengelymenet M 14 M 14 M 14

Súly (kg) 5.5 5.5 5.5

FIXTEC szorító anya Nem Nem Nem

Deadman kulcs Nem Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen Nem

Autobalancer rendszer Igen Igen Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer Igen Igen Igen

Elfordítható pótfogantyú Nem Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933402335 4933402330 4933402520

EAN kód 4002395234233 4002395234226 4002395234400

AGV 24 AG 24
2400 W SAROKCSISZOLÓ 2400 W SAROKCSISZOLÓ

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
 º

 º Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
 º Lágyindítás a preciz kezdéshez
 º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító 

 º Önleoldó szénkefék
 º

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º

 º Lágyindítás a preciz kezdéshez
 º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító 

 º Önleoldó szénkefék
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AGV 22 AG 22
2200 W SAROKCSISZOLÓ 2200 W SAROKCSISZOLÓ

 º
hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden 
alkalmazásban

 º
használatért                  

 º Lágyindítás
 º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító 

 º 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú  a legjobb 
fogásért

 º

 º

 º
hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden 
alkalmazásban

 º
használatért     

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGV 17-125 XE AGV 17-125 XC AGV 17-125 XC/DMS AGV 17-150 XC/DMS AGV 17-180 XC/DMS

Felvett teljesítmény (W) 1750 1750 1750 1750 1750

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 2600 - 11,000 11,000 11,000 9500 7600

125 125 125 150 180

Max. vágási mélység (mm) 33 33 33 45 58

Tengelymenet M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Súly (kg) 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1

Változtatható  sebesség Igen Nem Nem Nem Nem

FIXTEC szorító anya Igen Igen Igen Igen Igen

Deadman kulcs Nem Nem Igen Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen Igen Igen Igen

AVS pótfognatyú Igen Igen Igen Igen Igen

Autobalancer rendszer Nem Nem Nem Nem Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933432230 4933449850 4933455140 4933432250 4933432270

EAN kód 4002395243983 4002395247295 4002395247905 4002395243990 4002395244003
AGV 17-125 INOX

Felvett teljesítmény (W) 1750

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 2000 - 7600

125

Max. vágási mélység (mm) 33

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.8

Változtatható  sebesség Igen

FIXTEC szorító anya Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933449870

EAN kód 4002395247912

AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX/DMS

Felvett teljesítmény (W) 2100 2100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600 6600

230 230

Max. vágási mélység (mm) 68 68

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 5.5 5.5

FIXTEC szorító anya Igen Igen

Deadman kulcs Nem Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Nem

Autobalancer rendszer Igen Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer Igen Igen

Elfordítható pótfogantyú Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933402304 4933402525

EAN kód 4002395234158 4002395234424

AGV 21 GEX AGV 17 INOX
2100 W SAROKCSISZOLÓ 1750 W ALACSONY 

FORDULATSZÁMÚ 
SAROKCSISZOLÓ

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
 º AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a 

 º 7 pozícióban állítható pótfogantyú
 º Lágyindítás
 º

 º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító 

 º Önleoldó szénkefék
 º

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º 7 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2000-7600 percenkénti 

eredményért
 º Konstans elektronika és lágyindítás
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet után
 º Termikus motortúlterhelés védelem
 º

elkerülésére
 º FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
 º

 º Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AGV 17

1750 W SAROKCSISZOLÓ

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º
alkalmazásokhoz

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után  

 º Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen

 º
elkerülésére

 º FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréért

 º

 º Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért

 º 4 m gumibevonatú kábel

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGV 13-125 XSPDEB AGV 13-125 XSPDEB KIT

Felvett teljesítmény (W) 1250 1250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12,000 12,000

125 125

Max. vágási mélység (mm) 33 33

Tengelymenet M14 M14

Súly (kg) 2.5 2.5

FIXTEC szorító anya Igen Igen

Deadman kulcs Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer Igen Igen

Visszarugás elleni védelem Igen Igen

Kapcsoló Hosszú alsó kapcsoló Hosszú alsó kapcsoló

Kiszerelve

Cikkszám 4933464998 4933471194

EAN kód 4058546229436 4058546288228

AGV 13-125 XE

Felvett teljesítmény (W) 1250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 2,800 - 11,500

125

Max. vágási mélység (mm) 33

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.4

Változtatható  sebesség Igen

FIXTEC Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

AVS pótfognatyú Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933451218

EAN kód 4002395260850

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Felvett teljesítmény (W) 1550 1550 1550

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000 2800 - 11,000 9000

125 125 150

Max. vágási mélység (mm) 33 33 44

Tengelymenet M 14 M 14 M 14

Súly (kg) 2.6 2.6 2.6

Változtatható  sebesség Nem Igen Nem

FIXTEC Igen Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen Igen

Autobalancer rendszer Nem Nem Nem

Kiszerelve

Cikkszám 4933428120 4933428127 4933433250

EAN kód 4002395239641 4002395239658 4002395244164

AGV 13AGV 15
1250 W SAROKCSISZOLÓ1550 W SAROKCSISZOLÓ 

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Kompakt és karcsú kialakítás 
 º Lágyindítás
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet után  
 º Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
 º

elkerülésére
 º Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
 º

 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért  
 º

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Kompakt és karcsú kialakítás
 º 6 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2800-11,500 percenkénti 

fordulatszámot biztosít
 º Állandó teljesítményt biztosító elektronika lágyindítással az egyenletes 

indításért
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet után
 º Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
 º

elkerülésére
 º Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
 º

 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AGV 13 XSPDEB

1250 W SAROKCSISZOLÓ

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º ™ fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a 
tartozékokat, mint a hagyományos sarokcsiszolók

 º Legkompaktabb Milwaukee® kialakítás, csupán 160 mm-es 

 º Lágyindítás a szerszám sima beindítása érdekében

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után

 º Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés elkerülése érdekében

 º
elkerülésére

 º FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez

 º
 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért

™

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGV 10-125 EK

Felvett teljesítmény (W) 1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

125

Max. vágási mélység (mm) 33

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.2

FIXTEC szorító anya Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933451222

EAN kód 4002395260898

AGV 12-125 X

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

125

Max. vágási mélység (mm) 33

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.4

FIXTEC Igen

Deadman kulcs Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kapcsoló Csúsztatható kapcsoló

Kiszerelve

Cikkszám 4933428085

EAN kód 4002395239597

AG 13-125 XSPD

Felvett teljesítmény (W) 1250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12,000

125

Max. vágási mélység (mm) 28

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.3

FIXTEC Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Nem

Kapcsoló Hosszú alsó kapcsoló

Kiszerelve

Cikkszám 4933451577

EAN kód 4002395140787

AGV 13-125 XSPDE

Felvett teljesítmény (W) 1250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12,000

125

Max. vágási mélység (mm) 33

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.5

FIXTEC Igen

Deadman kulcs Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

AVS pótfognatyú Igen

Kapcsoló Hosszú alsó kapcsoló

Kiszerelve

Cikkszám 4933451578

EAN kód 4002395140794

AGV 13 XSPDE AG 13 XSPD
1250 W SAROKCSISZOLÓ 1250 W SAROKCSISZOLÓ

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes 
használatért 

 º

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után

 º Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
 º

elkerülésére
 º Innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
 º

 º
érdekében

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes 
használatért 

 º Innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AGV 12 AGV 10 EK
1200 W SAROKCSISZOLÓ 1000 W SAROKCSISZOLÓ

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º Kompakt és karcsú kialakítás 
 º Lágyindítás
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet után  
 º Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
 º

elkerülésére
 º Innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
 º

 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

 º

 º Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,2 kg súlyú a 
még kényelmesebb használatért

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után

 º Lágyindítás
 º Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET

Felvett teljesítmény (W) 800 800 800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,500 11,500 11,500

115 125 115

Max. vágási mélység (mm) 28 33 28

Tengelymenet M 14 M 14 M 14

Súly (kg) 2.0 2.0 2.0

FIXTEC szorító anya Nem Nem Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen Igen

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933451210 4933451211 4933451281

EAN kód 4002395260171 4002395260188 4002395170777

AG 800-115 EK AG 800-125 EK

Felvett teljesítmény (W) 800 800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,500 11,500

115 125

Max. vágási mélység (mm) 28 33

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 2.0 2.0

FIXTEC szorító anya Nem Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933451212 4933451213

EAN kód 4002395260195 4002395260805

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Felvett teljesítmény (W) 1000 1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000 11,000

115 125

Max. vágási mélység (mm) 28 33

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 2.1 2.1

FIXTEC szorító anya Nem Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933451219 4933451220

EAN kód 4002395260867 4002395260874

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Felvett teljesítmény (W) 850 850

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10,000 2700 - 10,000

125 125

Max. vágási mélység (mm) 33 33

Tengelymenet M 14 M 14

Súly (kg) 1.8 1.8

Változtatható  sebesség Nem Igen

FIXTEC szorító anya Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933403200 4933403206

EAN kód 4002395233779 4002395233786

AG 10 EK AG 9
1000 W SAROKCSISZOLÓ 850 W SAROKCSISZOLÓ 

 º

 º Nagyon kompakt forma, 276 mm hosszú és 2,1 kg a legkényelmesebb 
használatért

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után

 º Lágyindítás
 º

 º

 º

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért 

 º

 º Új digitális elektronika  - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás, 
motor túlterhelés védelem és üresjárati fordulatszám korlátozás

 º
optimális vágásmélységért

 º

 º Por ellen védett csapágyak és kapcsoló 
 º

igénybevételnél is
 º

 º

 º Önleoldó szénkefék
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AG 800 EK AG 800 E
800 W SAROKCSISZOLÓ 800 W SAROKCSISZOLÓ

 º

 º
használatért

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után

 º Lágyindítás
 º Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
 º

 º
optimális vágásmélységért 

 º

 º

 º

 º
használatért

 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 
esetleges áramszünet után

 º Lágyindítás
 º Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
 º

 º
optimális vágásmélységért 

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AP 12 E

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 900 - 2500

150

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.2

Változtatható  sebesség Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933383925

EAN kód 4002395229406

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Felvett teljesítmény (W) 1450 1450

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 490 - 2100 490 - 2100

200 200

Tengelymenet M 14 M 14

Alaptartozék
Pótfogantyú, rugalmas 
csiszolótalp

Pótfogantyú, rugalmas csiszoló 
talp, lágy és kemény polírozó 
szivacs, báránygyapjú csiszoló-

Súly (kg) 2.3 2.3

Változtatható  sebesség Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Lágyindítás funkció Igen Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933432800 4933432795

EAN kód 4002395001156 4002395004348

AS 12 E

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 1800 - 4800

180

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.5

Változtatható  sebesség Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933383940

EAN kód 4002395229390

AGS 15-125 C

Felvett teljesítmény (W) 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 7600

125

Tengelymenet M 14

Súly (kg) 2.4

FIXTEC szorító anya Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Kiszerelve

Cikkszám 4933407480

EAN kód 4002395236015

AGS 15-125 C AS 12 E
1500 W CSISZOLÓ 1200 W CSISZOLÓ 

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

 º
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

 º Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
 º Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még 

terhelés alatt is
 º Lágyindítás
 º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy 

esetleges áramszünet után  
 º Termikus motortúlterhelés védelem
 º

 º

 º

 º Nagy motor nyomaték és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
 º Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
 º Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható 

legyen
 º Termikus motortúlterhelés védelem
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

AP 14-2 200 E AP 12 E
1450 W POLÍROZÓ 1200 W POLÍROZÓ 

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

 º

 º

 º
alkalmazásokhoz  

 º 7 fokozatú fordulatszám szabályozás 
 º Túlmelegedés elleni védelem  
 º

 º

 º

 º
megakadályozzák a festék karcolódását munka közben  

 º 6 m hosszú PUR kábel, hogy megakadályozza a festett felület 
karcolódását  

 º 1200 wattos motor
 º Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
 º Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási 

sebességért
 º Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
 º Termikus motortúlterhelés védelem
 º Üresjárati fordulatszám
 º 6 m kábel

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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DG 7 E

Felvett teljesítmény (W) 600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3000 - 7000

45

6 + 8

Súly (kg) 1.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933391200

EAN kód 4002395231928

DG 30 E

Felvett teljesítmény (W) 500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10,000 - 30,000

40

20

6

Súly (kg) 1.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933385100

EAN kód 4002395230013

DGL 30 E

Felvett teljesítmény (W) 600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10,000 - 30,000

40

20

6

Súly (kg) 1.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933385120

EAN kód 4002395230037

DGL 34

Felvett teljesítmény (W) 500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 34,000

40

25

6

Súly (kg) 1.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933385110

EAN kód 4002395230020

DGL 34 DGL 30 E
KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ 
NAGY FORDULATSZÁMMAL KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ

 º

 º

 º

 º

 º

 º

 º

 º Lágyindítás
 º Elektronikus fordulatszám szabályozás
 º Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
 º

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

DG 30 E DG 7 E

EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ
ALACSONY FORDULATSZÁMÚ 
EGYENES CSISZOLÓ

 º

 º Lágyindítás
 º Elektronikus fordulatszám szabályozás
 º

 º

 º Ergo kapcsoló
 º

 º

 º
elérését

 º Elektronikus fordulatszám szabályozó
 º Maximum 7000 ford/percre csökkentett sebesség, fém csiszolásához és 

marásához
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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CHS 355

Felvett teljesítmény (W) 2300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3800

Tárcsa méret (mm) 355

125 / 100

115 / 80

230 x 70 / 100 x 80

130 / 80

Befogótüske mérete (mm) 25.4

Súly (kg) 18

Kiszerelve

Cikkszám 4933411760

EAN kód 4002395236220

HDE 6 RQ

Felvett teljesítmény (W) 725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 4000

6

16

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 30

Tokmány mérete (mm) 10

Szerszám befogás 1/2 x 20

Súly (kg) 1.4

Kiszerelve

Cikkszám 010150

EAN kód 4002395229611

BS 125

Felvett teljesítmény (W) 1100

Üresjárati fordulatszám (m/perc) 0 - 116

Vágási kapacitás (mm) 125 x 125

125

Hossz (mm) 1139.83

Súly (kg) 6.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933448245

EAN kód 4002395262830

MCS 66

Felvett teljesítmény (W) 1800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4000

203

Max. vágás gérben 90° (mm) 66

Befogótüske mérete (mm) 15.87

Súly (kg) 6.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933440615

EAN kód 4002395000432

MCS 66 BS 125

 º

 º
fémvágás

 º Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt 
szendvicspanelt

 º Nagy, 66 mm-es vágásmélység
 º Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürítés
 º

 º

 º
biztosít

 º

 º

 º Állandó teljesítmény fenntartja a vágás sebességét az optimális 
teljesítményért

 º

 º Teljesen fém, karcsú kialakítású ház és LED lámpa a vágás vonal kiváló 
láthatóságáért 

 º

 º Szerszám nélkül állítható talp

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

HDE 6 RQCHS 355
725 W EGYSEBESSÉGES 
FÚRÓGÉP NAGY 
FORDULATSZÁMMAL

2300 W FÉMDARABOLÓ

 º

 º

 º 1,5-10 mm fogaskoszorús tokmány
 º Ergonomikus forma puha fogantyúbevonattal
 º Jobbra-balra forgás
 º

 º 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
 º

 º

 º Gyorsszorító a munkadarab gyors cseréjéért
 º

 º

 º Beépített fém ventilátor a legjobb tartósságért és hosszú élettartamért
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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MDE 41

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 475 / 730

Marás maximális szélessége (mm) 41

Marás maximális mélysége  (mm) 50

13

9930

Súly (kg) 13.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933451015

EAN kód 4002395136681

MDP 41

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 475 / 730

Marás maximális szélessége (mm) 41

Marás maximális mélysége  (mm) 50

13

8890

Súly (kg) 14.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933451014

EAN kód 4002395136674

DE 10 RX

Felvett teljesítmény (W) 630

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 2700

10

30

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 21

Tokmány mérete (mm) 10

Szerszám befogás 1/2

Súly (kg) 1.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933409211

EAN kód 4002395235353

MDE 42

Felvett teljesítmény (W) 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 300 - 640

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc) 170 - 330

Marás maximális szélessége (mm) 42

Marás maximális mélysége  (mm) 50

16

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 85

10,000

Súly (kg) 11.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933380832

EAN kód 4002395228881

DE 10 RX MDE 42
630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ 
EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP 

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY 

 º

 º Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
 º IMB - Beépített Fémblokk Technológia a tartósságért és stabilitásért
 º

nyomatékért
 º

 º Jobbra-balra forgás 
 º

 º

 º

 º

vastag acélban fúrókoronával
 º

irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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MDP 41MDE 41
MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY 
PERMANENS MÁGNESSEL

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY 
ELEKTROMÁGNESSEL

 º

 º
ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához

 º AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és 
automatikusan kikapcsolja a gép  táplálását a használó legjobb 
védelméért

 º

 º
szárú csigafúró esetén

 º

 º

 º Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
 º Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

 º

 º
ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához

 º AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és 
automatikusan kikapcsolja a gép  táplálását a használó legjobb 
védelméért

 º

 º
szárú csigafúró esetén

 º

 º

 º Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
 º Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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SSD 1100 X

Felvett teljesítmény (W) 1100

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 2900

Löket hossz (mm) 28

Súly (kg) 3.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933416710

EAN kód 4002395237623

SSPE 1300 SX

Felvett teljesítmény (W) 1300

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 2800

Löket hossz (mm) 32

Súly (kg) 3.9

Kiszerelve

Cikkszám 4933428520

EAN kód 4002395241545

SSPE 1300 RX

Felvett teljesítmény (W) 1300

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000

Löket hossz (mm) 32

Súly (kg) 4.2

Kiszerelve

Cikkszám 4933440590

EAN kód 4002395001095

SSPE 1500 X

Felvett teljesítmény (W) 1500

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 2800

Löket hossz (mm) 32

Súly (kg) 4.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933428900

EAN kód 4002395241699

SSPE 1500 X SSPE 1300 RX
1500 W SAWZALL® 1300 W SAWZALL® 

 º 1500 wattos Milwaukee® motor - kategóriájában a legmagasabb 
túlterhelésvédelemmel, megakadályozza a motor leégését és 
meghibásodását   

 º Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt 
 º

esetén
 º

 º

 º Változtatható sebesség kapcsoló
 º

 º SAWZALL®

szállítva

 º
ami 32 mm-es lökettel párosul

 º

esetén
 º 360°-ban elfodítható markolat a használat optimális kényelméért
 º

 º

 º Változtatható sebesség kapcsoló
 º

 º SAWZALL®

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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SSPE 1300 SX SSD 1100 X
1300 W SAWZALL® 1100 W SAWZALL® 

 º
ami 32 mm-es lökettel párosul

 º

 º

 º

 º Változtatható sebesség kapcsoló 
 º

 º SAWZALL®

szállítva

 º
ami 28 mm-es lökettel párosul

 º

 º
munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért

 º Változtatható sebesség kapcsoló 
 º Tartós csúszósínes mechanizmus 
 º SAWZALL®

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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JSPE 135 TX

Felvett teljesítmény (W) 750

Üresjárati löketszám (löket/perc) 800 - 3000

Max. vágási kapacitás fában (mm) 135

Max. vágási kapacitás acélban (mm) 10

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) 30

Gérvágás tartománya (°) 45

Löket hossz (mm) 26

Súly (kg) 2.5

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933381230

EAN kód 4002395232529

JS 120 X

Felvett teljesítmény (W) 710

Üresjárati löketszám (löket/perc) 500 - 2800

Max. vágási kapacitás fában (mm) 120

Max. vágási kapacitás acélban (mm) 10

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) 30

Gérvágás tartománya (°) 45

Löket hossz (mm) 26

Súly (kg) 2.3

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933381680

EAN kód 4002395234677

FSPE 110 X

Felvett teljesítmény (W) 710

Üresjárati löketszám (löket/perc) 500 - 3000

Max. vágási kapacitás fában (mm) 120

Max. vágási kapacitás acélban (mm) 10

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) 30

Gérvágás tartománya (°) 45

Löket hossz (mm) 26

Súly (kg) 2.5

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933357990

EAN kód 4002395229185

CS 85 SB

Felvett teljesítmény (W) 2200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4500

235

Ferdeszög tartomány (°) 50

Max. vágási mélység 45° (mm) 67

Max. vágási mélység 90° (mm) 85

Befogótüske mérete (mm) 30

Súly (kg) 6.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933451117

EAN kód 4002395137411

JSPE 135 JS 120 X

MARKOLATFOGANTYÚVAL

 º
alumíniumban vagy kerámiában

 º

 º

 º

 º
alatt

 º

 º

 º LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
 º

elszívó adapterrel szállítva

 º
munkavégzésért

 º

 º

 º Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten 
tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával

 º

 º

 º
alaplap egy robosztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás 
érdekében

 º

 º Beépített porelszívó csatlakozó
 º

szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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FSPE 110 X CS 85 SB

MARKOLATFOGANTYÚVAL VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

 º
kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál

 º

 º

 º

 º
alatt

 º

 º

 º

 º
elszívó adapterrel szállítva

 º A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes 
mélységében

 º A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
 º DEK26 porelszívóval kompatibilis
 º

 º Préselt alumínium alap a teherbírás és tartósság érdekében
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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CS 60

Felvett teljesítmény (W) 1600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5800

184

Max. vágási mélység 45° (mm) 49

Max. vágási mélység 90° (mm) 61

Befogótüske mérete (mm) 30

Súly (kg) 4.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933419225

EAN kód 4002395238361

SCS 65 Q

Felvett teljesítmény (W) 1900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5800

190

Max. vágási mélység 45° (mm) 52

Max. vágási mélység 90° (mm) 65

Befogótüske mérete (mm) 30

Súly (kg) 5.5

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 638051

EAN kód 4002395229529

CS 85 CBE

Felvett teljesítmény (W) 2200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4500

235

Ferdeszög tartomány (°) 60

Max. vágási mélység 45° (mm) 67

Max. vágási mélység 90° (mm) 85

Befogótüske mérete (mm) 30

Súly (kg) 7.7

Kiszerelve Kitbox

Cikkszám 4933451116

EAN kód 4002395137404

CS 85 CBE

 º A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes 
mélységében

 º
sokoldalúan használható

 º
 º
 º A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását

 º A fék 3,5 mp alatt leállítja a szerszámot

 º Dupla íves határolóvas

 º DEK26 porelszívóval kompatibilis

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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CS 60SCS 65 Q

VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

 º
kemény alkalmazásokhoz

 º

 º

 º Gyorskioldó zár a gyors ferdevágás állításért
 º A beépített porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb 

pontosság érdekében
 º Nagy, ergonómikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és 

irányításért
 º

 º

 º

 º

 º

 º Ideálisan elhelyezett állítókarok
 º

 º Robosztus alumínium alaplap
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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SPS 140

Felvett teljesítmény (W) 260

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 14,700

Oszcillációs szám (rezgés/perc) 28,000

1.6

Csiszolótalp mérete (mm) 113 x 105

Súly (kg) 1.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933447015

EAN kód 4002395005826

ROS 125 E

Felvett teljesítmény (W) 300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 7000 - 12,000

Oszcillációs szám (rezgés/perc) 14,000 - 26,000

2.4

Csiszolótalp mérete (mm) 125

Súly (kg) 1.7

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 4933433180

EAN kód 4002395244010

ROS 150 E-2

Felvett teljesítmény (W) 440

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 4000 - 10,000

6.4 / 3.2

Csiszolótalp mérete (mm) 150

Súly (kg) 2.8

Kiszerelve

Cikkszám 4933431170

EAN kód 4002395243624

BS 100 LE

Felvett teljesítmény (W) 1150

Szalag sebessége (ford/perc) 230 - 400

Szalag hossza  (mm) 620

Szalag szélessége  (mm) 100

Csiszoló felület (mm) 100 x 160

Súly (kg) 5.3

Kiszerelve

Cikkszám 4933385150

EAN kód 4002395229222

BS 100 LE ROS 150 E-2

SZALAGCSISZOLÓ
150 MM-ES EXCENTER 
CSISZOLÓGÉP

 º

 º 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
 º

lehet
 º Állítókerék a precíz szalagbeállításért
 º Beépített porelszívó turbinával és porzsákkal: így pormentes a munka és 

a csiszolószalag élettartama is hosszabb
 º

 º

 º
szállítva

 º Excenter csiszoló páratlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap 

 º

 º
csiszolásért

 º

 º

 º

 º Zárt tolókapcsoló
 º Pótfogantyú az egyensúlyért és egyenletes súlyelosztás 
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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ROS 125 E SPS 140
125 MM-ES EXCENTER 
CSISZOLÓGÉP 

1/4

 º

 º

 º

 º

 º

 º Könnyen tisztíható porzsák
 º

 º

 º

 º

 º Gyors csatlakozás a porszívóhoz vagy porzsákhoz
 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AS 30 MAC

Felvett teljesítmény (W) 1200

4500

PTFE

Max. vákuum (mbar) 250

Kapacitás (l) 30

38

4

Súly (kg) 14.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933459415

EAN kód 4058546010768

AS 30 LAC

Felvett teljesítmény (W) 1200

4500

PTFE

Max. vákuum (mbar) 250

Kapacitás (l) 30

36

4

Súly (kg) 14.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933459411

EAN kód 4058546010720

AS 42 MAC

Felvett teljesítmény (W) 1200

4500

PTFE

Max. vákuum (mbar) 250

Kapacitás (l) 42

38

4

Súly (kg) 17.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933459418

EAN kód 4058546010799

AS 42 MAC

42 L M—POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

 º
használatra

 º
 º

faporok (tölgy, bükk)

 º
 º

membránnal

 º
 º

jelzéssel

 º
tisztításhoz

 º Extra csendes turbinák a kisebb zajért

 º
megakadályozására

 º A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a munkaterületre

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AS 30 MAC AS 30 LAC
30 L L-POROSZTÁLYÚ 
PORELSZÍVÓ

30 L M—POROSZTÁLYÚ 
PORELSZÍVÓ

 º
használatra

 º

 º L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
 º

 º
membránnal

 º

 º
tisztításhoz

 º Extra csendes turbinák a kisebb zajért
 º

megakadályozására
 º

 º
használatra

 º

 º M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, 

 º

 º
membránnal

 º

 º
jelzéssel

 º
tisztításhoz

 º Extra csendes turbinák a kisebb zajért
 º

megakadályozására
 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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MS 216 SB

Felvett teljesítmény (W) 1800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6000

216

Ferdeszög tartomány bal (°) 48

Ferdeszög tartomány jobb (°) -2

Gérvágás kapacitása balra (°) 50

Gérvágás kapacitása jobbra (°) 50

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) 190 x 48

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm) 190 x 60

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm) 270 x 48

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm) 270 x 60

Befogótüske mérete (mm) 30

Súly (kg) 14.5

Szállítva

Cikkszám 4933471055

EAN kód 4058546286835

MS 304 DB

Felvett teljesítmény (W) 1800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3900

305

Ferdeszög tartomány bal (°) 48

Ferdeszög tartomány jobb (°) 48

Gérvágás kapacitása balra (°) 55

Gérvágás kapacitása jobbra (°) 60

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) 57 x 241

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm) 102 x 241

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm) 57 x 342

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm) 102 x 342

Súly (kg) 29.5

Kiszerelve

Cikkszám 4933471052

EAN kód 4058546286804

AS 2-250 ELCP

Felvett teljesítmény (W) 1250

3600

Max. vákuum (mbar) 210

Kapacitás (l) 25

32

Súly (kg) 10.4

Kiszerelve

Cikkszám 4933447480

EAN kód 4002395006274

AS 2-250 ELCP MS 216
25 L L—POROSZTÁLYÚ 
PORELSZÍVÓ KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT 

 º

 º 1250 wattos motor, több mint 210 mbar vákuummal 10%-kal 
hatékonyabb

 º

 º

 º

 º

 º L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Vizes és száraz porelszívás
 º

 º Porelfúvó funkció 
 º 7,5 m gumi kábel
 º

porzsákkal, 1x résekhez való szívófejjel szállítva

 º
keményfában  

 º
zavartalan vágásokért

 º
rögzítése  

 º Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez  
 º

 º

 º Gérvágást kioldó rendszer 
 º Beépített LED
 º

 º Heavy Duty öntött alaplap és rács - tartósság és pontosság a teljes 
élettartam alatt 

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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MS 304 DB

 º 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, 
kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is

 º A munkafelület megvilágítása dupla beépített lámpával

 º

vezeti el 

 º Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét 

a szállítás során

 º Gérvágás tartománya 55° balra és 60° jobbra - a maximális 
sokoldalúság érdekében. Gérvágás reteszelési értékek jobbra és balra:   
0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°

 º
48°-ban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 
48°

 º Gyors és pontos ferdevágás beállítás  

 º
adapterrel Ø35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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MSL 3000

Magasság (mm) 810

Alaplap mérete (mm) 1100

Meghosszabbítható -ig (mm) 3000

1200

250

Súly (kg) 23.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933411565

EAN kód 4002395236213

TSS 1000

Magasság (mm) 559

82

Súly (kg) 6.6

Kiszerelve

Cikkszám 4933464227

EAN kód 4058546221720

MSL 2000

Magasság (mm) 860

Alaplap mérete (mm) 1093

Meghosszabbítható -ig (mm) 2542

1093

227

Súly (kg) 14.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933459617

EAN kód 4058546027896

MSL 1000

Magasság (mm) 850

Alaplap mérete (mm) 1065

Meghosszabbítható -ig (mm) 2125

1065

180

Súly (kg) 17.0

Kiszerelve

Cikkszám 4933428970

EAN kód 4002395241729

MSL 2000MSL 1000
2.5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ 
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ 
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

 º

 º 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb 
furgonban is

 º

 º

 º

 º Gyorsan kioldható konzolok
 º Állítható magasság
 º Kompakt összecsukható kialakítás

 º

 º
furgonban is

 º

 º

 º

 º Gyorsan kioldható konzolok
 º Állítható magasság
 º Kompakt összecsukható kialakítás gyorskioldó reteszekkel

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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MSL 3000 TSS 1000
3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ 
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

 º

 º

 º Gyorsan kioldható konzolok
 º

 º

 º

 º
lábaknak és a kompakt formának

 º
munkadarabok hosszanti vágását

 º

 º

 º Kényelmes munkamagasság 81 cm 
 º Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása 

 º

 º

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 180 cm 200 cm

Hossz (cm) 40 60 80 100 120 180 200

Foganytú 0 0 0 0 0 0 0

Cikkszám 4932459090 4932459091 4932459092 4932459093 4932459094 4932459095 4932459590

EAN kód 4002395282432 4002395282449 4002395282456 4002395282463 4002395282470 4002395282487 4058546027629

Hossz (cm) 60 120 180

Foganytú 0 0 0

Cikkszám 4932459893 4932459894 4932459895

EAN kód 4058546030650 4058546030667 4058546030674

40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 180 cm
-

ses 40 cm
-

ses 60 cm
-

ses 80 cm
-

ses 100 cm
-

ses 120 cm
-

ses 180 cm

Hossz (cm) 40 60 80 100 120 180 40 60 80 100 120 180

Foganytú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cikkszám 4932459079 4932459081 4932459083 4932459085 4932459087 4932459089 4932459078 4932459080 4932459082 4932459084 4932459086 4932459088

EAN kód 4002395281725 4002395281749 4002395281763 4002395281787 4002395282401 4002395282425 4002395281718 4002395281732 4002395281756 4002395281770 4002395281794 4002395282418

40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 180 cm 200 cm 240 cm

Nem 

40 cm

Nem 

60 cm

Nem 

80 cm

Nem 

100 cm

Nem 

120 cm

Nem 

180 cm

Nem 

200 cm

Nem 

240 cm

Hossz (cm) 40 60 80 100 120 180 200 240 40 60 80 100 120 180 200 240

Foganytú 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2 2

Cikkszám 4932459061 4932459063 4932459065 4932459067 4932459069 4932459071 4932459073 4932459075 4932459060 4932459062 4932459064 4932459066 4932459068 4932459070 4932459072 4932459074

EAN kód 4002395280322 4002395280346 4002395280360 4002395280384 4002395281008 4002395281046 4002395281060 4002395281084 4002395280315 4002395280339 4002395280353 4002395280377 4002395280391 4002395281015 4002395281053 4002395281077

REDSTICK™ 
VÍZMÉRTÉKEK

 º

 º SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
 º Széles fogantyúk a kényelemért és hordozhatóságért
 º

munkapozícióban
 º Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja 

a láthatóságot
 º

 º Csúszásmentes falfogó elemek tapadnak a falhoz, és megakadályozzák 
az elmozdulást

 º

 º
pontossági fokozattal rendelkezik, normál és fordított pozícióban

 º

REDSTICK™ 
KOMPAKT 
VÍZMÉRTÉKEK
 º SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
 º

 º

 º Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja 
a láthatóságot

 º

 º
pontossági fokozattal rendelkezik, normál pozícióban

 º

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

REDSTICK™ 
BETONLEHÚZÓ 
VÍZMÉRTÉKEK
 º A SHARPSITE ™ libella technológia javítja a libella olvashatóságát
 º Az ergonómikus kulcslyuk forma maximális tartósságot és folyamatos 

tartást biztosít az egész vízmértéken
 º Széles magnézium alap a jobb lehúzás és a tisztíthatóság érdekében
 º A dedikált élek közé tartozik egy lekerekített és egy négyzetes alsó él a 

beton lehúzásához és befejezéséhez
 º A nagy kontrasztú libella rendszer könnyen tisztítható és optimalizálja a 

láthatóságot
 º A libella burkolata optimális a lehúzás és a tisztíthatóság szempontjából
 º A libellák 1/8

1/

KESKENY 
VÍZMÉRTÉKEK

 º 2 szilárd akril libella. Ütés és-UV álló libellák
 º

 º Ütésálló és eltávolítható zárósapkák
 º

 º VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról
 º

rendelkezik
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Hossz (cm) 10

Foganytú 0

Cikkszám 4932459100

EAN kód 4002395283446

Kompakt torpedó vízmérték

Hossz (cm) 17

Foganytú 0

Cikkszám 4932459097

EAN kód 4002395283101

Blokk torpedó vízmérték

Hossz (cm) 25

Foganytú 0

Cikkszám 4932459096

EAN kód 4002395282494

vízmértékek 60 cm vízmértékek 80 cm

Hossz (cm) 60 80

Foganytú 0 0

Cikkszám 4932459098 4932459099

EAN kód 4002395283118 4002395283125

BLOKK TORPEDÓ 
VÍZMÉRTÉK

REDCAST 

VÍZMÉRTÉKEK

 º 2 szilárd akril libella. Ütésálló és UV álló libellák
 º

gumikalapáccsal való ütések fogadására
 º

 º

 º

 º VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról
 º

fokozattal rendelkezik

 º SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
 º

bármilyen szög meghatározásához és ismétléséhez
 º

 º
tartósságot biztosítanak.

 º

 º

 º

 º
fokozattal rendelkezik

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

KOMPAKT TORPEDÓ 
VÍZMÉRTÉK

MINIBOX VÍZMÉRTÉK 

 º

 º Maximalizált megtekintési tartomány. A három osztású libelláról, 
könnyen leolvasható a 10 vagy 20 mm/m lejtés, mindkét irányban.

 º

 º

 º Optimalizált V-horony dizájn nem fémes csöveken való stabilitáshoz
 º Lézermegmunkált vonalzószél anyagok gyors méréséhez
 º

behelyezés és kivétel érdekében

 º
zsebben

 º Szilárd akril libella.  Ütésálló és UV álló libellák
 º

 º
fokozattal rendelkezik

 º VPA harmadik fél általi tanúsítvány a  pontosságról
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Szin Fekete

Mennyiség 1

Cikkszám 48223101

EAN kód 045242297436

- fehér - fekete

Szin Sárga Fehér Fekete

Mennyiség 1 1 1

Cikkszám 48223721 48223711 48223731

EAN kód 045242363377 045242363360 045242363384

Szin Fekete Fekete
Kék, piros, zöld és 
fekete.

Mennyiség 36 1 1

Cikkszám 48223100 48223103 48223106

EAN kód 045242319473 045242333608 045242333585

Hossz (cm) 7.8

Foganytú 0

Cikkszám 4932459597

EAN kód 4058546027698

FILCEK
ZSEB VÍZMÉRTÉK

 º 360°-os állítható libella a szögek leolvasásához
 º

 º

 º V horony csövek vízszintezéséhez
 º Csiszolt perem a pontosság érdekében
 º Kompakt méret a munkaterületen való kényelmes használathoz

 º Hegyes marad, nem deformálódik el 
 º Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton
 º Akár 72 óra után is használható
 º

 º Használható száraz, vizes vagy törmelékes felületen
 º

felületeken
 º

 º
nadrágra

 º Könnyen nyitható egy kézzel
 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk
 º Jobb tapadás íráskor 
 º

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

INKZALL™ JELÖLÖ 
FILCEK

INKZALL™ 

 º Hegyes marad, nem deformálódik el
 º Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton
 º Akár 72 óra után is használható
 º

 º

 º Használható vizes, olajos vagy törmelékes felületen
 º

felületeken
 º

 º
nadrágra

 º Könnyen nyitható egy kézzel
 º

eszközzel is használható
 º Jobb tapadás íráskor

 º

 º

 º

 º Durva, szennyezett és zsíros felületen is használható
 º Használható betonon, fekete csövön, alumíniumon, PVC-n, 

 º

 º Víz- és UV-ellenálló jelölések
 º

 º Fémtest a munkahelyi tartósságért
 º Xilolmentes festék
 º
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Metrikus 
5 m

Metrikus 
8 m

Metrikus 
10 m

Metrikus/

5 m / 16 ft 

Metrikus/

8 m / 26 ft 

Metrikus és 

Hosszúság 
(m)

5 8 10 5 / 16’ 8 / 26’ 10 / 33’

Cikkszám 48227305 48227308 48227310 48227216 48227225 48225233

EAN kód 045242486953 045242486960 045242486977 045242486939 045242486946 045242317707

Pro 
kompakt 

3 m/ 16 
mm

Pro 
kompakt 

5 m/ 19 
mm

Pro 
kompakt 

5 m/ 25 
mm

Pro 
kompakt 

8 m/ 25 
mm

Pro 
kompakt 

5 m - 16 ft / 
25 mm

Pro 
kompakt 

8 m - 26 ft / 
25 mm

Hosszúság 
(m)

3 5 5 8 5 / 16’ 8 / 26’

Szélesség 
(mm)

16 19 25 25 25 25

Cikkszám 4932459591 4932459592 4932459593 4932459594 4932459595 4932459596

Szin Sárga Sárga, rózsaszín, narancssárga, zöld és kék

Cikkszám 48223201 48223206

EAN kód 045242482573 045242482580

INKZALL™ vékony INKZALL™ vékony NKZALL™ vékony 

Szin Fekete Fekete Fekete, piros és kék

Cikkszám 48223154 48223164 48223165

EAN kód 045242479764 045242479818 045242479825

INKZALL™ 

FILCEK

INKZALL™ VÉKONY 

FILCEK

 º Tartós hegy, hosszabb ideig marad éles
 º

 º

 º Ideális építészeti rajzokhoz, címkékhez, irodai papírokhoz
 º Anti-roll kialakítás a jobb tapadás érdekében sima felületeken
 º Csipesz: az  INKZALL™

 º Nyakba akasztó, pl., hogy az INKZALL™

csatoljuk

 º 0.6 mm-es hegy
 º Kopásálló
 º

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PRO KOMPAKT PRÉMIUM MÁGNESES 

 º Továbbfejlesztett megállító gomb, stabilabb állás
 º Még kompaktabb és ergonomikusabb kivitel
 º Kompaktabb akasztó a jobb oldalsó jelölés láthatóság érdekében
 º Lazább és zsebbarát övcsipesz
 º

ellenáll a munkahelyi sérüléseknek
 º 27 mm széles szalag mindkét oldalán nyomtatva a jobb olvashatóság 

kedvéért
 º

 º A skála segítséget nyújt a méretarányos rajzok esetében
 º

 º II. pontossági osztály

 º Javított ergonómia és kényelmes méret
 º Munkaterületi tartósság
 º

 º 2G nylon bevonatú élvédelem
 º Jobb törésállóság és rugalmasság
 º Ellenáll a 3 m-es lejtési tesztnek
 º Nem mágneses
 º Kövérebb számok a mértéken a jobb olvashatóság érdekében
 º Kisebb kompakt kampó kialakítás
 º

 º Továbbfejlesztett övcsipesz: zsebbarátabb
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Hosszúság (m) 3

Szélesség (mm) 12

Cikkszám 48226601

EAN kód 045242529278

STUD™ 
STUD™ STUD™ 

m - 16 ft

STUD™ 

m - 25 ft

Hosszúság (m) 5 7.5

Szélesség (mm) 27 27 27 27

Cikkszám 48229905 48229908 48229917 48229926

EAN kód 045242533558 045242533565 045242533534 045242533541

Automata záras 

m / 25

Automata záras 

m / 25

Automata záras 

m - 16 ft / 25

Automata záras 

m - 26 ft / 25

Hosszúság (m) 5 8 5 8

Szélesség (mm) 25 25 25 25

Cikkszám 4932464663 4932464664 4932464665 4932464666

EAN kód 4058546226084 4058546226091 4058546226107 4058546226114

S3 / 16 S5 / 19 S5 / 25 S8 / 25 S5-16 / 25 C8-26 / 25

Hosszúság 
(m)

3 5 5 8 5/16’ 8/26’

Szélesség 
(mm)

16 19 25 25 25 25

Cikkszám 48227703 48227705 48227706 48227708 48227717 48227726

EAN kód 045242512898 045242512904 045242512911 045242512928 045242512935 045242512942

SLIMLINE AUTOMATA ZÁRAS 

 º

 º

 º

 º ABS ház ütésálló fogantyúval a kényelem és a munkahelyi tartósság 
érdekében

 º Kompakt kialakítás és kényelmes méret
 º Heavy Duty övcsipesz
 º II. pontossági osztály
 º

 º Nagyon kompakt és javított, ergonómikus kialakítás
 º

 º ABS ház puha fogású gumival burkolt markolattal a kényelem és a 
munkahelyi tartósság érdekében

 º

 º
mérés érdekében

 º Övcsipesz
 º II. pontossági osztály
 º

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

LÁMPÁVAL

 º Az EXO 360™

álló
 º Akár 3m/10 láb hosszúság
 º Szabadalmazott ujjal megállító: megvédi ujjait a penge 

visszahúzódásától
 º

 º ABS ház ütésálló fogantyúval a kényelem és a munkahelyi tartósság 
érdekében

 º Huzal alakú övcsipesz: csökkenti a zsebszakadást
 º II. pontossági osztály
 º

 º

 º

 º

 º ABS ház ütésálló fogantyúval a kényelem és a munkahelyi tartósság 
érdekében

 º Kompakt kialakítás és kényelmes méret
 º Mágnes a ház hátulján fém szerszámdobozokhoz és más 

fémfelületekhez való rögzítéshez
 º 2 x CR2016 elemet tartalmaz
 º II. pontossági osztály
 º
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Hosszúság (m) 30

Szélesség (mm) 9.5

Cikkszám 48225103

EAN kód 045242486106

30m/100ft 60m/200ft

30 60

13 13

Cikkszám 48225330 48225360

EAN kód 045242527731 045242527748

Hosszúság (m) 2

Mennyiség 1

Cikkszám 48225502

EAN kód 045242468034

Hosszúság (m) 30 100

Szélesség (mm) 13 9.5

Cikkszám 48225203 48225211

EAN kód 045242486069 045242486076

KERETES 

 º

 º

 º A szalag mindkét oldalán nylon bevonat. Kiváló tartósság, védelem a 
por, piszok, törmelék és víz ellen

 º Kompakt kialakítás és gumírozott fogási felület az extra kényelemért és 
tartósságért

 º

 º Acélszalag extra vékony nylon bevonattal a fokozott tartósság 
érdekében

 º Kategóriájában a legjobb teljesítmény: 50%-kal kevesebb nyúlás
 º

 º 3:1 tengelykapcsolós bolygókerék-áttétel a 10x hosszabb bolygókerék 

 º
szalagot

 º II. pontossági osztály
 º

az angolszász pedig a szalag alsó oldalán látható.

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

ÜVEGSZÁLAS 
KERETES 

 º

 º
szalagot

 º
bevonattal ellátott acélszalag

 º 3:1 tengelykapcsolós bolygókerék-áttétel a 10x hosszabb bolygókerék 

 º II. pontossági osztály

 º

 º 3: 1 fogazott bolygókerekes fogaskerék a 10x hosszabb fogaskerék 

 º

 º
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Hosszúság (m) 2

Szélesség (mm) 15 x 3.20

Pontosság II. osztályú pontosság

Elemek száma 10

Zsanér

Cikkszám 4932459301

EAN kód 4058546002671

Hosszúság (m) 2

Szélesség (mm) 16 x 3.20

Pontosság III. osztály

Elemek száma 10

Zsanér Sárgaréz

Cikkszám 4932459302

EAN kód 4058546002688

HARDLINE™ összecsukható 
kés-sima

HARDLINE™ összecsukható 

Vágópenge típusa Sima Fogazott

Cikkszám 48221994 48221998

EAN kód 045242477043 045242359165

FASTBACK™ összecsukható kés

Cikkszám 48221990

EAN kód 045242296842

ÖSSZECSUKHATÓ ÖSSZECSUKHATÓ FA 

 º

 º Szögmérés, rozsdamentes
 º Vízálló
 º Kopásálló jelölések

 º

 º Szögmérés

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

HARDLINE™ 
ÖSSZECSUKHATÓ 
KÉS

FASTBACK™ 
ÖSSZECSUKHATÓ 
KÉS

 º Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a 
könnyebb alkalmazásért

 º Rozsdamentes acél penge
 º

 º A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk
 º

okozzon kárt
 º Kompakt, zsebben hordható

 º D2 Prémium acél penge a jobb korrózióállóságért. Nagy szilárdság és 
kopásállóság jellemzi. Az él tovább marad éles

 º Fogazott 75 mm-es penge és lyukasztóhegy – Ideális az anyagok 
átszakításához, a hegy pedig irányított lyukasztást biztosít

 º Csapágyazott pattintós nyitás: csak 2 kézzel csukható össze
 º Acélkeretes retesz rögzíti a pengét nyitott helyzetben 
 º Üvegtöltetes nejlon markolat rozsdamentes acéllal
 º A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk
 º
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Cikkszám 48229910

EAN kód 045242367054

Cikkszám 48221915

EAN kód 045242296873

FASTBACK™ összecsukható kés pengetartóval

Cikkszám 48221903

EAN kód 045242292547

FASTBACK™ összecsukható kés

Cikkszám 48229901

EAN kód 045242367047

FASTBACK™ 
ÖSSZECSUKHATÓ 
KÉS

FASTBACK™ 
ÖSSZECSUKHATÓ 
KÉS PENGETARTÓVAL

 º Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a 
könnyebb alkalmazásért  

 º

 º Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt    
 º Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát.
 º Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben    
 º

 º Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a 
könnyebb alkalmazásért

 º

 º Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt
 º Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát
 º Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
 º

 º

 º
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VISSZAHÚZHATÓ 

BIZTONSÁGI KÉS  

ÖSSZECSUKHATÓ 
KÉS PENGETARTÓVAL

 º Oldalsó felületen csúsztatható penge aktiváló. Csökkenti a veszélyét 
annak, hogy a penge véletlenül kicsússzon.

 º Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát.
 º Szerszám nélküli penge csere. Rövidebb leállás a penge cseréje miatt.
 º Penge tárolása. Mágneses penge tárolás – 5 db pengéhez.
 º Heavy Duty: teljesen fém ház csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb 

kényelemért és a jobb tárolásért.

 º Önvisszahúzó mechanizmus: A gomb elengedésével,  vagy amint 
elveszti a kapcsolatot a vágandó anyaggal a penge visszahúzódik

 º

 º Penge tároló 5 db penge tárolásához
 º

 º Heavy Duty: tartós, teljesen fém test
 º Kábelcsupaszító: Nem szükséges másik szerszámot keresni. Akár az Ø 

5 mm² kábeleket is elvágja. 
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Vágás iránya Egyenes (sárga) Jobb (zöld) Bal (piros) Egyenes (sárga) Jobb (zöld) Bal (piros) Egyenes (sárga) Bal

Teljes hossz  (mm) 260 260 260 260 260 260 310 290

Élek hossza (mm) 31 31 31 37 30 30 76 63

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Max. vágási kapacitás acélban (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Max. vágási kapacitás - rozsdamantes 
acél (mm)

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Cikkszám 48224530 48224520 48224510 48224532 48224522 48224512 48224537 48224538

EAN kód 045242503643 045242503636 045242503629 045242503674 045242503667 045242503650 045242503681 045242503698

Cikkszám 48221916

EAN kód 045242495337

9 mm 18 mm 25 mm

Szélesség (mm) 9 18 25

Törési pontok száma 13 8 7

Cikkszám 48221960 48221961 48221962

EAN kód 045242296811 045242296798 045242296828

BIZTONSÁGI KÉS
KÉS CSAVAROS 
RÖGZÍTÉSSEL

 º Fém zár* a max. tartósságért és hosszú élettartamért
 º

 º Csúsztatható automatikus zár** a gyorsabb penge állításért
 º

 º Gumibevonatú és vegyszernek ellenálló fogantyú, csúszásmentes fogás 
 º Mikro karbid penge a hosszabb élettartamért, a tiszta vágásokért 
 º

 º

 º A vágási sérülések csökkentésére a  süllyesztett pengének 

 º Csökkenti a dobozokban, csomagokban a sérült árút
 º

penge vágó
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LEMEZVÁGÓ OLLÓ

 º Nagyujj- és mutatóujj markolat elem a jobb komfort és kevésbé fárasztó 

a vágási balesetek elkerülését

 º A recézett vágóélek megakadályozzák a megcsúszást vágás közben  

 º A kevesebb fáradságért a vastagabb anyagok vágása során

 º Torziós rugó vezérli a vágó késeket a gyorsabb vágásokért és a 
kevésbé fárasztó munkavégzésért

 º Krómozott, rozsdaálló vágó kések a megnövelt élettartamért. Extra 
edzett, 65 HRC

 º Kovácsolt, ötvözött acélból készült a maximális tartósságért - Cr acél  

 º
 º
 º Három vágási irány meghatározása - a fej, a fogantyú és a színkódolt 

fogantyú segítségével

 º Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolat a kiváló komfortért és 
kimagasló teljesítményért

 º Kis sugarú lemezvágó olló: rövid, egyenes és formázott vágásokhoz. 

 º Áttételes lemezvágó olló: egyenes vagy íves vágásokhoz. A markolattal 
45°-os szöget záró vágóél távol tartja a felhasználó kezét a vágandó 
anyagtól

 º Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és egyenesebb 
vágásokhoz egyszerre
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Cikkszám 48220212

EAN kód 045242467518

Cikkszám 48220012

EAN kód 045242204571

Cikkszám 48220050

EAN kód 045242362226

Hajlított olló

Teljes hossz  (mm) 240 230

Hossz (mm) 115 95

Cikkszám 48224043 48224044

EAN kód 045242347476 045242347483

IPARI OLLÓK

 º Keményfém vágó élek a maximális tartósságért 
 º Rozsdamentes acélpenge a hosszú élettartam érdekében
 º Teljesen fém tok: teljesen fém markolat, törés- és ejtés álló nyél
 º

vágást biztosít
 º

 º Mutatóujj tartó a még kényelmesebb munkavégzésért
 º

merést és vágást
 º Hajlított olló, mikrofogazott pengékkel a maximális tartósságért
 º

felett tartsa a kezét

 º

 º Kényelmes, csúszásmentes markolat, a biztonságos megfogásért
 º
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KOMPAKT EGYKEZES 

BEFOGÓ

PVC EGYKEZES 

 º Teljesen fém markolat,  biztosítja a tartósságot
 º

 º Kényelmes fogás
 º Kompakt kialakítás

 º

 º

 º

 º Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében 
 º

 º
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Max. vágási kapacitás (mm) 25

Cikkszám 48224202

EAN kód 045242343133

Max. vágási kapacitás (mm) 42 63

Cikkszám 4932464172 4932464173

EAN kód 4058546221171 4058546221188

Cikkszám 48220305

EAN kód 045242204618

Cikkszám 48229304

EAN kód 045242480555

RÁSPOLYOS ÖSSZECSUKHATÓ 
EGYKEZES 

 º

 º Korrózió ellen védett
 º Csúszásmentes gumibevonat. A nagyobb kényelemért és 

csúszásmentességért
 º

 º

 º
tárolása

 º Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében.
 º Használható minden Sawzall®

 º
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RACSNIS PVC VÁGÓPEX VÁGÓ 

 º

csöveket, gumi és szilikon csöveket     
 º

anyag károsodását
 º

 º
hosszabb élettartamért 

 º

 º Rozsdaálló fej 
 º

rugós de könnyen nyitható 
 º Ergonomikus, gumibevonatú fogantyú tartós és kényelmes 

 º Tartós rozsdamentes acél rozsdaálló penge nagyobb vágásokhoz
 º Kényelmes markolat könnyed munkavégzést biztosít
 º Gyors penge kiadás növeli a sebességet
 º Egykezes fémzár
 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk javítja a munka biztonságát
 º

 º Alkalmas: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE vágására
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15 mm 22 mm 28 mm

Max. vágási kapacitás 
3 - 15 3 - 22 3 - 28

Cikkszám 48229250 48229258 48229251

EAN kód 045242521210 045242521258 045242521227

Max. vágási kapacitás 
3 - 28 3 - 42 16 - 67

Cikkszám 48229259 48229252 48229253

EAN kód 045242521265 045242521234 045242521241

Szélesség (mm) 13 13

Cikkszám 4932464827 4932464826

EAN kód 4058546227722 4058546227715

Sorjázó 

Cikkszám 48224255

EAN kód 045242356249

 º
vágást

 º

 º
kategóriájában a legjobb korrózióvédelmet

 º Könnyen szabályozható állító mechanizmus
 º

 º

 º Szabadalmaztatott vágó mechanika, 5x hosszabb éllettartamért
 º Krómozott kerekek biztosítják a hosszú élettartamot és a 

korrózióvédelmet
 º

beállítást és az egykezes használatot
 º

használható
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CSAPSZEGVÁGÓK SORJÁZÓ

 º

 º Kényelmes markolat
 º A csavarok nem lazulnak meg - több vágásra és hosszabb élettartamra 

tervezve
 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk

 º

 º

 º

 º
zsebében vagy szerszámtáskájában
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Csupaszoló kapacitás (mm²) 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

2.5

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm) 2.5

Max. vágási kapacitás - kábel (mm) 6.0

Teljes hossz  (mm) 190

Szorító pofák vastagsága (mm) 4

25

Cikkszám 48229079

EAN kód 045425212720

160 mm     180 mm     

Teljes hossz  (mm) 160 180

2.5 3.0

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm) 2.5 3.0

Vágási kapacitás lágy huzalban  (mm) 4.0 4.0

Szorító pofák hossza (mm) 22 26

Cikkszám 48226106 48226107

EAN kód 045242342181 045242342198

3.0

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm) 3.0

Vágási kapacitás lágy huzalban  (mm) 4.6

Teljes hossz  (mm) 250

Teljes hossz  (mm) 250

25

Cikkszám 48226100

EAN kód 045242342228

Teljes hossz  (mm) 210

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm) 2.5

2.5

6.0

Szorító pofák hossza (mm) 51

Súly (uncia) 255

18

Cikkszám 48226101

EAN kód 045242342211

LAPOS FOGÓ
HEAVY DUTY 
KOMBINÁLT FOGÓ     

 º Általános fogó és vágó alkalmazásokhoz    
 º

 º Sorjázás - sorjátlanító bordák a fejen, akár 25 mm csövek 
sorjátlanításához. Nem szükséges másik szerszám

 º

 º Lézerrel edzett tartós vágóélek: vezetékeket, csavarokat, szögeket 

 º Recézett markolat a biztos fogásért és  húzásért     
 º Króm-vanádium acélból készült, legtartósabb, a legjobb védelem a 

rozsda ellen       
 º Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmes 

használatért    

 º

 º Vezetékek vágása - akár 2,5 mm-es kábelt is vág
 º Sorjázás - sorjátlanító bordák a fejen, akár 20 mm csövek 

sorjátlanításához. Nem szükséges másik szerszám
 º Szöghúzó
 º

 º Lézerrel edzett tartós vágóélek
 º Króm-vanádium acélból készült
 º Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolat a kényelmesebb 

használatért
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5 AZ 1-BEN LAPOS 
FOGÓ

 º

 º Vezetékek vágása - lézerrel edzett tartós vágó élek
 º Fogó - alkalmas kábelek megfogásához és hajlításához
 º Sorjázás: sorjátlanító bordák a fejen, 12 - 25 mm-es csövek 

sorjátlanításához
 º Hurkok készítése - beépített hurkoló funkció vezetékekhez
 º

 º Rozsda-védelem: a szerszám élettartamának növelése a korrózió 
csökkentésével

 º Kovácsolt acélötvözet a maximális szerszám szilárdság és 
rozsdaállóság érdekében

 º Mindenféle vágáshoz  
 º

 º

 º Sorjázás – sorjátlanító bordák a fejen, akár 25 mm csövek 
sorjátlanításához. Nem szükséges másik szerszám  

 º
kihúzását a könnyebb és gyorsabb feszítés és húzás érdekében

 º
csavarok és szögek vágásához  

 º
rozsdaállóság érdekében

 º Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmesebb 
használatért  
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Teljes hossz  (mm) 270

Teljes hossz  (coll) 9

Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm) 79

Cikkszám 48223542

EAN kód 045242472727

200 mm 250 mm 300 mm

Teljes hossz  (mm) 200 250 300
Max. vágási kapacitás - anya 
mérete/AF (mm)

30 36 50

Max. vágási kapacitás (mm) 32 42 60

38 51 70

25 25 25

Cikkszám 48226208 48226210 48226212

EAN kód 045242342235 045242342242 045242342259

Hossz (mm) 180

Cikkszám 48226407

EAN kód 045242356096

Cikkszám 48226104

EAN kód 045242356140

KÁBELVÁGÓ

 º
kábel vágás

 º
csúszásmentes fogást biztosít

 º

 º Rozsda elleni védelem: fekete oxid bevonat, korróziós igénybevétel ellen

 º Vaskarbid él:  hosszabb élettartamú él
 º

csúszásmentes fogást biztosít
 º Polírozott fej a könnyed vágás érdekében
 º

 º Rozsda elleni védelem: fekete oxid bevonat, korróziós igénybevétel ellen
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TORQUE LOCK™ 
LÁNCOS ÖNZÁRÓ 
FOGÓ 

VÍZPUMPAFOGÓ    

 º ™

™ állítócsavar extra fogó 

használható még tárolás és felfüggesztés céljából is 
 º Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt 

élettartamért
 º

 º A láncos önzáró fogó megtart és lezár bármilyen alakú tárgyat
 º

 º Munkadarabok befogására, rögzítésére és tartására
 º Egy kézzel zárható a gyors és stabil befogás érdekében
 º Finom osztású beállítási pozíciók a precíz befogásért
 º Önzáró gomb a gyors és stabil beállításért
 º

kevesebb csúszás érdekében. Speciális, 60 HRC-s fogkeménység
 º

ellenállóképesség és rozsdaállóság érdekében
 º Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolat, a kényelmesebb 

használatért   
 º Sorjázó fej és fogó kialakítás. Nincs szükség további szerszámokra
 º

 º
elérését 
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pofákkal pofákkal 
-

pofákkal 

TORQUE LOCK™ C-formá-

elfordítható pofákkal 9” 
szorító pofák 

TORQUE LOCK™ 

elfordítható pofákkal 18”

Teljes hossz  (mm) 230 480 280 480 230 280 480

Teljes hossz  (coll) 9 18 11 18 9 11 18

Szorító pofa típúsa
Nagy szimmetrikus 

pofákkal

Nagy szimmetrikus 

pofákkal

Szimetrikus befogás, Nagy befogás, 
Elfordítható szorító pofák

Elfordítható szorító 
pofák

Elfordítható szorító pofák

Lapos szorító pofa 
kapacitása (mm)

114 170 90 170 114 100 170

Cikkszám 48223533 48223529 48223531 48223530 48223523 48223521 48223520

EAN kód 045242472680 045242472697 045242325115 045242472673 045242358304 045242325054 045242358298

TORQUE LOCK™ TORQUE LOCK™ TORQUE LOCK™ 

állítható önzáró 

TORQUE LOCK™ 

állítható önzáró 
LOCK™ ívelt 
szorítók

LOCK™ 

szorítók

TORQUE LOCK™ 

állítható önzáró 
LOCK™ 

TORQUE LOCK™ 

állítható önzáró 

Teljes hossz  (mm) 170 250 127 170 250 250 100 150 230

Teljes hossz  (coll) 7 10 5 7 10 10 4 6 9

Szorító pofa típúsa Maxbite™ Maxbite™ Ívelt Ívelt Ívelt Egyenes

Lapos szorító pofa kapacitása 
(mm)

- 30 42 52 76

Fogónyílás kapacitása csövek-
hez (mm)

38 50 26 38 51 -

Cikkszám 48223607 48223610 48223422 48223421 48223420 48223510 48223504 48223506 48223509

EAN kód 045242358328 045242358311 045242358250 045242358243 045242325276 045242324996 045242358281 045242358274 045242358267

TORQUE LOCK™ 
ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

 º ™

™ állítócsavar extra fogó 

használható még tárolás és felfüggesztés céljából is 
 º

 º Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt 
élettartamért

 º

 º MAXBITE ™ speciális szorító pofa geometria a maximális szorításért
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TORQUE LOCK™ 
C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ

 º ™

™ állítócsavar extra fogó 

használható még tárolás és felfüggesztés céljából is 
 º

 º Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt 
élettartamért

 º
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Cikkszám 48229214

EAN kód 045242508099

Teljes hossz  (mm) 250/450/600

Teljes hossz  (coll) 10/18/24

Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm) 63

2.5

Súly (uncia) 3243

Cikkszám 48227314

EAN kód 045242342402

Kampó készlet

Cikkszám 48229215

EAN kód 045242508105

Teljes hossz  (mm) 200

Teljes hossz  (coll) 8

Lapos szorító pofa kapacitása (mm) 42

Cikkszám 48223540

EAN kód 045242358335

TORQUE LOCK™ 
SZÉLES POFÁJÚ, 
ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ 
FOGÓ 

KAMPÓ KÉSZLET

 º ™

™ állítócsavar extra fogó 

használható még tárolás és felfüggesztés céljából is 
 º

 º Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt 
élettartamért

 º

 º

 º Ideális lemezalkatrészek összefogására

 º
rozsda elleni védelem érdekében

 º A krómozott munkaszár csökkenti a korróziót és kiváló védelmet nyújt a 
rozsda ellen

 º A kényelmes fogantyú és a precíz recék növelik a szerszám 

 º
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CHEATER- ÁLLÍTHATÓ 

 º

 º Teljesen fém tok a jobb tartósság érdekében
 º

 º Kényelmes,  3 oldalú markolat a jobb megfogásért
 º Teljesen krómozott munkaszár a megnövelt tartósság érdekében
 º

 º

és távolsághoz
 º

 º Dupla tekercses rugók a maximális tartósságért és élettartamért
 º Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
 º Ergonomikus pofa kialakítás – könnyen leválasztható a munkadarabról
 º Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk
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villáskulcs 150mm villáskulcs 200mm

Állítható széles 

200mm
villáskulcs 250mm villáskulcs 300mm villáskulcs 380mm

készlet

Teljes hossz  (mm) 150 200 200 250 300 380

150 + 200
Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm) 24.5 30 40 36.5 42.5 46

Szorító pofák vastagsága (mm) 11.5 14 14 16 17 22

Szorítópofa végének szélessége [mm] 7.7 8.7 8.1 9.9 10.8 13.5

Cikkszám 48227406 48227408 48227508 48227410 48227412 48227415 48227400

Teljes hossz  (mm) 250 300 350 450 600 250 300 350 450

Teljes hossz  (coll) 10 12 14 18 24 10 12 14 18

Fogónyílás 
kapacitása 
csövekhez (mm)

38 51 51 63 76 38 51 51 63

kapacitás (inch)
1.5 2 2 2.5 3 1.5 2 2 2.5

Súly (uncia) 907 1293 1724 2699 680 794 1066 1633 2676

Cikkszám 48227210 48227212 48227214 48227218 48227224 48227110 48227112 48227114 48227118

EAN kód 045242342372 045242342389 045242342396 045242342419 045242342426 045242342334 045242342341 045242342358 045242342365

ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ 
VILLÁSKULCSOK

 º Precíziós állítócsavar biztosítja a pontos beállítást. A kulcsnyílás nem 
állítódik el használat közben

 º Krómbevonat a rozsda elleni védelem és tartósság érdekében
 º Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
 º

 º A párhuzamos pofák nem csúsznak meg, nem okoznak kárt a befejezett 
felületen

 º
méretbeállítás érdekében

 º

 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk
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ACÉL ÉS ALUMÍNIUM 

 º

 º Dupla menetes állítócsavar a maximális tartósságért és élettartamért
 º Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
 º Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
 º Nyakba akasztónak kialakított lyuk



288 289

#MILWAUKEETOOL

mm mm mm

Teljes hossz  (mm) 340 450 550

mm]
52 67 83

Súly (uncia) 965 1570 3000

Cikkszám 4932464576 4932464577 4932464578

EAN kód 4058546225216 4058546225223 4058546225230

Tartalom
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / 
lapos 0.8 x 5.5 mm.

Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 
mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 
mm / Hex 6 mm

Mennyiség 1 1

Cikkszám 48222311 48229306

EAN kód 045242352135 045242467310

Kompakt teleszkópos csaptelepkulcs Teleszkópos csaptelepkulcs

Fogónyílás (mm) 10 - 32 32 - 65

Cikkszám 48227001 48227002

EAN kód 045242366170 045242366187

TELESZKÓPOS 
CSAPTELEPKULCS

 º 3/8
3/8

 º

 º Állítható T-szárral: kényelmes használathoz
 º Átfordítható fejjel a forgásirány váltáshoz

 º

 º
való hozzáférésért

 º Aszimmetrikusan fogazott, indukciósan edzett pofák maximális fogást 
biztosítanak

 º

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

RACSNIS MULTIFUNKCIÓS 
CSAVARHÚZÓ 10 AZ 1-BEN

 º Ergonomikus csavarhúzó, hossza 152 mm 1/ 1/

 º Tartós, teljesen fém, nagynyomatékú racsniszerkezet a 2x hajtási 
sebességért és vezérlésért 

 º 88 mm hosszúságú hornyos bitek gépi szerszám kompatibilitásért
 º Precíziósan edzett bit csúcsok a biztos illeszkedésért és hosszú 

élettartamért
 º Revolver típusú bittárolás és kiválasztás
 º Krómozott bitek a maximális tartósságért
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Cikkszám EAN kód

VDE kábelvágó 160 mm 4932464562 4058546225070

VDE kábelvágó 210 mm 4932464563 4058546225087

4932464564 4058546225094

4932464565 4058546225100

4932464566 4058546225117

4932464567 4058546225124

4932464568 4058546225131

4932464569 4058546225148

4932464570 4058546225155

VDE kombinált fogó 165 mm 4932464571 4058546225162

VDE kombinált fogó 180 mm 4932464572 4058546225179

VDE kábelcsupaszító fogó 160 mm 4932464573 4058546225186

VDE vízpumpafogó 240 mm 4932464574 4058546225193

VDE fogó készlet 3 részes - kombinált fogó 180 mm, 
4932464575 4058546225209

Cikkszám EAN kód

SL 0.4 x 2.5 x 75 4932464034 4058546219796

SL 0.5 x 3 x 100 4932464035 4058546219802

SL 0.6 x 3.5 x 100 4932464036 4058546219819

SL 0.8 x 4 x 100 4932464037 4058546219826

SL 1.0 x 5.5 x 125 4932464038 4058546219833

SL 1.2 x 6.5 x 150 4932464039 4058546219840

SL 1.2 x 8 x 175 4932464040 4058546219857

SL 0.5 x 3 x 65 4932464041 4058546219864

PH0 x 60 4932464042 4058546219871

PH1 x 80 4932464043 4058546219888

PH2 x 100 4932464044 4058546219895

PH3 x 150 4932464045 4058546219901

PZ0 x 60 4932464046 4058546219918

PZ1 x 80 4932464047 4058546219925

PZ2 x 100 4932464048 4058546219932

PZ3 x 150 4932464049 4058546219949

T10 x 60 4932464050 4058546219956

T15 x 75 4932464051 4058546219963

T20 x 100 4932464052 4058546219970

T25 x 100 4932464053 4058546219987

T30 x 100 4932464054 4058546219994

PH/SL1 x 80 4932464055 4058546220006

PH/SL2 x 100 4932464056 4058546220013

PZ/SL1 x 80 4932464057 4058546220020

PZ2/SL2 x 100 4932464058 4058546220037

SW6 x 125 4932464059 4058546220044

SW7 x 125 4932464060 4058546220051

SW8 x 125 4932464061 4058546220068

SW8 x 125 4932464062 4058546220075

SW10 x 125 4932464063 4058546220082

SW11 x 125 4932464064 4058546220099

SW13 x 125 4932464065 4058546220105

VDE 5 darabos csavarhúzó készlet 4932464066 4058546220112

VDE 7 darabos csavarhúzó készlet 1 4932464067 4058546220129

VDE 7 darabos  csavarhúzó készlet 2 4932464068 4058546220136

VDE SZIGETELT 
FOGÓK

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

VDE  SZIGETELT 

CSAVARHÚZÓK
 º VDE tesztelve 10, 000 V-nál, 1000 V-ra hitelesítve

 º
és az élettartam érdekében

 º CNC marású élek a nagy pontosság érdekében a legjobb illeszkedésért 

 º Fekete foszfát bevonat az élen a korrózióállóság érdekében

 º
 º 3 oldalas kialakítás a csúszásmentes és maximális 

teljesítményátadáshoz

 º
alkalmazásokhoz és finom elektromos munkához

 º
azonosítás érdekében

 º A markolat alsó karimája megakadályozza, hogy a csavarhúzó lapos 
felületen gördüljön

 º

tesztelve.
 º

korrózióállóságot garantál.
 º Indukciósan edzett vágóélek a legnehezebb anyagok vágása érdekében.
 º Precíziós megmunkálású csukló a maximális teljesítményátvitel 

 º Ergonómikus puha markolat a kényelmes használatért.
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csavar-

mm

csavar-

mm

csavar-

mm

csavar-

mm

csavar-

mm

csavar-

mm

csavar-

mm

Méret 
(mm)

5 5.5 6 7 8 10 13

mérete
M3 M3.5 M4 M5 M6 M8

Szín kód Fekete Barna Vörös Narancssárga Sárga Kék Narancssárga

Cikkszám48222531 48222532 48222533 48222534 48222535 48222536 48222537

EAN kód 045242294428 045242294435 045242294442 045242294459 045242294466 045242294473 045242294480

Cikkszám 48221020

EAN kód 045242323814

HOLLOWCORE™ 
MÁGNESES 

 º HOLLOWCORE™ korlátlan mélység hosszú csavarok és menetes rudak 

 º

 º
pontos, 8 pontos és hatlapú anyákhoz

 º Eltávolítja a rozsdás és megszakított csavarokat
 º Színes jelzés megkönnyíti a szerszám felismerését a munkahelyen 
 º

 º

 º A kovácsolt acél szárak hosszabb élettartamot és nagyobb tartósságot 
biztosítanak 

 º

 º

 º

 º
biztonságos beütését a szerszám hátsó felével 

 º

 º
kapocs méretekkel

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

A MILWAUKEE® BEMUTATÁSA  2 - 3

M18™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK  4 - 5

 6 - 7

 8 - 9

 10 - 11

C18 HZ M18 FUEL™ HACKZALL™ 53

C18 PCG/310
 

KARTUSTARTÓVAL
62

C18 PCG/400 61

C18 PCG/600 61

C18 RAD M18™ KOMPAKT SAROKCSAVAROZÓ 24

HD18 AG-115 M18™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL 42

HD18 AG-125 M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL 42

HD18 BS 44

HD18 CS
 

VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL
50

HD18 H  M18™ 4 FOKOZATÚ  SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS 14

HD18 HIW 33

HD18 HIWF 33

HD18 HX M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS 14

HD18 PD M18™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 22

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ 63

M18 AF M18™ VENTILÁTOR 60

M18 BBL M18™ AKKUMULÁTOROS PORELFÚJÓ 59

M18 BDD M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ 21

M18 BH M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS 15

M18 BHG 60

M18 BID 27

M18 BIW12 36

M18 BIW38 36

M18 BJS 55

M18 BLCS66
 

66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL
49

M18 BLDD2 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ 19

M18 BLID2 26

M18 BLPD2 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 19

M18 BMS12 M18™ FÉMVÁGÓ OLLÓ 43

M18 BMS20 M18™ FÉMVÁGÓ OLLÓ 43

M18 BMT M18™ MULTI-TOOL 46

M18 BOS125 M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP 56

M18 BP M18™ GYALU 55

M18 BPD M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 21

M18 BRAID M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ 27

M18 BRAIW 37

M18 BSX M18™ SAWZALL® 52

M18 CAG115X 
M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ  
KAPCSOLÓVAL

41

M18 CAG115XPD 
M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ  
KAPCSOLÓVAL

40

M18 CAG115XPDB 39

M18 CAG125X 
M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ  
KAPCSOLÓVAL

41

M18 CAG125XPD M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL 40

M18 CAG125XPDB 39

M18 CBLDD M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ 20

M18 CBLID 26

M18 CBLPD M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 20

M18 CBS125 44

M18 CCS55
 

VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL
49

M18 CDEX M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ 16

M18 CHM M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS 12

M18 CHPX
KALAPÁCS FIXTEC TOKMÁNNYAL

13

M18 CHPXDE
CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL

16

M18 CHX
M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC  
TOKMÁNNYAL

13

M18 CHXDE
CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL

16

M18 CN15GA 56

M18 CN16GA 57

M18 CN18GS 57

M18 CRAD M18 FUEL™ SAROKCSAVAROZÓ 23

M18 CSX M18 FUEL™ SAWZALL® 52

M18 CV M18™ KÉZI PORSZÍVÓ 59

M18 FAP M18 FUEL™ POLÍROZÓ 45

M18 FBJS 54

M18 FBPV M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ 58

M18 FCS66
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

48

M18 FDD2 M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ 18

M18 FDG M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ 45

M18 FHIWF12
 

31

M18 FHIWP12
 

31

M18 FHM M18 FUEL™ 8 KG-OS SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS 12

M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™ 53

M18 FID2 25

M18 FIWF12 35

M18 FIWP12 35

M18 FJS 54

M18 FLAG230XPDB
M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ  
ALSÓ KAPCSOLÓVAL

38

M18 FMCS 46

M18 FMDP M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY 38

M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM-ES GÉRVÁGÓ 48

M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM-ES GÉRVÁGÓ 47

M18 FMTIWF12 32

M18 FMTIWP12 32

M18 FPD2 M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 18

M18 FPM 37

M18 FQID 25

M18 FRAD M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVAROZÓ 22

M18 FRADH
M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVAROZÓ 
QUIK-LOK™ TOKMÁNNYAL

23

M18 FSG  M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ 28

M18 FSGC M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL 28

TARTALOMJEGYZÉK
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2216-40 103

2217-40 104

2235-40 KIS LAKATFOGÓ 104

2267-40 105

2309-60 ALKALINE VIZSGÁLÓKAMERA 102

LDM 100 107

LDM 30 106

LDM 45 106

LDM 50 107

M12 IC M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR™ 360° VIZSGÁLÓKAMERA 101

M12 IC AV3 M12™ DIGITÁLIS VIZSGÁLÓKAMERA 101

MUNKARUHÁZAT

122

117

122

121

118

118

SZERSZÁMTÁROLÓ HÁTIZSÁK 119

ALACSONY PROFILÚ HÁTIZSÁK 120

M12 HBWP 110

M12 HBWP LADIES 110

M12 HH BL3 113

M12 HH GREY3 113

M12 HJ BL4 112

M12 HJ CAMO5 111

M12 HJ GREY4 111

M12 HJ LADIES2 112

M12 HJP 109

M12 HJP LADIES 109

PACKOUT™ HÁTIZSÁK 128

PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 124

125

126

PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA ZÁRT 127

PACKOUT™ HD ADAPTER 129

123

129

125

126

128

PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA NYITOTT 127

PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 124

HÁTIZSÁK 120

ULTIMATE MUNKATERÜLETI HÁTIZSÁK 121

WGJCBL GRIDIRON™ KABÁT 117

WGJHBL GRIDIRON™ KAPUCNIS KABÁT 116

WGT-R GRIDIRON™ MUNKANADRÁG 114

WWLSG WORKSKIN™ TECHNIKAI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ-SZÜRKE 114

WWLSY WORKSKIN™ TECHNIKAI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ-LÁTHATÓSÁGI 115

WWSSG WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID UJJÚ PÓLÓ-SZÜRKE 115

WWSSY WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID UJJÚ PÓLÓ-LÁTHATÓSÁGI 116

KERTI GÉPEK

M18 CHT M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 132

M18 CLT M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ 132

M18 FBL M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ 131

M18 FCHS 131

M18 FOPH M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG 133

FORCE LOGIC™

C12 PXP
 

 
146

137

147

HD18 PXP
 

146

M12 HPT M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS 144

M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS 142

M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ 139

M18 HCC75  M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLDALATTI KÁBELVÁGÓ 139

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ 

138

M18 HCCT  136

M18 HCCT109/42 136

M18 HKP M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP 141

M18 ONEBLPXPL
M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HIDRAULIKUS 

145

M18 ONEHCC M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ 140

PRÉSPOFÁK 143

M12 BDC6
 

SPIRÁLIS KÁBELLEL
149

M12 BDC8
SPIRÁLIS KÁBELLEL

149

153

M18 FDCPF10 150

M18 FDCPF8 150

M18 FFSDC10 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM 152

M18 FFSDC13 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM 152

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM 151

M18 FS DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK 153

153

FL-LED 171

HL-LED ELEMES FEJLÁMPA 170

HOBL 7000 158

IPL-LED ELEMES TOLL LÁMPA 170

L4 FFL 168

L4 FL 167

L4 HL 169

L4 MLED 169

L4 PWL 168

M12 AL M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 162

M18 FSX M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® 51

M18 FTS210 50

M18 GG M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY 62

M18 JSR  M18™ RÁDIÓ 64

M18 JSR DAB+ M18™ RÁDIÓ DAB+ 64

M18 ONEDD2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVAROZÓ 17

M18 ONEFHIWF12 30

M18 ONEFHIWF34 29

M18 ONEFHIWP12 30

M18 ONEID2 24

M18 ONEIWF12
 

34

M18 ONEIWP12 34

M18 ONEPD2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 17

M18 ONESX M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL® 51

M18 RC 63

M18 SMS216 M18™ 216 MM-ES GÉRVÁGÓ 47

M18 VC2 M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ 58

M18-28 CPDEX M18-28 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ 15

M18 BLPP2A2 66

M18 BLPP2B2 66

M18 BPP2C 67

M18 CBLPP2A 67

M18 CBLPP2B 67

M18 FHPP3A 65

M18 FPP2A2 65

M18 FPP2C2 66

M18 FPP4F2 67

M18 FPP6C2 66

M18 ONEPP2A2 65

M18 ONEPP2B2 65

M12™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK  68 - 69

 70 - 71

C12 HZ 86

C12 JSR M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ MP3 CSATLAKOZÁSSAL 96

C12 MT M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL 89

C12 PC 94

C12 PN 89

C12 PPC M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ 95

C12 RAD M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKCSAVAROZÓ 77

C12 RT M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP 90

M12 BD M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ 78

M12 BDD M12™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ 76

M12 BDDX 75

M12 BI M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR 85

M12 BID 79

M12 BIW12 82

M12 BIW38 82

M12 BPD M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 76

M12 BPRT 88

M12 BPS M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ 91

M12 BRAID M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ 80

M12 BS 90

M12 BSD M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ 78

M12 BST 88

M12 CC M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ 95

M12 CCS44 87

M12 CD M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ 77

M12 CH M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS 72

M12 CHZ 86

M12 DE M12™ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ   73

M12 FCOT M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM 91

M12 FDD M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ 73

M12 FID 79

M12 FIR12 83

M12 FIR14 84

M12 FIR38 83

M12 FIW14 81

M12 FIW38 81

M12 FIWF12 80

M12 FPD M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 74

M12 FPDX
 

ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ   
75

M12 GG M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY 92

M12 H M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS 72

M12 HV M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ 92

M12 IR M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS 84

M12 JS 87

M12 JSSP M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ 96

M12 PCG/310
310 ML KARTUSTARTÓVAL

93

M12 PCG/400
400 ML TUBUSSAL

93

M12 PCG/600
600 ML TUBUSSAL

94

M12 SI M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA 85

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ 97

M12 BPP2B 98

M12 BPP2C 98

M12 BPP2D 99

M12 BPP3A 99

M12 BPP4A 99

M12 FPP2A 98

M12 FPP2B 98

2200-40 105

2205-40 102

2212-20 AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ 103

TARTALOMJEGYZÉKTARTALOMJEGYZÉK
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TKSE 2500 Q 205

WCE 30 1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ 213

WCS 45 1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ 213

FÉMMEGMUNKÁLÁS

AG 10 EK 1000 W SAROKCSISZOLÓ 226

AG 13 XSPD 1250 W SAROKCSISZOLÓ 224

AG 22 2200 W SAROKCSISZOLÓ 219

AG 24 2400 W SAROKCSISZOLÓ 218

AG 800 E  800 W SAROKCSISZOLÓ 227

AG 800 EK 800 W SAROKCSISZOLÓ 227

AG 9 850 W SAROKCSISZOLÓ 226

AGS 15-125 C 1500 W CSISZOLÓ 228

AGV 10 EK 1000 W SAROKCSISZOLÓ 225

AGV 12 1200 W SAROKCSISZOLÓ 225

AGV 13  1250 W SAROKCSISZOLÓ 222

AGV 13 XSPDE  1250 W SAROKCSISZOLÓ 224

AGV 13 XSPDEB 1250 W SAROKCSISZOLÓ 223

AGV 15 1550 W SAROKCSISZOLÓ 222

AGV 17   1750 W SAROKCSISZOLÓ 221

AGV 17 INOX 1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ 220

AGV 21 GEX 2100 W SAROKCSISZOLÓ 220

AGV 22 2200 W SAROKCSISZOLÓ 219

AGV 24 2400 W SAROKCSISZOLÓ 218

AGV 26 2600 W SAROKCSISZOLÓ 216

AGVK 24 2400 W SAROKCSISZOLÓ 217

AGVM 24 2400 W SAROKCSISZOLÓ 217

AGVM 26 2600 W SAROKCSISZOLÓ 216

AP 12 E 1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL 229

AP 14-2 200 E 1450 W POLÍROZÓ 229

AS 12 E 1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL 228

BS 125 232

CHS 355 2300 W FÉMDARABOLÓ 233

DE 10 RX 630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP 234

DG 30 E 231

DG 7 E ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ 231

DGL 30 E 230

DGL 34 KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL 230

HDE 6 RQ 725 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP NAGY FORDULATSZÁMMAL 233

MCS 66 232

MDE 41 MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL 235

MDE 42 MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY 234

MDP 41 MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL 235

FAMEGMUNKÁLÁS

AS 2-250 ELCP 25 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ 248

AS 30 LAC 30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ 247

AS 30 MAC 30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ 247

AS 42 MAC 42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ 246

BS 100 LE 244

CS 60 243

CS 85 CBE 242

CS 85 SB 241

FSPE 110 X 241

JS 120 X 240

JSPE 135 240

MS 216 
 

248

MS 304 DB
 

GÉRVÁGÓ
249

MSL 1000 2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY 250

MSL 2000 2.5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY 250

MSL 3000 3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY 251

ROS 125 E 125 MM-ES EXCENTER CSISZOLÓGÉP 245

ROS 150 E-2 150 MM-ES EXCENTER CSISZOLÓGÉP 244

SCS 65 Q 243

SPS 140 245

SSD 1100 X 1100 W SAWZALL® 239

SSPE 1300 RX 1300 W SAWZALL® 238

SSPE 1300 SX 1300 W SAWZALL® 239

SSPE 1500 X 1500 W SAWZALL® 238

TSS 1000 251

KÉZISZERSZÁMOK

RACSNIS MULTIFUNKCIÓS CSAVARHÚZÓ 10 AZ 1-BEN 289

5 AZ 1-BEN LAPOS FOGÓ 279

ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK 286

TELESZKÓPOS CSAPTELEPKULCS 288

KOMPAKT TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK 257

BLOKK TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK 256

CSAPSZEGVÁGÓK 277

KÁBELVÁGÓ 280

285

273

266

276

279

268

FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS PENGETARTÓVAL 268

FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS 267

265

274

272

292

HARDLINE™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS 267

HEAVY DUTY KOMBINÁLT FOGÓ 278

292

KAMPÓ KÉSZLET 284

260

260

INKZALL™ JELÖLÖ FILCEK 259

258

259

IPARI OLLÓK 272

265

M12 LL M12™ LED MUNKA LÁMPA 165

M12 MLED 166

M12 SAL M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA 160

M12 SL M12™ LED RÚDLÁMPA 164

M12 SLED M12™ LED REFLEKTOR 163

M12 TLED M12™ LED LÁMPA  167

M12 UHL M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS 163

M18 AL M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA  161

M18 HAL 161

M18 HSAL 158

M18 IL 164

M18 LL M18™ LED MUNKA LÁMPA 165

M18 ONERSAL
M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ  
LED LÁMPA

159

M18 ONESLDP
M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ  

156

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 156

M18 PAL M18™ FORGATHATÓ LÁMPA 160

M18 SAL M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA   159

M18 SLED M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR 162

M18 SLSP M18™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 157

M18 TAL M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 157

M18 TLED M18™ LED  LÁMPA 166

ML-LED ALKÁLI ELEMLÁMPA 171

M28™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

HD28 AG115 M28™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ 175

HD28 AG125 M28™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ 175

HD28 CS 177

HD28 IW 176

HD28 JSB 178

HD28 MS 176

HD28 PD M28™ ÜTVEFÚRÓ 174

HD28 SG M28™ EGYENES CSISZOLÓ 177

HD28 SX M28™ SAWZALL® 178

M18-28 CPDEX M18-28 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ 173

M28 CHPX
M28 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC  
TOKMÁNNYAL

173

M28 CHPXDE
M28 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC  
TOKMÁNNYAL ÉS PORELSZÍVÓVAL 

174

M28 PACK D 179

M4™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

M4 D M4™ CSAVARBEHAJTÓ              179

 182 - 183

181

M12™ AKKUMULÁTOROK 180

M18™ AKKUMULÁTOROK 180

EGYÉB AKKUMULÁTOROK 181

AGV 12 DEC 212

AGV 12 DEG 212

AGV 15 DEC 211

AGV 15 DEG 211

B2E 16 RLD 900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP 203

BRT KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI 188

DCM 2-250 C FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ 210

DCM 2-350 C FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ 209

DD 2-160 XE KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓ 208

DD 3-152 HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ 207

DE 13 RP 630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP 205

DR 152 T GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ 208

DR 250 TV ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ   210

DR 350 T ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ     209

DWSE 4000 Q CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ 206

HD2E 13 R 705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP 203

HDE 13 RQD 825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP 204

HDE 13 RQX 950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP 204

IPWE 400 R 206

IPWE 520 R 207

K 1000 S 10 KG BONTÓKALAPÁCS 188

K 1528 H 15 KG BONTÓKALAPÁCS 187

K 1530 H 15 KG BONTÓKALAPÁCS 187

K 2000 H 20 KG BONTÓKALAPÁCS 186

K 2500 H 25 KG BONTÓKALAPÁCS 186

K 500 S  5 KG BONTÓKALAPÁCS 192

K 500 ST 5 KG BONTÓKALAPÁCS 192

K 540 S 191

K 545 S 191

K 750 S 7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS 190

K 850 8 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS 189

K 900 10 KG BONTÓKALAPÁCS 190

K 950 10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS   189

PCE 3/K 193

PD2E 22 R 850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 201

PD2E 24 R 1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 199

PD2E 24 RS 1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 200

PD2E 24 RST 1200 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 200

PD-705 705 W ÜTVEFÚRÓ 201

PDE 13 RX 630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 202

PDE 16 RP 630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 202

PFH 24 24 MM SDS-PLUS  FÚRÓKALAPÁCS 198

PFH 26  26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS 197

PFH 26 T 26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS 197

PH 26 26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS 196

PH 26 T 26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS 196

PH 27 26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS 195

PH 28 28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS 195

PH 30 30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS 194

PLH 20 198

PLH 28 28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS 194

PLH 32 32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS 193

SB 2-35 D 1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 199
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278

264

LEMEZVÁGÓ OLLÓ 271

276

MINIBOX VÍZMÉRTÉK 257

280

PEX VÁGÓ 275

ZSEB VÍZMÉRTÉK 258

261

261

285

273

VÍZPUMPAFOGÓ    281

274

RACSNIS PVC VÁGÓ 275

SORJÁZÓ 277

256

REDSTICK™ VÍZMÉRTÉKEK 254

REDSTICK™ KOMPAKT VÍZMÉRTÉKEK 254

REDSTICK™ BETONLEHÚZÓ VÍZMÉRTÉKEK 255

288

BIZTONSÁGI KÉS 270

269

269

KESKENY VÍZMÉRTÉKEK 255

262

270

287

264

262

263

263

TORQUE LOCK™ LÁNCOS ÖNZÁRÓ FOGÓ 281

TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ 283

TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ 282

TORQUE LOCK™ SZÉLES POFÁJÚ,  ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ 284

VDE SZIGETELT FOGÓK 290

VDE SZIGETELT CSAVARHÚZÓK 291

266
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