TEUESITMENYNYILATKOZAT- EGYFOGANTYUS CSAPTELEPEK
(Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU Rendelete) alapjan

A terméktipus: MOFEM, TEKA gyartmanyu EGYFOGANTYUS CSAPTELEP CSALADOK.
Termék rendeltetése: Az emberi viz fogyasztasara szant viz (elosztasara, tarolasara szolgalo

berendezések) szerelvényei. A szerelvények az épiletgépészet teriiletén lakéhazak, k6zosségi
létesitmények hideg-és melegviz vezetékeihez csatlakoztatva a kivant hdmerseklet( és mennyiségli viz
bedllitasara és elzarasara szolgalnak.

Tipusok:

MODE, JUNIOR,- EVO, ECO TREND, TREND PLUS, INKA, MAMBO-5, PRO, RUMBA, SAMBA, PRAKTIK,
DORKA, MEDICAL, BOJLER, FORMENTERA, ICON, CUADRO, KOBE, BLACK&WHITE, MOONLINE, PALMA,
SPIRIT, AURA, VITA, PORTO, MC-10, MB2, ARES, ROVER, ELAN, POYAL PLUS, OPEN, MF, FORUM, ALAIOR,
ALAIOR XL,

MULTI-BOX falsik alatti univerzalis egység, falsik alatti kad-zuhany csaptelep, falsik alatti zuhany
csaptelep, falsik elStti [athato rész a miikodtetd elemekkel.

Furd8szobai és konyhai csaptelepek, zuhanyrendszerek, zuhanyprogram (fejzuhanyok, kézizuhanyok,
gégecsodvek, zuhany rudak, fix és allithatd zuhanytartok, zuhanycsatlakozok, kifolydcsovek, felszallé
csovek) , kiegészitbk, szifonok, tulfolyok, leereszt6k (leereszté szelep, nyomogombos leeresztd szelep,
kadleereszt6 tulfolyd)

Gyarté neve, cime:

Teka Magyarorszag Zrt., H-9200 Mosonmagyarévar, Terv utca 92. (MOFEM)

Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgalé (AVCP)

rendszer vagy rendszerek: (1+) rendszer

Kijelolt szervezet neve, cime:

EMI Epitésiigyi Min&ségellenSrzé Innovaciés Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dézsa Gydrgy Ut 26.

A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Teljesitmény igazolds: Megfelel6ségi Tanusitvany 138 CPD-22- (C-9/2008);

Kiadva: 2010.12.10

Kiaddja: EMI Epitésiigyi Min6ségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft.,
H-2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy ut 26.

Szerelvények alapvetd miszaki jellemzgi:

e maximalis statikus nyomas: 10 bar

e minimalis kifolyasi nyomas 0,5 bar (ajanlott tartomany 1-5 bar)

e maximalis vizhémérséklet 90 °C (ajanlott 65°C)

e csaptelep anyaga (sargaréz) CuZn40Pb2 ill. Cuzn39Pb3

o felliletvédelem Ni-Cr bevonat

e falsik alatti szerelvények ajanlott halézati nyomas 1-5 bar, e nyomas felett nyomascsokkenté
beépitése javasolt



Elvart m(iszaki teljesitmény (szintek és osztalyok) - A Kormany 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelete

alapjan.

Szintek és osztélyok vizsgalata és értelmezése az MSZ EN 817:2008 szdmu szabvény 14.3.3 és 14.3.5

pontja szerint. A szintek értelmezése:

e Atfolyasi osztaly 3 +0,2 bar (hidraulikai ellendllds EN ISO 3822-4 szerint)

Atfolyasi osztaly Mennyiség (I/s)
Z 0,15
A 0,25
S 0,33
B 0,42
C 0,50
D 0,63

e Akusztikai csoport 3 bar nyomason

Akusztikai csoport

Zajszint; Lap in dB(A)

<20

20<Lap<30

U (osztéalyozatlan)

> 30

Alapveté tulajdonsag Teljesitmény igazolas

Miiszaki elGiras

OTH 5369-3/2007
OTH 4539-2/2008
OTH 566-6/2011
OTH 12886-3/2012
OTH 3027-2/2013

Ivé-és hasznalati melegviz
elldtasban alkalmazhato termék.

201/2001 (X.25.) Korm. rendelet
47/2005 (I11:11:) Korm. rendelet

Megnevezés Teljesitmény Miiszaki el6iras

Mosdo csaptelep I./A MSZ EN 817:2008
MSZ EN 200:2008

Bidé csaptelep I./A

Kadtolts csaptelep I./SA

Zuhany csaptelep I./A

Mosogatd csaptelep I./A

KMT csaptelep l./SA

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Mosonmagyarovar, 2019.06.17
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*ulka Magyarorszag Zrt.




