TEUESITMENYNYILATKOZAT SZELEPEK
(Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU Rendelete) alapjan
A terméktipus: MOFEM, TEKA gyartmanyu SZELEPEK.
Termék rendeltetése: Az emberi viz fogyasztasara szant viz (elosztasara, tarolasara szolgalo
berendezések) szerelvényei. A szerelvények az épiiletgépészet teriiletén lakohazak, kozosségi
létesitmények hideg-és melegviz vezetékeihez csatlakoztatva a kivant hémérsékleti és mennyiségii viz

beallitasara és elzardsara szolgalnak.

Tipusok:

Kifolyd, mosdgéptolts, csempe, sarok, mosdo, WC &blité,

automata — M-Press (mosdd, zuhany, vizelde 6blit8, fali mosdo (ivokut)) - szelepek.
Gyarto neve, cime:

Teka Magyarorszag Zrt., H-9200 Mosonmagyarovar, Terv utca 92. (MOFEM)

A 162-0007-00 és 162-0008-00 kéd szamon forgalomba keriil6 ,Kifolydszelepek légbeszivoval” kielégitik
az MSZ EN 14451:2005 szamu szabvany , Eszk6z0k az ivoviz visszadramlas okozta szennyezGdésének
megakadalyozasdra. Beépitett vakummentes szelepek DN 8-t DN 80-ig. D-csaldd, A-tipus” elGirasait.

Az épitési termékek teljesitménye dllanddsdganak értékelésére és ellendrzésére szolgaldé (AVCP)

rendszer vagy rendszerek:

(1+) rendszer

Kijelolt szervezet neve, cime:
EMI Epitésiigyi Minéségellendrzd Innovaciés Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Ddozsa Gyorgy ut 26.

A nyilatkozat szerinti teljesitmény:
Teljesitmény igazolas: Teljesitmény Allanddsagi Tanusitvany 20-CPR-87-(C-9/2008)
Kiadva: 2015.04.20.
Kiaddja: EMI Epitésiigyi Min&ségellendrzé Innovacios Nonprofit Kft.,
H-2000 Szentendre, Ddzsa Gyorgy ut 26.

Szerelvények alapvetd miiszaki jellemz&i:

e maximalis statikus nyomas: 10 bar

e minimalis kifolyasi nyomas 0,5 bar (ajanlott tartomany 1-5 bar)
e maximalis vizhémérséklet 90 °C

e csaptelep anyaga (sargaréz) CuZn40Pb2 ill. CuZn39Pb3

e feliiletvédelem Ni-Cr bevonat

Elvart miszaki teljesitmény (szintek és osztalyok) - A Kormany 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelete
alapjan.
Szintek és osztalyok vizsgalata és értelmezése az MSZ EN 200:2008 szamu szabvany 14.3.3 és 14.3.5

pontja szerint.



A szintek értelmezése:

o Atfolyasi osztaly 3 +0,2 bar (hidraulikai ellenallads EN ISO 3822-4 szerint)

Atfolyasi osztaly

Mennyiség (I/s)

z 0,15
A 0,25
S 0,33
B 0,42
B S C 0,50
""” I T 0,63

e Akusztikai csoport 3 bar nyomason

“Akusztikai csoport

Zajszint Lap in dB(A)

<20

20 < Lap < 30

U (osztalyozatlan)

>—30

Alapvetd tulajdowr{sggr Teljesitmény igazolas Miiszaki elGiras

Ivo-és hasznalati melegviz KEF-17211-2/2015 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet

ellatasban alkalmazhato termék. 47/2005 (111:11:) Korm. rendelet
— Megn;\i/gzﬂg;” - 'Wférijggitmény Miiszaki elGiras

SZELEPEK I1./S MSZ EN 200:2008

A gyarto nevében és részérdl aldiré személy:

Mosonmagyaroévar, 2019.03.28.

Baki Karoly
Mindseégiranyitasi vezetd

alairas




