Termékinformacio as11/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint eléirva

Termék adattabla (a 811/2013 EU rendeletnek megfeleléen)

(a)

A forgalmazé megnevezése, vagy logoja

Marketbau-Remeha Kift.

(b)

A forgalmazé tipusazonositéja

Tzerra Ace 24DS

(c) Szezonalis fltési energiahatékonysagi osztaly A
(d) Eévl,ege’s,,hfétgljesitmény’, bel,faér_tve, bé,rmerly. 24 KW
iegészitd flitbberendezés hételjesitményét is
(e) Szezonalis futési energiahatékonysag 94 %
(f) Eves energiafelhasznalas 20278 | kWh és/ vagy 73 GJ
(g) Hangteljesitmény, beltéri 48 dB(A)

(h)

Kuldnleges elévigyazatossag szikséges az
Osszeszereléshez és javitashoz

Telepités, 6sszeszerelés, vagy javitas el6tt alaposan tanulmanyozza és
kdvesse a Felhasznélasi és telepitési utmutatét, valamint a Gépkdnyvet




Termék tajékoztatasi kovetelmények (a 813/2013 EU rendeletnek megfeleléen)

Model Tzerra Ace 24DS
Kondenzaciés Kazan igen
Alacsony-hémérséklet (**) Kazan nem
B1 Kazan nem
Kombinalt h6-, és energiatermeld . . o ppmes
! nem amennyiben igen, kiséréflitéssel felszerelve
berendezés
Kombi flitbkészulék nem
Cikk Szimbolu Erték M’ertekegy Cikk Szimbolu Erték Me’rtekeg
m ség m ység
Névleges teljesitmény Prated 24 kW Szezo_nalls 'fute5| . Ns 94 %
energiahatékonysag
Kazanokhoz és kombi berendezésekhez: Hatasos Kazanokhoz és kombi berendezésekhez: Hatasfok
teljesitmény
Névleges hételjesitményen Névleges hételjesitményen
és alacsony hémérsékleti Py 23,8 kW és alacsony hémérséklet(i N4 89,3 %
rendszernél (*) rendszernél (*)
30%-o0s névleges 30%-o0s névleges
hételjesitményen és hételjesitményen és o
alacsony hémérsékletii P 8 kw alacsony hémérsékleti N1 99,6 %
rendszernél (**) rendszernél (**)
Kiegészitd fités
Névleges teljesitmény Psup 0 kW
Az energiahordozo tipusa
Elektromos segédfiités energiafelhasznalasa Mas cikkek
Teljes terhelésen elmax 0,037 kW Készenléti héveszteség Psiny 0,035 kW
. . . Gyuijtéégé elektromos .
Részterhelésen elmin 0,015 kW energiafelhasznalésa Pign 0 kW
Készenléti izemmaddban Pss 0,003 kW Nitrogén-oxid emisszid NO, 41 mg/kWh
Kontakt adatok Marketbau-Remeha Kit., www.remeha.hu

(*) Magas-hémérsékletli rendszer 60 °C-os visszatéré és 80 °C-os el6remend vizhémérsékletet jelent a h6termelé csatlakozasainal.

(**) Alacsony-hémérsékletii rendszer a kondenzacios kazanok esetén 30 °C-o0s, az alacsony-h6mérsékletii kazanok esetén 37 °C-os, egyéb
kazanok esetén 50 °C-os visszatérd vizhémeérsékletet jelent
(a hétermeld csatlakozasainal)

Kiilonos elévigyazatossag sziikséges a flitbberendezés 6sszerszerelése, telepitése, vagy javitasa el6tt.
Jelen informacié a szétszerelésre, Ujrahasznositasra és/ vagy megsemmisitésre vonatkozik

Telepités, 6sszeszerelés, vagy javitas elétt alaposan tanulmanyozza és kévesse a Felhasznélasi és telepitési utmutatét, valamint
a Gépkdnyvet! Szétszerelés, Ujrahasznositds és/ vagy megsemmisités elétt alaposan tanulmanyozza és kévesse a Felhasznélasi
és telepitési utmutatot, valamint a Gépkdnyvet!

B1 es f(it6 és B1 kombi kazanhoz:

Ez az atmoszférikus kazan csak olyan meglévé, tobblakasos épiiletek gyijtékéményeire torténd csatlakozasra kerll beépitésre,
amelyek az égésterméket a kazant tartalmazé helyiségen kivilre vezetik. Az égési levegét kdzvetlenul a helyiségbél szivja és
huzatmegszakitét is tartalmaz. Az alacsonyabb hatasfok miatt, minden mas esetben kertlni kell az ilyen készilékek
felhasznélasat, mivel ez jelent6s tlizel6anyag-, és a fenntartasi kdltség-tobbletet eredményez.




