A VR 71 keverémodul termékbemutatasa
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A VR 71 keverdmodul a VRC 700 szabdlyoz6 harom kevert korré torténd kibdévitésére szolgal, amelyhez
kiegészitésként maximum 2 db VR 91 tavvezérld készilék csatlakoztathat6. Ezzel a kialakitassal elérhetd
az ErP szerinti Vlll-as besorolasi osztaly, ami a rendszer hatékonysagat 5%-kal emeli.

A VR 70 keverémodul rendelési szama: 0020184848

2.3 A VR 91 tavvezérlo késziiléek bemutatasa
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A VR 91 tavvezérld egy vezetékes tavkapcsolé egy zéna (helyiséghdmérséklet visszacsatolas kivant bel-
téri hémérséklet megadassal) vagy egy flitési kér szamara a VRC 700 szabalyozé kombinaciéjaval egyutt.

A tavvezérlé az eBUS vezetéken csatlakozik a hétermel6héz. A hétermelével torténd kommunikacié kiza-
rélag az eBUS utjan torténik.

Zona hozzarendelés

A VR 91 egységet egyetlen zé6nahoz lehet hozzarendelni. A szabalyozé készilékeket a megfeleld referen-
cia helyiségekben kell felszerelni és ezen kivil a VRC 700 szabdalyozén be kell kapcsolni a termosztat
funkciodt is. A szabalyoz6 készllékek a zo6nakhoz sziikséges hémérsékleteket adjak meg.

A VR 91 tavvezérlé készulék rendelési szama: 0020171336
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