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FELHASZNALOI KEZIKONYV

BIZTONSAGI ELOIRASOK

Jelmagyarazat:

A figyelmezetések figyelmen kivil hagyasa
személyi sérilést eredményezhet, amely
akar halalos kimenetelli is lehet.

A  figyelmezetések  figyelmen  kivul
hagyasa komoly karokat eredményezhet a
targyakban, novényekben és allatokban.

Ne végezzen olyan tevékenységeket, melyek a
késziilék kinyilasahoz vezethetnek!

A fesziiltség alatti alkatrészek miatti aramiités
veszélye.

A talheviilt alkatrészek égési sériilést, a kiallo A
éles feliiletek pedig egyéb személyi sériilést
okozhatnak.

Ne végezzen olyan miiveleteket, melyek
a késziiléeknek a felszerelési helyérél valo
eltavolitasat eredményezhetik!

A fesziiltség alatti alkatrészek miatti aramiités
veszélye.

A szétcsatlakozd vizvezetékekbdl kifolyd viz
eldraszthatja a helyiséget.

A szétcsatlakozo gazvezetékekbdl kiaramlé gaz
tlizet, robbanast, illetve mérgezést okozhat.

Ne sértse meg az elektromos vezetékeket!

A fesziiltség alatti szigeteletlen vezetékek miatti A
aramutés veszélye.

Ne hagyjon targyakat a késziiléken!

A rezgések nyoman leesd targyak személyi A
sérulést okozhatnak.

A rezgések nyoman leesé targyak kart tehetnek a A
késziilékben és az alatta levé targyakban.

Ne masszon a késziilékre!

Ellenkezd esetben leeshet a magasbdl, ami A
személyi sériiléseket eredményezhet.

A rogzitésekbdl kiszakadd és leesd készllék kart A
tehet a késziilékben és az alatta levd targyakban.

A késziiléken végzendo tisztitasi miiveleteket

ne végezze székre, létrara, vagy mas kevésbé stabil
szerkezetre allva!

Ellenkezé esetben leeshet a magashdl, illetve
kétoldalas létra esetén a létra 6sszecsukodhat,

ami személyi sériiléseket eredményezhet.

A késziiléken végzendo tisztitasi miiveletek elott
a kiils6 kapcsolé OFF pozicioba torténé allitasaval
aramtalanitsa a késziiléket!.

A fesziiltség alatti alkatrészek miatti dramiités A
veszélye.

A késziilék tisztitasahoz ne hasznaljon erds
rovarirtd-, moso- és tisztitoszereket!

A  mianyag és zomancozott alkatrészek A
kdrosodhatnak.

AW el 60/ HU

Ne haszndlja a késziiléket a normal haztartasi
hasznalattol eltér6 moédon!

A tulterhelés hatdsara a készulék karosodhat.

A nem megfeleléen kezelt alkatrészek
kdrosodhatnak.

Ne engedje, hogy a késziiléket hozza nem értok,
vagy gyerekek miikodtessék!

A nem megfelelé hasznalat soran a kész(]lékA
kdrosodhat.

Egett szag és a késziilék belsejébél aramlé fiist
esetén azonnal aramtalanitsa a kazant, zarja el a
fo gazcsapot és értesitse a szerviz szolgalatot!
Egési sériilés elszenvedése, fiist belégzése, és A
mérgezés veszélye.

Erds gazszag esetén zarja el a fo gazcsapot,
nyissa ki az ablakokat, és értesitse a szerviz
szolgalatot!

Robbands, tliz és mérgezés veszélye. A

A késziiléket hasznélhatja:

+ minden 8 év feletti gyermek

« megvaltozott idegrendszeri, fizikai és mentalis
képességekkel rendelkezd személy

« jartassag és szaktudas nélkiili személy, amennyibe
felvildgositast kaptak a késziilék biztonsagos
hasznalatarol és megértették a kockdzatokat.

A késziilék felligyelet nélkili hasznélata gyermekek

szamara nem javasolt.

A késziulék feligyelet nélkuli tisztitdsa és

karbantartasa gyermekek szadmara nem javasolt.



A KEZIKONYV ES A HASZNALATI
UTMUTATO ,BESZERELESI ES A
KARBANTARTASI KEZIKONYV”

A TERMEK FONTOS TARTOZEKA.
MINDKETTOT GONDOSAN ORIZZE MEG,

ES A KAZAN ERTEKESITESE, ATADASA, ES/
VAGY ATTELEPITESE ESETEN IS BIZTOSITSA,
HOGY E DOKUMENTUMOK A KAZANNAL
EGYUTT MARADJANAK.

FIGYELMESEN OLVASSA EL A KEZIKONYV
ES A HASZNALATI UTMUTATO VONATKOZO
UTASITASAIT ES FIGYELMEZTETESEIT,
MELYEK HASZNOS INFORMACIOKKAL
SZOLGALNAK A BIZTONSAGOS
FELSZERELESSEL, HASZNALATTAL ES
KARBANTARTASSAL KAPCSOLATOSAN!

A készulék fitésre és haztartasi melegviz elGallitdsara szolgal.

A berendezést teljesitményének és jellegének megfelel6
fatérendszerhez és haszndlati melegviz halézathoz kell
csatlakoztatni.

A készlléknek a leirasban rogzitettél eltéré célra torténé
hasznalata tilos! A gyartd, a helytelen és a célnak nem megfelel$
hasznélatbdl, illetve a kézikonyvben szerepld utasitdsok be nem
tartasabol eredé karokért felelésséget nem vallal.

A jelen terméket tilos olyan elektromos vagy elektronikus
berendezéssel, illetve tartozékkal egyltt hasznalni, amely
gyarilag nincs felkészitve arra és/vagy nem rendelkezik a gyarto
jovahagyasaval azzal kapcsolatban, hogy médosithatja a jogi
kovetelményeknek és/vagy a vonatkozé m(iszaki szabalyozasoknak
valé megfeleléséget garantalo feltételeket, illetve modosithatja
maganak a terméknek a biztonsagi és/vagy Gzemi korilményeit
és/vagy teljesitményét, aminek kovetkeztében érvénytelenné
valik a termék megfeleléségi jeldlése (pl. a termék ,,CE” vagy egyéb
megfeleléségi jelolése).

Emellett tilos a termék szoftverének mddositasa, amely modositas
a fent emlitett barmely célt szolgdlja, illetve a fenti lehetséges
kovetkezmények barmelyikével - koztik a termék megfeleléségi
jelolésének (pl. a termék ,CE” vagy egyéb megfeleldségi
jelolésének) érvénytelenitésével — jar.

A gyarté elharit minden felel6sséget, amely a terméknek a fenti
szabdlyok be nem tartasaval torténé hasznalata kapcsan merdil fel.
A beszerelést végzd szakembernek a flitdkészilékek szerelésérol
sz6l6 1990. marcius 5-i 46. torvénynek megfeleléen rendelkeznie
kell a képesitést igazolé engedélyekkel és okiratokkal, és a munka
végeztével megbizo részére a megfeleléségi nyilatkozatot at kell
nyujtania.

A beépitést, a karbantartast, valamint barmilyen mas beavatkozést
a vonatkozo6 szabvényok betartasaval kell elvégezni a gyarto
Utmutatésai szerint.

A készllék elromlasa és/vagy hibas mikddése esetén kapcsolja
ki a késziiléket, zérja el a gazcsapot, és semmiképpen se probalja
megjavitani a késziiléket, hanem bizza azt képzett szakemberre!

Az esetleges javitdsokhoz kizardlag eredeti cserealkatrészeket
hasznaljon, a szerelést pedig minden esetben bizza képzett
szakemberre! A fentiek mell6zése veszélyeztetheti a késziilék
biztonsagossagat, és a gyarto felelésségvallalasanak elvesztését
vonja maga utan.

Amennyiben a csovekhez, flstelvezetd berendezésekhez, vagy
azok alkatrészeihez kozeli szerkezeteken végez karbantarto, vagy
egyéb munkaélatokat, kapcsolja ki a készlléket, és a munkélatok
befejeztével ellendriztesse a cséveket és a berendezéseket képzett
szakemberrel!

FELHASZNALOI KEZIKONYV

Amennyiben a kazant hosszu idén keresztiil nem hasznalja:

- 4ramtalanitsa a késziléket a kils6é kapcsold ,OFF” pozicidba
torténd allitasaval;

- Zzérja el afltérendszer és a hasznalati vizes rendszer gazcsapjat;

- fagyasveszély esetén viztelenitse a flitérendszert és a hasznalati
vizes rendszert!

A kazén végleges leszerelését végeztesse képzett szakemberrel!

A készilék kilsején végzendd tisztitasi mlveltek el6tt

aramtalanitsa a késziléket, és a kilsé kapcsolét allitsa ,OFF”

pozicidbal!

A kazan kozelében ne hasznaljon és ne taroljon gyulékony

anyagokat!

FIGYELMEZTETES

A KAZANT KIZAROLAGOSAN

SZAKKEPZETT SZEMELY SZERELHETI

BE, VEGEZHETI EL AZ ELSO BEUZEMELES,
SZABALYOZAST, ES KARBANTARTAST AZ
ELOIRASOKNAK MEGFELELOEN.

HIBAS BESZERELES SZEMELY!| SERULESEKET
OKOZHAT, ILLETVE KAROK KELETKEZHETNEK
MAS ELOLENYEKBEN VAGY TARGYAKBAN,
MELY KAROKERT A GYARTO NEM VALLAL
FELELOSSEGET.
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FELHASZNALOI KEZIKONYV

Vezérlépanel

(A ARISTON

Jelmagyarazat:
1. BE/KI gomb és m(ikodési izemmad (nyari / téli)
vélasztégombja

2. Haszndlati melegviz h6mérésklet szabalyozas
3. Kijelz6
4. Fltéviz-hémérséklet bedllito +/- gombok
5. RESET gomb
Kijelzo

4 =€ @ % °C
<40

A<

Kijelzett értékek: °c
- bedllitott hémérséklet ol Wl Wl
- Bedllitds meni H H H
- Hibakédok kijelzése emy =y, e
A Reset gomb megnyomasa @
sziikséges (a kazan le van tiltva)
A szakszerviz beavatkozésa 3 -
sziikséges
Langkép A
M(ikodés fiités lizemmaddban ""
Fiitésigény T «
MUkodés hasznalati viz -
izemmodban g
o <
Hasznalativiz-igény
A fagyallo funkcié be van kapcsolva §>:E§

OWNI=are 62/ HU



Elokésziiletek

Ha a kazant beltérbe szerelik, ellendrizze, hogy a kazan
Iégbeszivaséra és a helyiség szell6ztetésére vonatkozd
feltételek az érvényben 1évé jogszabalyok szerint
teljestljenek.

Idénként ellendrizze a viznyomast a kijelz6n, melynek
értéke 0,6 és 1,5 bar kozott kell, hogy legyen a kazan
kikapcsolt allapotaban. Ha a nyomasérték kozvetlendl
a minimalis kiiszobérték ala esik, a kijelz6 toltési eljarast
fog kérni.

Ha gyakran fordul el6 nyomascsokkenés, valoszindleg
vizszivargas van a késziilékben, hivjon szakembert a
szivargas megsziintetésére.

T6LTE§| E’LJI-'\’RI-'\S A MEG'FEI'.E!.C")' I
NYOMASERTEK VISSZAALLITASAHOZ

NYISSA MEG A (KAZAN ALJAN TALALHATO)
TOLTOSZELEPET, ES TARTSA LENYOMVA A ,,1”
GOMBOT 5 MASODPERCIG. A KIJELZON A ,,P”
FELIRAT JELENIK MEG.

AMIKOR A KIJELZETT NYOMASERTEK 0,6 ES 1,5
BAR KOZE ER, ZARJA EL A TOLTOSZELEPET, ES
NYOMJA MEG A ,,1” GOMBOT.

A KIJELZO VISSZATER A SZOKVANYOS
NEZETHEZ.

Beiizemelési folyamat
Nyomja meg a BE/KI gombot ,mire a kijelz6 vilagitani kezd.

(A ARISTON

oK

G . RESET

Miikodési médozat
A 1 gomb segitségével kivalaszthatja a téli vagy a nyari
lizemmadot; a kivalasztott méd jele jelenik meg a kijelzén.

Miikodési modozat Kijelzo
Téli i
flités + hasznalati melegviz eléallitas L

g ~
Nya’ri v
csak hasznalati melegviz eléallitas ~
Csak futés (tartaly kizarasa) -""
CARES S SYSTEM

Az égdfej kigyulladasat a kijelz6n a 6 szimbolum jelzi.

FELHASZNALOI KEZIKONYV

A flités beallitasa

A MODE gomb megnyomdsaval vélassza ki a téli izemmaodot. A f(it6viz
hémérsékletét az 4-6s kezeldgombbal lehet bedllitani

- 42°C és 85°C (magas hémérsékletl tartomany)

-20°C és 45°C (alacsony hémérsékletd tartomany)

kozott valtozd hémérsékletre. A kivélasztott érték a kijelzén felvillan.

(A ARISTON
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A hasznalati melegvizhomérséklet beallitasa

A hasznalati viz hédmérsékletét az 1-es gombokkal lehet
szabalyozni, nagyjabol 36 °C és 60 °C kozé.

A kivalasztott érték a kijelzdn felvillan.

(A ARISTON

(13

~

Hasznalati melegviz hémérsékletének szabalyozasa
CARES S SYSTEM
(ARISTON készlettel bekotott kiilsé tartalyos kazan - opcio)
Amennyiben a kazan a kiilsé tartdlyhoz ARISTON készlettel van
bekotve, lehetéség van a hasznalati vizhémérsékleténekillesztésére.
Az egységhez mellékelt tekerégomb vezérl6panelbe vald
beszerelésével (2-es pozicid) a hasznalati viz hémérséklete 40-60 °C
kozotti hémérsékletre allithatd be.
A legionella apré, rud alakd baktérium, amely
mindenféle édesviznek természetes Osszetevdje.
A legiondrius betegség (legionellosis) a legionella-
fajok belégzése altal okozott fertézé tludogyulladas. A
viz hosszu ideig tarté pangasa keriilendd; konkrétan: a
tartalyt legaldbb hetente egyszer hasznalni kell, vagy ki
kell 6bliteni.
A CEN/TR16355 eurdpai szabvany az ivoviz-létesitmények
legionella-alloménya novekedésének megakadalyozasat
célz6 bevalt gyakorlatokkal kapcsolatos ajanlasokat

fogalmaz meg, ugyanakkor a hatalyos nemzeti szabalyozas
tovébbra is hatalyban van.

RENDSZERTIPUSOK
AUTOMATIKUS FERTOTLENITO RENDSZER

(ANTILEGIONELLA FUNKCIO)

Az indirekt HMV tartdlyhoz csatlakoztatott CARES S
SYSTEM kazdnok (NTC szonddval) automatikus vizkezel6
rendszert haszndlnak, a berendezés gyari bedllitasa:
ENGEDELYEZVE.

Ez a rendszer minden alkalommal miikédésbe [ép, amikor a
kazan elektromos dramellatast kap, valamint 30 naponként

HU/63 [ONNGISRECIN
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(ha a hémérséklet nem haladja meg az 59 °C-ot), amikor a
berendezés a viz h6mérsékletét 60°C folé melegiti, és egy
oran at 60°C-on tartja.

TAJEKOZTASSA A FELHASZNALOT A FUNKCIO
MUKODESE FELOL, HOGY ELKERULJE AZ EMBEREKNEK,
ALLATOKNAK, TARGYAKNAK ESETLEGESEN OKOZOTT
KAROKAT.

A tartaly h6mérséklete fokozatosan
lehil, hogy visszatérjen a beallitott (f 4
HMV-hémérséklethez.

Amikor a funkcid aktiv, a kijelzén az
“Ab" felirat jelenik meg

Tanacsos keverészelepet szerelni a haztatasi melegvizre az
égési sériilések elkeriilése érdekében.

A FUNKCIO KI VAN IKTATVA, AMIKOR A KAZAN CSAK FUTO
UZEMMODBAN UZEMEL.

A funkcié csak az indirekt tartédlyok védelmére vonatkozik; a
rendszer teljes kezelésére, valamint az Osszes lelirité pontra
vonatkozéan forduljon szakemberhez.

FIGYELMEZTETES: AMIKOR EZ A SZOFTVER A FERTOTLENITO
HOKEZELO ELJARAST VEGZI, A ViZHOMERSEKLET EGESI
SERULESEKET OKOZHAT. FOGYASZTAS VAGY ZUHANYZAS
ELOTT VIZSGALJA MEG A ViZ HOMERSEKLETET.

A fiités megszakitasa

A flités megszakitdsdra nyomja meg a 1 gombot, amire a kijelzén
a il jel kialszik. A kazan kizarélag nyari Gzemmodban mikodik
tovabb, kizérélag hasznalati melegviz el&allitdsara, jelezve a
beallitott hdmérsékletet.

(A ARISTON
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A kikapcsolas folyamata

A kazén kikapcsolasahoz nyomja meg az ON/OFF gombot, a kijelzén

csak a programozas és az 6ra latszodik.
A fagyallé funkcio be van kapcsolva.

(A ARISTON

A/ IIII‘ GOK
@, et .

-
Vo ' Q- ESC

FIGYELEM!

A kazan teljes kikapcsoldsdhoz a kiilsé villamos kapcsolot helyezze
OFF allasba, a kijelz6 kialszik.

Zarja el a gazszelepet. A fagyvédelem funkcié nem muikodik.

AW el 64/HU

A késziilék ledllasanak esetei

A kazan belsé vezérlésen keresztiil védett a nem megfelelé mikodés
kikliszobolésére. A belsd vezérlésben egy mikroprocesszoros kartya
biztonsagi zaroldst hoz mikodésbe, ha szikséges. A késziilék
zarolasa esetén egy hibakdd jelenik meg a kijelzén, ami a leallas
okét jelzi.

Két ledllasi tipus kiilonboztetheté meg:

Biztonsagi ledllas

Ez a tipusu hiba ,véltozékony” tipusu,
vagyis azelSidézett ok megsziintetésével
a hiba automatikusan eltdinik.

A kijelzén az ,Err” felirattal valtakozva,
villogva megjelenik a kéd (pl.:,&rr/10"),
és megjelenik a =€ szimbélum - lasd
+Hibatablazat"

Amint a zarolds oka megszinik, a kazan
Ujraindul, és tovabb mkodik.

Ha a kazdn még mindig biztonsagi ledllast jelez, kapcsolja ki a
kazéant.

A kulsé villamos kapcsolét helyezze OFF dllasba, zéarja el a
gazszelepet, és vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

Elégtelen viznyomas miatti biztonsagi leallas
Amennyiben a  flitékérben  nincs
elegendé viznyomas, a kazan biztonsagi
ledllast ,Err/108" hajt végre - lasd
+Hibatablazat"

A rendszer Gjraindithato, fel kell tolteni a
flitési rendszert a toltési eljarassal — lasd
az 1. megjegyzést.

Ha gyakran van utantdltésre sziikség,
kapcsolja ki a kazant, a kiilsé elektromos
kapcsold Kl pozicidba torténd allitasaval aramtalanitsa a készuléket,
zarja el a gazcsapot, és az esetleges vizszivargasok felderitésére
hivjon képzett szakembert.

1. MEGJEGYZES - TOLTESI ELJARAS
A MEGFELELO NYOMASERTEK l
VISSZAALLITASAHOZ NYISSA MEG A (KAZAN °
ALJAN TALALHATO) TOLTOSZELEPET, ES TARTSA
LENYOMVA A, 1” GOMBOT 5 MASODPERCIG. A
KIJELZON A ,,P” FELIRAT JELENIK MEG.

AMIKOR A KIJELZETT NYOMASERTEK 0,6 ES 1,5 BAR
KOZE ER, ZARJA EL A TOLTOSZELEPET, ES NYOMJA
MEG A ,, 1" GOMBOT.

A KIJELZO VISSZATER A SZOKVANYOS NEZETHEZ.



Zarolasi leallas

Ez a hiba ,nem valtozékony’, vagyis nem tiinik el automatikusan az
ok megsziintetésével.

A kijelzén az ,Err” felirattal véaltakozva, villogva megjelenik a kod (pl.:
LErr/501,), és megjelenik a @ szimbdlum.

Ebben az esetben automatikusan nem indul Ujra a kazén, a normal
mUkodés visszaallitdsdra nyomja meg a gombot a vezérlépanelen.
Néhany sikertelen uUjrainditasi kisérlet utdn vegye fel a kapcsolatot
szakemberrel.

(A ARISTON

Fontos

Ha a letiltas gyakran ismétlédik, az ARISTON kft.
Szervizpartnereinek felkeresése ajanlott (www.ariston.com/
hu ). Biztonsagi okokbdl a kazan 15 perc alatt 5 Gjrainditast
engedélyez (a RESET). Gomb ujbéli megnyomasaval). Ha a
letiltas elszértan jelentkezik, nem alakul ki probléma.

Hibakoédok 6sszegzése

Megnevezés Kijelzo

Megnevezés 101
103
104

Nem megfeleld keringetés 105
106
107

Nem megfelelé mennyiség viz

(feltoltés sziikséges) 108

F6 vezérl6panel hiba 305

F6 vezérl6panel hiba 306

F6 vezérl6panel hiba 307

Nincs langérzékelés 50l
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Fagymentesito funkcio

A fagyvédelmi funkcié a fiitésoldali eléremend NTC szondan

mukodik, fuggetlentil mas szabdlyozastol, az elektromos

fesziiltséggel vald csatlakozas alkalmaval.

Ha az eléremend NTC szonda 8°C alatti hémérsékletet mér, a

szivattyl még 2 percig mukodik. Az elsé néhany perces keringés

utan az alabbi esetek vizsgalhatdak meg:

a) ha az eléremend hémérséklet 8°C-nal nagyobb, az aramlas
megszakad;

b) ha az eléremen6 hémérséklet 3°C és 8°C kozbtt van, még két
percig mkodik;

c) az eléremend hémérséklet 3°C-nél kisebb, az ég6é bekapcsol a
legkisebb teljesitményen, amig a hémérséklet el nem éri a 33°C-
ot; az ég0 lekapcsol, és a kazdn még 2 percig utdkeringést végez.

A fagyasvédelem funkcié bekapcsolasat a kijelz6n a *$x szimbolum jelzi.

A fagyasvédelem csak akkor miikddik, ha a kazén tokéletesen lizemképes:

- A rendszernyomas megfelelé

- A kazan feszliltség alatt

- A kazén el van latva gazzal

Atallitas mas gaztipusra

Kazénjaink tervezése egyarant lehet6vé teszi a foldgazzal és
tiszta propan gazzal tortén6é mukodtetést.

Amennyiben sziikségessé valik a gdzatallitds, forduljon a
véllalatunkkal szerz6dott szakszervizek egyikéhez.

Karbantartas

A karbantartas torvényileg elGirt és elengedhetetlen feltétel
a kazan hosszu élettartamanak fenntartasahoz, megfeleld és
biztonsdgos mikodéséhez.

Tervezze be a szakszerviz munkatdrsdval a kazan éves
rendszeres karbantartasat.

A rendszeres és helyes karbantartds alacsonyabb miikédési
koltségeket jelent.
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A KAZAN BESZERELESET ES

UZEMBE HELYEZESET KIZAROLAG
KEPZETT SZAKEMBER VEGEZHETI,

AZ ERRE VONATKOZO HATALYOS HAZAI
SZABVANYOKNAK MEGFELELOEN,
VALAMINT A HELYI HATOSAGOK

ES EGESZSEGUGYI SZERVEZETEK
KOVETELMENYEIVEL OSSZHANGBAN.
MIUTAN A KAZANT BESZERELTEK, A
BESZERELO SZAKEMBERNEK BIZTOSITANIA
KELL, HOGY A VEGFELHASZNALO
MEGKAPJA A GARANCIASZELVENYT,
VALAMINT, HOGY MINDEN SZUKSEGES
INFORMACIOT ATADOTT A KAZAN ES A
BIZTONSAGI BERENDEZESEK KEZELESEVEL
KAPCSOLATBAN.

I\

Tanacsok a beszerel6 szakember részére

Ez a készlilék f(ités és haztartasi felhasznalasi melegviz eldéllitasara készuilt.
Egy flitésrendszerrel és egy hasznalati melegviz elosztohalozattal
kell 6sszekapcsolni, melyek &sszeegyeztethetéek legyenek a kazan
teljesitményével és a felvett elektromos aram szintjével.

Tilos a kazant az el6irasoktdl eltéréen hasznalni. A gyartdé nem vallal
felelésséget a készilék nem megfeleld, hibas és ésszer(itlen hasznalatabol,
illetve a hasznalati utasitdsban be nem tartott elSirasokbdl eredd karokért.
A jelen terméket tilos olyan elektromos vagy elektronikus berendezéssel,
illetve tartozékkal egyutt hasznalni, amely gyarilag nincs felkészitve arra
és/vagy nem rendelkezik a gyarté jovahagyasaval azzal kapcsolatban,
hogy médosithatja a jogi kévetelményeknek és/vagy a vonatkozé muiszaki
szabalyozésoknak valé megfeleléséget garantald feltételeket, illetve
modosithatjamaganakatermékneka biztonsagi és/vagy tizemikoriilményeit
és/vagy teljesitményét, aminek kdvetkeztében érvénytelenné valik a termék
megfeleldségi jelolése (pl. a termék,CE” vagy egyéb megfeleléségi jellése).
Emellett tilos a termék szoftverének mddositasa, amely modositas a fent
emlitett barmely célt szolgalja, illetve a fenti lehetséges kdvetkezmények
barmelyikével - koztik a termék megfeleléségi jelolésének (pl. a termék, CE”
vagy egyéb megfelel6ségi jelolésének) érvénytelenitésével - jar.

A gyarto elharit minden felelésséget, amely a terméknek a fenti szabalyok be
nem tartasaval torténé hasznélata kapcsan merdil fel.

Az Uzembe helyezést, karbantartast és mas egyéb beavatkozast a gyartoi
eldirasokkal és torvényi szabdlyozdssal Gsszhangban kell elvégezni. A
helytelen beszerelés kart tehet személyekben, éllatokban, és targyakban; a
gyarté nem véllal felelésséget az igy okozott karokért. A kazant dobozban
széllitjuk. Amikor a csomagolast teljesen eltavolitotta, bizonyosodjon meg
a készulék sértetlenségérdl, valamint, hogy egyik alkatrész sem hianyzik.
Hianyos, illetve sériilt szallitas esetén vegye fel a kapcsolatot széllitojaval.
Tartsa gyermekektd| tavol az 6sszes csomagoldanyagot (kapcsok, mlanyag
zacskok, polisztirolhab, stb.), mert veszélyt jelenthet szamukra.
Meghibasodas vagy nem megfelel6 miikddés esetén a késziiléket kapcsolja
ki, zérja el a gazcsapot. Ne prébilja egyediil megjavitani, hanem forduljon az
ARISTON szakszervizhez.

Barmilyen karbantartasi munka el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a kazant a kiilsé
kétoldalu kapcsoldval OFF éllasba helyezve mentesitette a fesziiltség aldl.

Az esetleges javitasokat kizardlag eredeti alkatrészek felhasznélasaval, kizardlag
ARISTON szakember végezheti. A fenti el6irasok figyelmen kiviil hagyésa a késziilék
biztonsagat veszélyezteti, és a gyarti felel6sség elvesztésével jar.

A flstcsé illetve égéstermék elvezeté berendezés, és annak alkatrészei
kozvetlen kozelében végrehajtandd munkak vagy karbantartds idejére
kapcsolja ki a készlléket a kiilsé kétoldalu kapcsoldval, OFF éllasba helyezve;
és zarja el a gazszelepet. A munka végeztével szakemberrel ellenériztesse le
a fustcsovek és égéstermék elvezetd berendezések hatasfokat.

Kapcsolja ki a kazant, és a készilék kiils6 részeinek tisztitasara helyezze a
kiilsé kapcsolét, OFF” dllasba.

Szappanos vizzel benedvesitett torléruhaval tisztitson. Ne hasznaljon
agressziv tisztitoszereket, rovarirtét, vagy mérgezd anyagokat a
késziilék tisztantartasara. Ha a késziilék a hatdlyos torvénnyel teljes
osszhangban van, biztonsagos, kdrnyezetbarat és koltséghatékony
modon mUkodik. Tovabbi alkatrészek hasznélatanél gy6z6djon meg
azok hitelességérol.

ATTEKINTES

BIZTONSAGI ELOIRASOK

Jelek magyarazata:

A figyelmeztetés figyelmen kivil hagyasa
személyi sériléssel jarhat, meghatarozott A
esetekben akar halallal.

A figyelmeztetés figyelmen kivil hagyasa
karosodassal, meghatarozott esetekben A
sulyos karosodassal jarhat a targyakra,
noévényekre, allatokra nézve.

A késziiléket szilard falra szerelje fel, ahol az nincs
kitéve rezgésnek. A
Zajos m(ikodés.

A felszereléshez sziikséges falftiras alkalmaval
ligyeljen az elektromos vezetékekre és a mar
meglévo csovekre.

Aramiités fesziiltség alatt 1évé, szigetelés nélkiili A
huzallal valo érintkezés kdvetkeztében. Robbanas,

tliz, mérgezés a sériilt csévekbdl torténd

gdzszivargas miatt. A mar létez6 beszereléseket kérositja.
Eldrasztds a szétesett csévezetékekbdl kifolyt viz
kodvetkeztében. A
Az elektromos csatlakozasokat megfeleld
keresztmetszetii kabelekkel alakitsa ki.

Tlzeset tulmelegedés kovetkeztében, tul A
sz(ik keresztmetszet(i kdbelben foly6 aram
kdvetkeztében.

Védje a csatlakozo csoveket és kabeleket a
karosodastol.

Aramiités fesziiltség alatt 1évé, szigetelés nélkili A
huzal miatt.Robbanas, tliz, mérgezés a sériilt

csovekbdl torténd gazszivargas miatt.

Eldrasztas a szétesett csévezetékekbdl kifolyt viz A
kovetkeztében.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a beiizemelési

teriilet és a késziilékhez kapcsoland6 rendszerek

az érvényben lévo ide vonatkozo szabvanyoknak

megfelelnek.

Aramiités fesziiltség alatt 1évé, szigetelés nélkili, A
helytelenil bekotott huzal miatt.

Késziléksérilés helytelen miikodési feltételek miatt. A

Hasznaljon megfelel6 kéziszerszamokat

és berendezést (kiilonosen arra iigyeljen, hogy

a szerszam ne legyen kopott, és a fogantyija
megfeleléen rogzitett legyen); hasznalja ket
megfelelen, és iigyeljen, hogy ne essenek le a
magasbdl. Hasznalat utan helyezze ket a helyiikre
vissza.

Személyi sériilés szilank vagy torott rész leesése,
szennyezd anyag belélegzése, razkddas, vagas, A

szuras, dorzsolés miatt.
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ATTEKINTES

Késziiléksériilés, illetve a kozelben lévé targyak
sérlilése a leesd szilankok, (itédés, vagy bemetszés/ A
vagas miatt.

Hasznaljon megfelel6 elektromos berendezéseket
(kiilonosen iigyeljen arra, hogy az elektromos
vezeték és a csatlakozé dugo sértetlen legyen,
valamint a forgo vagy valtakozé mozgasszerepii
részek megfelelden rogzitettek legyenek); a
berendezést hasznalja megfelelden; ne akadalyozza
a kozlekedést az elektromos kabellel, gy6zédjon

meg arrdl, hogy berendezés ne eshessen le a
magasbol. Hasznalat utan kapcsolja szét és helyezze
biztonsagosan a helyére.

Személyi sériilés szilank vagy torott rész leesése, A
szennyezddés belélegzése, razkddas, vagas, szlrdsi
sérilés, dorzsolés, zaj, vibralas miatt.

Készuléksériilés, illetve a kdzelben lévé targyak A
sérilése a leesd szilankok, (itdés, vagy bemetszés/
vagas kovetkeztében.

Bizonyosodjon meg a hordozhatd létrak biztonsagos
elhelyezésérél, hogy megfelelen erések, a Iépcsdik
sértetlenek és nem csuszosak, valamint nem

inognak, ha valaki felmaszik rajuk. Mindig legyen
valaki, aki feliigyeletet biztosit.

Személyi sériilés magasbdl torténd leesés miatt (a A
kétagu létra véletlentil 6sszecsukddik).

Bizonyosodjon meg a gurulds létrak biztonsagos
elhelyezésérél, hogy megfeleléen erések, a lépcsoik
sértetlenek és nem cstiszésak, valamint minden
oldalon korlattal, illetve mellvéddel ellatottak.
Személyi sériilés magasbdl torténd leesés miatt.

Minden, egy bizonyos magassagban véghezvitt
munka alatt (altalaban tobb, mint két méteres
magassagban) gondoskodjon réla, hogy mellvéd
vegye koriil a munkateriiletet, vagy hasznaljon
egyéni védadfelszerelést a leesés megel6zésére. Az

a teriilet, ahol a leesés veszélye fennall, veszélyes
akadalyoktol mentes legyen, és az iitkozési hely
fél-merev, vagy torzithato feliilettel legyen

beboritva.

Személyi sériilés magasbdl torténd leesés miatt.
Bizonyosodjon meg a munkateriilet megfelel6
higiéniai, egészségiigyi feltételeirdl a szerkezetek
megvilagitasa, szell6zése és megbizhatésaga
szempontjabol.

Személyi sériilés litkozés, megbotlds, stb. A
kévetkeztében.

Megfelel6 anyaggal védje a késziiléket és a
munkateriilet szomszédos teriileteit.

Késziiléksériilés a leesd szilankok, litédés, vagy

véagas kovetkeztében. A

OWNrel 68/ HU

A késziiléket megfelel6 védelemmel és gondossaggal
kezelje.

Készuléksériilés, illetve a kdzelben lévo trgyak

sériilése I0kés/razkddas, itddés, bemetszés/vagas A
vagy 6sszenyomas/préselés kovetkeztében.

Viseljen védoruhat és védofelszerelést minden
munkafolyamat alatt.

Személyi sériilés dramlités, szilank vagy torott rész
leesése, szennyez8dés belélegzése, razkddas, vagas, A
szUrasi sérlés, dorzsolés, zaj, vibralds miatt.

Helyezzen minden tormeléket, felszerelést tgy,

hogy a kozlekedés konnyii és biztonsagos maradjon;
keriilve a felhalmozddast, ami tornyosulhat, és el is
délhet.

Késziiléksériilés, illetve a kdzelben évé targyak A
sérlilése razkodas, (itddés, vagas vagy dsszenyomas
kdvetkeztében.

A késziiléken beliili 6sszes miiveletet a sziikséges
ovatossaggal kell végezni, az éles részek hirtelen
érintésének elkeriilése érdekében.

Személyi sériilés, vagas, szlrasi sériilés, vagy A
dorzsolés kovetkeztében.

Allitsa be ujra a késziiléken végrehajtott barmilyen
munka altal érintett biztonsagi és ellendrzési
funkciokat, és a késziilék Gjrainditasa elott

gy6z6djon meg helyes miikodésiikrol.

Robbanas, tiiz, vagy mérgezés a gazszivargas, illetve A
a helytelen égéstermék-kivezetés kovetkezében.
Késziiléksériilés vagy zarolas az ellendrzés nélkdili
mikodés kovetkeztében. A
Kezelés elétt iiritse ki az 6sszes alkotdelemet,

amely meleg vizet tartalmazhat, ha sziikséges,
leeresztéssel.

Egési sériilések. A
A felhasznalt termék biztonsagi adatlapjanak
megfeleléen vizkdtelenitse az alkotoelemeket, a
helyiség szelloztetésével, védoruha hasznalataval,
kiilonbo6z06 termékek egyiittes hasznalatat elkeriilve;
lassa el védelemmel a késziiléket és a kornyezo
targyakat.

Személyi sériilés savas anyag bdrrel vagy szemmel A
valo kapcsolatba keriilésekor; drtalmas vegyi

Osszetevok belélegzése, lenyelése kovetkeztében.
Késziiléksértilés vagy a kdrnyez0 targyak sériilése

savas anyagok okozta korr6zi6 kdvetkeztében. A
Egett szag, vagy fiist észlelése esetén keriilje el a
késziiléket, sziintesse meg a késziilék aramellatasat,
nyissa ki az ablakokat, és értesitse a szervizel6
szakembert.

Egési sériilések, fiist belélegzése, mérgezés. A



Teljeskorii attekintés

TERMEKLEIRAS
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Méretek attekintése
Megnevezések:
1. Kémény csatlakozé 200 200
2. Fustszonda ;
j 120 : 120 . 180
3. Egé ; : : I.—.i &l
4.  Erzékel6/ Szikraztato elektroda :
5. F(tésoldali elé6remend hémérsékletérzékeld I
6. Hangtompitd
7. Masodlagos hécseréld I
8  Szifon
9. Biztonsagi szelep (3 bar) I
10. Gazszelep
PP [Te) Io]
1. Fslt,olto csa!p » N I NI
12. Futés oldali sztiré
13.  HMV aramlas kapcsolo I
14. Keringetd szivattyl automata légtelenitével
15. Valtdszelep I
16. Minimum presszosztat = 2
17.  Fltésoldali visszatéré hdmérséklet érzékeld 11
18. Ventilator ,
19. Fétabla ses¥ortorhost @ | [ 150
20. Hébiztositék A BLC D E 319
21. Mérécsonk R T
Megnevezések
A. Futésoldali eléremend csatl.
B. Hasznalati melegviz eléremend
C. Gazcsatlakozas
D. Hasznalati hidegviz bemenet
E. Fdtésoldali visszatérd csatl.
R. Vizmelegité visszatéré vezetéke
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TERMEKLEIRAS

Minimalis beépitési tavolsagok

Ahhoz, hogy a kazdn karbantartdsi munkélatok elvégzéséhez
konny( legyen a hozzaférés, megfeleld beszerelési tavolsagot kell
biztositani.

A meghatdarozott muiszaki szabalyok szerint helyezze el a kazant a
szabvanyban meghatdrozott helyre.
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A késziilék beszerelése el6tt

Akazan forraspont alatti hémérsékletiivé hevitia vizet. Egy f(itési rendszerrel

és egy hasznélati melegviz elosztéhélézattal kell dsszekapcsolni, melyek

Osszeegyeztethetéek legyenek a kazan teljesitményével.

A kazéncsatlakoztatas el6tt el6szor is az aldbbi teenddket sziikséges

végrehajtani:

- Gondosanmossaétacsérendszertabeszorult csavarok vagy ahegesztés
maradvanyai, illetve barmilyen, a kazén megfelel6 miikddését gatld
szennyezddés eltavolitasdhoz,

- Gy6zédjon meg, hogy a kazan az elérhetd gaztipussal lett mlikodésbe
helyezve (informécié a csomagolas cimkéjén, és a kazan adattablajan),

- Bizonyosodjon meg, hogy a kémény belsejében nincs torlasz, illetve
nem tartalmaz egyéb, mas késziilékekbdl jové égéstermék elvezetét,
hacsak nem a kémény tobb mint egy végfelhsznalét szolgél ki (a
hatélyban lévé jogi kdvetelményeknek megfeleléen),

- Ahol mar létezik kéménydsszekottetés, ellendrizze, hogy a kémény
teljesen tiszta, szennyez6dés maradvanyoktdl mentes; ugyanis a
nem helyes Osszekottetés akadalyozhatja a flist utjat, és veszélyes
helyzeteket idézhet el6,

- Ahol nem megfelel6 kéményt csatlakoztattak, bizonyosodjon meg réla,
hogy csévezetéket vezessenek keresztil rajta,

- Kilénésenkemény viz(iteriileteken vizké rakddhat le akazan belsejében
|évé alkatrészekre, mely csokkentheti a kazan teljes hatékonysagat,

- neszerelje a késziiléket olyan helyre, ahol az égéshez sziikséges levegd
nagy aranyban tartalmaz klértartalmd gazokat (uszodai kdrnyezet), és/
vagy egyéb karos hatast anyagokat, mint példaul ammonia (fodraszat),
ltgos kémhatésu anyagok (mosoda) stb,

- A haszndlt gaz kéntartalma az érvényben [évé eurépai norméakban
meghatdrozott érték alatt kell hogy legyen: a legmagasabb éves érték,
révid id6n keresztiil: 150 mg/m3 és éves atlagérték 30 mg/m3.

A kintrdl jovo leveg6tdl teljesen elzért gyulladasi kamraval és légbeszivéval
rendelkezé C tipusu kazanoknak nincs korldtozasa a szellézésre és a
beszerelési helyiség méretére vonatkozoan.
Annak érdekében, hogy a kazan megfelelé miikddése ne keriiljon
veszélybe, a beszerelési helyiségben a m(ikdd6 hatar hémérséklet értéknek
megfelelének kell lennie, illetve tgyelni kell, hogy a kazan ne keriljon
kozvetlen kapcsolatba a 1égkori dsszetevokkel.
A kazant szilard, gyulékonymentes falra kel felszerelni, ezzel
megakadalyozva a hatulrdl valo hozzaférést.
A kazdn helyének kialakitasanal figyelembe kell venni a minimalis
tavolsagokat (melyek biztositjak néhany alkatrészhez valé hozzéférést a
felszerelés utan is).
TILOS A KAZAN KOZELEBEN GYULEKONY A
ANYAGOT HAGYNI.
BIZONYOSODJON MEG ROLA, HOGY A BESZERELESI
TERULET ES A KESZULEKHEZ CSATLAKOZTATANDO
RENDSZEREK TELJES MERTEKBEN ELEGET TESZNEK
AZ IDE VONATKOZO AKTUALIS SZABALYOKNAK.
HA POROS VAGY EROSEN SZENNYEZETT A

BESZERELESHEZ VALASZTOTT HELYISEG LEVEGOJE,
A KAZANT A HELYISEG LEVEGOJETOL ELZARTAN

FIGYELMEZTETES

ARISTON SZAKEMBER VEGEZHETI,
A HELYI SZERVEZETEK ES EGESZSEGUGYI

KELL MUKODTETNI.
A KAZAN BESZERELESET ES UZEMBE HELYEZESET

A JELENLEGI HAZAI BESZERELESI
SZABALYOZASNAK MEGFELELOEN, ILLETVE
SZERVEK ALTAL TAMASZTOTT KOVETELMENYEKKEL
OSSZHANGBAN.

BESZERELES

Gazcsatlakozas
A kazdnt a kovetkezé tablazatban bemutatott gazkategodriak
hasznélatdhoz tervezték.

Orszag Modell Kategoria
CARES S 24
HU CARES S SYSTEM 24 ||2H o
CARES S 30 53

A csomagolasi cimke és a készilléken |évé adattabla segitségével
bizonyosodjon meg réla, hogy a kazdn a megfelelé orszagban
kertl felhasznalasra, illetve, hogy a kazan tervezett gazkategériaja
megfelel a felhasznélasi orszagban elfogadott kategdrianak.

A gazcsatlakoztatd csérendszert az erre vonatkozd torvényi
szabdlyozasnak megfeleléen kell kialakitani, a kazan maximalis
teljesitményének megfeleléen. Bizonyosodjon meg réla, hogy az
elzéré szelep megfelelé méret(, és szabalyosan kototték be.

A beszerelés el6tt ajanlatos a gazcsé vezetékeket alaposan
attisztitani a lerakodasok eltévolitaséra, melyek a kazan megfelel6
mukodését veszélyeztethetik.

Ellenérizze, hogy a csatlakoztatandé gaz tipusa megegyezik-e a
kazanra tervezett gaztipussal (lasd a késziiléken lévé adattablat).
Szintén ellendrizze, hogy a gaznyomas megfelel6-e, (foldgaz vagy
PB gdz) ugyanis, ha nem elegendd, a generétor teljesitménye
csokkenhet, ezzel kellemetlenséget okozva a végfelhasznalonak.

Vizcsatlakozas

A mellékelt abran lathatéak a viz- illetve gazcsatlakozasok a
kazanhoz.

Ellenérizze, hogy a maximalis viznyomds ne haladja meg a 6 bart, de,
ha mégis, akkor nyomdscsékkentd szelepet kell beépiteni.

Kazancsatlakozasok attekintése

CARES S

Fltésoldali eléremend csatlakozas
Hasznélati melegviz
Gazcsatlakozas

A

B

C

D = Hasznélati hidegviz bemenet

E = Futésoldali visszatéré csatlakozas
F

G

H

|

R

Egéstermék elvezetd biztonsagi szelep
Kazéanlelrité csap

= Feltoltd csap

= Kondenzatumok elvezetése

= Vizmelegitd visszatérd vezetéke
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TERMEKLEIRAS

Tartaly csatlakoztatasa

CARES S SYSTEM

Akazénfeladataa hasznélatimelegviz elééllitasa tartaly segitségével.
A hémérséklet beallitasa az NTC érzékeld segitségével torténik (lasd
az elektromos kapcsolasi vazlatot).

A hémérséklet termosztattal torténd ellendrzése esetén, el kell
végezni a kazdn valtozatdnak moddositasat (tartalyrol System
véltozatra), a 2. meni/2. almenii/8. paraméter hasznélataval.

mea Atovabbiinformécidk a készletben [évé utasitdsban megtalalhatdak.

A fltérendszerben 1évé csovek és a flittest méretezéséhez a
rendszer maradék nyomas értékét a megkivant atfolyasi mennyiség
szerepeként kell szamolni, a keringetd szivattyu grafikonon mutatott
értékeket alapul véve.

Szivattyu maradék emeléomagassaga AT 20°C

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

I’lh

Talnyomas-lefavato szelep

Kezdje meg a dokumentécios tokban |évé “F” biztonsagi szelep
elvezetd csovének felszerelését!

A tulnyomas-lefuvato szelep elvezeté csovéhez (I4sd dbra) leeresztd
szifont kell csatlakoztatni - lehetéleg szemmel ellenérizheté médon
- annak érdekében, hogy a beavatkozéds kozben ne keletkezzen
személyi, allati vagy anyagi kar, melyekért a gyarté nem vallal
felelésséget.

A fiitérendszer tisztantartasa

Ahol a kazadn régi rendszerrel van Osszekottetésben, kiilonbozd
alkotéelemek, adalékanyagok fordulhatnak elé a vizben, amelyek
negativ hatassal lehetnek a kazdn mukodésére és tartdssagara.
A régi kazan kicserélése el6tt tisztitsa ki alaposan a rendszert a
lerakddasok, szennyezédések eltavolitasara, melyek veszélyeztetik
a vizmelegité megfelel6 m(ikddését. Bizonyosodjon meg a tagulasi
tartély kapacitasardl, hogy elegendé legyen a rendszerben 1évé viz
taroldsara.

Padlofiitéses berendezések

A padlofiitéses berendezésekbe szerelje fel a biztonsagitermosztatot
a padlofiités kimenetére. A termosztat elektromos bekotésére
vonatkozoan lasd az “Elektromos bekotések” részt.

Tual magas kilépé hémérséklet esetén a kazan leall, akdr meleg
vizre, akar flitésre van alkalmazva. A kazan a termosztat zarasakor
automatikus reszeteléssel Ujraindul.

Abban az esetben, ha nem lehet termosztatot elhelyezni, a
padlofiitéses berendezést termosztatikus szeleppel vagy by
pass szeleppel kell védeni, megakadalyozva a padlé tul magas
hémérsékletét.

AWk 72/ HU

RENDSZERTIPUSOK . .
AUTOMATIKUS FERTOTLENITO RENDSZER A
(HOFERTOTLENITO FUNKCIO)

A legionella apro, rud alaku baktérium, amely mindenféle
édesviznek természetes Osszetevéje. A legionarius
betegség (legionellosis) a legionella-fajok belégzése altal
okozott fert6z6 tlidégyulladas. A viz hosszu ideig tartd
pangdasa kertilendé; konkrétan: a tartalyt legaldbb hetente
egyszer hasznélni kell, vagy ki kell 6bliteni.

A CEN/TR16355 eurdpai szabvany az ivoviz-létesitmények
legionella-dllomanya novekedésének megakadalyozasat
célz6 bevalt gyakorlatokkal kapcsolatos ajanlasokat
fogalmaz meg, ugyanakkor a hatalyos nemzeti szabalyozas
tovabbra is hatalyban van.

Az indirekt HMV tartadlyhoz
csatlakoztatott CARES S SYSTEM
kazanok (228 = 1 paraméterd NTC
szondaval) automatikus  vizkezel6
rendszert haszndlnak, a berendezés
gyari beéllitisa: ENGEDELYEZVE (257-es paraméter -
Muszaki terilet).

Ezarendszer minden alkalommal mikddésbe lép, amikor a
kazan elektromos aramellatast kap, valamint 30 naponként
(ha a hémérséklet nem haladja meg az 59 °C-ot), amikor a
berendezés a viz hdmérsékletét 60°C folé melegiti, és egy
6ran at 60°C-on tartja.

A Mlszaki terilet - 258. paraméterben beallithaté a funkcié
bekapcsolasi gyakorisaga.

Amikor a funkcio aktiv, a kijelzén a “Ab” felirat lathatd.
TAJEKOZTASSA A FELHASZNALOT A FUNKCIO MUKODESE
FELOL, HOGY ELKERULJE AZ EMBEREKNEK, ALLATOKNAK,
TARGYAKNAK ESETLEGESEN OKOZOTT KAROKAT.
Tandcsos keverdszelepet szerelni a haztatasi melegvizre az
égési sériilések elkertilése érdekében.

A FUNKCIO KI VAN IKTATVA, AMIKOR A KAZAN
CSAK FUTO UZEMMODBAN UZEMEL.

A funkcié csak az indirekt tartdlyok védelmére vonatkozik; a
rendszer teljes kezelésére, valamint az Osszes lelrité pontra
vonatkozoéan forduljon szakemberhez.

FIGYELMEZTETES: AMIKOR EZ A SZOFTVER A FERTOTLENITO
HOKEZELO ELJARAST VEGZI, A VIZHOMERSEKLET EGESI
SERULESEKET OKOZHAT. FOGYASZTAS VAGY ZUHANYZAS ELOTT
VIZSGALJA MEG A ViZ HOMERSEKLETET.



Kondenzatum-elvezetés

A nagy energetikai hatékonysdg a kondenzaciobdl szarmazik,
amelyet el kell vezetni. Ehhez oly médon elhelyezett mlianyagcsovet
hasznaljon, hogy a kazan belsejében a kondenzatum barmiféle
megakadasa elkertilhetd legyen. Ezt a csOvet egy elvezetd szifonhoz
kell csatlakoztatni ellen6rzési lehetéséggel.

Tartsa be a telepitési orszagban érvényben 1évé telepitési
szabvényokat, és alkalmazkodjon a helyi hatésagok valamint az
egészségliggyel megbizott szervezetek esetleges rendelkezéseihez.
Ellendrizze a kondenzatumelvezetd csé elhelyezését:

- a csatlakozésnal nem lehet kilyukadva

- nem képezhet hattyunyakat

- Ugyeljen arra, hogy a szifonban ne legyen dugulas.

A kondenzidtumok elvezetéséhez kizardlag a szabvanyoknak
megfelelé csatornat hasznaljon.

A kondenzatumok mennyisége elérheti a 2/3 liter/6rat. Mivel a
kondenzatumok savas kémhatdstak (PH 2 kordl), a beavatkozas
el6tt meg kell tenni minden 6vintézkedést.

UGYELJEN RA, HOGY A SZIFONBAN LEGYEN A
Viz; ELLENKEZO ESETBEN FEL KELL TOLTENI.
NYISSA KI A KEZI LEGTELENITOT A

KAZANTESTEN, AMIG A SZIFON TELJESEN FEL NEM
TELIK.

A NYOMASMERON ISMET ELLENORIZZE A
RENDSZER NYOMAS ERTEKET!

FIGYELEM!

AViZ JELENLETENEK HIANYA A SZIFONBAN A A
FUSTNEK A KORNYEZETI LEVEGOBE TORTENO
SZIVARGASAT OKOZZA.

TERMEKLEIRAS
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Vizkorforgas szemléltetd abraja

CARES S CARES S SYSTEM

1 21
2.
3.
4
5 20
19
8- 18
7
17
& 16
15
14
5. 13
1. 12
n
Megnevezések:
1. Fustszonda
2. Egé
3.  Erzékel8/ Szikraztaté elektroda
4. Futésoldali visszatéré hémérséklet érzékel6
5. Futésoldali el6remend hémérsékletérzékel
6. Gazszelep
7. Masodlagos hécserélé
8. Biztonsagi szelep (3 bar)
9. Leereszt6 szelep
10. Szifon
11. Feltoltd csap

12. Futés oldali sz(ir6é

13. HMV dramlas kapcsold

14. Valtdszelep

15. Nyomasmérd

16. Minimum presszosztat

17. By-pass

18. Keringetd szivattyl automata Iégtelenitével
19. Tagulasi tartaly

20. Ventildtor

21. Hobiztositék

OWNIES el 74/ HU



Kéménycsatlakozas

A kazént B izemmodban (szobabdl térténd 1égbeszivéssal), illetve
C tzemmodban (kivilrdl torténd légbeszivassal) vald miikddésre
tervezték. Az égéstermék elvezet6 rendszer kiépitésénél tgyeljen
a lezarasokra, hogy ne keriiljon égéstermék a levegé korforgasi
rendszerébe. A vizszintes szakasznak 3%-os lejtést kell adni a kazan
felé a kondenzviz elvezetése érdekében. B tipusu beszerelésnél a
helyiség a jelenlegi szabalyozasnak megfelel$ légbeszivassal legyen
szelléztetve.

Olyan helyiségekben, ahol maré gézok keletkezhetnek (pl.
tisztitéban, fodraszatokban, vagy olyan helyen, ahol galvanikus
folyamatok mehetnek végbe, stb.), fontos, hogy C tipusu
beszerelést alkalmazzunk, kiviilrél jové légbeszivassal. gy a kazan
korrézidvédelemmel van ellatva.

Koaxidlis rendszer kivitelezésénél kotelez6 az eredeti alkatrészek
hasznalata. Az égéstermék elvezetd csérendszer gyulékony anyaggal
nem lehet kapcsolatban, valamint nem keresztezhet gyulékony
anyag felhasznalasaval készlilt falakat, épitési szerkezeteket.

Régi kazan cseréjénél a szell6zési és égéstermék kivezetd rendszert
mindig ki kell cserélni. Az égéstermék kivezeté csérendszer
kapcsolédasi pontjait apa/anya csatlakozassal, és lezarassal kell
kialakitani.

A csatlakozasnak mindig a kondenzatum aramlasaval szemben kell
elhelyezkednie.

Kazéantipusok - égéstermék elvezeté csatlakozasok

- A kazédn koaxidlis csatlakozdsa a szivattyuzashoz/kivezetd
csérendszerhez.

- A kazan szétvalasztott csatlakozésa a kivezet6é csérendszerhez,
légbeszivas kivilrél.

- A kazan szétvalasztott csatlakozésa a kivezet6é csérendszerhez,
|égbeszivés bels6 helyiségbdl.

Kondenzatumnak ellenallé anyagok hasznalata kotelezé a kazan

és az égéstermék kivezetés kozott. A csatlakozasi hosszusagra

és irdnyvéltoztatdsra vonatkozd részletekhez tanulmdnyozza a

4Kivezetési tipusok” cimu tablazatot.

A szivattyuzashoz/kivezetd csérendszerhez csatlakozé alkatrészeket
akésziléktdl kulon szallitjuk, a kiilonb6zd beszerelési megoldésoktol
fliggben. A kazén koaxidlis szivattyuzas és égéstermék elvezetd
csérendszerhez vald csatlakozésra késziilt. Ha nyomasveszteséget
észlel a csévezetékben, tanulmanyozza at az égéstermék elvezet6
alkatrészekrdl sz616 kataldgust.

A kalkulacios modszer, a megfelelé6 hosszisagi értékek, és a
beszerelési példakhoz hasznélja az égéstermék elvezetd kataldgust.
BIZONYOSODJON MEG ROLA, HOGY AZ A

EGESTERMEK ELVEZETO ES SZELLOZO
CSORENDSZEREK NINCSENEK ELTORLASZOLVA.
GY0ZODJON MEG ROLA, HOGY NINCS
SZIVARGAS AZ EGESTERMEK ELVEZETO
CSORENDSZERBEN.

CSAK KONDENZACIOS KAZANOK EGESTERMEK
ELVEZETESEHEZ HASZNALHATOK

FIGYELMEZTETES

TERMEKLEIRAS

A kazént ugy tervezték, hogy 60/100-as koaxidlis levegéztets, illetve
fustgazelvezet6 csévekre rd lehessen kotni.

A levegOztetés és flistgazelvezetés osztott rendszer(i megoldaséhoz
hasznalja a rendelkezésre allo két levegdztetd csé egyikét!

A leveg6 oldali csatlakozast vagja ki vagoszerszam segitségével.

Tablazat Length végzett bevitel / kipufogo
Cs6hossz (m)
Fiistgazelvezetés Cs6 atméro
médszere CARES S / SYSTEM (mm)
24 30
c13
c33 10 5
9 Cc43 2 60/100
= 9
E 9 B33 10 5
s B
g | C3
Q g c33 25 14
43 2 80/125
B33 25 14
S1=S2
x c13 37/37 23/23 80/80
S o
g 33 44/44 28/28
]
2 43 37/37 23/23
[
b+ S1+S2
2
N
s | & 74 46 2 80/80
B23 74 46 2 80

S1=Iégbeszivas - S2 = elvezetés
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Egéstermék elvezet6 csévezetékek hossza

B - Belsé helyiségbdl érkez6 égési levegé

A KONKRET KESZLETEK HASZNALATAVAL ELERHETO
KONFIGURACIOK.

GONDOSAN OLVASSA EL A KIT HASZNALATI
UTMUTATOJABAN TARTOZO UTASITASOKAT.

VEGYE FEL A KAPCSOLATOT
SEGELYSZOLGALATUNKKAL.

B23 |Kils6 égéstermék elvezeté.
Légbeszivas belsé helyiségbdl
B33 |Epiletbe beépitett egyéni

vagy megosztott égéstermék
elvezetd és légbeszivo,
|égbeszivas belsé helyiségbdl

C - Kiils6 kornyezetbodl érkez6 égési

levegé

c13

Egéstermék elvezetd és
|égbeszivé csévezeték kiilsé
falon keresztiil, azonos
nyomas esetén

C(10)3 Flstkibocsatas és -
levegbbeszivds a
kollektiv kéményben
tulnyomasos
kortlmények kozott.

~\

c33

Egéstermék elvezet és
légbeszivo csévezeték
kivilrél tetévégzédéssel
azonos nyomas esetén

c(1m3 Flstgdz-kipufogd

és levegbelvezetd
rendszer jovdhagyott
kollektiv csatorndban,
tulnyomasos
korilmények kozott.

c43

Egyéni vagy elvalasztott
égéstermék elvezetd és
|égbeszivé beépitett kémény
csérendszeren keresztdl

C53

Kifelé vezetd égéstemék
elvezetd és légbeszivod
cs6vezeték kilsé falon
keresztil eltéré nyomas
esetén

cs83

Egéstermék elvezetd egyéni
vagy megosztott beépitett
kémény csérendszeren
keresztiil. Légbeszivas kiilsé
falon keresztl.
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FIGYELMEZTETES A
BARMILYEN KARBANTARTASI

MUNKA ELOTT A KAZANT A KULSO
KETOLDALU KAPCSOLOVAL MENTESITSE A
FESZULTSEG ALOL.

Elektromos csatlakozasok

A biztonsag kedvéért szakemberrel alaposan ellenériztessse
le az elektromos rendszert.

A gyérté nem vallal felelsséget a foldelési rendszer hidnya,
illetve a nem megfeleléen miikédsé elektromos aramellatas
miatt okozott karokért.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a rendszer képes ellenalini
a kazan altal felvett maximalis elektromos aramnak (ez a
készulék adattdbldjan megtaldlhato). Ellendrizze, hogy a
vezetékek keresztmetszete megfeleld, vagyis nem kevesebb,
mint 0,75 mm?2.

A készilék megfelel6 mikddéséhez elengedhetetlen a
hatékony foldelési rendszerrel torténd 6sszekottetés.

Az elektromos aramelldté kabelt egy 230V-50Hz —es foldelt
halézathoz kell kapcsolni, ahol az L-N fazis jelen van.

Fontos!

Ha egyszer az elektromos vezetéket ki kell cserélni, kizarélag
ugyanolyan jellegl kdbellel helyettesitse.

Tapkabel

¢ 60 mm )

N

@L

SWHVO06

FONTOS!

A VILLAMOSHALOZATHOZ VALO CSATLAKOZAS
ROGZITETT (NEM HORDOZHATO) CSATLAKOZOVAL,
ES MINIMALISAN 0,75-0S, 3 ERES KABEL
SEGITSEGEVEL TORTENIK.

A sok csatlakozd, illetve a kiterjedt aramvezetés, vagy
adapterek hasznélata szigoruan tilos. Szigoruan tilos a
viznyomasos, flité- és gazrendszerekbdl valé csévezetékek
hasznalata a késziilék foldeléséhez.

A kazan villamlas okozta hatdsok ellen nem védett. Ha a
villamos halézat biztositékait ki kell cserélni, hasznéljon 2A-
es olvad¢ biztositékot.

BESZERELES

A perifériak csatlakoztatasa

Hogy hozzaférjen a periféridk csatlakozésaihoz, a kovetkezdket kell

tenni:

- Huzza ki a kazant villamosan.

- Tavolitsa el az el6lapot - lasd oldal 31

- Nyomja meg az 1. pontot, és engedje fel a miiszerfal fedelét a 2.
pontban

Periférikus egységek csatlakozasa

Ehhez a kapocsléchez (lasd abra) a kovetkezé perifériak
csatlakoztathatok:

BUS - Modulalé berendezés

SE - Kiils6 érzékel6

TA1 - 1. szobatermosztat

MEGJEGYZES: a padlofiités biztonsagi termosztatjanak
csatlakoztataséhoz lapozzon a kovetkezé oldalra.

Figyelmeztetés!
kiilso, periférikus egységekhez tartozé vezetékek

kapcsolasahoz és elhelyezéséhez hasznalja a kiilsé
egységek beszerelési kézikonyvét.

A szobatermosztat csatlakoztatasa

- huzza 4t hatulrdl a szobatermosztat vezetékét a TA1 ponthoz

- Vegye ki a TA1-rél a révidzarat és csatlakoztassa a szobatermosztat
kabelét.

- Csatlakoztassa vissza a mdanyag takarofedelet!

TUb/M (Y ARISTON



BESZERELES

Elektromos kapcsolasi rajz

Javasolt szakemberrel ellendriztetni az elektromos rendszert. A
gyarté nem vallal felelésséget a foldelési rendszer hidnya, illetve
a nem megfeleléen miikodé elektromos haldzat kovetkeztében

keletkezett karokért.

1. Szobatermosztat

Padlof(ités termosztat

Padlofiités termosztat csatlakoztata’sJ
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Leyenda 12. CSATLAKOZO CN29
1. Primer kor kimeneti érzékeldje. CARES S modellek - Szolar bemeneti szonda
2. Primer kor visszatéré érzékel6je Cares S 24/30 modellekben (228. paraméter = 0)
3. Fustszonda A CN29 csatlakozéval a napelemes szonda
4. Haszndlati viz tfolyasi mennyiség érzékeldje csatlakoztathatd.
5. Minimum presszosztat CARES S System modell - Tartély érzékels
6. Hébiztositék A Cares S System modelleknél (228 = 1 vagy 2
7. Eloszt6 szelep motorizzata paraméterrel) a CN29 csatlakozét hasznaljak a
8.  Fltés keringtetd szivattyu tartalyszonda csatlakoztatasara.
9. Ventilator
10. Gazszelep
11. Erzékeld/ Szikraztato elektroda
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Kezdéfolyamatok

A késziilék biztonsagos és megfelel6 miikodése érdekében a
kazant kizarolag szakképzett szakember készitheti el6 a m(ikodésre,
aki birtokaban van a torvény altal eldirt képesitésnek.

Aramellatas

Ellendrizze, hogy a fesziiltség és az elektromos daramellatas
gyakorisdga megfelel a kazan adattéblajan 1évé adatoknak;
Bizonyosodjon meg réla, hogy a foldelés megfeleld

Gazszallitas
Az aldbbiak szerint jarjon el:

Bizonyosodjon meg réla, hogy a fé gazszallité ugyanazt a tipusu
gazt hasznalja, mint ami a kazan adattablajan szerepel;

Nyisson ki minden ajtot és ablakot;

Bizonyosodjon meg rdla, hogy nincs szikra vagy nyilt lang a
szobaban

Gy6z8djon meg rola, hogy a rendszerbdl nem szivarog géz, a
kazén belsejében 1évé elzaro szelep segitségével, melynek zarva
kell lennie, és utana kinyitva, mialatt a gazszelep nem mukodik. 10
percen keresztiil a mérének nem szabad mutatnia gaz jelenlétét.

A fiitokor tolto- és a légtelenito ciklusa

Végezze el a kdvetkezé miveleteket!

nyissa ki a hidegvizes csapot;

emelje meg a keringtet6 szivattyu automatikus légtelenité
szelepének dugdjat;

fokozatosan nyissa ki a kazan feltoltécsapjat, és amint a viz
kibuggyan, zérja el a radiatorok légtelenitd szelepeit;

amint a viznyomasmérén jelzett nyomas eléri az 1-1,5 bar-t,
zarja el a kazan feltoltécsapjat!

Bekapcsolasi miivelet
A kazan bekapcsoldsdhoz nyomja meg a vezérlé6panel BE/KI gombjat.
A kijelz6n olvashaté informéaciok:

(A ARISTON
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e Azikonok megmutatjak:

- abedllitott flitési hémérsékletet
- abeallitott melegviz hémérsékletét

A szivattyu m(ikddésének magyarazata:

UZEMBE HELYEZES

Els6 beiizemelés

1. Bizonyosodjon meg arrél, hogy:

- agdazcsap zarva van;

- az elektromos bekotés megfeleléen lett elvégezve. Minden
esetben gy6z6djén meg arrdl, hogy a zold-sarga foldkébel
hatékony foldelésre legyen kapcsolva;;

- csavarhuzé segitségével emelje meg az automatikus légtelenitd
szelep dugojat;

2. Kapcsolja be a kazant (a BE/KI gombbal) inditsa el a kazant,
és valassza ki a készenléti lzemmddot - nincs se hasznalati-
melegvizes, se flitési héigény;

3. A kazan automatikusan elindit egy kb. 7 perces légtelenitési
ciklust, amelyet szlikség esetén az 1 gomb megnyomasaval meg
lehet szakitani.

Végll ellendrizze, hogy a rendszer teljesen légtelenitett-e, és
ha nem, ismételje meg a mveletet az 1 gomb 5 masodpercig
torténé lenyomasaval.

4. levegdztesse ki a radidtorokat is;

5. Anyomasmérdn ellendrizze, hogy megfelelé-e a rendszernyomas
(1-1,5 bar). Amennyiben a nyomas nem megfelels, a kijelz6n
megjelenik, hogy a nyomas Ujbdli Iétrehozasa sziikséges.

A nyomast a kazan alatt talalhaté vizbevezeté szelep
megnyitasaval lehet Ujra [étrehozni.

6. aflstgazelvezetd csovek megfelelék és nincsenek eltomddve;

7. a helyiség szell6zéséhez szikséges nyilasok nyitva vannak (B
tipusu rendszerek)!

8. Ellenérizze, hogy a szifonban van-e viz; ha nincs, akkor Ujra kell
tolteni.

Megjegyzés: Ha a kazant hosszabb
idoszakokra nem hasznaljak, a szifont az
ujboli beinditast megel6zéen fel kell tolteni.
Ennek elmulasztasa veszélyt jelent, mivel

fiistgazok juthatnak a kornyezetbe.

9. Nyissa ki a gazcsapot, és ellenérizze a csatlakozasok tomitéseit
- ideértve a kazan csatlakozasait is! A gazdra szamlélojanak nem
szabad dramlast jeleznie! Sziintesse meg az esetleges szivargast!

10. A fltés vagy hasznalativizes Gzemmod 1 gombbal torténé
kivélasztasaval inditsa el a kazant!

Légtelenité funkcio

KILEVEGOZTETES FUNKCIO
A LESZERZES FUNKCIOJA | /L5
AUTOMATIKUSAN  MUKODIK, ELSO
KORNYEZETBEN, AMIKOR A KAZANT
ELEKTROMOSAN TAPLALJAK.

A funkcio aktivalasa az 1 gomb 5

masodpercig torténé lenyomasaval lehetséges.

A funkcié az 1 gomb megnyomasaval megszakithato.
Sziikség esetén Uj ciklus aktivalhato.

Ellenérizze, hogy a kazan készenléti allapotban
van-e, nincs kérés a fit6kortél vagy a szaniterektdl.

Fltési szivattyl utankeringetés

Hmv szivattyu utdnkeringetés

HU/79 [OWNZIEREeIN



UZEMBE HELYEZES

AZ EGES ELLENORZESENEK ELJARASA
AZ ELJARAS MUVELETEINEK SORRENDJET MINDENKOR BE KELL
TARTANI.

1. miivelet - Halozati gaznyomas ellendrzése

Lazitsa Meg az 1-essel jeldlt csavart és csatlakoztassaa nyomasmérd
csovét.

A kazént a HMV maximalis teljesitményen kapcsolja be a ,Kémény
funkcio” aktivalasaval (5 masodpercig tartsa nyomva a RESET
gombot, majd a 2 @ gomb lenyomasaval vélassza ki a ,HMV
maximalis teljesitményt”)

Gazszivargas jelzé sprével ellendrizze , hogy van-e szivargas.

FIGYELEM!!

A KAZAN NEM HELYEZHETO UZEMBE,
HA A NYOMAS NEM FELEL MEG A
TABLAZATBAN MEGJELOLT ERTEKNEK

“GAZSZABALYOZASI TABLAZAT”

2. miivelet amérdeszkoz elokészitése

Csatlakoztassa a hitelesitett mérdeszkozt az égéstermékek bal
oldali ellendérzé csatlakozoéjéba, kicsavarva a csavart és eltavolitva a
zaroelemet.

AWyl 80/ HU

3. miivelet - a CO2 beallitasa a maximalis gazmennyiség esetén
(hasznalati viz)

Nyissa ki teljesen a meleg vizes csapot.
Vélassza ki a Kéménysepré funkciot,
RESET gombot 5 mésodpercen keresztiil.
Figyelem! A Kéménysepré funkcio aktivdldsdval a kazdnbél kilép6
viz hémérséklete 65°C folé emelkedhet.

megnyomva a

A kijelzbn megjelenik a kovetkezd
piktogram: = (Maximalis fiités)

Nyomja a gombot 2 &,

| .
Valassza ki a piktogramot: Lo
(Maximalis hasznalati viz)

Az égéselemzés végrehajtésa eltt varjon 1 percet, hogy a kazén sta-
bilizalédjon.

Olvassa le a CO2 értéket (%) és hasonlitsa 6ssze az alabbi A tablazat-
ban szerepl6 értékekkel (értékek zart szekrénynél).

~A” tablazat
CARES S 24/30 - CARES S SYSTEM 24
CO2 (%)
Gaz Max HMV Min
teljesitmény teljesitmény
G20 8,9+9,9 84+94
G31 9,5+ 10,5

ATTENTION! THE VALUE OF CO2 AT MAXIMUM POWER (D.H.W.)
MUST ALWAYS BE HIGHER THAN 0.5% on CO2 VALUE AT
MINIMUM POWER.

Example: CO2 MAX = 9.2%, the CO2 MIN must be equal or less
than 8.9%

Ha a leolvasott CO2 érték (%) eltér a tablazatban szerepl6
értékektdl, végezze el a gazszelep beallitasat az alabbi eldirdsokat
kovetve, ellenkezé esetben 1épjen kdzvetlenil a4. miiveletre.

A gazszelep beallitasa a maximalis gazmennyiségnél

Végezze el a gazszelep bedllitasat a beallitdcsavar ,4” elforgatva
jobbra, a CO2 arény csokkentése érdekében (1/4 fordulat a CO2
aranyt korilbelll 0,2-0,4%-kal médositja). Minden beéllitas utan
varjon 1 percet, a CO2 érték stabilizalddasa érdekében.

Ha az érték megegyezik a téblazatban foglaltakkal a beallitas
megtortént, ha nem akkor kezdje ujra a folyamatot.
Megjegyzés: a kéménysepréo funkci6 30 perc utadn
automatikusan kikapcsol vagy a RESET gomb megnyomasaval
kézileg kikapcsolhato.




4. miivelet a CO2 ellendrzése a minimalis gdzmennyiség esetén
Nyomja a gombot 2 o,

Vdlassza ki a piktogramot: =: — Ekkor a

kazédn minimum teljesitményen tizemel.

Az égéselemzés végrehajtasa el6tt varjon 1

percet, hogy a kazén stabilizalédjon.

Ha a leolvasott CO2 érték (%) eltér a

tablazatban szerepl6 értékektdl, végezze el a gazszelep bedllitasat
az aldbbi eléirasokat kdvetve, ellenkezé esetben Iépjen kozvetleniil
a 5. miiveletre.

A gazszelep beallitasa a minimalis gazmennyiségnél:
Tavolitsa el a zar6dugot és a ,,2” csavart csavarja balra a CO2 arany
csokkenté- se érdekében. Minden beallitds utan varjon 1 percet, a
CO2 érték stabilizalédasa érdekében.

Ha az érték megegyezik a tabldzatban foglaltakkal a beallitas
megtortént, ha nem akkor kezdje Ujra a folyamatot.

Figyelem!!! Amennyiben véltoztatnikell a CO3 értéken a minimalis
teljesitménynél akkor mindenképpen Ujra le kell ellendrizni a CO»
értéket a maximalis teljesitményen!!!

5. miivelet a beallitas vége

Lépjen ki a kéménysepré modbdl a RESET gomb megnyomdsaval.
Zarja el a teljesen kinyitott meleg csapot.

Szerelje vissza a késziilék el6lapjat.

Szerelje vissza az égéstermékek ellendrzésére szolgdld csatlakozdk
zaréelemét.

Megjegyzés: a kéménysepré funkci6 30 perc utan
automatikusan kikapcsol vagy a RESET gomb megnyomésaval
kézileg kikapcsolhato.

UZEMBE HELYEZES

Max. fitési teljesitmény beallitasa

Ez a paraméter korldtozza a kazan hasznos teljesitményét.

A szazalékos érték megegyezik a min. teljesitmény (0) és a max.
teljesitmény (99) kozotti teljesitmény értékével, amelyet az aldbbi
grafikon mutat.

A kazan maximalis teljesitménye ellenérzéséhez lépjen a 231. para-
méterhez.

kw
35

25

-
|
|
R s St - s S
|
|
L
|
|

20 - - - -

Qe T | 20,
| //%P REYSS =y
| //" CP\“E

Lassu gyujtas

Ez a paraméter korlatozza a kazan hasznos teljesitményét a gyujtasi
fazis alatt.

A szazalékos érték megegyezik a hasznos teljesitmény értékével a
minimalis teljesitmény (0) és a maximalis teljesitmény (99) kozott

A kazén lassu gyujtasa ellenérzéséhez Iépjen a 2. meniibe/2.
almeniibe/0 paraméterhez.

Fiités késleltetett gyujtasanak beallitasa

Ez a paraméter (2. meni/3. almenl/5. paraméter) lehetévé teszi
manualisan (0) vagy automatikusan (1) a varakozasi idé bedllitasat
az égd kovetkezd ujragyujtasdhoz a kioltds utdn azért, hogy
megkozelitsiik a hémérséklet felligyeleti értékét.

Manudlis vélasztassal lehet6ség van az el6ciklus bedllitasara (0-7
perc) a 2. paraméterre/3. almenii/6. paraméter

Automatikus valasztassal az eldciklust a kazan automatikusan
kiszamitja a hdmérséklet felligyeleti értéke alapjan.

Tl (A ARISTON



UZEMBE HELYEZES

Gazszabalyozasi tablazat

(*) Gaz membran integralva a leveg6 / gaz keverdé
(Nem eltavolithato)

Atéllitas mas gazminéségre

A késziilékek kialakitasa lehetové teszi a kiilonb6zo
gaztipusokkal torténé hasznalatot. A gaz atvaltasat képzett
szakembernek kell elvégeznie.

A gaz atvéltasa a készlet (diafragma) és az utmutatd segitségével
végezhet? el.

WIS el 52/ HU

[
CARES S E 2 30

& G20 G 25.1 G31 G20 G 25.1 G31
Alsé Wobbe jelzészam (15 °C, 1013 mbar) (MJ/m3) 45,67 35,25 70,69 45,67 35,25 70,69
Halbzati gdznyomas min-max (mbar) 17-25 10-16 25-45 17-25 10-16 25-45
Lassu gyujtas 220 57 59
Max. flitési teljesitmény beallitadsa 231 61 60
Ventildtor min. sebessége (%) 233 5 6
Max. RPM szazalék flités esetén(%) 234 61 66
Max. RPM szézalék hasznalati viz esetén (%) 232 73 78
Gaz diafragmaja(o) 5,8 (¥) NEM 4,0 6,5 (¥) NEM 4,3
Keveré készlet NEM IGEN NEM NEM IGEN NEM
Max./min. gazmennyiség (15 °C, 1013 max. hasznalati viz 2,49 2,89 1,83 3,07 3,56 2,25
mbar) max. flités 2,12 2,46 1,55 2,54 2,95 1,86
(nat-m3/h) (GPL - kg/h) mini 0,50 0,58 037 0,61 0,71 0,45

Auto funkcio

Ez a funkcié lehet6vé teszi, hogy a beallitott szobahémérséklet
elérése és tartisa érdekében a kazan Onalléan hozzéigazitsa
mukodési jellemzoit (a flitéelemek hémérsékletét) a kilsé
kortilményekhez.

A kazdnhoz csatlakoztatott periféridknak, és a szabalyozasban részt
vevé zonak szamanak megfeleléen a kazan 6nalldan szabalyozza az
eléremend viz hdmérsékletét.

Ezért tehat allitsa be a kiilonb6z6 paramétereket (lasd szabalyozasi
menu)!

A funkcio aktivaldsahoz nyomja meg az 224-Parametr

Tovabbi informaciokért olvassa el az
ARISTON hémérséklet-szabalyozésrol
52616 kézikonyvét!

1. példa:

EGYZONAS ~ MAGAS  HOMERSEKLETU
SZOBATERMOSZTATTAL ES KULSO ERZEKELGVEL:
ebben az esetben a kdvetkezé paramétereket mindenképpen be
kell allitani:

KETPONTSZABALYOZASU

RENDSZER

421 - Erzékelés  hémérséklet-szabalyozas
aktivaldsa
- valassza a 01-et = csak kiilsé érzékeld

422 - Vélassza ki a hémérséklet-szabalyozasi

gorbét - a berendezés, a rendszer, az
éplilet-hészigetelés stb. tipusa alapjan valassza
ki a megfelel gorbét!

423 - Ha szlikséges, az alapjel
hémérsékletének novelésével, illetve
csokkentésével tolja el parhuzamosan a gorbét
(Az alapjel hémérséklete a flitésihdmérséklet-
szabdlyoz6  tekerégomb  segitségével a
felhasznald altal is megvaltoztathatd, és ha az
Auto funkcié be van kapcsolva, a tekerégombbal
elvégezhetd a gorbe parhuzamos eltolasa).



A kazan belsé vezérlésen keresztil védett a nem megfelelé mikodés
kikliszobolésére. A belsd vezérlésben egy mikroprocesszoros kartya
biztonsagi zarolast hoz mukodésbe, ha sziikséges. A késziilék
zarolasa esetén egy hibakdd jelenik meg a kijelzén, ami a leallas okat
jelzi.

Két ledllasi tipus kilonboztetheté meg:

Biztonsagi leallas

Ez a tipusu hiba ,véltozékony” tipusu, vagyis az el6idézett ok
megsziintetésével a hiba automatikusan

eltlnik.

A kijelzén az ,Err” felirattal véltakozva,
villogva megjelenik a kéd (pl.: ,&rr/10"),
és megjelenik a =€ szimbdlum - lasd
,Hibatablazat".

Amint a zarolds oka megsz(nik, a kazan

Ujraindul, és tovabb mikodik.

Ha a kazdn még mindig biztonsagi leéllast jelez, kapcsolja ki a kazant.
A kulsé villamos kapcsolét helyezze OFF allasba, zérja el a
gazszelepet, és vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

Elégtelen viznyomas miatti biztonsagi leallas

Amennyiben a flitékérben nincs elegendd viznyomds, a kazén
biztonsagi ledllast ,&rr/108" hajt végre - lasd ,Hibatablazat”.
Ellenérizze a nyomast, és miel6tt a viznyomas az 1-1,5 bar-t elérné,
zarja el a csapot.

A kazdn alatt taldlhatd feltdltécsap segitségével a rendszer
Ujratolthetd vizzel, igy a rendszernyomds
helyreallithato.
Akazankorilbelil 7 percigautomatikusan
aktivélja a viztelenitést.

Ha gyakran van utantdltésre szlikség,
kapcsolja ki a kazént, a kiilsé elektromos
kapcsold Kl poziciéba torténé allitasaval
dramtalanitsa a készlléket, zarja el
a gazcsapot, és az esetleges vizszivargasok felderitésére hivjon
képzett szakembert.

Zarolasi leallas

Ez a hiba ,nem valtozékony’, vagyis nem tlinik el automatikusan az
ok megsziintetésével.

A kijelzén az ,Err” felirattal valtakozva, villogva megjelenik a kod (pl.:
JErr/50l,), és megjelenik a szimbdlum.

Ebben az esetben automatikusan nem indul Ujra a kazan, a normal
mUkddés visszadllitdsara nyomja meg a gombot a vezérlépanelen.
Néhany sikertelen ujrainditasi kisérlet utdn vegye fel a kapcsolatot
szakemberrel.
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Fontos

Ha a letiltas gyakran ismétlédik, az ARISTON kft.
Szervizpartnereinek felkeresése ajanlott (www.ARISTONgroup.
Hu). Biztonsagi okokbdl a kazan 15 perc alatt 5 Gjrainditast
engedélyez (a RESET). Gomb ujbéli megnyomasaval). Ha a
letiltas elszértan jelentkezik, nem alakul ki probléma.

KAZANVEDELMI BERENDEZESEK

A hibakdd elsé szdmjegye (pl.: 1 01) azt jelzi, hogy a kazadn melyik
mikodési egységében tortént a hiba:

1 - elsédleges kor

2 - hasznélati-melegvizes kor

3 - belsé elektromossag

4 - kilsé elektromossag

5 - bekapcsolds és gyujtés

6 - leveg6bemenet-fiistgdzkimenet

Figyelmeztetés a rendellenes miikodésrol

Azilyen figyelmeztetések a kijelz6n a kdvetkez6 formaban jelennek meg:
Figyelmeztetés 5P1 = Az elsé gyuijtas sikertelen

A muikodési egységet jelolé elsé szamjegyet egy P (figyelmeztetés)
koveti, majd a vonatkozé figyelmeztetés kodja.

Figyelmeztetés a keringteto szivattyu rendellenes miikodésérol

A keringtet6 szivattyun egy, a mikodés allapotat jelzé ldmpa talalhaté:
Lampa nem vilagit : A keringtetd szivattyd nincs aram alatt.

Lémpa éllandé fénnyel zolden vilagit: A keringtetd szivattyd aktiv
Lampa zolden villog: Sebességvaltas folyamatban

Lémpa piros : A keringtet szivattyu akadélyozva van, vagy nincs benne viz.

Fagymentesit6 funkcio

A fagyvédelmi funkcié a f(itésoldali eléremend NTC szondan

mukodik, flggetlenil mas szabalyozastdl, az elektromos

fesziiltséggel vald csatlakozas alkalmaval.

Ha az eléremené NTC szonda 8°C alatti hémérsékletet mér, a

szivattyl még 2 percig mikodik. Az elsé néhany perces keringés

utén az alabbi esetek vizsgalhatéak meg:

a) ha az eléremené hémérséklet 8°C-ndl nagyobb, az aramlas
megszakad;

b) ha az eléremen6é hémérséklet 3°C és 8°C kozott van, még két
percig mikodik;

c) az eléremend hémérséklet 3°C-nél kisebb, az égé bekapcsol a
legkisebb teljesitményen, amig a hémérséklet el nem éri a 33°C-
ot; az ég6 lekapcsol, és a kazén még 2 percig utdkeringést végez.

A fagyasvédelem funkcié bekapcsolasat a kijelz6n a 2S szimbdlum jelzi.

A fagyasvédelem csak akkor mikodik, ha a kazén tokéletesen lizemképes:

- A rendszernyomas megfelelé

- A kazan fesziiltség alatt

- A kazén el van latva gazzal.

FIGYELEM

HA A RENDSZERKAZAN NEM CSATLAKOZIK
KULSO INDIREKT HMV TARTALYHOZ (CSAK
FUTO UZEMMODBAN), AKKOR SZET KELL
CSATLAKOZTATNI A 3-JARATU SZELEP MOTOR
BEKOTESET, MIALATT A MOTOR KOZPONTI FUTES
UZEMMODBAN MUKODIK, MASKULONBEN A
FAGYVEDELMI FUNKCIO NEM MUKODIK.
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KAZANVEDELMI BERENDEZESEK

Hibakédok 6sszegzése
Flitési korforgas
101 | Tulftés
103
104
105 | Nem megfeleld keringetés
106
107
108 | Nem megfelelé mennyiség viz (feltoltés sziikséges)
110 | F(tésoldali eléremend NTC, nyitott kor/ zarlatos
112 | F(tésoldali visszatéré NTC, nyitott kor/ zarlatos
Kiilsé hémérséklet nem all rendelkezésre
114 |Hiba tortént mind a kiilsé szonda telepitésével, mind az
internet altal észlelt kiilsé6 hémérséklet mellett.
118 | A primer kor érzékel6jének problémaja
1P1
1P2 | Semnalare circulatie insuficientd
1P3
1P4 | Nem megfelel6 mennyiség viz (feltoltés sziikséges)
HMV kor
203 Nyitott vagy révidre zart tartaly alsé szonda kor
CARES S SYSTEM
205 |HMV-érzékel6 hibas - Napelemes készlet (opci6)
200 |
Bels6 panelhibak
301 EEPROM hiba
302 | Kommunikaciés hiba
303 | F6 vezérlépanel hiba
304 | Tul sok ujrainditas
305 | F6 vezérldpanel hiba
306 | F6 vezérlépanel hiba
307 | F6 vezérlépanel hiba
Gyulladas és észlelés
501 | Nincs langérzékelés
502 | Langészlelés zart gazszeleppel
504 | Langleszakaddas
5P1 | Azels6 inditds nem sikertilt
5P2 | A masodik inditas nem sikerdlt
5P3 | Ladngleszakadas
Levegbbeszivas/ égéstermék elvezetés
602 | Fistszonda beavatkozasa
605 | Nyitott aramkor vagy flstgazszonda rovidzarlat
612 | Hocseréld oldali érzékelé kore nyitott
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Hozzaférés a

Menii beallitasokhoz -szabalyozashoz- diagnosztikahoz

A kazan lehet6vé teszi a flitési rendszer, és a hasznalati melegviz
elédllitas teljes kor( vezérlését. A menlvezérlés segitségével a
kazédnrendszer és a csatlakoztatott periféridk miikodése személyre
szabhaté, optimalizalva a m(kodést a maximalis komfortérzet és
megtakaritds érdekében. Ezen tulmenden fontos informacidkat
nyujt a kazan megfelelé miikodéséhez.

A rendelkezésre all6 paraméterek listdja a kdvetkez6é oldalakon
talalhato.

A kiilonb6z6 paramétereket a ,+"” és ,-"” Igombokkal, valamint a
»+" OK és ,,-" ESC gombokkal lehet elérni és mddositani.

MUSZAKI TERULET

| |
2 4,
2, ,+"és,-"” " gombok: a paraméterek eléréséhez és értékiik
modositdsahoz
4. ,+"OKgomb:a kiilonb6zé paraméterek modositasanak

memorizalasara szolgal
»~" ESC gomb: a paraméterekbdl valé kilépésre szolgal

A paraméterek szama a harom jegy( értékkijelzén jelenik meg.

Figyelem! A képzett szakembereknek fenntartott paraméterek csak
a belépési kod helyes begépelése utan érhetd el.

Aparaméterekeléréséheztegye akdvetkezdket:
1. 'N;omja meg egyidejlleg az 2-es ,+" és"-"
gombot 5 masodpercig. A kazan kéri a

belépési jelsz6 begépelését — a kijelzén a
22 2 kod jelenik meg.

2. A2 3Y-eskod kivélasztasahoz nyomogassa
a,,+”, gombot.

3. A paraméterek eléréséhez nyomja meg a
»+" OK gombot.

4. A kijelz6n az elsé elérheté paraméter -
20 T- megjelenik.

5. A kivalasztasahoz

nyomogassa a ,+" gombot
- Példa: A 2 3 l-es paraméter mddositasa

6. A paraméter eléréséhez nyomja meg a ,+"
OK gombot.
A kijelz6 a paraméter értékét - pl.:, 70"
villogva mutatja.

paraméterek

7. Az Uj érték kivalasztasdhoz (pl.: ,865")
hasznaljaaz 1-es ,,+" vagy ,-"# gombokat.

8. A véltoztatdsok elmentéséhez nyomja meg
a “+” OK gombot, mig a valtoztatasok
elmentése nélkili kilépéshez a “-” ESC
gombot.

A kilépéshez nyomogassa a ,-” ESC gombot addig, mig a normal
megjelenités meg nem jelenik.

= e
: :2
© ‘;.' 9
S . s8
o |Opis Zakres =8
SZERVIZ KOD 222
201 |HMV el6melegités 0=OFF
1=0N
CSAK SZERVIZ SZAMARA - csak P.C.B helyettesitésekor
haszndlhato
214 | Valassza ki a keringet6 szivattyG | 0=fix
tipusat 1 =moduldciés
CSAK SZERVIZ SZAMARA - csak P.C.B helyettesitésekor
haszndlhato
215 |Letiltja az égéstéridészakos |0 = OFF
mosasat 1=0N
A kazén 6 6ranként 60 masodpercig aktivalodik minimalis
teljesitmény mellett.
216 |NEHASZNALJA
220 |Lassugyujtas 0-100
Ldsd a Gdz bedllitdsdra vonatkozd bekezdést
224 | HOm. Szabalyozés 0 = INAKTIV
Auto funkcié 1 = AKTIV
228 |Kazan véltozat 0-5
CARES S
NEM MODOSITHATO
Kazan valtozat 0-5
CARES S SYSTEM 0= NEHASZNALJA
Figyelem! Termosztatos 1 =NTC tartalyszon-
kiilsé vizmelegitéhoz vald da
csatlakoztatds esetén a 2 = csak flités vagy
beallitast valtoztassa 1-rél tartaly termosztat
2-re. on/off
3-4-5=NEHA-
SZNALJA
CSAK SZERVIZ SZAMARA - csak P.C.B helyettesitésekor
haszndlhatd
229 | Névleges teljesitmény [kW] CARESS/SYSTEM 24 |24
CARES S 30 30
“SAT"TARTALEK Csak elektronikus kartya cseréje esetén
230 |INAKTIV
231 | Maximalis kdzponti f(ités 0-100
teljesitmény
Szabalyozhato flités
CSAK SZERVIZ SZAMARA
Ldsd a Gdz bedllitdsra vonatkozé bekezdést
232 | Max. RPM szazalék hasznalativiz |0 - 100
esetén NEM MODOSITHATO
“SAT"TARTALEK Csak a gaz vagy az elektronikus kartya cseréje
esetén - 1asd a gaz beédllitasi tablazatat
233 | Min.RPM szazalék 0-100
NEM MODOSITHATO
“SAT"TARTALEK Csak a gaz vagy az elektronikus kartya cseréje
esetén - lasd a gaz bedllitasi tablazatat
234 |lasd a gaz beallitasi tablazatat 0-100
NEM MODOSITHATO
“SAT"TARTALEK Csak a gaz vagy az elektronikus kartya cseréje
esetén - 1asd a gaz bedllitasi tablazatat
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[} N ] N
£ 55 £ 4
s %5 g %5
I : s © . 2
a. | Opis Zakres z8 o | Opis Zakres za
236 | lasd a gaz beallitasi tablazatat 0 -7 (perc) 3 270 |Ellendrzési funkcio - l: = — miikddés
243 | Fltési kérést kovetd 0 =Ki 0 Kéménysepres a max. flitési
utdszelléztetés 1=Be forgassa el a kodolot a teljesitményen
245 | Max PWM szivattyu 75-100 100 mUik6dési mod -
- - ” kivalasztasdhoz = =mikédésa
246 | Min PWM szivattyu 40-100 max. hasznalati viz
247 |Kozponti f(ités 0 =Csak hém. 1 teljesitményen
nyomasérzékeld eszkoz vizsgélat |:_ = miikddés min.
1=Nyomaskapcsolo teljesitményen
_ 2 = Nyomasérzekeld az aktivdlds a Reset gomb 10 mdsodperces megnyomdsdval
CSAK SZERVIZ SZAMARA szintén elérhet6. A funkcié 30 perc utdn vagy az Reset gomb
Ldsd a Gdz bedllitdsra vonatkozd bekezdést lenyomdsa utdn kikapcsol
250 | COMFORT funkcio 0 = kikapcsolva —— -
1 = idézitve 271 |Ledritd ciklus nyomja meg OK
2 =mindig bekapc- 293 | A flstérzékeld tipusa 0 =nincs jelen
solva 1 = Aranyos
CARES S SYSTEM — NTC érzékelével rendelkez6 kiilsé 2=BE/KI
vizmelegit6hoz kapcsolt kazdn esetén aktiv. 420 |Aflit6berendezés hdmérsékleti |0=20-45°C 1
PP PR, ; . értékének bedllitasa (alacsony hémérséklet)
Id&zités = bekapcsolva a hasznélati viz vételezése utan 30 1=35-82°C
percre. ) o o ) (magas hémérséklet)
A berenqlezes lehetévé t’eSIZI a hasznalati meleg viz valassza ki a berendezés tipolégidja alapjan
komfortjanak megemelését a“COMFORT” funkcidval. Ez a . - " o p
o a . ; . . 421 |Vélassza ki az alap 0 = allandé kimené 1
funkcié héntartja a szekunder h6cserélét akkor, amikor a < . PP PR
Kazén nem miikadik héfokszabalyozas tipusat hémérséklet
azanne - u(o - a csatlakoztatott perifériak 1 = berendezés On/
252 | hasznrszind késl 5-200 5 fliggvényében Off
(0,5 - 20 mésodpercen) 2 = csak kérnyezeti
NyoméslSkés elleni védelem A héfokszabdlyozds érzékel6
253 | Haszndlati melegviz izemmdéd | 0 = Vizkémentesités | 0 bekapcsoldsdhoz nyomja 3 = csak kiilsé
(megall, ha >67 °C) meg az AUTO gombot. A érzékeld
1=4°C-on beallitott kijelz6 felgyujtia az AUTO 4 = kérnyezeti
értéken felul szimbdlumot. érzékels
254 | Ut6-keringés és utd-szell6zés | 0=KI 0 + kiilsé érzékeld
a hasznalati melegviz felvétele |1 =BE (=3 perc) 422 |Meredekség 02-08 0.5
utan (alacsony hémérséklet)
OFF = 3 perc utdkeringtetés és utdszelléztetés a hasznélati 1.0-3.5 1.5
viz vételezése utan, ha a kazén bedllitott h6mérséklete ezt (magas hémérséklet)
kéri.
ON = mindig bekapcsolva 3 perc utékeringtetés és £ 10 e § g
utdszelléztetés a hasznélati viz vételezése utan. 2% o " o
257 | Légids betegség elleni funkcid | 0 =Ki 0 5 €
_ € & S
1=Be S 12 9
CARES S SYSTEM — NTC érzékelével rendelkez6 kiilsé Q. 08
vizmelegitéhdz kapcsolt kazdn esetén aktiv. g 2
Ez a funkcié megakaddlyozza a légids betegség - 0 O
. . . ;s ‘ ‘0 50 o
baktériumdnak kialakuldsdt, amely esetenként a N e
vizcsévekben és tartdlyokban kifejlédik ott, ahol a g 40 T o4 g
hémérséklet 20 és 40 °C kézétti. Ez a funkcié minden g " PatsuE==aul 0'2 9
alkalommal mikédésbe Iép, amikor a kazdn elektromos ki < == —— 2
dramelldtdst kap, valamint 30 naponként (ha a h6mérséklet f@/g.’ "y@e@ 2 05 0 s 0 5 20 8
nem haladja meg az 59 °C-ot), amikor a berendezés a viz QJ’@/@,/.” he;, ;,5 ©  Kils6 hémérseklet =z
hémeérsékletét 60 °C-ra melegiti, és egy 6rdn dt 60 °C-on 6”"@'/r@ rs@%/e,
tartja. Amikor a funkcioé aktiv, a kijelz6n az “Ab” felirat
lath‘ato.' - Kiils6 érzékeld alkalmazésa esetén a kazén kiszamitja a legjobban
258 | Antilegionella frekvencia 24-480 (h)Vagy 30 | 30 illesztett kimend hémérsékletet, figyelembe véve a kiilsé
napig hémérsékletet és a berendezés tipusat.
A gorbe tipusat a berendezés kibocsatdjanak tipusa és a lakas

szigetelése fliggvényében kell kivélasztani.
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& |opis Zakres =8
423 | Parhuzamos eltolodas -14-+14(°C) 0
(magas hémérséklet)
-7-47(°C) 0
(alacsony
hémérséklet)
A termikus gorbének a berendezés kovetelményeihez torténd
illesztéséhez lehetdség van parhuzamosan eltolni a gorbét oly
mddon, hogy moédositjuk a szamitott kimené hémérsékletet és
kovetkezésképpen a kornyezeti hémérsékletet is.
A paraméter elérésével és a 4 gombok megnyomdsdval a
g6rbe pdrhuzamosan mozgathato. Az eltolds értéke a kijelzén
leolvashatd -14 és +14 koz6tt magas hémérsékletii rendszerek
esetén, vagy -7 és 7 k6zott alacsony hémérséklettli rendszerek
esetén. Minden lépés egyenértékl a szdllitdsi h6mérséklet 1
° C-os emelkedésével / csdkkenésével a bedllitott pionthoz
képest.
425 |1 z6nas flités max. 35-+82°C 82
hémérsékletének beallitasa (ha a paraméter 420 =1)
20-+45°C 45
(ha a paraméter 420 = 0)
426 | 12z6nas flités min. 35-+82°C 40
hémérsékletének beallitasa (ha a paraméter 420=1)
20-+45°C 25
(ha a paraméter 420 = 0)
821 | Ventilator allapota 0=Ki
1=Be
822 | Ventildtorsebesség-x100RPM
824 | Elosztészelep helyzete 0=hmv
1 =F(tés
827 | Szivattyu modulécié %
828 | haszndlt hélozatiy (kW)
831 | Kazdn kimend hémérséklete (°C)
832 | Kazan visszatéré hémérséklete (°C)
834 | Fisthémérseklet (° C)
842 | Napkollektorba belépd hasznélati viz h6mérséklete
Bekapcsolva csak bekétott napelemes Clip-in berendezéssel
(opcid)
874 | Szaniter dramlaskapcsold 0 = Megnyitas
engedélye (Nr) 1="Zart
876 |Kazan dramlaskapcsolo 0 = lonizacids dram
1 = Biztonsagi lang
érzékeld
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KARBANTARTAS

Utasitasok a burkolat eltavolitasahoz, és a késziilék belsejének
ellendrzése

A kazdnon végzendd beavatkozdsok el6tt a kétpodlusu kapcsold (C)
segitségével aramtalanitsa a késziiléket, és zarja el a gdzcsapot!
Ahhoz, hogy a kazan belsé részeihez hozzaférjen, a kovetkez6
szlikséges:
1. Csavarozza ki a két csavart az ellilsé burkolatbdl (a), huzza

el6re a burkolatot, majd tavolitsa el a felsé csapokrél (b)
2. Hajtsa elére az elektronikus egységet (c).

(@)
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A karbantartas a biztonsag, a megfeleld mikodés és a kazan

hosszu élettartama érdekében alapveté fontossagu. A hatélyos

eldirasok szerint kell végrehajtani. A kazan hatasfokanak, valamint

karosanyag-kibocsatdsanak ellenérzése érdekében tandcsos

rendszeres id6kézonként flistgdzelemzést végezni.

Miel6tt a karbantartast elkezdené:

- Akllsé kétoldalt kapcsol6,OFF”allasba helyezésével a késziiléket
mentesitse a fesziiltség aldl;

- Zarja el a gazszelepet, valamint a flitési és hasznalati melegviz
rendszer szelepeit.

Miutdn a munkat befejezte, az eredeti beallitasok visszaallnak..

Altalanos megjegyzések

Akazanon azaldbbivizsgalatokat ajanlott legalabb évente elvégezni:

1. Ellendrizze a lezérasokat a viz oldalon, és, ha szlikséges, cserélje
ki a tomitéseket, és helyezze vissza a lezardsokat a tokéletes
muikodés érdekében.

2. Ellenérizze a lezarasokat a gaz oldalon, és, ha szlikséges, cserélje
ki a tomitéseket, és helyezze vissza a lezardsokat a tokéletes
mukodés érdekében.

3. Szemrevételezéssel ellendrizze a kazén teljes allapotat.

4. Szemrevételezéssel ellendrizze a gyulladast, és, ha sziikséges,
szedje szét, és tisztitsa meg az égét.

5. A 3-as pontban leirt utasitdsokat kovetve szedje szét és, ha
szlikséges, tisztitsa meg a gyulladasi kamrat.

6. A 4-es pontban leirt utasitdsokat kovetve szedje szét és, ha
szlikséges, tisztitsa meg az égot és az injektort.

7. Azelsédleges hbcseréld tisztitasa.

8. Bizonyosodjon meg réla, hogy az alabbi flit6 biztonsagi
rendszerek megfeleléen mikodnek:
hémérséklet hatarold biztonsagi berendezés.

9. Bizonyosodjon meg réla, hogy az aldbbi gaz oldali biztonsagi
rendszerek megfeleléen miikddnek:

- gaz vagy lang biztonsagi berendezés hianya (ionizacio).

10. Ellenérizze a haszndlati melegviz termelés hatékonysagat
(tesztelje az atfolyasi mennyiséget és a hdmérsékletet).

11. Végezzen el dltaldnos ellendrzést a kazan mikodésén.

Mikodési teszt

A karbantartasi munkak végeztével toltse fel a flitési kort kb. 1,0 bar

nyomasra, és engedje ki a levegét a rendszerbdl. Ugyanigy toltse fel

a hasznalati melegviz rendszert is.

- Kapcsolja be a kazant.

- Ha szlkséges, engedje ki a flitérendszerbdl a levegét Ujra.

- Ellenérizze a beadllitasokat, és bizonyosodjon meg, hogy a
vezérlés, kiigazitas, és medgfigyelé rendszerek medgfeleléen
mukodnek.

- Ellendrizze a lezarast, és, hogy a gyulladasi levegé égésterméke/
szivattyUzasa megfeleléen mukodik.

Az elsédleges hocserél6 tisztitasa

A fust-oldal tisztitasa.

Az elsédleges hdcseréld belsé része az égdfej leszerelésével érhetd
el. A tisztitas vizzel és detergens tisztitoszerrel végezhetd, nem fém
anyagu kefe segitségével, a tisztitas utan vizzel 6blitse le az egységet.

A szifon tisztitasa

A szifon az also6 részen elhelyezkedd kondenzviz-tartaly letritésével
érheto el. A tisztitas vizzel és detergens tisztitoszerrel végezheté.
Szerelje vissza a kondenzviz-tartélyt a helyére.

MEGJEGYZES: AMENNYIBEN A KESZULEKET
HOSSZABB IDEIG NEM HASZNALJA, A SZIFONT
A HASZNALAT ELOTT FEL KELL TOLTENI.

A ViZ HIANYA A SZIFONBAN VESZELYES LEHET
ES FUST BEARAMLASAT EREDMENYEZHETI A
LAKOTERBE.

KARBANTARTAS

Kondenzatumlevezetés

A flitérendszer kondenzatumlevezetése a kovetkezéképpen
torténjen:

- Kapcsolja ki a kazént, ellenérizze, hogy a kiilsé kétoldalu kapcsold
OFF allasban legyen, és zarja el a gazszelepet;

- Lazitsa meg az automata levegdbkieresztd szelepet;

- Nyissa ki a rendszer elvezet6 szelepet, és fogja fel a kiomlé vizet;

- Kezdje az Uritést a rendszer legalacsonyabb pontja feldl (ahol
megoldhatd).

Ha a kazant olyan helyen hagyjak, ahol a hémérséklet télen a 0°C ald

is eshet, a f(itévizrendszerhez fagyallé folyadék adagolédsa ajanlott.

Bizonyosodjon meg, hogy a fagyallé folyadék a kazan rozsdamentes

acélvazat nem karositja. PROPYLENE GLYCOLS tartalmu fagyallé

hasznalata ajanlott, ugyanis ez meggatolja a korrodalédast, valamint

a vizkd, illetve korrozié elleni funkcidval hasznaljak 6sszefliggésben,

a gyarto altal ajanlott mennyiségben, minimalis hémérsékleten.

Szabalyos id6kozonként ellenérizze a viz/fagyéllé keverék pH

értékét, cserélje, ha a mért érték kevesebb a gyarto altal el6irtnal.

NE VEGYITSEN TOBBFELE FAGYALLOT.
A gyartdé nem vallal felelésséget a nem megfelelé fagyallo
hasznalatabdl ered6 karosodasért.

Hasznalati melegvizrendszer és indirekt tarold elvezetése

Ha fagyveszély all fenn, minden alkalommal el kell vezetni a

haszndlati melegvizet, az aldbbiak szerint:

- Zarja el avizadagol6 szelepet;

- Nyissa ki az 0sszes meleg és hidegvizes csapokat;

- Kezdje az Uritést a rendszer legalacsonyabb pontja fel6l (ahol
megoldhatd).

FIGYELMEZTETES

A kezelés el6tt Uritse ki minden egyes alkatrészét, ami melegvizet
tartalmazhat.

Vizk6telenitse az Osszetevéket a termékhez széllitott biztonsagi
Utmutaté utasitdsait betartva, gy6z6djon meg a helyiség
szell6zottségérdl, viseljen védoruhat, kerllje a termékek vegyitését,
és Ovja a késziiléket és a kdrnyezd targyakat.

Zarja le a gaznyomas értékének megallapitésara, illetve
gézkiigazitasokra valé nyilasokat.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a fuvéka megfelel a hasznalt
gaztipusnak.

Ha égett szagot, gdzszivargast, vagy flustot  észlel,
fesziiltségmentesitse a késziiléket, zarja el a gazszelepet, nyissa ki az
ablakokat, és hivjon szakembert.

"Il (A ARISTON



KARBANTARTAS

Felhasznal6i informaciok
Tajékoztassa a felhaszndlot a
modozatairdl!

A haszndlati utmutatokat mindenképpen adja at, hangsulyozva,

hogy tartsa azokat a késziilék kdzelében!

Tovabba mutassa meg a felhasznalonak a kdvetkezdket:

- ld6énként ellendrizze a rendszer viznyomasat, és magyarazza el,
hogyan lehet a rendszert Gjrainditani, valamint kileveg6ztetni!

- Mutassa meg, hogyan lehet bedllitani a hémérsékletet és a
szabdlyozast, melyek ismeretében a rendszer megfeleléen és
gazdasagosabban tizemeltethetd!

- Végeztesse el a késziilék el8irt id6szakos karbantartasat!

- Semmilyen esetben se valtoztassa meg az égést taplald levegobre,
illetve a flistgazra vonatkozé bedllitasokat!

készulék mikodtetésének

A kazan artalmatlanitasa és Gjrahasznositasa
Termékeinket Ugy terveztiik és gyartottuk, hogy legtobb
alkatrészuk ujrahasznosithato legyen.

A kazant és tartozékait megfeleléen kell artalmatlanitani és
ahol lehetséges, a kulonb6z6 anyagokat szétvalogatni. A
kazén szallitdisdhoz hasznalt csomagolast a belizemelének/
forgalmazonak kell eltavolitania.

FIGYELEM!!!

A kazan és tartozékainak artalmatlanitasat a megfelel6
eléirasok alapjan kell elvégezni.

AW el 90/HU

Az adattablan hasznalt jelek
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Mérka

Gyarto

Modell - Sorozatszam

Rendelési szam

Jévahagyasi szam

Célorszag - gaz tipusa

Beallitdsok - gaz

Berendezés tipusa

Elektromos adatok

Hasznalati melegviz max. nyomasa
Fltés max. nyomasa

Kazan tipusa

Nox osztaly / hatékonysag

Futés névleges kalorikus teljesitménye
Fltés hasznos teljesitménye

Speciélis kozegmennyiség

Kazan teljesitményének hatasfoka
Haszndlati melegviz névleges kalorikus teljesitménye
Felhasznélhato géaz

Kornyezeti hémérséklet

Fltés max. hémérséklete

Hasznélati melegviz max. h6mérséklete




MUSZAKI INFORMACIOK

Modell: CARES S
24 | 24system | 30
CE bizonyitvany (pin) 0085CU0394

ALT. UTASITAS

C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)

Kazan tipusa C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33

Névleges, max./min. kalorikus teljesitmény (Hi) Qn kw| 20,0/47 20,0/47 240/5,8
Névleges, max./min. kalorikus teljesitmény (Hs) Qn kw| 22,2/5,2 22,2/5,2 26,7/6,4
Névleges, max./min. hasznalati viz teljesitmény (Hi) Qn kW| 235/47 23,5/47 29,0/5,8
Névleges, max./min. hasznalati viz teljesitmény (Hs) Qn kw| 26,1/5,2 261/5,2 32,2/6,4
. | Hasznos teljesitmény max./min. (80 °C-60 °C) Pn kw| 196/4,6 196/4,6 23,6/5,7
g Hasznos teljesitmény max./min. (50 °C - 30 °C) Pn kw| 21,0/4,9 21,0/4,9 256/6,1
E Hasznos teljesitmény max./min., hasznalati viz Pn kw| 23,0/4,6 23,0/4,6 28,5/5,7
é Egési hatasfok (flistgazokra) % 98,4 98,4 98,4
E Névleges kalorikus mennyiség hatasfoka (60/80 °C) Hi/Hs %| 98,0/88,2 | 98,0/88,2 | 98,2/88,5
% Névleges kalorikus mennyiség hatasfoka (30/50 °C) Hi/Hs %| 105,0/94,6 | 105,0/94,6 | 106,5/95,9
30%-o0s hatasfok 30 °C-on Hi/Hs %| 108,5/977 | 108,5/977 | 108,6/978
Hatésfok a minimalis kalorikus teljesitménynél (60/80 °C) %| 971/874 971/874 97,6 /87,8
Hatdsfok csillagszama (92/42/EEC rendelet szerint) csillag ****
Egé fiistgaz vesztesége miikddés kdzben % 1,6 1,6 1,6
Rendelkezésre allé légnyomas Pa 100 100 100
NOy osztély clasa 6
% | Fist hémérséklete (G20) (80 °C- 60 °C) °C 54 | 54 | 53
£ | CO2-tartalom (G20) (80 °C - 60 °C) % 9,4/89
8 | co-tartalom (0%02) (80 °C - 60 °C) ppm 178 178 181
< 02-tartalom (G20) (80 °C - 60 °C) % 3,7 3,7 3,7
Fust max. mennyisége (G20) (80 °C - 60 °C) Kg/h 37,0 370 457
Levegétobblet (80 °C - 60 °C) % 21 21 21
Tagulasi tartaly probanyomasa bar 1
o Max. flitési nyomas (,\SES (()3?
% Tagulasi tartaly térfogata | 8
:5 Min./max. fiitési hémerseklet oc 35/82
(magas hémérsékletl tartomény)
(lacsony homersékietd cartornény) C 25/45
Hasznalati viz min./max. hémérséklete °C 40 /60
% Specialis kozegmennyiség hasznalati viz esetén (AT=30 °C) I/min 11,0 13,3
ff‘ Meleg viz mennyisége AT=25 °C I/min 13,2 16,0
E Meleg viz mennyisége AT=35 °C I/min 9,4 1,4
g Hasznalati viz komfort fokozata (EN13203) csillag ***
5 Meleg viz min. mennyisége I/min 2,0 | | 2,0
T lpi . . Mpa
Hasznélati viz max./min. nyomasa (bar) 71/0,2
Megtaplalas fesziiltsége/szekvencidja V/Hz 230/50
QO'C 2 [Teljes felvett teljesitmény W 69 | 69 | 73
E g keringetdszivattyus energiahatékonysagi mutatot EEI <0,23
o = | Min. kérnyezeti m(ikodési hémérséklet °C 0
Elektromos berendezés védelmi szintje IP X5D
sdly kg 26 | 26 | 28
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MUSZAKI INFORMACIOK

ErP-EU 811/2013 - EU 813/2013

( A gyarténak vagy a meghatalmazott képvisel6jének a neve és cime)

) CARES S

Modelk 24| 24 SYSTEM 30
Kondenzacios kazan igen/nem igen igen igen
Alacsony hémérséklet(i kazén igen/nem nem nem nem
B1 tipusu kazén igen/nem nem nem nem
Kapcsolt helyiségfiité berendezés igen/nem nem nem nem
Kombinalt fltéberendezés: igen/nem igen nem igen
Elérhetéség ARISTON THERMO S.p.A.

Viale A. Merloni 45 60044 FABRIANO AN - ITALIA

ErP FUTESI

Mért hételjesitmény Pp kw 20 20 24
Mért hételjesitményen és magas hémérsékleten Py kw 19,5 19,5 237
ﬁéTneg:SZEIt:tljg(s)lfg;i?y 30 %- an és alacsony hémérsékleten (Visszatérd KW 6.0 6.0 72
Szezonalis helyiségfiitési hatasfok ng % 93 93 93
Hatdasfok - Mért hételjesitményen és magas hdmérsékleten ng % 88,2 88,2 88,5
I(-|Ve:;z:;::lefréAhg\;rgr?glzleeljte;gorg)eg 30 %- an és alacsony hémérsékleten % 977 977 978
ErP HMV
Névleges terhelési profil Xl XL
Vizmelegitési hatasfok nyh % 84 83
Napi villamosenergia- fogyasztas Qelec kWh 0,171 0,178
Napi tizel6anyag-fogyasztas Qfye| kWh 23,161 23,751
VILLAMOSSEGEDENERGIA-FOGYASZTAS
Teljes terhelés mellett elmax kw 0,024 0,024 0,030
Részterhelés mellett elmin kw 0,013 0,013 0,015
Készenléti izemmaodban Psg kw 0,003 0,003 0,004
EGYEB ELEMEK
Készenléti héveszteség Psthy kw 0,043 0,043 0,045
A gyuijtéégé energiafogyasztésa Pign kw 0,000 0,000 0,000
Hangteljesitményszint, beltéri Lyya dB 50 50 50
Nitrogén-oxid-kibocsatas NOx mg/kWh 33 33 44
TERMEKISMERTETO ADATLAP - EU 811/2013 - EU 813/2013
Marka A ARISTON
Modell: CARES S
(az informaciok targyat képezé modell(ek) megjeldlése) 24 24 SYSTEM 30
Névleges terhelési profil XL XL
Helységf(itési energiahatékonysagi osztalya C C a
Vizmelegitési energiahatékonysagi osztalya C C
Mért hételjesitmény Pp kw 20 20 24
Eves energiafogyasztas QHE GJ 38 38 46
Eves villamosenergia-fogyasztas AEC kWh 37 38
Eves tiizel6anyag-fogyasztas AFC GJ 18 18
Szezonalis helyiségftitési hatasfok ns % 93 93 93
Vizmelegitési hatasfok nyy % 84 83
Hangteljesitményszint, beltéri Lyya dB 50 50 50

AW el 92/HU




2|z
M 3

¥

~

811/2013

=

2015

811/2013

MUSZAKI INFORMACIOK

A helyiségdfiité berendezésbdl (vagy kombinalt fiitéberendezésbdl),
homérséklet-szabalyozobél és napenergia-késziilékbdl allé csomagok
cimkéje - Kitoltési utmutato.

—_

. a kereskedd és/vagy a beszallité neve vagy védjegye:
. a keresked6 és/vagy a beszallit6 altal megadott modellazonosito(k):
. a helyiségftité berendezés szezondlis helyiségf(itési energiahatékonysagi osztalya,

mar ki van toltve;

. a kombinalt flit6berendezés szezondlis vizmelegitési energiahatékonysagi osztalya

rrq ki van toltve;
. annak feltlintetése, hogy a vizmelegitébél, hémérséklet-szabdlyozébol és

napenergia-készllékbdl allé csomag tartalmazhat-e napkollektort, melegviz-tarold
tartalyt, hdmérséklet-szabdlyozdt, illetve kiegészit6 helyiségfiité berendezést;

. A helyiségf(itd berendezésbél, hémérséklet-szabdlyozobdl és napenergia-

készulékbdl csomagnak szerint megallapitott szezonalis helyiségf(itési
energiahatékonysagi osztalya, megfelel6en meghatarozott a az 5. dbrat a kovetkezd
oldalakon.

A helyiségfiité berendezésbdl, hémérséklet-szabalyozébdl és napenergia-
készulékbdl allé csomag szezonalis helyiségfiitési energiahatékonysagi osztalyat
jelzé nyil hegye legyen egy magassagban az energiahatékonysagi skala megfelel6
szintjét jelz6 nyil hegyével.

. Hémérséklet-szabdlyozébol  és  napenergia-készilékbol  allé  csomagnak

megallapitott  vizmelegitési  energiahatékonysdgi  osztdlya, megfeleléen
meghatarozott a az 5. dbrat a kdvetkez6 oldalakon.

A kombinalt fltéberendezésbdl, hémérséklet-szabalyozobdl és napenergia-
készulékbdl allé csomag szezonalis helyiségfiitési energiahatékonysagi osztalyat
jelzé nyil hegye legyen egy magassagban az energiahatékonységi skala megfelelé
szintjét jelz6 nyil hegyével.

KOMBINALT FUTOBERENDEZESBOL, HOMERSEKLET-SZABALYOZOBOL ES
NAPENERGIA-KESZULEKBOL ALLO CSOMAG

A kombindlt fltéberendezésbdl, hémérséklet-szabalyozobdl és napenergia-
készulékbdl allé csomagok termékismertetd adatlapjanak tartalmaznia kell az a) és b)
pontban meghatarozott elemeket:

a) a kombindlt fltéberendezésbél, hémérséklet-szabalyozébdl és napenergia-

készulékbdl 4ll6 csomag szezondlis helyiségfiitési hatasfokanak értékelésére

vonatkozéan az 1., abran meghatarozott elemek, az aldbbi informaciok

feltlintetésével:

-I: azelsédleges kombinaltflitéberendezés szezonalis helyiségfiitési hatasfokanak
szazalékos értéke,

-1: @ csomagban taldlhaté elsédleges és kiegészité flitéberendezések
hételjesitményének sulyozasara szolgalé tényezé (Iat A BIZOTTSAG 811/2013/
EU FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE - IV melléklet - 6.a);

- lll: a kdvetkezé matematikai kifejezés értéke: 294/(11 - Prated), ahol a Prated az
elsédleges kombinalt fitéberendezésre vonatkozik;

-1vV: a 115/(11 - Prated) matematikai kifejezés értéke, ahol a Prated az elsédleges
kombinalt flitéberendezésre vonatkozik,

valamint elsédleges hészivattyus kombinalt flitéberendezések esetében:

-V: az atlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezondlis
helyiségftitési hatasfok kozotti kiilonbség szazalékos értéke,

-VI: a melegebb és az atlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonalis
helyiségftitési hatasfok kozotti kiilonbség szazalékos értéke;

(b) a kombinalt flitéberendezésbdl, hémérséklet-szabalyozobdl és napenergia-

készulékbdl allé csomag vizmelegitési hatasfokanak értékelésére vonatkozoan az

5. abrdn meghatarozott elemek, az aldbbi informacidk feltlintetésével:

-I: a kombinalt fit6berendezés vizmelegitési hatasfokdnak szazalékos értéke,

-1l A matematikai kifejezés értéke (220* Q ref)/Q nonsol, ahol Qref a 15.
tablazatban (Az Eurdpai Bizottsdg 811/2013 felhatalmazason alapulo
rendelete; VII. melléklet) taldlhatd, Q nonsol pedig a kombikazdnhoz tartozé
napenergia-készilék adatlapjan talalhato (Terhelési profil M, L, XL, XXL).

- lll: A matematikai kifejezés értéke (Qaux*2,5)/(220*Qref), szazalékban kifejezve,
ahol Qaux a napenergia-késziilék adatlapjan taldlhato, Q ref pedig a 15.
tablazatban (Az Eurdpai Bizottsdg 811/2013 felhatalmazason alapulo
rendelete; VII. melléklet) talalhato (Terhelési profil M, L, XL, XXL).

TICEN (A ARISTON



MUSZAKI INFORMACIOK

1. abra

Kazan szezondlis helyiségfiitési hatasfoka

lll o/o
Hoémérséklet-szabalyozo Osztaly ) [2)
A ;I(;;nefslelf;et-szabalyozo termékismerttetd 1= 1%, Il = 2%, lll = 1,5%, IV = 2%, + %
adatiapyaro V = 3%, VI = 4 %, VIl = 3,5%, VIll = 5%
J
Kiegészitd kazan . e
] . . L Szezondllis helyiségftitési hatasfok (%)
A kazdn termékissmertetd adatlapjarol I (3)
([] -nxo1= T %
Napenergia-hozzéjarulas - A napenergia-készilék termékismertetd adaptalapjarol
A tartély besoraldsa
[A kollektor mérete (m [Atartalyterfogata [ A kollektor hatasfoka (%) ] =0,95A=091,
B=0,86, C=0,83,D-G=0,81 (4)
(I x |__|_| V' x |__|_| X 09 X |__I_|/100) X |J__| - + %
Kiegészité hészivattyu . e ]
S lis hel flitési hatasfok (%
A hészivattyu termékiserteté adatlapjarol zezonalls helylsegiiiest ) (5)
(T I N [

Napenergia-hozzajarulas ES kiegészészivattyu
Valassza a kisebbik értéket (4) (5]

0,5 x |:| VAGY 0,5 x |:| =

%

A csomag szezondlis helyiségftitési hatasfoka

%

A csomag helységdfiitési energiahatékonysagi osztalya

DDDDDDD DD

<30% =230% =234% =236% =275% =282% 290% =298% =125% =150%

Alacsony hémérséklet, 35 °C-os h6leaddkkal telepitett kazan és kiegészité hészivattyu?
A hészivattyu termékismertetd adatlapjdrdl o

|:| + (50X =

%

A terméksomag e termékismerteté adatlapon meghatarozott
energiahatékonysdaga nem feltétlelil egyezik meg az épdletben
valé telepités utani tényleges energiahatékonysagaval, tekintettel
arra, hogy ez utébbit olyan tovabbi tényezdk is befolydsoljak, mint
pédaul az elosztérendszer hévesztesége, valamint a termékeknek az
épllet méretéhez és jellemzbihez viszonyitott méretezése.

OWNI=Rre N 94/ HU



5. abra

MUSZAKI INFORMACIOK

o

m %

Kombinalt fiitberendezés vizmelegités hatasfoka

Névleges terhlési profil:

Napenergia-hozzéjarulas

A napenergia-készilék termékismerteté adatlapjdrol Villamos segédenergia

1 (2]

(LIxXT-10%) xI- | ‘" | -T= 4 %

A csomag vizmelegitési hatasfoka atlagos éghajlati viszonyok mellet

%

A csomag vizmelegitési energiahat[konysagi osztalya atlagos éghajlati viszonyok mellet

4 )
DDDDDDDD DD

<27% =227% =230% =233% =236% =239% =265% =2100% =2130% =163 %

<27% =227% =230% =234% =237% =250% =275% =115% =150% =188%

<27% =227% =230% =35% =238% =55% =280% =125% >160% =200%
<28% =228% =232% =236% =240% =260% =285% =2131% 2170% =213%

- /

Vizmelegitési hatasfok hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett

(3 [2)
Hidegebb: |:| -0,2x l:l

(3] [2)
Melegebb: |:| +0,4x |:|

%

%

A terméksomag e termékismerteté adatlapon meghatarozott
energiahatékonysdga nem feltétlell egyezik meg az éplletben
valé telepités utani tényleges energiahatékonysagaval, tekintettel
arra, hogy ez utébbit olyan tovabbi tényezdk is befolyasoljak, mint
pédaul az elosztérendszer hévesztesége, valamint a termékeknek az
éplilet méretéhez és jellemzdihez viszonyitott méretezése.
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ITALIAN DESIGN

Ariston Thermo CZ, s.r.o.
Podébradska 88/55
198 00 Praha 9 (Czech Republic)
Tel.: 222 713 455

ariston.com/cz

Ariston Thermo Hungaria kft

1135 Budapest Hun u. 2.
Tel: +36 1237- 1110 Fax: +36 1237-1111

ariston.com/hu

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN)
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