ELEKTROMOS KAZANOK

radiatoros kozponti fiitéshez, vizteres padlo- vagy falfiitéshez

El-Cm Classic

4,5 - 27 kW

Centrometal EI-Cm Classic elektromos vizteres kazan sorozat fal, padlé vagy radiatoros kézponti
fltési rendszerekhez. 99%-os hatasfokkal m(ikodd flit6berendezések 4,5-27 kW teljesitmény
tartomanyban.

Kategoridjaban, a piac egyik legkisebb befoglald méretli és tomeg( elektromos kazanja, letisztult

s

megjelenéssel, logikusan felépitett kezeld feliilettel, min&sitett részegységekbdl.
Alapfelszereltségben korszerd, frekvencia szabdlyozott Wilo keringetd szivattyuval, 8 literes zart
taguldsi tartallyal, és a sziikséges biztonsagi
berendezésekkel szdllitottak. A kezel6fellleten az
el6remend flitési viz h6mérséklet 1°C-os lépcsSkben,
a maximadlisan felvett és leadott teljesitmény harom
egyenl6 lépcsSben beallithatd. Ennek kdszénhetben a
kazanok nem csak a maximalis, de annak 2/3 és 1/3
aranyban lehatdrolt, csokkentett teljesitménnyel is
Uzemeltethet6k (a csokkentett maximadlis felvett
teljesitmény a leadott hé teljesitményre is hatassal
van).

Uzemeltetésiikh6z egy vagy harom fazisu elektromos
csatlakoztatds szikséges, egy fazisu 230V bekotés
kizardlag a 4,5/6/9 kW-os kazanok esetén lehetséges.
Nyitott és zart flitési rendszerre egyarant kapcsolhato,
azonban a f(itésrendszer minimalis nyomdsa a kazan
mUikodéséhez 0,4 - 0,6 bar, de extrém igények esetén
a kazan nyomas figyelése ki is kapcsolhato.

Csendes m(ikodéstliek, lUzemeltetésiikhoz légcsere
sem szlikséges, a lakott térben barhol felszerelhetdk.
Az EI-Cm Classic kazanok a vasarlastdl szamitott 48
hdénap teljes korl garanciaval rendelkeznek.

AZ EI-Cm Classic KAZANOK JELLEMZOI:

= Az elektromos kazdnok Gzemeltetéséhez az egyik legfontosabb feladat, a kazan m(ikodéséhez sziikséges aramerd@sség szallitdsdra méretezett
elektromos haldzat biztositasa. Egy 6 kW-os kazan lizemeltetéséhez példaul egy fazisu csatlakozas esetén minimum 1x 26 Amper vagy harom fazis
esetén 3x 9 Amper rendelkezésre kell, hogy alljon. Kérjuk, vegye figyelembe a szlikséges elektromos hal6zat méretezéséhez az ingatlan osszes, egy
id6ben hasznalandd elektromos fogyasztéjanak teljesitményét. Az elektromos héldzat alul méretezése esetén, tobb eszkoz egyiittes
mikodtetésekor a kismegszakito folyamatosan megszakitja az épulet dramellatasat, és az elektromos eszkz6k nem fognak tudni Gzemelni.

= Az elektromos kazanok rendkiviil magas és kiegyenlitett miikodési hatasfokkal Gizemelnek. A gyakorlatban a felvett elektromos teljesitmény szinte
teljes egésze megjelenik héenergiaként a rendszerben.

= Az elektromos kazanok felhasznaldi kényeleme és takarékos miikodtetése érdekében Gzemeltetéséhez szoba termosztat hasznalata javasolt, mely
az aktualis héigényt figyelembe véve inditja vagy éllitja meg a kazant.
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AZ EL-CM CLASSIC KAZAN RESZEGYSEGEI ES MERETEI
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El-Cm Classic 4,5 6 9 12
Kazan névleges hételjesitmény (kW) 4,5 6 9 12
Elektromos fiit6csoportok (kW) 3x1,5 3x2 6x1,5 6x2
Bedllithatd teljesitmény lépcsk (kW) 1,5/3/4,5 2/4/6 3/6/9 4/8/12
Névleges dramerdsség (230V) (A) 1x19,6 1x26 1x39 -
Elektromos biztositék 1N (min.) (A) 1x25 1x32 1x50 -
Névleges dramerdsség (400V) (A) 3x6,6 3x8,7 3x13,1 3x17,4
Elektromos biztositék 3N (min.) (A) 3x16 3x16 3x20 3x25
Villamos csatlk. mérete 1N mm? 3x4 3x4 3x6 -
Villamos csatlk. mérete 3N mm? 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x4
Kazan viztartalom (1) 12,5 12,5 12,5 12,5
Kazan tomeg (kg) 23 23 24 24
Uzemi h6mérséklet tartomany (°C) 10-80 10-80 10-80 10-80
Max. izemi nyomas (bar) 2,6 2,6 2,6 2,6
El6remené / Visszatérd (R) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
El-Cm Classic 18 24 27
Kazan névleges hételjesitmény (kW) 18 24 27
Elektromos f(it6csoportok (kW) 9x2 9x2,66 9x3
Beallithato teljesitmény lépcsk (kW) 6/12/18 8/16/24 9/18/27
Névleges dramerdsség (400V) (A) 3x26,1 3x34,8 3x39,2
Elektromos biztositék 3N (min.) (A) 3x32 3x40 3x50
Villamos csatlk. mérete 3N mm? 5x4 5x6 5x6
Kazan viztartalom (1) 12,5 12,5 12,5
Kazan tomeg (kg) 25 25 25
Uzemi h6mérséklet tartomany (°C) 10-80 10-80 10-80
Max. izemi nyomas (bar) 2,6 2,6 2,6
El6remend / Visszatérd (R) 3/4" 3/4" 3/4"

Centrometal d.o.o. nem vallal felelésséget a nyomtatasbol vagy elirasbél adddo hibakért. Az abrak és képek tajékoztato jellegliek, a pontos beallitdsokat a helyszinen az adott kazanon
szlkséges elvégezni. A cég fenntartja a jogot a tartalom megvaltoztatasara.
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