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Adatlap

Danfoss Icon2™ RT
 

Leírás

A Danfoss Icon2™ RT vezeték nélküli termosztátok, 
amelyek elhelyezését nem korlátozzák falban futó 
vezetékek. A minimalista kialakítású, mindössze 
16 mm mélységű, elegáns megjelenésű elsötétülő 
kijelzős készülék beleolvad a környezetébe.

A Zigbee 3.0-tanúsítvánnyal rendelkező Icon2™ RT 
termosztát integrálható a kompatibilis okosotthon 
rendszerekbe.

A Danfoss Icon™ vezeték nélküli termosztát 
a következő funkciókat kínálja:
• Érintőképernyős kezelőfelület
• Infravörös padlóérzékelő (csak az IR- 

változatban)
• UV-álló, nem sárguló műanyag
• Hőmérséklet-korlátozás (5 és 35 °C között)
• A hűtés tiltás  konkrét helyiség esetén
• Kettős hőleadók együttes kezelése (pl. radiátor 

és padlófűtés egyazon helyiségben)
• Páratartalom-mérés
• Kompatibilitás a Danfoss Ally™ elektronikus 

radiátor-termosztátokkal

Rendelés Termék Kódszám

Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120

Danfoss Icon2™ Room Thermostat 088U2121

Danfoss Icon2™ Featured Room Thermostat 088U2122

Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120 Danfoss Icon2™ RT 088U2121 Danfoss Icon2™ Featured RT  
(IR sensor) 088U2122

Kódszám Termék Érintőképernyős 
kezelőfelület

Páratartalom 
érzékelő

Infravörös 
padlóérzékelő

Falba 
szerelhető

Nyitott 
Zigbee

088U2120 Danfoss Icon2™ 
Sensor - + - + +

088U2121 Danfoss Icon2™ 
RT + + - + +

088U2122 Danfoss Icon2™ 
Featured RT + + + + +
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Minden információ – ideértve egyebek között a termék kiválasztására, alkalmazására vagy használatára, felépítésére, tömegére, méreteire, kapacitására és bármely egyéb műszaki adatára vonatkozó, a 
termékkézikönyvekben, katalógusok leírásaiban, hirdetésekben stb. található információt, legyen az írásos, szóban elhangzó, elektronikus, online vagy letöltéssel elérhető információ – tájékoztató 
jellegűnek tekintendő, és csak abban az esetben és mértékben kötelező erejű, amennyiben az ajánlat vagy a rendelés visszaigazolása kifejezetten hivatkozik rá.  A Danfoss nem vállal felelősséget a 
katalógusokban, ismertetőkben, videókban és egyéb anyagokban előforduló esetleges hibákért.
A Danfoss fenntartja a jogot arra, hogy termékeit külön értesítés nélkül módosíthassa. Ez vonatkozik a már megrendelt, de még leszállítatlan termékekre is, feltéve, hogy a módosítás nem érinti a 
termék formáját, illeszkedését és funkcióját.
Az ebben az anyagban előforduló minden védjegy a Danfoss A/S vagy a Danfoss csoport vállalatainak tulajdona. A Danfoss és a Danfoss logó a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

Rajzok

A készülék műszaki 
adatai A vezérlő rendeltetése Helyiségtermosztát a szobahőmérséklet 

szabályozásához

Környezeti hőmérséklet-tartomány, folyamatos 
használat 0–40 °C

Frekvencia 2,4 GHz (Zigbee)

Átviteli teljesítmény < 10 mW

Tokozás (IP-osztály) IP 20

Tápfeszültség 2 × 1,5 V-os AAA-alkálielem

Megfelelőség a következő irányelvek alapján RED, RoHS, WEEE

Védettségi besorolás III. osztály

Típus Elektronikus termosztát érintőképernyős 
felhasználói felülettel

Felhasználói felület Átlátszó kapacitív érintőkijelző

Kijelző jellemzői Ha nincs művelet, 10 mp után kikapcsol

Tárolási környezeti hőmérséklet -20 – +65 °C

Burkolat anyaga Fehér részek: PC ASA

Teljesített előírások CE, RoHS, WEEE

Szín RAL9016 fehér

Elem élettartama 2 év

Átviteli távolság 30 méterig
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