
Velis család
Fedezze fel a teljes kényelem élményét

Élvezze a kiváló teljesítmény, magasfokú minőség és prémium design által nyújtott 

kiaknázatlan melegvíz dimenziókat!

A Dupla Tartály technológiának köszönhetően a Velis innovatív,  kényelmi funkciókat 

vezet be, minimális fűtési időt és maximális melegvíz-ellátottságot* biztosít. Élvezze 

a rugalmasságot a testreszabható melegvíz, valamint a maximális biztonság és 

hatékonyság biztosítékát, hosszú élettartam mellett. Engedje, hogy elragadják elegáns 

kivitelezései, kiváló anyagai, és az új technológiai funkciók, amelyek mindegyike 

karcsú és kompakt kialakításban egyesül.

Irányítsa kényelmét okostelefonjával, bárhol is legyen, az Ariston NET alkalmazáson 

keresztül.

A Velis segítségével a teljes kényelem élménye készen áll arra, hogy hazavárja Önt.

* Mechanikus, hengeres vízmelegítővel összehasonlítva.
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Kapacitás l 50* 80* 100*
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Teljesítmény kW 1,5 1,5 1,5
Feszültség V 230 230 230
Felfűtési idő (ΔT = 45 °C) ó:p’ 1:34‘ 2:16‘ 2:47‘
Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on) perc 46‘ 46‘ 46‘
Max. nyomás bar 8 8 8
Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80
Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“
Bekötő csonkok közötti osztástávolság mm 408 408 408

Súly kg 20 26 30

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4 IPX4

mérETEk – vElIs TEcH wIfI

(mag. x szél. x mély.) mm 797x511x275 1087x511x275 1272x511x275

mérETEk – vElIs pro
(mag. x szél. x mély.) mm 781x511x275 1071x511x275 1256x511x275

cIkkszám – vElIs TEcH wIfI
3100911 3100912 3100913

cIkkszám – vElIs pro
3626135 3626136 3626137

ErP besorolás (F →A+ tartományban) B B B

Vízvételi profil nagyság M M M

Kapacitás l 50* 80* 100*
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Függőleges 
vagy

vízszintes
Teljesítmény kW 1,5 1,5 1,5
Feszültség V 230 230 230
Felfűtési idő (ΔT = 45 °C) ó:p’ 1:34‘ 2:16‘ 2:47‘
Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on) perc 46‘ 46‘ 46‘
Max. nyomás bar 8 8 8
Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80
Fűtőelem Száraz Száraz Száraz
Anód Aktív (Mg+Ti) Aktív (Mg+Ti) Aktív (Mg+Ti)
Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“
Bekötő csonkok közötti osztástávolság mm 408 408 408

Súly kg 20 26 30

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4 IPX4

mérETEk 

(mag. x szél. x mély.)  mm 797x511x275 1087x511x275 1272x511x275

cIkkszám 
3100908 3100909 3100910

ErP besorolás (F →A+ tartományban) B B B

Vízvételi profil nagyság M M M
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Fedezze 
fel a teljes 
kényelem 
élményét* Hagyományos hengeres azonos űrtartalmú termékkel megegyező.

vElIs pro Dry wIfI vElIs provElIs TEcH wIfI



* Összehasonlítva egy mechanikus, egy tartályos vízmelegítővel.

Teljes kényelem
Dupla Tartály technológia

A Velis vízmelegítők Dupla Tartály technológiával működnek, melynél egy speciális 
fűtőelem a tartályokat külön is fűteni tudja.

A két tartályos rendszer minimalizálja a fűtési időt valamint 
csökkenti a hőveszteséget azáltal, hogy nem keveredik a bejövő 
hideg víz a tartályban lévő meleg vízzel.* A teljes elektronikai 
vezérlés pedig pontos hőfokokat állít elő.

beállíthatja a hőfokot manuálisan, testre szabhatja a programozást 
vagy csak használja az öntanuló Eco-EVo funkciót.

Maximalizálja az elérhető zuhanyok számát! Ennek a  programo-
zásnak a segítségével, a vízmelegítő időszakosan felülírja az addigi 
beállításokat és felmelegíti a vizet 80°c-ra, ezáltal maximalizálva 
az elérhető zuhanyok számát. 
(Kizárólag a WIFI-vel ellátott készülékek esetében.)

Az Eco-EVo funkció segítségével a vízmelegítő megtanulja 
az Ön szokásait, így Ön követheti a megszokott rutinját.
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100% Tartósságra tervezett

Időtálló teljesítmény 
Ariston technológiával

Hosszantartó minőség

A Velis-t úgy tervezték, hogy sokáig és megbízhatóan működjön. Erről gondoskodik 
a Titan védelem - valamint az exkluzív Pro-TEcH technológia.

100% Ariston garancia
Minden egyes Ariston termék és alkatrész egy teljes automatizált minőség és 
biztonság és működés ellenőrző folyamaton megy át így biztosítva a 100 %-os termék 
minőséget. 
 
Az Ariston minőség itt kezdődik.

100% Biztonság

A belső tartályok egy titánium tartalmú bevonatot kaptak, mely erős 
védelmet nyújt a korrózió valamint a vízkövesedés ellen.

A fűtőelemek külön csövekbe vannak zárva, hogy elkerüljék a vízzel 
való közvetlen érintkezést. Ez biztosítja a fűtőelemek nagyobb 
teljesítményét és hatékonyságát, nagyobb védelmet nyújt a vízkő 
ellen, és lehetővé teszi a fűtőelem egyszerű és gyors cseréjét 
a tartály leeresztése nélkül. 
(Kizárólag a VELIS PRO DRY WIFI készülékkel kapható.)

A Velis a magnéziumon kívül aktív titán anóddal is rendelkezik, 
hogy maximális védelmet biztosítson a korrózió ellen. 
(Kizárólag a VELIS PRO DRY WIFI készülékkel kapható.)

A Velis extra biztonsági funkciókkal rendelkezik: túlfűtés elleni 
védelem, fagyás elleni védelem, száraz működés auto felismerés, 
anti-legionella funkció mely antibakteriális védelmet nyújt.

TITANSHIELD
TEcHNológIA

BIZTONSÁGOS
vízmElEgíTés

* Az összehasonlítás egy mechanikus vízmelegítővel.

Okos otthon,
egyszerűbb élet

okos csatlakoztathatóság

A Velis beépített wifi csatlakoztathatósággal rendelkezik.*

Most egyszerűbbé vált kezelni az Ön kényelmét, az okostelefonján keresztül. 
Az Ariston net segítségével javíthatja energia felhasználását, mellyel akár 25% 
energiát spórolhat.

Az applikáció segítségével azonnali információt is kaphat, ha valami meghibásodik: 
hibaüzenet kód jelentése, valamint valós időben értesül a hiba megjelenéséről.

*VELIS PRO DRY Wifi és VELIS TEch Wifi.

Ariston NET
csak 3 lépés a csatlakozás

Töltse le ingyen az applikációt:

Elegancia minden tekintetben
Hi-tech Design

A Velis mind stílus mind komfort tekintetében egyedülálló, ötvözi a a modern 
megjelenést az eleganciával, a kiváló alapanyagokkal és a fejlett technológiával.

Díjnyertes olasz Design

kompakt forma és 
többféle felszerelés

Az Ariston Velis vízmelegítő, 
az olasz tervező Umberto Palermo 
modern és magával ragadó 
munkája mely 2020-ban a good 
design Award díjat is elnyerte.*

A Velis egy stílusos lapos 
vízmelegítő, mely minden 
tekintetben elegáns. Mindössze 
27 cm mély, innovatív dupla 
tartály, vízszintes felszerelési 
lehetőséggel.

* A Design és Építészet chicago 
Athenaeum Múzeum díja.

könnyű kezelés

Kezelje komfortját a lehető legegyszerűbb módon az új kijelző segítségével.

Az új digitális érintőgombos kijelző, a 4 fényerősségű meleg víz kijelző valamint 
a meleg víz rendelkezésre álló kijelző mind az Ön kényelmét szolgálják, hogy a 
megfelelő információ a rendelkezésére álljon. Továbbá, meghibásodás esetén 
hibajelző üzenet is megjelenik a kijelzőn.

1.  töltse le az 
Ariston net applikációt 

 3.  indítsa el a Wi-Fi 
kapcsolatot

2.  nyisson egy fiókot 
és lépjen be

Pro TEcH
TEcHNology

dry HEATing
TEcHNology


